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Abdichtungssysteme
Informationen / Hinweise

Fenster-/ Fassadenanschlüsse
Die Anforderungen, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen 
ergeben, stellen immer größere Ansprüche an die fachlich richtige 
Abdichtung der Anschlussfugen von Fenstern, Fensterelementen, 
Haustüren etc. zum Bauwerk.
Die luft-, wind- und schlagregendichte Abdichtung der Bauwerkshülle 
und die Schimmelpilzvermeidung ergibt sich aus den bauphysika-
lischen Anforderungen der EnEV und der DIN 4108. 
Nach der bauphysikalischen Gesetzmäßigkeit strebt der Wasserdampf 
einen Ausgleich vom hohen zum niedrigen Niveau an - in der Regel 
von innen nach außen. Hierbei sucht er sich den Weg des geringsten
Widerstands. Das ist die Anschlussfuge.

Der Leitfaden zur Montage (RAL Gütegemeinschaft Fenster und Türen)
enthält umfangreiche Informationen über den neusten Stand der 
Technik.
Ein wichtiger Bestandteil ist dabei das 3-Ebenen-Prinzip.
1. Ebene: im inneren Fugenbereich muss eine Luftdichtheit zum Wohn-
raum hin erreicht werden, die das Raumklima vom Außenklima trennt.
In dieser Ebene muss die Temperatur über der für das Schimmelpilz-
wachstum kritischen Temperatur (13°C-Isotherme) liegen.
2. Ebene: im mittleren Bereich der Fuge muss ein Wärme- und Schall-
schutz über einen angemessenen Zeitraum sichergestellt werden.
3. Ebene: außen muss die Fuge vor der Einwirkung von Regenwasser 
und Schlagregen geschützt werden. Eingedrungenes Wasser muss 
kontrolliert und direkt nach außen abgeführt werden.
Zugleich muss die Feuchtigkeit aus dem Funktionsbereich nach außen
entweichen können.
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Abdichtungssysteme
Teroson WINTeQ-System
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (überputzbar)

Überputzbare Dichtfoliensysteme
Innovatives überputzbares Dichtfoliensystem zur luft- und wind-
dichten Abdichtung vom Fensterelement zum Baukörper -
einseitig selbstklebend und damit rationell am Fensterrahmen 
montierbar.

Wie alle Teroson Dichtfolien, lassen sich die überputzbaren Folien
problemlos ohne zusätzliche mechanische Befestigung über Kopf 
anbringen.
Das luft- und winddichte Foliensystem garantiert auch Wasser- und 
Schlagregendichtigkeit. Dieses Foliensystem bietet die einfache und 
sichere Überputzbarkeit innen wie außen. 

Die diffusionsoffene Teroson FO SD1 wird auf der kalten Bauwerks-
seite (außen) eingesetzt, die diffunsionsdichte Teroson FO SD50 auf 
der warmen Bauwerksseite (innen). 
Die beiden sehr reißfesten Folien bieten eine sehr gute Putzhaftung, 
wobei auf eine vollflächige Verklebung mit dem Super-Polymer
Teroson AD SP geachtet werden sollte. Diese Polymer-Klebstoffpaste 
garantiert die Luft-, Wind- und Regendichtigkeit auch auf sehr un-
ebenen und saugenden Untergründen.Bei feuchter Witterung sowie 
Verklebung bis -5°C wird das frühregenfeste Spezial-Polymer 
Teroson AD SP plus eingesetzt.

Das Pastensystem ermöglicht eine nahezu untergrundunabhängige 
Verarbeitung. Es ist in der Regel kein Primern, kein Glattstrich und 
keine zusätzliche mechanische Befestigung notwendig.
Weiterhin sind Korrekturen im frischen Kleberbett problemlos möglich 
und erlauben somit einen spannungsfreien Anschluss mit dem Unter-
grund.

Teroson FO SD1 SK ist auch sehr gut in Verbindung mit Wärme-
dämmverbundsystemen (WDVS) einsetzbar und wird von führenden 
Herstellern wie Brillux, sto, Caparol, Maxit, alsecco, etc. empfohlen.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (überputzbar)

Teroson FO SD1 SK
dampfdiffusionsoffene Dichtfolie für die luft- und winddichte Anschluss-
abdichtung im Außenbereich (kalte Bauwerksseite),
universell einsetzbar für Fenster- und Fassadenelementen, Haustüren, 
alle Neubau- und Altbausituationen,
mit Hotmelt-Technologie,
einseitiger, korrigierbarer Selbstklebestreifen - für die Vormontage 
am Element,
wechselseitig überputzbar, überstreichbar und mit Klebstoffpaste /
Schaumklebstoff verklebbar,
Haftung auch auf nassen Rahmenprofilen,
schlagregen- und winddicht, bis -5°C verarbeitbar,
extrem robuste, reißfeste Spezialfolie mit sd-Wert von ca. 1 m,
von führenden WDVS-Herstellern wie Brillux, Caparol, ispo oder 
Keimfarben empfohlen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

75 mm, 30 m lang
100 mm, 30 m lang
150 mm, 30 m lang
200 mm, 30 m lang
250 mm, 30 m lang
300 mm, 30 m lang
400 mm, 30 m lang
500 mm, 30 m lang

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5400
83-5401
83-5402
83-5403
83-5404
83-5405
83-5406
83-5407

60.55
69.30
89.63

110.80
134.48
156.28
201.68
245.08

L

L

Teroson FO SD50 SK
dampfdiffusionsdichte Dichtfolie für die luft- und winddichte Anschluss-
abdichtung im Innenbereich (warme Bauwerksseite),
universell einsetzbar für Fenster- und Fassadenelementen, Haustüren, 
alle Neubau- und Altbausituationen,
mit Hotmelt-Technologie,
einseitiger, korrigierbarer Selbstklebestreifen - für die Vormontage am 
Element,
wechselseitig überputzbar, überstreichbar und mit Klebstoffpaste /
Schaumklebstoff verklebbar,
Haftung auch auf nassen Rahmenprofilen,
wasserdampfbremsend und luftdicht, bis -5°C verarbeitbar,
extrem robuste, reißfeste Spezialfolie mit hohem sd-Wert von 
ca. 50 m,
keine zusätzliche mechanische Befestigung im Überkopfbereich 
sowie kein Primer notwendig

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

75 mm, 30 m lang
100 mm, 30 m lang
150 mm, 30 m lang
200 mm, 30 m lang
250 mm, 30 m lang
300 mm, 30 m lang
400 mm, 30 m lang
500 mm, 30 m lang

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5392
83-5393
83-5394
83-5395
83-5396
83-5397
83-5398
83-5399

58.18
64.38
85.53

105.78
132.03
159.55
202.60
233.05

L

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (überputzbar)
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (überputzbar)

Teroson FO SD1 Foil-Tack
dampfdichte und überputzbare Dichtfolie für die luft- und winddichte 
Anschlussdichtung im Außenbereich (kalte Bauwerkseite),
vollständig selbstklebend - keine zusätzliche Befestigung nötig,
extrem robustes und reißfestes Premium-Vlies,
Haftung auch auf nassem Blendrahmen, korrigierbar,
bis -5°C verarbeitbar, UV-beständig, bitumenverträglich

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

75 mm, 60 m lang, hellgrau
100 mm, 60 m lang, hellgrau
150 mm, 60 m lang, hellgrau
200 mm, 30 m lang, hellgrau
250 mm, 30 m lang, hellgrau

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5382
83-5383
83-5384
83-5385
83-5386

150.03
177.15
238.23
158.80
198.53

L
L
L
L
L

Teroson FO SD50 Foil-Tack
dampfdichte und überputzbare Dichtfolie für die luft- und winddichte 
Anschlussdichtung im Innenbereich (warme Bauwerkseite),
vollständig selbstklebend - keine zusätzliche Befestigung nötig,
extrem robustes und reißfestes Premium-Vlies,
Haftung auch auf nassem Blendrahmen, korrigierbar,
bis -5°C verarbeitbar, UV-beständig, bitumenverträglich

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

75 mm, 60 m lang, weiß
100 mm, 60 m lang, weiß
150 mm, 60 m lang, weiß
200 mm, 30 m lang, weiß
250 mm, 30 m lang, weiß

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5387
83-5388
83-5389
83-5390
83-5391

150.03
177.15
238.23
158.80
198.53

L

L
L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (überputzbar)

Teroson FO SD1 Foil-Tack Duo
dampfoffene und überputzbare Dichtfolie,
für den Außenbereich (kalte Bauwerkseite),
wechselseitig selbstklebend,
bis -5°C verarbeitbar, UV-beständig, bitumenverträglich,
korrigierbar, Haftung auch auf nassem Blendrahmen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

75 mm, 60 m lang
100 mm, 60 m lang
150 mm, 60 m lang

Rolle
Rolle
Rolle

83-5411
83-5412
83-5413

165.03
194.88
262.05

L
L
L

Teroson FO SD50 Foil-Tack Duo
dampfdichte und überputzbare Dichtfolie,
für den Innenbereich (warme Bauwerkseite),
wechselseitig selbstklebend,
bis -5°C verarbeitbar, UV-beständig, bitumenverträglich,
korrigierbar, Haftung auch auf nassem Blendrahmen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

75 mm, 60 m lang
100 mm, 60 m lang
150 mm, 60 m lang

Rolle
Rolle
Rolle

83-5408
83-5409
83-5410

165.48
194.88
262.05

L
L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (überputzbar)

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Teroson AD SPS
1-K Polyurethan Klebstoff für überputzbare Fenster- und Haustür-
abschlussfolien, insbesondere unter Decken oder Betonstürzen ist
keine zusätzliche Befestigung erforderlich,
besonders schnelle, einfache und starke Verklebung,
gleicht Unebenheiten im Untergrund aus,
hochergiebig - niedriger Verbrauch, 
bis -5°C verarbeitbar, schnelle Aushärtung nach nur ca. 60 min.

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

750 ml-Dose Stück 83-5367 16.20 L

BAUCHEMIE | 13 



Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (überputzbar)

Teroson AD SP
wasserbasierender Spezial-Polymer
zur Verklebung der Teroson Dichtfolien FO SD mit dem Mauerwerk,
bis zu +5°C verarbeitbar, nur bedingt tauwetter- bzw. frühregenfest

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

600 ml-Beutel, weiß Stück 83-5083 7.03 L

Teroson AD SP plus
modifiziertes Spezial-Polymer
zur Verklebung der Teroson Dichtfolien FO SD mit dem Mauerwerk,
auch bis -5°C einsetzbar und zur frühregenfesten Montage

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

600 ml-Beutel, grau Stück 83-5084 12.90 L

Teroson AD Adhesive Spray
ideal als Montagehilfe sowie als Kontakt- und Haftklebstoff, 
zur Vorbereitung der Verklebung von Selbstklebefolien bei losen 
Untergründen,
Verklebungen von Fensteranschlussfolien im Fassadenbereich,
hohe Sofortklebekraft, Sprühbild regulierbar,
haftet auf Beton, Hart PVC, Metallen (roh, phosphatiert, grundiert
oder lackiert, eloxiert), Holz- oder Polyesterwerkstoffen
auf Kautschuk basierend

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

750 ml-Dose Stück 83-5374 37.00 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (verblendbar)

Verblendbare Dichtfoliensysteme
Teroson FO SD ist das erste Dichtfoliensystem für den Fassaden-
und Fensteranschluss, das wirklich diffusionsoffen ist. 
Der sd-Wert von nur ca. 5 m spricht für sich.
Ähnlich wie moderne Sport- und Freizeitkleidung, die uns vor Regen 
schützt, den Schweiß aber nach außen entweichen lässt, dichtet 
Teroson FO SD von außen gegen Wasser ab, weist aber von innen 
eine sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auf.

Um eine schnelle und wirtschaftliche Anwendung zu garantieren, ist
die Teroson FO SD3 SK 1 einseitig und die Teroson FO SD3 SK 2 
zweiseitig mit einem 30 mm breiten Klebstreifen ausgestattet.

Teroson FO SD150 M+S gibt dem Verarbeiter die Möglichkeit, auch 
bei winterlichen Temperaturen bis zu -10°C, ja selbst auf baufeuchten 
Untergründen, Fenster bzw. Fassadenanschlussabdichtungen gegen 
Wasser, Wasserdampf, Zugluft und Schlagregen durchzuführen.
Ein wesentlicher Vorteil gegenüber herkömmlichen Systemen, die z.B. 
mit Kontaktklebern aufgebracht werden, bei denen grundsätzlich 
eine Luft- und Untergrundtemperatur von ≥ +5°C gefordert wird.
Teroson FO SD150 M+S wird ganzjährlich eingesetzt. 

Der feuchtigkeitsunempfindliche Teroson PR Primer M+S oder Teroson
AD Adhesive Spray in Kombination mit dem extrem klebefähigen 
Compound erlaubt Arbeiten selbst bei Temperaturen bis -10°C und auf 
feuchten Untergründen.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (verblendbar)

Teroson FO SD3
dampfdiffusionsoffenes Dichtfoliensystem für die Anschlussdichtung
im Außenbereich, 
für Fassaden, Fassadenelemente, Fenster, Attika,
wasserundurchlässig, schlagregendicht, diffusionsoffen (sd-Wert: 3 m), 
luft- und winddicht, bitumenbeständig, bis -5°C verarbeitbar, 
keine zusätzliche mechanische Befestigung im Überkopfbereich 
notwendig,
schwer entflammbar nach DIN 13501-1

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

150 mm, 25 m lang
200 mm, 25 m lang
250 mm, 25 m lang
300 mm, 25 m lang
350 mm, 25 m lang
400 mm, 25 m lang
500 mm, 25 m lang
600 mm, 25 m lang
800 mm, 25 m lang
950 mm, 25 m lang

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5233
83-5234
83-5235
83-5236
83-5237
83-5238
83-5239
83-5365
83-5419
83-5420

72.60
96.73

120.98
145.18
169.15
193.48
241.65
289.98
386.63
459.10

L
L
L
L

Teroson FO SD3 SK1
dampfdiffusionsoffenes Dichtfoliensystem für die Anschlussdichtung
im Außenbereich, 
für Fassaden, Fassadenelemente, Fenster, Attika,
wasserundurchlässig, schlagregendicht, diffusionsoffen (sd-Wert: 3 m), 
luft- und winddicht, bitumenbeständig, bis -5°C verarbeitbar,
keine zusätzliche mechanische Befestigung im Überkopfbereich 
notwendig, 
schwer entflammbar nach DIN 13501-1,
einseitig selbstklebend mit einem 30 mm breiten Klebstreifen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

150 mm, 25 m lang
200 mm, 25 m lang
250 mm, 25 m lang
300 mm, 25 m lang
350 mm, 25 m lang
400 mm, 25 m lang
500 mm, 25 m lang

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5240
83-5241
83-5242
83-5243
83-5244
83-5245
83-5246

124.18
147.20
170.10
192.90
216.00
238.90
284.83

L
L
L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (verblendbar)

Teroson FO SD3 SK2
dampfdiffusionsoffenes Dichtfoliensystem für die Anschlussdichtung
im Außenbereich, 
für Fassaden, Fassadenelemente, Fenster, Attika,
wasserundurchlässig, schlagregendicht, diffusionsoffen (sd-Wert: 3 m),
luft- und winddicht, bitumenbeständig, bis -5°C verarbeitbar,
keine zusätzliche mechanische Befestigung im Überkopfbereich 
notwendig,
schwer entflammbar nach DIN 13501-1,
zweiseitig selbstklebend mit einem 30 mm breiten Klebstreifen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

150 mm, 25 m lang
200 mm, 25 m lang
250 mm, 25 m lang
300 mm, 25 m lang
350 mm, 25 m lang
400 mm, 25 m lang
500 mm, 25 m lang

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5247
83-5248
83-5249
83-5250
83-5251
83-5252
83-5253

145.78
166.95
191.68
214.68
235.88
260.48
306.40

L

Teroson AD KDS
elastische Kleb- und Dichtstoffpaste zur fachgerechten Verklebung von
Dichtfolien wie Teroson FO SD3 SK1 mit dem Baukörper,
auch bei sehr rauhen Untergründen ist eine 100% Schlagregen- und 
Luftdichtheit sichergestellt,
UV-stabil, spaltüberbrückend, bis -5°C verarbeitbar,
Korrekturen im frischen Kleberbett problemlos möglich,
kein Primer erforderlich,
auch als universeller Folienkleber einsetzbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

570 ml-/855 g-Beutel Stück 83-5431 15.30

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (verblendbar)

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Teroson FO SD150 M+S
dampfdiffusionsdichtes, wasserdichtes Dichtfoliensystem für die 
Anschlussabdichtung im Innenbereich (warme Bauwerksseite),
für Fassaden, Fassadenelemente, Fenster, Haustüranschlüsse,
wasserundurchlässig, schlageregendicht, luft- und winddicht,
diffusionsdicht (sd-Wert: 150 m),
vollständig selbstklebend und sofort haftend,
asymmetrisches Trennpapier
bitumenbeständig, bis -10°C verarbeitbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

80 mm, 30 m lang
100 mm, 30 m lang
150 mm, 30 m lang
200 mm, 30 m lang
240 mm, 30 m lang
300 mm, 30 m lang
350 mm, 30 m lang
400 mm, 20 m lang
500 mm, 20 m lang
600 mm, 20 m lang
700 mm, 20 m lang
800 mm, 20 m lang

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5107
83-5108
83-5109
83-5110
83-5330
83-5332
83-5333
83-5114
83-5115
83-5379
83-5380
83-5381

72.98
102.38
136.53
182.88
233.43
267.85
321.15
239.50
297.93
343.58
378.03
415.55

L
L
L
L
L
L

L
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (verblendbar)

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Teroson FO KSK M+S
Dichtfoliensystem für die Abdichtung gegen Feuchtigkeit (Kapillar-
wasser und Haftwasser) sowie nicht stauendes Sickerwasser nach 
DIN 18195, Teil 4 und 5,
für Fenster- und Fassadenanschlüsse im Fußpunktbereich, bodentiefe 
Elemente, untere Außentüranschlüsse, Anschlüsse an Balkonen, 
Terrassen, Dach und Attika etc.,
vollflächig, selbstklebend (sofort wasserdicht), Dicke 1.5 mm,
asymmetrisches Trennpapier,
bitumenbeständig, bis -5°C verarbeitbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

200 mm breit, 20 m lang
300 mm breit, 20 m lang
1000 mm breit, 15 m lang

Rolle
Rolle
Rolle

83-5300
83-5301
83-5299

134.93
187.90
225.13

L
L
L
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtfolien (verblendbar)

Teroson PR Primer M+S
zur Untergrundvorbehandlung der Teroson-Dichtfolie (FO SD3, 
FO SD150 M+S und FO KSK M+S) und Dichtbahnen sowie den 
profilierten Teroson-Dichtstoffen,
untergrundverfestigend, hochergiebig und sparsam im Verbrauch,
bis -10°C und auf feuchten Untergründen verarbeitbar,
flüssig, jedoch mit sehr hohem Tack

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

5 l-Kanister Stück 83-5116 147.63 L

Teroson PR Primer Spray M+S
zur Untergrundvorbehandlung der Teroson-Dichtfolie (FO SD3, 
FO SD150 M+S und FO KSK M+S) und Dichtbahnen sowie den 
profilierten Teroson-Dichtstoffen,
untergrundverfestigend, hochergiebig und sparsam im Verbrauch,
bis -10°C und auf feuchten Untergründen verarbeitbar,
flüssig, jedoch mit sehr hohem Tack,
enorme Zeitersparnis durch den Sprühprimer

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

750 ml-Sprühdose Stück 83-5338 32.13 L

Teroson RB 4006
lösemittelarmer Butyl-Kautschuk-Dichtstoff zur Abdichtung von 
mechanisch fixierten Überlappungsfugen an Rahmenkonstruktionen, 
Vorhangfassaden, Blechverwahrungen, Stahl- und Blechkonstruk-
tionen wie z.B. bei Klimaanlagen und Silos,
hohes Haftvermögen auf allen gebräuchlichen Untergründen,
zäh-plastisch, leicht glättbar, beschichtungsfähig,
gute Standfestigkeit, extrem dampfdicht

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

570 ml-Beutel, grau Stück 83-5340 12.98

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtstoffe
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtstoffe

Teroson SE 2000 MF
universeller weichelastischer Kleb- und Dichtstoff (MS-Polymer),
für Anschluss- und Fensterfugenabdichtung, Bauteilfugenabdichtung, 
Naht- und Fugenabdichtung im Metall- und Apparatebau etc.,
dauerhaft elastisch 25%,
hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit,
breites Haftspektrum auf vielen Metallen und Kunststoffen,
lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei,
gute Haftung und Anstrichverträglichkeit, geringer Fadenzug,
bis -5°C verarbeitbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

310 ml-Kartusche, weiß
310 ml-Kartusche, grau
310 ml-Kartusche, schwarz
600 ml-Beutel, weiß
600 ml-Beutel, grau
600 ml-Beutel, schwarz

Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück

83-5432
83-5434
83-5433
83-5435
83-5437
83-5436

11.80
11.80
11.80
15.43
15.43
15.43

Teroson SE 139 (Acryl)
elastischer Acryl-Dichtstoff für den Außen- und Innenbereich,
für Abdichtung von Bauteil- und Anschlussfugen von Fenstern,
Fassadenelementen und Haustüren,
entspricht IVD-Merkblatt Nr. 9,
dauerhaft elastisch 25%, 
universell anstrichverträglich,
frühregenfest, selbsthaftend und standfest,
alterungs- und witterungsbeständig,
haftet auf feuchten, saugenden Untergründen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

300 ml-Kartusche, weiß
400 ml-Beutel, weiß
600 ml-Beutel, weiß
600 ml-Beutel, grau

Stück
Stück
Stück
Stück

83-5149
83-5151
83-5152
83-5418

5.80
6.98
9.25
9.25

L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtstoffe

Teroson SE 20 (Acryl)
Acryl-Dichtstoff für gering belastende Anschlussfugen im Innenbereich, 
wie z.B. zum Abdichten von kleinen und mittleren Holzfenstern, Roll-
ladenkästen, Fensterbänken oder Abdichtungen beim Fertigteilbau,
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau, etc.,
elasto-plastisch 10%,
universell anstrichverträglich nach der Durchhärtung,
leicht ausspritzbar und geruchsarm,
selbsthaftend auf den meisten bauüblichen Untergründen,
haftet auch auf leicht feuchten, saugenden Untergründen,
alterungsbeständig

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

300 ml-Kartusche, weiß Stück 83-5154 3.98

Teroson SE 108 XLT (Silikon)
universell einsetzbares, neutralvernetztes Fenster-Silikon,
für die Abdichtung von Bauteil-, Bewegungs- und Anschlussfugen,
nach DIN EN 15651,
MEKO- (2-Butanonoxim) und Oximfrei,
hochelastisch, nahezu kein Fadenzug (exzellente Verarbeitung),
hervorragend glätt- und modelierbar, fungizid ausgerüstet,
alterungs- und witterungsbeständig, lichtecht, UV stabil,
Haung ohne Primer auf unzähligen Untergründen,
gute Metallverträglichkeit und Metallhaftung,
anstrichverträglich, geruchsneutral (nach der Durchhärtung),
bis -5°C verarbeitbar 

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

300 ml-Kartusche, weiß
300 ml-Kartusche, grau
300 ml-Kartusche, transparent
300 ml-Kartusche, schwarz
300 ml-Kartusche, dunkelbraun
300 ml-Kartusche, dunkelgrau
600 ml-Beutel, weiß
600 ml-Beutel, grau
600 ml-Beutel, transparent
600 ml-Beutel, schwarz

Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück

83-5421
83-5422
83-5424
83-5425
83-5423
83-5426
83-5427
83-5430
83-5428
83-5429

6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75

12.45
12.45
12.45
12.45

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtstoffe

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Teroson SB 412
schwarz pigmentierter, dickflüssiger Kautschuk-Kleb- und Dichtstoff,
zum Verkleben von Gummi, Glas, Stahl, Aluminium, Filzen und 
Holzwerkstoffen,
sehr gute Haftung auf vielen Untergründen,
pastöse Einstellung, daher gut füllend,
gute Verlaufseigenschaften - vor allem bei schwer zugänglichen 
Nähten und Fugen vorteilhaft

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

310 ml-Kartusche, schwarz Stück 83-5163 17.28

Teroson PR Primer P 800
zur Haftverbesserung von Dichtstoffen auf porösen, saugenden und 
mineralischen Untergründen (Beton, Zement, Klinker, Ziegel) sowie 
nichtsaugenden Untergründen (Metalle, Kunststoff, beschichtetes 
Holz), einkomponentig, filmbildender Haftverbesserer

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

125 ml-Dose Stück 83-5414 29.55

Flextec FT 101
zum Dichten, Kleben und Verfüllen im Innen- und Außenbereich,
primerfreie Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen, auch auf
feuchten Untergründen,
natursteinverträglich, UV- und witterungsbeständig, 
pilzhemmend ausgerüstet, silikonfrei, geruchsneutral,
universell anstrichverträglich nach der Aushärtung,
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +80°C,
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

280 ml-Kartusche, weiß
280 ml-Kartusche, grau

Stück
Stück

83-5303
83-5296

19.00
17.88

L
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Abdichtungssysteme
Teroson - Klebstoffe

Teroson AD MS 2100
spritzbarer Montageklebstoff zur rationellen Verklebung von Bau-
materialien im Innen- und Außenbereich,
für den Einsatz im Fenster-, Fassaden- und Metallhandwerksbereich,
nach Vorbehandlung mit einem Haftreiniger können auch Struktur-
lackoberflächen verklebt werden,
hohe Anfangshaftung, sehr schnelle Aushärtung, 
gute Spaltüberbrückung,
witterungs- und alterungsbeständig, überstreich- und abschleifbar,
ohne Lösungsmittel, isocyanat- und silikonfrei,
gute Haftung auf Holz, Metall, Keramik, Stein, Beton, Styropor etc.

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

290 ml-Kartusche, weiß
290 ml-Kartusche, grau

Stück
Stück

83-5354
83-5353

17.15
17.15

L
L

Teroson SP 450
Reiniger und Haftoptimierer von nicht saugenden Untergründen,
verbessert die Haftung von Teroson AD MS 2100 auf kritischen 
Untergründen,
geruchlos, farblos, klar, sehr ergiebig

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

1 l-Dose Stück 83-5355 40.00 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Klebstoffe
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Abdichtungssysteme
Teroson - Schäume

Polyurethanschaum
Die Form der Wärme- und Schalldämmung durch den Einsatz von 
Polyurethanschäumen hat sich in den letzten Jahrzehnten mehr als 
bewährt. Die generellen Eigenschaften der Schäume sind jedoch 
nicht alle für den Einsatz "Fensterfuge" ideal.
Aus diesem Grund wurde ein Allrounder entwickelt und alle Eigen-
schaften dieses Produktes auf das Anforderungsprofil im Fenster 
abgestimmt.
Terostat 537 Pistolenschaum ist das Premiumprodukt unter den im 
Markt bestehenden PU-Schäumen und wird sämtlichen Forderungen 
gerecht.
Die gute Wärme- und Schalldämmung sowie eine einfache Ver-
arbeitung sind durch eine Vielzahl von Prüfzeugnissen des Institus
für Fenstertechnik "ift" nachgewiesen.
Die Nachexpansion dieses Schaums wurde auf ein Minimum reduziert, 
sodass eine optimale Dosierung bei minimalem Materialverlust möglich 
ist, sowie verschmutzte Fugenflanken der Vergangenheit angehören.
Der Härtungsdruck wurde ebenfalls dahingehend optimiert, dass eine
Verformung innerhalb der eingeschlossenen Fensterfuge ausbleibt 
und keine undefinierten Bewegungen bei und nach der Aushärtung 
erfolgen.
Die Druckfestigkeit und Härte dieses Schaums wurde flexibel ausge-
stattet, sodass Bewegungen des Fensters über Jahrzehnte aufge-
nommen und gewährleistet werden, ohne dass es zum Abriss oder 
Riss innerhalb des Schaums kommt.
Teroson EF 537 lässt sich bei Temperaturen bis -10°C problemlos 
verarbeiten und härtet uneingeschränkt aus.

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Teroson EF 537
flexibler 1-K Pistolenschaum in B1-Qualität zur Fugenschall- und 
Wärmedämmung von Fensteranschlussfugen, 
zur Abdichtung von Fenstern und Fensterbänken, Dämmen von 
Bauteilen gegen Wärme, Kälte, Schall und Zugluft sowie Füllen von 
Hohlräumen und Mauerwerksdurchbrüchen,
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102,
bis -10°C verarbeitbar,
ift-geprüfter Fensterschaum mit Langzeitflexibilität bei gleich-
zeitiger Formstabilität,
ift-Prüfung der Fugenschalldämmung nach DIN 52210 (60 DB),
ift-Prüfung der Luftdurchlässigkeit und Wasserdampfdiffusion,
sehr geringer Aushärtungsdruck, geringe Nachexpansion,
geeignet für den Einsatz in Wärmedämmverbundsystemen,
750 ml ergeben 45 l Ausbeute

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

750 ml-Dose Stück 83-5164 10.15 L
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Abdichtungssysteme
Teroson - Verarbeitungsgeräte

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Teroson Schaumpistole
hochwertig, präzise zu handhaben, 
für exaktes Dosieren des Pistolenschaumes,
robuste Ganzmetallausführung mit ergonomisch geformtem Griff,
komplette Teflonbeschichtung der Pistole zur einfacheren 
Reinigung,
großes Einstellrad zur besseren Dosierung,
hohe Dichtigkeit zur optimalen Entleerung der Schaumdosen,
mit 2 Feindosierspitzen zum Schutz der Metallspitze und 2 Ver-
längerungsschläuche, um den Schaum auch gut in Vertiefungen 
einbringen zu können

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

350 mm lang Stück 83-5352 63.35 L
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Abdichtungssysteme
Teroson - Verarbeitungsgeräte

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Teroson FM-Cleaner
auf Aceton basierender Reiniger für glatte Oberflächen wie Kunststoffe 
und Metalle,
lösemittelhaltiger PU Schaumlöser, schnellablüftend,
eine regelmäßige Reinigung erhöht deutlich die Langlebigkeit der 
Schaumpistolen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

500 ml-Dose Stück 83-5165 13.58

Terotech Handpistole Alu
Aluminium, superleicht,
Vollmantel-Pistole mit Schraubverschluss

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

für 400 ml-(Schlauch-)Beutel
für 600 ml-(Schlauch-)Beutel

Stück
Stück

83-5256
83-5257

29.73
48.22

L
L

Japan-Spachtel Set
aus feinstem Federbandstahl,
mit Griffleiste

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

4-teilig, 50, 80, 100, 120 mm Set 90-9127 2.38 L
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Abdichtungssysteme
Teroson - Fugen-Dichtbänder

Vorkomprimierte Dichtbänder
Eine Variante der äußeren Abdichtung im Fenster stellt die Abdichtung 
mit sogenannten komprimierten Schaumstoffbändern dar.
Teroson PT 3 multiMAX ist ein vorkomprimiertes acrylatgetränktes 
PUR-Dichtband. Es erfüllt die Ansprüche der gültigen EnEV und des 
RAL Leitfadens zur Planung und Ausführung der Montage von 
Fenstern und Haustüren. Durch die sehr gute Luftdichtigkeit des 
Bandes wird der Konvektionswärmeverlust enorm gesenkt. 
Teroson PT ecoMAX ist wasserdampfdiffusionsoffen und erfüllt die 
Anforderungen an die Schlagregendichtheit in der Wetterschutzebene.
Bei dieser Form der Abdichtung ist jedoch immer darauf zu achten, 
dass die vorgegebenen Fugentoleranzen eingehalten werden. Das 
vorkomprimierte acrylatgetränkte PUR-Dichtband geht kurzfristig 
nach dem Eindringen in die Fensterfuge auf und schließt schnell nach 
der Montage die Fuge zwischen Fenster und Baukörper. Leichte 
Unebenheiten verzeiht das Band innerhalb des vorgegebenen Fugen-
toleranzbereichs. Die Notwendigkeit zweier Qualitäten hängt von dem 
Einsatzbereich des Objekts bzw. der Gebäudehöhe ab. Gebäudehöhen 
bis 20 m werden mit Teroson PT ecoMAX 300 abgedichtet. Teroson  
PT ecoMAX 600 ist für die Abdichtung bei Gebäuden über 20 m (bis 
100 m) entwickelt worden.
Das multifunktionale Spezialfugendichtband Teroson PT 1000 eignet 
sich hervorragend für die 3-Ebenen-Abdichtung von Fenster- und Tür-
anschlüssen. Es ist mit dem extrem niedrigen a-Wert von Null im 
Innenbereich luftdicht, wodurch eine enorme Senkung des Konvek-
tionswärmeverlustes erzielt wird. Zudem besitzt das Band ein 
optimales Dampfdiffusionsgefälle von innen nach außen (50:1) und 
gewährleistet einen sicheren Feuchteabtransport.

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Teroson PT 3 multiMAX
multifunktionales, vorkomprimiertes PUR-Dichtband 
für die Abdichtung von Fenster- und Anschlussfugen,
3-Ebenen-Abdichtung,
luft- und winddicht, wärme- und schalldämmend,
≥ 600 Pa schlagregendicht nach DIN EN 1027,
atmungsaktiv / dampfdiffusionsoffen, 
reduzierter Konvektionswärmeverlust,
leichte, sichere und rationelle Verarbeitung,
witterungsunabhängige Montage, anthrazit,
Passivhausgeeignet
(weitere Breiten auf Anfrage)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

64/7-15 mm, 4.3 m
64/10-20 mm, 3.3 m

Rolle
Rolle

83-5357
83-5358

29.50
25.70 L
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Abdichtungssysteme
Teroson - Fugen-Dichtbänder

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technik für Türen und Fenster - www.loesch-shop.de 31

Teroson PT ecoMAX 300
schlagregendichtes, aber diffusionsoffenes Schaumstoff-Dichtband 
für Anschlussarbeiten im Bereich Fenster / Fassade,
für Fensteranschlussfuge, Anschlussfuge Vollwärmeschutz, 
Trockenbau, Fensteraufdopplung, Koppelungen,
schlagregendicht, luft- und winddicht, überstreichbar, 
schalldämmend, wärmedämmend,
leichte und rationelle Verarbeitung,
ift-zertifiziertes BG1 Band - erfüllt DIN 18542 Ausgabe 2009,
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1,
bis Gebäudehöhen von 20 m

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

15/2-6 mm, anthrazit, 12 m
15/5-12 mm, anthrazit, 5.6 m
20/9-20 mm, anthrazit, 3.3 m

Rolle
Rolle
Rolle

83-5339
83-5306
83-5307

10.88
10.43
12.60

L
L
L

Teroson PT ecoMAX 600
für Anschlussarbeiten im Bereich Fenster / Fassade, 
für Fensteranschlussfuge, Anschlussfuge Vollwärmeschutz, 
Trockenbau, Fensteraufdopplung, Koppelungen,
schlagregendicht, luft- und winddicht, überstreichbar,
schalldämmend, wärmedämmend,
leichte und rationelle Verarbeitung,
ift-zertifiziertes BG2 Band - erfüllt DIN 18542 Ausgabe 2009,
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1,
bei Gebäudehöhen über 20 m (bis 100 m) 

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

15/2-6 mm, anthrazit, 12 m
15/5-12 mm, anthrazit, 5.6 m
20/9-20 mm, anthrazit, 3.3 m

Rolle
Rolle
Rolle

83-5334
83-5310
83-5311

11.98
11.40
13.45

L
L
L
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Abdichtungssysteme
Teroson - Fugen-Dichtbänder

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Teroson PT 1000
multifunktionales, vorkomprimiertes PUR-Weichstoffband mit Spezial-
folie, für die 3-Ebenen-Abdichtung von Fenster- und Türanschluss-
abdichtungen,
Innen: luftdicht und dampfbremsend, 
Mitte: wärme- und schalldämmend,
Außen: ≥ 1000 Pa schlagregendicht nach DIN 18542,
optimales Dampfdiffusionsgefälle von innen nach außen (50:1),
reduzierter Konvektionswärmeverlust, witterungsunabhängige
Montage, leichte, sichere und rationelle Verarbeitung,
Passivhausgeeignet, schwarz, (FBT = Fensterbautiefe)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

64/2-10 mm, 70 mm FBT, 30 m
74/2-10 mm, 80 mm FBT, 30 m
64/2-12 mm, 70 mm FBT, 30 m
74/2-12 mm, 80 mm FBT, 30 m
82/2-12 mm, 90 mm FBT, 30 m
64/3-15 mm, 70 mm FBT, 20 m
74/3-15 mm, 80 mm FBT, 20 m
74/3-18 mm, 80 mm FBT, 20 m
82/3-18 mm, 90 mm FBT, 20 m
64/5-30 mm, 70 mm FBT, 12 m
74/5-30 mm, 80 mm FBT, 12 m
82/5-30 mm, 90 mm FBT, 12 m

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5350
83-5351
83-5321
83-5322
83-5415
83-5323
83-5347
83-5325
83-5416
83-5327
83-5328
83-5417

210.05
240.78
210.05
240.78
309.25
169.75
195.18
226.23
341.70
147.10
178.20
234.38

L
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtbänder

Profilierte Dichtstoffe
Im Metall-, Glas- und Fassadenbau geben profilierte, selbst-
klebende Dichtungsbänder und Dichtungsschnüre, als Rollware 
oder auf Spulen, Sicherheit.

Sie werden einfach manuell ohne Zusatzgeräte vor oder während der 
Montage aufgelegt.
Zu unterscheiden sind überlappende Dichtungen, selbstklebende 
Dichtungen und Pressdichtungen (Dichtungen mit mechanischer 
Sicherung).

Überlappend abgedichtet werden z.B. Einglasungen von festste-
henden Scheiben. Dadurch wird die Belastbarkeit gegen dynamische 
Lasten aufgrund einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Glas-
scheibe und Rahmen erhöht. 
Innerhalb der Fugen werden entstehende Spannungen, z.B. in Folge 
unterschiedlicher thermischer Längenänderung, abgebaut. 
Überlappende Abdichtungen werden auch eingesetzt, um ungünstige 
Umwelteinflüsse auszuschließen. 
Durch derartige abdeckende Abdichtungen wird auch eine optisch 
einwandfreie Sichtfläche der Anschlussfugen erzielt.

Durch selbstklebende elastische Dichtungen werden Konstruktionen 
vereinfacht und damit die Montage sicherer gemacht. Hierdurch 
können teilweise auch herkömmliche mechanische Befestigungen 
entfallen. 
Solche Konstruktionsart wird auch verwendet, wenn zu befürchten ist, 
dass durch den Kontakt zwischen den Werkstücken Korrosion entsteht.

Außerdem können die Werkstücke durch derartige Abdichtungen 
entdröhnt werden, d.h. der elastische Kleber verhindert bzw. vermindert 
die Übertragung von Schwingungen.
Schließlich können mechanisch befestigte Teile gleichzeitig abge-
dichtet werden.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtbänder

Teroson TA ALU
universelles dampfdichtes Butyl-Kautschuk-Dicht- und Reparaturband 
zur gas- und wasserdampfdiffusionsdichten Abdichtung,
für Fugen, Nähte in der Klima- und Lüftungstechnik, im Metallbau 
sowie bei der Reinigung von Fassaden,
einseitig selbstklebend, aluminiumgrau,
absolut durchschraubsicher, extrem hohe Weiterreißfestigkeit,
bitumenverträglich, UV-stabil, wirkt als Dampfsperre,
einseitige Aluminium-Verbund-Folienkaschierung,
entspricht der DIN 4102 B 2

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

40x0.9 mm, 28 m lang
45x0.9 mm, 28 m lang
50x0.9 mm, 28 m lang
60x0.9 mm, 28 m lang
75x0.9 mm, 28 m lang
100x1.1mm, 25 m lang
120x1.1mm, 25 m lang
150x1.1mm, 25 m lang
180x1.1mm, 25 m lang
300x1.1mm, 25 m lang

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-4975
83-4976
83-4977
83-4978
83-4979
83-4981
83-4982
83-4983
83-4984
83-4985

47.25
50.85
57.95
69.05
77.68
92.58

116.90
141.33
173.25
278.68

L

Teroson RB 81
flexibles Butyl-Kautschuk-Dichtband für Überlappungsabdichtungen 
im Kontaktklebeverfahren,
für Verkleidungsbleche, Außenisolationen, Wandverkleidungen, 
Luftschächten und Klimaanlagen, Zusammenfügen vorgefertigter 
Bauteile etc.,
beidseitig klebend, selbstverschweißend, schwarz,
hohe Klebkraft, sichere und dauerhafte Verklebung,
sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit,
entspricht der DIN 4102 B 2

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

15x1.5 mm, 40 m lang
40x1.5 mm, 40 m lang
20x2 mm, 30 m lang
10x2 mm, 50 m lang

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5184
83-5186
83-5188
83-5191

41.22
84.70
49.18
50.93

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Dichtbänder

Teroson RB VII
auf Kunstkautschuk-Basis (PIB), zur Abdichtung und als Abstands-
halter in der blechverarbeitenden Industrie, im Bauwesen als auch 
zum Schutz gegen Kontaktkorrosion,
beidseitig klebend, weiß,
überlackierbar, lösemittelfrei,
klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen,
sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Flachprofil 20x2 mm, 130 m
Rundprofil 4 mm ø, 120 m
Rundprofil 5 mm ø, 96 m
Rundprofil 6 mm ø, 78 m
Rundprofil 8 mm ø, 60 m

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5196
83-5364
83-5199
83-5200
83-5201

98.73
54.50
48.22
49.65
49.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Lärmschutz

Teroson BT 2001 / 2002
selbstklebende Bitumenpappe zur Dämpfung von Körperschall,
Unterseite haftklebend mit adhäsiven Abdeckung der Klebstoffschicht,
effizente und gewichtsparende Entdröhnung dünnwandiger Bleche,
ausgezeichente Haftung auf Edelstahl, Stahlblech und Kunststoffen,
gibt einen zusätzlichen Versteifungseffekt,
1000 x 500 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

1.4 mm stark, 0.5 m²
2.3 mm stark, 0.5 m²

Stück
Stück

83-5203
83-5205

12.75
14.65

Teroson BT 2021
selbstklebende Bitumenpappe zur Dämpfung von Körperschall -
z.B. bei Fensterbänken,
die Unterseite ist haftklebend mit einer adhäsiven Abdeckung der 
Klebestoffschicht ausgerüstet,
effiziente und gewichtssparende Entdröhnung,
ausgezeichnete Haftung auf Edelstahl, Stahlblech und Kunststoffen,
gibt einen zusätzlichen Versteifungseffekt,
entspricht DIN 4102 B 2, anthrazit

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

1000x80x2.3 mm, VE = 320 Stück VE 83-5362 420.90

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Teroson - Lärmschutz

Teroson WT 118
Entdröhnungsmasse auf Basis wässriger Kunstharzdispersion und 
Flammschutzzusätzen,
für dünnwandige Blechkonstruktionen im Anlagen und Apparatebau, 
bei Lüftungskanälen, Ventilatorengehäusen, Aufzügen, Trapezblech-
decken (Unterseite), Müllabwurfanlagen sowie zur rückseitigen 
Beschichtung von Fassadenelementen aus Stahl und Aluminium,
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, 
lösemittelfrei, spritz-, roll-, spachtelfähig,
hohe akustische Wirksamkeit (gute Entdröhnungseigenschaften 
aufgrund des hohen Verlustfaktors),
kann nach Durchtrocknung mechanisch bearbeitet und überlackiert 
werden,
haftet auf grundierten und anderen korrosionsgeschützten Ober-
flächen,
auch wärmedämmende Eigenschaften

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

40 kg-Eimer, beige
250 kg-Tonne, beige

Stück
Stück

83-5341
83-5342

257.48
1606.98

L

Teroson WT 112 DB
hochwertige nicht brennbare Entdröhnungsmasse,
besonders geeignet, wenn ein ausgezeichneter Brandschutz und ein
möglichst geringes Gewicht erforderlich ist,
zur Entdröhnung bzw. Körperschalldämpfung von dünnwandigen 
Blechkonstruktionen im Anlagen- und Apparatebau, bei Lüftungs-
kanälen, Ventilatorengehäusen, Aufzügen, Trapezblechdecken 
(Unterseite), Müllabwurfanlagen sowie zur rückseitigen Beschichtung 
von Fassadenelementen aus Stahl oder Aluminium,
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1,
lösungsmittelfrei, spritzfähig, hoher Verlustfaktor, geringer Verbrauch,
kann nach Durchtrocknung mechanisch bearbeitet oder überlackiert 
werden,
zuverlässige Haftung auf grundierten oder lackierten sowie metallisch 
blanken Oberflächen, die einen wirksamen Korresionsschutz besitzen
müssen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

250 kg-Tonne, hellbeige Stück 83-5208 1756.70

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
illbruck - Dichtungsbänder

Fugendichtband illmod TP600
Premium Fugendichtungsband zur schlagregensicheren und dampf-
diffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau,
hohe Bewegungsreserven, für bis zu 40 mm Fugenbreiten,
BG1 nach DIN 18542, geprüfte 20 Jahre Freibewitterung (ift),
langfristig witterungsbeständig, schlagregendicht mind. 600 Pa
(auch in grau lieferbar) 

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

8/2 mm anthrazit, 12.50 m
10/2 mm anthrazit, 12.50 m
15/2 mm anthrazit, 12.50 m
20/2 mm anthrazit, 12.50 m
10/3 mm anthrazit, 10.00 m
15/3 mm anthrazit, 10.00 m
20/3 mm anthrazit, 10.00 m
15/3-7 mm anthrazit, 8.00 m
20/3-7 mm anthrazit, 8.00 m
15/5-10 mm anthrazit, 5.60 m
20/5-10 mm anthrazit, 5.60 m
15/7-12 mm anthrazit, 4.30 m
20/7-12 mm anthrazit, 4.30 m
20/8-15 mm anthrazit, 3.30 m
30/8-15 mm anthrazit, 3.30 m
20/10-18 mm anthrazit, 4.50 m
25/10-18 mm anthrazit, 6.50 m
30/10-18 mm anthrazit, 6.50 m
30/13-24 mm anthrazit, 5.20 m
40/13-24 mm anthrazit, 5.20 m
35/17-32 mm anthrazit, 4.00 m
40/17-32 mm anthrazit, 4.00 m
40/28-40 mm anthrazit, 2.70 m

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-9247
83-9248
83-9249
83-9250
83-9252
83-9253
83-9254
83-9256
83-9257
83-9258
83-9259
83-9260
83-9261
83-9262
83-9263
83-9264
83-9265
83-9266
83-9267
83-9268
83-9269
83-9270
83-9271

9.85
12.18
17.78
23.38
12.35
18.23
23.95
18.68
24.48
18.95
24.93
17.80
23.20
21.18
31.60
41.40
43.05
50.75
77.53

101.78
85.02
97.10
98.63

L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
illbruck - Dichtungsbänder

Fugendichtband illmod eco TP610
dampfdiffusionsoffenes Fugendichtungsband zur äußeren 
Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau,
bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz- und Containerbau,
schlagregendicht, witterungsbeständig,
BG1 nach DIN 18542
(auch in grau lieferbar)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

10/1-2 mm anthrazit, 12.50 m
15/1-2 mm anthrazit, 12.50 m
10/2-4 mm anthrazit, 10.00 m
15/2-4 mm anthrazit, 10.00 m
15/3-6 mm anthrazit, 8.00 m
15/4-10 mm anthrazit, 5.60 m
15/5-12 mm anthrazit, 4.30 m
20/5-12 mm anthrazit, 4.30 m
20/7-16 mm anthrazit, 3.30 m
25/7-16 mm anthrazit, 3.30 m
15/1-2 mm grau, 12.50 m
15/2-4 mm grau, 10.00 m

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-9299
83-9300
83-9301
83-9302
83-9304
83-9212
83-9213
83-9306
83-9214
83-9307
83-8879
83-8880

8.10
11.98
8.35

12.20
10.88
10.48
9.83

12.55
11.00
16.58
19.38
19.75

L
L

L

L
L

Elastozellband TN126
Vorlegeband für elastische Dichtstoffe, z.B. in der Glasfalzabdichtung,
Abdichtung von Brüstungselementen und -platten,
sehr gute Klebkraft, leicht zu verarbeiten,
als Nageldichtungsband geprüft
(BxD = Breite x Dicke)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

6x2 mm (BxD), weiß, 20 m
9x2 mm (BxD), weiß, 20 m
9x3 mm (BxD), weiß, 20 m
12x3 mm (BxD), weiß, 25 m
6x2 mm (BxD), schwarz, 20 m
9x2 mm (BxD), schwarz, 20 m
9x3 mm (BxD), schwarz, 20 m
12x3 mm (BxD), schwarz, 25 m
9x4 mm (BxD), schwarz, 20 m
12x4 mm (BxD), schwarz, 20 m

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-9545
83-9546
83-9549
83-9550
83-9554
83-9555
83-9558
83-9559
83-9561
83-9562

2.48
2.78
2.78
3.70
2.48
2.78
2.78
3.70
3.40
4.32

L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
illbruck - Folien

Butylband Alu ME402
zur Abdichtung und Reparatur oder Sanierung von Anschlüssen, 
Nähten, Stößen oder Überlappungen im Innen- und Außenbereich 
z.B. im Fenster- und Fassadenbau,
einseitig selbstklebend, haftet ohne Primer auf vielen Untergründen,
UV- und witterungsbeständige Oberfläche,
gas- und wasserdampfdiffusionsdicht
(BxD = Breite x Dicke)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

40x0.7 mm (BxD), 25 m lang
60x0.7 mm (BxD), 25 m lang
100x0.7 mm (BxD), 25 m lang
50x1.2 mm (BxD), 25 m lang
75x1.2 mm (BxD), 25 m lang
100x1.2 mm (BxD), 25 m lang
150x1.2 mm (BxD), 25 m lang

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-9202
83-9203
83-9204
83-9205
83-9206
83-9207
83-9208

29.83
41.85
65.50
49.97
73.63
96.48

141.05

Butylband ME403
Klebe- und Dichtungsband zur Abdichtung von Folienabschlüssen im 
Fenster- und Fassadenbau,
zur Verklebung von Folien- und Unterspannbahnen zu Metallen, Holz, 
Kunststoff, Beton oder Steinen, zudem einsetzbar im Containerbau, 
Kälte- und Klimatechnik, Geräte- oder Automobilbau,
beidseitig selbstklebend, 
hohes Haftvermögen auf vielen Untergründen,
verträglich mit allen handelsüblichen Folien
(BxD = Breite x Dicke)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

10x1.5 mm (BxD), 25 m lang
15x1.5 mm (BxD), 25 m lang
20x1.5 mm (BxD), 25 m lang

Rolle
Rolle
Rolle

83-9367
83-9368
83-9369

10.85
15.88
20.53

L
L

Butylband Vlies ME404
für Innen- und Außenbereich,
zur Abdichtung von Fugen, Nähten und Rissen in der Metall- und 
Blechverarbeitung sowie im Dachbereich,
kann für den inneren unteren Fensterbankanschluss verwendet werden,
überstreich- und überputzbar,
haftet ohne Primer auf vielen Untergründen,
in Querrichtung 105 Dauerbewegungsaufnahme
(BxD = Breite x Dicke)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

50x1.5 mm (BxD), 15 m
75x1.5 mm (BxD), 15 m
100x1.5 mm (BxD), 15 m
150x1.5 mm (BxD), 15 m

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-8875
83-8876
83-8877
83-8878

36.03
52.07
67.20
98.25

L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
illbruck - Folien

Fensterfolie TwinAktiv EW ME500
für innere und äußere Abdichtung der Fensteranschlussfugen, 
vorbeugend gegen Schimmelpilz durch höchst mögliche Austrocknung 
der Fuge aufgrund variablem sd-Wert,
selbstklebend mit Spezial-Klebung zum Blendrahmen und Mauerwerk,
ein- und wechselseitig einsetzbar,
50 m Rolle

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

EW 50 mm, Butylstreifen
EW 70 mm, Butylstreifen
EW 100 mm, Butylstreifen
EW 140 mm, Butylstreifen

Rolle
Rolle
Rolle
Rolle

83-5359
83-5267
83-5268
83-5360

87.58
103.85
130.98
171.28

L

Butyl- und Bitumen-Primer ME901
als Haftvermittler und Grundierung zur optimalen Vorbehandlung der 
Haftflächen bei der Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern,
leichte Verfestigung der Oberfläche,
kurze Ablüftzeit

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

1 l-Dose
5 l-Kanister

Stück
Stück

83-9209
83-9210

26.03
120.70

L

EPDM-Folienkleber OT015
auf Styrolkautschuk-Basis, 
zur Verklebung von EPDM-Folien auf bauüblichen Untergründen wie 
Beton, Mauerwerk, Holz, Aluminiumblechen, Stahl sowie vielen 
Kaltbitumen,
auch für Überlappungsverbindungen der EPDM-Folie,
lösungsmittelarm,
sehr gute Wetter- und Temperaturbeständigkeit

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

600 ml-Beutel, schwarz Stück 83-9795 16.28 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
illbruck - Dichtstoffe

Acryl LD702
1-K Acrylatdispersion für die Abdichtung von Fugen im Innenbereich 
mit geringer Bewegung sowie für die Abdichtung von Fugen und 
Anschlüssen z.B. an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken und 
Rollladenkästen und für die Verfüllung von Rissen und Fugen in 
Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet,
schnelle Klebfreiheit, überputzbar und überstreichbar,
leicht in der Verarbeitung,
haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen,
gute UV- und Alterungsbeständigkeit,
geruchsneutral und kennzeichenfrei

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

310 ml-Kartusche, weiß Stück 83-9225 2.80 L

Fenster-/ Anschlussfugen-Silikon FA101
1-K Silikondichtstoff speziell für die Fensterversieglung, Anschluss-
fugen und andere Bewegungsfugen,
dauerhaft gute Haftung auf den meisten porengeschlossenen 
Untergründen z.B. eloxiertem Aluminium, Polyacrylaten, Poly-
carbonaten, lackiertem oder lasiertem Holz, Glas und glasierten 
Oberflächen,
abriebfest und schlierenfrei, fungizid ausgerüstet, anstrichverträglich,
unverschnitten, ohne artfremde Weichmacher

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

310 ml-Kartusche, weiß
310 ml-Kartusche, transparent
310 ml-Kartusche, schwarz

Stück
Stück
Stück

83-9220
83-9221
83-9446

6.80
6.70
6.80

L
L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
illbruck - Schäume

Montageschaum FM710
2-K Polyurethanschaum, 
besonders geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur 
Dämmung und Isolierung,
haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen 
wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und 
zahlreichen Kunststoffen,
beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien,
schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten,
hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose, mit Handschuhen Stück 83-8870 14.80 L

Fensterschaum FM210
1 K-Pistolenschaum, 
besonders geeignet für Verfüllung, Dämmung und Isolierung der 
Fensteranschlussfugen,
haftet hervorragend auf mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, 
Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen
Kunststoffen,
MPA geprüfter "Winterschaum" ab 0°C ,
hoher Schallschutz bis zu 60 dB, gute Dimensionsstabilität,
beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser,
schnelle Schneidbarkeit 

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

750 ml-Dose, mit Handschuhen Stück 83-8871 11.98 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Fischer - Dichtstoffe

Bausilikon Premium DBSA
für Anschluss- und Dehnfugen bei Fenster, Türen, Fassaden, 
Lichtkuppeln ...,
spiegelverklebend, für Fensterverglasung,
Bewegungs- und Anschlussfugen im Küchen-, Sanitär- und 
Installationsbereich,
Abdichten im Maschinen-, Behälter- und Apparatebau,
erfüllt DIN EN ISO 11600 F+G 25,
dauerelastisch, geruchsarm, fungizid/pilzhemmend ausgestattet,
Verarbeitungszeit ca. 10 min.,
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C,
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +120°C,
sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit, 
anstrichfähig, nicht überstreichbar, abriebfest und schlierenfrei

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

310 ml-Kartusche, transparent Stück 83-4900 11.83 L

Natursteinsilikon DNS TP
Abdichten und Verfugen an Marmor und Naturstein (z.B. Granit, 
Porphyr, Quarzit, Sandstein) im Innen- und Außenbereich,
bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf eine Metall-
konstruktion (z.B. Treppenstufen), Fugen im Sanitärbereich und im 
Fassadenbau, Eckfugen im Boden- und Wandbereich,
dauerelastisch, geruchsarm, fungizid/pilzhemmend ausgestattet,
Verarbeitungszeit 10 - 15 min., 
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C, 
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +120°C, 
sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit, 
anstrichverträglich, nicht überstreichbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

310 ml-Kartusche, transparent Stück 83-4901 15.68

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Novoferm - Schaum

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technik für Türen und Fenster - www.loesch-shop.de 45

Brandschutzschaum T30
für die nach den Kriterien der DIN EN 1634-1 geprüfte und nach 
DIN 4102-5 bauaufsichtlich zugelassene Hinterfüllung von Eckzargen
für Novoferm Feuerschutztüren T30-1 N2/50 und T30-2 N22/50,
bis zur Türgröße 1350 x 2500 mm einflügelig bzw. bis 3000 x 3000 mm 
zweiflügelig - unabhängig davon, ob die Zarge in Mauerwerk oder einer
Betonwand verankert werden soll,
für Schraub-, Dübel- und Anschweißmontage,
Hinterfüllung deutlich schneller und sauberer als mit Mörtel

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

750 ml-Dose Stück 83-8899 39.40 L

BAUCHEMIE | 45 

Abdichtungssysteme Novoferm – Schaum



Abdichtungssysteme
Verarbeitungsgeräte

Kartuschenpresse Econo-Max
zur Aufnahme und Verarbeitung von 310 und 150 ml Norm-Kartuschen,
extrem robuste Ausführung,
sehr gute Übersetzung und Kraftübertragung, 
ermüdungsfreies Arbeiten,
drehbare Kartuschenschale für eine optimale Bedienung in jeder Lage, 
integrierter Leiterhaken und Gummirutschschutz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

hellblau Stück 91-9912 78.10

Auspresspistole 111
zum Auspressen standardisierter Patronen,
schwere Zahnstangenausführung,
Zahnstange gehärtet

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

verzinkt Stück 83-019 8.70 L

Auspresspistole KP M2
zum Auspressen von Injektionskartuschen,
großes 18:1 Übersetzungsverhältnis, für kräfteschonendes Arbeiten,
frei zugängliche Kartusche leicht zu positionieren,
sehr robuste Ausführung,
gehärtete Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Stück 87-8210 52.40 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technik für Türen und Fenster - www.loesch-shop.de46
46 | LOESCH-SHOP.DE

Abdichtungssysteme Verarbeitungsgeräte



Abdichtungssysteme
Verarbeitungsgeräte

Schaumpistole PUPM3
für PU-Schaum,
hält den harten Anforderungen auf der Baustelle stand und bietet 
dadurch eine lange Lebensdauer,
der ergonomische Handgriff ermöglicht eine optimale Schwerpunkt-
lage und dadurch ein präzises Handling,
die stufenlose Regelung des Schaumaustrages ermöglicht ein 
kontrolliertes Füllen und Dämmen und sorgt für anwendungsorien-
tiertes Arbeiten,
Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten 
auf der Pistole aufgeschraubt bleiben

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Metall Stück 83-9142 114.13

Skelettpistole SPK 310
Handdruckspritze für 310 ml-Dicht- und Klebstoff-Kartuschen,
TüV-geprüft, praxisgerecht

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

orange Stück 83-9217 11.38 L

Pistolenreiniger AA290
2-fach verwendbar - auf der Pistole und als Spray,
ermöglicht durch den Pistolenschraubaufsatz und den angehängten 
Sprayventilaufsatz sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren 
Adapter,
eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-
Schaum, auch zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, Fett, 
Öl und Klebstoffen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

500 ml-Dose Stück 83-9603 10.65 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abdichtungssysteme
Fachbegriffe
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Abdichtungssysteme
Fachbegriffe
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Verbundelemente
QuickTape

Quick-Tape XPS-P
extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte (XPS), 2380 x 1000 mm,
beidseitig mit einer Spezial-Haftklebefolie beschichtet, 
Klebeflächen durch Silikonpapier geschützt,
lösemittelfrei, umweltfreundlich, FCKW- und HFCKW-frei,
feuchtigkeit-, witterungs- und alterungsbeständig,
dauerelastisch mit hoher Anfangsklebekraft,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Rohdichte 35 kg/m³,
Druckfestigkeit 0.30 N/mm² nach DIN 53421,
Mindestbestellmenge 10 Stück - frei sortiert

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

17 mm dick, U-Wert 1.43 W/m²K
20 mm dick, U-Wert 1.26 W/m²K
22 mm dick, U-Wert 1.17 W/m²K
24 mm dick, U-Wert 1.09 W/m²K
26 mm dick, U-Wert 1.02 W/m²K
28 mm dick, U-Wert 0.96 W/m²K
30 mm dick, U-Wert 0.90 W/m²K
40 mm dick, U-Wert 0.70 W/m²K

Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück

83-8900
83-8901
83-8903
83-8904
83-8906
83-8907
83-8908
83-8909

43.72
45.82
49.38
51.78
58.00
59.20
60.40
71.70

L
L
L
L
L
L
L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Werkstattbedarf
2-K Klebstoffe

Kleber Cosmo PU-200.280
hochfester 2-K PUR-Klebstoff,
für Alu-Fenster und Türenbau zur Verklebung von Eckverbindern,
konstruktiver kraftschlüssiger Verbund der unterschiedlichsten 
Materialkombinationen, z.B. im Fahrzeugaufbautenbereich,
zur Verklebung von Aluminium, HPL, GFK und anderen Materialien,
zur Fugensanierung von Gipsfaserplatten,
zähharte Klebefuge, lösemittelfrei, thixotrop, tropft nicht ab,
gute Witterungsbeständigkeit,
Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben,
nachträglich pulverbeschichtbar (30 min / +230°C),
erreicht bei Holzverleimungen gemäß DIN EN 204 die 
Beanspruchungsgruppe D4,
leichtes Handling der Tandemkartusche mit Statikmischer,
Dichte nach EN 542 bei +20°C ca. 1.52 g/cm³,
Shore-Härte nach DIN 53505 ca. 85 Shore D,
Tropfzeit eines 100 g Ansatzes bei 20°C ca. 60 min.,
Verarbeitungszeit mit Statikmischer bei +20°C ca. 45 min.,
Härter und Binder

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

550 g-Tandemkartusche, beige
550 g-Tandemkartusche, weiß
900 g-Tandemkartusche, beige
900 g-Tandemkartusche, weiß

Stück
Stück
Stück
Stück

83-5261
83-9984
83-9174
83-5260

19.13
18.35
24.75
25.50

L
L
L
L

Kleber Cosmo EP-200.110
hochfester 2-K Epoxy-Klebstoff, 
zur konstruktiven Verklebung von Alu-Eckwinkeln in eloxierte sowie 
pulverbeschichtete Blend- und Flügelrahmen-Profile für Alu-Fenster, 
-Türen und -Fassadenbau,
zur Verklebung von Aluminium, HPL und GFK und anderen Materialien,
Mischungsverhältnis 1:1 - Härter und Binder,
zähharte Klebefuge, kontrollierte Durchhärtung,
thixotrop, tropft nicht ab, lösemittelfrei, gute Witterungsbeständigkeit,
nachträglich pulverbeschichtbar (30 min / +230°C),
Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben,
Shore-Härte nach DIN 53505 ca. 85 Shore D

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

A: Härter, 1530 g-Kartusche
B: Binder, 1470 g-Kartusche

Stück
Stück

83-9074
83-9075

42.00
42.00

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Werkstattbedarf
1-K Klebstoffe

Kleber Cosmo PU-100.110
extrastarker 1-K PUR-Montageklebstoff,
besonders schnelle Reaktionszeit für zuverlässige und dauerhafte 
Verbindungen bei konstruktiv festen Verklebungen,
zähelastische Klebefuge,
lösemittelfrei, thixotrop, tropft nicht ab, natursteinverträglich,
quillt (schäumt) während des Abbindeprozesses, fugenfüllend,
besonders schnelle Reaktionszeit,
schnelle und gleichmäßige Durchhärtung, sehr kurze Presszeiten,
gute Adhäsionseigenschaften zu verschiedenen Holz- und Bauwerk-
stoffen, Keramik, Metallen, Duro- und Thermoplasten bei entsprech-
ender Vorbehandlung der Oberflächen,
gute Verbundfestigkeit, 
gute Wärmeklebfestigkeit, gute Witterungsbeständigkeit,
Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben,
im ausgehärteten Zustand schleifbar,
erreicht bei Holz-/Holz-Verleimungen gemäß DIN EN 204 die 
Beanspruchungsgruppe D4,
erreicht bei Holz-/Holz-Verleimungen gemäß DIN EN 14257 (Watt 91) 
eine Wärmestandfestigkeit von 7.6 N/mm²,
geprüft nach ASTM D-3498, ASTM C-557 und AFG-01

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

310 ml-Kartusche, beige Stück 83-4966 9.53 L

Sekundenkleber Cosmo CA-500.110
superschneller 1-K Klebstoff auf Cyan-Acrylatbasis,
mit Drehverschluss,
besonders kurze Fixierzeiten, sehr hohe Festigkeiten,
harte Klebefuge,
gute Benetzung der Substrate,
schnelle Anfasskraft für Montagearbeiten,
hohe Kälte- und Wärmeresistenz, sehr gute UV-Stabilität,
Verklebung von APTK / EPDM-Elastomeren,
klebt viele Kunststoffe und Metalle,
lösemittelfrei,
Dichte nach EN 542 bei +20°C ca. 1.05 g/cm³

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

20 g-Flasche Stück 83-040 2.95 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Werkstattbedarf
1-K Klebstoffe

Weiconlock AN 302-71
Schrauben- und Stehbolzensicherung,
hochwertiger anaerober Kleb- und Dichtstoff auf der Basis spezieller 
Methacrylatharze, mittelviskos, hochfest, schwer demontierbar,
für Gewindeverbindungen bis M20 R ¾",
Viskosität bei +25°C in Brookfield: 500 nt mPa·s,
max. Spaltüberbrückung 0.15 mm,
Losbrechmoment (Gewinde) 28 - 35 Nm,
Weiterdrehmoment (Gewinde) 50 - 65 Nm,
Sicherfestigkeit (DIN 54452) 15 - 20 N/mm²,
Handfestigkeit bei Raumtemperatur 10 - 20 min.,
Endfestigkeit bei Raumtemperatur 3 - 6 Std.,
Temperaturbeständigkeit von -60°C bis +150°C

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

50 ml, rot Stück 83-9818 34.00 L

Weiconlock AN 302-42
Schraubensicherung,
hochwertiger anaerober Kleb- und Dichtstoff auf der Basis spezieller 
Methacrylatharze, mittelviskos, mittelfest, normal demontierbar,
für Gewindeverbindungen bis M36,
Viskosität bei +25°C in Brookfield: 1000 mt mPa·s,
Spaltüberbrückung max. 0.20 mm,
Losbrechmoment (Gewinde) 14 - 18 Nm,
Weiterdrehmoment (Gewinde) 5 - 8 Nm,
Sicherfestigkeit (DIN 54452) 8 - 12 N/mm²,
Handfestigkeit bei Raumtemperatur 10 - 20 min.,
Endfestigkeit bei Raumtemperatur 3 - 6 Std.,
Temperaturbeständigkeit von -60°C bis +150°C

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

50 ml, blau Stück 83-9819 34.00 L

Korrosions-Dichtmasse Cosmo HD-100.411
Korrosionsschutz von blanken Alu-Profilschnitten,
Abdichtung von z.B. Gehrungen, Stoßfugen im Alu-Bau,
klebende und dichtende Anwendungen in diversen Industriebereichen,
sehr emissionsarm,
einfach mit t.B. Schaumstoffwalze oder Spachtel applizierbar,
elastische Klebefuge, fugenfüllend,
thixotrop, Lösemittelfrei, geringer Schrumpf,
gute Witterungsfestigkeit im Außenbereich,
gute UV-Stabilität,
überlackierbar und nachträglich pulverbeschichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

150 g-Beutel, grau Stück 83-8872 10.15

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Werkstattbedarf
Klebstoffe - Zubehör

Farbpaste Cosmo SP-620
hochkonzentrierte Farbpigmente in Paraffinöl,
zum Einfärben von Klebstoff-Reaktionssystemen,
keine Beeinträchtigung der Klebeeigenschaften von eingefärbten
Klebstoffsystemen,
Dichte nach EN 542 bei +20°C ca. 2 g/cm³

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

50 ml, weiß RAL 9003
50 ml, schwarz RAL 9017
50 ml, rot RAL 3001
50 ml, gelb RAL 1028
50 ml, blau RAL 5022

Stück
Stück
Stück
Stück
Stück

83-8890
83-8891
83-8892
83-8893
83-8894

12.78
12.78
24.65
24.65
24.65

Statikmischrohr Cosmo SP-800.221
zur homogenen Vermischung von 2-K PUR-Klebstoffen
bei Verwendung von Tandem-Kartuschen,
universelle Dosierbarkeit für Injektions- und Hohlkammerverfahren 
sowie Raupenauftrag,
Dosierspitze vorne konisch, dann zylindrisch,
die homogene Vermischung erzielt eine konstante Klebstoffqualität

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

kurz Stück 83-8883 1.23 L

Dosierpistole SP-750
zur Ausdosierung von Tandem-Kartuschen,
Halterahmen mit Kartuschenfixierung verhindert das Verkanten und 
sorgt für präzise Kolbenführung, vereinfacht den Kartuschenwechsel,
Druckminderventil mit 8.6 bar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

für 550 g-Tandem-Kartuschen
für 900 g-Tandem-Kartuschen

Stück
Stück

83-8993
83-8994

383.25
384.58

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Werkstattbedarf
Öle, Fette, ...

Universalöl Hanseline
Feinmechaniköl, absolut harz- und säurefrei,
perfekt zum Schmieren hochwertiger technischer Präzisionsmechanik,
oxidiert selbst unter UV- und Sauerstoffeinfluss nur sehr langsam,
ausgezeichnete Alterungseigenschaften,
bewahrt vor Korrosion, erhöht die Lebensdauer,
eignet sich auch für schnell arbeitende Mechanik

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

100 ml-Flasche, wasserhell Stück 83-9236 4.20 L

Sprühfett
Universalfett für alle Industriebereiche,
zur sauberen Wartung und Pflege für Werkstatt, Garage und Haus,
Abschmierfett für Bau- und Landmaschinen,
Ketten, Antriebsräder, Türscharniere etc.,
verhindert Verschleiß, beseitigt Quietschen,
silikonfrei, korrosionsschützend,
Temperaturbeständigkeit -30°C bis +150°C

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

300 ml-Dose, weiß Stück 64-0002895 7.45 L

Ultraslide Multispray
die saubere Art zu schmieren ohne zu fetten,
beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche,
lockert festgefressene Teile, verdrängt Feuchtigkeit,
entfernt Verschmutzungen, schützt und konserviert,
vollsynthetisch, FCKW-frei

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

300 ml-Dose Stück 83-9134 5.85 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Werkstattbedarf
Öle, Fette, ...

Schneidölspray
zum Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen, etc.
chlor- und silikonfrei,
für optimale Kühlung, Verlängerung der Werkzeugstandzeit,
beste Schmierung,
hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich,
Temperaturbeständigkeit bis +180°C

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose Stück 91-0000088 8.63 L

Bohr- und Schneidölspray
mineralölfrei, rasch biologisch abbaubar,
lässt sich mit Wasser abspülen,
schützt vor Rost und Korrosion,
verlängert die Standzeiten des Werkzeuges,
verhindert Aufbauschneiden und Kleben von Spänen,
kriecht in engste Toleranzen und kühlt,
für senkrechte Flächen,
Sprühöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Drehen und Fräsen,
löst verharzte Rückstände und Ablagerungen,
Einsatztemperatur -20°C bis +200°C

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose, gelförmig Stück 83-8886 6.80 L

Graphit
großkristalliner Naturgraphit,
fein vermahlen, fettfrei, geruchlos,
zur Schmierung von nicht geölten Auto- und Zylinderschlössern 
sowie Scharnieren,
genaue Dosierung möglich

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

50 g-Flasche Stück 91-0000172 3.05 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Spezialreiniger Cosmo CL-300.150
für pulverbeschichtete und eloxierte Aluminium-Profile sowie diverse
Kunststoffe,
gute Verträglichkeit auf vielen lackierten Oberflächen,
zur Vorbereitung der Klebeflächen,
entfernt frische Klebstoffreste von der Eckwinkelverklebung, Staub, 
Klebstoffreste der Schutzfolie, Fettstift, Gummispuren, frischen PUR-
Schaum und frische Dichtstoffreste sowie Teer- und Bitumenspritzer,
nicht anlösend, schnell abtrocknend, geruchsmild

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

1 l-Dose
10 l-Metallkanister

Stück
Stück

83-9101
83-8998

7.48
65.75

L

Bremsenreiniger TecLine
hochwirksamer Entfetter für alle Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten, universell einsetzbar, tiefenwirkend,
löst hartnäckigste Verschmutzungen, entfernt Öle und Harzkrusten, 
Syntheseöl- und Siliconrückstände auf Bremsen, Kupplungen und 
Motorteilen, zum Entfetten und Aktivieren von Teilen vor dem 
Verkleben und Lackieren,
acetonfrei, niedrige Verdunstungszahl, rückstandsfrei,
schnell trocknend, Schutz gegen sofortiges Nachrosten,
enthält keine aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffe,
gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen, hoher Sprühdruck,
verarbeitbar von -10°C bis +50°C

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

500-ml-Spraydose, transparent Stück 83-8881 3.73 L

Schweißschutzspray
für Schweißtechnik- und Kunststoffindustrie als Düsen- und 
Flächenspray einsetzbar,
schnellabdunstend, silikonfrei, FCKW-frei

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose Stück 83-9140 5.13 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Silikonspray
reines Silikonöl, lösemittel- und fettfrei,
schützt vor Nässe und Rost,
beseitigt Klemmen, Quietschen und Kleben,
Trennmittel für die Kunststofftechnik, alle Thermo- und Duroplaste, 
Kautschuk (außer Silikonkautschuk). Schutzgas- und Elektroden-
handschweißung,
Gleit- und Trennmittel für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpack-
ungsindustrie, Schaumstoff- und Textilverarbeitung,
Montagehilfe, Wartungs- und Pflegeprodukt für den KFZ-Bereich,
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +250°C

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400-ml-Dose Stück 83-9229 4.38 L

Druckluftspray
zur Entstaubung-, Aus- und Abblasvorgänge aller Art,
zur Staubentfernung von E-Baugruppen bzw. vor Wartungs- oder 
Reparaturarbeiten,
zur Reinigung von Vakuumdichtflächen, Dichtringen, 
Hochspannungsisolatoren, Probenhaltern, u.a.,
Temperaturbeständigkeit bis +80°C

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose Stück 83-8874 9.63 L

Handwaschpaste
pH-Wert hautverträglich, seifen- und phosphatfrei, sandfrei,
Tenside biologisch abbaubar, dermatologisch getestet,
mit natürlichen Reibekörpern und Tensiden mit guter Reinigungskraft,  
wirksam gegen mittlere bis starke Verschmutzungen, auch gegen
wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis,
die Kombination von feinem, kubischem Weichholzmehl und Tensiden 
sorgt in Kombination mit Hautpflegestoffen für eine hautschonende,
aber kräftige Reinigung,
enthält als Hautschutz Eiweißhydrolysat, der die Haut vorbeugend 
gegen Austrocknung schützt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

500 ml-Dose Stück 83-4986 2.78 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Handreinigungsgel
lösemittelfrei, seifenfrei, silikonfrei, pH-Wert hautneutral,  
hautschonendes Naturreibemittel,
fließfähige Handwaschpaste zur Entfernung mittlerer bis starker 
Verschmutzungen,
für schnelle und effektive Reinigung,
entfernt wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

250 ml-Flasche Stück 98-9324 4.45 L

Handwaschcreme
pH-Wert hautverträglich, seifen- und phosphatfrei, sandfrei,
Tenside biologisch abbaubar, dermatologisch getestet,
mit feinkörnigem Kunststoffreibemitteln in Kombination mit leistungs-
starken Tensiden,
für die Entfernung stärkster Verschmutzungen, sichern eine schnelle 
und hautschonende Reinigung,
optimal gegen hartnäckigste Verschmutzungen, auch von stark 
haftenden Berufsstoffen wie Druckfarben, frische Lacke, Teer,
hochwirksam auch gegen wasserunlösliche Verschmutzungen, die 
nicht mit anderen lösungsmittelfreien Handreinigern zu entfernen sind,
enthält als Hautschutz Eiweißhydrolysat, der die Haut vorbeugend 
gegen Austrocknung schützt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

3 l-Rundbehälter Stück 83-4962 21.53 L

Spenderpumpe
für Handreinigungsmittel im 3 l-Rundbehälter

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

mit Edelstahlrohr Stück 83-4963 57.02 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Wandhalterung
für Handreinigungsmittel im 3 l-Rundbehälter

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Chromstahl Stück 83-4964 33.03 L

Cleaning & Care CL-Service Set
zur Reinigung, Pflege, Schutz und Funktionserhaltung von 
Fenster- und Türprofilen, Rollläden, Dichtungen und Mechanik,
- 200 ml Reinigungsmilch 
- 30 ml Beschlag-Öl
- 5 Dichtungspflegetücher 
- 1 Reinigungstuch

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Premium Set 83-4970 9.25 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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WD-40 Smart Straw
punktgenaue Anwendung mit dem Smart Straw™,
kein lästiges Suchen und Aufstecken des Sprühröhrchens mehr, 
dank Integration in den Sprühkopf, 
besonders geeignet für exakte Dosierung an schwer zugänglichen 
Stellen,
schmiert Türscharniere und befreit von quietschenden Geräuschen,
verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Verbindungen,
schmiert und schützt Schließzylinder und hält sie leichtgängig,
entfernt hartnäckige Klebereste von Preisetiketten,
unterwandert Rostschichten und schützt vor Korrosion

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

300 ml-Dose
500 ml-Dose

Stück
Stück

83-8995
83-8996

7.53
12.35 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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PTFE Schmierspray
Smart Staw Sprühsystem für flächiges und punktiertes Sprühen,
zur Anwendung auf Metall, Glas, Vinyl, Gummi und Kunststoff,
verlängert die Lebenserwartung von Werkzeugen und Geräten, 
reduziert Reibung und Verschleiß,
lang anhaltende Formel mit hervorragenden Schmiereigenschaften,
Temperaturbereich -20°C bis +100°C,
nicht wasserlöslich, hochentzündlich,
NSF Kategorie: H2 (kein Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose Stück 83-4959 11.48 L

PTFE Trockenschmierspray
Smart Staw Sprühsystem für flächiges und punktiertes Sprühen,
ideal für Metalle, Kunststoff und Glas,
verbesserte Schmier- und Schutzeigenschaften, 
hinterlässt einen klaren, trockenen Film, der weder Schmutz, Staub
noch Öl anzieht,
reduziert Reibung und Verschleiß,
fortschrittliche Formel mit hervorragenden Gleit- und Trenneigen-
schaften,
nicht wasserlöslich, hochentzündlich, 
Temperaturbereich -45°C bis +260°C,
NSF Kategorie: H2 (kein Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Spraydose Stück 83-4958 10.98 L

Schließzylinderspray
durchdringt, löst, schmiert, schützt, verhindert Verschleiß,
silikon- und fettfrei, hohe Kapillarwirkung,
ideal für Schlösser, Schließzylinder, Vorhangschlösser u.v.m.
Das Spray dringt in den Zylindermechanismus ein und löst Blockaden, 
ohne dabei zu verharzen. Es hinterlässt einen dünnen Schmierfilm, 
der zusätzlich vor Korrosion schützt.

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

100 ml-Spraydose Stück 83-4904 6.68 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Universal-Pflegespray PS 88
nicht fettendes Spezialmittel für Heim, Hobby und Handwerk,
pflegt und schützt Türzylinder,
beugt Vereisung von Tür- und Autoschlössern vor,
löst angerostete Schrauben, Bolzen, Ventile, Felgenmuttern,
beseitigt Quietschen und Knarren bei Türen, Fenstern, Schubladen,
als Korrosionssschutz gegen Salz, Wasser, Feuchtigkeit,
als Kontaktspray im Elektro- und Elektronikbereich

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

50 ml-Dose
125 ml-Dose

Stück
Stück

25-9015
25-8999

9.05
11.40

L
L

Turbo-Power-Spray W44T
Korrosionsschutz, Wasserverdrängung, Schmierung, Konservierung 
und Reinigung in einem Produkt, 
löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, 
durchdringt und löst Rost,
verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert Kriech-
ströme und erleichert das Starten nasser Motoren,
beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen,
Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen,
reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterläßt einen lang 
haftenden hauchdünnen Film, der nicht  schmiert oder klebt und 
keinen Staub anzieht,
schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische Geräte 
und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose Stück 83-8997 6.78 L

Edelstahl-Spray
silikonfrei, schützt vor Rost, abriebfest,
haftet auf Metallen,
hohe Chemikalienbeständigkeit,
zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile,
Temperaturbeständigkeit bis +300°C,
staubtrocken bei +20°C in 10 Minuten

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose, anthrazit Stück 83-8885 9.53 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Edelstahl-Spray
korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung 
auf Basis rostfreier Edelstahlpigmente, 
zur Ausbesserung beschädigter Edelstahlteile,
Korrosionsschutz im Innen- und Außenbereich,
zur optischen Angleichung an Werkstücken aus Edelstahl 
wie z.B. V2A und V4A,
Temperaturbeständigkeit nach kompletter Durchhärtung 
-50°C bis +300°C

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose, spezial hell Stück 83-9827 22.88 L

Edelstahlpflege-Spray
speziell zur Reinigung, Pflege und Schutz von matten und polierten 
Edelstahlflächen im Außenbereich,
entfernt und verhindert Fingerabdrücke,
entfernt Schmierfilme von z.B. Abzugshauben und Küchengeräten,
reinigt streifenfrei auch größere Flächen, wirkt antistatisch,
hinterlässt einen langanhaftenden Schutzfilm, der Wasser abperlen 
lässt und das erneute Anhaften von Schmutz verhindert

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose, farblos Stück 83-8898 19.58 L
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Aluminium-Spray
metallisch glänzender Korrosionsschutz für viele Metalloberflächen,
Temperaturbeständigkeit der enthaltenen Alupigmente bis ca. +600°C,
schützt vor Witterungseinflüssen,
schnelltrocknend,
zur optischen Aufbesserung von Zink- und Zinkstaubüberzügen etc.

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose, spiegelglanz Stück 83-030 8.00

Zink-Spray
hoher Zinkanteil im Trockenfilm,
Langzeit-Korrosionsschutz,
optisch der frischen Feuerverzinkung angeglichen,
Metallpigmente kurzzeitig temperaturbeständig bis ca. +400°C,
schnelltrocknend,
zum Ausbessern von Schweißnähten, Fehlstellen etc. an feuer-
verzinkten Konstruktionen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

400 ml-Dose, zinkähnlich-hell Stück 83-031 9.35 L

Zinkausbesserung
zum Ausbessern von verzinkten Oberflächen,
im Farbton Feuerverzinkungen angeglichen,
aktiver Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen,
dauerhaft, abriebfest, witterungsbeständig

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

375 ml-Dose Stück 83-9817 34.35 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Colorspray
150 ml-Dose,
zur Ausbesserung von Kratzern und zum großflächigen Angleichen 
bei z.B. Alu-Fensterbänken

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

E-6 Natur C0(EV1-silberfarbig)
mittelbronze C33
B.K.-03 dunkelbronze C34
reinweiß RAL 9010
verkehrsweiß RAL 9016
grau-anthrazit RAL 7016

Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück

83-9004
83-9005
83-9006
83-9007
83-9064
67-6699

24.88
24.88
24.88
24.88
24.88
86.25

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Colorstift
12 ml,
zur Ausbesserung von kleineren Kratzern bei z.B. Alu-Fensterbänken
und dem Färben von z.B. Anschnitten

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

E-6 Natur CO (EV1-silberfarbig
mittelbronze C33
B.K.-03 dunkelbronze C34
reinweiß RAL 9010
verkehrsweiß RAL 9016
grau-anthrazit RAL 7016

Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück

83-028
83-9002
83-029
83-9085
83-9086
67-6698

19.88
19.88
19.88
19.88
19.88
49.88

L
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Hochleistungsmörtel FIS V 300 T
2-K Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis,
Ausbringung mit Dichtstoffpistole,
höchste Lastaufnahme für deutlich mehr Sicherheit,
spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände,
ETA-Zulassung,
für Befestigungen in Lochstein, Vollstein, Beton und Porenbeton 
zugelassen,
mit Systemkomponenten auch für Bewehrungsanschlüsse, 
Verblendanker VBS 8, Wetterschalen-Saniersystem FWS, 
Abstandsmontagesystem Thermax,
mit 2 Statikmischer FIS

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

300 ml-Kartusche Stück 87-8131 29.88 L

Montagemörtel 300 T
2-K Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis,
Verarbeitung mit handelsüblicher Dichtstoff-Auspresspistole,
spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände,
ETA-Zulassung,
zugelassen für Standardanwendungen in Voll- und Lochstein-
mauerwerk und gerissenem Beton,
mit 2 Statikmischer

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

300 ml-Kartusche, grau Stück 87-8094 24.00 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Hochleistungsmörtel FIS V 360 S
2-K Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis,
höchste Lastaufnahme für deutlich mehr Sicherheit,
spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände,
ETA- und DIBt-Zulassung,
für Befestigungen in Lochstein, Vollstein, Beton und Porenbeton 
zugelassen,
mit Systemkomponenten auch für Bewehrungsanschlüsse, 
Verblendanker VBS 8, Wetterschalen-Saniersystem FWS, 
Abstandsmontagesystem Thermax,
mit 2 Statikmischer FIS

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

360 mml-Kartusche, hellgrau Stück 87-0517 41.62 L
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Auspresspistole FIS AM
für 2-K Kartuschen bis 390 ml-Inhalt (u.a. FIS V 360 S)
sowie 1-K Kartuschen,
massive, belastbare Ausführung

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Stück 87-0531 106.78 L

Flüssigdübel "fill & fix"
2-K lösemittelfreie Injektionsmasse auf Polyurethanbasis,
für Reparatur ausgerissener oder zu großer Bohrlöcher, 
zur Befestigung leichter Gegenstände in schwierigen oder maroden
Baustoffen (Altbau),
für Reparatur ausgebrochener Möbelscharniere o.ä.,
zur Befestigung leichter Gegenstände im Innen- und UV-geschützten 
Außenbereich,
wird in das Bohrloch eingebracht, schäumt dort leicht auf und härtet 
schnell aus, die Volumenzunahme während des Aushärtens garantiert 
festen Halt auch in maroden oder schwierigen Baustoffen,
für Loch- und Plattenbaustoffe die beigefügten Siebhülsen verwenden,
schleif- und überstreichfest,
mit 2 Statikmischer, 4 Siebhülsen und 2 Verlängerungsschläuche

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

25 ml-Kartusche Set 87-8048 20.63 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Schnellzement
zur universellen Anwendung im Außen- und Innenbereich, im 
Trocken-, Feucht- und Unterwasserbereich,
Schnellmontage von Leitungen, Geländern, Heizkörpern, Wasch-
tischen, Steckdosen, Schaltern, Kästen, Schildern,
Schnellverschluss von Löchern und Fehlstellen auf mineralischen 
Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich, Kunst- und 
Naturstein,
Abdichten und Verschließen von Feucht- und Sickerstellen z.B. in 
Kellern, Schächten, Stollen, Beton- und Steinzeugrohren,
Schnellbindezusatz für normalabbindende Mörtel,
sehr hohe Früh- und Endfestigkeit, 
minutenschnell hydraulisch erhärtend, chloridfrei,
wasserundurchlässig und beständig gegen Wasser und Frost-/ 
Tau-Wechselbelastungen,
mit Zementen nach DIN 1164 mischbar,
Druckfestigkeit: nach 30 Minuten ca. 10 N/m², nach 28 Tagen 
ca. 50 N/m²

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

5 kg-Eimer, grau
15 kg-Eimer, grau

Stück
Stück

83-4960
83-4961

13.75
43.88 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Allgemeine Erläuterungen
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HAMBURG 22525     

Schnackenburgallee 18
Tel +49 40 85507586-0     

  Fax +49 40 85507586-30
hamburg@loesch-shop.de

QUICKBORN 25451

Max-Weber-Straße 2
Tel +49 4106 707-0

Fax +49 4106 707-39
quickborn@loesch-shop.de

DRESDEN 01139

Scharfenberger Straße 68
Tel +49 351 45147-0

Fax +49 351 45147-30
dresden@loesch-shop.de

MÜNCHEN 81549

Schwanseestraße 53
Tel +49 89 45915-0

Fax +49 89 4840-30
muenchen@loesch-shop.de


