
BCP 2.0

FBP 1.2

FENSTERBÄNKE
Aluminium außen
Holzwerkstoffe innen
Balkonaustritte



Das gesamte Profi lprogramm ist in folgenden Standardoberflächen lieferbar:

◆◆ pressblank
◆◆ E6/ EV1 - natur eloxiert
◆◆ E6/ C33 - mittelbronze eloxiert
◆◆ E6/ C34 - dunkelbronze eloxiert 
◆◆ RAL 7016 - anthrazitgrau
◆◆ RAL 9016 - weiß pulverbeschichtet

Die Profi le sind - auf Anfrage - auch in allen Sonder-RAL Farbtönen lieferbar.
Alle anodisch erzeugten Oxydschichten (Eloxal) nach GAA/ EW AA/ EURAS. Pulverbeschichtungen nach GSB/ 
RAL Gütezeichen. Sonderbeschichtungen (z.B. NCS- oder DB-Farbtöne) auf Anfrage.

Oberflächenschutz
Wetterfeste PE-Schutzfolie zum Schutz vor Beanspruchung durch Kalk, Putz oder Mörtel (siehe Montagehinweise 
Seite 20).

◆◆ Die Profile werden in den Legierungen EN AW 6060 T66 / EN AW 6063 T6 nach DIN EN 755-2 stranggepresst. 
◆◆ Die Fensterbänke sind mit Langlöchern (4 x 7 mm, Abstand ca. 300 mm) an der Anschraubkante versehen.
Die Standardlänge beträgt 6.015 mm. Auf Wunsch auch auf Maßlänge (Zuschnitt).

◆◆ Alle Fensterbänke (außer in pressblank) werden foliert ausgeliefert. Die Folierung pressblanker Fensterbänke ist 
auf Wunsch möglich.
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Ausladung

Tropfkante

Anschraubkante

Antidröhnstreifen
Befestigungsschraube
3,9 x 22 mm mit U-Scheibe 

TPE-Anschraubkantendichtung
                         alternativ Kompriband

Schutzfolie

Langloch 4 x 7 mm (Abstand ca. 300 mm)Aluminium
Gleitendstück RAG²

Thermisch getrennter Fensterbankhalter
für Wärmedämmverbundfassaden
ISO 40 TG bzw. ISO 25 TG 
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Aluminium-Außenfensterbänke

Fensterbanksystem FBS 40
(40 mm Tropfkante, 25 mm Anschraubkante)
Fensterbanksystem FBS 25
(25 mm Tropfkante, 25 mm Anschraubkante)
RAG²
Aluminium Gleitendstück für WDV-Systeme
RAG² K
Aluminium Gleitendstück für Klinker-Fassaden
Aluminium-Endstück
in Putz- und Klinker-Ausführung

Technische Änderungen vorbehalten

Kunststoff-Gleitendstück
Außeneck-Verbinder RAV
Umfangreiches Zubehörprogramm
Halter, Verbinder, Dichtungen, Befestigungsmaterial
Balkonaustrittprofi l
FBA 40 und FBA 25
Aluminium-Kantungen und -Bearbeitung
in verschiedenen Ausführungen
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Aluminium-Außenfensterbänke 



Fensterbank FBS 40 / FBS 25

3

Ausladung 50 - 400 mm
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Fensterbank FBS 40

Fensterbank FBS 25
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◆◆ Tropfkante 40 mm
◆◆ Anschraubkante 25 mm
◆◆ Legierung EN AW 6060 T66 /

EN AW 6063 T6
◆◆ Lieferlänge 6015 mm 

oder in Maßlänge
◆◆ Anschraubkante mit Langloch

◆◆ Oberfläche natur oder in
dekorativer Eloxal- und Lackqualität
- pressblank ohne Folie
- pressblank mit PE-Schutzfolie
- E6/ EV1 mit PE-Schutzfolie
- E6/ C33 mit PE-Schutzfolie
- E6/ C34 mit PE-Schutzfolie
- RAL 7016 mit PE-Schutzfolie
- RAL 9016 mit PE-Schutzfolie

◆◆ Tropfkante 25 mm
◆◆ Anschraubkante 25 mm
◆◆ Legierung EN AW 6060 T66 /

EN AW 6063 T6
◆◆ Lieferlänge 6015 mm 

oder in Maßlänge
◆◆ Anschraubkante mit Langloch

◆◆ Oberfläche natur oder in
dekorativer Eloxal- und Lackqualität
- pressblank ohne Folie
- pressblank mit PE-Schutzfolie
- E6/ EV1 mit PE-Schutzfolie
- E6/ C33 mit PE-Schutzfolie
- E6/ C34 mit PE-Schutzfolie
- RAL 7016 mit PE-Schutzfolie
- RAL 9016 mit PE-Schutzfolie

◆◆ Ausladungen 50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225,
240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 mm
(Ausladungen über 400 mm auf Anfrage)

◆◆ Ausladungen 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 165, 180,
195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360,
380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 mm 
(Ausladungen über 400 mm gekantet / nicht 
stranggepesst)

RAG² System PREMIUM

RAG² System PREMIUM
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Fensterbank FBS 40 / FBS 25



Abzugsmaß = 6 mm pro Endstück

Abzugsmaß = 6 mm pro Endstück
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Gleitendstücke / Außeneck-Verbinder

Außeneck-Verbinder RAV

für FBS 40
Aluminium 
Ausladung 50 - 500 mm*

für FBS 25 (auf Anfrage)
Aluminium 
Ausladung 50 - 400 mm*

Gleitendstück RAG² 40 / 25

Gleitendstück RAG² K 40 / 25 für Klinker- und Sichtfassade

Putzkante 22 mm, mit Dehnungsausgleich zur Vermeidung von Putzris-
sen, inkl. schlagregendichtem Dichtschuh zur problemlosen Montage – 
in allen Eloxal-Oberflächen und RAL-Farbtönen für FBS 40 und FBS 25 
lieferbar.

mit Dehnungsausgleich, inkl. schlagregendichtem Dichtschuh zur prob-
lemlosen Montage – ift-Rosenheim geprüft – in allen Eloxal-Oberflächen 
und RAL-Farbtönen für FBS 40 und FBS 25 lieferbar.

Als logische Produktergänzung zum RAG² Gleitendstück und Gleitver-
binder, kommt die Eckverbindungslösung RAV zum Einsatz. 
Die designtechnisch gelungene Produktneuheit ist schlagregendicht,
da sie aus nur einem Teil gefertigt wird. Dies ist ein entscheidender 
Vorteil zu den herkömmlichen, aufsteckbaren Verbindern für Außen- 
oder Innenecken. Der weitere Anschluss an die Fensterbank erfolgt 
mittels des Gleitverbinders.
In allen Eloxal-Oberflächen oder Pulverbeschichtungen lieferbar.

◆◆ Schlagregendichte Eckverbindung
◆◆ Keine sichtbare Schweißnaht im Bereich der Ausladung
◆◆ Anschluss über Gleitverbinder
◆◆ Schnelle und einfache Montage

RAG² 25 für FBS 25
Aluminium
Ausladung 50 - 400 mm*
rechts oder links

RAG² K 25 für FBS 25
Aluminium
Ausladung 50 - 400 mm*
rechts oder links

RAG² 40 für FBS 40
Aluminium
Ausladung 50 - 500 mm*
rechts oder links

RAG² K 40 für FBS 40
Aluminium
Ausladung 50 - 500 mm*
rechts oder links

*andere Ausladungen auf Anfrage lieferbarAbzugsmaß = 5,5 mm pro Endstück

Kunststoff-Gleitendstück

für FBS 40 / 25
Universal-Endstück Putz oder Klinker aus hochwertigem UV-
beständigem Kunststoff mit Dehnungsausgleich in den Farben silber, 
braun und weiß erhältlich.

Ausladung 50 - 360 mm 
rechts oder links

RAG² System PREMIUM

RAG² System PREMIUM

RAG² System PREMIUM
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Gleitendstücke Außeneck-Verbinder



◆◆ Putzkante 22 mm* (RAG² )
Ausklinkungen für Rollladenführungen sind möglich

◆◆ Modernes Design
◆◆ Variabel einsetzbar für Sonderlösungen am Bau
◆◆ Problemlose Montage an der Baustelle
◆◆ In allen Eloxal-Oberflächen und RAL-Farbtönen für 
FBS 40 und FBS 25 auf Anfrage lieferbar

◆◆ Beidseitiger Dehnungsausgleich bis zu 6 mm
◆◆ ift Rosenheim geprüft - nach neuestem Prüfstandard 
bei nicht hinterlüftetem Einbau - schlagregendicht bis 
1.950 Pa

◆◆ Ausladung über 400 mm auf Anfrage lieferbar

* gemäß der Empfehlung der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und
  Haustüren e.V.

Vorteile

Die WDVS-Lösung!

RAG² steht für die 2. Generation des patentrechtlich 
geschützten, erfolgreichen Aluminium-Gleitendstü-
ckes. Das RAG² nimmt die thermisch bedingte Längen-
ausdehnung der Aluminium-Außenfensterbank in sei-
ner Dehnungszone auf und gleicht diese aus. Putzrisse 
werden dadurch effektiv verhindert. Die Abschlüsse 
sind leicht zu montieren und aufgrund der Dichtschuhe 
wasserdicht. Das Wasser wird sicher vom Baukörper 
weggeleitet.

Die schwarzen Dichtschuhe aus beständigem EPDM 
fügen sich passgenau in die Systemkomponenten ein 
(Abb.1) und dichten die Fensterbank, insbesondere 
im kritischen Bereich der Anschraubkante, sicher ab 
(Abb.2). Das RAG² wird mit bereits eingefügtem und 
silikonisiertem Dichtschuh geliefert.

Die neu entwickelte Version RAG² K wurde speziell für 
den Einsatz in Klinker- bzw. Sichtfassaden konzipiert 
und bietet dem Verarbeiter die notwendige Sicherheit, 
einen dauerhaft schlagregendichten Anschluss der 
Fensterbank herstellen zu können. Durch seine un-
komplizierte Konstruktion ist auch das neue RAG² K
sehr verarbeiterfreundlich und vielseitig einsetzbar.

RAG² / RAG² K

5

optimaler 
Abschluss an der 
Anschraubkante

RAG² K

RAG²

RAG²

Dehnungsausgleich
bis zu 3 mm pro Seite

passgenau für Alu.-Fensterbank FBS 40 / FBS 25

66
4,5

Abzugsmaß bei RAG² = 6 mm pro Endstück

Abb. 2

Abb. 1
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    Premium-Gleitendstück RAG2 / RAG² K

RAG² System PREMIUM
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Premium-Gleitendstück RAG2 / RAG² K



Gleitverbinder

Halter RAG² -fix

Die perfekte Ergänzung zum System RAG² !

Der Halter RAG² -fix nimmt alle Restkräfte auf, die durch das Komprimieren des EPDM-Dichtschuhs, in Folge der 
Wärmeausdehnung der Fensterbank, im RAG² -Gleitendstück entstehen. Durch diese einfache Lösung werden ins-
besondere nicht druckfeste Fassadenaufbauten (z.B. in Mineralwolle) effektiv vor Putzrissen geschützt.
RAG² -fix wird vor Montage der Aluminium Fensterbank rechts und links an das Fensterbankanschlussprofil ange-
schraubt, hierzu befinden sich zwei vorgefertigte Schraublöcher an der Rückseite des Halters. Der Abstand ent-
spricht genau dem Aufsteckaußenmaß des RAG²  Systems. Dieses wird anschließend auf die Halter aufgesetzt und 
ebenfalls am Fensterbankanschlussprofil befestigt. Der Einsatz des Halters RAG² -fix setzt ein mindestens 50 mm 
hohes Fensterbankanschlussprofil voraus.

Der Halter RAG²-fix ist passend zu allen Standardausladungen erhältlich.

Halter RAG² -fix Ausladung Art.-Nr.

Gr. 1 40 mm von 50 bis 100 mm 67-6824

Gr. 2 70 mm von 110 bis 140 mm 67-6825

Gr. 3 110 mm von 150 bis 195 mm 67-6826

Gr. 4 170 mm von 210 bis 260 mm 67-6827

Gr. 5 240 mm von 280 bis 340 mm 67-6828

Gr. 6 320 mm von 360 bis 420 mm 67-6829

Montagehinweise
Der Aluminium-Gleitverbinder ist nur in Verbindung mit der Fensterbankdichtung oder 
einem vorkomprimierten Fugendichtband (Kompriband) der Beanspruchungsgruppe 
“BG1” zu montieren. Vor Verschrauben des Verbinders ist der Stoß durch das Schraub-
loch auszusiegeln. Die Anschraubkantendichtung ist so zu montieren, dass die An-
schraubkante des Gleitverbinders durch die Dichtung überlappt wird. (Abb. 2)

Um die optimale Dichtigkeit innerhalb des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) zu 
garantieren, muss das RAG² in Verbindung mit der Fensterbank FBS 40 bzw. FBS 25 
und der Anschraubkantendichtung aus TPE (thermoplastische Elastomere) oder einem vorkomprimierten Fugen-
dichtband (Kompriband) der Beanspruchungsgruppe “BG1” montiert werden. Der Stoß Gleitendstück - Anschraub-
kantendichtung ist passgenau auszuführen! Bei einem schlechten Sitz der Fensterbank im Dichtschuh kann keine 
optimale Dichtigkeit erreicht werden, deshalb ist es unabdingbar, den korrekten Sitz der Dichtlippen (Abb. 1) und 
des Dichtschuhs zu kontrollieren. Um das problemlose Einfügen der Fensterbank in den Dichtschuh zu gewährleis-
ten, muss der Sägeschnitt der Fensterbank entgratet sein. (siehe auch Montagehinweise Seite 20)
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Abzugsmaß = 5 mm
pro Fensterbankseite

Gleitverbinder

Dichtung

Fensterbank

Dichtschuh

60

10,5

4,5

1,4

Anzugsmaß Gleitverbinder L-5,0 mm/Seite
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System RAG2 für FBS 40 / FBS 25

Aluminium-Verbindungsstück mit beidseitigem Dehnungsausgleich, 
zwei wasserdichte Dichtschuhe aus EPDM zur problemlosen Montage. 

FBS 25
Ausladung 50 - 380 mm

FBS 40
Ausladung 50 - 500 mm

Abb. 2

Abb. 1

RAG² System PREMIUM
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System RAG2 für FBS 40 / FBS 25



verschweißte Ecke

Anschraubkantendichtung

Alu-Gleitverbinder

FBS 40 / FBS 25

Alu-Gleitendstück

           

System RAG²

Einfache Montage des Gleitendstück RAG² / RAG² K 

Geprüfte Sicherheit

System RAG2 für FBS 40 / FBS 25

(Beispiel RAG²)

◆◆ Aluminium-Außenfensterbank FBS 40 / 25
◆◆ Aluminium-Gleitendstück RAG²
◆◆ Aluminium-Gleitendstück RAG² K (Klinker)
◆◆ Aluminium-Gleitverbinder 
◆◆ Aluminium Außeneck-Verbinder RAV 
◆◆ ISO-Halter TG

◆◆ Antidröhnstreifen

RAG² System PREMIUM
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Den Dichtschuh aus dem Gleitendstück entnehmen.

Den Dichtschuh gerade auf die 
Fensterbank aufstecken. 
Bitte beachten Sie, dass der Sä-
geschnitt der Fensterbank ent-
gratet ist!

Das Gleitendstück passgenau, 
von der Anschraubkante be-
ginnend, auf den vormontierten 
Dichtschuh aufstecken.
Achten Sie bitte auf den korrek-
ten Sitz der Dichtlippen an allen 
Übergängen zu dem Gleitend-
stück.

Kontrollieren Sie nochmals den 
korrekten Sitz der Dichtlippen 
und des Dichtschuhs ...

... und fertig!
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Endstücke / Verbinder
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VAE 40 für FBS 40
Ausladung 50 mm - 400 mm
Winkel 90° oder 135° 

VAE 25 für FBS 25
Ausladung 50 mm - 400 mm
Winkel 90° oder 135° 

VIE 40 für FBS 40
Ausladung 50 mm - 400 mm
Winkel 90° oder 135° 

VIE 25 für FBS 25
Ausladung 50 mm - 40 mm
Winkel 90° oder 135°

HV 40 für FBS 40
Ausladung 50 - 500 mm 

HV 25 für FBS 25
Ausladung 50 - 400 mm

Abzugsmaß = 2 mm pro Endstück

Abzugsmaß = 2 mm pro Endstück

Endstück für Klinker-Mauerwerk

für FBS 40
Aluminium 
Ausladung 50 - 500 mm* 
rechts oder links

für FBS 25
Aluminium 
Ausladung 50 - 400 mm*
rechts oder links

Endstück für Putz-Mauerwerk

für FBS 40
Aluminium 
Putzkante 18 mm
Ausladung 50 - 500 mm*
rechts oder links

für FBS 25
Aluminium 
Putzkante 18 mm
Ausladung 50 - 400 mm*
rechts oder links

Verbinder Außenecke VAE

Verbinder Innenecke VIE

H-Verbinder

Abzugsmaß = 4 mm 
pro Fensterbankseite
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Endstücke und Verbinder



ISO 40 für FBS 40
mit Einschubwinkel 

ISO 25 für FBS 25
mit Einschubwinkel 

ausziehbar

Halter

Die thermisch getrennten Halter ISO 40 TG und ISO 25 TG runden das 
System RAG² zum Einsatz in hochwertigen Wärmedämmverbundfassa-
den perfekt ab. 
Sie verhindern ein Verschieben der Aluminium-Außenfensterbank beim 
Einbau der Dämmplatten des Wärmedämmverbundsystems (WDVS) 
und dienen darüber hinaus der Stabilisierung bei Windbelastung. 

Der Vorteil der thermisch getrennten Haltervariante liegt in der Ver-
meidung von Wärmebrücken, wie sie bei herkömmlichen Vollalumini-
um-Haltern entstehen können. Somit gewährleistet dieser Halter einen 
positiven Beitrag zur Energieeinsparung und zur Vermeidung von Folge-
schäden (z.B. auf Grund von Kondensat) im WDVS. 

Gemäß den aktuellen Einbauempfehlungen* sind Fensterbankhalter 
grundsätzlich ab einer Ausladung von 150 mm einzusetzen. 
Mit den Haltern ISO 40 TG und ISO 25 TG können Dämmstärken von 
80-340 mm variabel überbrückt werden. 
Sonderlösungen sind auf Anfrage möglich.

* Empfehlungen für den Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbänken (WDVS-Fassade), 
Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V. (GWF), sowie „Richtlinien der 
Montage im Rahmen der RAL Gütesicherung Fenster und Türen“ (Stand: Dez. 2011)
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Mauerwerk

WDVS

A

A ( 2:1)
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Halter für Isolierfassaden 

Halter für Wärmedämmverbundfassaden (WDVS)

Einbaubeispiel mit Endstück und 
zusätzlichem Halter für Isolierfassaden

ISO 40 TG bzw. ISO 25 TG mit Einschubwinkel

ISO 25 TG

ISO 40 TG

Größe ausziehbar ISO 40 - Art.-Nr. ISO 25 - Art.-Nr.

Gr. 1 von   80 bis 110 mm 67-6834 67-9594

Gr. 2 von 100 bis 140 mm 67-6835 67-9595

Gr. 3 von 140 bis 180 mm 67-6836 67-9596

Gr. 4 von 180 bis 240 mm 67-6837 67-9597

Gr. 5 von 240 bis 260 mm 67-6838 67-9598

Gr. 6 von 260 bis 300 mm 67-6839 67-9599

Gr. 7 von 280 bis 340 mm 67-6840 67-9600

Größe ausziehbar ISO 40 TG
Art.-Nr.

ISO 25 TG
Art.-Nr.

Gr. 1 von   80 bis 110 mm 67-6684 67-6691

Gr. 2 von 100 bis 140 mm 67-6685 67-6692

Gr. 3 von 140 bis 180 mm 67-6686 67-6693

Gr. 4 von 180 bis 240 mm 67-6687 67-6694

Gr. 5 von 240 bis 260 mm 67-6688 67-6695

Gr. 6 von 260 bis 300 mm 67-6689 67-6696

Gr. 7 von 280 bis 340 mm 67-6690 67-6697

stufenlos ausziehbar

RAG² System PREMIUM
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Anschraubkanten-Dichtung

aus thermoplastischem Kautschuk (TPE), 
in schwarz und weiß erhältlich

schwarz
Art.-Nr. 67-9588
weiß 
Art.-Nr. 67-9589

Halter für Sichtmauerwerk

Einbaubeispiel mit Endstück
und zusätzlichem Halter für
Sichtmauerwerk

für FBS 40
Art.-Nr. 67-9592

für FBS 25
Art.-Nr. 67-9593

Mauerwerk

Antidröhnstreifen 

Für die Unterseite, aus selbstklebender Bitumendämpfungsfolie auf 
Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen und speziellen 
Füllstoffen. Durch gute Flexibilität bei Raumtemperatur passt sich die 
Folie auch Wölbungen problemlos an.

Format 30 x 1000 mm
Art.-Nr. 67-9584
Format 50 x 1000 mm
Art.-Nr. 67-9585

Format 80 x 1000 mm
Art.-Nr. 67-9586
Format 130 x 1000 mm
Art.-Nr. 67-9587

Halter für Putz-Mauerwerk

für FBS 40
Art.-Nr. 67-9590

Einbaubeispiel mit Endstück
und zusätzlichem Halter für
Putzmauerwerk

Außenputz

Mauerwerk

Befestigungsschrauben

Fensterbankschraube
mit U-Scheibe aus Kunststoff, mit Kappe,
ähnlich DIN 7981, 3.9 x 22 mm, Edelstahl
Art.-Nr. 67-6382 mit Abdeckkappe schwarz
Art.-Nr. 67-6383 mit Abdeckkappe grau
Art.-Nr. 67-6384 mit Abdeckkappe weiß

Fensterbankschraube
Kappenkopf, ohne Kappe,
ähnlich DIN 7981,
3.9 x 22 mm, Edelstahl

Art.-Nr. 67-9800

Abdeckkappe
für Fensterbankschraube 67-9800

Art.-Nr. 67-6701 schwarz
Art.-Nr. 67-6702 lichtgrau
Art.-Nr. 67-6703 weiß
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Zubehör

RAG² System PREMIUM
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Zubehör



Fensterbank gekantet Sonderkantungen / Mauerabdeckungen Segmentfensterbank

Fensterbank für kreisrunde Fenster Fensterbank für Rautenfenster

Sonderkantteile aus Aluminiumblech

Ausgehend von Blechzuschnitten bis 6000 x 1500 x 3 mm
sind z.B. Fensterbänke, C-, U-, Z-, Profile und gekantete 
Winkel lieferbar.

Materialstärken: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
Kleinster Kantenabstand: 12 mm
Kleinster Kantenwinkel: 40°

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten

Ausklinkungen, Stirnkanten schließen, Schweißen, 
Bohren, Schleifen, Nieten, Stanzen u.s.w.

Lieferbar sind ebenfalls Endstücke und Verbinder in 
Sondergrößen und mit Sonderwinkeln.

Alle Kantteile können eloxiert und nach RAL pulverbe-
schichtet werden.

Pfeileraussparungen / Aufkantungen*

 mittige Pfeileraussparung seitliche Pfeileraussparung seitliche Aufkantung geschlossene Stirnseite

Aussparungsmaße bei Bestellung angeben, weitere Sonderbearbeitungen auf Anfrage!                * Vorlage einer bemaßten Skizze erforderlich.

Balkonaustrittprofi l FBA 40 / FBA 25 

◆◆ Rutschsicher durch feine Riffelung 1,5 / 2,0 mm
◆◆ Passend zum Fensterbank-Zubehör-Programm
◆◆ Anschraubkante 25 mm – mit Langlochstanzung (4 x 7 mm)
◆◆ Tropfkante 40 bzw. 25 mm – Länge 2500 mm
◆◆ Erhältlich in den Standard Ausladungen 150 - 360 mm* 
◆◆ Oberfläche pressblank und E6/EV 1 mit Folie*
◆◆ Einsetzbar für alle Balkon-/ Terrassen- oder Wintergartenaustritte

* weitere Ausladungen und Oberflächen auf Anfrage

Sonderkantungen / Bearbeitung

11Intelligenz für Türen und Fenster  –  www.loesch-shop.de

Montagehinweis 
Die Trittfestigkeit ist durch eine geeignete 
Unterkonstruktion bauseitig herzustellen.
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Pflegeprodukte

Aluminium-Bauteile unterliegen im Außenbereich – je nach örtlichen Gegebenheiten – Schmutz- und Staubablage-
rungen. Deshalb sollten die Profile von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Diese Reinigung sollte durch Abwaschen mit 
lauwarmem Wasser, mit handelsüblichen, synthetischen Waschmitteln, mit Hilfe von Schwämmen, Tüchern oder 
metallfreien Bürsten erfolgen. 

Eloxalreiniger Alupolish

Eloxierte Oberflächen sind sehr robust. Um 
die Oberflächenoptik langfristig zu erhalten, 
ist auch bei Eloxalschichten eine gewisse 
Pflege erforderlich. Wir empfehlen hierfür 
unseren Eloxalreiniger, der sich seit Jahren 
bewährt hat und von der Aluminiumzentrale 
empfohlen wird. Er reinigt, pflegt und kon-
serviert in einem Arbeitsgang. Die leichte 
Scheuerwirkung ist so eingestellt, dass trotz 
guter Reinigungswirkung die Oberfläche 
geschont wird.

Spezialreiniger Cosmo CL-300.150

Für pulverbeschichtete und eloxierte Aluminium-Profile sowie für diverse Kunststoffe geeignet.
Gute Verträglichkeit auf vielen lackierten Oberflächen und zur Vorbereitung von Klebeflächen.
Entfernt frische Klebstoffreste von der Eckwinkelverklebung, Staub, Klebstoffreste der Schutz-
folie, Fettstift, Gummispuren, frischen PUR-Schaum und frische Dichtstoffreste sowie Teer- und 
Bitumenspritzer.
Frei von chlorierten Kohlewasserstoffen, nicht anlösend, schnell abtrocknend und geruchsmild.

Eloxal - Reinigungsstein

Diese werden vor allem bei kleineren, beschädigten oder 
verschmutzten eloxierten Flächen eingesetzt. Sie haben 
eine sehr intensive Scheuerwirkung, 
so dass auch hartnäckige Verunreini-
gungen entfernt werden können. 
Bei dunkel eloxierten Oberflächen 
vorsichtig anwenden (Farbverände-
rung).

750 ml-Flasche

1 l-Dose

Art.-Nr. 67-6850

Art.-Nr. 83-9101

80 x 50 x 20 mm
Körnung 120

Art.-Nr. 67-6849

Color-Reparaturstifte / Colorsprays

Zum Ausbessern kleinerer Kratzer, dem Färben von Anschnitten u.ä. empfehlen wir Color-Reparaturstifte, zum groß-
flächigen Angleichen von Aluminiumteilen die Colorsprays.
Die Stifte und Sprays sind in den Eloxalfarben EV1, C33, C34 sowie in RAL 9016 zum Angleichen an pulverbeschich-
tete Bauteile lieferbar. Die Colorstifte sind auf Anfrage auch in anderen RAL-Farbtönen lieferbar.

Color-Reparaturstifte Colorsprays

Art.-Nr. 83-028 silberfarbig
Art.-Nr. 83-9002 mittelbronze
Art.-Nr. 83-029 dunkelbronze
Art.-Nr. 67-6698 anthrazitgrau RAL 7016
Art.-Nr. 83-9086 weiß RAL 9016

Art.-Nr. 83-9004 silberfarbig
Art.-Nr. 83-9005 mittelbronze
Art.-Nr. 83-9006 dunkelbronze
Art.-Nr. 67-6699 anthrazitgrau RAL 7016
Art.-Nr. 83-9064 weiß RAL 9016

150 ml-Dose12 ml

12 Intelligenz für Türen und Fenster  –  www.loesch-shop.de
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Anfrageformular (Kopiervorlage)

Tropfkante o 40 mm (FBS 40)  o 25 mm (FBS 25)

Ausladung o   50 o   70 o   90 o 100* o 110 o◆120* o 130 o 140* o 150  mm
o 165 o 180 o 195 o 210 o 225 o 240 o 260 o 280 o 300  mm
o 320 o 340 o 360 o 380  o 400 o 420* o 440* o ______ mm * nur bei FBS 40

Oberfläche o pressblank (ohne PE-Folie) o pressblank o E6/EV1 silberfarbig
(mit PE-Folie) o E6/C33 mittelbronze o E6/C34 dunkelbronze o RAL 7016 anthrazitgrau

o RAL 9016 weiß  o nach RAL-Farbe  ____________

Länge o Lagerlänge (6015 mm) _____ Stück
o Maßlänge  (Zuschnitt - bitte die entsprechenden Maße und Stückzahlen angeben - z.B. 3x 90 mm)
_________ mm _________ mm _________ mm _________ mm _________ mm

Gleitendstück RAG² Putzkante 22 mm, Aluminium  _____ Stück rechts / _____ Stück links
Gleitendstück RAG² K für Klinker- und Sichtfassaden, Aluminium _____ Stück rechts / _____ Stück links
Gleitendstück  universal, Kunststoff, Farbe ___________ _____ Stück rechts / _____ Stück links

Endstück für Putz-Mauerwerk (Putzkante 18 mm), Aluminium _____ Stück rechts / _____ Stück links
für Klinker-Mauerwerk, Aluminium   _____ Stück rechts / _____ Stück links

Außeneckverbinder RAV (für FBS 40 – FBS 25 auf Anfrage) o◆_____ Stück
H-Verbinder o◆◆◆◆◆◆◆◆_____ Stück
Verbinder Außenecke o◆◆90° _____ Stück o◆135°  _____ Stück
Verbinder Innenecke o◆◆90° _____ Stück o◆135°  _____ Stück
Gleitverbinder o◆◆_____ Stück

Halter RAG²-fix Größe ... bis ... mm Ausladung
o◆Gr. 1 - 100  ____ Stück o◆Gr. 2 - 140  ____ Stück o◆Gr. 3 - 195  ____ Stück

◆ ◆ o◆Gr. 4 - 260  ____ Stück o◆Gr. 5 - 340  ____ Stück o◆Gr. 6 - 420  ____ Stück

Halter ISO für Isolierfassaden ausziehbar bis ... mm  o◆110  _____ Stück
o◆140  _____ Stück o◆180  _____ Stück o◆240  _____ Stück

◆ ◆ o◆260  _____ Stück o◆300  _____ Stück o◆340  _____ Stück

Halter ISO TG für Wärmedämmverbundfassaden ausziehbar bis ... mm o◆110  _____ Stück
o◆140  _____ Stück o◆180  _____ Stück o◆240  _____ Stück

◆ ◆ o◆260  _____ Stück o◆300  _____ Stück o◆340  _____ Stück

Anschraubkanten-Dichtung o schwarz  _________ mm o◆weiß  _________ mm

Antidröhnstreifen für die Unterseite, selbstklebend
◆ ◆ o◆◆ 30 / 1000 mm ______ Stück  o   50 / 1000 mm ______ Stück
◆ ◆ o   80 / 1000 mm ______ Stück  o 130 / 1000 mm ______ Stück

Befestigungsschrauben  mit Kunststoff-U-Scheibe, Kappenfarbe  _________ o _______ Stück

Datum / Ort Firmenstempel / Name, Vorname

13

Aluminium Fensterbank Bitte für jede Ausladung oder Farbe ein extra Blatt verwenden.
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Anfrageformular (Kopiervorlage)

Die Skizzen dienen lediglich der Veranschaulichung. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Fertigung erfolgt 3-teilig ab einer gestreckten Länge von 3000 mm, bzw. ab einem Durchmesser von 1910 mm. 
Zur Verbindung der Einzelteile empfehlen wir grundsätzlich, die Teile zu verschweißen. 
Entsprechende Endstücke und Verbinder bitte separat bestellen!
Bitte beachten Sie, dass bei Eloxal-Oberflächen im Bereich der Schweißnaht Unterschiede in der Farbe, sowie in der 
Oberflächenstruktur auftreten können. Aus optischen Gründen empfehlen wir daher generell den Einsatz einer pul-
verbeschichteten Fensterbank. Etwaige Reklamationen bei Eloxal-Oberflächen sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Beispiel:  Als Alternative zu E6/ EV1 empfehlen wir RAL 9006 “weißaluminium” oder RAL 9022 “perlhellgrau”; als 
Alternative zu E6/ C34 empfehlen wir RAL 8077 “dunkelbraun”.

Datum / Ort Firmenstempel / Name, Vorname
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Kreisrunde Fensterbank

Anlage zu ____________________________

Anschraubkante ________________________  mm

Tropfkante ________________________  mm

Ausladung ________________________  mm

Wandstärke ________________________  mm

Oberfläche ____________________________

Anzahl _______________________ Stück 

Innendurchmesser ________________________  mm
(Anschraubkante unten)

Stichhöhe ________________________  mm

inkl. Wasserspeier o
gegen Aufpreis 
(B: ca. 20 mm; H: ca. 17 mm)

Die einzubauende Fensterbank ist

kreisförmig 360° (2-teilig) o

halbkreisförmig 180° o

halbkreisförmig 180° (2-teilig) o

1/3-kreisförmig 120° o

andere ____________________________

Bemerkungen ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Anfrageformular (Kopiervorlage)

Anlage zu ____________________________

Oberfläche ____________________________

Anzahl _______________________ Stück

Anschraubkante _________________________ mm

Tropfkante _________________________ mm

Ausladung A _________________________ mm

Schenkellänge A _________________________ mm
(Anschraubkante innen)

Schenkellänge A _________________________ mm
(Tropfkante außen)

Ausladung B _________________________ mm

Schenkellänge B _________________________ mm
(Anschraubkante innen)

Schenkellänge B _________________________ mm
(Tropfkante außen)

Winkel ___________________________ °

Die Skizze dient lediglich der Veranschaulichung. Technische Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass bei Eloxal-Oberflächen im Bereich der Schweißnaht Unterschiede in der Farbe, sowie in der 
Oberflächenstruktur auftreten können. Aus optischen Gründen empfehlen wir daher generell den Einsatz einer pul-
verbeschichteten Fensterbank. Etwaige Reklamationen bei Eloxal-Oberflächen sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Beispiel:  Als Alternative zu E6/ EV1 empfehlen wir RAL 9006 “weißaluminium” oder RAL 9022 “perlhellgrau”; als 
Alternative zu E6/ C34 empfehlen wir RAL 8077 “dunkelbraun”.

Datum / Ort Firmenstempel / Name, Vorname

Geschweißte Fensterbank-Innenecke
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 Anschraubkante
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 Ausladung B

 Ausladung A

Winkel

Tropfkante außen

15

Bemerkungen ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Anfrageformular (Kopiervorlage)

Anlage zu ____________________________

Oberfläche ____________________________

Anzahl _______________________ Stück

Anschraubkante _________________________ mm

Tropfkante _________________________ mm

Ausladung A _________________________ mm

Schenkellänge A _________________________ mm
(Anschraubkante innen)

Schenkellänge A _________________________ mm
(Tropfkante außen)

Ausladung B _________________________ mm

Schenkellänge B _________________________ mm
(Anschraubkante innen)

Schenkellänge B _________________________ mm
(Tropfkante außen)

Winkel ___________________________ °

Die Skizze dient lediglich der Veranschaulichung. Technische Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass bei Eloxal-Oberflächen im Bereich der Schweißnaht Unterschiede in der Farbe, sowie in der 
Oberflächenstruktur auftreten können. Aus optischen Gründen empfehlen wir daher generell den Einsatz einer pul-
verbeschichteten Fensterbank. Etwaige Reklamationen bei Eloxal-Oberflächen sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Beispiel:  Als Alternative zu E6/ EV1 empfehlen wir RAL 9006 “weißaluminium” oder RAL 9022 “perlhellgrau”; als 
Alternative zu E6/ C34 empfehlen wir RAL 8077 “dunkelbraun”.

Datum / Ort Firmenstempel / Name, Vorname

Geschweißte Fensterbank-Außenecke
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 Tropfkante
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Bemerkungen ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

16  |  LOESCH-SHOP.DE

Anfrageformular Kopiervorlage



Anfrageformular (Kopiervorlage)

Die Skizze dient lediglich der Veranschaulichung. Technische Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass bei Eloxal-Oberflächen im Bereich der Schweißnaht Unterschiede in der Farbe, sowie in der 
Oberflächenstruktur auftreten können. Aus optischen Gründen empfehlen wir daher generell den Einsatz einer pul-
verbeschichteten Fensterbank. Etwaige Reklamationen bei Eloxal-Oberflächen sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Beispiel:  Als Alternative zu E6/ EV1 empfehlen wir RAL 9006 “weißaluminium” oder RAL 9022 “perlhellgrau”; als 
Alternative zu E6/ C34 empfehlen wir RAL 8077 “dunkelbraun”.

Datum / Ort Firmenstempel / Name, Vorname

Rautenfensterbank

17

Winkel

Anschraubkante

Tropfkante

Ausladung
Schenkellänge B

Unterseite Anschraubkante
Schenkellänge A

Unterseite Anschraubkante

Anlage zu ____________________________

Anschraubkante _________________________ mm

Ausladung _________________________ mm

Tropfkante _________________________ mm

Oberfläche ____________________________

Anzahl _______________________ Stück

Schenkellänge A _________________________ mm

Schenkellänge B _________________________ mm

Winkel ___________________________ °

Bemerkungen ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Anfrageformular (Kopiervorlage)

Ausklinkung Gleitendstück RAG² für Rollladenführung

Datum / Ort Firmenstempel / Name, Vorname

Bemerkungen ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Ausklinkbreite Abstand

max. 8 mm

max. 8 mm

max. 8 mm
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Mauerwerk

Die Rollladenführungsschiene muss innerhalb der seitli-
chen Aufkantung und soll max. 8 mm  vor der Oberkante 
der Fensterbank enden. Ein direktes Aufstehen der Roll-
ladenführungsschiene auf der Fensterbank ist nicht zuläs-
sig.

Die Skizzen dienen lediglich der Veranschaulichung. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Anlage zu ____________________________

Oberfläche ____________________________

Ausladung _________________________ mm

Tropfkante _________________________ mm

Ausklinkbreite _________________________ mm

Abstand _________________________ mm
Mindestabstand 5 mm für Dichtungsanschlag

Anzahl Rechts _______________________ Stück

Anzahl Links _______________________ Stück

18  |  LOESCH-SHOP.DE
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Anfrageformular (Kopiervorlage)

Ausklinkung Endstück Putz 18 mm für Rollladenführung

16

Ausklinkbreite
Abstand

Anlage zu ____________________________

Oberfläche ____________________________

Ausladung _________________________ mm

Tropfkante _________________________ mm

Ausklinkbreite _________________________ mm

Abstand _________________________ mm

Anzahl Rechts _______________________ Stück

Anzahl Links _______________________ Stück

Bemerkungen ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Datum / Ort Firmenstempel / Name, Vorname

19

max. 8 mm

max. 8 mm

max. 8 mm

R
ol

lla
de

nf
üh

ru
ng

ss
ch

ie
ne Fe

ns
te

r

WDVS

Mauerwerk

Die Rollladenführungsschiene muss innerhalb der seitli-
chen Aufkantung und soll max. 8 mm  vor der Oberkante 
der Fensterbank enden. Ein direktes Aufstehen der Roll-
ladenführungsschiene auf der Fensterbank ist nicht zuläs-
sig.

Die Skizzen dienen lediglich der Veranschaulichung. 
Technische Änderungen vorbehalten.
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Montagehinweise

Zur Ausschließung eventueller Bauschäden sind die Mon-
tagehinweise vom Verarbeiter unbedingt einzuhalten. Sie 
sind Grundlage für den fachgerechten Einbau. Des wei-
teren gelten für die Montage die „Richtlinien der Mon-
tage im Rahmen der RAL Gütesicherung Fenster und 
Türen“ - Handbuch der RAL-Gütegemeinschaft FfM. Wei-
terhin gelten die “Empfehlungen für den Einbau/Ersatz 
von Metallfensterbänken” der “Gütegemeinschaft Wär-
medämmung von Fassaden e.V. (GWF)”.

Beim Einbau der Aluminium-Fensterbänke ist eine Län-
genausdehnung von bis zu 1,2 mm pro Meter, bei 
einem Temperaturunterschied von 50°C zu berücksichti-
gen. Aus diesem Grund sind Profile ab einer Gesamtlän-
ge von mehr als 3000 mm zu trennen und mittels eines 
H-Verbinders zusammen zu fügen. 
Der Abstand zwischen Tropfkante und Fassadenoberflä-
che muss mindestens 20 mm betragen; empfohlen wer-
den 30 - 50 mm.

Die Montage sollte mittels V2A-Schrauben mit U-Schei-
ben aus Kunststoff und ggf. Abdeckkappen erfolgen. 
Eine Fensterbankschräge von mind. 5° muss gewähr-
leistet sein.
Zur Geräuschdämmung bei Niederschlag empfehlen 
wir den Einsatz von selbstklebenden Antidröhnstreifen 
unter der Fensterbank.

Ab einer Ausladung von 150 mm sind Fensterbankhal-
ter einzusetzen. Der seitliche Abstand dieser Halter zu 
den Endstücken sollte rechts und links jeweils 400 mm 
nicht überschreiten. Der Abstand zwischen den einzel-
nen Fensterbankhaltern darf maximal 1000 mm betragen, 
empfohlen wird ein Abstand von 600 mm. Je nach Ein-
bausituation kann die Verwendung von Haltern auch un-
terhalb der Ausladung von 150 mm erforderlich sein! Beim 
Einbau von Fensterbänken mit seitlichen Endstücken 
ohne Gleitfunktionen aus Aluminium (Putz / Klinker) oder 
aus Kunststoff verweisen wir auf die Empfehlung zur Her-
stellung entsprechender Dichtebenen. Insbesondere bei 
Gebäuden mit Vollwärmeschutz-Fassaden empfehlen 
wir den Einsatz des Aluminium-Gleitendstückes RAG²,
um einen optimalen Dehnungsausgleich und größte Dich-
tigkeit zu gewährleisten (siehe separaten Einbauhinweis 
auf Seite 6). Bei WDVS-Wandaufbauten in Mineralwolle 
empfehlen wir den Einsatz unseres Halters RAG²-fix, um 
den systembedingten Kräften in die Laibung entgegenzu-
wirken.

Die selbstklebende Schutzfolie muss nach Fertigstel-
lung der Fassade – spätestens jedoch drei Monate nach 
Einbau – entfernt werden. Sie schützt beim Einbau vor 
mechanischer Beanspruchung sowie Kalk, Putz oder 
Mörtel.
Aus dekorativen Gründen wird vom Einbau blanker Fens-
terbänke abgeraten, sowie vom Einsatz verschweißter 
Aluminiumteile in Eloxal-Oberflächen.

Wichtige Informationen

Änderungen durch technische Innovationen vorbehalten. 
Abbildungen, Maßangaben und technische Angaben sind 
unverbindlich. Sie bedürfen Ihrer Überprüfung. 

Minimale Längendifferenzen bei Profilen sind möglich und 
stellen keinen Reklamationsgrund dar. Gleiches gilt für 
Klemmstellen an den Profilenden, die bei der Beschich-
tung und im Eloxalbad produktionsbedingt entstehen.

Leichte Farbtonunterschiede bei eloxierten Oberflächen, 
die auf material- oder verfahrensbedingte zulässige Streu-
ungen zurückzuführen sind, können auftreten und sind 
ebenfalls kein Reklamationsgrund.

Profi le und Zubehörteile sind vor der Verarbeitung ge-
nau zu prüfen, Reklamationen an eingebauten Produk-
ten können nicht anerkannt werden.

Für Reklamationen, die aufgrund von fehlerhaftem oder 
nicht fachgerechtem Einbau entstehen, übernehmen 
wir keine Haftung. Die Montagehinweise sind in diesem 
Zusammenhang genau zu befolgen. Wir weisen darauf 
hin, dass eine Haftung auf die Höhe des Warenwertes be-
grenzt ist. 

Bei technischen Fragen sowie Informationen über die Pro-
dukte stehen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung! 

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Einige der Texte, 
Abbildungen und Zeichnungen wurden uns mit freundli-
cher Genehmigung von unseren jeweiligen Lieferanten 
zur Verfügung gestellt. Nachdruck – auch auszugsweise 
– ist untersagt. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (siehe auf www.loesch-shop.de). 

Aus drucktechnischen Gründen können die hier darge-
stellten Farben vom Original abweichen.

Montagehinweise  /  Informationen
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Oberflächenbehandlung von Aluminium

Die Oberflächenbehandlung von Aluminium bietet verschiedene Möglichkeiten. Man unterscheidet zwischen zwei 
Grundverfahren: Pulverbeschichtung (nach GSB/ RAL) und anodische Oxidation (nach GAA/ EURAS ).

Eloxieren von Aluminium

Die anodische Oxidation oder Eloxal lässt an der Metal-
loberfläche eine dichte, harte Oxidschicht entstehen, die 
fest mit dem Grundmaterial verbunden ist.
Zusätzlich kann die Oxidschicht eingefärbt werden, so 
dass die dekorative Wirkung erhöht wird.
Durch das elektrolytische Verfahren lassen sich eine Viel-
zahl von verschiedenen Farben realisieren.
Eloxiertes Aluminium kann ohne weiteres für eine Neu-
verarbeitung zurückgewonnen und recycelt werden. Da-
mit stellt dieses Verfahren eine umweltschonende Art der 
Oberflächenbehandlung dar.

Eloxierte Oberflächen: nach DIN 17611

Eloxalfarben
Standardfarbe Bezeichnung
natur E6 / EV1
mittelbronze E6 / C33
dunkelbronze E6 / C34

Optisch abweichende Eloxal-Oberflächen durch ver-
schiedene Eloxal- und Verdichtungsverfahren, etwa bei 
Produkten unterschiedlicher Hersteller oder Oberflächen-
behandler, sind zu beachten. Auch unterschiedliches 
blankes Rohmaterial kann zu farblichen Abweichungen 
oder Unterschieden führen.
Leichte Farbtonunterschiede, die auf diese material- oder 
verfahrensbedingte, zulässige Streuungen zurückzufüh-
ren sind, lassen sich nicht vermeiden.

Siehe hierzu DIN 17611

Pulverbeschichtung von Aluminium

Die Pulverbeschichtung ist ein Verfahren, in dem elekt-
rostatisch geladenes Pulver auf geerdete Aluminiumteile 
auftrifft.
Im Einschmelzofen wird das Pulver verflüssigt. Dabei 
entsteht ein geschlossener Kunststofffilm, der sich durch 
hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und mechani-
sche Belastung auszeichnet.
Eine Vorbehandlung der Aluminiumprofile ist die Voraus-
setzung für eine dauerhafte, qualitativ hochwertige Be-
schichtung. Die bevorzugte Technik dafür ist die Chroma-
tierung nach DIN EN 12487.
Diese, bei uns standardmäßige Vorbehandlung, ist er-
forderlich zur Erzielung einer einwandfreien Haftung der 
Beschichtung auf dem Substrat (Aluminium) und wirkt 
gleichzeitig als Korrosionsschutz.
Elektrostatische Pulverbeschichtung ist eine umwelt-
freundliche Technik, da sie auf Lösemittel verzichtet und 
sich durch eine Pulverrückgewinnung mit hohem Wir-
kungsgrad auszeichnet.

Pulverbeschichtete Oberfläche 
z.B. Farbton nach RAL 9016
Pulverlack auf Polyesterbasis im elektrostatischen Pul-
verbeschichtungsverfahren, aufgebracht in einer Schicht-
stärke von mindestens 70 Micron
Vorbehandlung nach DIN 12487
Einbrenntemperatur 180° bis 220°C
Glanzgrad mindestens 60%

Pulverbeschichtung
Standardfarbe: RAL 9016, weiß
darüber hinaus alle Sonderfarben der RAL-Farbskala.
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ASSOCLATION Gütezeichen 
Anodische Oxidation

Gütezeichen 
Pulverbeschichtung

Informationen
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Abb.: Innen-Fensterbank exclusiv – Dekor: Stein / puntinella

vom Hersteller

◆◆ Aus PEFC-zertifiziertem Holz und 
hochwertigen Harzen

◆◆ Große Auswahl an Formen,
Dekoren und Abmessungen

◆◆ Hochwertig, langlebig

◆◆ Formstabil

◆◆ UV-beständig

◆◆ Baufeuchtebeständig

◆◆ Lebensmittelecht

◆◆ Einfach zu reinigen

◆◆ Umweltfreundlich

◆◆ Zuschnitt auf Maß möglich

◆◆ ABS-Kantenbeschichtung 
in Möbelqualität möglich

Innen-Fensterbänke
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Für die innenarchitektonische Gestaltung bieten Innenfensterbänke mehrere Varianten – sowie zahlreiche Formen, 
Dekore und Abmessungen. Neben der klassischen Fensterbank gehören auch Systemfensterbänke mit Sichtblende 
ins Programm. Zur Wahl stehen drei Fensterbanktypen: exclusiv, compact und expona. Sie vereinen 50 Jahre Erfah-
rung mit nachhaltiger Qualität und stilvollem Design.

Fensterbank exclusiv

Systemfensterbank exclusiv-blende

Fensterbank expona

Innen-Fensterbänke
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Fensterbank compact

Fensterbank expona
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Beste Qualität durch und durch

Innen-Fensterbänke

Im Innenausbau ist die Wahl der passenden Fensterbank 
auch eine Frage der Ästhetik. Ob als dezentes Raumele-
ment oder markanter Akzent – eine große Auswahl an 
Formen, Dekoren und Abmessungen können wir Ihnen 
anbieten. Zur Wahl stehen die Fensterbanktypen exclusiv
mit klassischer Formkante, compact in schlichter, moder-
ner Ausführung und expona mit rechtwinkliger, ABS-
beschichteter Vorderkante, dazu die Systemfensterbänke 
exclusiv-blende und compact-blende mit Sichtblenden.

Die Fensterbänke bestehen aus dem patentierten Werza-
lit Holzwerkstoff. Sie werden aus PEFC-zertifiziertem 
Holz und hochwertigen Harzen unter hohem Druck und 
hohen Temperaturen in einem Stück gefertigt. Dabei ent-
steht ein unzertrennlicher Materialverbund von Holzwerk-
stoff und Beschichtungsfolien. 50 Jahre Erfahrung und 
permanente Weiterentwicklung fließen in die einzigartige 
Produktqualität ein.
Die Fensterbänke reagieren selbst bei starken Tempera-
turschwankungen unempfindlich. Das hoch verdichete, 
homogene Kernmaterial bietet keine Angriffsfläche für 

Kein Ablösen : integrierte Form-
kante, in einem Stück gepresst

Baufeuchtebeständig und 
formstabil : hoch verdichteter, 
homogener Materialkern

Robust- und UV-beständig :
mehrlagige Melaminharz-
Beschichtung, unlösbar mit 
Materialkern verschmolzen

Nahtloser Abschluss :
ABS-Kantenbeschichtung in 
Möbelqualität werkseitig möglich

           Systemfensterbank compact-blende

Innen-Fensterbank compact – geradlinig, modern

Innen-Fensterbank expona – klares Design

Die Innen-Fensterbank compact zeigt mit ihrer mar-
kanten Fase an der Vorderkante und ihrem schlanken 
Erscheinungsbild einen zeitgemäßen, geradlinigen Look. 
Durch ihre Materialeigenschaften kann sie sowohl in 
privaten als auch in öffentlichen Bereichen eingesetzt 
werden. Dabei ist ein bündiger Wandabschluss möglich.

Im Objektbau und Sanierungsfall ermöglicht die Sys-
temfensterbank compact-blende perfekte und unkom-
plizierte Lösungen. Durch die Sichtblende kann sie als 
Überschub über renovierungsbedürftige Fensterbänke 
genutzt werden und erspart so das Aufklopfen der Wän-
de. Darüber hinaus ist die Ausstattung mit Heizkörperbe-
kleidung oder Installations- und Kabelkanälen möglich.

Dank ihrer Schlichtheit und Eleganz besitzt expona alle 
Voraussetzungen für einen modernen Klassiker. Die 
gerade Vorderkante mit ABS-Kantenbeschichtung in 
Möbelqualität ist im selben Dekor wie die Oberfläche, 
mit kontrastierenden Dekoren oder in Multiplex-Optik 
erhältlich.
Sie bekommen die Fensterbank expona maßgefertigt: 
sowohl die Beschichtung der Vorder- und Seitenkanten 
als auch den Zuschnitt von Breite und Länge direkt ab 
Werk. Mit ihrer Vielzahl an Abmessungen kann expona
für sehr breite und tiefe Fensterfronten eingesetzt wer-
den.

Baufeuchtigkeit. Damit erfüllen die Fensterbänke perfekt 
alle technischen und bauphysikalischen Anforderungen 
im Fensterbankbereich. In Anwendungsbereichen mit 
dauerhafter Spritzwasserbelastung (z.B. Schwimmbäder, 
Nasszellen o.ä.) empfehlen wir Rücksprache.
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Innen-Fensterbänke



Maßlänge-Expresslieferung (ML-Express)

◆◆ Maßgefertigt in erstklassiger Qualität
◆◆ Lieferzeit innerhalb von 5 Werktagen
◆◆ Lieferlänge bis 3000 mm

Die Innenfensterbänke werden schnell und einbaufertig ab Werk geliefert. Für die Maßlänge-Expresslieferung ste-
hen die Fensterbanktypen exklusiv, compact und expona zur Verfügung. Damit die Qualität bis ins letzte Detail 
perfekt stimmt, ist eine genau bemaßte Zeichnung hilfreich. So können die Fensterbänke exakt nach Ihrem Wunsch 
hergestellt werden. Mit höchster Präzision, mit Zuschnitt auf Maß, mit Ausklinkungen und ABS-Kantenbeschichtung 
in bester Möbelqualität. Selbstverständlich mit freier Auswahl bei den Dekoren. Das spart Arbeit, Zeit und Geld.

◆◆ Uneingeschränkte Dekorwahl
◆◆ Alle Serviceleistungen
◆◆ Frachtfrei innerhalb Deutschlands

Innen-Fensterbänke

17+

Ausladung: 100 - 550
exclusiv

34
25

1-

Innen-Fensterbank exclusiv – klassisch, formschön

Fensterbankzubehör

exclusiv ist die klassische Serie mit typischer, integrierter starker Form-
kante. Sie ist als Fensterbank oder intelligente Systemfensterbank mit 
Sichtblende erhältlich. 
Verschiedene Farben, Dekore und unterschiedliche Oberflächen ermög-
lichen die Realisierung individueller Ideen in der Raumgestaltung.
Die 34 mm starke Formkante verleiht der hochwertigen Fensterbank 
exclusiv das klassische Aussehen. Durch Materialeigenschaften wie 
Robustheit, Formstabilität sowie Pflegeleichtigkeit bewährt sich diese 
hochwertige Fensterbank ebenso in privaten wie in öffentlichen Objek-
ten.

Die exclusiv-blende Systemfensterbank mit Sichtblende bietet 
optimale Voraussetzungen für den Objektbau oder die montagefreund-
liche Sanierung renovierungsbedürftiger Fensterbänke. Denn mit ihrer 
Sichtblende eignet sie sich ideal als Überschublösung. Sie kann mit 
integrierter Heizkörperbekleidung oder mit Installations- und Kabelkanä-
len versehen werden.

Ausladung: 500 - 600
exclusiv Doppelprofil

25 25
34

17± ¹

Laminatstreifen

Seitenabschlusskappen

Elegance 34
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Anfrageformular (Kopiervorlage)

Innen-Fensterbank exclusiv

Fensterbank exclusiv Art.-Nr. Länge Ausladung Farbe / Oberfläche Anfrage

67-1003 bis 6000 mm
250 mm polarweiß

PerlstrukturML-Express (ab Werk) 67-1003 SL bis 3000 mm

67-1004 bis 6000 mm
300 mm polarweiß

PerlstrukturML-Express (ab Werk) 67-1004SL bis 3000 mm

67-1006 bis 6000 mm
400 mm polarweiß

PerlstrukturML-Express (ab Werk) 67-1006SL bis 3000 mm

Fensterbank exclusiv Art.-Nr. Länge Ausladung Farbe Anfrage

67-1023 bis 6000 mm
250 mm marmor bianco

glatt, seidenmattML-Express (ab Werk) 67-1023SL bis 3000 mm

67-1024 bis 6000 mm
300 mm marmor bianco

glatt, seidenmattML-Express (ab Werk) 67-1024SL bis 3000 mm

67-1026 bis 6000 mm
400 mm marmor bianco

glatt, seidenmattML-Express (ab Werk) 67-1026SL bis 3000 mm

Zubehör exclusiv Art.-Nr. Länge Höhe Farbe Anfrage

Laminatstreifen
zum Beschichten der Stirnkanten, 
schmelzkleberbeschichtet für heißes Aufbügeln

67-1012
610 mm 36 mm

polarweiß

67-1023 marmor bianco

Seitenabschlusskappe
übergreifender Rand und zwei abgerundete 
Kanten, Material: Polystyrol

67-1014
260 mm 35 mm

weiß

67-1034 hellgrau

Seitenabschlusskappe
übergreifender Rand und zwei abgerundete 
Kanten, mit geformter Kante entsprechend der 
Fensterbankform, Material: Polystyrol

67-1035
605 mm 37 mm

weiß

67-1036 hellgrau

Seitenabschlusskappe Elegance 34
anspruchvolle Form, abgerundete Kanten, 
randübergreifend, Material: Polystyrol

67-1038
260 mm 35 mm

weiß

67-1039 hellgrau

Datum / Ort Firmenstempel / Name, Vorname

mit Zuschnitt

Farbvarianten in unterschiedlichen Kollektionen (Stein / Oberfläche glatt, seidenmatt; 
Holz / Oberfläche Feinstruktur; Uni / Oberfläche Perlstruktur) und zwei weitere Serien 
– Fensterbank compact und Fensterbank expona – sowie verschiedene Sonderformen 
und Bearbeitungsservice auf Anfrage. polarweiß marmor bianco
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Ihre Vorteile

◆◆ Lieferzeit innerhalb von 
5 Werktagen

◆◆ Lieferlänge bis 3000 mm
◆◆ Uneingeschränkte 
Dekorwahl

◆◆ Frachtfrei innerhalb 
Deutschlands

Bearbeitungsservice (nach Maß)

ABS-Kantenbeschichtung
in Möbelqualität

Ausklinkungen

Innen-Fensterbänke
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Trennschnitte (Längsschnitt)
ABS-Kantenbeschichtung *
(Dickschichtlaminat 2 mm)

Ausklinkung Mitte

Hinterkante falzen

Gehrungsschnitt ** Gehrungsverbindung mit Lamellos **

Lüftungsgitterausschnitt Lüftungsschlitze fräsen

Ausklinkungen (Außenecke)

Vorderkante bündig fräsen ***

Profitieren Sie vom einzigartigen Fensterbank-Bearbeitungsservice für die Serien 
exclusiv, compact und expona: individuelle Bearbeitungswünsche vom Zuschnitt bis 
zur Kantenbeschichtung in höchster Fertigungspräzision. Das spart nicht nur Arbeit, 
sondern auch Geld. Und die Qualität stimmt bis ins Detail.

Damit wir Ihre Ware richtig liefern können, benötigen 
wir Ihre Unterstützung: Bei gewünschter werkseitiger 
Bearbeitung bitte immer eine genau bemaßte Zeichnung 
ähnlich der abgebildeten Beispielskizze mitliefern.

  * Nicht möglich bei exclusiv-blende und compact-blende.
** Bei exclusiv-blende und compact-blende auf Anfrage.        *** Nur für exclusiv.
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HAMBURG 22525     

Schnackenburgallee 18
Tel +49 40 85507586-0     

		  Fax +49 40 85507586-30
hamburg@loesch-shop.de

QUICKBORN 25451

Max-Weber-Straße 2
Tel +49 4106 707-0

Fax +49 4106 707-39
quickborn@loesch-shop.de

DRESDEN 01139

Scharfenberger Straße 68
Tel +49 351 45147-0

Fax +49 351 45147-30
dresden@loesch-shop.de

MÜNCHEN 81549

Schwanseestraße 53
Tel +49 89 45915-0

Fax +49 89 4840-30
muenchen@loesch-shop.de


