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Wir halten

den Rucken
frei!

Editorial Produkthighlights 2020 @

Gebaude im Einklang von Mensch und Umwelt zu
realisieren ist eine groBartige Aufgabe.
Manchmal auch eine Herausforderung.

Doch die Zusammenarbeit mit uns halt Ihnen den Ricken frei.
So kdnnen Sie sich auf lhre Aufgaben konzentrieren.
Nutzen Sie unsere Branchen- und Fachkompetenz fir Fassaden,
Fenster und Turen, damit Ihre Projekte erfolgreich ans Ziel gelangen.

Wir entwickeln fur Sie und mit lhnen gemeinsam
mafBgeschneiderte Losungen — und stehen Ihnen bei der
Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite. Unser Weg: Alle beteiligten
Gewerke optimal unterstlitzen und Schnittstellen verbinden —
fur die Realisierung lebenswerter Gebaude.

Connecting expertise — building solutions.
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DER NEUE FENSTERANTRIEB F 1200+

Schwere Fenster leicht
und sicher bedienen

Modernes Fassadendesign setzt auf raum-
hohe Fensterelemente, die maximales Tageslicht und
Behaglichkeit in Raumen schaffen. Fir diesen Trend
ist der F 1200 der optimale Beschlag, mit dem grof3e und
schwere Dreh-Kipp-Fenster bedient werden kdnnen.
Er sorgt durch natlrliche Luftung fur ein angenehmes
und komfortables Raumklima — auch in luftigen Hohen.
Jetzt gibt es zum komfortablen Offnen und Verriegeln
groBer Fenster den neuen Antrieb F 1200+, der das
Bedienen noch einfacher, schneller und sicherer macht.
Der F 1200+ verfugt tUber einen sehr kraftvollen Motor,
der auch schwere Fensterelemente bis 200 kg Fligel-
gewicht drehen und kippen kann — und dabei auB3er-
gewohnlich leise ist. In Kombination mit unserer neuen
Luftungsregelung GEZE NatVent im GEZE Cockpit
kénnen die Fenster auch einfach fur automatisierte
Luftung eingesetzt werden.

Das intuitive Bedienkonzept erméglicht es
auch Personen ohne Einweisung, also zum Beispiel
Hotelgasten, die Fenster einfach und schnell zu regeln.
Ein Naherungssensor aktiviert das Bedienfeld, sobald

sich eine Person nahert. Die kapazitativen Touch-Buttons
und eine LED-Anzeige machen die Bedienung zu einem
Kinderspiel. Ein zusatzlicher Helligkeitssensor passt die
LED-Anzeige den Lichtverhaltnissen im Raum an und
gibt sowohl Auskunft Gber den Status des Antriebs als
auch der Offnungsweite des Fensters. Die Installation des
F 1200+ ist leicht und kann dank aufgesetzter Variante
einfach montiert und fir F 1200 Fenster nachgertstet
werden.

Die Sicherheit spielt gerade bei dieser Art
Fenster eine besonders wichtige Rolle. Bei hohen Fli-
gelgewichten kann das Fenster positionsgenau gekippt
werden. Eine Fehlbedienungssperre verhindert, dass
der Nutzer den Flugel versehentlich aushangt. Ebenfalls
eingestellt werden kann, dass nur autorisierte Personen
den Flugel in Drehstellung bringen. In Verbindung mit der
IQ box safety wertet der Antrieb Sensor-Signale aus.
Greift also zum Beispiel ein Nutzer in den mit Sensoren
abgesicherten Bereich,reagiert der Antrieb entsprechend.
Zudem wird die ,,erkannte” Gefahr durch rotes Aufleuch-
ten des LED-Indikators visualisiert.

Fenstertechnik Produkthighlights 2020

KOMPAKT\

— 3 in 1-Funktion: Offnungs-, Verriegelungs-,
Bedienfunktion kombiniert in einem Antrieb

— Kraftvoller Motor fiir groBBe, schwere Elemente
bis 200 kg Fliigelgewicht

— Intuitive Bedienung fir nicht eingelernte
Nutzer (Hotels, 6ffentliche Geb&ude etc.)

— Naherungssensor und kapazitative Touch-Buttons
mit Nutzerfeedback tiber LED-Anzeige

— Einfache Inbetriebnahme und Nachristbarkeit
(Retro-Fit)

— Durch die Vernetzung mit 1Q box KNX automatisierte
Luftungskonzepte mit GEZE NatVent méglich

— Absicherungskonzept: Fehlerhafte Bedienung
ausgeschlossen und keine versehentliche
Dreh-Offnung méglich
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*Fensterelementen
eine besonders
W|cht| oe Rolle

Greift ein Nutzer in den abgesicherten
Bereich, erkennt der Antrieb die Gefahr

und visualsiert dies durch rotes Aufleuchten
des LED-Indikators.

Fenstertechnik

Produkthighlights 2020
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NEUE LUFTUNGSREGELUNG GEZE NATVENT

Frische Luft
durch kontrollierte
naturliche LiUftung

Etwa 85 % des Priméarenergiebedarfs bei Ge-
bauden werden fiir Raumtemperaturregelung aufge-
wendet. Darum werden Gebaude zur Reduzierung des
Energiebedarfs immer dichter gebaut. Zudem plant die
Bundesregierung bis 2050 einen nahezu klimaneutralen
Gebaudebestand. Dies erfordert intelligente Luftungs-
konzepte, um Gebaude effizient und angenehm zu be-
und entltften. Unsere Losung: natirliche Luftung durch
smart gesteuerte Fenster.

Intelligent gesteuerte Fenster sorgen fiir na-
tiirliche Liiftung und frische Luft. Dadurch wird das
Klima im Gebaude zentral und individuell fiir jeden Raum
mit motorisch betriebenen Fenstern geregelt. Gesteuert
werden Fenster mit der GEZE NatVent Software auf dem
GEZE Cockpit Controller. Das Prinzip: Sensoren erfassen
die Raumbedingungen und die duBeren Wetterverhalt-
nisse. Die gemessenen Werte werden Uber das KNX-Bus
Protokoll an den GEZE Cockpit Controller gesendet.

KOMPAKT\

— GEZE NatVent Software zur flexiblen
Raumliiftungsregelung passend zum Gebaude

— Luftungsregelung zentral im Gebaude und individuell
fur jeden Raum mit motorisch betriebenen Fenstern

— GEZE NatVent lauft auf dem GEZE Cockpit Controller
fir bis zu 200 Klimazonen

Der Controller ermittelt, ob eine Liiftung unter den aktuel-
len Raumkonditionen nétig ist und sendet entsprechen-
de Offnungs- oder SchlieBbefehle an die IQ windowdrive
Antriebe.

Eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfiache
ermoglicht das schnelle und einfache Anlegen samtlicher
Steuerbefehle. Unterschiedliche Liftungsszenarien zu
verschiedenen Zeiten und fir bis zu 200 Klimazonen las-
sen sich anlegen und einstellen. Somit kann zum Beispiel
ein zentraler SchlieBbefehl ein Fenster sicher schlieBen,
das am Abend unbeabsichtigt offengelassen wurde. Eine
konfigurierte Nachtausklhlung hingegen sorgt fir eine
nachtliche Auskihlung des Gebaudes. Zudem erlaubt
das komfortable Monitoring einen Echtzeit-Einblick in
den Status der Fenster bzw. Raumwerte und liefert Uber
auswahlbare Zeitperioden einen Klimabericht. Die GEZE
NatVent Software erméglicht eine einfache Konfiguration
der Liftungskonzepte im Gebaude.

— Intuitive und komfortable Bedienoberflache zum
Erstellen von Klimazonen, Verandern der Parameter
und Visualisieren der Raumwerte in einem
Klimabericht (taglich, monatlich und jahrlich)

— Monitoring zum Status der Fenster (Offnungsweite,

Fehlermeldungen) und Raumwerte per Klimazone
(Innentemperatur, CO, ppm-Rate)

Fenstertechnik Produkthighlights 2020

Innenraumsensor
Temperatur, CO,
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KETTENANTRIEB SLIMCHAIN 230V

Einfach naturlich liften

Er ist das schlanke Allroundtalent: Der GEZE
Kettenantrieb Slimchain steht jetzt auch als Variante mit
230 Volt zur Verfugung. Dank des 230 Volt-Anschlusses
mit Kabelstecker lasst sich der Antrieb schnell montie-
ren. Der neu installierte Servicedeckel macht die War-
tung und Instandhaltung noch einfacher. Mit seinem
schlanken, kompakten Design fligt der Slimchain sich
dezent in die Fassade ein. So steht einer komfortablen,
nattrlichen Liftung nichts im Wege — in Schulen, Bliros
oder Turnhallen ebenso wie in den eigenen vier Wanden.

Der 230 V-Kettenantrieb steht in den Hubvari-
anten 200, 300,500 und 800 Millimeter mit parametrierba-
ren Zwischenlangen zur Verfiigung. So lasst er sich an un-
terschiedliche FenstergréBen und Offnungsanforderungen
anpassen. Mit intelligenter Elektronik sind der Antriebshub
und die Offnungsgeschwindigkeit individuell einstellbar.

Fenstertechnik

oduJ\highlights 2020

——~KOMPAKT

— Verdeckte 230 V Kabeleinfihrung zum Antrieb
— Unterschiedliche Hubvarianten
200 mm, 300 mm, 500 mm und 800 mm
— Individuell einstellbarer Antriebshub
und Geschwindigkeiten
— Einfache und schnelle Montage mit dem

Smart fix Montagesystem

— Servicedeckel fiir die einfache Wartung
— Direkter Anschluss des Antriebs durch ein

Anschlussterminal mit Kabelstecker
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RWA-ZENTRALEN

Kompakte Profis fur
sichere Losungen

GEZE RWA Losungen sorgen auch dort fiir Si-
cherheit, wo baurechtlich lediglich eine Rauchableitung
gefordert ist, etwa in Treppenhausern. Die optimierten
Notstromsteuerzentralen THZ N4 und THZ Comfort N4
mit 4,5 A Ausgangsstrom lassen sich auch in engen Trep-
penhausern dezent montieren. Sie bieten nun ein Mehr
an Leistung fir ein Mehr an Sicherheit. Sie erméglichen
den Anschluss einer kompletten Rauchableitungslésung
und lassen sich zudem zur taglichen Liftung einsetzen.
Moglich ist auch die Weiterleitung der Signale zum Bei-
spiel an die Gebaudeleittechnik. Wind- oder Regenmel-
der kdnnen ohne Zusatzmodul an die Zentralen ange-
schlossen werden — Fenster schlieBen damit auch bei
Regen oder starkem Wind sicher.

RWA-Zentralen 6ffnen im Brandfall Fenster-
antriebe sicher und zuverlassig und sorgen im Alltag
fir frische Luft durch kontrollierte natirliche Liftung. Die
modulare Buszentrale MBZ 300 N8 Uberzeugt durch ihr

besonders kompaktes Gehduse. Damit ist sie die richtige
Wahl fur kleine und mittelgroBe Gebaude sowie Treppen-
hauser. Unsere RWA-Zentralen sind individuell konfigu-
rierbar und kénnen dank ihres modularen Aufbaus erwei-
tert werden.

Die Montage und Inbetriebnahme gelingt bei
allen Modellen einfach und schnell, fiir Standardan-
wendungen ist keine weitere Konfiguration erforderlich.
Bei Bedarf ermoglicht die Konfigurations-Software ganz
flexibel umfangreiche, projektspezifische Anpassungen
sowie die Abbildung komplexer RWA-Funktionen — auch
nachtraglich. Fur eine optimale Kabelfiihrung im Gebaude
kann die MBZ 300 N8 als zentrale Steuerung oder dezen-
tral verteilt in Form von mehreren vernetzten Zentralen
eingesetzt werden.

Fenstertechnik Produkthighlights 2020

KOMPAKT\

Modulare Buszentrale MBZ 300 N8

— Kompakte 24 V RWA-Zentrale mit
8 Ampere Ausgangsstrom

— Schnelle Installation durch ein
Drive Modul mit vorverdrahteten
Reihenklemmen

— Projektspezifische Anpassungen durch

PC-Konfigurationssoftware umsetzbar

— Einfache Inbetriebnahme von
Standardanwendungen ohne weitere
Parametrierung

KOMPAKT

Notstromsteuerzentralen THZ N4 und THZ Comfort N4

— Gehause aus Kunststoff (THZ) bzw. Geh3use aus
Metall (THZ Comfort) mit integrierten RWA- und
Liftungstastern

— Kompakte Treppenhauszentralen mit einer
Ausgangsleistung von 4,5 A

— Neue Anschlussklemme fiir die Motorlinie macht
Verdrahtung deutlich einfacher

— Individuelle Anpassung durch Parametrierung
(ST 220 Schnittstelle)

15
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Das erste smarte
Tur-, Fenster- und

Sicherheitssystem

Mit GEZE Cockpit schlieBen wir die Liicke in
der Gebaudeautomation durch das erste smarte Tur-,
Fenster- und Sicherheitssystem. Die einzigartige Ver-
netzung von Tur- und Fenstertechnologie mit intelli-
genter Software und offenen Schnittstellen erméglicht
allen Planern und Betreibern véllig neue Wege der Ge-
baudeautomation. Fir mehr Effizienz, Sicherheit und
Komfort — und mit modularer Automatisierung fiir mehr
Chancen.

Das Gebaudeautomationssystem GEZE
Cockpit bietet verschiedene Module, die je nach
Anwendungsfall kombiniert werden kénnen. Alle Va-
rianten basieren auf der gleichen Hardware. Mithilfe
des offenen BACnet-Standards kann GEZE Cockpit in
die Gebaudeleittechnik integriert werden. In diesem
Fall erfolgt der Datenaustausch zwischen Produkten
und dem GEZE Cockpit Uber das Schnittstellenmodul
10 420. Ebenso funktioniert es als Stand-alone-L6ésung:
Hier lassen sich CAN-Bus fahige GEZE Produkte direkt
an das GEZE Cockpit anbinden. Optional kbnnen wei-
tere Bus-Linien Uber ein CAN-Ethernet Gateway ein-

gebunden werden. GEZE Cockpit lauft browserbasiert,
kann also bequem tber PC und Tablet bedient werden.

Unterschiedliche Softwarepakete — ganz
nach Bedarf. GEZE Cockpit beinhaltet eine umfang-
reiche Konfigurationssoftware, die eine Integration in
Ubergeordnete Gebdudemanagementsysteme sicher-
stellt. Ebenso stehen verschiedene Funktionen wie
Benutzerverwaltung, Datensicherung oder Netzwer-
keinstellungen zur Verfigung. Mit GEZE Cockpit VISU
kann das GEZE Cockpit auch als selbststandiges Ge-
baudeautomationssystem genutzt werden — mit ei-
ner Visualisierung der Produkte. So kann der jeweilige
Zustand jederzeit und ortsunabhéangig erkannt und
verandert werden. Mit GEZE Cockpit VISU+ lassen
sich zusétzlich Alarme, Uberwachungen und ein Be-
nachrichtigungsdienst per E-Mail konfigu-
rieren — es ermoglicht damit eine Kontrol- Q
le aller Produkte auch ohne Sichtprifung. VIDEO
Zuklnftig steht auch ein viertes Software- 5% =]
paket fur die Zutrittskontrolle Giber GEZE ;g’}.“: ;
INAC zur Verfuigung. @5‘?@2

Gebiudeautomation | Produkthighlights 2020

KOMPAKT\

— Modulares Gebaudeautomationssystem

— Benutzerfreundliche Applikationen, browserbasiert

— GEZE Cockpit VISU App fiir die Visualisierung und
Bedienung von GEZE Produkten

— GEZE Cockpit VISU+ App fur zusatzliche Alarme,
Uberwachungen und E-Mail-Benachrichtigungsdienst

— Zukiinftig auch Einbindung der GEZE INAC App fur

die Zutrittskontrolle moglich

— Leistungsfahige Hardware fiir den Einbau in

Schaltschranken (Hutschienenmontage)

— Anbindungsméglichkeit verschiedener Bus-Linien fir

flexible Geb&dudeplanung und Skalierbarkeit

GEZE COCKPIT CU 450

“wBACnet

RWA- und Tiren und
Luftungssysteme Feststellanlagen

Rl

RWS-Systeme

GEZE COCKPIT
VIisu

e _caul

TABLET

[l

Automatische
Tlrsysteme

cockpit.geze.com
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GEZE INAC UND GCER 300

Zutrittskontrolle der
neuen Generation

Unser Anspruch ist: Wir liefern integrier-
te Losungen fiir eine optimale Gebaudeleittechnik.
Deshalb bieten wir mit unserer neuen GEZE INAC ein
smartes Zutrittskontrollsystem als Stand-alone-Lésung
oder als Ergdnzung zur GEZE Gebaudeautomation im
GEZE Cockpitintegiert. Die browserbasierte Anwendung
bendtigt keinerlei zusatzliche Server- oder PC-Hard-
ware. Sie bietet eine moderne und intuitiv bedienbare
Oberflache und gewahrleistet damit eine leichte und
zeitsparende Parametrierung.

Dariiber hinaus ist GEZE INAC in den Ver-
waltungsmoéglichkeiten von Personenstammsatzen
skalierbar. Durch verschiedene Lizenzen kann die Anzahl
der maximal méglich verwaltbaren Personenstammsétze
von 60 (Basislizenz) auf 500 oder 1.000 erweitert werden.
Der Nutzer zahlt nur fur die Leistung, die er auch nutzen
mochte. Die Synergieeffekte bei der Vernetzung von
Automatiktiiren, Fenster- und Sicherheitstechnik und

smarter GEZE INAC-Zutrittskontrolle er6ffnen neue Mog-
lichkeiten der Gebaudeautomation. Fir mehr Effizienz,
Sicherheit und Komfort. Flir dynamische Sicherheits- und
Brandschutzkonzepte, intelligenten Rauch- und Wérme-
abzug und die gezielte Freigabe von Fluchtwegen.

Eine einfache Variante der Zutrittsteuerung
bietet das neue GCER 300. Die GCER 300 I/0 Box in Kom-
bination mit einem oder zwei Lesern ist eine einfache
Stand-alone-L6sung fiir bis zu 2 Turen. GCER 300 Light
ist ideal zur Steuerung einer einzigen Tur im Innenbereich.
Uber ein Relais direkt auf dem Leser erfolgt die Ansteue-
rung der Tur, wodurch eine externe Steuerung entfallt und
der Anschluss erheblich erleichtert wird. Es bietet eine
einfache Berechtigungsvergabe und -verwaltung Giber die
zugehorigen Masterkarten und die PIN-Tastatur am Leser.
So kénnen bis zu 200 Nutzer verwaltet werden. Die Zu-
trittsberechtigung erfolgt entweder tber einen Ausweis
oder Uber eine personliche PIN.

Sicherheitstechnik

Produkthighlights 2020
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GEZE INAC bietet vollig neue
Wege der Zutrittskontrolle
innerhalb der Gebaudeautomation

Fir dynamische Sicherheits- und Brandschutz-
konzepte, intelligenten Rauch- und Warmeabzug
und die gezielte Freigabe von Fluchtwegen.

L
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GEZE SECULOGIC ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME

GCER 300 2-Tur Zutrittskontrollsystem

GCER 300 1/0 box

Leser GCVR 300 T

KOMPAKT /

GCER 300

— Tiirsteuerung und Turliberwachung von
bis zu 2 Tiren

— Bis zu 200 Zugangsberechtigungen tber
kontaktlos lesbaren Transponder oder
personliche PIN

— Benutzerdefinierte Funktionen wie
Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe
(nur bei GCER 300 1/0 Box)

— Berechtigen und Loschen einzelner

Transponder oder PINs tiber Masterkarten
— Geeignet fiir den AuBen- und Innenbereich
(GCER 300 Light nur fiir den Innenbereich)

Zeitschaltuhr
@

Leser GCVR
Touch 300 T

KOMPAKT\

GEZE INAC

— Steuerung von bis zu 120 online
Zutrittspunkten (Lesern)

— Browserbasierte Anwendung mit moderner und
intuitiver Benutzeroberflache

— Verwaltung von bis zu 60 (Basisversion),
500 oder 1.000 Personenstammsatzen

— Zugangsberechtigung tber kontaktlos lesbaren

Transponder und ggf. persénlichen PIN

— Geeignet fur den AuBen- und Innenbereich
— Integrierbar / kombinierbar in die GEZE Cockpit
Gebaudeautomation

Sicherheitstechnik  Produkthighlights 2020

GEZE SECULOGIC ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME

GEZE INAC Zutrittskontrollsystem

GEZE Cockpit
CU 450
E TCP/IP G E Z E
; INAC
ki |
RS485-1 RS485-1 RS485-1 RS485-1
| 1 | 11 |
;"=l }‘=l :r"=l :r"=l Max. 15 x DC 800-DR
e e £ e e
Leser ‘ | Leser
GCVR 800 GCVR800 T
-t © - ; ‘
: [
Leser GCVR 800 Leser GCVR 800
Touch Touch T
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SELBSTVERRIEGELNDE PANIKSCHLOSSER 1Q LOCK VARIO

Neue Funktionen
fur mehr Sicherheit

Das schnelle Offnen von Tiiren im Notfall,
kontrollierter Zutritt und Einbruchhemmung: Selbst-
verriegelnde Panikschlosser erfillen vielfaltige Anfor-
derungen an die Gebaudesicherheit. Die neue Gene-
ration der selbstverriegelnden Panikschlosser 1Q lock
vario bietet zuséatzlich neue Funktionen. So ist in der
elektrischen Motorschlossvariante |Q lock vario EL die
Motorschlosssteuerung in das Geh&use integriert —
eine zusatzliche Montage entfallt. In Kombination mit
der GEZE Notstrompufferung IQ lock Emergency Power
— direkt in den Tarflugel montiert — und einem automa-
tischen Drehtirantrieb l&sst sich so ein vollstandiges
Brandschutztiirsystem realisieren.

Durch die Montage aller Steuerungskompo-
nenten in der Tur entfallt auch die Signalibertragung
zwischen Steuerung und Motorschloss tber den Kabel-
Ubergang — und damit eine moégliche Fehlerquelle. Die
motorische Entriegelung des Schlosses erfolgt in weni-
ger als einer Sekunde und ermdoglicht eine komfortable
Begehung der Tur. Die doppelt geteilten Kreuzfallen sor-
gen fur eine sichere und klemmfreie Entriegelung des
Schlosses auch unter Vorlast.

Verfiigbare Varianten: Schlossvarianten 1Q
lock vario EL (elektrisches Motorschloss), IQ lock vario
C (mechanisches Panikschloss mit integrierten Rick-
meldekontakten), 1Q lock vario M (mechanisches Pa-
nikschloss), Version: fur ein- und zweifligelige Turen
Entfernungen: 72 mm (fur Profilzylinder) und 74 mm (fur
Schweizer Rundzylinder), DornmaB: 55 mm, 65 mm, 80
mm, 100 mm

KOMPAKT\

— Selbstverriegelnde Panikschlésser
fiir Vollblatttiren

— Einfache Erweiterung um die
Notstrompufferung — ganz nach Bedarf

— Integrierte Motorschlosssteuerung im Gehause
(bei dem elektrischen Motorschloss)

— Optimale Signalilibertragung durch kurze
Kabelwege

— Motorische Entriegelung in weniger

als einer Sekunde
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SCHIEBETURSYSTEM ECDRIVE T2

Schlankes Design —
mehr Funktionalitat

Automatische Schiebetiiren sorgen tiber-
all dort fiir komfortable Durchgédnge, wo viele Men-
schen aufeinander treffen. Die Weiterentwicklung
der bewahrten Schiebetlirlésung ECdrive bietet neue
Vorteile, speziell fir sehr groBe und breite Tiren. Durch
den optional einsetzbaren Doppelrollenwagen er-
hoht sich das Flugelgewicht auf bis zu 140 Kilogramm.
Somit vergréBert sich die Fltgelflache um fast 20 Pro-
zent — und sorgt fur echte ,Hingucker®, beispielsweise
in Shopfronten. Eine verstérkte Laufschiene verbessert
gleichzeitig die Laufeigenschaften.

Die Haubenhohe des Antriebs wurde von
120 Millimeter auf schlanke und elegante 100 Milli-
meter reduziert. Die Montage und Ausrichtung erfolgt
schnell und einfach dank vorgebohrter Laufschiene
sowie Langlochern in der Schiene.

KOMPAKT\

— Schlankere Haubenhéhe von 100 mm

— Verstarkte Laufschiene fiir bessere Laufeigenschaften

— Kombinierbar mit feingerahmtem, thermisch

getrennten GCprofile Therm und thermisch

getrenntem Oberlicht

Kombinierbar ist der ECdrive T2 mit dem
feingerahmten, thermisch getrennten GCprofile Therm
sowie einem thermisch getrennten Oberlicht. Das sorgt
fur eine optimale Warmedammung und ist dank des
filigranen Profils ein weiteres Designhighlight. Die
ein- oder zweiteiligen Oberlichtvarianten inklusive
moglicher Seitenfassaden unterstitzen ebenfalls den
Wunsch nach groBen, transparenten Turanlagen. Fur
noch mehr Sicherheit —zum Beispiel im Betrieb ,Nacht-
modus® — kann das Profil mit einem manuellen oder
motorisierten Hakenriegelschloss
ausgestattet werden. Wie alle GEZE
Schiebetilirsysteme kann

auch ECdrive T2 flexibel Q

Uber das Schnittstellenmo-
dul 10 420 in BACnet-Ver- VIDEO

netzungslésungen mit GEZE E?EEE
Cockpit integriert werden. plEssi
@i

— Neue Serviceschnittstelle fiir einfache Wartung
— VergroBerte Tragfahigkeit des Flligelgewichts bis 140 kg
in Kombination mit dem thermisch getrennten Profil
— Geprift nach den Normen AutSchR,
DIN 18650-1/2 und DIN EN 16005
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MANUELLES SCHIEBEWANDSYSTEM MSW COMFORT

Klares Design —
komfortabel und sicher

Das automatische Verriegelungskonzept fiir
manuelle Schiebewandsysteme (MSW) sorgt fur eine
noch komfortablere und sichere Bedienung, beispiels-
weise im gehobenen Ladenbau. MSW Comfort verriegelt
Uber eine Aktivatoreinheit sowohl die Glaselemente im
Boden als auch die Elemente untereinander. So lassen
sich MSW-Anlagen einfach, bequem und k&rperscho-
nend automatisch ver- und entriegeln — ganz ohne ma-
nuelles Bedienen der Bodenverriegelung.

Dadurch geht das Offnen und SchlieBen von
Anlagenfronten noch schneller. Die komfortable Bedie-
nung ist auch bei segmentierten Anlagenfronten mit ei-
ner Richtungsénderung von Element zu Element von bis
zu 15 Grad moglich. Da frontseitig keine Verriegelungs-
elemente sichtbar sind, stort nichts das klare Design.

KOMPAKT\

— Sicheres Ver=und Entriegeln von Shopfronten

— Automatisches Ver- und Entriegeln im Boden
sowie der Elemente untereinander

— Schnelles, bequemes und kérperschonendes
Ver- und Entriegeln

Die neue Vertikalverriegelung am letzten Element erhoht
die Bedienungsfreundlichkeit. Die SmartGuide Techno-
logie macht MSW-Anlagen, die komplett gedffnet und
nicht sichtbar in der Anlagenfront geparkt werden, noch
komfortabler.

lhr Partner fiir die Planung — Mit unse-
ren Apps und Tools unterstitzen wir Sie in allen Pro-
jektphasen. MSW-Anlagen kdnnen mit nur wenigen
Angaben (Uber unser Konfigurationstool
umfassend geplant werden. Automa- O
tisch generierte Layout- und Detailzeich- Cﬁ:?
nungen vereinfachen und verkirzen die VIDEO
Montage der Systeme. Die konfigurierten [E]5¥:[E
MSW-Anlagen lassen sich im Anschluss ?yﬁ
i

.t

direkt im Kundenportal bequem bestellen. @k

— Klares Design ohne sichtbare Bedienelemente

— Reduzierter Zeitaufwand fiir das Offnen
und SchlieBen der Anlagenfronten

— Keine Manipulation der Verriegelungsposition
von auBen moglich

1 coO
NIC
AWA

RDS

INNOVATIVE
|NTER|UR

best of best
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FUNKERWEITERUNG FA GC 170

Schlaue Komponenten
far Feststellanlagen

Die GEZE Funkerweiterung FA GC 170
verbindet Deckenmelder und Handausldsetaster ka-
bellos mit dem Sturzmelder von GEZE Feststellanlagen.
Eine separate Leitungsverlegung entfallt. Das erleich-
tert die Planung, gerade auch in denkmalgeschitzten
Gebauden. Uberdies lasst sich die Lésung ganz einfach
nachristen. Das System ist geprift nach der européi-
schen Norm fur Brandmeldeanlagen DIN EN 54-25. Die
lange Batterielaufzeit von funf Jahren sorgt fir einen
geringen Wartungsaufwand.

KOMPAKT\

— Kabellose Verbindung von Deckenmelder und
Handauslésetaster mit dem Sturzmelder
— Optimiert fur alle GEZE Feststellanlagen

— Einfache Planung und unkompliziertes Nachriisten

Zweifach preisgekront: Die Experten-Jury
des German Design Award 2019 wiurdigte die Funker-
weiterung mit einer ,Special Mention“ in der Kategorie
Building & Elements. Bei den ICONIC AWARDS

2018 Innovative Architecture erhielt FA GC 170

in der Kategorie Product die Auszeichnung Q
»Selection® VIDEO

— Schnelle und einfache Verbindung mit DIP Schalter
— Geringer Serviceaufwand durch lange
Batterielaufzeit von 5 Jahren

Turtechnik Produkthighlights 2020
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BEISPIEL EINER FESTSTELLANLAGE MIT
FUNK- ODER DRAHTGEBUNDENEN KOMPONENTEN

1a Energieversorgung Feststellvorrichtung /
Ausldsevorrichtung, z. B. R-Gleitschiene

1b TurschlieBer TS 5000 ECline

1c  Funkmodul GC 171

2 Funkdeckenmelder GC 172/ GC 173

3 Handauslésetaster mit Funkeingabemodul GC 175

1co 2
Nic o0
AWA 1

8

$ GERMAN
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RAUCHSCHALTERZENTRALE RSZ 7

Ganz flexibel!

Sichere Losung fiir ungiinstige Sturzsituati-
onen, die zum Beispiel zu wenig Raum tber den Rauch-
kammern lassen: Die neue Rauchschalterzentrale RSZ 7
verfligt Uber eine neue Teleskopfunktion. Der Rauchmel-
der lasst sich ausfahren und kann dadurch Uberstinde
von etwa 30 Millimeter Gberbricken.

Der Anschluss der Rauchschalterzentrale er-
folgt Gber dasintegrierte Netzteil an das 230 Volt-Strom-
netz und versorgt die jeweils angeschlossene GEZE
Feststellvorrichtung zuverlassig mit 24 Volt Gleichspan-
nung (DC). Die Anbringung der Zentrale erfolgt Gber dem

KOMPAKT\

— Ausfahrbare Rauchschalterzentrale fiir alle
GEZE Feststellvorrichtungen

— Teleskopfunktion zum Uberbriicken von

Uberstianden bis 30 mm

Gangflligel an der senkrechten Wand und ermdglicht die
Friherkennung von Feuer und Rauch.

Im Alarmfall wird die Spannungsversorgung
der Feststellvorrichtungen unterbrochen und die Tiiren
schlieBen sofort. Der Anschluss von zwei zuséatzlichen
Deckenmeldern oder den neuen FA GC 170 Funkerwei-
terungskomponenten ist je nach Anforderung maéglich.
Der integrierte Rauchschalter verfiigt Uber eine auto-
matische Alarmschwellennachfihrung, die leichte Ver-
schmutzungen der Rauchkammer kompensiert — das
erhoht die Lebensdauer der RSZ 7.

— Automatische Alarmschwellennachfiihrung
inklusive Verschmutzungsanzeige
— Optische Anzeige des aktuellen Zustands der RSZ 7

— Zusatzliche Rauchschalter anschlieBbar

Tirtechnik | Produkthighlights 2020
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TURDAMPFUNG GEZE ACTIVESTOP

Der neue Turkomfort

Raume konnen bequemer als je zuvor betre-
ten werden. GEZE ActiveStop sorgt fir das kontrollier-
te, gedampfte Offnen, SchlieBen und Offenhalten von
Zimmertlren. Die Turdampfung lasst sich dezent im
Turblatt integrieren oder auch als aufliegende Varian-
te nachristen, die aufgeklebt und einfach wieder ent-
fernt werden kann. Das schont die Tiir sowie Wande und
Mobel.

Ob mit einem kleinen oder schwungvollen
Schubs — GEZE ActiveStop 6ffnet Turen selbststandig
bis zur Halteposition. Diese ist zwischen 80 und 140
Grad individuell einstellbar. Tiren werden rechtzeitig
abgebremst und in der gewiinschten Position sicher

KOMPAKT\

— Gedampftes Offnen und SchlieBen von Tiiren
bis max. 45 kg Fliigelgewicht

— Individuelle Offnungsdampfung zwischen
60 und 140 Grad, bei Glasttiren bis 110 Grad
— Stufenlos einstellbarer Tiréffnungswinkel von
80 bis 140 Grad, bei Glastiiren bis 110 Grad

offen gehalten. Dank der aktiven Dampfung schlieBen
sie sich ab etwa 25 Grad sanft und leise. Zwischen 25
und 60 Grad haben Tiren freien Lauf. Ab 25 oder ab
60 Grad werden sie zuverlassig aufgefangen. GEZE
ActiveStop héalt Tiren auch selbststandig und sicher zu.
Schlossfallen sind nicht nétig.

Die Tlirdampfung wurde
fiir herausragendes Design

ct CY

bereits mehrfach ausgezeichnet. VIDEO VIDEO
Die jingste Auszeichnung erhielt Miolztor . “Gtastor
GEZE ActiveStop beim Singapore EE:@E OO

Good Design Award 2019. h:ﬁa“

S SR

— Sichere Dampfung in SchlieBrichtung ab 25 Grad

— Aufliegende Variante: fur flexibles Nachriisten an
Glas- und Holztiiren

— Integrierte Variante: unaufféallige Integration ins
Turblatt , Einbautiefe nur 28 mm




Turtechnik Produkthighlights 2020

NEUE SYSTEMKOMPONENTEN SCHIEBETURBESCHLAG LEVOLAN

Elegantes Design noch
besser montierbar

Das kompakte Schiebetiirsystem GEZE Levo-
lan ist die filigrane L6sung, um manuelle Schiebetlren
im Innenbereich funktionell zu gestalten und muhelos
zu bewegen. Mit seiner dezenten Optik und den kleinen
Abmessungen des Gesamt-Beschlagsystems fligt sich
Levolan in jede Architektur und jede Einbausituation ein.
Dank des kompakten, modularen Aufbaus ist der Levolan
120 nicht groBer, aber doppelt so tragfahig wie der "klei-
ne Bruder" Levolan 60 und damit eine optimale Losung
fur schwere Tirfligel. Ganzglas- oder Holzschiebetliren
mit Turflugelgewichten bis 120 Kilogramm lassen sich
mit eleganter Leichtigkeit gestalten und mihelos be-
wegen. Dank dem Levolan Smart fix Montagesystem ge-
lingt der Einbau schnell und unkompliziert mit nur einem
Innensechskantschliissel und einem Gabelschlissel zur
Sicherung.

Nun erleichtern neue Systemkomponenten
die Montage sowie die Einstellbarkeit des gesamten
Schiebebeschlagsystems. So kdnnen bestehende und
bereits installierte Schiebebeschlagsysteme ohne
Demontage des Beschlages bzw. des Schiebeflligels
nachgeriistet werden. Zum Beispiel kdnnen die neuen
Blendenhalter mit Levolan Smart fix Montagesystem
durch frontseitiges Einsetzen in die Montagenut mon-
tiert, positioniert und fixiert werden. Ein verbesserter
Abstandshalter zwischen Endanschlag und dem ein-
stellbaren Ausloser wird in das Laufschienenprofil ein-
geclipstund erzeugt fur die jeweilige Einzugsdampfung
immer den richtigen Abstand. Dieses System erfillt so
die in wenigen Monaten gtiltig werdende Norm (DIN EN
1527:2019) bereits heute.

Tartechnik Produkthighlights 2020

KOMPAKT\

— Einstellbarer Ausléser fir die
SoftStop-Einzugsdampfung

— Eindrehbare und positionierbare Blendenhalter

— Integrierter Anprall-Aushebeschutz

— Beidseitige Einzugsdampfung SoftStopDuo
optimiert fir Fligelgewichte bis zu 100 kg

— Abwartskompatibilitat zu bestehenden
Levolan 60 und Levolan 120 Systemen

— Erfolgreiche Prufung der Levolan 60 und 120

Systeme gemaB der Norm DIN EN 1527:2019
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GEZE POWERTURN F/R UND TS 5000 ECLINE

Lésungen fur barrierefreies
und sicheres Bauen

Barrierefreiheit, Brandschutz, Sicherheit —
die gesetzlichen Anforderungen ans Bauen sind enorm
gestiegen. Insbesondere barrierefreies Planen und
Bauen von 6ffentlichen Gebauden oder Arbeitsstatten
spieleneine zentrale Rolle.Das Ziel:Gebaude planerisch
undbaulichsozugestalten,dassievonjedemMenschen
ohne fremde Hilfe und ohne Einschrankung genutzt
werden konnen. Entscheidend fir die durchgéngige
Barrierefreiheit und einen umfassenden Brandschutz
im Gebaude ist die intensive Auseinandersetzung mit
diesem Thema bereits in der Planungsphase.

Dabei spielen die einfache Bedienung und
komfortable Begehung von Tiiren eine Uberragende
Rolle. Als Vorreiter beseitigt GEZE hier Barrieren
mit einer umfangreichen Auswahl an innovativen
und individuellen Lésungen. So erflllt der TS 5000
ECline mit seinem hohen Wirkungsgrad zentrale
Normen wie bspw. die DIN 18040 fiur barrierefreies
Bauen im In- und Ausland. Die barrierefreie Gestal-
tung von Arbeitsstatten regelt die ASR V3a.2 (tech-
nische Regeln fir Arbeitsstatten): Hier ist der auto-
matische Drehtlrantrieb Powerturn F/R die richtige
Losung, um den dort definierten maximalen Kraftauf-

wand fiir das Offnen von handbetatigten Tiiren von 25N
einzuhalten.

Auch im Alarmfall sind GEZE Systemlésun-
gen fiir druckbeltiftete Sicherheitstreppenraume die
richtige Wahl. Im Brandfall erzeugt die Rauchschutz-
Druckanlage (RDA) einen Uberdruck, um zu verhin-
dern, dass Rauch in den Sicherheits-Treppenraum ein-
dringt. Damit Fluchttiren im Brandfall und bei aktiver
RDA problemlos begangen werden kénnen, regelt die
DIN EN 12101-6 die erforderliche Betatigungskraft
dieser Turen. Auch hier kann nach objektspezifischer
Einschatzung und Auslegung der TS 5000 ECline
dank seines hohen Wirkungsgrades zum Ein-
satz kommen. Der automatische Drehtirantrieb
Powerturn F/R kann wiederum eingesetzt werden,
wenn diese Art von Tlren in barrierefreien Arbeits-
statten eingesetzt werden. Ist o '®)
zudem ein Funktionserhalt des Ct? CTP
A?trleb? trotz Verrauchung im VIDEO VIDEO
Tuarbereich gefordert, bedarf es POWERTURN 755000
einer Legitimierung Uber eine OEed0|
vorhabenbezogene  Bauartge- ;.,'?ééiq&ﬁ
nehmigung. E?@g

Tartechnik Produkthighlights 2020

KOMPAKT\

Lésungen fiir barrierefreies Planen und Bauen:
— TS 5000 ECline bis SchlieBkraft GroBe 5
(Turen bis 1.250 mm) nach DIN 18040
— Automatischer Drehtiirantrieb Powerturn F/R
(Turen > 1.250 mm)
— Erfullung internationaler Standards,
bspw. BS8300, ADA oder NEN 1814
— Barrierefreie Gestaltung auch nach
ASR V3a.2 moglich

KOMPAKT\

Losung fiir druckbeliiftete Sicherheitstreppen-

raume mit Funktionserhalt des Antriebs:

— Auslegung des erforderlichen Systems durch
GEZE (u.a. Anschlussplan, Funktions-
beschreibung, speicherprogrammierbare
Steuerung, Kabelplan, Blockschaltbild, etc.)

— Vom Auftraggeber benotigt:
Brandschutzkonzept mit beschriebenen

Wunsch an die ,automatische Offnung auch bei

ausgelosten Feststellanlagen® als Abweichung

— Legitimierung liber vorhabenbezogene
Bauartgenehmigung notwendig (sollte bereits
in der Planungsphase durch Objektberater mit
dem Kunden beantragt werden)

V4N
V4RN
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BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Komplette Turplanung —
jetzt noch einfacher

GEZE vernetzt alle Projektbeteiligten und un-
terstiitzt Kunden und Partner. Wir unterstiitzen unse-
re Kunden und Partner Gber den gesamten Gebaudele-
benszyklus hinweg — angefangen bei der Ideenfindung
und Planung mit der GEZE Lésung fir Building Infor-
mation Modeling (BIM). Diese entwickelt sich bestandig
weiter und erfiillt sowohl rechtliche als auch nutzerspe-
zifische Anforderungen. So stehen die GEZE BIM Objekte
fur Revit und ArchiCAD in den Sprachversionen Deutsch,
Englisch und Spanisch zur Verfligung. Dank der mitgelie-
ferten Parameter lassen sich die BIM Objekte ganz nach
Bedarf anpassen. Fir alle CAD-Varianten der GEZE BIM
Objekte stehen ganz neu Tirbibliotheken zur Verfligung:

KOMPAKT\

— Umfassende Darstellungsméglichkeit in 3D,
ohne unnétige Details

— Vollstandige Turlisten auf Knopfdruck

— Offline und ohne Plug-in nutzbar
— Fiir ArchiCAD (ab Version 17) und Autodesk Revit
(ab Version 2016)

Architekten und Planer profitieren von vorkonfigurierten
Turldsungen — beispielsweise Eingangslésungen in un-
terschiedlichen Basisvarianten. Fur eine vereinfachte
und Ubersichtliche Planung.

Mit GEZE BIM Objekten lassen sich sdmtliche
Turen eines Gebaudes ganz unkompliziert planen. An-
hand von funf multifunktionalen Grundtypen von Tiren
lassen sich alle gangigen Turvarianten abbilden — von
Dreh- Uber Schiebe- bis hin zu Karussellttren. Planer
kénnen die Turen im Planungsverlauf anpassen, spei-
chern und veréndern sowie ihre Turlisten direkt aus dem
Gebaudemodell generieren.

— Samtliche Turlésungen mit fiinf Grundtypen generierbar
— Neue Turbibliotheken fir alle géngigen CAD-Programme
— Individuell anpassbar je nach Land oder Projekt

— Flexibel einsetzbar in jeder Projektphase
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