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WIR SIND IN GANZ 
DEUTSCHLAND  
UND ÖSTERREICH 
FÜR SIE UNTERWEGS!
Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne.  
Viele unserer Produkte können Sie auch bequem online unter loesch-shop.de  
bestellen oder in einem unserer Fachmärkte sofort mitnehmen!

VERKAUFSGEBIET NORD

Tel. +49 4106 707-0 
quickborn@loesch-shop.de
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KURZVORSTELLUNG

LAGERPROGRAMM

5 Gitterroste
9	 Blechprofilroste
13 Treppen
17 GFK-Produkte
21 Gerüstbau
23 Fangschutz
25 Regalroste

VERKAUFSGEBIET OST

Tel. +49 351 45147-0 
dresden@loesch-shop.de

VERKAUFSGEBIET SÜD

Tel. +49 89 45915-0 
muenchen@loesch-shop.de

28 Press-Industrieroste
29 Podest-, Baunorm- und Patentroste
30 Press-Stufen
31 Gleitschutzstufen
32 Ö-Normstufen
33 Schweißpress-Roste
34 Pressrost-Matten
35 Schweißpress-Matten
36 Edelstahlelemente
37	 Leitersprossenprofile
38 Befestigungen Industrieroste
40 Befestigungen Industrieroste
42	 Blechprofilroste
43	 Blechprofilroststufen
44 Spindelstufen
45	 Befestigungen	Blechprofilroste
46	 Befestigungen	Blechprofilroste
49 GFK-Bodensysteme
50 GFK-Bodensysteme
52 GFK-Bodensysteme
53 GFK-Gitterroststufen
54 GFK-Befestigungen
56 GFK-Befestigungen
58 Loesch vor Ort…
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GITTERROSTE
Aus genau spezifizierten Vorgaben von Kunden, Architekten und Planungsbüros 
entstanden im Lauf der Zeit über 5.000 verschiedene Gitterrosttypen.

Oft	steht	Funktionalität	und	eine	gewisse	Ästhetik	im	Vordergrund,	häufig	gibt	das	
Budget aber die Grenzen vor. Trifft das alles aufeinander, stellen diese Sonderlö-
sungen und Sonderrosten eine besondere Herausforderung für uns dar. Vor allem 
bei Vollrosten, Kammrosten, Lamellenrosten oder barfuß begehbaren Rosten ist 
unser technisches Know-How und unsere Kreativität gefordert.
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GITTERROSTE

Schweißpressroste werden traditionell in vielen Be-
reichen der Industrie verwendet. 

Ein äußerst stabiles und strapazierfähiges Gebilde er-
gibt sich durch durchgängige Verschweißung jedes 
einzelnen Kreuzungspunktes von Tragstab und Füll-
stab. Unter hohem Druck im Widerstandsschweißver-
fahren werden als Füllstab beim Schweißpressrost in 
der Regel vierkantverdrillte Drähte eingesetzt und mit 
den ungeschwächten Tragstäben verschweißt.

Schweißpressroste	 finden	 sich	 üblicherweise	 in	 der	
Öl- und Gasindustrie, in Bergwerken und Kraftwerken. 
Dort	wo	häufig	Änderungen	an	Bühnenbelägen	not-
wendig sind und massive Schubkräfte auftreten, zeigt 
sich der Schweißpresstrost überlegen. Er wird auch 
von Zuschneidebetrieben geschätzt, weil er durch 
seine Stabilität sehr gut zum nachträglichen Bearbei-
ten geeignet ist. 

Lagerprogramm: Seite 28 Seite 33

Pressroste

Der am häufigsten eingesetzte Gitterrosttyp in vie-
len Ländern Europas ist heute der Pressrost. 

Fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten bieten sich 
durch eine vom Schweißpressrost deutlich abwei-
chende Produktionstechnologie, die eine wesentlich 
größere Variantenvielfalt ermöglicht. Die Höhe und 
Stärke	der	Tragstäbe	kann	sehr	flexibel	gestaltet	wer-
den, ebenso wie das Maschinenbild.

Die Fertigung erfolgt üblicherweise aus Stahl, Edel-
stahl oder Aluminium. Auf Wunsch können auch 
andere Werkstoffe verwendet werden. Ein gleichmä-
ßiges und genaues Maschinenbild ist durch die Ferti-
gungstechnik gewährleistet.

Schweißpressroste



Kontaktieren Sie uns:

04106 707-0
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VP-Jalousieroste Sonderroste

Planer und Architekten können mit diesen Gitter-
rosten ästhetische Sichtkonstruktionen als Sonnen-
schutzabdeckungen und Fassadenverkleidungen, 
Übergänge und Laufstege realisieren.

Als Pluspunkte für Bauausführende und Bauherren 
sind	die	höheren	statischen	Werte	und	die	flexiblen	
Anwendungen hervorzuheben, gegeben durch den 
variabel wählbaren Winkel der Füllstäbe.

Der VP-Jalousierost ist erhältlich in Stahl, Aluminium 
und Edelstahl.

Sprechen Sie uns gerne auf unser großes Sortiment 
an Sonderrosten an. Gemeinsam entwickeln wir mit 
Ihnen die für Ihr Bauvorhaben passende Lösung.
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BLECHPROFILROSTE
Höchste Trittsicherheit und Stabilität wird durch die Verarbeitung von rutschhem-
menden Oberflächen erreicht. Breitgefächerte Anwendungsmöglichkeiten erge-
ben sich für die Blechprofilroste durch unterschiedliche Oberflächenstrukturen. 

Aufgrund	 Ihres	 hohen	 ästhetischen	 Wertes	 werden	 die	 Blechprofilroste	 sowohl	
vom industriellen, als auch vom architektonischen Anwender gerne verwendet. Be-
sondere Vorteile sind sowohl größtmögliche Spannweiten ohne zusätzliche, bau-
seitige Unterstützung als auch gute Rutschhemmung und hohe Drainagewirkung.

INTELLIGENTE GEBÄUDETECHNIK | 9 

Oberfläche	rutschhemmend	mit	Reliefnoppen.

Aderstep N
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BLECHPROFILROSTE

Steplarm G Stepbloc F

Oberflächenstruktur, vergleichbar mit Tränenblech. Nach oben gezackte Oberfläche, rutschhemmend.

Lagerprogramm: Seite 42 Seite 42
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Formstep N Stepplus N

Rutschhemmende Oberfläche mit kleinen (nach 
oben) und großen (nach unten) geprägten Lochun-
gen. Stufen für Spindeltreppen sind beispielsweise 
erhältlich in allen Ausführungen von FORMSTEP.

Rutschhemmende Oberfläche mit Reliefnoppen und 
nach unten ausgestanzten Schlitzen zur Verstär-
kung der Quersteife.

Seite 42
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TREPPEN
Unser Produktionsprogramm reicht von Fluchttreppen (Außenbereich) über ver-
schiedene Industrietreppen bis hin zu eleganten Wohnraumtreppen mit unter-
schiedlichen Belägen.

Eine kleine Auswahl unseres umfangreichen Gesamtprogrammes zeigen die  
folgenden Produkte:

INTELLIGENTE GEBÄUDETECHNIK | 13 
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TREPPEN

Spindeltreppen Wendeltreppen

Von Architekten gerne eingesetzt als entscheiden-
des Gestaltungselement, ist die Spindeltreppe als 
Fluchttreppe im Außenbereich mehr als nur ein ge-
setzlich vorgeschriebener Sicherheitsaspekt.

Wendeltreppen ermöglichen durch größere Durch-
messer, breitere Trittflächen. Eine elegante Linien-
führung und ein raffiniertes Zusammenspiel von 
Form und Material zeichnet heute die moderne Wen-
deltreppe im Innenbereich aus.
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Gerade Treppen

Gerade Stahltreppen bieten architektonische Lösun-
gen, die mit anderen Materialien schwer vorstellbar 
oder nur mit großem finanziellen und materiellen 
Aufwand zu realisieren wären.
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GFK-PRODUKTE
GFK-Bodensysteme (glasfaserverstärkte Kunststoffbodensysteme) werden spe-
ziell für industrielle und öffentliche Bereiche entwickelt, in denen die Korrosions-
beständigkeit besonders wichtig ist.

Sie sorgen für mehr Sicherheit und Laufkomfort, sind einfach und schnell zu  
verlegen und hochbelastbar!

INTELLIGENTE GEBÄUDETECHNIK | 17 
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GFK-PRODUKTE

GFK-Gitterroste GFK-Sicherheitsböden

Gegossene GFK-Gitterroste haben in der Regel eine 
quadratische Maschenteilung.

GFK-Sicherheitsböden mit geschlossener und 
rutschhemmender Oberfläche sind die Alternative 
zu GFK-Gitterrosten in Anwendungen, bei denen ein 
Hindurchsehen durch den Bodenbelag oder ein Hin-
durchfallen von Gegenständen ausgeschlossen wer-
den muss.

Lagerprogramm: Seite 49
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GFK-Geländer GFK-Leitern

GFK-Geländer gibt es in zwei unterschiedlichen Aus-
führungen und können zudem auf horizontalen und 
vertikalen Auflagen befestigt werden.

GFK-Leitern sind nach den Vorgaben der Normen 
NFE 85-010 und in Anlehnung an die EN 131 gefertigt.
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GERÜSTBAU
Erfolgsgarant für Ihre erfolgreich umgesetzen Projekte, sind unsere engagierten 
und gut ausgebildeten Mitarbeiter die im Innen- und Außendienst die Nähe zu den 
Kunden sicherstellen.

Vereinbaren Sie einen Termin und lassen Sie sich von einem unserer Außen-
dienstmitarbeiter beraten, oder kontaktieren Sie unseren Innendienst telefonisch 
unter 04106 707-0!
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FANGSCHUTZ
Zur Abdeckung großer Flächen – beispielsweise Zwischendecken, zur Abgren-
zung von Bühnenrändern und zur Einhausung von Fördertechnik – sind unsere 
Fangschutzelemente die perfekte Lösung!

Bestehend aus einem tragenden Rohrrahmen und einem aufgeschweißten Ma-
schengitter ist der Rohrrahmentyp und die Größe des Maschengitters normalerwei-
se über die Werksnormen der jeweiligen Automobilhersteller vorgegeben.

Die hochmoderne Fertigung umfasst die Produktion der Drahtmatten, den Zuschnitt 
der Rohre und das Roboterschweißen der Elemente. Dies garantiert gleichbleibend 
hohe Qualität bei gleichzeitig kurzen Lieferzeiten.

Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne!
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REGALROSTE
Zur Abdeckung großer Flächen - beispielsweise Zwischendecken, zur Abgren-
zung von Bühnenrändern und zur Einhausung von Fördertechnik - sind unsere 
Fangschutzelemente die perfekte Lösung!

Bestehend aus einem tragenden Rohrrahmen und einem aufgeschweißten Ma-
schengitter ist der Rohrrahmentyp und die Größe des Maschengitters normalerwei-
se über die Werksnormen der jeweiligen Automobilhersteller vorgegeben.

Die hochmoderne Fertigung umfasst die Produktion der Drahtmatten, den Zuschnitt 
der Rohre und das Roboterschweißen der Elemente. Dies garantiert gleichbleibend 
hohe Qualität bei gleichzeitig kurzen Lieferzeiten.

Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne!



LAGERPROGRAMM
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PRESS-INDUSTRIEROSTE

P R E S S - I N D U S T R I E R O S T  3 3  X  3 3 P R E S S - I N D U S T R I E R O S T E  3 3  X  1 1

P r e s s - I n d u s t r i e r o s t e Press-Gle i tschutz- Industr ier o s t e

Maschenteilung 33 x 22 mm, 
Trag-/Füllstab und Einfassung in rutsch-
hemmender Ausführung R13, feuerverzinkt

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm]

700 1000 30 x 3
800 1000 30 x 3

1000 1000 30 x 3
1200 1000 30 x 3

S u p e r- G l e i t s c h u t z r o s t e

Maschenteilung 33 x 11 mm, Füllstab 
Gleitschutz R11, Einfassung T-Profil, 
feuerverzinkt

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm]

800 1000 30 x 2
1000 1000 30 x 2
1200 1000 30 x 2
1000 1000 30 x 3
1200 1000 30 x 3

Maschenteilung 33 x 33 mm, Einfassung 
T- Profil, feuerverzinkt

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm]

Tragstab
[mm]

400 800 20 x 2
490 990 25 x 2
500 1000 25 x 2
600 1200 25 x 2
790 1190 25 x 2
200 1000 30 x 2
250 1000 30 x 2
300 1000 30 x 2
400 1000 30 x 2
500 500 30 x 2
500 1000 30 x 2
600 1000 30 x 2
700 1000 30 x 2
750 1000 30 x 2
800 500 30 x 2
800 1000 30 x 2
900 1000 30 x 2

1000 500 30 x 2
1000 600 30 x 2
1000 750 30 x 2
1000 800 30 x 2
1000 1000 30 x 2
1000 1200 30 x 2
1100 1000 30 x 2
1200 500 30 x 2
1200 1000 30 x 2
300 1000 30 x 3
400 1000 30 x 3
500 1000 30 x 3
600 1000 30 x 3
700 1000 30 x 3
800 1000 30 x 3
900 1000 30 x 3

1000 1000 30 x 3
1100 1000 30 x 3
1200 1000 30 x 3
1500 500 30 x 3
1500 1000 30 x 3
1000 1000 40 x 2
1200     40 x 2
1500 1000 40 x 2
1000 1000 40 x 3
1500 1000 40 x 3

Maschenteilung 33 x 21 mm,
Einfassung T- Profil, feuerverzinkt

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm]

800 1000 30 x 2
1000 1000 30 x 2

Maschenteilung 33 x 11 mm, 
Einfassung T- Profil, feuerverzinkt

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm]

500 1000 30 x 2
600 1000 30 x 2
700 1000 30 x 2
800 1000 30 x 2
900 1000 30 x 2

1000 1000 30 x 2
1200 1000 30 x 2

Maschenteilung 22 x 21 mm, 
Einfassung T- Profil, feuerverzinkt

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm]

800 1000 30 x 2
1000 1000 30 x 2
1200 1000 30 x 2
1500 1000 30 x 3

Maschenteilung 33 x 33 mm, Trag- und 
Füllstab Gleitschutz R12, Einfassung 
T-Profil, feuerverzinkt

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm]

500 1000 30 x 2
600 1000 30 x 2
700 1000 30 x 2
800 1000 30 x 2
900 1000 30 x 2

1000 1000 30 x 2
1000 1000 30 x 3
1200 1000 30 x 3

1000

Tragstab
[mm] Tragstab

[mm]

Tragstab
[mm]

Tragstab
[mm]

Tragstab
[mm]

Tragstab
[mm]

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.
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PODEST-, BAUNORM- UND PATENTROSTE

G a r a g e n r o s t e

B a u n o r m r o s t e 

Maschenteilung 33 x 33 mm, Einfassung 
T-Profil, feuerverzinkt

Länge 
(TS) 

[mm]

Breite 
(FS) 

[mm]

Tragstab 
[mm]

Zargen-
abmessung

290 490 20 x 2 300 500
340 490 20 x 2 350 500
390 590 20 x 2 400 600
390 790 20 x 2 400 800
390 990 20 x 2 400 1000
490 790 20 x 2 500 800
490 990 20 x 2 500 1000
590 790 20 x 2 600 800
590 990 20 x 2 600 1000
590 1190 20 x 2 600 1200
590 990 25 x 2 600 1000
590 1190 25 x 2 600 1200

1190 590 30 x 2 1200 600

Maschenteilung 33 x 11 mm, Einfassung 
T-Profil, feuerverzinkt

Länge 
(TS) 

[mm]

Breite 
(FS) 

[mm]

Tragstab 
[mm]

Zargen-
abmessung

290 990 20 x 2 300 1000
340 490 20 x 2 350 500
390 590 20 x 2 400 600
390 790 20 x 2 400 800
390 990 20 x 2 400 1000
490 790 20 x 2 500 800
490 990 20 x 2 500 1000
590 990 20 x 2 600 1000
590 1190 20 x 2 600 1200

Maschenteilung 33 x 18 mm, Tragstab 
20/2, Füllstab V-förmig, mit U-Profilein-
fassung, feuerverzinkt

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm] 

Zargen-
abmessung

390 590 400 600
490 740 500 750
490 990 500 1000

P a t e n t r o s t e

Maschenteilung 33 x 33 mm, Einfassung 
T-Profil, feuerverzinkt

Länge 
(TS) 

[mm]

Breite 
(FS)

[mm]

Tragstab 
[mm]

Zargen-
abmessung

190 990 25 x 2 200 1000

190 1240 25 x 2 200 1250
240 990 30 x 2 250 1000
240 1240 30 x 2 250 1250
290 290 30 x 2 300 300
390 390 30 x 2 400 400
490 490 30 x 2 500 500
590 590 40 x 2 600 600

Press-Podestrost (T-Profil)
Maschenteilung 33 x 33
mit Sicherheitsantrittskante

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm] 

Tragstab [mm]

800 1000 30 x 2
1000 1000 30 x 2
1200 1000 30 x 3
1250 1000 40 x 2

P o d e s t r o s t e

Press-Podestrost (T-Profil),
Maschenteilung 33 x 11,
mit Sicherheitsantrittskante

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm] 

Tragstab [mm]

800 1000 30 x 2
1000 1000 30 x 2
1200 1000 30 x 3

Press-Gleitschutz Podestrost (T-Profil),
Maschenteilung 33 x 33, 
Trag- und Füllstab Gleitschutz R12, 
mit Sicherheitsantrittskante

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm] 

Tragstab [mm]

800 1000 30 x 2
1000 1000 30 x 2
1200 1000 30 x 3
1250 1000 40 x 2

Press-Gleitschutz Podestrost (T-Profil),
Maschenteilung 33 x 11, 
Füllstab Gleitschutz R11, 
mit Sicherheitsantrittskante

Länge 
(TS) [mm]

Breite 
(FS) [mm] 

Tragstab [mm]

800 1000 30 x 2
1000 1000 30 x 2
1200 1000 30 x 3
1250 1000 40 x 2

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.
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PRESS-STUFEN

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 33 mm, 
mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

500 230 30 x 2
600 200 30 x 2
600 240 30 x 2
600 270 30 x 2
700 240 30 x 2
700 270 30 x 2
800 200 30 x 2
800 240 30 x 2
800 270 30 x 2
900 240 35 x 2
900 270 35 x 2

1000 240 35 x 2
1000 270 35 x 2
1000 305 35 x 2
600 240 30 x 3
600 270 30 x 3
700 240 30 x 3
700 270 30 x 3
800 240 30 x 3
800 270 30 x 3
800 305 30 x 3
900 240 30 x 3
900 270 30 x 3
900 305 30 x 3

1000 240 30 x 3
1000 270 30 x 3
1000 305 30 x 3
1200 240 40 x 2
1200 270 40 x 2
1000 270 40 x 3
1000 305 40 x 3
1100 270 40 x 3
1100 305 40 x 3
1200 270 40 x 3
1200 305 40 x 3
1250 270 40 x 3
1250 305 40 x 3
1500 305 60 x 3

Bohrung analog DIN 24531,  Maschenteilung 33 x 11 mm, 
mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

600 270 30 x 2
700 270 30 x 2
800 240 30 x 2
800 270 30 x 2
900 240 35 x 2
900 270 35 x 2

1000 240 35 x 2
1000 270 35 x 2
1000 305 30 x 3
1100 270 40 x 3
1100 305 40 x 3
1200 270 40 x 3
1200 305 40 x 3
1250 270 40 x 3
1250 305 40 x 3

Bohrung analog DIN 24531,  Maschenteilung 33 x 21 mm, 
mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

800 240 30 x 2
800 270 30 x 2
800 330 30 x 2
900 270 35 x 2
900 330 35 x 2

1000 270 35 x 2
1000 330 35 x 2
1200 330 40 x 2

P r e s s - I n d u s t r i e s t u f e n

Bohrung analog DIN 24531,  Maschenteilung 22 x 21 mm, 
mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

800 330 30 x 2
900 330 30 x 2

1000 330 35 x 2
1200 330 40 x 2
1400 330 40 x 3

L a s c h e n

Stufenlaschen mit DIN-Bohrung, roh

Länge  [mm] Bohrung

240 120
270 150
305 180
330 210

Unsere Stufen entsprechen den Normen DIN EN ISO 14122-2 

und 3.

55Ø14

Bohrung

70

35

Bohrung

7055

35

Ø14

A B C

240 35 120
270 35 150
305 35 180
330 35 210

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.
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Stahl, roh

Länge [mm]

3000

A n t r i t t s k a n t e

45

34

29

SICHERHEITSANTRITTSKANTE, G E L O C H T
Achtung: Sicherheitsantrittskante 34 mm

G l e i t s c h u t z s t u f e n

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 11 mm, 
Füllstab rutschhhemmend R11, mit Laschen und Sicherheitsan-
trittskante 70 mm, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

800 240 30 x 2
800 270 30 x 2
800 305 30 x 2
900 270 35 x 2
900 305 35 x 2

1000 270 35 x 2
1000 305 35 x 2
1200 270 40 x 3
1200 305 40 x 3
1250 305 40 x 3
1500 305 50 x 3

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 33 mm, Trag- 
und Füllstab rutschhhemmend R12, mit Laschen und Antritts-
kante, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

600 240 30 x 2
600 270 30 x 2
700 270 30 x 2
800 240 30 x 2
800 270 30 x 2
900 270 35 x 2

1000 270 35 x 2
1000 270 40 x 2
1000 300 40 x 2
600 270 30 x 3
800 240 30 x 3
800 270 30 x 3
900 270 30 x 3

1000 270 30 x 3
1000 305 35 x 3
1200 270 40 x 3
1200 305 40 x 3
1250 270 40 x 3
1250 305 40 x 3

oder

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

GLEITSCHUTZSTUFEN
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Ö-NORMSTUFEN
N o r m t r e p p e n s t u f e n  Ö s t e r r e i c h

Maschenteilung 33 x 33 mm, Füllstab rutschhemmend R11, 
mit Sonderlaschen und Sicherheitsantrittskante 70 mm, 
feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

500 200 25 x 2
600 200 25 x 2
700 200 25 x 2
800 200 30 x 2
800 250 30 x 2

1000 200 35 x 2
1000 250 35 x 2

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 33 mm, 
Füllstab rutschhemmend R11, mit Laschen und Sicherheits-
antrittskante 70 mm, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

600 240 25 x 2
600 270 25 x 2
600 305 25 x 2
700 240 25 x 2
700 270 25 x 2
800 240 30 x 2
800 270 30 x 2
800 305 30 x 2
900 240 35 x 2
900 270 35 x 2

1000 240 35 x 2
1000 270 35 x 2
1000 305 35 x 2
1200 240 40 x 3
1200 270 40 x 3
1200 305 40 x 3
1500 305 50 x 3

S TA N D A R D L A S C H E  M I T  D I N - L O C H U N G , T S - H Ö H E 
B I S  4 0  M M

L A S C H E  F Ü R  T S - H Ö H E  5 0  M M 

A B C

240 35 120
270 35 150
305 35 180
330 35 210

55
70

A

DCB

DB C

A

Ø1465
80

30°

30°

LL 14 x 54 mm

A B C

240 35 120
270 35 150
305 35 180
330 35 210

LL 14 x 54 mmØ14

Unsere Stufen entsprechen den Normen DIN EN ISO 14122-

2 und 3.

L A S C H E  M I T  S O N D E R L O C H U N G

A B C

200 20 116
250 20 116

55
70

B C D

A

30°

Ø14

LL 14 x 54 mm

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

Bohrung

70

20

55Ø14

Bohrung

70

35

55Ø14

Bohrung

70

35

55Ø14
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N o r m t r e p p e n s t u f e n  Ö s t e r r e i c h

Maschenteilung 33 x 33 mm, Füllstab rutschhemmend R11, 
mit Sonderlaschen und Sicherheitsantrittskante 70 mm, 
feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

500 200 25 x 2
600 200 25 x 2
700 200 25 x 2
800 200 30 x 2
800 250 30 x 2

1000 200 35 x 2
1000 250 35 x 2

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 33 x 33 mm, 
Füllstab rutschhemmend R11, mit Laschen und Sicherheits-
antrittskante 70 mm, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

600 240 25 x 2
600 270 25 x 2
600 305 25 x 2
700 240 25 x 2
700 270 25 x 2
800 240 30 x 2
800 270 30 x 2
800 305 30 x 2
900 240 35 x 2
900 270 35 x 2

1000 240 35 x 2
1000 270 35 x 2
1000 305 35 x 2
1200 240 40 x 3
1200 270 40 x 3
1200 305 40 x 3
1500 305 50 x 3

S TA N D A R D L A S C H E  M I T  D I N - L O C H U N G , T S - H Ö H E 
B I S  4 0  M M

L A S C H E  F Ü R  T S - H Ö H E  5 0  M M 

A B C

240 35 120
270 35 150
305 35 180
330 35 210

55
70

A

DCB

DB C

A

Ø1465
80

30°

30°

LL 14 x 54 mm

A B C

240 35 120
270 35 150
305 35 180
330 35 210

LL 14 x 54 mmØ14

Unsere Stufen entsprechen den Normen DIN EN ISO 14122-

2 und 3.

L A S C H E  M I T  S O N D E R L O C H U N G

A B C

200 20 116
250 20 116

55
70

B C D

A

30°

Ø14

LL 14 x 54 mm

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

Bohrung

70

20

55Ø14

Bohrung

70

35

55Ø14

Bohrung

70

35

55Ø14

SCHWEISSPRESS-ROSTE

S c h w e i ß p r e s s - I n d u s t r i e r o s t - S t u f e n

Bohrung analog DIN 24531, Maschenteilung 34 x 38 mm, 
mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

600 240 30 x 2
600 270 30 x 2
700 240 30 x 2
700 270 30 x 2
800 240 30 x 2
800 270 30 x 2
900 240 35 x 2
900 270 35 x 2

1000 240 35 x 2
1000 270 35 x 2
600 240 30 x 3
600 270 30 x 3
700 240 30 x 3
700 270 30 x 3
800 240 30 x 3
800 270 30 x 3
800 305 30 x 3
900 240 30 x 3
900 270 30 x 3
900 305 30 x 3

1000 240 30 x 3
1000 270 30 x 3
1000 305 30 x 3
1000 270 40 x 3
1000 305 40 x 3
1100 270 40 x 3
1200 270 40 x 3
1200 305 40 x 3
1250 305 40 x 3

Maschenteilung 34 x 38 mm, Einfassung Flacheisen, 
feuerverzinkt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

500 1000 30 x 2
600 1000 30 x 2
700 1000 30 x 2
800 1000 30 x 2
900 1000 30 x 2

1000 1000 30 x 2
1100 1000 30 x 2
1200 1000 30 x 2
500 1000 30 x 3
600 1000 30 x 3
700 1000 30 x 3
800 1000 30 x 3
900 1000 30 x 3

1000 1000 30 x 3
1100 1000 30 x 3
1200 1000 30 x 3
1000 1000 40 x 3
1500 1000 40 x 3

S c h w e i ß p r e s s - I n d u s t r i e r o s t e

A B C

240 35 120
270 35 150
305 35 180
330 35 210

Unsere Stufen entsprechen den Normen DIN EN ISO 14122-

2 und 3.

S C H W E I ß P R E S S - I N D U S T R I E R O S T E  3 4  X  3 8

Maschenteilung 34 x 38 mm, mit Gleitschutz

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

800 240 30 x 2
800 270 30 x 2
800 240 30 x 3
800 270 30 x 3

1000 270 30 x 3
1000 305 30 x 3

S c h w e i ß p r e s s - S t u f e n  m i t  S R 4

Bohrung70
55

35

Ø14

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.
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PRESSROST-MATTEN

P R E S S R O S T- M AT T E  3 3  X  1 1 P R E S S - U LT R A - M AT T E  3 3  X  3 3

P r e s s - U l t r a - M a t t e n

Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, 
Maschenteilung 33 x 33 mm

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

4000 1200 25 x 2
2400 1200 30 x 2
3000 1000 30 x 2
4000 1200 30 x 2
2400 1200 30 x 3
3000 1000 30 x 3
4000 1200 30 x 3
4000 1200 40 x 2
3000 1000 40 x 3
4000 1200 40 x 3Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, 

Maschenteilung 33 x 21 mm  

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

4000 1200 30 x 2

Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, 
Maschenteilung 33 x 11 mm

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

4000 1200 25 x 2
2400 1200 30 x 2
3000 1000 30 x 2
4000 1200 30 x 2
2400 1200 30 x 3
3000 1000 30 x 3
3000 1000 40 x 3

P R E S S R O S T- M AT T E  3 3  X  3 3

P r e s s r o s t - M a t t e n

Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, 
Maschenteilung 33 x 33 mm 

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

2400 1200 30 x 2
3000 1000 30 x 2
2400 1200 30 x 3
3000 1000 30 x 3
2400 1200 40 x 3
3000 1000 40 x 3

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.



P R E S S R O S T- M AT T E  3 3  X  1 1 P R E S S - U LT R A - M AT T E  3 3  X  3 3

P r e s s - U l t r a - M a t t e n

Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, 
Maschenteilung 33 x 33 mm

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

4000 1200 25 x 2
2400 1200 30 x 2
3000 1000 30 x 2
4000 1200 30 x 2
2400 1200 30 x 3
3000 1000 30 x 3
4000 1200 30 x 3
4000 1200 40 x 2
3000 1000 40 x 3
4000 1200 40 x 3Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, 

Maschenteilung 33 x 21 mm  

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

4000 1200 30 x 2

Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, 
Maschenteilung 33 x 11 mm

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

4000 1200 25 x 2
2400 1200 30 x 2
3000 1000 30 x 2
4000 1200 30 x 2
2400 1200 30 x 3
3000 1000 30 x 3
3000 1000 40 x 3

P R E S S R O S T- M AT T E  3 3  X  3 3

P r e s s r o s t - M a t t e n

Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt, 
Maschenteilung 33 x 33 mm 

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

2400 1200 30 x 2
3000 1000 30 x 2
2400 1200 30 x 3
3000 1000 30 x 3
2400 1200 40 x 3
3000 1000 40 x 3

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.
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SCHWEISSPRESS-MATTEN

Füllstab ausgeklinkt, Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten 
besäumt, Maschenteilung 33 x 11 mm, R11

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

3000 1000 30 x 2
3000 1000 30 x 3
3000 1000 40 x 3

P r e s s - G l e i t s c h u t z - M a t t e n

Maschenteilung 34 x 38 mm, Einfassung, Längsseiten besäumt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

6100 1000 30 x 2
3050 1000 30 x 2
6100 1000 30 x 3
3050 1000 30 x 3
6100 1000 40 x 2
3050 1000 40 x 3
6100 1000 40 x 3

S c h w e i ß p r e s s - M a t t e n

Maschenteilung 34 x 24 mm, Einfassung, Längsseiten besäumt

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

3050 1000 30 x 2
6100 1000 30 x 2
6100 1000 30 x 3

S C H W E I ß P R E S S - M AT T E

Trag- und Füllstab ausgeklinkt, Kurzseiten ohne Einfassung, 
Längsseiten besäumt, Maschenteilung 33 x 33 mm, R12

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

3000 1000 30 x 2
3000 1000 30 x 3
3000 1000 40 x 3

Maschenteilung 34 x 38 mm, Kurzseiten ohne Einfassung, 
Längsseiten besäumt mit ausgeklinktem Tragstab R11

Länge (TS) [mm] Breite (FS) [mm] Tragstab [mm]

6100 1000 30 x 3
6100 1000 40 x 3

S c h w e i ß p r e s s - G l e i t s c h u t z - M a t t e n

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.
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EDELSTAHLELEMENTE

Maschenteilung 33 x 33 mm, 
rundum ohne Einfassung, ungebeizt 

Länge (TS) 
[mm]

Breite (FS) 
[mm]

3000 1000 30 x 2
3000 1000 30 x 3

P r e s s - E d e l s t a h l - M a t t e n , 

V 2 A ,  1 . 4 3 0 1 ,  u n g e b e i z t

Maschenteilung 33 x 11 mm, 
rundum ohne Einfassung, ungebeizt 

Länge (TS) 
[mm]

Breite (FS) 
[mm]

3000 1000 30 x 2
3000 1000 30 x 3

Maschenteilung 33 x 33 mm, rund-
um ohne Einfassung, ungebeizt, mit         
ausgeklinktem Trag- und Füllstab

Länge (TS) 
[mm]

Breite (FS) 
[mm]

3000 1000 30 x 2
3000 1000 30 x 3

P r e s s - G l e i t s c h u t z - E d e l s t a h l -

Matten,  V2A,  1.4301,  ungebeizt

P r e s s - G l e i t s c h u t z - 
I n d u s t r i e r o s t - S t u f e n  E d e l s t a h l  
V 2 A ,  1 . 4 3 0 1 ,  g e b e i z t

Bohrung analog DIN 24531,
Maschenteilung 33 x 33 mm, mit ausge-
klinktem Trag- und Füllstab R12

Länge (TS) 
[mm]

Breite (FS) 
[mm]

600 270 30 x 2
800 270 35 x 2

1000 270 40 x 2
  1200* 270 40 x 2

P r e s s - I n d u s t r i e r o s t - S t u f e n 

E d e l s t a h l  V 2 A , 1 . 4 3 0 1 , g e b e i z t

Bohrung analog DIN 24531, 
Maschenteilung 33 x 33 mm

Länge (TS) 
[mm]

Breite (FS) 
[mm]

600 270 30 x 2
800 270 35 x 2

1000 270 40 x 2
 1200* 270 40 x 2

Maschenteilung 33 x 33 mm, 
Einfassung Flachstahl mit ausgeklinktem 
Trag- und Füllstab R12

Länge (TS) 
[mm]

Breite (FS) 
[mm]

600 1000 30 x 2
800 1000 30 x 2

1000 1000 30 x 2
1200 1000 30 x 3

P r e s s - G l e i t s c h u t z - I n d u s t r i e -
r o s t e  E d e l s t a h l  V 2 A ,  1 . 4 3 0 1 , 

g e b e i z t

P r e s s - I n d u s t r i e r o s t e  E d e l s t a h l 

V 2 A ,  1 . 4 3 0 1 ,  g e b e i z t

Maschenteilung 33 x 33 mm,
Einfassung Flacheisen

Länge (TS) 
[mm]

Breite (FS) 
[mm]

Tragstab
[mm]

600 1000 30 x 2
800 1000 30 x 2

1000 1000 30 x 2
1200 1000 30 x 3

Edelstahl-Sicherheitsantrittskante, 
ungebeizt

Länge (TS) [mm]

3000

Unsere Stufen entsprechen den Normen 

DIN EN ISO 14122-2 und 3.

* S t u f e n  m i t  7 0 ‘ e r  A n t r i t t s k a n t e

* S t u f e n  m i t  7 0 ‘ e r  A n t r i t t s k a n t e

Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; Rostaußenmaße.

Tragstab
[mm]

Tragstab
[mm]

Tragstab
[mm]

Tragstab
[mm]

Tragstab
[mm]

Tragstab
[mm]

Leitersprossenprofile

Länge [mm] Gewicht [kg/St]

Variante 1    25 x 30 x 2

Stahl StW 22 roh 327* 0,40
2000 2,42

Edelstahl V2A 327* 0,40
2000 2,40

Aluminium AIMg3 327* 0,14
2000 0,83

Variante 2    35 x 30 x 2

Stahl StW 22 roh 334* 0,47
2000 2,79

Edelstahl V2A 334* 0,47
2000 2,81

Aluminium AIMg3 334* 0,16
2000 0,96

Variante 3    50 x 40 x 2

Stahl StW 22 roh 501* 0,96
2000 3,83

Edelstahl V2A 501* 0,97
2000 3,86

Aluminium AIMg³ 501* 0,33
2000 1,32

Leitersprossenprofile V4A***

Länge [mm] Gewicht [kg/St]

Variante 1    2000 x 25 x 30

Edelstahl V4A 
1.4571

2000 2,40

Variante 2    2000 x 35 x 30

Edelstahl V4A 
1.4571

2000 2,81

Variante 3    2000 x 50 x 40

Edelstahl V4A 
1.4571

2000 3,86

L e i t e r s p r o s s e n p r o f i l e

* = mit Ausklinkung gemäß Zeichnung.

VA R I A N T E  2

VA R I A N T E  2

VA R I A N T E  1

VA R I A N T E  1

VA R I A N T E  3

VA R I A N T E  3

50

40 2
Schnitt A - A

Schnitt A - A

479±2
452

501

2000

A

A

A

A

22

10

20

6,
5

10
13

20

Schnitt A - A

Schnitt A - A

30

30

40

2

2

2

35
35

50

317±2
300

2000

16

14

16

10

13
10

,4
14

,1

A

A

A

A

O7

O7

O7

O7

310±2

2000

300

O7

O7

Schnitt A - A

Schnitt A - A

2

2

30

30

25
25

6,
5

7,
5

10

12

1711

23

A

A

A

A

O34

O27

O49

327

334

Unsere Leitersprossenprofile zeichnen sich durch ein gleichmäßiges Lochbild aus. Die nach oben durchgedrückte Lochung erlaubt
eine rutschhemmende und griffige Oberfläche, auch in Bereichen mit erhöhtem Öl- und Verschmutzungsrisiko. Mit der doppelreihi-
gen und versetzten Lochung, die bis zu den Kanten gezogen ist, wird höchste Trittsicherheit erreicht.
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LEITERSPROSSENPROFILE

Leitersprossenprofile

Länge [mm] Gewicht [kg/St]

Variante 1    25 x 30 x 2

Stahl StW 22 roh 327* 0,40
2000 2,42

Edelstahl V2A 327* 0,40
2000 2,40

Aluminium AIMg3 327* 0,14
2000 0,83

Variante 2    35 x 30 x 2

Stahl StW 22 roh 334* 0,47
2000 2,79

Edelstahl V2A 334* 0,47
2000 2,81

Aluminium AIMg3 334* 0,16
2000 0,96

Variante 3    50 x 40 x 2

Stahl StW 22 roh 501* 0,96
2000 3,83

Edelstahl V2A 501* 0,97
2000 3,86

Aluminium AIMg³ 501* 0,33
2000 1,32

Leitersprossenprofile V4A***

Länge [mm] Gewicht [kg/St]

Variante 1    2000 x 25 x 30

Edelstahl V4A 
1.4571

2000 2,40

Variante 2    2000 x 35 x 30

Edelstahl V4A 
1.4571

2000 2,81

Variante 3    2000 x 50 x 40

Edelstahl V4A 
1.4571

2000 3,86

L e i t e r s p r o s s e n p r o f i l e

* = mit Ausklinkung gemäß Zeichnung.

VA R I A N T E  2

VA R I A N T E  2

VA R I A N T E  1

VA R I A N T E  1

VA R I A N T E  3

VA R I A N T E  3

50

40 2
Schnitt A - A

Schnitt A - A

479±2
452

501

2000

A

A

A

A

22

10

20

6,
5

10
13

20
Schnitt A - A

Schnitt A - A

30

30

40

2

2

2

35
35

50

317±2
300

2000

16

14

16

10

13
10

,4
14

,1

A

A

A

A

O7

O7

O7

O7

310±2

2000

300

O7

O7

Schnitt A - A

Schnitt A - A

2

2

30

30

25
25

6,
5

7,
5

10

12

1711

23

A

A

A

A

O34

O27

O49

327

334

Unsere Leitersprossenprofile zeichnen sich durch ein gleichmäßiges Lochbild aus. Die nach oben durchgedrückte Lochung erlaubt
eine rutschhemmende und griffige Oberfläche, auch in Bereichen mit erhöhtem Öl- und Verschmutzungsrisiko. Mit der doppelreihi-
gen und versetzten Lochung, die bis zu den Kanten gezogen ist, wird höchste Trittsicherheit erreicht.
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BEFESTIGUNGEN INDUSTRIEROSTE

bestehend aus Bügeloberteil, Klemmenunterteil,

Sechskantschrauben M8 x 60 und Vierkantmutter M8

K L E M M E  B

K L E M M E  B 1 0

bestehend aus Bügeloberteil, Innensechskantschraube mit 

Senkkopf, Bügelunterteil und Mutter

*VE 100 Stück

K L E M M E  S

bestehend aus Flachkopfschraube, Klemmenunterteil und 

Vierkantmutter

K l e m m e  B

K l e m m e  B  1 0

K l e m m e  S

verzinkt oder VA                             

Bezeichnung Maschenteilung [mm]

M0531 33 x 33
34 x 38

M2231 33 x 21

verzinkt oder VA                      

Bezeichnung Maschenteilung [mm]

M2331 33 x 11

verzinkt oder VA                             

Bezeichnung Maschenteilung [mm]

M2031 33 x 11

S e t z b o l z e n b e f e s t i g u n g 

bestehend aus Bolzen und Teller

verzinkt oder VA                       

Maschenteilung [mm]

33 x 33

S E T Z B O L Z E N B E F E S T I G U N G

S I C H E R H E I T S K L E M M E  A  

S i c h e r h e i t s k l e m m e  A 

verzinkt oder VA                             

Bezeichnung Maschenteilung [mm]

M0731 34 x 38

bestehend aus Sicherheitsoberteil, Klemmenunterteil, Sechs-

kantschraube und Vierkantmutter

S I C H E R H E I T S K L E M M E  D  

S i c h e r h e i t s k l e m m e  D 

bestehend aus Sicherheitsoberteil, Klemmenunterteil, Sechs-

kantschraube und Vierkantmutter

verzinkt oder VA                             

Bezeichnung Maschenteilung [mm]

M0833 34 x 38
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S e t z b o l z e n b e f e s t i g u n g 

bestehend aus Bolzen und Teller

verzinkt oder VA                       

Maschenteilung [mm]

33 x 33

S E T Z B O L Z E N B E F E S T I G U N G

S I C H E R H E I T S K L E M M E  A  

S i c h e r h e i t s k l e m m e  A 

verzinkt oder VA                             

Bezeichnung Maschenteilung [mm]

M0731 34 x 38

bestehend aus Sicherheitsoberteil, Klemmenunterteil, Sechs-

kantschraube und Vierkantmutter

S I C H E R H E I T S K L E M M E  D  

S i c h e r h e i t s k l e m m e  D 

bestehend aus Sicherheitsoberteil, Klemmenunterteil, Sechs-

kantschraube und Vierkantmutter

verzinkt oder VA                             

Bezeichnung Maschenteilung [mm]

M0833 34 x 38
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BEFESTIGUNGEN INDUSTRIEROSTE

S i c h e r u n g s e l e m e n t e 
(lose geliefert)

S I C H E R H E I T S K E T T E S C H A R N I E R

S T E C K S C H L Ü S S E LV E R S C H L U S S

W e i t e r e  S i c h e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n

G I T T E R R O S T S I C H E R U N G  G S  2 0 G I T T E R R O S T S I C H E R U N G  G S  4 0 G I T T E R R O S T S I C H E R U N G  G S  6 0
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max. Rosthöhe 40 mm

S t o ß v e r b i n d e r

S T O S S V E R B I N D E R

galvanisch verzinkt                             

Bezeichnung Ausführung Maschenteilung [mm]

MSV gelb chromatiert ab 33 x 33

bestehend aus Oberteil und Unterteil mit Gewinde sowie Innen-

sechskantschraube

H I LT I - K L E M M E

H i l t i - K l e m m e

verzinkt                             

Bezeichnung Maschenteilung [mm]

XMGR 33 x 33

bestehend aus 2 Bügeloberteilen, Klemmenunterteil,  

2 Sechskantschrauben und 2 Vierkantmuttern

verzinkt oder VA                    

Bezeichnung Maschenteilung [mm]

M0540 33 x 33
M2240 33 x 22
M2340 33 x 11

M20S40 33 x 11

 

D o p p e l k l e m m e  B

D O P P E L K L E M M E  B
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BLECHPROFILROSTE

in Längen von 6.000 mm (Seitenlochung mittig)

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Material A 
[mm]

Gewicht 
[kg]

180 40 2,0 roh 20,0 28,26
240 40 2,0 roh 20,0 33,91
240 75 2,0 roh 37,5 40,51
300 40 2,0 roh 20,0 39,56
300 50 2,0 roh 25,0 41,45
360 40 2,0 roh 20,0 45,22
420 40 2,0 roh 16,0 48,61
480 40 2,0 roh 20,0 55,11
180 75 2,5 AlMg3 37,5 14,60
300 75 2,5 AlMg3 37,5 19,45
420 75 2,5 AlMg3 37,5 24,30
480 75 2,5 AlMg3 37,5 26,75

S T E P B L O C  D  -  B o h l e n

in Längen von 4.020 mm

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Material A 
[mm]

Gewicht 
[kg]

240 50 2,0 roh 30,0 24,61
240 50 2,0 V2A 30,0 24,61

S T E P B L O C  F  -  B o h l e n

S E I T E N A N S I C H T  L A G E R B O H L E

A
bvz = DX51Z275 bandverzinkt

fzv = DD11 feuerverzinkt

AlMg³= H111 Aluminium roh 

roh = DD11

V2A = 1.4301 roh

in Längen von 4.005 mm

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Material A 
[mm]

Gewicht 
[kg]

240 50 2,0 roh 30,0 24,52
298 50 2,0 roh 30,0 28,17

S T E P H U I T  N  -  B o h l e n

F O R M S T E P  N  -  B o h l e n

in Längen von 6.000 mm (Seitenlochung mittig)

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Material A 
[mm]

Gewicht 
[kg]

120* 40 2,0 roh 20,0 10,13
180 40 2,0 roh 20,0  28,26   
240 40 2,0 roh 20,0  33,91   
240 50 2,0 roh 25,0  35,80   
250 40 2,5 roh 20,0  43,57   
250 50 2,5 roh 25,0  45,92   
300 40 2,5 roh 20,0  49,46   
300 50 2,5 roh 25,0  51,81   
300 75 2,5 roh 37,5  57,70   

* Diese Ausführung nur in 3000 mm Länge

in Längen von 4.020 mm

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Material A 
[mm]

Gewicht 
[kg]

250 40 2,5 roh 20,0 27,77

S T E P L A R M  G  -  B o h l e n



in Längen von 6.000 mm (Seitenlochung mittig)

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Material A 
[mm]

Gewicht 
[kg]

180 40 2,0 roh 20,0 28,26
240 40 2,0 roh 20,0 33,91
240 75 2,0 roh 37,5 40,51
300 40 2,0 roh 20,0 39,56
300 50 2,0 roh 25,0 41,45
360 40 2,0 roh 20,0 45,22
420 40 2,0 roh 16,0 48,61
480 40 2,0 roh 20,0 55,11
180 75 2,5 AlMg3 37,5 14,60
300 75 2,5 AlMg3 37,5 19,45
420 75 2,5 AlMg3 37,5 24,30
480 75 2,5 AlMg3 37,5 26,75

S T E P B L O C  D  -  B o h l e n

in Längen von 4.020 mm

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Material A 
[mm]

Gewicht 
[kg]

240 50 2,0 roh 30,0 24,61
240 50 2,0 V2A 30,0 24,61

S T E P B L O C  F  -  B o h l e n

S E I T E N A N S I C H T  L A G E R B O H L E

A
bvz = DX51Z275 bandverzinkt

fzv = DD11 feuerverzinkt

AlMg³= H111 Aluminium roh 

roh = DD11

V2A = 1.4301 roh

in Längen von 4.005 mm

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Material A 
[mm]

Gewicht 
[kg]

240 50 2,0 roh 30,0 24,52
298 50 2,0 roh 30,0 28,17

S T E P H U I T  N  -  B o h l e n

F O R M S T E P  N  -  B o h l e n

in Längen von 6.000 mm (Seitenlochung mittig)

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Material A 
[mm]

Gewicht 
[kg]

120* 40 2,0 roh 20,0 10,13
180 40 2,0 roh 20,0  28,26   
240 40 2,0 roh 20,0  33,91   
240 50 2,0 roh 25,0  35,80   
250 40 2,5 roh 20,0  43,57   
250 50 2,5 roh 25,0  45,92   
300 40 2,5 roh 20,0  49,46   
300 50 2,5 roh 25,0  51,81   
300 75 2,5 roh 37,5  57,70   

* Diese Ausführung nur in 3000 mm Länge

in Längen von 4.020 mm

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Material A 
[mm]

Gewicht 
[kg]

250 40 2,5 roh 20,0 27,77

S T E P L A R M  G  -  B o h l e n
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BLECHPROFILROSTSTUFEN

F O R M S T E P  N  -  S t u f e n

O13

feuerverzinkt, mit Bohrbild 1

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

240 70/40 2,0 600 4,88
240 70/40 2,0 800 6,20
270 70/40 2,5 800 8,30
300 70/40 2,5 800 8,85
300 70/40 2,5 900 9,80
240 70/40 2,0 1000 7,52
270 70/40 2,5 1000 10,07
300 70/40 2,5 1000 10,74
300 70/40 3,0 1000 12,89
270 70/40 2,5 1200 11,83
300 70/40 2,5 1200 12,62
300 70/40 3,0 1200 15,15
300 75/50 3,0 1500 18,92

feuerverzinkt, mit Bohrbild 1

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

240 70/40 2,0 800 6,20
270 70/40 2,0 800 6,64
240 70/40 2,0 1000 7,52
270 70/40 2,0 1000 8,05
300 70/40 2,0 1000 8,59

feuerverzinkt, mit Bohrbild 1

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

270 70/40 2,5 1000 10,07
300 70/40 2,5 1000 10,80

S T E P B L O C  D  -  S t u f e n

S T E P L A R M  G  -  S t u f e n

Breite B Stufen Bohrmaß A

240 mm 120 mm
270 mm 150 mm
300 mm 180 mm

B O H R B I L D  1

Antritt

A

B

30

35

55

70

15

13

feuerverzinkt, mit Bohrbild 2

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

240 50 2,0 800 5,36

S T E P C L A I R  N  -  S t u f e n

feuerverzinkt, mit Bohrbild 2

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

240 50 2,0 600 4,13
240 50 2,0 700 4,75
240 50 2,0 800 5,36
240 50 2,0 900 5,97
240 50 2,0 1000 6,58
240 50 2,0 1200 7,81

S T E P H U I T  N  -  S t u f e n

B O H R B I L D  2

Antritt

13

13

30

60,552,5

H

B

2742

bvz = DX51Z275 bandverzinkt

fzv = DD11 feuerverzinkt

AlMg³= H111 Aluminium roh 

roh = DD11

V2A = 1.4301 roh
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SPINDELSTUFEN

 - Stirnseitig abgekantet

 - Ecken sind nicht verschweißt

Andere Ausführungen und Sondergrößen sind auf Anfrage möglich. Nach Auftragseingang erhalten Sie eine zu genehmigende 

Fertigungszeichnung.

S p i n d e l s t u f e n

links und rechts gewendelt einsetzbar; Stahl roh

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Radius
[mm]

Winkel

368 90/60 3,00 800 5,80 57 18,5°
386 90/60 3,00 900 6,90 67 16,4°
403 90/60 3,00 1000 7,80 67 15,7°
411 90/60 3,00 1200 9,70 84 11,7°

W
in

ke
l

Länge

Radius

Br
ei

te

90

60

25

25

90

60



 - Stirnseitig abgekantet

 - Ecken sind nicht verschweißt

Andere Ausführungen und Sondergrößen sind auf Anfrage möglich. Nach Auftragseingang erhalten Sie eine zu genehmigende 

Fertigungszeichnung.

S p i n d e l s t u f e n

links und rechts gewendelt einsetzbar; Stahl roh

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Stärke 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Radius
[mm]

Winkel

368 90/60 3,00 800 5,80 57 18,5°
386 90/60 3,00 900 6,90 67 16,4°
403 90/60 3,00 1000 7,80 67 15,7°
411 90/60 3,00 1200 9,70 84 11,7°

W
in

ke
l

Länge

Radius

Br
ei

te

90

60

25

25

90

60
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BEFESTIGUNGEN BLECHPROFILROSTE

B e f e s t i g u n g e n

Meta l lgusssche ibe  mi t  Senk loch K u n s t s t o f f t ü l l e  m i t  S e n k l o c h G e g e n p l a t t e

K u n s t s t o f f - O l i v e  1 S e t z t e c h n i k R o n d e l l e  T 0 3

U n i v e r s a l k l e m m e H a k e n b e f e s t i g u n g

Befestigungsoberteil für Formstep N und 

Formstep O6, alle Stepclair und Airstep 

Formen.

Befestigungsoberteil für alle Stepclair und 

Airstep Formen.

Oberteil für alle Stepplus Formen.

für alle Stepbloc Formen mit Senkloch für 

Senkkopfschrauben (DIN 7991).

Gussoberteil für alle Stebloc- sowie Drain-

step-Formen mit Senkloch für Senkkopf-

schrauben (DIN 7991).

Gussklemme für Montage von unten, in 

verschiedenen Ausführungen erhältlich. 

Sind gegen Herabfallen zu schützen!

mit Senkkopfschraube; Haken mit Hülse 

verpresst.



46 | LOESCH-SHOP.DE

BEFESTIGUNGEN BLECHPROFILROSTE

U n t e r s t ü t z u n g s c l i p S c h n e l l b e f e s t i g u n g F l a n s c h

S c h r a u b v e r b i n d u n g S e i l v e r b i n d u n g

Höhe [mm]

40
50
75

100

Höhe [mm]

30
50
75

100

Höhe [mm]

30
50
75

100

Länge [mm]

225
290
320
350
400
450
520
650

Material

Galvanisch verzinkt
V2A 

Unterstützende Klemmverbindung vor-

montiert mit Senkkopfschraube M8.

Klemmverbindung mit Senkkopfschraube 

M8. Senkkopfschraube M8.

Sonderschraube M8 x 20 mit Scheiben  
und selbstsichernder Mutter.

diverse Längen, V2A mit Kunststoffum-

mantelung und Hülsen mit Innengewinde 

M8.

Klemmverbindung mit Käfigmutter und



U n t e r s t ü t z u n g s c l i p S c h n e l l b e f e s t i g u n g F l a n s c h

S c h r a u b v e r b i n d u n g S e i l v e r b i n d u n g

Höhe [mm]

40
50
75

100

Höhe [mm]

30
50
75

100

Höhe [mm]

30
50
75

100

Länge [mm]

225
290
320
350
400
450
520
650

Material

Galvanisch verzinkt
V2A 

Unterstützende Klemmverbindung vor-

montiert mit Senkkopfschraube M8.

Klemmverbindung mit Senkkopfschraube 

M8. Senkkopfschraube M8.

Sonderschraube M8 x 20 mit Scheiben  
und selbstsichernder Mutter.

diverse Längen, V2A mit Kunststoffum-

mantelung und Hülsen mit Innengewinde 

M8.

Klemmverbindung mit Käfigmutter und
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Unsere Befestigungen erhalten Sie neben den hier gezeigten, in 
vielen weiteren Ausführungen.
 
Bitte sprechen Sie uns gerne an!

L ä n g s v e r b i n d e r  i n k l u s i v e  S c h r a u b e

Höhe [mm]

40
50
75

100

U n t e r s t ü t z u n g s p r o f i l

Höhe [mm]

30
40
50
75

100

zum stirnseitigen Verbinden der Roste untereinander.

zum stirnseitigen Verbinden der Roste untereinander 
und zur gleichzeitigen Unterstützung der Roste in der Mitte. 
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KATEGORIE

G F K - G i t t e r r o s t e  g e g o s s e n

konkave Oberfläche K (MT 50 x 50 mm)

konkave Oberfläche K (MT 38 x 38 mm)

konkave Oberfläche K (MT 20 x 20 mm) besandete Oberfläche QB (MT 13 x 13 mm)

besandete Oberfläche KB (SL-Schwerlast)

besandete Oberfläche KB (MT 20 x 20 mm)

besandete Oberfläche KB (MT 40 x 40 mm)

Oberflächenvariationen
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GFK-BODENSYSTEME

G F K - G i t t e r r o s t e  g e g o s s e n

konkave Oberfläche K (MT 50 x 50 mm)

konkave Oberfläche K (MT 38 x 38 mm)

konkave Oberfläche K (MT 20 x 20 mm) besandete Oberfläche QB (MT 13 x 13 mm)

besandete Oberfläche KB (SL-Schwerlast)

besandete Oberfläche KB (MT 20 x 20 mm)

besandete Oberfläche KB (MT 40 x 40 mm)

Oberflächenvariationen
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GFK-BODENSYSTEME

*Verfügbarkeit auf Anfrage

Matrix:  IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)     Farbe:  grau, ca. RAL 7032

Matrix:  IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)     Farbe:  gelb, ca. RAL 1023

Höhe 
[mm]

Maschenteilung 
[mm]

lichte Maschen-
weite [mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutsch- 
hemmung

Gewicht 
[kg/St.] 

13 38 x 38 ~32 x 32 3660 x 1220 konkav (K) R 13 29,0

25 38 x 38 ~32 x 32 1987 x 997 konkav (K) R 13 24,8 

25 38 x 38 ~32 x 32 3660 x 1220 konkav (K) R 13 55,8 

30 38 x 38 ~31 x 31 1987 x 997 konkav (K) R 13 29,7 

30 38 x 38 ~31 x 31 3012 x 997 konkav (K) R 13 45,0 

30 38 x 38 ~31 x 31 3660 x 1220 konkav (K) R 13 67,0 

30 40 x 40 ~33 x 33 2007 x 1007 besandet (KB) R 13 29,3

30 40 x 40 ~33 x 33 3007 x 1007 besandet (KB) R 13 43,9

30 26 x 26 ~19 x 19 3022 x 995 besandet (KB) R 13 51,1

30 20 x 20 ~13 x 13 3007 x 1007 konkav (K) R 11 53,0

30 20 x 20 ~13 x 13 2007 x 1007 besandet (KB) R 13 36,4

30 20 x 20 ~13 x 13 3007 x 1007 besandet (KB) R 13 54,5

30 13 x 13 ~8 x 8 3007 x 1007 besandet (QB) R 13 70,6

38 38 x 38 ~31 x 31 1987 x 997 konkav (K) R 13 37,6 

38 38 x 38 ~31 x 31 3012 x 997 konkav (K) R 13 57,1

38 38 x 38 ~31 x 31 3660 x 1220 konkav (K) R 13 84,8 

38 38 x 38 ~31 x 31 3012 1220 besandet (KB) R 13 73,5

38 40 x 40 ~ 33 x 33 2007 x 1007 besandet (KB) R 13 40,4

38 40 x 40 ~33 x 33 3007 x 1007 besandet (KB) R 13 60,6

38 26 x 26 ~19 x 19 3022 x 995 besandet (KB) R 13 60,1

38 20 x 20 ~13 x 13 3007 x 1007 konkav (K) R 11 69,6

38 20 x 20 ~13 x 13 3007 x 1007 besandet (KB) R 13 69,6

38 13 x 13 ~8 x 8 3007 x 1007 besandet (QB) R 13 72,7

50 50 x 50 ~42 x 42 2000 x 1000 konkav (K) R 13 43,0 

50 50 x 50 ~42 x 42 3660 x 1220 konkav (K) R 13 96,5

50 38 x 38 ~30 x 30 2440 x 1220 konkav (K) R 13 98,2

50 SL 38 x 38 ~27 x 27 2440 x 1220 besandet (KB) R 13 116,8

60 38 x 38 ~29 x 29 2440 x 1220 konkav (K) R 13 122,0

60 SL 38 x 38 ~27 x 27 2445 x 1225 besandet (KB) R 13 155,7

Höhe 
[mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutsch- 
hemmung

Gewicht 
[kg/St.] 

38* 38 x 38 ~31 x 31 3012 x 997 konkav (K) R 13 57,1

38* 38 x 38 ~31 x 31 3012 x 1220 konkav (K) R 13 69,8

G F K - G i t t e r r o s t e  g e g o s s e n

Maschenteilung 
[mm]

lichte Maschen-
weite [mm]

lichte Maschen-Maschenteilung 
[mm] weite [mm]

Matrix:  VER (Vinylesterharz)     Farbe:  grau, ca. RAL 7015

Höhe 
[mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutsch- 
hemmung

Gewicht 
[kg/St.] 

38* 38 x 38 ~31 x 31 1987 x 997 besandet (KB) R 13 39,6

38* 38 x 38 ~31 x 31 3660 x 1220 besandet (KB) R 13 89,3

Matrix:  IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)     Farbe:  grün, ca. RAL 6010

Höhe 
[mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutsch- 
hemmung

Gewicht 
[kg/St.] 

38* 38 x 38 ~31 x 31 1987 x 997 konkav (K) R 13 37,6

38* 38 x 38 ~31 x 31 3660 x 1220 konkav (K) R 13 84,8

Matrix:  OPR (Orthophthalic polyester resin)     Farbe:  grau, ca. RAL 7047

Höhe 
[mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutsch- 
hemmung

Gewicht 
[kg/St.] 

17* 38 x 38 ~32 x 32 2440 x 1220 Plan geschliffen (GS) R 10 23,8

17* 20 x 20 ~14 x 14 2447 x 1247 Plan geschliffen (GS) R 10 30,5

23* 38 x 38 ~32 x 32 2440 x 1220 Plan geschliffen (GS) R 10 32,7

23* 20 x 20 ~14 x 14 2447 x 1247 Plan geschliffen (GS) R 10 41,2

Maschenweite 38 x 38 mm

Oberfläche geschliffen 

Maschenweite 20 x 20 mm

Oberfläche geschliffen 

Maschenteilung 
[mm]

lichte Maschen-
weite [mm]

lichte Maschen-Maschenteilung 
[mm] weite [mm]

*Verfügbarkeit auf Anfrage



*Verfügbarkeit auf Anfrage

Matrix:  IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)     Farbe:  grau, ca. RAL 7032

Matrix:  IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)     Farbe:  gelb, ca. RAL 1023

Höhe 
[mm]

Maschenteilung 
[mm]

lichte Maschen-
weite [mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutsch- 
hemmung

Gewicht 
[kg/St.] 

13 38 x 38 ~32 x 32 3660 x 1220 konkav (K) R 13 29,0

25 38 x 38 ~32 x 32 1987 x 997 konkav (K) R 13 24,8 

25 38 x 38 ~32 x 32 3660 x 1220 konkav (K) R 13 55,8 

30 38 x 38 ~31 x 31 1987 x 997 konkav (K) R 13 29,7 

30 38 x 38 ~31 x 31 3012 x 997 konkav (K) R 13 45,0 

30 38 x 38 ~31 x 31 3660 x 1220 konkav (K) R 13 67,0 

30 40 x 40 ~33 x 33 2007 x 1007 besandet (KB) R 13 29,3

30 40 x 40 ~33 x 33 3007 x 1007 besandet (KB) R 13 43,9

30 26 x 26 ~19 x 19 3022 x 995 besandet (KB) R 13 51,1

30 20 x 20 ~13 x 13 3007 x 1007 konkav (K) R 11 53,0

30 20 x 20 ~13 x 13 2007 x 1007 besandet (KB) R 13 36,4

30 20 x 20 ~13 x 13 3007 x 1007 besandet (KB) R 13 54,5

30 13 x 13 ~8 x 8 3007 x 1007 besandet (QB) R 13 70,6

38 38 x 38 ~31 x 31 1987 x 997 konkav (K) R 13 37,6 

38 38 x 38 ~31 x 31 3012 x 997 konkav (K) R 13 57,1

38 38 x 38 ~31 x 31 3660 x 1220 konkav (K) R 13 84,8 

38 38 x 38 ~31 x 31 3012 1220 besandet (KB) R 13 73,5

38 40 x 40 ~ 33 x 33 2007 x 1007 besandet (KB) R 13 40,4

38 40 x 40 ~33 x 33 3007 x 1007 besandet (KB) R 13 60,6

38 26 x 26 ~19 x 19 3022 x 995 besandet (KB) R 13 60,1

38 20 x 20 ~13 x 13 3007 x 1007 konkav (K) R 11 69,6

38 20 x 20 ~13 x 13 3007 x 1007 besandet (KB) R 13 69,6

38 13 x 13 ~8 x 8 3007 x 1007 besandet (QB) R 13 72,7

50 50 x 50 ~42 x 42 2000 x 1000 konkav (K) R 13 43,0 

50 50 x 50 ~42 x 42 3660 x 1220 konkav (K) R 13 96,5

50 38 x 38 ~30 x 30 2440 x 1220 konkav (K) R 13 98,2

50 SL 38 x 38 ~27 x 27 2440 x 1220 besandet (KB) R 13 116,8

60 38 x 38 ~29 x 29 2440 x 1220 konkav (K) R 13 122,0

60 SL 38 x 38 ~27 x 27 2445 x 1225 besandet (KB) R 13 155,7

Höhe 
[mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutsch- 
hemmung

Gewicht 
[kg/St.] 

38* 38 x 38 ~31 x 31 3012 x 997 konkav (K) R 13 57,1

38* 38 x 38 ~31 x 31 3012 x 1220 konkav (K) R 13 69,8

G F K - G i t t e r r o s t e  g e g o s s e n

Maschenteilung 
[mm]

lichte Maschen-
weite [mm]
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lichte Maschen-Maschenteilung 
[mm] weite [mm]

Matrix:  VER (Vinylesterharz)     Farbe:  grau, ca. RAL 7015

Höhe 
[mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutsch- 
hemmung

Gewicht 
[kg/St.] 

38* 38 x 38 ~31 x 31 1987 x 997 besandet (KB) R 13 39,6

38* 38 x 38 ~31 x 31 3660 x 1220 besandet (KB) R 13 89,3

Matrix:  IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)     Farbe:  grün, ca. RAL 6010

Höhe 
[mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutsch- 
hemmung

Gewicht 
[kg/St.] 

38* 38 x 38 ~31 x 31 1987 x 997 konkav (K) R 13 37,6

38* 38 x 38 ~31 x 31 3660 x 1220 konkav (K) R 13 84,8

Matrix:  OPR (Orthophthalic polyester resin)     Farbe:  grau, ca. RAL 7047

Höhe 
[mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutsch- 
hemmung

Gewicht 
[kg/St.] 

17* 38 x 38 ~32 x 32 2440 x 1220 Plan geschliffen (GS) R 10 23,8

17* 20 x 20 ~14 x 14 2447 x 1247 Plan geschliffen (GS) R 10 30,5

23* 38 x 38 ~32 x 32 2440 x 1220 Plan geschliffen (GS) R 10 32,7

23* 20 x 20 ~14 x 14 2447 x 1247 Plan geschliffen (GS) R 10 41,2

Maschenweite 38 x 38 mm

Oberfläche geschliffen 

Maschenweite 20 x 20 mm

Oberfläche geschliffen 

Maschenteilung 
[mm]

lichte Maschen-
weite [mm]

lichte Maschen-Maschenteilung 
[mm] weite [mm]

*Verfügbarkeit auf Anfrage
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GFK-BODENSYSTEME

G F K - S i c h e r h e i t s b o d e n

Gesamthöhe 
[mm]

 Gitterrost + 
Deckplatte [mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutschhemmung Gewicht 
[kg/St.] 

30 27 + 3 1987 x 997 besandet (KB) R 13 38,6

30 27 + 3 3660 x 1220 besandet (KB) R 13 87,1

38 35 + 3 1987 x 997 besandet (KB) R 13 51,5

38 35 + 3 3660 x 1220 besandet (KB) R 13 116,1

50 47 + 3 2000 x 1000 besandet (KB) R 13 57,0

50 47 + 3 2440 x 1220 besandet (KB) R 13 85,4

50 47 + 3 3660 x 1220 besandet (KB) R 13 128,0

Typ Größe [mm] Farbe Oberfläche Rutschhemmung  Gewicht 
[kg/St.] 

Tafel 2440 x 1220 schwarz besandet (KB) R 13 16,1

Stufenabdeckung 1000 x 300 x 30 schwarz/gelb besandet (KB) R 13 1,6

Antrittswinkel 1200 x 70 x 50 gelb besandet (KB) R 13 0,8

G F K - S i c h e r h e i t s b o d e n p l a t t e n  t  =  3  m m

Matrix:  IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)     Farbe:  grau, ca. RAL 7032

Matrix:  IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)

besandete
Oberfläche KB

Stufenabdeckung
besandete
Oberfläche KB

Antrittswinkel
besandete
Oberfläche KB

besandete Oberfläche KB
mit schwarz eingefärbter
Antrittskante 

Steghöhe 
[mm]

Maschenteilung [mm] Größe [mm] Oberfläche Rutschhemmung Gewicht 
[kg/St.]

38 38 x 38 997 x 274 besandet (KB) R 13 5,6

38 38 x 38 3321 x 237 besandet (KB) R 13 18,5

38 38 x 38 997 x 274 konkav (K) R 13 5,5

38 38 x 38 3321 x 274 konkav (K) R 13 18,2

G F K - G i t t e r r o s t s t u f e n

Matrix:

Ausführung mit einfacher, besandeter Antrittskante

Ausführung mit verstärktem & besandetem Antrittswinkel

 IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)     Farbe:  grau, gemäß RAL 7032

Versiegelungslack MEISER TopSeal:

Zusätzliche Kosten

Produkt

Winkel-Seitenlaschen aus Edelstahl V2A (1.4301), inkl. Bohrungen gemäß DIN 24531, je Paar

Winkel-Seitenlaschen aus Edelstahl V4A (1.4571), inkl. Bohrungen gemäß DIN 24531, je Paar

Befestigungsset (4 Stück) für Stufen, aus Edelstahl V2A (1.4301)

Befestigungsset (4 Stück) für Stufen, aus Edelstahl V4A (1.4571)

Farbton

RAL 7032

farblos

400 ml Aerosol für die Versiegelung bauseitiger Schnittkanten an GFK-Profilen und GFK-Gitterrosten

38 38 x 38 besandet (KB) R 13 25,5

38 38 x 38 3321 x 282 konkav (K) R 13 25,0

3321 x 282



G F K - S i c h e r h e i t s b o d e n

Gesamthöhe 
[mm]

 Gitterrost + 
Deckplatte [mm]

Mattengröße [mm] Oberfläche Rutschhemmung Gewicht 
[kg/St.] 

30 27 + 3 1987 x 997 besandet (KB) R 13 38,6

30 27 + 3 3660 x 1220 besandet (KB) R 13 87,1

38 35 + 3 1987 x 997 besandet (KB) R 13 51,5

38 35 + 3 3660 x 1220 besandet (KB) R 13 116,1

50 47 + 3 2000 x 1000 besandet (KB) R 13 57,0

50 47 + 3 2440 x 1220 besandet (KB) R 13 85,4

50 47 + 3 3660 x 1220 besandet (KB) R 13 128,0

Typ Größe [mm] Farbe Oberfläche Rutschhemmung  Gewicht 
[kg/St.] 

Tafel 2440 x 1220 schwarz besandet (KB) R 13 16,1

Stufenabdeckung 1000 x 300 x 30 schwarz/gelb besandet (KB) R 13 1,6

Antrittswinkel 1200 x 70 x 50 gelb besandet (KB) R 13 0,8

G F K - S i c h e r h e i t s b o d e n p l a t t e n  t  =  3  m m

Matrix:  IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)     Farbe:  grau, ca. RAL 7032

Matrix:  IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)

besandete
Oberfläche KB

Stufenabdeckung
besandete
Oberfläche KB

Antrittswinkel
besandete
Oberfläche KB
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GFK-GITTERROSTSTUFEN

besandete Oberfläche KB
mit schwarz eingefärbter
Antrittskante 

Steghöhe 
[mm]

Maschenteilung [mm] Größe [mm] Oberfläche Rutschhemmung Gewicht 
[kg/St.]

38 38 x 38 997 x 274 besandet (KB) R 13 5,6

38 38 x 38 3321 x 237 besandet (KB) R 13 18,5

38 38 x 38 997 x 274 konkav (K) R 13 5,5

38 38 x 38 3321 x 274 konkav (K) R 13 18,2

G F K - G i t t e r r o s t s t u f e n

Matrix:

Ausführung mit einfacher, besandeter Antrittskante

Ausführung mit verstärktem & besandetem Antrittswinkel

 IPR (Isophthalsäure Polyesterharz)     Farbe:  grau, gemäß RAL 7032

Versiegelungslack MEISER TopSeal:

Zusätzliche Kosten

Produkt

Winkel-Seitenlaschen aus Edelstahl V2A (1.4301), inkl. Bohrungen gemäß DIN 24531, je Paar

Winkel-Seitenlaschen aus Edelstahl V4A (1.4571), inkl. Bohrungen gemäß DIN 24531, je Paar

Befestigungsset (4 Stück) für Stufen, aus Edelstahl V2A (1.4301)

Befestigungsset (4 Stück) für Stufen, aus Edelstahl V4A (1.4571)

Farbton

RAL 7032

farblos

400 ml Aerosol für die Versiegelung bauseitiger Schnittkanten an GFK-Profilen und GFK-Gitterrosten

38 38 x 38 besandet (KB) R 13 25,5

38 38 x 38 3321 x 282 konkav (K) R 13 25,0

3321 x 282
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GFK-BEFESTIGUNGEN

Klemmen

Produkt Material

Klemme T M0442  V2A (1.4301)

Klemme B M2742  V2A (1.4301)

Klemme T M2931  V2A (1.4301)

Klemme T M0442 V4A (1.4571/1.4404)

Klemme B M2742 V4A (1.4571/1.4404)

Klemme T M2931s V4A (1.4571/1.4404)

Direktverschraubung

Produkt Material

Direktverschraubung M0400  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M2700  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M2900  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M0400 V4A (1.4571/1.4404)

Direktverschraubung M2700 V4A (1.4571/1.4404)

Direktverschraubung M2900 V4A (1.4571/1.4404)

Klemme T M0442

Direktverschraubung M0400

Klemme B M2742

Direktverschraubung M2700

Klemme T M2931s

Direktverschraubung M2900

B e f e s t i g u n g e n  f ü r  G F K - G i t t e r r o s t e



Klemmen

Produkt Material

Klemme T M0442  V2A (1.4301)

Klemme B M2742  V2A (1.4301)

Klemme T M2931  V2A (1.4301)

Klemme T M0442 V4A (1.4571/1.4404)

Klemme B M2742 V4A (1.4571/1.4404)

Klemme T M2931s V4A (1.4571/1.4404)

Direktverschraubung

Produkt Material

Direktverschraubung M0400  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M2700  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M2900  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M0400 V4A (1.4571/1.4404)

Direktverschraubung M2700 V4A (1.4571/1.4404)

Direktverschraubung M2900 V4A (1.4571/1.4404)

Klemme T M0442

Direktverschraubung M0400

Klemme B M2742

Direktverschraubung M2700

Klemme T M2931s

Direktverschraubung M2900

B e f e s t i g u n g e n  f ü r  G F K - G i t t e r r o s t e
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Roststoßverbinder

Doppelklemmen

Produkt

Roststoßverbinder  
(nur einsetzbar, wenn beide Roste geschlossene Randmaschen haben)

Typ / Rosthöhe

V M1320 / 25 mm 

V M1321 / 30 mm  

V M1322 / 38 mm  

V M1323 / 50 mm  

B e f e s t i g u n g e n  f ü r  G F K - G i t t e r r o s t e

Doppelklemme V M0440  V2A (1.4301)

Doppelklemme V M2740  V2A (1.4301)

Doppelklemme V M2940  V2A (1.4301)

Doppelklemme V M0440 V4A (1.4571/1.4404)

Doppelklemme V M2740 V4A (1.4571/1.4404)

Doppelklemme V M2940 V4A (1.4571/1.4404)

Doppleklemme V M0440 Doppleklemme V M2740 Doppleklemme V M2940

Material
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GFK-BEFESTIGUNGEN

Klemme T M0442

Direktverschraubung M0400

Klemme T M2942

Direktverschraubung M2900

Klemme M20s42

Direktverschraubung M20s00

B e f e s t i g u n g e n  f ü r  G F K - S i c h e r h e i t s b ö d e n

Klemmen

Produkt Material

Klemme T M0442  V2A (1.4301)

Klemme T M2942  V2A (1.4301)

Klemme T M20s42  V2A (1.4301)

Klemme T M0442 V4A (1.4571/1.4404)

Klemme T M2942 V4A (1.4571/1.4404)

Direktverschraubung

Produkt Material

Direktverschraubung M0400  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M2900  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M20s00  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M0400 V4A (1.4571/1.4404)

Direktverschraubung M2900 V4A (1.4571/1.4404)



Klemme T M0442

Direktverschraubung M0400

Klemme T M2942

Direktverschraubung M2900

Klemme M20s42

Direktverschraubung M20s00

B e f e s t i g u n g e n  f ü r  G F K - S i c h e r h e i t s b ö d e n

Klemmen

Produkt Material

Klemme T M0442  V2A (1.4301)

Klemme T M2942  V2A (1.4301)

Klemme T M20s42  V2A (1.4301)

Klemme T M0442 V4A (1.4571/1.4404)

Klemme T M2942 V4A (1.4571/1.4404)

Direktverschraubung

Produkt Material

Direktverschraubung M0400  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M2900  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M20s00  V2A (1.4301)

Direktverschraubung M0400 V4A (1.4571/1.4404)

Direktverschraubung M2900 V4A (1.4571/1.4404)
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Doppelklemme V M0440 Doppelklemme V M2940 Doppelklemme V M20s40

Doppelklemmen

Produkt Material

Doppelklemme V M0440  V2A (1.4301)

Doppelklemme V M2940  V2A (1.4301)

Doppelklemme V M20s40  V2A (1.4301)

Doppelklemme V M0440 V4A (1.4571/1.4404)

Doppelklemme V M2940 V4A (1.4571/1.4404)

Höhenverstellbare PP-Stellfüße, inkl. Gewindeclip I-M8-VA-ME
(alle Stellfüße vormontiert)

Stellfuß-Typ Verstellbereich [mm]

BC-0* 11

BC-1* 14

BC02 28-41

BC2 42-51

BC3 55-85

BC4 85-140

BC5 116-200

BC6 200-315

BC7 224-365

BC8 330-531

BC9 437-698

BC10 545-864

BC11 653-1030

Neigungskorrektur 
PH5 (oben)

max 5 % 
(Höhe + 9 mm)

Neigungskorrektur 
BC-PH5 (unten)

max. 5 % 
(Höhe + 12 mm)

* ohne Gewindeclip 

S t e l l f ü ß e

Höhenverstellbare PP-Stellfüße, inkl. Gewindeclip I-M8-VA-ME
(alle Stellfüße vormontiert)

Stellfuß-Typ Verstellbereich [mm]

BC-0* 11

BC-1* 14

BC02 28-41

BC2 42-51

BC3 55-85

BC4 85-140

BC5 116-200

BC6 200-315

BC7 224-365

BC8 330-531

BC9 437-698

BC10 545-864

BC11 653-1030

Neigungskorrektur 
PH5 (oben)

max 5 % 
(Höhe + 9 mm)

Neigungskorrektur 
BC-PH5 (unten)

max. 5 % 
(Höhe + 12 mm)

* ohne Gewindeclip 

S t e l l f ü ß e
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LOESCH VOR ORT…
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LOESCH VOR ORT…

Besuchen Sie uns in einem unserer Fachmärkte 
und lassen Sie sich vor Ort beraten!

HAMBURG 22525     

Schnackenburgallee 18 
Tel +49 40 85507586-0      
Fax +49 40 85507586-30 
hamburg@loesch-shop.de

QUICKBORN 25451

Max-Weber-Straße 2 
Tel +49 4106 707-0 
Fax +49 4106 707-39 
quickborn@loesch-shop.de

DRESDEN 01139

Scharfenberger Straße 68 
Tel +49 351 45147-0 
Fax +49 351 45147-30 
dresden@loesch-shop.de

MÜNCHEN 81549

Schwanseestraße 53 
Tel +49 89 45915-0 
Fax +49 89 4840-30 
muenchen@loesch-shop.de



HAMBURG 22525     

Schnackenburgallee 18
Tel +49	40	85507586-0					

	 	 Fax +49	40	85507586-30
hamburg@loesch-shop.de

QUICKBORN 25451

Max-Weber-Straße	2
Tel +49	4106	707-0

Fax +49	4106	707-39
quickborn@loesch-shop.de

DRESDEN 01139

Scharfenberger Straße 68
Tel +49	351	45147-0

Fax +49	351	45147-30
dresden@loesch-shop.de

MÜNCHEN 81549

Schwanseestraße 53
Tel +49	89	45915-0
Fax +49	89	4840-30

muenchen@loesch-shop.de


