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Die ganz besondere horizontale Fassadenverkleidung

Fassadenverkleidungen bestimmen in großem Maße den ästhetischen und 
nachhaltigen Erfolg Ihres Projektes. 

Das Lamellenwandsystem Linius bietet eine Gesamtlösung für horizontale 
Aluminium-Fassadenverkleidung aus, die sich durch tadellose Qualität, Funktio-
nalität und Nachhaltigkeit auszeichnet. Dadurch ist Linius ein beliebtes Produkt 
bei Fassadenbauern und Architekten: es bietet unendlich viele Möglichkeiten 
und der ästhetische Mehrwert ist unverkennbar.

Nicht nur für die (wartungsfreundliche) Designverkleidung einer Fassade ist 
Linius das richtige Produkt: die Profile eignen sich auch perfekt zum Akzentu-
ieren von Wänden in Interieurs, oder für die Verkleidung von Türen, Kipptoren 
und Sektionaltoren, die so unsichtbar im Gesamtbild einer Fassade aufgehen.

Das minimalistische Design ist perfekt, weil die Befestigung der Profile völlig 
unsichtbar verborgen wird.

Eine Unterkonstruktion trägt das komplette Lamellenwandsystem und besteht 
aus senkrecht montierten Trägerprofilen, die mit Befestigungselementen in 
festen Abständen fixiert werden. Lamellenhalter werden auf den Trägerprofilen 
befestigt und die Lamellen einfach in die Halter eingeklipst.
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Lamellenwand Linarte
Die ganz besondere vertikale Fassadenverkleidung

Das Lamellenwandsystem Linarte sorgt für eine neue Dimension in der Design-
Fassadenverkleidung: die geradlinige, minimalistische und vertikale Linien- 
führung garantierte einen modernen Look.

Linarte bürgt für Nachhaltigkeit, Farbfestigkeit und Pflegefreundlichkeit.

Es besteht die Wahl zwischen zwei Profilen - Linarte Even oder Linarte Block. 
Auch die RAL-Farbe ist frei wählbar. Die Block-Lamellen sind zudem in zwei 
Tiefen erhältlich (16 und 33 mm), wodurch Sie noch mehr Kombinationsmög-
lichkeiten haben. Zudem können sowohl in den 33 mm tiefen Block, als auch in 
die Even-Profile Holz oder LED-Strips eingearbeitet werden.

Linarte ermöglicht auch eine Personalisierung der Fassade: dank der Flexibilität 
können ganze Integrationen realisiert werden, wie beispielsweise Logos und 
Hausnummern in Holz, Außensteckdosen, Armaturen und Briefkästen. Und das 
alles ohne, dass das Design an Ausstrahlung einbüßt.

Die Profile werden unsichtbar und mit der größten Effizienz montiert, mittels 
Clips auf einer horizontalen, zugrundeliegenden Trägerstruktur. Dies schließt 
nicht nur eine Verformung durch thermische Ausdehnung aus, sondern ermög-
licht es auch, die Profile als Verarbeitung von gebogenen Wänden einzusetzen.
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