
Frühlingszeit ist  
Fensterbankzeit

Profitieren Sie jetzt 
von unserem großem 

Lagersortiment –
zu Frühlings-Preisen!

Unser Service für Sie:
Zuschnitt der Fenster-

bank auf Ihr Maß

Fordern Sie 
auch gleich 
den neuen  
Prospekt 

an.
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Alu-Fensterbank FBS 25 / 40

◆◆ Aluminium Fensterbänke mit 25 bzw. 40 mm Tropfkante
◆◆ Dauerhafter Schutz der Fassade vor Witterungs- und  
Umwelteinflüssen

◆◆ Hochwertiges Fensterbanksystem, bestens geeignet zum 
Einsatz im Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

◆◆ Abgestufte Ausladungstiefen von 50 bis 500 mm
◆◆ Oberflächen: blank, E6/EV1, E6/C33, E6/C34, RAL 9016, 
RAL 7016

Gleitendstück RAG² / RAG² K

◆◆ Premium-Endstück für den Einsatz in WDVS-Fassaden
◆◆ RAG2 für Putz, 22 mm Putzkante, beidseitiger Dehnungs-
ausgleich verhindert Putzrisse, Ausklinkungen für Roll- 
ladenführungen möglich

◆◆ RAG2 K für Klinker und Sichtfassden, schmale Designkan-
te, integrierter Dehnungsausgleich

◆◆ ift-Rosenheim geprüft – nach neuestem Prüfstandard bei 
nicht hinterlüftetem Einbau

◆◆ Schlagregendicht bis 1.950 Pa
◆◆ Ausladungen bis 600 mm
◆◆ In allen Eloxal-Oberflächen und RAL-Farbtönen lieferbar
◆◆ Problemlose Montage an der Baustelle

◆◆ Aluminium-Verbindungs-
stück mit EPDM-Dichtun-
gen zur Erstellung von 
Dehnstößen

◆◆ Beidseitiger Dehnungs-
ausgleich

Gleitverbinder

Außeneckverbinder –
aus nur einem Teil!

RAV 40

◆◆ Schlagregendichte Eck-
verbindung

◆◆ Keine sichtbare Schweiß-
naht im Gehrungsbereich

◆◆ Perfekte 90° Außeneck- 
anbindung 

◆◆ Formschönes Design
◆◆ Schnelle Montage
◆◆ Einfacher Anschluss mit 
Gleitverbinder

◆◆ In allen Eloxal-Oberflä-
chen und RAL-Farbtönen 
lieferbar

◆◆ Thermisch getrennter Halter zur Stabilisierung der Fensterbank 
in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

◆◆ Vermeidet Wärmebrücken und Folgeschäden im WDVS
◆◆ Einsetzbar ab einer Ausladung von 150 mm
◆◆ Der Vorteil liegt in der Vermeidung von Wärmebrücken, wie sie 
bei Voll-Aluminium-Haltern entstehen können

◆◆ Die Halter bestehen aus zwei thermisch getrennten Aluminium- 
Bauteilen und sind stufenlos verstellbar

◆◆ Zur Überbrückung verschiedener WDVS-Stärken stehen sieben 
verschiedene Größen zur Auswahl

Halter ISO 25 / 40 TG  für WDVS-Fassaden (thermisch getrennt)

Antidröhn

◆◆ Minimierung der Geräu-
sche durch Niederschlag

◆◆ Hochwertiger Bitumen-
dämpfungsstreifen,  
selbstklebend

◆◆ In den Breiten 30, 50, 80, 
100 und 130 mm lieferbar

◆◆ Länge 1.000 mm

RAG² System PREMIUM Alu-Fensterbanksystem
FBS 25 / 40 

RAG²

RAG² K

Gleitverbinder

RAV 40

Isohalter TG

V2A Schrauben

Antidröhn

RAG2

RAG2 K

Anfrageformular umseitig >>



per FAX an |  Hamburg  040 3199277-30  |  Quickborn  04106 707-39  |  Dresden  0351 45147-30  |  München  089 484030

Tropfkante	 o 40 mm (FBS 40)		  o 25 mm (FBS 25)

Ausladung	 o   50	 o   70	 o   90	 o 100*	 o 110	 o 120*	 o 130	 o 140*	 o 150  mm 

	 o 165	 o 180	 o 195	 o 210	 o 225	 o 240	 o 260	 o 280	 o 300  mm 

	 o 320	 o 340	 o 360	 o 380  	 o 400	 o 420*	 o 440*	 o ______ mm	 * nur bei FBS 40

Oberfläche	 o pressblank (ohne PE-Folie)	 o pressblank	 o E6/EV1 silberfarbig	  

(mit PE-Folie)	 o E6/C33 mittelbronze	 o E6/C34 dunkelbronze	 o RAL 7016 anthrazitgrau 

	 o RAL 9016 weiß		 o nach RAL-Farbe  ____________

Länge	 o Lagerlänge (6015 mm)	 _____ Stück 

	 o Maßlänge  (Zuschnitt - bitte die entsprechenden Maße und Stückzahlen angeben - z.B. 3x 90 mm) 

	 _________ mm	 _________ mm	 _________ mm	 _________ mm	 _________ mm

Gleitendstück RAG²	 Putzkante 22 mm, Aluminium		  _____ Stück rechts / _____ Stück links 

Gleitendstück RAG² K	 für Klinker- und Sichtfassaden, Aluminium	 _____ Stück rechts / _____ Stück links 

Gleitendstück		  universal, Kunststoff, Farbe ___________	 _____ Stück rechts / _____ Stück links

Endstück	 für Putz-Mauerwerk (Putzkante 18 mm), Aluminium	 _____ Stück rechts / _____ Stück links 

	 für Klinker-Mauerwerk, Aluminium			   _____ Stück rechts / _____ Stück links

Außeneckverbinder RAV (für FBS 40 – FBS 25 auf Anfrage)		  o _____ Stück 

H-Verbinder		  o        _____ Stück 

Verbinder Außenecke	 o  90° _____ Stück	 o 135°  _____ Stück 

Verbinder Innenecke	 o  90° _____ Stück	 o 135°  _____ Stück 

Gleitverbinder 	 o  _____ Stück

Halter RAG²-fix	 Größe ... bis ... mm Ausladung 

		  o Gr. 1 - 100  ____ Stück	 o Gr. 2 - 140  ____ Stück	 o Gr. 3 - 195  ____ Stück 

		  o Gr. 4 - 260  ____ Stück 	 o Gr. 5 - 340  ____ Stück	 o Gr. 6 - 420  ____ Stück

Halter ISO	 für Isolierfassaden ausziehbar bis ... mm		  o 110  _____ Stück 

		  o 140  _____ Stück	 o 180  _____ Stück	 o 240  _____ Stück 

		  o 260  _____ Stück 	 o 300  _____ Stück	 o 340  _____ Stück 

Halter ISO TG	 für Wärmedämmverbundfassaden ausziehbar bis ... mm	 o 110  _____ Stück 

		  o 140  _____ Stück	 o 180  _____ Stück	 o 240  _____ Stück 

		  o 260  _____ Stück 	 o 300  _____ Stück	 o 340  _____ Stück

Anschraubkanten-Dichtung	 o schwarz  _________ mm	 o weiß  _________ mm

Antidröhnstreifen für die Unterseite, selbstklebend 

		  o   30 / 1000 mm	 ______ Stück		  o   50 / 1000 mm	 ______ Stück 

		  o   80 / 1000 mm	 ______ Stück		  o 130 / 1000 mm	 ______ Stück

Befestigungsschrauben  mit Kunststoff-U-Scheibe, Kappenfarbe  _________	 o  _______ Stück

Datum / Ort	 Firmenstempel / Name, Vorname

Aluminium Fensterbank Bitte für jede Ausladung oder Farbe ein extra Blatt verwenden.

Anfrageformular (Kopiervorlage)


