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Auf geht's! Zu-verléssig.

Was sich einfach anhort, erfordert eine hochentwickelte Technik.

Drehtiirsysteme sorgen dafiir, dass alles reibungslos ablauft.
Dabei bieten sie ein Hochstmall an Komfort und Sicherheit.

Wo die Turbewegung mit der Hand zu umstandlich ist, nehmen uns
Drehtiirsysteme diese Arbeit ab. Das ist vorteilhaft in Geschaften
und Kaufhausern, Krankenhausern und Schulen, in Senioren- und
Behindertenheimen, aber auch auf Flughafen und Bahnhdfen.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe dormakaba Porteo

< LOESCH

Das Plus fiir die Tir |

Der Porteo ist ein elektromechanischer Drehfliigeltiirantrieb im
Low-Energy-Betrieb (Kraftbegrenzung) nach DIN 18650 und EN 16005,
GS-Zeichen, TUV gepriift

Einsatzbereiche

fur 1-flugelige Innentiren bis max. 1100 mm Trblattbreiten,
Tarflugelgewicht bei einer Turfligelbreite von 1100 mm max. 100 kg,
Sturzmontage, Turblattmontage an Bandgegenseite, Bandseite

Einstellbare Parameter

- Offnungszeit (0° bis 90°) 5- 10 s.

- SchlieRzeit (90° bis 0°) 5- 10 s.

- Offenhaltezeit 5 - 30 s. (im Betriebsart Power Assist 0.5 - 30 s.)
- Offnungswinkel max. 110°

SerienmaBige Funktionsprogramme
- Power Assist

- Push & Go

- Automatik

- Dauerauf

- Hinderniserkennung

- Vandalismusfreischaltung
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Drehflﬁgeltijrantrieb Porteo

Drehflugeltirantrieb mit Gleitschiene,
Montageplatte, Verkleidung und
Comfortboard,

nach DIN 18650 und EN 16005,

fur 1-fligelige Innentiren bis

max. 1110 mm Turfligelbreite,
max. Turfliigelgewicht 100 kg,

230 V AC, 50/60 Hz, 300 mA, IP 20,
Endschlag ein-/ ausschaltbar,
DIN-R und DIN-L verwendbar,
Kopf- oder Turblattmontage an
Band- und Bandgegenseite

Artikel

silberfarbig
weil3, ahnlich RAL 9016

Einheit Artikel-Nr.

Stick 35-5153
Stick 35-5156

UVP LK]

1100.13
1100.13 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe dormakaba Porteo

Porteo - die neue Leichtigkeit

SerienméBige Funktionen Tirausristung Programm- | Potentiometer
schalter
Power Assist - Standardschloss 1 gy
Motorunterstiitztes Turéffnen per Hand. = b=
Das TiirschlieBen erfolgt automatisch und regelt |- Tiirdriicker - B
sich nach der individuell eingestellten Offenhalte- Power Assist
zeit. Posilion
Push&Go - Standardschloss 1 C)ﬁngngs-f
Nach einer Offnung per Hand um 3° wird das SchlieBzeit
automatische Tirdtfnen ausgelést. Danach - Turdriicker einstellbar.
schlieBt die Tir selbsttatig.
Porteo 6ffnet und schlieBt die Tiir automatisch Werkseitige
nach voreingestellter Offenhaltezeit. Einstellung
max. 10 sek.
Offenhaltezeit
Automatischer Betrieb - Standardschloss | einstellbar.

Automatisches Turéffnen und TirschlieBen in
Kombination mit Elektro-Turéffnern und externen
Impulsgebern, wie z.B. Handsender.

Sobald der Impuls Gbermittelt worden ist, 6ffnet
sich die Tir nach Freigabe des Elektro-Turoffners
und schlieBt nach voreingestellter Offenhaltezeit
automatisch.

- Elektro-
Taréffner

- externer
Impulsgeber

Dauerauf

Mit dieser Funktion laBt sich die Tir dauerhaft
offen halten. Die Tar wird gedffnet und solange
in dieser Stellung gehalten, bis ein neues Signal
Ubermittelt wird, entweder durch Betatigen des
Programmschalters (Tirschloss muss entriegelt
sein) oder durch zweimaliges Driicken eines
Handtasters (StromstoBfunktion).

Betriebsart iiber Programmschalter

Schalterstellung 0 = AUS - | = Automatik - Il = Dauerauf
Zur Einstellung aller Betriebsarten muss der Netzschalter in Position ,ON* stehen.

Plug&Go

Einfach montieren,
einschalten und schon
6ffnet und schlieBt die Tar
komfortabel.

Zuverlassig, wartungsarm
und leicht nachristbar.
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dormakaba Porteo Zubehor ‘ LDESEH

Montageplatte 30 |

fur Drehtlrantrieb Porteo,
mit universellem Lochgruppensystem,

zur Befestigung der Gleitschiene an Tlrrahmen, bei denen keine
direkte Montage maoglich ist

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
30 mm, silberfarbig Stlick 35-5158 45.50
30 mm, weil}, ahnlich RAL 9016 Stlick 35-5159 45.50
C 428 g?g :‘
— S
Montageplatte 40 |

fur Drehtlrantrieb Porteo,
mit universellem Lochgruppensystem,

zur Befestigung der Gleitschiene an Tlrrahmen, bei denen keine
direkte Montage maoglich ist

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
40 mm, silberfarbig Stlick 35-5160 48.75
40 mm, weil3, ahnlich RAL 9016 Stiick 35-5161 48.75
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba Porteo Zubehor
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Sturzfutterwinkel

fur Drehtlrantrieb Porteo,
zur Befestigung der Gleitschiene an Tirrahmen mit tiefem Sturz
bei Montage auf der Bandgegenseite,
fur Sturzmontage bei Sturztiefen von -20 bis +200 mm,
optional mit Scherengestange

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlick 35-5162 61.75
weil3, ahnlich RAL 9016 Stick 35-5163 61.75
Glastiirschuh |

fur Drehtlrantrieb Porteo,

zur Befestigung der Gleitschiene an Ganzglastiiren -
keine Glasbauarbeiten erforderlich,

nur Sturzmontage auf der Bandseite mdglich

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlick 35-5164 134.88
weil3, ahnlich RAL 9016 Stick 35-5165 134.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Kabelschutzschlauch 500 |
fur Drehtlrantrieb Porteo,

Kunststoff,

fur die Zuflihrung der bei der Tirblattmontage notwendigen Leitungen
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stiick 35-5157 | 55.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba Porteo Zubehor

Handtaster System 55 |

Wechsler, 1-polig, Unterputz,
o 80 x 80 mm, mit Wippe

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil} Stick 35-9731 | 36.25

Funkempfénger BRC-R |

fir BRC-Funksystem, bidirektional,

zum Einbau in den Drehtiirantrieben ED 100, ED 250 und Porteo,
es konnen bis zu 1024 Sender gespeichert werden

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stiick 35-5220 | 12750 L

Funk-Handsender BRC-H |

fur BRC-Funksystem bei den Drehturantrieben ED 100, ED 250 und
Porteo,

bidirektional, batteriebetrieben, stollfeste Ausfihrung,
mit Rickmelde-LED, mit Schliisselring,
batteriebetrieben (1x 1.5V LR0O3 (AAA)),

Einsatz nur in Verbindung mit Funkempfanger BRC-R

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
4 Kanéle Stick 35-4996 | 95.00

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba ED 100 / ED 250 Antriebe ‘ LDESEH

Modularer Drehfliigelantrieb ED 100 / ED 250 |

Die elektromechanischen Drehflligeltirantriebe ED 100 und ED 250
eignen sich fiir viele Anwendungsbereiche.

Je nach Turfligelbreite und Turfligelgewicht wird das entsprechende
Gerat ausgewahlt. Wahrend der ED 100 bei Turen bis zu 160 kg oder
1100 mm Fligelbreite verwendet werden kann, eignet sich der ED 250
fur den Gebrauch an Turen bis zu einer Flugelbreite von 1600 mm
oder einem Gewicht von bis zu 400 kg.

Far zweifligelige Antriebe steht neben der verlédngerten Verkleidung
eine integrierte Schliel3folgeregelung zur Verfiigung, die leicht einge-
baut werden kann.

Durch Einsatz der Upgrade Cards kann der Funktionsumfang an viele
Tursituationen angepasst werden und integrierte Funktionen sorgen
dafir, dass ein GroBteil der moglichen Anwendungen einfach realisiert

Systemaufbau 5 Schbelkrattverstellung

1 Metzanschluss & Staverung
2 Anschiussplating 7 Schaltnetzbeil Werden kann'
3 dopp 9 gang 8 for Upgrade Cards
4 Aniriebssystem 9 Bedi it I i
(Maotor / Getrieba [ SchiieBfeder) 10 intamer Programmschalter

5 [ 7T 8 2 10

Drehfligeltiirantrieb ED 100 |

fur 1- und 2-fliigelige Standard-, Feuer- und Rauchschutztiiren
(driickend und ziehend Brandschutz),

max. Leistungsaufnahme 120 W, 230 V,

max. Turfliigelgewicht bis 300 mm Sturztiefe 160 kg,
Tarfligelbreite 1-flg. 700 - 1100 mm, 2-flg. 1450 - 2200 mm,
max. Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit 45°/s.,
Offnungswinkel 110°,

elektronisch einstellbarer Endschlagimpuls,

einstellbarer mechanischer Endschlag, Zyklenzahler,
Wartungsintervallanzeige, Fahrkurvenoptimierung,
Windlastregelung,

interner Programmschalter mit 4 Funktionen,

elektronische Zuhaltefunktion,

modular iber Upgradecards aufristbar,

DIN-R und DIN-L verwendbar,

Komplettantrieb Low-Energy, Schnellmontageplatte mit Kabelkanal,
ohne Gestange oder Gleitschiene, ohne Verkleidung

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
EN 2-4 stufenlos einstellbar Stlick 35-5187 | 1485.00 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba ED 100 / ED 250 Antriebe

Drehfliigeltiirantrieb ED 250 |

fur 1- und 2-fliigelige Standard-, Feuer- und Rauchschutztiiren
(driickend Brandschutz),

max. Leistungsaufnahme 240 W, 230 V,

max. Turfligelgewicht 400 kg,

Tarfligelbreite 1600 mm (bei Standardarm), bei Feuer- und
Rauchschutztiren bis 1400 mm,

max. Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit 60°/s.,
Offnungswinkel 110°,

elektronisch einstellbarer Endschlagimpuls,

einstellbarer mechanischer Endschlag, Zyklenzahler,
Wartungsintervallanzeige, Fahrkurvenoptimierung,
Windlastregelung,

interner Programmschalter mit 4 Funktionen,

elektronische Zuhaltefunktion,

modular iber Upgradecards aufristbar,

DIN-R und DIN-L verwendbar,

Komplettantrieb Low-Energy, Schnellmontageplatte mit Kabelkanal,
Montage auf Bandgegenseite (driickend),

ohne Gestange oder Gleitschiene, ohne Verkleidung

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
EN 4-6 stufenlos einstellbar Stlick 35-5186 | 2056.25 L
Drehfligelturantrieb ED 250 |

fur 1- und 2-fliigelige Standard-, Feuer- und Rauchschutztiiren
(ziehend Brandschutz),

max. Leistungsaufnahme 240 W, 230 V,

max. Turflligelgewicht bis 400 kg,

Tarfligelbreite bis 1400 mm,

max. Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit 60°/s.,
Offnungswinkel 110°,

elektronisch einstellbarer Endschlagimpuls,

einstellbarer mechanischer Endschlag, Zyklenzahler,
Wartungsintervallanzeige, Fahrkurvenoptimierung,
Windlastregelung,

interner Programmschalter mit 4 Funktionen,

elektronische Zuhaltefunktion,

modular iber Upgradecards aufristbar,

DIN-R und DIN-L verwendbar,

Komplettantrieb Low-Energy, Schnellmontageplatte mit Kabelkanal,
Montage auf der Bandseite (ziehend),

ohne Gleitschiene, ohne Verkleidung

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
EN 4-6 stufenlos einstellbar Stlick 35-5237 | 2296.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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< LOESCH

Drehfliigeltiirantrieb ED 250 |

fur 1- und 2-fliigelige Standard-, Feuer- und Rauchschutztiiren
(ziehend Brandschutz),

max. Leistungsaufnahme 240 W, 230 V,

max. Turfliigelgewicht bis 400 kg, Turfligelbreite bis 1250 mm,
max. Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit 60°/s.,
Offnungswinkel 110°,

elektronisch einstellbarer Endschlagimpuls,

einstellbarer mechanischer Endschlag, Zyklenzahler,
Wartungsintervallanzeige, Fahrkurvenoptimierung,
Windlastregelung,

interner Programmschalter mit 4 Funktionen,

elektronische Zuhaltefunktion,

modular ber Upgradecards aufristbar,

DIN-R und DIN-L verwendbar,

Komplettantrieb Low-Energy, Schnellmontageplatte mit Kabelkanal,
Montage auf der Bandseite (ziehend),

ohne Gestange oder Gleitschiene, ohne Verkleidung

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
EN 4-5 stufenlos einstellbar Stlck 35-5234 | 2056.25 L
Drehfligeltirantrieb ED 250 PA |

Standflligeleinheit bei Teilautomatisierung 2-fliigeliger Tiren
mit Drehttrantrieb ED 100 und ED 250,

der Antrieb Ubernimmt die Funktion eines TirschlieRers,
die Power-Assist Funktion (PA) erméglicht ein leichtes
manuelles Offnen,

DIN-R und DIN-L verwendbar,

zum Einsatz an Feuer- und Rauchschutztiiren geeignet
(drickend und ziehend Brandschutz),

max. Tuarfligelgewicht 400 kg, Turfligelbreite bis 1600 mm
(bei Brandschutz 1400 mm),

mit Montageplatte mit integriertem Kabelkanal,

modular aufriistbar zum vollwertigen Drehtirantrieb

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
EN 4-6 Stick 35-5265 | 1273.75 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba ED 100 / ED 250 Verkleidungen

Verkleidungen |

Die Antriebsverkleidungen werden getrennt vom Antriebssystem
verpackt. Damit kann leicht die jeweilig benétigte Verkleidung ausge-
wahlt werden.

Es stehen Verkleidungen fir 1-fligelige und 2-fliigelige Gerate sowie
fur die Variante mit integriertem Rauchmelder zur Verfliigung.

Alle Verkleidungen sind fiir eine Montage auf der Baustelle ausgelegt.
Die Verkleidungen sind alle im dormakaba Contur Design ausgefihrt
und kénnen sowohl fir den ED 100 als auch fur den ED 250 verwendet
werden.

Beim Aufbau von 2-flugeligen Anlagen wird der 4-stellige interne
Programmschalter gegen einen 3-stelligen ausgetauscht. Die Pro-
grammfunktion Ausgang steht daher nur noch in Verbindung mit einem
externen Programmschalter zur Verfligung.

2-fligelige Anlagen kénnen ab einem Bandmaf von 1400 mm

(1450 mm mit ESR) aufgebaut werden.

Verkleidung ED Basic |

Standardverkleidung fir Drehtlrantriebe ED 100 und ED 250,
fur 1-fligelige Anlagen,

Aluminium, 685 mm lang,

mit Endkappen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stuck 35-5188 161.25 L
weil3, ahnlich RAL 9016 Stick 35-5189 173.75 L
nach RAL-Farbe Stuck 35-5190 351.25
Verkleidung ED Vario |

fur Drehturantriebe ED 100 und ED 250, Aluminium,

mit Schnellmontageplattenzwischenstiick, Verbindungskabel-Set Netz
und Kommunikation sowie internem 3-stelligem Programmschalter
35-5191: als Mittelstiick fur die Verkleidung einer 2-fligeligen Anlage
von 1500 - 2200 mm (zusatzlich werden 2 Verkleidungen ED Basic
bendtigt) oder

zur Verlangerung (rechts oder links) von 800 - 1600 mm bei einer
1-fligeligen Drehtliranlage

35-5192: als Mittelstiick fur die Verkleidung einer 2-fligeligen Anlage
von 1500 - 2800 mm (zusatzlich werden 2 Verkleidungen ED Basic

bendtigt)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
2200 mm, silberfarbig Stick 35-5191 287.50 L
2800 mm, silberfarbig Stick 35-5192 366.25 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Verkleidung ED Basic RM |

Standardverkleidung mit integrierter Rauchmeldezentrale
fur Drehturantriebe ED 100 und ED 250,

fur 1-fligelige Anlagen,

Aluminium, mit Endkappen, 735 mm lang

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlick 35-5414 586.25 L
weil}, ahnlich RAL 9016 Stlick 35-5415 598.75
nach RAL-Farbe Stlck 35-5416 807.50
Verkleidung ED Vario RM |

mit integrierter Rauchmeldezentrale fir Drehtlirantriebe ED 100 und
ED 250, Aluminium,

mit Schnellmontageplattenzwischenstiick, Verbindungskabel-Set Netz
und Kommunikation sowie internem 3-stelligem Programmschalter
35-5417: als Mittelstlick fiir die Verkleidung einer 2-fligeligen Anlage
von 1600 - 2200 mm (zusatzlich werden 2 Verkleidungen ED Basic
bendtigt) oder

zur Verlangerung (rechts oder links) von 900 - 1600 mm bei einer
1-fligeligen Drehtiranlage

35-5418: als Mittelstlick fiir die Verkleidung einer 2-fligeligen Anlage
von 1600 - 2800 mm (zusatzlich werden 2 Verkleidungen ED Basic
bendtigt)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
2200 mm, silberfarbig Stlick 35-5417 712.50 L
2800 mm, silberfarbig Stlick 35-5418 791.25
Verkleidung ED Professionell |

fur Drehturantriebe ED 100 und ED 250, Aluminium,

durchgehende, nahtlose Verkleidung fur 2-fligelige sowie 1-fligelige
verlangerte Drehturanlagen,

Turblattbreiten 2-fliigelig vom 1450 - 3200 mm, 1-fliigelig von

700 - 1600 mm,

mit Schnellmontageplattenzwischenstiick, Verbindungskabel-Set Netz
und Kommunikation sowie internem 3-stelligem Programmschalter

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
MaRlange, silberfarbig Meter 35-5193 a.A.
MaRlange, nach RAL-Farbe Meter 35-5194 a.A.

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba ED 100 / ED 250 Gestange / Gleitschienen

Normalgesténge ED 225

fir Drehtirantriebe ED 100 und ED 250 fiir Sturztiefen bis 225 mm,
bei Montage des Antriebes auf der Bandgegenseite (driickend),
far Normal-, Feuer- und Rauchschutztiiren,

mit Achsverlangerung 9 mm

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlick 35-5205 161.25 L
weil}, ahnlich RAL 9016 Stlick 35-5206 173.75 L
nach RAL-Farbe Stick 35-5207 255.00

Normalgesténge ED 500

far Drehtirantrieb ED 100 fir Sturztiefen von 226 - 300 mm und

far Drehtirantrieb ED 250 fir Sturztiefen von 226 - 500 mm,

bei Montage des Antriebs auf der Bandgegenseite (driickend) an
Normal-, Feuer- und Rauchschutztiren,

mit Achsverlangerung 9 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlick 35-5208 398.75 L
weild, ahnlich RAL 9016 Stlick 35-5209 413.75
nach RAL-Farbe Stick 35-5210 473.75

Gleitschienenset ED

fur Drehtlrantriebe ED 100 und ED 250 bei Sturztiefen von

-30 bis + 30 mm,

bei Montage des Antriebes auf der Bandseite (ziehend) an Normal-,
Feuer- und Rauchschutztiiren oder auf der Bandgegenseite (driickend)

an Normaltiren,

mit Achsverlangerung 9 mm

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Set  35-5211 161.25 L
weild, ahnlich RAL 9016 Set 35-5212 173.75 L
nach RAL-Farbe Set 35-5213 255.00

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Gleitschienenset ED CPD |

fur Drehttrantriebe ED 100 und ED 250 bei Sturztiefe von
30 bis 60 mm,

Montage an der Bandseite (ziehend) an Normal-, Feuer- und
Rauchschutztiren,

mit Achsverlangerung 9 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Set  35-5261 161.25 L
weil3, ahnlich RAL 9016 Set 35-5262 173.75
nach RAL-Farbe Set  35-5263 245.00
Achsverliangerung ED |

fur Normalgestange ED und Gleitschienenset ED an Drehtirantrieben
ED 100 und ED 250 (Verlangerung 60 und 90 mm nur fir ED 250),
schwarz chromatiert

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
20 mm Stick 35-5264 30.00 L
30 mm Stick 35-5214 3250 L
60 mm Stick 35-5215 40.00 L
90 mm Stick 35-5216 63.75 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba ED 100 / ED 250 Zubehor

noch kein Bild
vorhanden

ED ESR Set |

integrierte mechanische Schliel3folgeregelung (ESR)

fur Drehtirantriebe ED 100 und ED 250 an 2-fligeligen Anlagen,
unsichtbar in der Verkleidung,

individuell einsetzbar fir Bandmalfe von 1450 - 2800 mm,
vorgeschrieben im Brandschutz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Set  35-5195 | 480.00 L

Verbindungskabelsatz Netz |

fur Drehtlrantriebe ED 100 und ED 250 an 2-fligeligen Anlagen,
mit Kommunikationskabel 250 mm (35-5253), 1030 mm (35-6116)
und 2030 (35-5254),

stellt die 230 V Spannungsversorgung des 2. Antriebs Gber den

1. Antrieb her,

das Kommunikationskabel sorgt fiir die Ubertragung der
Kommunikation zwischen Gang- und Standflugeleinheit

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1750 mm lang Set  35-5253 50.00
2400 mm lang Set  35-6116 50.00
3400 mm lang Set  35-5254 50.00
Kabel Netzanschluss CEE-7/7 |

mit Netzanschlussstecker zum direkten Anschluss der Drehtlirantriebe
ED 100 und ED 250 an eine 230 V Schukosteckdose

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stick 35-5197 | 26.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Upgrade Card ED Full-Energy |

Steckmodul,

zur optionalen Erhéhung der Offnungs- und SchlieRgeschwindigkeit
bis 50°/s. (ED 100) bzw. bis 60°/s. (ED 250),

Geschwindigkeiten stehen in Abhangigkeit zum Tlrgewicht,
optionale Erhéhung der Offnungs- und SchlieRkrafte bis 150 N

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
fur ED 100, blau massiv Stlick 35-5199 232.50 L
far ED 250, blau transparent Stlck 35-5198 23250 L
Upgrade Card ED Brandschutz |
Steckmodul,

geeignet zur Verwendung an Rauch- und Feuerschutztiiren geman

den Richtlinien fur Feststellanlagen (EN 14637),

- Funktion Full-Energy zur individuellen Erhéhung der Fahrgeschwin-
digkeit bis zu 50°/s. (ED 100) bzw. 60°/s. (ED 250)

- Low Energy weiterhin moglich

- manuelles Ausriicken der Feststellanlage

- Reset der kompletten Feststellanlage Uber Turblatt mdglich

- Anschlussklemme und Stromschleife fir Rauchmelder

- Verzicht auf Handausldsetaster maéglich

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
far ED 100, rot massiv Stlck 35-5201 388.75 L
far ED 250, rot transparent Stlck 35-5200 388.75 L
Upgrade Card ED Professionell |
Steckmodul,

beinhaltet die Sonderfunktionen:

- StromstoRfunktion (Flip/Flop),

- verlangerte Offenhaltezeit von 31 - 180 s. einstellbar,

- Teil6ffnung bei 2-fligeligen Anlagen (Schwester-/ Betten-Schaltung)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
fur ED 100 und 250, griin Stick 35-5202 | 39875 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba ED 100 / ED 250 Zubehor

Upgrade Card ED DCW |

Steckmodul,

zur Erweiterung der Antriebe um die DCW Bus Anschlussmadglichkeit,
der integrierte Treiber unterstitzt

- selbstverriegelnde Panikschlosser SVP DCW

- Schlusselschalter ST 32 DCW

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
fur ED 100 und 250, gelb Stick 35-5203 | 16125 L
Upgrade Card ED barrierefreies WC |

Steckmodul,

die Ein- und Ausgange der Steuerung werden mit den speziellen fiir
diese Anwendung notwendigen Funktionen belegt,
die notwendigen Zubehérkomponenten kénnen direkt angeschlossen

werden
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
fir ED 100 und 250, schwarz Stlick 35-5204 | 38250 L

Ausstattung der Anlage barrierefreies WC

Die Tir muss mit einem Turoffner, Motorschloss oder einer anderen
geeigneten Zuhaltevorrichtung ausgestattet sein. Das Schloss wird
innen mit einem Tirdriicker und auBen mit einem Knauf ausgestattet,
damit die Tir jederzeit von innen und von der AuBenseite nur mit ent-
sprechendem Schliissel zu 6ffnen ist. Jeweils innen und auBen sind
Flachentaster angebracht. Zur ,besetzt/frei* Anzeige wird auB3en ein
Status-Display und innen eine Besetzt-Anzeige verwendet. Optional
kann auBBen ein Notschalter angebracht werden, um die Ttir im Notfall
schnell 6ffnen zu kénnen. Empfehlenswert ist die zusatzliche Einbin-
dung des barrierefreien WCs in eine bauseitige Notrufanlage.

Zugang zum barrierefreien WC

Das WC ist zunéachst unbesetzt und das auB3en installierte Status-
Display zeigt Griin an. Durch den Taster auBBen wird die Tir automa-
tisch geofinet und schlieBt nach Ablauf der eingestellten Offenhalte-
zeit. Erst wenn die Tir wieder vollstandig geschlossen ist, kann durch
Betatigung des Tasters innen der Taster auBen deaktiviert werden.
Jetzt kann die Tur nicht mehr Giber den Taster auBen geoffnet werden.
Gleichzeitig wechselt das duBere Status-Display von Grin auf Rot,
um ,besetzt* zu signalisieren. Die Besetzt-Anzeige innen leuchtet
ebenfalls rot auf, um dem Nutzer den Verschluss der Tir zu bestéa-
tigen.

Verlassen des barrierefreien WCs

Die Offnung der Tlr von innen kann automatisch durch Betéatigung
des Tasters innen oder manuell durch Betatigung des Tirdrlickers
erfolgen. Gleichzeitig erfolgt eine 24 V DC Meldung, die an eine

Zwangsspiilung abgesetzt werden kann. Nach

Ablauf der Offenhaltezeit schlief3t die Tir wieder.

Das duBere Status-Display wechselt von Rot auf

Griin und die Besetzt-Anzeige innen erlischt sobald die Tur vollstan-
dig geschlossen ist.

Notoffnung von auBen

Fur Notfallsituationen ist der Anschluss eines Notschalters vorgese-
hen, bei dessen Betéatigung die Zuhaltung freigeschaltet wird und die
Ttr ausschlieBlich manuell gedffnet werden kann. Die automatische
Antriebsfunktion wird abgeschaltet. Alternativ kann die Notoffnung
von auBen auch tber einen Schlussel erfolgen. In beiden Fallen
wechselt das duBere Status-Display von Rot auf Griin und die innere:
Leuchtanzeige erlischt.

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba Programmschalter ‘ LDESEH

Externe Programmschalter sind in verschiedenen Ausfiihrungen und fiir unterschiedlichste Anforderungen
konzipiert.

Die Optionen reichen von der mechanischen bis zur vollelektronischen Ausfihrung, wahlweise auch Gber
Profilhalbzylinder oder vollelektronische Codierung abschlief3bar.

Sie ersetzen den internen Programmschalter.

Programmschalter PG-D1 |

fur Drehtlrantriebe,
mechanisch, 4-stellig,
Aluminium, 80 x 80 mm,
Installationssystem Gira S-Color

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP_LK]
weil}, Unterputz Stlck 35-9027 | 96.25 L
Programmschalter PG-D2 |

fur Drehtlrantriebe,

mechanisch, abschlielbar, 3-stellig,
Aluminium, 80 x 80 mm,
Installationssystem Gira S-Color

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil}, Unterputz Stlck 35-9024 | 78.75

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba Programmschalter

Programmschalter PG-D3 |

fur Drehturantriebe,

mechanisch, abschlieRbar, 4-stellig,
Aluminium, 80 x 80 mm,
Installationssystem Gira S-Color

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil, Unterputz Stiick 35-9026 | 96.25 L
Aufputz-Dose Gira S-Color |
Installationssystem Gira S-Color,
weild
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1-fach, 80x80x45 mm Stlick 35-9029 26.25 L
2-fach, 150x80x45 mm Stlick 35-9030 47.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Programmschalter PG-D4 |

fur Drehturantriebe,

mechanisch, abschlielbar Gber Profilhalbzylinder, 4-stellig,
Aluminium, 105 x 80 mm,

Installationssystem Deutsche Solenoid

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil, Unterputz Stiick 35-9696 | 42250 L
Aufputz-Dose DS |

Installationssystem Deutsche Solenoid,
fir mechanischen Programmschalter mit Profil-Halbzylinder (PHZ),

weild
Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1-fach, 100x80x65 mm Stlick 35-9770 | 66.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba Programmschalter

Programmschalter EPS-D |

far Drehtirantriebe,

elektronisch, Folientastatur, 4-stellig,

abschliellbar Gber Zahlencode oder zusatzlichem Schliisseltaster,
Unterputz, 80 x 80 mm, Installationssystem System 55

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weild / aluminiumfarbig Stlick 35-9656 | 19125 L
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Programmschalter EPS-D-DCW |

fur Drehtlrantriebe mit DCW-Bus,

elektronisch, Folientastatur, 4-stellig,

abschlieRbar Uber Zahlencode oder zusatzlichem Schlisseltaster,
kann zentral z.B. iber einen PC gesteuert werden,
Funktionsanzeige wird am Programmschalter zeitgleich visualisiert,
Unterputz, 80 x 80 mm, Installationssystem System 55

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weild / aluminiumfarbig Stick 35-9694 | 198.75
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Aufputz-Dose Standard 55 |

Installationssystem System 55,
mit Rahmen, weif3 RAL 9010

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1-fach, 81x52.5x44.5 mm Stick 35-9818 26.25
2-fach, 152x81x44.5 mm Stlick 35-9817 33.75
3-fach, 224x81x44.5 mm Stlick 35-5040 68.75

<> Planung N e
<> Montage &
<> Inbetriebnahme r T

<> Wartung -

<> Instandhaltung

Telefon
Hamburg 040 85507586-0
Quickborn 04106 707-0
Dresden 0351 45147-0
Minchen 089 45915-0

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba Schalter/Taster/Kontakte
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Handtaster

Wechsler 1-polig, Rahmen 1-fach,
Unterputz,
Installationsystem 55 Standard

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil} Stuck 35-9731 | 36.25
Schliisseltaster KT 3-1 |

1 Schlief3er, mit Profil-Halbzylinder

(austauschbar gegen jeden Schliel3anlagen-Halbzylinder),
Schlissel nur in 0-Stellung abziehbar,

Aluminium, Metall

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Unterputz Stlick 35-9857 50.00
Aufputz Stiick 35-9041 51.25 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Codiertaster CT 4/1

Tastatur und Elektronikbaustein sind zu kombinieren.

Fir einfache Zutrittsberechtigungen kann der Codiertaster ohne

optionale Software direkt verwendet werden.

Die wassergeschliitzte Metalltastatur kann auch im Auf3enbereich

installiert werden.

Per Plug & Play lasst sich der 4- oder 6-stellige Code direkt an der

Tastatur verandern. Die zugehdrige Auswerteeinheit wird im

gesicherten Bereich montiert und kann an alle dormakaba Antriebe

angeschlossen werden.
Aufputz, 24 V AC/DC, 230 V, 50 Hz, 1.5 A,

1x UM Relaiskontakt potenzialfrei 8 A, 250 V,
Anschlisse: max. 2.5 mm

Metalltastatur MTB 4/1

fur Codiertaster CT 4/1 (in Kombination mit EB 4/1),

zur Eingabe des Offnungscodes und zur Programmierung,

75x75x11.5 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aufputz Stiick 35-9703 | 173.75
Elektronikbaustein EB 4/1 |
fur Codiertaster CT 4/1 (in Kombination mit MTB 4/1),

mit 2 m Verbindungskabel,

Kunststoffhaube schwarz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aufputz Stiick 35-9704 | 160.00

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba Schalter/Taster/Kontakte

Wandschlag-Ellbogentaster |

far Drehtirantriebe,
elektrisch,
Unter-/ Aufputz, 304 x 80 x 57 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stiick 30-9575 |  191.25
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Wandschlag-Ellbogentaster |

fur Drehturantriebe,
sehr flaches Design,
Aufputz, 209 x 79 x 17 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Kunststoff grau Stiick 35-9477 | 11625 L
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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GrofRflaichentaster |

ohne Tastwippe, mit Schalter,
aluminiumfarbig

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit Aufputz-Dose, 224x82x44 mm  Stick 35-6079 8250 L
mit Unterputz-Dose, 224x82 mm Stlick 35-9045 56.25 L
.44 | | 82
(AP-Ausfihrung)
Tastwippe |

zur Kombination mit Groflachentaster,
fur Unter- und Aufputz-Ausflihrung,
Edelstahl auf Kunststofftrager, 214 x 70 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
ohne Beschriftung Stlick 35-9683 36.25
mit Beschriftung "Tlr auf” Stlick 35-9047 4125 L

39.5

a7l
214

|

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

TUR-AUTOMATIK | 27



dormakaba Schalter/Taster/Kontakte

Zentraleinsatz |

Taster mit Wechsler 1-polig,
zur Kombination mit Tastwippe und Rahmen,
Edelstahl-Programm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Unterputz Stiick 35-9678 | 1243 L
Rahmen 1-fach |
zur Kombination mit Tastwippe und Zentraleinsatz,

81 x 81 mm,

Edelstahl-Programm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl Stick 35-9665 | 2375 L
Tastwippe |

zur Kombination mit Zentraleinsatz und Rahmen,
Edelstahl-Programm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
ohne Beschriftung Stiick 35-9880 | 18.75

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Tastwippe |

zur Kombination mit Zentraleinsatz und Rahmen,
Edelstahl-Programm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Beschriftung "Tur auf" Stick 35-9680 | 18.75 L
Tastwippe |

zur Kombination mit Zentraleinsatz und Rahmen,
Edelstahl-Programm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit Symbol "Behinderte" Stick 35-9693 | 18.75 L
Tastwippe |

zur Kombination mit Zentraleinsatz und Rahmen,

fur komplett offen fir Automatic Funktion,

Edelstahl-Programm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

mit Symbol "Bettenschaltung"” Stlick 35-5244 | 18.75

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba Schalter/Taster/Kontakte

Tastwippe |

zur Kombination mit Zentraleinsatz und Rahmen,
fir komplett offen im Dauerzustand fir Funktion Dauerauf,
Edelstahl-Programm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit Symbol "Dauerauf” Stiick 64-0004824 | 18.75
Tastwippe |

zur Kombination mit Zentraleinsatz und Rahmen,
fur Teiloffen fir Funktion Schwesternschaltung,
Edelstahl-Programm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit Symbol "Teiloffen" Stick 35-5245 | 18.75 L
Tastwippe |

zur Kombination mit Zentraleinsatz und Rahmen,

zum Ver- und Entriegeln,

fur Behinderten-WC in Kombination mit einem Schalter,
Edelstahl-Programm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Symbol "verriegelt / gedffnet" Stlck 35-9879 | 18.75

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Dichtset |

nur fir Edelstahl-Programm,
Schutzklasse IP 40

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stiick 35-9681 | 6.23 L

Aufputz-Dose 1-fach |

fur Edelstahl-Programm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

edelstahlfarbig Stiick 35-9631 | 24.20 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba Schalter/Taster/Kontakte

FuBtaster (Pilztaster) |

in schwerer Ausfiihrung im Kunststoffgehause,
pilzférmiger Betatigungsknopf mit 94 mm Durchmesser,
schlagfester Kunststoff fiir den rauen Einsatz,

Schutzart IP 67, ausgestattet mit einem SchlieRerkontakt,
98 x 83 x 85 mm (HxBxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP _LK]
schwarz Stiick 35-9699 |  103.75
Zugtaster ZT |
6 A, 380 V DC,

Schutzart IP 65,
komplett mit Montagewinkel, Zugseil und Kunststoff-Kugelkopf

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aufputz Stick 35-9048 | 103.75 L
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Schliisselschalter KT 3-2 |

1 Schlief3er, mit Profil-Halbzylinder

(austauschbar gegen jeden Schliel3anlagen-Halbzylinder),
Schlissel nur in 0-Stellung abziehbar,

Blende zum Wechseln, Beschriftung "Ein / Aus",
Aluminium, Unterputz 125 x 100 mm, Aufputz 70 x 90 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Unter-/ Aufputz Stiick 35-9042 | 82.50
—
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Radarschalter Magic Switch |

beriihrungslos,
mit Unterputz-Dose, Adapter und Aufkleber

84.2 x 84.2 mm
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Unterputz Stiick 35-9701 | 312.50

80
80

80 - 41

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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dormakaba Schalter/Taster/Kontakte

Ein-Aus-Schalter |
Aluminium, 80 x 80 mm,
Installationssystem Gira S-Color
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil}, Unterputz Stlck 35-9863 | 62.50
s ™
1
0
g @
Doead
A A
80
Riegelschaltkontakt RK C |

VdS-Klasse C Nr. G 193 082,

mit potentialfreiem Wechslerkontakt

zur Uberwachung der Verriegelung von Tiren,
Schutzart IP 68,

4 m Kabel LIYY 3 x 0.14 mm?,

Schaltleistung 30 V DC, 200 mA

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz, 4 m Kabel Stick 35-9638 | 80.45 L

&

=

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Schlossschalter 875 |

Einbau im Schliel3blech,
zur Abschaltung der Steuerspannung 24 V

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP_LK]
18 mm breit Stick 35-9038 | 88.75
Schlossschalter 878 |

zum nachtraglichen Einbau im SchlieRblech,
kleine Ausfiihrung,

zur Abschaltung der Steuerspannung 24 V

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
11 mm breit Stick 35-9039 | 108.75

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kdnnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe dormakaba Impulsgeber

Impulsgeber |

Automatische Turéffnung - bewusst gesteuert, optisch wahrzunehmen.

Der grof’e Mehrwert einer automatischen TUr liegt in der Schaffung
barrierefreier Zugange in Gebauden. Haufig soll die automatische
Offnung der Tir mit Hilfe von Tastern durch Personen bewusst
gesteuert werden.

Dazu bieten sich besonders Taster mit optischer Rickmeldung an.
Durch die LED Beleuchtung werden sie einfacher wahrgenommen
und schon von weitem erkannt.

LED Sensortaster |

als manueller Impulsgeber zur Offnungssteuerung einer Automatiktir,
die Impulseingabe erfolgt mittels Beriihrung,

durch 8 griine LEDs von weitem erkennbar, rote LEDs geben eine
optische und akustische Rickmeldung bei Berlihrung,
Tasterflache 250 mm? nach DIN 75077,

erfullt DIN 18040 fiir barrierefreies Bauen durch Mehrsinnprinzip
(Fahlen, Sehen),

blindengerechte Anwendung mit Brailleschrift,

schlagfest (IKO8) - sicher vor Vandalismus, wasserdicht IP 69K,
sehr lange Lebensdauer (100 Mio. Schaltzyklen),

geringe Betriebskosten durch LED-Technologie, 2100 mm,

24V DC (16.8 ... 32 V), Stromaufnahme max. 30 mA bei 24 V,

2100 ) Ausgangsimpuls ca. 300 ms, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
2 Kunststoffrahmen weil + grau Stick 35-8841 | 325.00

2

E—

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Aufnahmehalter UP |

fir LED-Sensortaster, 100 mm o
mit Kunststoffrahmen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
zur Montage auf Unterputzdose Stick 35-8847 | 117.50
Aufnahmehalter AP |

fir LED-Sensortaster, 105 mm o
mit Kunststoffrahmen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
zur Aufputzmontage Stiick 35-8848 | 182.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

TUR-AUTOMATIK | 37



Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe dormakaba Impulsgeber

LED Sensortaster Glas |

als manueller Impulsgeber zur Offnungssteuerung einer Automatiktr,
die Impulseingabe erfolgt mittels Beriihrung,

Tastflache aus gehartetem Glas, vollstéandig vergossen,

durch 8 griine LEDs von weitem erkennbar, rote LEDs geben optische
Ruckmeldung bei Berlihrung,

hygienegerechte Ausfuhrung in Anlehnung an EN 1672-1/2,
wasserdicht IP 69K, sehr lange Lebensdauer (100 Mio. Schaltzyklen),
geringe Betriebskosten durch LED-Technologie,

Einsatz im sterilen Bereich mdglich, 8 100 mm, wasserdicht IP 69K,
24V DC (16.8 ... 32 V), Stromaufnahme max. 30 mA bei 24 V,
Ausgangsimpuls ca. 300 ms, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Klebemontage auf der Wand Stlick 35-8842 | 500.00
Aufnahmehalter |

fir Glas LED-Sensortaster,
mit Edelstahlrahmen, 115 mm @

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
zur Verschraubung Stiick 35-8849 | 207.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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LED FuB-Sensortaster |

als manueller Impulsgeber zur Offnungssteuerung einer Automatiktr,
die Impulseingabe erfolgt mittels Berlihrung, Einsatz als Fultaster,
aus robustem Edelstahl und gehartetem Glas, vollstandig vergossen,
extrem robust, belastbar bis 500 kg Gewicht,

durch 8 griine LEDs von weitem erkennbar,

rote LEDs geben optische Rickmeldung bei Berlhrung,

hygienegerechte Ausfiihrung,
wasserdicht IP 69K, sehr lange Lebensdauer (100 Mio. Schaltzyklen),
geringe Betriebskosten durch LED-Technologie,
Einsatz im sterilen Bereich mdglich,
24V DC (10 ... 30 V), Stromaufnahme max. 20 mA bei 24 V,
Ausgangsimpuls ca. 300 ms, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
zum Einbau in den Fulboden Stlick 35-8843 |  643.75
99.8
17.4 65
1?' é
2 o g o b
S © 8
‘ R10 (4y)
a50
Montagehalter |

zum Einbau des Ful LED-Sensortasters in den Boden,
belastbar bis 80 kg

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
95-200 mm héhenverstellbar Stlick 35-8850 | 240.00
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe dormakaba Impulsgeber

LED Mini-Sensortaster Person |

als manueller Impulsgeber fiir die Offnung von 1-fliigeligen bzw. eines
Fligels bei 2-fligeligen Drehfligel-Automatiktiren, fir Teildffnung bei
Schiebe-Automatiktiren, die Impulseingabe erfolgt mittels Berlihrung,
auch als Programmschalter geeignet,

Tastflache aus Glas mit Edelstahlring, vollstandig vergossen,

durch grinen LED-Ring von weitem erkennbar, roter LED-Ring gibt
optische Rickmeldung bei BerUhrung,

hygienegerechte Ausfiihrung, Einsatz im sterilen Bereich mdglich,
wasserdicht IP 69K, sehr lange Lebensdauer (100 Mio. Schaltzyklen),
Schraub-/ Klemmmontage,

24V DC (10 ... 30 V), Stromaufnahme max. 20 mA bei 24 V,
Ausgangsimpuls ca. 300 ms, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit Symbol "Person” Stlick 35-8844 | 162.50
LED Mini-Sensortaster Bett |

als manueller Impulsgeber zur Offnungssteuerung einer Automatiktir,
die Impulseingabe erfolgt mittels Beriihrung,

auch als Programmschalter geeignet,

fur die Offnung von beiden Fliigel bei 2-fliigeligen Drehfliigeltiiren,
fur die Voll6ffnung bei Schiebetiren,

Tastflache aus Glas mit Edelstahlring, vollsténdig vergossen,

durch grinen LED-Ring von weitem erkennbar, roter LED-Ring gibt
optische Rickmeldung bei Berlhrung,

hygienegerechte Ausfuhrung, Einsatz im sterilen Bereich mdglich,
wasserdicht IP 69K, sehr lange Lebensdauer (100 Mio. Schaltzyklen),
Schraub-/ Klemmmontage,

24V DC (10 ... 30 V), Stromaufnahme max. 20 mA bei 24 V,
Ausgangsimpuls ca. 300 ms, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit Symbol "Bett" Stiick 35-8845 | 162.50
LED Mini-Sensortaster Reinigung |

als manueller Impulsgeber zur Offnungssteuerung einer Automatiktiir,
die Impulseingabe erfolgt mittels BerGhrung,

auch als Programmschalter geeignet,

mit Dauerimpuls bzw. Toggle-Funktion (erster Impuls 6ffnet die Tr,
die Tur bleibt geoffnet, ein erneuter Impuls schlief3t die Tar),
Tastflache aus Glas mit Edelstahlring, vollstandig vergossen,

durch griinen LED-Ring von weitem erkennbar, roter LED-Ring gibt
optische Riickmeldung bei Berlihrung,

hygienegerechte Ausfiihrung, Einsatz im sterilen Bereich mdglich,
wasserdicht IP 69K, sehr lange Lebensdauer (100 Mio. Schaltzyklen),
Schraub-/ Klemmmontage,

24V DC (10 ... 30 V), Stromaufnahme max. 20 mA bei 24 V,
Ausgangsimpuls ca. 300 ms, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit Symbol "Reinigung" Stick 35-8846 | 175.00

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Sicherheit

Reversieren

Stopp

Sicherheitssensoren mit Infrarottechnologie |

Die Sicherheitssensorleiste IRS-4 ist auf Infrarottechnologie basierend
zur Absicherung des Drehbereichs von automatisierten Drehfliigel-
tiren gemaf DIN18650 und EN16005.

Die Sensoren werden in einem Aluminiumprofil im oberen Bereich

der Tur installiert. Die Auflosung der Infrarotsensoren betragt typisch
10 Messpunkte pro Meter Tlrbreite. Je nach Turgrof3e wird eine unter-
schiedliche Anzahl von Sensormodulen bendtigt.

Die maximale Montagehdhe betragt beim IRS-4 3000 mm, die max.
Tarblattbreite 1600 mm.

Das Erfassungsfeld ist leicht einstellbar, sodass die Grauzone, in der
eine Erfassung aufgrund physikalischer Grenzen der verwendeten
Technologie nicht mehr moglich ist, meist nicht mehr als 200 mm be-
tragt. Bei Infrarot-Optischen Sensoren gilt, dass die Qualitat der Uber-
wachung des Drehbereiches jeweils von der Beschaffenheit des
Bodens abhangt.

Mit der IRS-4 lassen sich sowohl normale als auch die meisten
schwierig zu erfassenden Béden mit geringem Reflexionsgrad, Gitter-
rosten oder Sauberlaufmatten absichern.

Offnet die Tur gegen eine Wand wird diese wahrend des Betriebes
durch den Antrieb in Abh&ngigkeit vom Offnungswinkel ausgeblendet.
Befinden sich feste Installationen, wie zum Beispiel Griffstangen,
dauernd im Erfassungsbereich, missen die Sensormodule so einge-
stellt werden, dass die installierten Objekte die Erfassung nicht be-
hindern. Mit dem eingestellten Erfassungsfeld kann eine ausreichende
Drehbereichsabsicherung erreicht werden. Je nach Gefahrdungs-
potenzial, welches sich aus der Risikobewertung ableiten lasst, muss
die NebenschlieBkante durch weitere MalRnahmen gesichert werden.

Sicherheitssensorleiste IRS-4-35 |

mit 1 Sensor,

selbstiiberwacht fiir den vollflachigen Personenschutz in Offnungs- und
Schliefrichtung nach DIN 18650,

mit 2.5 m Anschlusskabel, Verbindungskabel der Optiken und Kabel-
Ubergang 650 mm (Kunststoff schwarz)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
350 mm, silberfarbig Stlick 35-5178 323.75
350 mm, weil}, ahnlich RAL 9016  Stiick 35-8840 381.25
350 mm, nach RAL-Farbe Stick 35-5179 381.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe dormakaba Prasenzmelder

Sicherheitssensorleiste IRS-4-120

mit 2 Sensoren,

selbstiiberwacht fiir den vollflachigen Personenschutz in Offnungs- und

Schliefrichtung nach DIN 18650,

mit 2.5 m Anschlusskabel, Verbindungskabel der Optiken und Kabel-
Ubergang 650 mm (Kunststoff schwarz)

Artikel

Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

1200 mm, silberfarbig
1200 mm, weil® dhnlich RAL 9016
1200 mm, nach RAL-Farbe

Stick 35-5182
Stlick 35-8898
Stick 35-5183

Sicherheitssensorleiste IRS-4-160

537.50 L
560.00
593.75

mit 3 Sensoren,

selbstiiberwacht fiir den vollflachigen Personenschutz in Offnungs- und

Schliefrichtung nach DIN 18650,

mit 2.5 m Anschlusskabel, Verbindungskabel der Optiken und Kabel-
Ubergang 650 mm (Kunststoff schwarz)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1600 mm, silberfarbig Stlick 35-5180 841.25 L
1600 mm, weil’ dhnlich RAL 9016  Stiick 35-8897 867.50
1600 mm, nach RAL-Farbe Stick 35-5181 866.25
Wetterschutzhaube fiir IRS-4 |
zum Schutz vor wetterbedingtem Auslésen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
350 mm lang Stlick 35-5226 57.50
1200 mm lang Stlick 35-5227 116.25
1600 mm lang Stlick 35-5228 167.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Slave-Adapter IRS-4 |
verschraubbar,
fur das Verbindungskabel, welches die Optiken auf Band- und

noch kein Bild Bandgegenseite verbindet,

vorhanden zum Einklipsen in das IRS-4 Gehause,
ermoglicht Bohrungen <8 mm in Tursystemen
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stick 35-5230 | 53.75 L

Master-Adapter IRS-4 |
fur den professionellen und einfachen Anschluss von bauseitigen
Standardkabeln an die Sensorleiste IRS-4

noch kein Bild Atikel Einheit Artikel-Nr. UVP_LK|

Stiick 35-5229 | 31.25

Anschlusskabel IRS-4 |
10-adrig (10 x 0.25 mm?),
zum Anschluss von Sensorleiste IRS-4 an den Antrieb,

noch kein Bild mit Stecker

vorhanden

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
5m Stiick 35-5231 | 31.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kdnnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe dormakaba Funksteuerung

Funksystem BRC |

Das BRC-System arbeitet mit dem bidirektionalen BidCoS Funk-
protokoll. Entgegen unidirektionalen Systemen sendet der Empfanger
die Meldung an den Handsender, dass das Signal empfangen wurde.
Der Handsender zeigt den Status mit einer LED an. Dadurch reicht
ein kurzer Tastendruck aus, um einen Offnungsimpuls zuverléssig
auszuldsen.

Das System hat eine typische Feldreichweite von 100 m.

Die Sender BRC-W und BRC-T arbeiten auch bidirektional, jedoch ist
die Statusanzeige nicht sichtbar, da die Sender in Tastergehdusen
eingebaut sind.

Funkempfénger BRC-R |

fir BRC-Funksystem, bidirektional,
zum Einbau in den Drehtlrantrieben ED 100, ED 250 und Porteo,
es konnen bis zu 1024 Sender gespeichert werden

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stiick 35-5220 | 12750 L

Funk-Handsender BRC-H |

fur BRC-Funksystem bei den Drehturantrieben ED 100, ED 250 und
Porteo,

bidirektional, batteriebetrieben, stolRfeste Ausflhrung,

mit Rickmelde-LED, mit Schliisselring,

batteriebetrieben (1x 1.5V LR0O3 (AAA)),

Einsatz nur in Verbindung mit Funkempfanger BRC-R

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
4 Kanéle Stick 35-4996 | 95.00

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Funk-Wandsender BRC-W |

fur BRC-Funksystem beim Drehtirantrieb ED 100 und ED 250,
mit Schaltwippe und Rahmen,

Einbau auch ohne Rahmen in Schalterserie System 55 maoglich,
klebbar oder schraubbar, batteriebetrieben,

geeignet fiir den Innenbereich unter leichteren Bedingungen,
Einsatz nur in Verbindung mit Funkempfanger BRC-R

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Kunststoff weil} Stlck 35-5255 | 135.00
Funk-Einbausender BRC-T |

fur BRC-Funksystem beim Drehtirantrieb ED 100 und ED 250,
zum Einbau in einen Taster mit tiefer Unterputz-Dose oder
Aufputz-GroRflachentaster,

bidirektional, batteriebetrieben,

Einsatz nur in Verbindung mit Funkempfanger BRC-R

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stick 35-5219 | 95.00 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe dormakaba Brandschutz

Rauchmelder RM-ED

far Drehtirantriebe ED 100 und ED 250

weitere Rauchmelder (RM), 24 V DC,

potentialfreier Wechselkontakt und Anschlussklemmen fir

Bauhohe 30 mm, fir Sturzmontage mit optischem Rauchmelder,
verwendbar als Rauchschalter und Uberwachungseinrichtung
fur Feststellvorrichtungen, Anschlussmaglichkeiten fir

~ 2100 o
N
3 7 I ] AN

externe Handausldsung und Resetschalter, mit Sockel,
gepruft nach EN 54 Teil 7
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stiick 30-9897 425.00 L
weild RAL 9016 Stick 30-8039 425.00 L
nach RAL-Farbe Stick 35-9675 438.75
ﬁ_ 336 n @
) i 16
"]
304 |
Rauchmelder RM-N |
Linienmelder fir die Deckenmontage,
als Zweit- und Drittmelder an Feststellanlagen und an
Rauchmeldezentrale RMZ,
24V DC, max. 20 mA, Schutzart IP 43,
gepruft nach EN 54 Teil 7,
allgemein bauaufsichtlich zugelassen von DIBt Berlin
(Abnahmeprifung erforderlich)
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil’ RAL 9010 / Doppelpack Paar 33-9119 | 47320 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Handtaster HT |

fur Feststellanlagen mit Drehtirantrieben,

Wechsler 1-polig, Rahmen 1-fach,
Installationsprogramm System 55, Unterputz

(fir Aufputz AP-Dose Standard 55 1-fach verwenden),
roter Aufkleber mit weilRer Beschriftung "Tur schlieften”

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP_LK]
weil} Stuck 35-9785 | 40.00
12,5
' ™
==
= Tir
schliessen
M A
80
Aufputz-Dose Standard 55 |

passend zu Handtaster HT (35-9785),

mit Rahmen, 81 x 52.5 x 44.5 mm,

Installationsprogramm System 55

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

1-fach, 81x52.5x44.5 mm Stick 35-9818 | 26.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe Ausstattung barrierefreies WC

Not-Zugschalter |
80 x 80 mm,

mit Schnur

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Rahmen weil} Stlck 35-9868 | 100.00
Lichtsignal |
mit weiflem Abdeckrahmen, 80 x 80 mm,
24 V AC,

mit austauschbarer Farbscheibe (rot / griin)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Unterputz Stick 35-9654 | 56.25
Aufputz-Dose |

1-fach, 80 x 80 x 40 mm,
fur Not-Zugschalter oder Lichtsignal

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil} Stick 35-9677 | 26.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Lichtsignal Rot-Griin-Display |

extravagantes, halbrundes Acryl-Design,

zur Statusanzeige der Tlranlage,

verfligt Uber Highgrade-LED-Anzeigen - Leuchtkraft geman
DIN VDE 0834 Teil 1,

die Lichtsignale sind auch aus groRer Entfernung beidseitig und
frontal erkennbar, 24 V DC

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Anzeige rot / griin / weil} Stick 35-5238 | 220.00 L
Not-Befehlseinrichtung NAT 1 |

zur Unterbrechung der automatischen Tiirbewegung,

1 SchlieRer, 1 Offner,

Kontaktbelastbarkeit max. 10 A bei 230 V AC,

80 x 80 mm , mit weilem Rahmen und rotem Schaltknauf,
Installationsprogramm System 55

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Unterputz Stiick 35-9682 | 78.75
Not-Befehlseinrichtung NAT 4 |

zur Unterbrechung der automatischen Turbewegung,
1 SchlieRer, 1 Offner,

Kontaktbelastbarkeit max. 10 A bei 230 V AC,

68 x 68 mm, mit rotem Schaltknauf

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aufputz Stiick 35-9548 | 78.75

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

TUR-AUTOMATIK | 49



Drehflugelturantriebe GEZE ECturn - Antriebe/Hauben

Drehtiirantrieb ECturn |

Dieser sehr leise, elektromechanisch arbeitende Drehtirantrieb erfillt
die Anforderungen des Barrierefreien Bauens. Er macht das Leben
einfacher und bequemer - vor allem fiir mobil eingeschrankte oder
schwachere Personen. Turen lassen sich komfortabel automatisch
oder manuell 6ffnen und automatisch schlie3en.

Der ECturn kann sowohl im Low-Energy Modus als auch im Automatik-
Modus nach DIN 18650 / EN 16005 betrieben werden. Im Low-Energy
Modus bewegt der Antrieb die Drehtlr mit reduzierter Fahrgeschwin-
digkeit. Eine Absicherung mit Sicherheitssensorik ist dann nur im
Einzelfall, unter Betrachtung des Nutzerkreises, notwendig. Im Auto-
matik-Modus muss der Drehbereich der Tur jedoch grundsatzlich mit
Sicherheitssensoren abgesichert werden. Bei Stromausfall sorgt ein
optionaler Akku fir maximale Sicherheit.

Der Drehtirantrieb deckt alle Anwendungsfalle im Innenbereich ab.

Mit der als Zubehor erhaltlichen Glasgleitschiene kann der ECturn auch
an Glasturen (Glasstarke 8 - 10 mm) eingesetzt werden. Der ECturn
ist sehr flexibel und erlaubt samtliche Anschlagvarianten, jeweils fir
DIN-R und DIN-L Tdren.

Drehtiirantrieb ECturn |

fur 1-fligelige Tlren, als "Haustlrlésung" und im Innenbereich,
nach DIN 18650 und EN 16005,

elektromechanisch, 110 - 230 V AC, 50 - 60 Hz, 75 W,
Versorgungsspannung flr Peripherie-Gerate 600 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Nacht,
Fligelbreite 650 - 1100 mm, max. Fligelgewicht 125 kg,

max. Laibungstiefe 200 mm, max. Tartberschlag 50 mm,

110° Turéffnungswinkel, Offenhaltezeit einstellbar 5 - 30 s.,
Ansteuerverzégerung max. 10 s., Hinderniserkennung,
integrierter Programmschalter, mit Hauptschalter, Schutzart IP 20,
DIN-R- und DIN-L verwendbar, 580 x 60 x 60 mm (BxHxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
ohne Haube Stiick 35-6000 | 987.00

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Abdeckhaube ECturn |
fur Drehtlrantrieb ECturn,

580 mm lang

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silber eloxiert Stlck 35-6126 57.00
weill RAL 9016 Stiick 35-6127 57.00
nach RAL-Farbe Stlick 35-6128 57.00
Drehturantrieb ECturn Inside |

fur 1-fligelige Tlren, als "Haustlrldsung" oder im Innenbereich,
nach DIN 18650 und EN 16005,

fur Montage integriert im Tarblatt (mind. 55 mm Starke) oder Rahmen
mit Offnungsbegrenzer, Netzteil und Tlrlibergangskabel,
elektromechanisch, 110-230 V AC, 24.5-30 V DC, 75 W,
Versorgungsspannung flr Peripherie-Gerate 600 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Nacht,

Flugelbreite 700 - 1100 mm, max. Turflugelgewicht 125 kg,

110° Turéffnungswinkel, Ansteuerverzégerung max 10 s.,
Hinderniserkennung, integrierter Programmschalter, Schutzart IP 20,
DIN-R- und DIN-L verwendbar, 566 x 61 x 45 mm (BxHxT)

Acrtikel
ohne Haube

Einheit Artikel-Nr.
Stick 35-5999 |

UVP LK]
1242.93

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE ECturn - Gleitschienen /Gestange

Gleitschiene ECturn |
fur Drehttrantrieb ECturn,

héhenverstellbar, Montage auf der Bandseite

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
415 mm lang, silber eloxiert Stick 35-6007 39.83
415 mm lang, weil RAL 9016 Stiick 35-6008 39.83
415 mm lang, nach RAL-Farbe Stlick 35-6009 39.83
Gleitschiene ECturn BG |
fur Drehttrantrieb ECturn,

héhenverstellbar, Montage auf der Bandgegenseite (BG)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
485 mm lang, silber eloxiert Stick 35-6010 39.83
485 mm lang, weil® RAL 9016 Stick 35-6011 39.83
485 mm lang, nach RAL-Farbe Stlck 35-6012 39.83
Gleitschiene ECturn |

fur Drehtirantrieb ECturn,

mit Achsverldngerungen von 6 bis 26 mm,

nur fir Montage auf der Bandseite geeignet

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

konfigurierbar Stlick 35-6013 | 109.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kdnnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Gleitschiene ECturn Inside |

far Drehtirantrieb ECturn Inside

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stick 35-5246 | 39.83
Gleitschiene ECturn Inside |

fur Drehturantrieb ECturn Inside,
konfigurierbar: Farbe und Achsverlangerung 0 - 20 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
konfigurierbar Stlck 35-6129 | a.A.
Glasgleitschiene ECturn |

fur Drehtirantrieb ECturn an Ganzglasturen,
Montage auf der Bandseite

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silber eloxiert Stick 35-6130 162.98
nach RAL-Farbe Stick 35-6131 162.98

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE ECturn - Gleitschienen /Gestange

Glasgleitschiene ECturn BG |

fur Drehtlrantrieb ECturn an Ganzglastiren,
Montage auf der Bandgegenseite

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silber eloxiert Stick 35-6132 162.98
nach RAL-Farbe Stick 35-6133 162.98
Gestange ECturn |

fir Drehtirantrieb ECturn
(LT = Laibungstiefe)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
0-100 mm LT, silberfarbig Stick 35-6001 107.98
0-100 mm LT, weil3 RAL 9016 Stick 35-6002 107.98
0-100 mm LT, nach RAL-Farbe Stick 35-6003 107.98
90-200 mm LT, silberfarbig Stick 35-6004 107.98
90-200 mm LT, weils RAL 9016 Stick 35-6005 107.98
90-200 mm LT, nach RAL-Farbe  Stlick 35-6006 107.98

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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noch kein Bild
vorhanden

Montageplatte ECturn

far Drehtirantrieb ECturn

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stick 35-6015 42.78
weild RAL 9016 Stick 35-6016 42.78
nach RAL-Farbe Stuck 35-6017 42.78
Schraubenzubehor |

fir Montageplatte ECturn

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

Set  35-6018

Tiiribergangskabel ECturn

| 2363

fur Drehtlirantrieb ECturn

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

Stick 35-6019

| 7725

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE ECturn - Zubehor

Akku DCU 700 ECturn |

fur Drehtlrantrieb ECturn

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stiick 35-6023 | 98.13

Akku ECturn Inside |

fur Drehtirantrieb ECturn Inside

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stlick 35-5248 | 94 .48

Funkempfangsplatine WRB-5 |

fur Drehturantrieb ECturn, ECturn Inside und Powerturn

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

2 Ausgénge, einklipsbar Stiick 35-6024 | 90.88 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Kabel und Gehause ECturn Inside |

fur den Einbau des vorhandenen Programmschalters an der
Tlr-HauptschlieRkante

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stlick 35-5247 | 43.95

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GEZE Slimdrive EMD - Antriebe / Hauben

=
Foto: Lazaros Filoglou MV‘GEZE GmbH

Drehfliigeltiirantrieb Slimdrive EMD |

Der elektromechanische Drehtlrantrieb Slimdrive EMD zeichnet sich
durch eine Vielzahl von Einsatzmaoglichkeiten aus.

Der kompakte, nur 70 mm hohe Antrieb bewegt grof3e und schwere
Innen- und AuRentiiren komfortabel und leise. Somit ist der Slimdrive
EMD die ideale Losung, wenn neben Leistungsfahigkeit auch ein
gerauschloser Lauf gefordert ist.

Modernste Steuerungstechnik in Kombination mit einem verschleil3-
armen und wartungsfreien Hochleistungsmotor sichert auch bei stark
frequentierten TUren den zuverlassigen Betrieb. Alle Turparameter,
z.B. Offnungs- und Schliegeschwindigkeit sowie Endschlag, sind
optimal anpassbar. Die manuelle Offnung der Tiir kann durch den
Antrieb unterstiitzt werden (Servofunktion) und sorgt dafir, dass auch
schwere Tlren leichter manuell ge6ffnet werden kénnen.

Auf Wunsch kann die Push & Go-Funktion aktiviert werden, d.h. die
Tar wird nur geringfligig per Hand gedffnet und die automatische An-
steuerung 6ffnet die Tur komplett. Im Low-Energy Modus bewegt der
Antrieb die Tur mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit.

Mit der optionalen CAN-Schnittstelle kbnnen auch anspruchsvolle
Anforderungen, wie z.B. Schleusensteuerungen realisiert werden.

Drehturantrieb Slimdrive EMD |

fur 1- und 2-fliigelige Tiren, nach DIN 18650 und EN 16005,
elektromechanisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 230 W,
Versorgungsspannung fur Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht,
Tarflugelbreite mit Gleitschiene 820 - 1400 mm und mit Gestange

750 - 1400 mm, max. Fligelgewicht 180 kg,

max. Laibungstiefe 400 mm, max. Tartberschlag 30 mm,
Taréffnungswinkel max. 115°, Ansteuerverzdégerung max. 20 s.,
Hinderniserkennung, integrierter Programmschalter, Schutzart IP 20,
DIN-R und DIN-L verwendbar, 650 x 70 x 120 mm (BxHxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
ohne Haube Stiick 35-9837 | 1666.15

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehtiirantrieb Slimdrive EMD-F |

fur 1- und 2-fliigelige Feuer- und Rauchschutztiiren,

nach DIN 18650, DIN 18263-4 und EN 16005,

elektromechanisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 230 W,
Versorgungsspannung flr Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht,
Tarflugelbreite mit Gleitschiene 820 - 1400 mm und mit Gesténge
750 - 1400 mm, Flugelgewicht max. 230 kg,

max. Laibungstiefe 400 mm, max. Taruberschlag 30 mm,
Taréffnungswinkel max. 115°, Ansteuerverzdégerung max. 20 s.,
Hinderniserkennung, integrierter Programmschalter, Schutzart IP 20,
DIN-R und DIN-L verwendbar, 650 x 70 x 120 mm (BxHxT)
(Rauchschaltzentrale und Taster "Tir schlieRen" separat bestellen)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Gr. EN 3-6, ohne Haube Stlick 35-9819 | 2029.23 L
Drehtiirantrieb Slimdrive EMD Invers |

fur 1- und 2-fligelige Tiren (RWA-Zuluft, Flucht- und Rettungswege),
nach DIN 18650, DIN 18263-4, SchlieRfolgeregelung nach EN 1158,
EN 16005, elektromechanisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 230 W,
Versorgungsspannung flr Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht,
Tarflugelbreite mit Gleitschiene 820 - 1400 mm und mit Gesténge
750 - 1400 mm, max. Flugelgewicht 230 kg,

max. Laibungstiefe 400 mm, max. Taruberschlag 30 mm,
Taréffnungswinkel max. 115°, Ansteuerverzdégerung max. 20 s.,
Hinderniserkennung, integrierter Programmschalter, Schutzart IP 20,
DIN-R und DIN-L verwendbar, 650 x 70 x 120 mm (BxHxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Gr. EN 3-6, ohne Haube Stick 35-6134 | 2253.65
Drehtiirantrieb Slimdrive EMD-F-IS |

fur 2-fligelige Turen, nach DIN 18650 und EN 16005,
elektromechanisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 230 W, ohne Haube,
Versorgungsspannung fur Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 VV DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht,
Tarfligelbreite mit Gleitschiene 820 - 1400 mm und mit Gestange

750 - 1400 mm, max. Fligelgewicht 230 kg,

max. Laibungstiefe 400 mm, max. Tariiberschlag 30 mm,
Taréffnungswinkel max. 115°, Ansteuerverzégerung max. 20 s.,
Hinderniserkennung, integrierter Programmschalter, Schutzart IP 20,
DIN-R und DIN-L verwendbar, 650 x 70 x 120 mm (BxHxT), Gr. EN 3-6

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Gangfliigel, Bandseite Stlick 35-6135 2435.78
Standfligel, Bandseite Stiick 35-6136 2087.98
Gangfligel, Bandgegenseite Stick 35-6137 2435.78
Standfligel, Bandgegenseite Stick 35-6138 2087.98

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GEZE Slimdrive EMD - Antriebe / Hauben

Abdeckhaube EMD |
fur Drehtlrantrieb Slimdrive EMD, EMD-F und EMD F-IS,

650 mm lang

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silber eloxiert Stiick 35-9820 90.13 L
nach RAL-Farbe Stlick 35-9087 90.13 L
Hauben-Anbausatz EMD |

fur Drehturantrieb Slimdrive EMD, EMD-F und EMD F-IS,
mit Abdeckhaube, Seitenteil und Montageplatte,

200 mm lang (weitere Langen auf Anfrage)

(auch nach RAL-Farbe lieferbar)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silber eloxiert Set  35-5260 | 400.90 L
Hauben-Anbausatz EMD F/R |

far Drehtirantrieb Slimdrive EMD, EMD-F und EMD F-IS,
mit Abdeckhaube, Seitenteil und Montageplatte,

200 mm lang (weitere Langen auf Anfrage),

mit integriertem Rauchschalter RSZ 6

(auch nach RAL-Farbe lieferbar)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silber eloxiert Set  35-6117 | 625.73 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Zwischenhauben-Bausatz EMD |

fur Drehturantrieb Slimdrive EMD, EMD-F und EMD F-IS,
mit Grundplatte, Abdeckhaube, Montageplatte, silber eloxiert,
in verschiedenen Langen lieferbar

(Bandmitte-Bandmitte-Mal} angeben)
/I‘ Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

MaRlange, konfektioniert Set  35-6207 | a.A.

Zwischenhauben-Bausatz EMD F/R |

fur Drehturantrieb Slimdrive EMD, EMD-F und EMD F-IS,
mit Grundplatte, Abdeckhaube, Montageplatte, silber eloxiert,
mit integriertem Rauchschalter RSZ 6,

in verschiedenen Langen lieferbar
/// (Bandmitte-Bandmitte-MaR angeben)
i Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
MaRlange, konfektioniert Set  35-6099 | a.A.

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kdnnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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GEZE Slimdrive EMD Rollenschienen / Gestange

Rollenschiene EMD / EMD-F |
fur Drehturantrieb Slimdrive EMD und EMD-F,

fur Kopfmontage,

710 mm lang

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlick 35-9822 56.75 L
nach RAL-Farbe Stick 35-9090 56.75 L
Rollenschiene EMD-F |

far Drehtirantrieb Slimdrive EMD-F und EMD Invers,
fur Turblattmontage,

760 mm lang

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R, silberfarbig Stiick 35-9098 56.75
DIN-L, silberfarbig Stick 35-9883 56.75
DIN-R, nach RAL-Farbe Stuck 35-9101 56.75
DIN-L, nach RAL-Farbe Stick 35-9097 56.75
Rollenschiene EMD |

fur Drehtiirantrieb Slimdrive EMD Invers,
fur Turblattmontage,

760 mm lang

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlick  35-9091 56.75 L
nach RAL-Farbe Stlck 35-9094 56.75

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Rollenschiene EMD / EMD-F |

fur Drehturantrieb Slimdrive EMD und EMD-F,
mit tieferer Flihrung, Kopfmontage,
30 x 30 mm, 710 mm lang

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stiick 35-6165 | 234.65
Rollenschiene EMD |

fur Drehttrantrieb Slimdrive EMD und EMD Invers,
mit tieferer Flihrung,

30 x 30 mm, 760 mm lang,

fur Turblattmontage Slimdrive EMD und
Kopfmontage Slimdrive EMD Invers

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
silberfarbig Stiick 35-6166 | 23465
Rollenschiene EMD |

fur Drehturantrieb Slimdrive EMD-F und EMD Invers,
mit tieferer FUhrung, flr Turblattmontage,
30 x 30 mm, 760 mm lang

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R, silberfarbig Stiick 35-6167R 234.65
DIN-L, silberfarbig Stick 35-6167L 234.65

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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GEZE Slimdrive EMD Rollenschienen / Gestange

Sensorrollenschiene GC |

fur Sensorleiste GC 338,
fur Drehtlrantrieb Slimdrive EMD und EMD-F, mit tieferer Fiihrung,
mit Hebel und Endkappen

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1200 mm, silber eloxiert Stiick 35-6161 93.75
1200 mm, nach RAL-Farbe Stick 35-6162 140.63
1500 mm, silber eloxiert Stick 35-6163 13450 L
1500 mm, nach RAL-Farbe Stiick 35-6164 184.25
Gestange EMD |

fur Drehturantrieb EMD und EMD-F,
Kopfmontage auf Bandgegenseite
(LT = Laibungstiefe)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
0-100 mm LT, silberfarbig Stiick 35-8919 106.58 L
0-100 mm LT, nach RAL-Farbe Stiick 35-8921 106.58
100-200 mm LT, silberfarbig Stlick 35-8922 106.58 L
100-200 mm LT, nach RAL-Farbe  Stiick 35-8924 106.58
200-300 mm LT, silberfarbig Stiick 35-8925 106.58 L
200-300 mm LT, nach RAL-Farbe  Stiick 35-8927 106.58
300-400 mm LT, silberfarbig Stiick 35-6141 106.58
300-400 mm LT, nach RAL-Farbe Stiick 35-6142 106.58
Gestdange EMD Invers |

fur Drehtirantrieb Slimdrive EMD-Invers
(LT = Laibungstiefe)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
0-100 mm LT, nach RAL-Farbe Stiick 35-8928 184.83
100-200 mm LT, nach RAL-Farbe Stick 35-8929 184.83
200-300 mm LT, nach RAL-Farbe  Stlick 35-8930 184.83
300-400 mm LT, nach RAL-Farbe Stiick 35-6140 184.83

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Achsverlédngerung EMD |

fir Drehtirantrieb Slimdrive EMD,
26 mm Verlangerung

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlick 35-9993 80.60 L
nach RAL-Farbe Stick 35-9115 80.60
Montageplatte EMD |
fir Drehtirantrieb Slimdrive EMD,

mit Zubehor

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlick 35-9824 7120 L
nach RAL-Farbe Stlick 35-9118 71.20
Montageplatte EMD |

fur Drehtirantrieb Slimdrive EMD,

an 2-flugeligen Tlren, durchgehend,

(in verschiedenen Langen lieferbar)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

ohne Zubehor Stiick 35-6139 | 302.58

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GEZE Slimdrive EMD - Zubehor

noch kein Bild
vorhanden

Schraubenzubehor |

fur Montageplatte EMD

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Set  35-6143 | 3.65

Tiiriibergangskabel |

fur Drehtlrantriebe Slimdrive EMD, EMD-F und EMD Invers

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stiick 35-9981 | 61.33

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kdnnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehfliigeltiirantrieb TSA 160 NT |

Der TSA 160 NT ist ein elektronisch gesteuertes, hydraulisches Dreh-
trsystem fiir Anschlagtiren aus Holz, Stahl, Aluminium oder Kunststoff
mit Fligelgewichten bis 250 kg und Fliigelbreiten bis 1400 mm.

Der Antrieb arbeitet beim Offnen mit einem Hydraulikpumpsystem.

Der SchlieRvorgang erfolgt mit Hilfe einer Schliel3feder-Mechanik und
einstellbaren, hydraulischen Ventilen.

Der TSA 160 NT hat zudem eine geringe Leistungsaufnahme und ist
wartungsarm. Bei Stromausfall kann die Tur per Hand gedffnet werden.
Manuelle Offnung ist auch bei eingeschaltetem Betrieb jederzeit
maoglich.

Ein verstarktes und hochstabiles Gestange erflllt die Anforderungen
groflRer und schwerer Tlren mit hoher Begehfrequenz. Starken Publi-
kumsverkehr meistert der TSA 160 NT zuverlassig und leicht.
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Drehtiirantrieb TSA 160 NT |

fur 1- und 2-fliigelige Tiren, nach DIN 18650 und EN 16005,
elektrohydraulisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 300 W,
Versorgungsspannung fur Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht,
Tarfligelbreite 690 - 1400 mm, Fligelgewicht max. 250 kg,

max. Laibungstiefe 400 mm, max. Tariiberschlag 20 mm,
Taréffnungswinkel max. 115°, Ansteuerverzdégerung max. 10 s.,
Hinderniserkennung, integrierter Programmschalter, Schutzart IP 20,
690 x 100 x 121 mm (BxHxT), Gr. EN 3-6,

ohne Abdeckhaube und Montageplatte

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R (umristbar auf DIN-L) Stiick 64-0004981 | 1849.45 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE TSA 160 NT - Antriebe

Drehtiurantrieb TSA 160 NT IS |

fur 2-fligelige Tlren, nach DIN 18650 und EN 16005,
elektrohydraulisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 300 W,
Versorgungsspannung flr Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht,
Tarfligelbreite 690 - 1400 mm, Fligelgewicht max. 250 kg,

max. Laibungstiefe 400 mm, max. Taruberschlag 20 mm,
Taréffnungswinkel max. 115°, Ansteuerverzégerung max. 10 s.,
Hinderniserkennung, integrierter Programmschalter, Schutzart IP 20,
690 x 100 x 121 mm (BxHxT),

ohne Abdeckhaube und Montageplatte

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R, Gr. EN 3-6 Stuck 35-9643 1946.98 L
DIN-L, Gr. EN 3-6 Stuck 35-6151 1946.98 L
DIN-R, Gr. EN 7 Stuck 35-6184 2703.68
DIN-L, Gr. EN 7 Stick 35-6183 2703.68
Drehtiirantrieb TSA 160 NT Z |

fur 1- und 2-fliigelige Tiren, nach DIN 18650 und EN 16005,
elektrohydraulisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 300 W, ziehend,
Versorgungsspannung flr Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht,
Tarflugelbreite 690 - 1400 mm, Fligelgewicht max. 250 kg,

max. Laibungstiefe 400 mm, max. Tartberschlag 20 mm,
Taréffnungswinkel max. 115°, Ansteuerverzdégerung max. 10 s.,
Hinderniserkennung, integrierter Programmschalter, Schutzart IP 20,
690 x 100 x 121 mm (BxHxT), Gr. EN 3-6,

fur Kopfmontage auf der Bandseite,

ohne Abdeckhaube und Montageplatte

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R (umrlstbar auf DIN-L) Stick 35-5155 | 1895.28 L
Drehtiirantrieb TSA 160 NT Z-IS |

fur 2-fligelige Turen, nach DIN 18650 und EN 16005,
elektrohydraulisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 300 W, ziehend,
Versorgungsspannung fur Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 VV DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht,
Tarflugelbreite 690 - 1400 mm, Fligelgewicht max. 250 kg,

max. Laibungstiefe 400 mm, max. Tariiberschlag 20 mm,
Taréffnungswinkel max. 115°, Ansteuerverzégerung max. 10 s.,
Hinderniserkennung, integrierter Programmschalter, Schutzart IP 20,
690 x 100 x 121 mm (BxHxT),

fur Kopfmontage auf der Bandseite,

ohne Abdeckhaube und Montageplatte

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R, Gr. EN 3-6 Stiick 35-4981 1991.63
DIN-L, Gr. EN 3-6 Stiick 35-4980 1991.63

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehtiirantrieb TSA 160 NT Invers |

fur 1- und 2-fligelige Tiren (RWA-Zuluft, Flucht- und Rettungswege),
nach DIN 18650 und EN 16005,

elektrohydraulisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 300 W,
Versorgungsspannung flr Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht,
Tarflugelbreite 690 - 1400 mm, Fligelgewicht max. 250 kg,

max. Laibungstiefe 400 mm, max. Tartberschlag 20 mm,
Taréffnungswinkel max. 115°, Ansteuerverzdégerung max. 10 s.,
Hinderniserkennung, integrierter Programmschalter, Schutzart IP 20,
690 x 100 x 121 mm (BxHxT),

fur Kopfmontage auf der Bandseite,

ohne Abdeckhaube und Montageplatte

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R (umristbar auf DIN-L) Stlick 35-9759 | 2060.95
Drehtiirantrieb TSA 160 NT Z Invers |

fur 1- und 2-fligelige Tiren (RWA-Zuluft, Flucht- und Rettungswege),
nach DIN 18650 und EN 16005,

elektrohydraulisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 300 W, driickend
Versorgungsspannung flr Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Aus - Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht,
Tarflugelbreite 690 - 1400 mm, Fligelgewicht max. 250 kg,

max. Laibungstiefe 400 mm, max. Tartberschlag 20 mm,
Taréffnungswinkel max. 115°, Ansteuerverzdégerung max. 10 s.,
Hinderniserkennung, integrierter Programmschalter, Schutzart IP 20,
690 x 100 x 121 mm (BxHxT),

fur Kopfmontage auf der Bandgegenseite,

ohne Abdeckhaube und Montageplatte

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R (umristbar auf DIN-L) Stlick 35-8837 | 2009.25
StandfliigelschlieBer TS 160 |

fur 2-fligelige Turen,
mit kurzer Grundplatte

EL)UT&N Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

1/ oo | ornenss Stick 35-9755 | 1252.55

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE TSA 160 NT - Antriebe

StandfliigelschlieBer TS 160 |

fur 2-flugelige Tiren,
mit Grundplatte TSA 160,

. F].,@Ma\ ab Maf} B mind. 1470 mm symmetrische Haubenmontage maglich
' ~l

\ Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Gr.EN 3-6 Stick 35-9577 | 1252.55
StandfliigelschlieBer TS 160 Z |
fur 2-flugelige Tiren,
mit kurzer Grundplatte
- Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
| erEn3s Stick 35-9276 | 1274.88
StandfliigelschlieBer TS 160 Z |

fur 2-fligelige Turen,
mit Grundplatte TSA 160,

. jﬁ@m ab Maf} B mind. 1470 mm symmetrische Haubenmontage mdglich
’ )

\? Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Gr. EN 3-6 Stuck 35-9277 | 1274.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kdnnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Abdeckhaube TSA 160 NT |
fur Drehtlrantrieb TSA 160 NT,

673 mm lang

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stiick 35-9510 52.75 L
nach RAL-Farbe Stick 35-9766 52.75
Abdeckhaube TS 160 |
fur Standfligelantrieb 1S/TS-Variante,
492.5 mm lang

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlck 35-9761 5275 L
nach RAL-Farbe Stlck 35-9762 52.75

T
E 5
TSA 160 NT
&' _———— ]
" T . - | .
TSA 160 NT-IS

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GEZE TSA160 NT - Verkleidungen

Hauben-Anbausatz TSA 160 |

mit Montageplatte TSA 160
(Langen und Farben auf Anfrage)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
MaRlénge, konfektioniert Stiick 35-5075 | aA.
Zwischenhauben-Bausatz TSA 160 NT |
mit Montageplatte TSA 160 und Zubehor

(Bandmitte-Bandmitte-Maf und Farbe angeben)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
MaRlange, konfektioniert Set  35-6144 | a.A.
Zubehor Zwischenhauben-Bausatz TSA 160 NT |

Montagematerial und Anschlusselemente fur die elektrische
Verbindung der Antriebe

noch kein Bild

vorhanden Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP LK]

Set  35-6152 | 96.58

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Gestédnge TSA 160 NT |

fur Drehtlrantrieb TSA 160 NT,
Montage auf der Bandgegenseite
(LT = Laibungstiefe)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
0-100 mm LT, silberfarbig Stlick 35-8931 111.75 L
0-100 mm LT, nach RAL-Farbe Stick 35-8933 111.75
100-200 mm LT, silberfarbig Stlick 35-8934 111.75 L
100-200 mm LT, nach RAL-Farbe  Stiick 35-8936 111.75
200-300 mm LT, silberfarbig Stiick 35-8937 111.75
200-300 mm LT, nach RAL-Farbe  Stiick 35-8939 111.75
300-400 mm LT, silberfarbig Stiick 35-6145 111.75 L
300-400 mm LT, nach RAL-Farbe  Stiick 35-6146 111.75
Gestdnge TSA 160 NT |

fur Drehturantrieb TSA 160 NT, verstarkt,
Montage auf der Bandgegenseite
(LT = Laibungstiefe)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
0-100 mm LT, silberfarbig Stiick 35-6147 140.65
0-100 mm LT, nach RAL-Farbe Stiick 35-6216 140.65
100-200 mm LT, silberfarbig Stlick 35-6148 140.65
100-200 mm LT, nach RAL-Farbe  Stiick 35-6217 140.65
200-300 mm LT, silberfarbig Stiick 35-6149 140.65
200-300 mm LT, nach RAL-Farbe  Stiick 35-6218 140.65
300-400 mm LT, silberfarbig Stiick 35-6150 140.65
300-400 mm LT, nach RAL-Farbe  Stiick 35-6219 140.65
Rollenschiene TSA 160 NT |

fur Drehtlrantrieb TSA 160 NT,
Montage auf Bandseite ziehend

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlick 35-9561 61.33 L
nach RAL-Farbe Stick 35-9787 61.33

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE TSA 160 NT - Rollenschienen / Gestange

Rollenschiene TSA 160 NT Z |
fur Drehtlrantrieb TSA 160 NT Z,
Montage auf Bandseite ziehend
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stiick 35-9788 61.33 L
nach RAL-Farbe Stlick 35-9792 61.33
Rollenschiene TSA 160 NT |
fr Drehtlrantrieb TSA 160 NT, mit tieferer Fiihrung,
30 x 30 mm
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
720 mm, silberfarbig Stick 35-6168 | 215.50
Rollenschiene TSA 160 NT Z |
fur Drehtirantrieb TSA 160 NT Z, mit tieferer Fihrung,
30 x 30 mm
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
465 mm, silberfarbig Stlick 35-6169 |  210.33

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Sensorrollenschiene GC GR

fir Sensorleiste GC 338,

mit Hebel und Endkappen

Artikel

fur Drehtlrantrieb TSA 160 NT, mit tieferer Fiihrung,

Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

1200 mm, silber eloxiert
1200 mm, nach RAL-Farbe
1500 mm, silber eloxiert
1500 mm, nach RAL-Farbe

Stick 35-6173
Stick 35-6174
Stick 35-6175
Stick 35-6176

Sensorrollenschiene GC GR

80.13
125.50
102.88
152.88

fir Sensorleiste GC 338,

mit Hebel und Endkappen
Artikel

Einheit Artikel-Nr.

fur Drehtlrantrieb TSA 160 NT Z, mit tieferer Fiihrung,

UVP LK]

1200 mm, silber eloxiert
1200 mm, nach RAL-Farbe
1500 mm, silber eloxiert
1500 mm, nach RAL-Farbe

Stick 35-6177
Stick 35-6178
Stick 35-6179
Stick 35-6180

80.13
125.50
102.88
152.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE TSA160 NT - Zubehor

Montageplatte TSA 160 |
fur Drehturantrieb TSA 160 NT

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stiick 35-9875 58.28 L
nach RAL-Farbe Stlck 35-9800 58.28
Montageplatte TS 160 |
fur Standfligelschlieer TS 160

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stick 35-9569 58.28
nach RAL-Farbe Stlck 35-9987 58.28
Achsverliangerung TSA 160 NT |
um 24, 30 oder 45 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
24 mm lang, silberfarbig Stick 35-9504 64.75 L
24 mm lang, nach RAL-Farbe Stlick 35-9806 64.75

30 mm lang, silberfarbig Stlick 35-9505 64.75

30 mm lang, nach RAL-Farbe Stiick 35-9807 64.75

45 mm lang, silberfarbig Stick 35-9506 80.60

45 mm lang, nach RAL-Farbe Stiick 35-9083 80.60

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Brandschutz-Zubehoér TSA 160 NT |
fir Drehtirantrieb TSA 160 NT an Feuer- und Rauchschutztiiren

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
unmontiert Stick 35-9516 155.85 L
montiert Stick 35-9794 135.83

Zusatz-Endschaltereinheit |

fir Drehtirantrieb TSA 160 NT,
Nockenschalter

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
komplett Stiick 35-9570 | 2175 L
Zusatzplatine |

fur Drehtlrantrieb TSA 160 NT,
zur Ansteuerung uber Reedkontakt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
komplett Stiick 35-9547 | 90.13

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE TSA 160 NT - Zubehor

noch kein Bild
vorhanden

Auslosemechanik IS

fir Drehtirantrieb TSA 160 NT

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
unmontiert Stick 35-9795 209.03
montiert Stiick 35-9566 330.78

;
B
:
!
!
!

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Antriebe

< LOESCH

. 2
Foto: Lazaros Filoglou fir GEZE GmbH

Drehfliigeltiirantrieb Powerturn |

Der Drehtiirantrieb Powerturn bietet Komfort und Sicherheit fiir jede
Begehsituation.

Der vollautomatische Antrieb beweist Starke und 6ffnet auch grofde,
schwere Tiren mit Flliigelgewichten bis zu 600 kg bei 930 mm Tr-
fligelbreite zuverlassig und sicher. Auch fir Brandschutztiiren bis

600 kg ist er die passende Lésung. Dadurch bietet er Gestaltungs-
freiheit fur vielfaltige Anwendungen.

Die einzigartige "Smart swing"-Funktion ermdglicht jederzeit eine
leichte manuelle Begehung auch von grof3en, schweren Tlren wie z.B.
Brandschutztiren oder Fassadentiren. Die starke SchlieRfeder wird
einmalig vorgespannt und muss bei der Begehung nicht permanent
bewegt werden. Aulterdem reduziert die "Smart swing"-Funktion die
Energiekosten im Betrieb und in der "Daueroffen"-Position.

Die geringe Bauhdhe und das dezente Design machen ihn zu einer
flexiblen und zukunftssicheren Systemkomponente fir multifunktionale
Sicherheitstlren, sichere Flucht- und Rettungswege und komplexe
Schleusensysteme.

Damit ist der Powerturn das beste Beispiel fur "Universal Design -
Made in Germany".

Drehtirantrieb Powerturn |

fur 1- und 2-fligelige Turen, nach DIN 18650, EN 16005, DIN 18263-4,
elektromechanisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 200 W,
Versorgungsspannung flr Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht - Aus,
Tarfligelbreite 800 - 1600 mm, max. Fligelgewicht 600 kg,

max. Laibungstiefe 560 mm, Turéffnungswinkel max. 136°,
Ansteuerverzégerung max. 10 s., Hinderniserkennung,

integrierter Programmschalter, Hauptschalter, Schutzart IP 30,

DIN-R und DIN-L verwendbar, 720 x 70 x 130 mm (BxHxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Gr. EN 4-7 Stick 35-5283 | 251215 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE Powerturn - Antriebe

Drehturantrieb Powerturn F |

fur 1- und 2-fligelige Brandschutztiren,

nach DIN 18650, EN 16005 und DIN 18263-4,

elektromechanisch, 230 V AC, 50 - 60 Hz, 200 W,
Versorgungsspannung fur Peripherie-Gerate 1200 mA (bei 24 V DC),
Betriebsarten: Automatisch - Daueroffen - Ladenschluss - Nacht - Aus,
Tarflugelbreite 800 - 1600 mm, max. Fligelgewicht 600 kg,

max. Laibungstiefe 560 mm,

Taréffnungswinkel max. 136°,

: Ansteuerverzégerung max. 10 s., Hinderniserkennung,

integrierter Programmschalter, Hauptschalter, Schutzart IP 30,
DIN-R und DIN-L verwendbar, 720 x 70 x 130 mm (BxHxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Gr. EN 4-7 Stick 35-5284 | 273188 L
TirschlieBer TS 5000 L |

fur Antrieb Powerturn IS/TS, fiir 2-fligelige Tlren,
Kopfmontage auf Bandseite mit Rollenschiene, am Standflligel,
Gr. EN 4-6 mit Offnungsdampfung,

mit spezieller Montageplatte

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R Stiick 35-6204 | 850.70
TiirschlieBer TS 4000 |

fur Antrieb Powerturn IS/TS, fir 2-fligelige Turen,

Kopfmontage auf Bandgegenseite mit Gestange, am Standflugel,
Gr. EN 1-6 mit Offnungsdampfung,

mit spezieller Montageplatte

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R Stick 35-6205 | 848.35

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Verkleidungen

< LOESCH

Abdeckhaube Powerturn |

fur Drehtlrantrieb Powerturn,
mit Seitenteilen und Wellenabdeckungen in Haubenfarbe lackiert

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silber eloxiert Stick 35-5285 114.20 L
nach RAL-Farbe Stuck 35-5286 114.20
Hauben-Anbausatz Powerturn |

mit Abdeckhaube, Montagematerial und Montageplatte, 2000 mm lang,
wahlweise mit separater oder durchgehender Haube (920 mm lang) fir
Antrieb und Anbausatz,

Aluminium silber eloxiert oder nach RAL-Farbe

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Mallange, konfektioniert Set  35-5287 | a.A.
Hauben-Anbausatz Powerturn F/R |

mit integriertem Rauchschalter RSZ6 und
durchgehender Haube

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
920 mm lang, silber eloxiert Set  35-5933 | 762.85 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltijrantriebe GEZE Powerturn - Verkleidungen

Zwischenhauben-Bausatz Powerturn |

fur Drehturantrieb Powerturn,

mit Abdeckhaube, Montagematerial und Montageplatte,
wahlweise separate Haube oder durchgehende Haube fiir beide
Antriebe und Mittelteil,

in verschiedenen Langen lieferbar,

(Bandmitte-Bandmitte-Mal} angeben)

Aluminium silber eloxiert oder nach RAL-Farbe

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
MaRlange, konfektioniert Set  35-5288 | a.A.
Zwischenhauben-Bausatz Powerturn F/R |

fur Drehturantrieb Powerturn,
mit integriertem Rauchschalter RSZ6 und durchgehender Haube

noch kein Bild in verschiedenen Langen lieferbar,
vorhanden (Bandmitte-Bandmitte-MaR angeben)
Aluminium silber eloxiert oder nach RAL-Farbe
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
MaRlange, konfektioniert Set  35-5936 | a.A.

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kdnnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Rollenschienen / Gesténge

< LOESCH

Rollenschiene Powerturn

fur Drehtlrantrieb Powerturn und Powerturn F,
687 mm = Kopfmontage auf der Bandseite,
734 mm = Tirblattmontage auf der Bandseite

Sensorrollenschiene GC GR

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
687 mm, silber eloxiert Stick 35-5290 62.75 L
687 mm, nach RAL-Farbe Stiick 35-5291 62.75
734 mm, silber eloxiert Stick 35-5294 69.20
734 mm, nach RAL-Farbe Stiick 35-5295 69.20
Rollenschiene Powerturn BG |
fir Drehtirantrieb Powerturn und Powerturn F,

687 mm = Kopfmontage auf der Bandgegenseite,

734 mm = Tirblattmontage auf der Bandgegenseite

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
687 mm, silber eloxiert Stiick 35-5292 62.75 L
687 mm, nach RAL-Farbe Stiick 35-5293 62.75
734 mm, silber eloxiert Stick 35-5296 69.20
734 mm, nach RAL-Farbe Stick 35-5297 69.20

fur Sensorleiste GC 338,

Artikel

far Drehtirantrieb Powerturn und Powerturn F,
Montage auf der Bandseite bzw. Bandgegenseite (BG),
Hebellange 330 mm (Bandseite) bzw. 450 mm (Bandgegenseite)

Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

1200 mm, silber eloxiert

1200 mm, nach RAL-Farbe
1500 mm, silber eloxiert

1500 mm, nach RAL-Farbe
1200 mm, silber eloxiert, BG
1200 mm, silber eloxiert, BG
1200 mm, nach RAL-Farbe, BG
1500 mm, silber eloxiert, BG
1500 mm, nach RAL-Farbe, BG

Stick 35-5298
Stick 35-5299
Stick 35-5300
Stick 35-5301
Stick 35-5302
Stick 35-5302
Stick 35-5303
Stick 35-5304
Stick 35-5305

139.25 L
185.50
152.88
202.00
147.38 L
147.38 L
193.75
161.00
210.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GEZE Powerturn — Rollenschienen / Gesténge

Gestinge Powerturn |
far Drehtirantrieb Powerturn und Powerturn F

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
215 mm, silber eloxiert Stiick 35-5307 128.20 L
215 mm, nach RAL-Farbe Stiick 35-5306 128.20
245 mm, silber eloxiert Stick 35-5308 13490 L
245 mm, nach RAL-Farbe Stick 35-5309 134.90
345 mm, silber eloxiert Stick 35-5310 14123 L
345 mm, nach RAL-Farbe Stiick 35-5311 141.23
445 mm, silber eloxiert Stiick 35-5312 147.58 L
445 mm, nach RAL-Farbe Stick 35-5313 147.58
545 mm, silber eloxiert Stick 35-5314 154.05 L
545 mm, nach RAL-Farbe Stick 35-5315 154.05
645 mm, silber eloxiert Stick 35-5316 160.40
645 mm, nach RAL-Farbe Stiick 35-5317 160.40

Powerturn F/R-IS mit Sensorrollenschienen (durchgehende Haube)

| e _-

Powerturn F/R mit Sensorrollenschiene

r M -

Powerturn mit Rollenschiene

E |GIEEAE '
E Powerturn mit Gestange

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Zubehir <> LDESEH

Montagewinkel-Set |
far Drehtirantriebe Slimdrive EMD, TSA 160 NT und Powerturn

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Set  35-5289 | 25.98
Achsverlangerung Powerturn |
far Drehtirantrieb Powerturn

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
30 mm, silber eloxiert Stick 35-5319 66.63 L
30 mm, nach RAL-Farbe Stiick 35-5320 66.63

50 mm, silber eloxiert Stiick 35-5321 71.90 L
50 mm, nach RAL-Farbe Stlick 35-5322 71.90
100 mm, silber eloxiert Stick 35-5323 7415 L
100 mm, nach RAL-Farbe Stiick 35-5324 74.15
Rollenbolzen 23 mm |

far Drehtlrantrieb Powerturn,
schraubbar, verlangert um 23 mm,
fur eine tiefere Montage der Sensor- oder Standardrollenschiene

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stiick 35-4991 | 26.80 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE Powerturn - Zubehor

Brandschutzkit |

fur Drehtlrantrieb Powerturn an 1- und 2-fliigeligen Tiren

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stiick 35-5325 | 258.88

Montagesatz IS-Mechanik |

fur die mechanische Schliel3folgeregelung fiir Gang- und Standfliigel,
gepruft nach DIN EN 1154

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

komplett Set  35-5326 | 50878 L

Montagehilfe Powerturn |

zur einfachen Rollenhebelmontage

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stlick 35-5327 | 32.33

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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< LOESCH

6ffnungsbegrenzer Powerturn |

kann leicht in den Rollenschienen Powerturn integriert werden

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stick 35-5328 | 51.83 L

Anschlussstecker |

far Drehtirantrieb Powerturn und Powerturn F

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
230V Stiick 35-5329 | 18.80
Turubergangskabel |
| | fur Drehturantrieb Powerturn und Powerturn F
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stiick 35-5330 |  112.80 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE Powerturn - Zubehor

Kabeliibergang I6sbar |
fur Gangfliigel, 12-polig

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
ohne Anschlusskabel Stiick 22-8888 | 12275 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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GE/ZE Programmschalter

< LOESCH

Display-Programmschalter DPS |

Einstellung der Betriebsart sowie Inbetriebnahme und Parametrierung
von automatischen Turen,

4 Funktionstasten: Aus - Nacht - Automatik - Daueroffen,

2x 7 Segmentanzeige, alphanumerische Fehleranzeige,

Schutzart IP 40, 80 x 80 x 11 mm (UP), 80 x 80 x 47 mm (AP),

bei Aufputzmontage bitte entsprechende Aufputzdose separat bestellen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
ohne OFF-Taste, Unter-/Aufputz Stlck 35-5256 |  162.38 L
Display-Programmschalter DPS |

Einstellung der Betriebsart sowie Inbetriebnahme und Parametrierung
von automatischen Turen,

5 Funktionstasten:

Aus - Nacht - Ladenschluss - Automatik - Daueroffen,

2x 7 Segmentanzeige, alphanumerische Fehleranzeige,

Schutzart IP 40, 80 x 80 x 11 mm (UP), 80 x 80 x 47 mm (AP),

bei Aufputzmontage bitte entsprechende Aufputzdose separat bestellen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit OFF-Taste, Unter-/Aufputz Stlick 35-5250 |  162.38 L
Display-Programmschalter DPS-SCT |

Einstellung der Betriebsart sowie Inbetriebnahme und Parametrierung
von automatischen Tulren,

5 Funktionstasten:

Aus - Nacht - Ladenschluss - Automatik - Daueroffen,

2x 7 Segmentanzeigen, alphanumerische Fehleranzeige,

Schutzart IP 40, 80 x 152 x 11 mm (BxHXxT),

mit Schlisseltaster SCT, 1-polig, einseitig tastend,

ohne Profil-Halbzylinder,

im 2-fach Rahmen, alpinweil}

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit OFF-Taste, Unterputz Stiick 35-5252 | 211.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GE/ZE Programmschalter

Tastenprogrammschalter TPS |

fur Drehturantriebe Slimdrive EMD / EMD-F und TSA 160 NT,
mit 2 Funktionstasten, LED-Anzeige, codierter Fehleranzeige,
Schutzart IP 40,

passend zu Schalterprogrammen 55 x 55 mm mit Schalteinsatz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweif3, Unterputz Stiick 35-6050 | 120.25
Tastenprogrammschalter TPS-SCT |

fur Drehtlrantriebe Slimdrive EMD / EMD-F und TSA 160 NT,
mit 2 Funktionstasten, LED-Anzeige, codierter Fehleranzeige,
Schutzart IP 40,

mit Schlisselschalter SCT, 1-polig, einseitig tastend,

ohne Profil-Halbzylinder,

im 2-fach Rahmen, 80 x 152 x 11 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweif3, Unterputz Stiick 35-6051 | 172.00
Schliisseltaster SCT |

1-polig, einseitig tastend,
ohne Profil-Halbzylinder

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweif3, Unterputz Stiick 35-6120 | 83.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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< LOESCH

Profil-Halbzylinder TIL18 |

5-Stift-System, Korper Satin Titalium,
mit 3 Schllssel, verschiedenschlieRend

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
A: 10, B: 30 mm Stiick 25-1341 | 6.75 L
Programmschalter MPS-ST |

Einstellung der Betriebsart von automatischen Tlren mit Schliissel,
LED-Fehleranzeige, Schutzart IP 40,
passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweil3, Unterputz Stlck 35-6053 | 98.38
Programmschalter MPS |

Einstellung der Betriebsart von automatischen Tiren mit Drehknopf,
LED-Fehleranzeige, Schutzart IP 40,
passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweif3, Unterputz Stiick 35-6052 | 84.75

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GE/ZE Programmschalter

Programmschalter MPS-D-ST |

Einstellung der Betriebsart von automatischen Tlren mit Schliissel,

3 Schalterstellungen, Schutzart IP 40,
passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweif3, Unterputz Stiick 35-6103 | 114.75
Programmschalter MPS-D |

Einstellung der Betriebsart von automatischen Tiren mit Drehknopf,

3 Schalterstellungen, Schutzart IP 40,
passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweif3, Unterputz Stick 35-6076 | 101.13
Aufputz-Dose |
passend zum Schalterprogramm AS 500

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1-fach, alpinweil® Stlick 35-6058 913 L
2-fach, alpinweil} Stlick 35-6061 56.38
3-fach, alpinweil} Stlick 35-6062 82.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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GEZE Schalter / Taster ‘ LDESEH

Schliisseltaster SCT 221 |

einseitig tastend, mit Profil-Halbzylinder,

1-poliger SchlieRkontakt,

Schaltspannung max. 230 V AC, Schaltstrom max. 5 A,
Umgebungstemperatur -30°C bis +50°C,

Deckel nur mit Schliissel demontierbar,
Leichtmetallgehduse, Schutzart IP 54

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP_LK]
silberfarbig, Unterputz Stick 35-9997 49.88
silberfarbig, Aufputz Stiick 35-9998 50.13
Schliisseltaster SCT 221 |

einseitig tastend, vorgerichtet fur Profil-Halbzylinder,
1-poliger SchlieRkontakt,

Schaltspannung max. 230 V AC, Schaltstrom max. 5 A,
Umgebungstemperatur -30°C bis +50°C,

Deckel nur mit Schliissel demontierbar,
Leichtmetallgehause, Schutzart IP 54

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig, Unterputz Stlck 35-9481 46.13
silberfarbig, Aufputz Stick 35-9482 46.13

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE Schalter / Taster

Schliisseltaster SCT 220 |

beidseitig tastend, mit Profil-Halbzylinder,
im 1-fach Rahmen, 81 x 81 x 62.5 mm
Schutzart IP 20

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl, System Jung LS 990 Stlick 37-5062 212.50
reinweifl}, System Gira E2 Stlick 37-5063 155.63
Schliisseltaster Tastend |

einseitig tastend, ohne Profil-Halbzylinder,

1-poliger SchlieRkontakt,

Schaltspannung max. 230 V AC, Schaltstrom max. 5 A
Deckel nur mit Schliissel demontierbar,

Befestigung mit Krallen oder Schrauben,
Leichtmetallgehause, 79 x 79 x 113 mm,

Schutzart IP 54

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP_LK]
silberfarbig, Unterputz Stiick 35-166 | 89.25 L
Schlisseltaster Rastend |

zweiseitig rastend, ohne Profil-Halbzylinder,

2-poliger Schliel3kontakt,

Schaltspannung max. 230 V AC, Schaltstrom max. 5 A
Deckel nur mit Schliissel demontierbar,

Befestigung mit Krallen oder Schrauben,
Leichtmetallgehause, 79 x 79 x 113 mm,

Schutzart IP 54

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig, Unterputz Stick 35-167 |  108.63 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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< LOESCH

Hauptschalter |

Netzschalter, mit 2 Schlisseln,

Schaltspannung max. 250 V AC, Schaltstrom 16 A,
Schlissel in Position 0 und 1 abziehbar,

Schutzart IP 40, 90 x 90 x 9 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
- silberfarbig, Unterputz Stlick 35-9479 | 17795
HAUPTSCHALTER |
\ EEzm mu-um_)
Handauslosetaster AS 500 |

zur manuellen Auslosung von elektrisch steuerbaren
Feststellvorrichtungen,

Tor schiiefien mit Abschlusswiderstand zur Leitungstiberwachung,
Beschriftung "Tur schlieRen”

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweilf} / rot, Unterputz Stick 30-3634 | 29.03 L
Not-Aus-Schalter AS 500 |

Wippkontrolltaster mit Glimmlampe und Glasscheibe,
1-poliger Wechselkontakt,

Schaltspannung 250 V AC, Schaltstrom max. 10 A,
Schutzart IP 20, 80 x 80 x 21 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweilf} / rot, Unterputz Stlck 35-8996 | 71.13

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE Schalter / Taster

Handauslosetaster AS 500

mit Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen,

1-poliger Wechselkontakt,
Schaltspannung max. 250 V AC, Schaltstrom ca. 10 A,

| Tar schlieBen

zur manuellen Auslosung von elektrisch steuerbaren Feststellanlagen,

" | Schutzart IP 20, 80 x 80 x 21 mm
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweil} / rot, Unterputz Stlick 30-3701 | 63.88 L
Nottaste NOT 320 UP |
Schlaghaube aus transparentem Kunststoff, 55 x 55 mm,
24V DC, 30 mA, 1 Offner- und Schlief3er-Kontakt,
Kontaktbelastung 1 A, 30 V,
Unterputz
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
ohne Rahmen Stlck 35-6209 | 203.20
Nottaste NOT 320 AP |
im 1-fach Rahmen,
Schlaghaube aus transparentem Kunststoff, 55 x 55 mm,
24 VV DC, 30 mA, 1 Offner- und Schliel3er-Kontakt,
Kontaktbelastung 1 A, 30 V,
Aufputz
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweif3, System Jung AS 500 Stlck 35-6210 | 223.35

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Notschalter NOT 220 |

im 1-fach-Rahmen,

mit Fluchtwegschild "Pfeil nach unten”,

1 Offnerkontakt, 1 SchlieRerkontakt,

24 V DC, Kontaktbelastbarkeit 3 A, 250 V,
Schutzart IP 20, Unterputz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweif}, System Jung AS 500 Stlick 37-4554 |  181.05
Notschalter NOT 220 |

beleuchtete Nottaste mit plombierbarer, wiederverwendbarer
Abdeckhaube,

mit Fluchtwegschild "Pfeil nach unten"

24 V DC, Kontaktbelastbarkeit 3 A, 250 V, 1 Offnerkontakt,
Schutzart IP 20, Aufputz

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Alu-Gehéuse griin RAL 6032 Stick 37-5084 | 170.98

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE Schalter / Taster

Nottaste NOT 220 AP |

beleuchtete Nottaste

mit plombierbarer, wiederverwendbarer Abdeckhaube,

1 Offnerkontakt, 1 SchlieBerkontakt,

Betriebsspannung 24 V DC, Kontaktbelastbarkeit 3 A, 250 V,
Schutzart IP 20, Aufputz, 94 x 94 x 122 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Kunststoffgehause grau Stlick 37-5086 |  119.83
Wipptaster |
1-poliger SchlielRkontakt,

Schaltspannung max. 230 V, Schaltstrom max. 10 A,

Schutzart IP 20, Kunststoff

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweil3, 80x80x9 mm, AS 500 Stiick 35-6065 30.75
weild RAL 9016, 81x81x64 mm, E2 Stick 35-6156 44.95
Edelstahl, 81x81x11 mm, LS 990  Stiick 35-6211 73.00
Flachentaster KFT |

sehr flaches Design,

1-poliger Schlielkontakt,

Schaltspannung max. 24 V DC, Schaltstrom max. 1 mA,
Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C,

Kunststoff, Schutzart IP 30, 90 x 180 x 23 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil}, Aufputz Stick 35-5035 33.75 L
nirofarbig, Aufputz Stuck 35-5010 54.38

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Riickplatte |

fur Montage des Flachentasters KFT ohne Schrauben z.B. auf Glas,
mit Klebebander und Reinigungstuch

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weild Stlck 35-5383 15.00
Edelstahlfarbig Stlick 35-5384 22.25
Ergdnzungskit |

fur Flachentaster KFT,
optionaler Wechselkontakt,
Schutzklasse IP 65

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stiick 35-4986 | 47.25

Flachentaster LS990 UP |

1-poliger Schlielkontakt,
max. 230 V, max. 10 A, Schutzart IP 30,
Symbol "Tur auf", 81 x 223 x 18 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweil}, Unterputz Stlick 35-6213 196.63
Edelstahl, Unterputz Stlck 35-6056 139.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE Schalter / Taster

Flachentaster LS990 AP |

1-poliger SchlieRkontakt,
max. 230 V, max. 10 A, Schutzart IP 30,
Symbol "Tir auf", 81 x 223 x 51 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweil}, Aufputz Stlick 35-6212 195.13
Edelstahl, Aufputz Stuck 35-6055 165.13 L
Flachentaster EFT |

fur den Einsatz in Feuchtrdumen sowie flr Einsatzbereiche
mit hohen hygienischen und optischen Anforderungen,
1-poliger Wechselkontakt,

Schaltspannung max 230 V AC, Schaltstrom max 1 A,
Umgebungstemperatur -15°C bis +80°C,

Schutzart IP 65, 75 x 250 x 17 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
i Edelstahl, Aufputz Stick 35-5001 | 277.00 L

250

::
75 T

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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LED Sensortaster |

kapazitiv, PNP / NPN Schliel3kontakt,

mit blauer LED-Beleuchtung und haptischer Brailleschrift,
zur Ansteuerung von automatischen Tirsystemen,
Schaltspannung max. 24 V DC, Schaltstrom max. 400 mA,
Stromaufnahme max. 35 mA (bei 24 V),

Schutzklasse IP 69, g 100 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

schwarz, Unterputz Stlck 35-5275 |  463.75
Montagering |

fur LED Sensortaster

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
4 mm hoch, 100 mm @ Stick 35-5276 57.38

20 mm hoch, 115 mm g Stlck 35-5277 96.25
LED Sensortaster Glas |

kapazitiv, PNP / NPN Schliel3kontakt,

mit blauer LED-Beleuchtung und haptischer Brailleschrift,
zur Ansteuerung von automatischen Tursystemen,
Schaltspannung max. 24 V DC, Schaltstrom max. 400 mA,
Stromaufnahme max. 35 mA (bei 24 V),

Schutzklasse IP 69, g 100 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil} Stiick 35-5278 | 641.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE Schalter / Taster

LED Mini-Sensortaster |

kapazitiv, PNP Schliel3kontakt,

zur Ansteuerung von automatischen Tirsystemen,
Schaltspannung 24 V DC, Schaltstrom max. 400 mA,
Stromaufnahme max. 20 mA (bei 24 V),
Schutzklasse IP 69K,

Aluminium, matt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
@ 28.5 mm, Unterputz Stlck 35-4982 | 388.75
LED Boden-Sensortaster |

kapazitiv, PNP SchlieRkontakt, mit blauer LED-Beleuchtung,

zur Ansteuerung von automatischen Tirsystemen,
Schaltspannung 24 V DC, Schaltstrom max. 400 mA,
Stromaufnahme max. 30 mA (bei 24 V),

Umgebungstemperatur -30 bis +80°C, Schutzklasse IP 69K,
Anschlusskabel 2 m, vorbereitet fiir Anschluss an Schraubklemme

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
100x100x17 mm, Unterputz Stlick 35-4983 | 752.50
Montageful |
fur LED Boden-Sensortaster

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
105x95 mm (BxT), grau Stlick 35-4984 |  289.63

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Zugtaster
Kontaktsystem: 1 Offner / 1 SchlieRer,

Schaltspannung max. 230 V DC, Schaltstrom max. 10 A,
Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C,

Schutzart IP 65, 36 x 94 x 34 mm,

mit Zugleine 1 m lang

Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

Artikel
Stlick 35-9522 | 84.25

Aufputz

Schalteinheit AS 500

fir Drehtirantrieb ECturn und TSA 160 NT,
Wipptaster mit 2 roten Signalleuchten
far barrierefreies WC

Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

Artikel
Set  35-9809 | 138.50

weild, Unterputz

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE Funksteuerung

35-6066 35-6067 35-6068

Kabelloses Ansteuern mit System

Funk-Fernbedienungen fiir die verschiedensten Anwendungen im

taglichen Leben bedeuten Komfort.

Senioren, gehbehinderten oder korperlich schwachen Menschen
schenken sie Lebensqualitat, dem Pflegepersonal erleichtern sie

die Arbeit. Sie entwickeln sich im Alltag des barrierefreien und
altersgerechten Wohnens mehr und mehr zum Standard.

Die kabellose Ansteuerung von Turen und Fenstern mit dem Funk-

programm macht einen Netzanschluss Uberflssig.

Dank kleinster Abmessungen der Funkmodule lassen sich diese
problemlos im Antrieb oder einer Unterputzdose integrieren und
kénnen auch in den Flachentaster direkt eingeklipst und kabellos

auf Glas montiert werden.

Funkhandsender WTH

universelle Einsetzbarkeit fur Turen, Fenster und RWA,
Frequenz 433.93 MHz, Schutzart IP 54,

Reichweite 30 m im Gebaude,

LED-Funktionsanzeige, Rolling Code,

78 x 51 x 15 mm, mit Wandhalterung,

12 V-Batterie fiir ca. 10000 Betatigungen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1-Kanal, mit Wandhalterung Stick 35-6066 73.50
2-Kanal, mit Wandhalterung Stick 35-6067 80.88
4-Kanal, mit Wandhalterung Stlick 35-6068 88.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Funksendemodul WTM |

zur optionalen Integration in Flachentaster KFT,
Frequenz 433.93 MHz,

mit Schutzgehause und 3 Anschlusskabel,

44 x 30 x 11 mm, Schutzart IP 20,

3 V-Batterie

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit 3 Anschlusskabel Stiick 35-6069 | 73.50 L
Funkempfangsmodul WRM-24 |

Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb,
bis zu 85 Funksender einlernbar,
Relaiskontakt 100 mA, 48 V,

Stromaufnahme 24 V, 12.5 mA im Standby,
52 x 47 x 23 mm, Schutzart IP 20

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
2 Ausgange, Unterputz Stiick 35-6070 |  139.25 L
Funkempfangsmodul WRM-24B |

Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb,
bis zu 85 Funksender einlernbar,
Relaiskontakt 100 mA, 48 V,

Stromaufnahme 24 V, 12.5 mA im Standby,
130 x 80 x 35 mm, Schutzart IP 54

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
2 Ausgéange, Aufputz Stick 35-6071 | 161.00

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE Funksteuerung

Funkempfangsplatine WRB-5

ECturn, ECturn Inside und Powerturn,
Stromaufnahme 5V, 6 mA im Standby,
44 x 27 x 10 mm

zum Aufstecken auf die DCU-Steuerung von den Drehtirantrieben

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
2 Ausgange, einklipsbar Stlick 35-6024 90.88 L
Funkempfangsmodul WRM-230 |
mit 2 Ausgangen, 230 V

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
2 Ausgange, Unterputz Stlick 63-9827 | 161.00
Funkempfangsmodul WRM-230B |
Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb,

bis zu 85 Funksender einlernbar,

Relaiskontakt 5 mA, 230V,

Stromaufnahme 230 V, 5.6 mA im Standby,

130 x 80 x 35 mm, Schutzart IP 54

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
2 Ausgénge, Aufputz Stick 63-9828 | 176.00

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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GEZE Naherungstaster ‘ LDESEH

Beriihrungslose Ansteuerung |

Tiren 6ffnen im Handumdrehen: mit dem GC 306 kénnen auch Innen-
tiren ohne Anspruch auf haptische Wahrnehmung sauber und bequem
angesteuert werden. So sorgt der Sensor z.B. fiir einen bakterienfreien
Zugang zur WC-Anlage wie auch fir keimfreie Verhaltnisse in Hotel-
kiichen, Schwimmbadern und Arztpraxen.

Ii Der Impulsgeber wird in Hohe des Handbereichs installiert und erkennt

Personen und Objekte prazise - unabhangig von der Bewegungs-

J richtung - sowohl in unmittelbarer N&dhe von nur 10 cm als auch in

\“3 50 cm Entfernung. Die unterschiedlichen Tastweiten lassen sich
— optimal an vorhandene Umgebungsbedingungen und die Belange

der Nutzergruppen anpassen.
Die beriihrungslose Sensorik bietet hochsten Bedienkomfort - eine
Annaherung reicht, um die Offnungsautomatik zu aktivieren - und den
Vorteil absoluter Hygiene.
Der optimale Systemaufbau erlaubt eine einfache und zeitsparende
Montage in die Unterputzdose.

gl |

|
|

:
!

Néherungstaster GC 306 |

zur beriihrungslosen Ansteuerung von automatischen Tiren,
elektromagnetische Radarwellen, max. Reichweite 500 mm,
LED zur optischen Riickmeldung,

Gehause ABS weil}, Unterputz / Aufputz, Schutzart IP 30,

12 -24 V AC/DC, 50 - 60 Hz, Luftfeuchtigkeit <90%,
Anschlussart Schraubklemme,

Zulassungen R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EEC

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
84x84x32 mm, Hand-Piktogramm  Stlick 35-5931 225.13
84x84x32 mm, Tur-Piktogramm Stlick 35-5932 225.13
Aufputzdose |
fur Naherungstaster GC 306

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
alpinweil Stiick  35-5930 | 23.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Lichttaster AIR 20-var |

kompakter Aktiv-Infrarot-Melder zur Uberwachung des Tiirgriffs von
automatischen Drehtlren,

variable Einstellung der Tastweite von 1200 bis 2200 mm Uber
mechanische Einstellschraube,

universeller Einsatz bei mitfahrendem oder stationarem Betrieb,
12-30V DC, 18-28V AC, ca. 50 mA,

potentialfreier Relaisausgang 48 V AC/DC, 0.5 AAC/1ADC,
55 VA /24 W, Steckschraubklemme,

Lichtbindelquerschnitt 60 x 60 mm,

Umgebungstemperatur -20° bis +60°C,

Luftfeuchtigkeit <90% relativ, nicht betauend,

Schutzart IP 52, Anschlusskabel 5 m,

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
ﬂ schwarz Stlck 35-9812 | 360.13
% 3
47 - 49 i

72

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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GEZE Radar-Bewegungsmelder ‘ LDESEH

Radar-Bewegungsmelder GC 302 R |

zur Ansteuerung von automatischen Tiren im Innen- und
Auflenbereich,

mit Laufrichtungserkennung von Personen, Ausblendung
des Querverkehrs,

Sendefrequenz 24.125 GHZ, Parametrierung Uber Tasten,
Schwenkbereich -30° bis 30°, Neigung 5° bis 45°,

12-36 VDC, 12-28V AC. ca. 50 mA bei 24 V,
Umgebungstemperatur -20° bis +60°C, Schutzart IP 54,
Montagehdhe max. 4 m, Kabel 5 m,

Zulassungen DIN 18650, EN 16005

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

schwarz Stiick 64-0005141 193.35 L
176 nach RAL-Farbe Stick 35-6154 271.38

62
47

52

Deckeneinbausatz GC 302 |

zum Einbau des Bewegungsmelders in die Decke,
Bigel 223 x 86 mm (BxH), Aluminium silberfarbig,
Abdeckung 246 mm Durchmesser, Kunststoff weil3,
Ausschnitt Decke 207 x 92 mm (BxH)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil} Stiuck 35-5026 | 146.00

VA —
— ( e )
0228
+
*
|~
]2
e — ( B3 )
L
92"
* = Deckenausschnitt

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GE/E Radar- Bewegungsmelder

Wetterhaube GC 302 |

zum Schutz des Bewegungsmelders GC 302 R
vor Regen oder Schnee im Auflenbereich

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silber eloxiert Stlck 35-5027 | 40.50
92
{ |
i
o B
e j i
"E_LK + %%T } 'Qr 1
150 |
175
Fernbedienung |

zur Einstellung und Parametrierung von den Meldern GC 302
und GC 332

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rot Stick 35-5028 | 181.03

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Radar-Bewegungsmelder GC 304 R |

zur Ansteuerung von automatischen Tiren im Innen- und
Auflenbereich,

integrierte Bewegungsverfolgung, Laufrichtungserkennung
von Personen, Ausblendung des Querverkehrs,
Sendefrequenz 24.175 GHZ, potentialer Relaisausgang,
Parametrierung tber Tasten,

Schwenkbereich -30° bis 30°, Neigung 0° bis 90°,
12-24V AC/DC, ca. 85 mA bei 24 V,
Umgebungstemperatur -20° bis +55°C, Schutzart IP 54,
Montagehdhe max. 4 m, Kabel 5 m,

Zulassungen DIN 18650, EN 16005

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Stiick 35-6199 | 217.00

Radar-Bewegungsmelder GC 304 SF |

zur Ansteuerung von automatischen Tiren in Fluchtrichtung im
Innen- und AuRenbereich,

integrierte Bewegungsverfolgung, Laufrichtungserkennung
von Personen, Ausblendung des Querverkehrs,
Sendefrequenz 24.150 GHZ, Frequenzausgang,
Parametrierung tber Fernbedienung,

Schwenkbereich -30° bis 30°, Neigung 0° bis 90°,
12-24V AC/DC, ca. 85 mA bei 24 V,
Umgebungstemperatur -20° bis +55°C, Schutzart IP 54,
Montagehdhe max. 4 m, Kabel 5 m,

Zulassungen DIN 18650, EN 16005

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Stiick 35-6200 | 462.50

80

51

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GE/E Radar- Bewegungsmelder

Deckeneinbausatz GC 304 |

zum Einbau des Bewegungsmelders GC 304 in die Decke,
128 mm @, Einbauhdéhe 62 mm, Auflendurchmesser 190 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Stlck 35-6197 | 102.38
l 128 |
| |
T =
»
R
i 5, ©
—————————
190
|
Wetterhaube GC 304 |

zum Schutz des Bewegungsmelders GC 304
vor Regen oder Schnee im Aufienbereich

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
transparent Stiick 35-6198 | 70.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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GEZE Prasenzmelder ‘ LDESEH

Laserscanner zur Absicherung |

Der Laserscanner GC 342 ist ein "mitfahrender" Sensor zur norm-
konformen Absicherung von Drehflligeltiiren mit Breiten bis 1600 mm.
Sein Funktionsprinzip beruht auf der Aktiv-Infrarot Lasertechnologie
und der optischen Triangulation.

Der GC 342 wird bevorzugt bei breiten Tiren, schwierigen Boden-
verhaltnissen (z.B. Reinstreifenmatten, Metallschienen, dunkle und
absorbierende Bdden) und insbesondere an Turen mit durchgehender
vertikaler Griffstange eingesetzt.

Fur besonderen Schutz sorgt das engmaschige Detektionsfeld, das
ein breites Erfassungsfeld auf der gesamten TUrbreite aufweist.
Weiterhin besitzt der Sensor eine Wandausblendung, welche es
ermaglicht, auch bei Turen, die gegen Wande auffahren, grofit-
mogliche Sicherheit zu gewahrleisten. Der Sensor lernt sich auto-
matisch uber eine Lernfahrt an seine Umgebung ein. Mit nur einem
Sensorsystem wird eine Absicherung der Drehtirantriebe bei Tur-
fligelbreiten bis zu 1600 mm erreicht.

Der GC 342 bietet nicht nur Vorteile bei der Montage und Inbetrieb-
nahme - Einstellungen wie die Position des Interfaces, Umgebung,
Bodentyp und NebenschlieRkantenabsicherung kénnen komfortabel
Uber DIP-Schalter vorgenommen werden.

Absicherungsbereich:
1.0 m bei 3.87 m Montagehdhe, 1.6 m bei 3.65 m
Montagehéhe

Je nach Objekt und Tursituation ist flir eine norm-
konforme und sichere Begehung der Automatikttir
durch schutzbediirftige Personen ggf. ein Finger-

schutzrollo erforderlich!

Laserscanner GC 342 Set |

mit Lichtstrahimessung, zur Absicherung des Schwenkbereiches
von automatischen Drehtiren nach DIN 18650 und EN 16005,
Tarbreite 400 bis 1600 mm,

integrierte Wandausblendung, Gitterrostmodus,

erweiterte Absicherung der Haupt- und NebenschlielRkante,
Reaktionszeit max. 50 ms am Turblatt, max. 90 ms im Finger-
schutzbereich,

Winkeleinstellung 2° - 10°, 12 - 24 V DC, Schutzklasse IP 54,
Set mit einem rechten und linken Sensor,
Tarverbindungskabel 450 mm, Tlrtbergangskabel 2500 mm,
Wellschlauch und Zubehor

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, weifs RAL 9016 Set  35-5385 1588.80
’& DIN-R/-L, schwarz Set  35-5386 1548.75 L
i —— DIN-R/-L, nirofarbig Set  35-5387 1588.80

92
85.5

. 308 |
309

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kdnnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GEZE Prasenzmelder

Laserscanner GC 342 |

mit Lichtstrahimessung, zur Absicherung des Schwenkbereiches
von automatischen Drehtiiren nach DIN 18650 und EN 16005,
Tarbreite 400 - 1600 mm, 12 - 24 V DC,

integrierte Wandausblendung, Gitterrostmodus,

erweiterte Absicherung der Haupt- und NebenschlielRkante,
Reaktionszeit max. 50 ms am Turblatt, max. 90 ms im Finger-
schutzbereich, Winkeleinstellung 2° - 10°, Schutzklasse IP 54,
Einzelsensor mit Tirverbindungskabel 450 mm,
Tarubergangskabel 2500 mm, Wellschlauch und Zubehdr

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R, weil® RAL 9016 Stick 35-5388R 794.40
DIN-L, weil3 RAL 9016 Stiick 35-5388L 794.40
DIN-R, schwarz Stuck 35-5389R 774.38
DIN-L, schwarz Stiick 35-5389L 774.38
DIN-R, nirofarbig Stick 35-5390R 794.40
DIN-L, nirofarbig Stuck 35-5390L 794.40
Kabelset GC 342 |

fur Laserscanner GC 342,
Tarverbindungskabel Bandseite / Bandgegenseite 450 mm,
Tlrtbergangskabel 2500 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Set  35-5394 | 53.30

Zubehor GC 342 |

fur Laserscanner GC 342,
Wellschlauch 250 mm schwarz,
Verschlusskappen, Zugentlastung, Schraubenset

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weill RAL 9016 Set  35-5398 93.13
schwarz Set  35-5399 93.13
nirofarbig Set  35-5400 93.13

S

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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< LOESCH

Sensorleiste GC 338 |

Der GC 338 ist ein "mitfahrender" Sensor zur Absicherung von Dreh-
fligeltiren mit Breiten bis 1.200 mm und 1.500 mm.

Sein Funktionsprinzip beruht auf der Aktiv-Infrarot Technologie und
der optischen Triangulation.

- USP Wandausblendung: erster Sensor weltweit, der in der Lage
ist eine Wand zu erkennen und auszublenden.

- Erster Drehfligeltirsensor weltweit, der sich abschaltet, wenn er
nicht gebraucht wird.

- Energieeinsparung von bis zu 50 %, dadurch erhéht sich die
Lebensdauer durch Schonung der Leuchtdioden.

- Optimale Sicherung der Tur in ihrer ganzen Tirbreite - das Schutz-
schild kann individuell an jede Tirbreite angepasst werden.

- Vollautomatische selbststandige Einlernung des Systems.

- Absicherung auch bei schwierigen Bodenverhaltnissen
(z.B. Reinstreifmatte, Metallschiene, dunkle und absorbierende
Bdden, glanzende und nasse Fliesen, Gitterroste).

Sensorleistenpaar GC 338 |

zwei komplette Sensorleisten zur Absicherung des Schwenkbereiches
von automatischen Dreh- und Karusselltiren nach DIN 18650 und

EN 16005,

bilden pro Tirseite ein nahezu rechteckiges, durchgangiges
Detektionsfeld,

Kollisionsschutz-Sensor mit zusatzlichem Schutz an der Haupt-
schlieRkante,

Tarblattmontage, Stromaufnahme 200 mA (im Betriebsmodus)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1200 mm, silber eloxiert Set 35-5948 1157.50
1200 mm, weil® RAL 9016 Set 35-6157 1099.80
1200 mm, nach RAL-Farbe Set 35-6158 1250.00
1500 mm, silber eloxiert Set 35-5949 1716.25
38 1500 mm, wei3 RAL 9016 Set  35-6159 1672.50
1500 mm, nach RAL-Farbe Set 35-6160 1823.75
—
. B
=t
1

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GEZE Prasenzmelder

Wetterschutzhaube |
fur Sensorleiste GC 338 und GC 335

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1200 mm lang, transparent Stick 35-6193 58.75
1500 mm lang, transparent Stlck 35-6194 86.25 L
Adapter fiir Sensorgestange |

far Drehtirantrieb Slimdrive EMD / EMD-F, TSA 160 NT und
Powerturn,

fur Befestigung des Gestanges (Bandgegenseite) auf gleicher Hohe
wie die Sensorleiste

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silber eloxiert Stiick 35-8949 54.65 L
nach RAL-Farbe Stick 35-5318 72.85

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Schmales Feld
0.36 x 0.35 mm (BxT)

2.2 x 0.35 mm (BxT)

Foto: tukasz Janicki fir GEZE GmbH

Erfassungsbereich bei
Montagehdhe 2.2 m:

208.8

_20_9_ (28)

Lichtvorhang GC 339 |

Der GC 339 kann als Absicherungssensor an automatischen Schiebe-,
Falt-, Karussell- und Rundschiebetiiren eingesetzt werden.

Dabei erfiillt er alle Anforderungen der DIN 18650 und EN 16005.

Der Sensor kann im Innen- und AulRenbereich eingesetzt werden.

Als Absicherungssensor an Automatiktiren ohne Schutzfligel
gewahrleistet er Sicherheit an den geféahrlichen Bereichen der Neben-
schlieRkante.

Lichtvorhdnge haben eine unsichtbare und berihrungslos wirkende
Schutzvorrichtung. Durch ein scharf begrenztes und in der GroRe
flexibel einstellbares Feld ist eine prazise Detektion moglich.
Montage, Konfiguration und Design entsprechen dem Kombimelder
GC 363.

Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang GC 339 |

zur Absicherung und Ansteuerung automatischer Tiren,
Selbstiiberwachung,

fur den Einsatz an gefahrlichen Bereichen der Nebenschlieltkante
ohne Schutzfligel

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Stick 35-5935 416.88 L
nach RAL-Farbe Stick 35-5929 462.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe GEZE Prasenzmelder

Deckenbefestigungswinkel |

fur Lichtvorhang GC 339, GC 362, GC 363
und Melder IXIO DT1, IXIO DT3

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Stlck 35-5945 | 35.63

15

L

m I
V] 1
209 L5 |

Deckeneinbausatz GC |

fur Lichtvorhang GC 363 und GC 339,
zur Integration des Melders in der Decke

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Stiick 35-5943 162.38
weild Stlick 35-5944 162.38

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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< LOESCH

Wetterhaube GC |

fur Lichtvorhang GC 363 und GC 339,
zum Schutz vor Niederschlagen im AulRenbereich,
309 x 73 mm (LxH)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
transparent Stiick 35-6118 | 96.75
Fernbedienung |

Einstellung und Parametrierung von GC 363, GC 339, GC 304,
kompatibel mit GC 362, GC 333, GC 333 C und Activ S GE

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stick 35-6104 | 69.08 L

Spotfinder |

zur Positionsbestimmung von Infrarotvorhdngen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stiick 35-6110 | 187.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁ rantriebe GE/E Turoffner

Kompakt-Tiroffner A5000--B |

fur die Nutzung mit Drehtlrantrieben und Tiren mit Zutrittskontrolle,
Arbeitsstrom, 12 - 48 V AC/DC, Dauerbetrieb 12 oder 24 V DC,
Stromaufnahme 200 mA (12 V), 100 mA (bei 24 V),
Doppelspulentechnik, Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom,
integrierte bipolare EMV-Schutzdiode,

Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0.75 mm Raster,

Falleneingrifftiefe 6 mm, Zuhaltekraft max. 5000 N,
Montage senkrecht oder waagerecht moglich,
15.8 x 59.9 x 25.5 mm (BxHxT)
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, ohne Schlie3blech Stlck 26-9451 | 60.03 L
. o
° L 25.5 J ... ‘m :
P 55.3 -
) ﬂl &) & E“
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r B .
Kompakt-Turéffner A5300--B |

fur die Nutzung mit Drehtlrantrieben und Tiren mit Zutrittskontrolle,
Ruhestrom, Dauerbetrieb 12 oder 24 V DC,

Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V), 100 mA (bei 24 V),
Doppelspulentechnik, Anschluss an Gleichstrom,

integrierte bipolare EMV-Schutzdiode,

Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0.75 mm Raster,

Falleneingrifftiefe 6 mm, Zuhaltekraft max. 5000 N,

Montage senkrecht oder waagerecht moglich,

15.8 x 59.9 x 25.5 mm (BxHxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, ohne Schlief3blech Stiick 26-9456 | 99.05 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Kompakt-Turoffner A5001--B

fur die Nutzung mit Drehtlrantrieben und Tiren mit Zutrittskontrolle,

mit Tlirmeldekontakt,

Arbeitsstrom, 12 - 48 V AC/DC, Dauerbetrieb 12 oder 24 V DC,
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V), 100 mA (bei 2V V),
Doppelspulentechnik, Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom,
integrierte bipolare EMV-Schutzdiode,

Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0.75 mm Raster,
Falleneingrifftiefe 6 mm, Zuhaltekraft max. 5000 N,
Montage senkrecht oder waagerecht moglich,

15.8 x 59.9 x 25.5 mm (BxHxT)

Artikel

Einheit Artikel-Nr

: UVP LK]

A
805
73
655
58
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DIN-R/-L, ohne Schlie3blech

Stiick 26-9455

Kompakt-Turoffner A5000-FB

| 137.20

fur die Nutzung mit Drehtlrantrieben und Tiren mit Zutrittskontrolle,

mit Schlossfallenfiihrung,

Arbeitsstrom, 12 - 48 V AC/DC, Dauerbetrieb 12 oder 24 V DC,
Stromaufnahme 200 mA (12 V), 100 mA (bei 24 V),
Doppelspulentechnik, Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom,
integrierte bipolare EMV-Schutzdiode,

Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0.75 mm Raster,
Falleneingrifftiefe 6 mm, Zuhaltekraft max. 5000 N,
Montage senkrecht oder waagerecht moglich,

59.9 x 25.5 x 15.8 mm (BxHXxT)

Artikel

Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

DIN-R/-L, ohne Schlie3blech

Stiick 26-9454

| 76.83

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁ rantriebe GE/E Turoffner

Kompakt-Turoffner FT500--B

MPA-Zulassung fir Feuerschutztiiren,

fur die Nutzung mit Drehtlrantrieben und Tiren mit Zutrittskontrolle,
Arbeitsstrom, 12 - 48 V AC/DC, Dauerbetrieb 12 oder 24 V DC,
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V), 100 mA (bei 24 V),

Doppelspulentechnik, Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom,
integrierte bipolare EMV-Schutzdiode,

Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0.75 mm Raster,
Falleneingrifftiefe 6.5 mm, Zuhaltekraft max. 8000 N,
Montage senkrecht oder waagerecht moglich,

59.5 x 25.5 x 15.8 mm (BxHXxT)

Artikel

Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, ohne SchlieRBblech Stlick 26-9457 |  262.23

Vektor-Tiiroffner A4000-KB

fur die Nutzung mit Drehtlrantrieben und Tiren mit Zutrittskontrolle,
fast lautloses Offnen bei Gleichstrom ohne Zusatzelektronik,
mit Kingfix Fallenflihrung,

Arbeitsstrom, 12 - 48 V AC/DC, Dauerbetrieb 12 oder 24 V DC,
Stromaufnahme 200 mA (bei 12 V), 100 mA (bei 24 V),
Doppelspulentechnik, Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom,
integrierte bipolare EMV-Schutzdiode,

Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0.75 mm Raster,
Falleneingrifftiefe 4.5 mm, Zuhaltekraft max. 5000 N,

Montage senkrecht oder waagerecht moglich,

15.8 x 68.7 x 25 mm (BxHXxT)

Artikel

Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, ohne SchlieBblech Stlick 26-9495 | 237.40
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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GEZE Systemzubehor

< LOESCH

Relaisplatine RP 220 |

fur universelle Verwendung,
2 potentialfreie Wechselkontakte,
24V DC, 10 mA, Schaltbelastung 30V /1A

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
28x25x18 mm (BxHxXT) Stiick 37-5060 |  29.30 L
Multifunktionsrelais |

mit eingebauter zeitabhangiger Ansteuerung,

Zeiten fiir An- bzw. Aus-Phase getrennt von 0.75 s. bis 60 min.
einstellbar,

Stromaufnahme ca. 25 mA bei 24 V,

mogliche Anwendungen: Ansprechverzdgerung, Blinkrelais etc.

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
24V AC/IDC Stick 355335 | 143.50
Offnungsbegrenzer |

kann leicht in die Rollenschienen vom Drehtlirantrieb TSA 160 NT und
Slimdrive EMD integriert werden

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stiick 35-9980 51.83
mit tieferer Fiihrung Stlick 35-6170 61.33

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe GEZE Systemzubehor

Drehschaltkontakt

zur Montage im Trschloss,

Kontakt geschlossen bei betatigtem Turdriicker,
Schaltspannung max. 24 V, Schaltstrom 35 mA,
23 x 39 x 8 mm, Anschlusskabel 4 m

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stick 35-9999 | 289.75

Serviceterminal ST 220 |

fur Drehturantrieb Slimdrive EMD und TSA 160 NT,

zur mobilen Parametrierung und Diagnose,

integrierte RS485-Schnittstelle,

Klartextanzeige auf beleuchtetem Display,

Folientastatur mit 5 Bedientasten,

Batteriebetrieb mit 4x AA-Zellen (nicht im Lieferumfang)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

80x125x37 (BxHxT) Stick 37-5054 | 586.75

Serviceadapter ST 220 |

Steuerung mit dem Service Terminal ST 220,

von vorne am Antrieb ohne Abnehmen der Haube steckbar

Artikel Einheit Artikel-Nr.

Anschlukabel mit Klinkenstecker zur Verbindung der Powerturn-

UVP LK]

Stick 35-6153 |

27.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Zahlencodeschloss Toplock CTI |

Zutrittskontrolle im Innenbereich,

Gussgehause mit Folientastatur,

Auswerteeinheit in Tastatur integriert,

1 - 8 stelliger Zahlencode,

12 -24 V DC, 12V AC, 1 potentialfreier Schliel3er,
Schaltstrom 1 A bei 24 V DC, Schutzart IP 65

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP_LK]
Aufputz Stiick 35-9661 | 394.18
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Zahlencodeschloss Toplock CTIB |

Zutrittskontrolle im Innenbereich,

Gussgehause mit Folientastatur, mit Beleuchtung,
Auswerteeinheit in Tastatur integriert,

1 - 8 stelliger Zahlencode,

12 -24 V DC, 12V AC, 1 potentialfreier Schliel3er,
Schaltstrom 1 A bei 24 V DC, Schutzart IP 65

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aufputz Stick 35-5000 | 394.18
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Drehflugelturantriebe GEZE Systemzubehor

Zahlencodeschloss Toplock CTSV |

Zutrittskontrolle im Auf3enbereich,

Gussgehause mit vandalismusgeschiitzter Metalltastatur,
Auswerteeinheit extern,

230V AC, 24V DC, 0.4 A,

Schutzart Tastatur IP 65, Schutzart Auswerteeinheit IP 43,
1 potentialfreier Relaisausgang, Wechselkontakt,
Schaltspannung 250 V, 5 A

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
Aufputz Stick 35-9982 | 536.30
- 110 - S0
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Zahlencodeschloss Toplock CTSB |

Zutrittskontrolle im Auf3enbereich,

Gussgehause mit vandalismusgeschiitzter Metalltastatur,
Auswerteeinheit extern, mit Beleuchtung,

230V AC, 24V DC, 0.4 A,

Schutzart Tastatur IP 65, Schutzart Auswerteeinheit IP 43,
1 potentialfreier Relaisausgang, Wechselkontakt,
Schaltspannung 250 V, 5 A

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aufputz Stick 35-9483 | 536.30

188

162.5
BB
| 288088

fp; u
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Radar-Bewegungsmelder Eagle One |

Dank einer Radarantenne und der richtungsempfindlichen Erfassung
bietet der Eagle One Stabilitat und Zuverlassigkeit.

Er bietet eine Lésung fir jede Art von Automatiktiir und dies unab-
hangig von den Umgebungsbedingungen.

- Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebauden durch die
Richtungsempfindlichkeit des Radars. Dieser erfasst nur die Bewe-
gungen, die sich der Tur ndhern und ignoriert die Bewegungen, die
sich entfernen. Dadurch schlief3t sich die Tur schneller und reduziert
den Verlust von Warme oder klimatisierter Temperatur.

1-fligelige Drehtiir - Asthetische Lésung fir Drehfliigeltiiren durch die Positionierung des
Sensors auf der Offnungsachse der Scharniere

- Méglicher Einbau im Boden

- Hohe Stabilitat und Flexibilitat des Erfassungsbereichs durch die
Radarantenne

2-fliigelige Drehtdr

Bewegungsmelder Eagle One |

zur Offnung von Automatiktiren, universell fir alle Tirarten,
Mikrowellen Doppler-Radar, Sendefrequenz 24150 GHz,
richtungserkennend,

12-24 V AC +/-10%, 12-24 V DC +30%/-10%, 50 bis 60 Hz, <2 W,
Ausgang: Relais, 42 AC/DC, 1A, 30 W (DC) / 60 VA (AC),
Neigungswinkel 0° bis 90° senkrecht, -30° bis +30° seitlich,
Montagehéhe von 1.8 - 4 m,

ABS-Gehause, Schutzart IP 54, Kabel 2.5 m

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
120x80x50 mm (BxHxT), schwarz ~ Stuck 35-8900 162.50 L
120x80x50 mm (BxHXxT), weif’ Stick 35-8902 162.50
120x80x50 mm (BxHXxT), silber Stiick 35-8901 162.50 L

8mm |
2X Kabeleinfihrung
|

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Regenschutz ORA |
fur Bewegungsmelder Eagle

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
transparent Stlck 35-8910 | 37.50

Abb. mit Bewegungsmelder Eagle

shop.loesch-shop.de

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Infrarot-Feld: 400 mm x 70 mm @ 2 m
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Absicherungssensor 4Safe |

Der 4Safe ist ein iberwachbarer Aktivinfrarotsensor, der mit Abstands-
messung arbeitet.

Er wird mitfahrend auf dem Turfligel der Drehfliigel- oder Karusselltir
angebracht und gewahrleistet eine optimale Absicherung.

Durch das dreidimensionale Absicherungsfeld schiitzt die Sensorleiste
auch Personen mit eingeschrankter Mobilitat.

- Hohe Nutzungssicherheit durch einen 45 cm breiten Absicherungs-
bereich vor der Tar.

- Einfache Montage durch Reihenschaltung von bis zu 6 Modulen,
welches eine flexible Absicherung der kompletten Turbreite
ermoglicht.

- Vereinfachte Verkabelung fiir Drehflligeltiren, dank eines spezifi-
schen Designs der einzelnen 4 Safe-Module, wobei jedes Modul
zwei wahlbare Ausgange hat, fur die Absicherung der Bandseite
(Offnen) und der Bandgegenseite (Schlieen), mit nur einem
Anschlusskabel.

- Anpassung an jede Art von Boden, auch an ungunstigsten (Edel-
stahlschwelle, Gitterrost, Pfiitze, schneebedeckter Boden...).

- Vereinfachte Logistik durch einen Modultyp: jedes Modul erkennt
und wahlt automatisch seinen Status (Master oder Slave) in der
Kaskade.

Aktiv-Infrarotsensor 4Safe 2L |

zur Absicherung von automatischen Drehflligel- und Karusselltiiren,
Anwesenheit und Bewegungserfassung, 4 Spots,

Erfassungsfeld 400 x 70 mm (BxT) bei 2 m Montagehdhe,
Reaktionszeit 64 ms, Montagehdhe 1.1 bis 3.5 m,

max. Prasenzzeit: unendlich (bei Drehfllgeltiir), 1 min. (Karusselltur),
mit 2 Modulen bis 1100 mm Fliigelbreite,

Ausgang: 2 Relais, 42 V AC/DC, 1 A, 30 W (DC) / 60 VA (AC),
Eingang: 1 Optokoppler, 30 V, hoch >10 V, tief <1V,

ABS-Gehause, Schutzart IP 53

Artikel
1200 mm lang, silberfarbig

Einheit Artikel-Nr.
Stick 35-8907 |

UVP LK]
388.58 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Aktiv-Infrarotsensor 4Safe 3L |

zur Absicherung von automatischen Drehflligel- und Karusselltiiren,
Anwesenheit und Bewegungserfassung, 4 Spots,

Erfassungsfeld 400 x 70 mm (BxT) bei 2 m Montagehdhe,
Reaktionszeit 64 ms, Montagehdhe 1.1 bis 3.5 m,

max. Prasenzzeit: unendlich (bei Drehfllgeltiir), 1 min. (Karusselltur),

mit 3 Modulen bis 1600 mm Fliigelbreite,
Ausgang: 2 Relais, 42 V AC/DC, 1 A, 30 W (DC) / 60 VA (AC),
Eingang: 1 Optokoppler, 30 V, hoch >10 V, tief <1V,
ABS-Gehause, Schutzart IP 53
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1600 mm lang, silberfarbig Stiick 35-8909 | 586.58

e 1468205

|50, -30- B A 50

_ 800 __ 250 __ 250 __ 800 _| 13-1.__I
s '_ . pr0l3d
. ﬂ:‘—

Regenabdeckung 4Safe RA |
fur Sensorleiste 4Safe
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1100 mm lang Stiick 35-8911 35.80 L
1500 mm lang Stlick 35-8912 48.20 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Absicherung der

HauptschlieBkante
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Laserscanner Flatscan SW |

Der Flatscan SW nutzt die Lasertechnologie (Lichtlaufzeitmessung) flr
den Einsatz auf Drehfliigeltiiren. 170 Messpunkte garantieren einen
vollstandigen Schutz beim Begehen der Tiir.

Einfache Installation: ein einziges Modul Flatscan SW reicht aus, um
die gesamte Turblattbreite und -héhe an Band- oder Bandgegenseite,
sowie die Nebenschlielkante abzusichern.

Dank seines kompakten Designs Iasst sich der Flatscan SW in jede Tur
einflgen. Seine kleinen Abmessungen reduzieren zudem den Logistik-
aufwand.

Die Lasertechnologie ist unabhéngig von der Bodenbeschaffenheit
(Gitterrost, Reinstreifmatten, reflektierende oder feuchte Béden ...)
und von der direkten Tirumgebung (Handlauf, Griffstange, Wand,
Heizkorper ...).

Der Flatscan SW bietet mit 100 Messpunkten aufgeteilt auf 16° in der
Nebenschliel3kante einen Schutz, der ein Einklemmen kleiner Kérper-
teile an dieser Gefahrenstelle vermeidet.

Die Breite des Erfassungsbereichs wird mit einer Handbewegung
bestimmt.

LZR-Flatscan SW Kit |

Laserscanner als Absicherungssensor flr Drehflligeltiren,

zur Absicherung der Haupt- und Nebenschliel3kante,
Erfassungsmodus: Anwesenheit,

max. Erfassungsbereich 4 m (diagonal),

Offnungswinkel: Absicherung Tirblatt 90°, Fingerschutzbereich 16%,
Winkelauflésung: Absicherung Turblatt 1.3°, Fingerschutzbereich 0.2%,
Einstellwinkel +2° bis +10° (ohne Halterung),

2-farbige LED: Erfassungszustand / Ausgangszustand

12 - 24 V DC +/-15%, Schutzklasse IP 54,

nach DIN 18650 und EN 16005, TUV gepriift,

je 1 Modul fur rechts- und linksseitige Montage,

inkl. Zubehor

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Set 35-8886 1325.00 L
weily Set 35-8887 1325.00 L
silberfarbig Set 35-8888 1362.50 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Schutzhaube

fir LZR-Flatscan
Avrtikel

Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

fUr rechtes Modul, schwarz
fUr linkes Modul, schwarz
fir rechtes Modul, silber
fir linkes Modul, silber

Flatscan-Adapter

Stlick 35-8890R
Stick 35-8890L
Stick 35-8891R
Stiick 35-8891L

3750 L
3750 L
75.00

37.50 L

far Brandschutztiren,

Artikel

ermaglicht eine kleine Bohrung durch das Turblatt (>5 mm)

Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

mit Kabel

Stick 35-8892

Flatscan-Retofit-Schnittstelle A/B

45.00 L

zur Nachristung

Artikel

fur bauseits verlegte Kabel zum Antrieb,

Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

Typ A
Typ B, 24V, fir GEZE-Antriebe

Stick 35-8894
Stick 35-8838

60.00
32.50 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Befestigungsset |

fur LZR-Flatscan an Ganzglastiiren

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Set 35-8880 47.50
weild Set 35-8881 47.50
silberfarbig Set  35-8882 47.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Aufbau CleanSwitch

(1) Frontdeckel (Cover)

(2) Schraube () Printmodul
(3 Montagerahmen () Sensorikgehause
(@) Dichtung (7) Gehausedeckel

Montage in UP-Dose

— (>

CleanSwitch - Hygienisch in jeder Anwendung

Wo viele Menschen zusammen kommen, verbreiten sich auch Keime
und andere Krankheitserreger. Besonders viele, teils gefahrliche
Bakterien und Viren werden durch die Berihrung von Kontaktober-
flachen, vor allem Tirgriffe, ibertragen. In Gesundheitseinrichtungen
ist die Gefahr besonders hoch. In der Gastronomie oder anderen
Bereichen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden, gelten erhéhte

Hygienestandards.

CleanSwitch 6ffnet Turen berihrungslos und hygienisch mit einer
bewussten Handgeste in seinem Erfassungsbereich von 10 bis 50 cm.

So kann die Ausbreitung von Keimen verhindert werden.

Durch sein ansprechendes Design mit farbigem LED-Feedback fuigt
sich CleanSwitch attraktiv und nutzerfreundlich in seinen Anwendungs-

bereich ein. Der Aktivierungsschalter ist in wenigen Minuten

betriebsbereit und kann in allen marktublichen Unterputzdosen in-

stalliert werden.

Die Front ist besonders widerstandsfahig und kann mit Gblichen
Flachendesinfektionsmitteln behandelt werden. Fur den unkompli-
zierten Einsatz in besonders feuchter oder nasser Umgebung bietet
CleanSwitch zuverldssigen Schutz nach IP 65.

Bewegungsmelder CleanSwitch Basic

berthrungsloser Radar-Bewegungsmelder,
Sendefrequenz 24.125 GHz, Erkennungsbereich 0.1 bis ca. 0.5 mm,
Erkennungsgeschwindigkeit mind. +/- 3 cm/s, max. +/- 1.2 m/s,
ohne optisches Feedback, Steckklemmen,
12-24V AC, 12-24V DC, 50 - 60 Hz, ca. 1 W,
potentialfreies Relais mit Umschaltkontakt,

Schutzart IP 65, Umgebungstemperatur -20° bis +60°C,

88 x 88 x 38 mm (LxBxT)

Artikel

Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

weil}, ohne Aufdruck
weild, Aufdruck open2

Stick 35-6220
Stiick 35-6221

132.00
132.00

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Aufdruck close1

Bewegungsmelder CleanSwitch

beriihrungsloser Radar-Bewegungsmelder,

Sendefrequenz 24.125 GHz, Erkennungsbereich 0.1 bis ca. 0.5 mm,
Erkennungsgeschwindigkeit mind. +/- 3 cm/s, max. +/- 1.2 m/s,

mit optischem Feedback, Steckklemmen,
12-24V AC,12-24V DC,50-60Hz, ca.1W,
Potenzialfreies Relais mit Umschaltkontakt,

Schutzart IP 65, Umgebungstemperatur -20° bis +60°C,

88 x 88 x 38 mm (LxBxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil3, ohne Aufdruck Stiick 35-6222 168.00
weil}, Aufdruck "close1" Stlck 35-6223 168.00
schwarz, Aufdruck "hand" Stlick 35-6224 168.00
CleanSwitch Cover |
mit Aufdruck,

fir Radar-Bewegungsmelder

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil3, Aufdruck "wheelchair" Stlck 35-6225 | 18.75
CleanSwitch Aufputzdose |
90 x 90 mm,

2 Schutzarten moglich: IP65 und IP54

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weifd Stiick 35-6226 22.35
schwarz Stlick 35-6227 22.35

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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—

Abb. mit Abdeckring

Sensortaster |

Der kapazitive Sensortaster ST4 ist flr die Schraubmontage ausge-
legt und schaltet auf Berlihrung.

Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich Uber die Automation, Verkehrstechnik,
Gebaudetechnik, Notruf- und Informationssaulen.

Der Taster kann zusatzlich zur optischen mit einer akustischen und /
oder taktilen Rickmeldung via Vibration bezogen werden.

Mehrere Millionen Schaltspiele runden die Taster durch eine extrem
lange Lebensdauer ab.

Far Menschen mit Mobilitédtseinschrankung sind die Taster mit Blinden-
schrift auf dem Farbring ausgestattet.

Sie besitzen eine behindertengerechte Tastflache von 25 cm? nach
DIN 75077.

LED Sensortaster ST4 |

PNP-SchlieRer, 24 V DC, 400 mA,

Impulsdauer 300 ms,

LEDs als Zustandanzeige,

behindertengerecht, Tastflache 250 mm?,

Frontseite IP 69K, Ruckseite IP 68,

Betatigungsart kapazitiv,

Anschluss: Litzen (200 mm),

schlagfest, vandalensicher, extrem lange Lebensdauer

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
"Tur auf", ohne Abdeckring Stlck 35-6080 | 203.75

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Abdeckring AR4 |
fir LED Sensortaster ST4

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
blau RAL 5015 Stiick 35-6088-B 75.00 L
grau RAL 7042 Stiick 35-6088-G 2500 L
orange RAL 2009 Stlick 35-6088-0 21.25 L
schwarz RAL 9017 Stiick 35-6088-S 27.38
weill RAL 9016 Stiick 35-6088-W 25.00
Relais-Modul CRM1-RW |

24V DC, 1x Relais Wechsler,

Schaltspannung max. 110 V / 30 W, Schaltstrom max. 1 A/ 30V,
Anschlussvermdgen max. 1.5 mm?,

Stromaufnahme Relais 8.3 mA /24 V,

Schutzart IP 20

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stiick 35-6087 | 4750 L

-

1.2

-

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Montageadapter AH4-1X9/CPM05 |
fur LED Sensortaster ST4,
silber eloxiert
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
2 115x20 mm Stiick 35-6082 | 122.50
Montageadapter AH4-1X9/CPM06 |
fur LED Sensortaster ST4,
silber eloxiert
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
130x130x4 mm Stiick 35-6083 | 51.00

130

30
104

A

| S
1z 4x 06
90° Senkung

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Montageadapter AH4-1X9/CPMO07 |

fir LED Sensortaster ST4,
silber eloxiert

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
110x110x12 mm Stlck 35-6084 | 85.00
Montageadapter AH4-1X9/CPM08 |

fur LED Sensortaster ST4,
zur Befestigung auf Unterputz-Dose,
silber eloxiert

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
150x240x4 mm Stick 35-6085 | 7250 L

240
214

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Schlusseltaster LMS-APZ 1-1T/1 |

Tastbetrieb, 1-seitig, Schlissel in Aus-Stellung abziehbar,
vorbereitet fir Profil-Halbzylinder,

Leichtmetallgehause, Schutzart IP 54,

mit mechanischer Deckelverriegelung

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aufputz, 73.5x73.5x45 mm Stiick 64-0000136 | 2940 L
i3 73.5 45
9 |
2 i
4'-!,-...-..
Schlusseltaster LMS-APZ 1-2T/1 |

Tastbetrieb, 2-seitig, Schlissel in Mittel-Stellung abziehbar,
vorbereitet fir Profil-Halbzylinder,

Leichtmetallgehause, Schutzart IP 54,

mit mechanischer Deckelverriegelung

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aufputz, 73.5x73.5x45 mm Stiick 64-0000137 | 35.85 L

Hamiburg (41067070
Milnchien (894591 50
Dirésden 0351451470

Aufputz

73.5 45

-

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Schlusseltaster LMSR 1-1T/1 |

Tastbetrieb, 1-seitig, Schlissel in Aus-Stellung abziehbar,
vorbereitet fir Profil-Halbzylinder,

Leichtmetallgehause, Schutzart IP 54,

mit mechanischer Deckelverriegelung

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Unterputz, 90x100 mm (BxH) Stick 64-0000138 |  33.00 L
Unterputz
90 2
555 j-_ 060
f/\ 012 m
2 U fale | HFER
o 10
Schlusseltaster LMSR 1-2T/1 |

Tastbetrieb, 2-seitig, Schlissel in Mittel-Stellung abziehbar,
vorbereitet fir Profil-Halbzylinder,

Leichtmetallgehause, Schutzart IP 54,

mit mechanischer Deckelverriegelung

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Unterputz, 90x100 mm (BxH) Stick 64-0000139 |  35.85 L

Unterputz

90

555

100

125
812

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
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Ausfihrung mit
Riickmeldekontakt
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Ausfihrung mit

Riickmeldekontakt

Elektro-Turoffner Basic 117

fur Falz- und Stumpftiiren (lageunabhangig),
justierbare Falle,

Arbeitsstrom 24 V DC, 100% Einschaltdauer (ED),
mit beiliegender Freilaufdiode

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

DIN-R/-L, ohne Schlie3blech Stiick 26-9002

Elektro-Turoffner Basic 117RR

| 86.95

fur Falz- und Stumpftliren (lageunabhangig),
justierbare Falle, Riickmeldekontakt (RR),
Arbeitsstrom 24 V DC, 100% Einschaltdauer (ED),
mit beiliegender Freilaufdiode

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

DIN-R/-L, ohne Schlie3blech Stiick 26-9246

| 22588

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Ausfihrung mit
Riickmeldekontakt

Elektro-Turoffner BasicSafe 137

fur Falz- und Stumpftiiren (lageunabhangig),
justierbare Falle,

Ruhestrom 24 V DC, 100% Einschaltdauer (ED),
mit beiliegender Freilaufdiode

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

DIN-R/-L, ohne Schlie3blech Stiick 26-9000

Elektro-Turoffner BasicSafe 137RR

| 162.50

fur Falz- und Stumpftliren (lageunabhangig),
justierbare Falle, Riickmeldekontakt (RR),
Ruhestrom 24 V DC, 100% Einschaltdauer (ED),
mit beiliegender Freilaufdiode

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

DIN-R/-L, ohne Schlie3blech Stiick 35-5043

| 312.00

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe Zubehor - Turverriegelungen

47.5

(13.5,

47.5

135

1

e
>

w2

-.hé'gq._s_h

|-
5
)’

75
82.8

Elektro-Tiiroffner 1705 |

verstellbare Falle (FaFix),
Arbeitsstrom 24 V DC, 100% Einschaltdauer (ED), mit Freilaufdiode,
Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, ohne SchlieBblech Stlick 26-9251 | 72.08 L
Elektro-Tiir6ffner 17705RR |

verstellbare Falle (FaFix), Rickmeldekontakt (RR),
Arbeitsstrom 24 V DC, 100% Einschaltdauer (ED), mit Freilaufdiode,
Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, ohne SchlieBblech Stlick 26-9249 | 19398 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Elektro-Tiiroffner 13805 |

verstellbare Radiusfalle (FaFix 3 mm),
Ruhestrom 24 VV DC, mit Schutzdiode,
Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N,
minimale Abmessungen 66 x 16 x 25.5 mm,
auch waagerecht einsetzbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, ohne SchlieBblech Stlick 26-9382 |  152.90 L
Elektro-Tiro6ffner 3705RR |

verstellbare Falle (FaFix), Rickmeldekontakt (RR),

Ruhestrom 24 V DC, mit Freilaufdiode,

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

DIN-R/-L, ohne SchlieBblech Stlick 26-9255 | 270.38

\
\
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe Zubehor - Turverriegelungen

Elektro-Tiiroffner 142U |

fur Brand- und Feuerschutztiiren, geprift nach EN 14846,
verstellbare Falle (FaFix), justierbar (Fix),

Arbeitsstrom 12/24 V AC/DC (umschaltbar), mit Suppressordiode,
integrierter Uberspannungsschutz,

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N,

auch waagerecht einsetzbar

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R, ohne Schlie3blech Stick 26-9235 323.40 L
DIN-L, ohne SchlieRblech Stick 26-9234 323.40 L
Elektro-Turoffner 11805 |

verstellbare Radiusfalle (FaFix 3 mm),
Arbeitsstrom 22-42 V AC/DC, mit Schutzdiode,
Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N,

minimale Abmessungen 66 x 16 x 25.5 mm,
auch waagerecht einsetzbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, ohne Schliefiblech Stiick 26-9378 | 65.88 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FlachschlieBblech FLM 24 |

fur Turéffner Basic 117, 117A, 117E, 177RR, 137, 137RR, 442,
parallele Bohrungen fiir die Montage an Metalltlren,

24 x 3 x 250 mm, ecKkig,

mit Fallen- und Riegelausschnitt, 4 Befestigungsbohrungen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, Edelstahl Stiick 26-9001 | 2845
FlachschlieBblech FKM 24 |

fur Tur6ffner Basic 117, 117A, 117E, 117RR, 137, 137RR, 442,
parallele Bohrungen fiir die Montage an Metalltlren,

24 x 3 x 135 mm, ecKkig,

mit Fallenausschnitt, 4 Befestigungsbohrungen

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
DIN-R/-L, Edelstahl Stick 35-9849 | 26.00
FlachschlieBblech FLM 24-RK |

far Taroffner Basic 117, 117A, 117E, 117RR, 137, 137RR, 442,
vorgerichtet zur Montage des Riegelschaltkontaktes RK,
parallele Bohrungen fir die Montage an Metalltiren,

24 x 3 x 250 mm, ecKkig,

mit Fallen- und Riegelausschnitt, 4 Befestigungsbohrungen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, Edelstahl Stick 35-9778 | 28.45

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe Zubehor - Turverriegelungen

FlachschlieRblech 002 HZ

fiir Tursffner 14, 14RR, 17, 116, 17RR, 116RR, 342U, 342URR,

vorgerustet fur Riegelschaltkontakt 878,
25 x 3 x 250 mm, ecKkig,

mit Fallen- und Riegelausschnitt, 4 Befestigungsbohrungen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, Edelstahl Stick 26-9250 16.95 L
FlachschlieBblech 054 HZfix |
fur Turoffner 142, vorgerustet fir Riegelschaltkontakt 878,

mit Fix-Rillen,

25 x 3 x 250 mm, eckig,

mit Fallen- und Riegelausschnitt, 2 Befestigungsbohrungen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R, grau lackiert Stick 26-9253 35.25
DIN-L, grau lackiert Stlick 26-9252 35.25
FlachschlieBblech 178 klfix |
fur Taréffner 12F, 12RRF, 14F, 14RRF, 142U, 142UR,

342UF, 342URRF,

mit Fix-Rillen,

kurz, 24 x 3 x 160 mm, eckig,

mit Fallenausschnitt, mit 2 Befestigungsbohrungen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
DIN-R/-L, Edelstahl Stiick 26-9262 | 19.55

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Metallschlauch flexibel |

fur Kabellibergang zwischen Tirblatt und Tlrrahmen,
max. Leitungsdurchmesser 5 mm, Messing
(weitere Langen, Farben und Durchmesser auf Anfrage)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
250 mm lang, silberfarbig Stlick 35-5140 10.71 L
500 mm lang, silberfarbig Stlick 35-5141 12.15
Kabelspirale |

robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Verkabelungen
bis 8 mm Durchmesser zwischen beweglichen Elementen,
auch als Kabelschaukel in Hohlrdumen einsetzbar,

fur Tirbander bis 18 mm Drehpunkt und Offnung bis 100°,
Einbaumale ca. 17 x 255 x 15 mm (BxHXxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
248 mm Federlange Stlick 35-5139 | 32.03
Kabelspirale |

robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Verkabelungen
bis 8 mm Durchmesser zwischen beweglichen Elementen,
auch als Kabelschaukel in Hohlrdumen einsetzbar,

fur Tirbander bis 36 mm Drehpunkt und Offnung bis 180°,
Einbaumale ca. 17 x 470 x 15 mm (BxHxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
370 mm flexible Léange Stick 35-9560 | 50.38 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe Zubehor - Kabeltbergange

Kabeliibergang |

robuste Edelstahlspirale mit Aufnahmekasten zum Einzug

flexibler Anschlusskabel, Verkabelungen bis 8 mm Durchmesser,
gewabhrleistet eine quetschfreie und sabotagegeschiitzte
Verbindung zwischen Fligel und Zarge von Tiren und Fenster,

fur Tirbander bis 18 mm Drehpunkt und Offnung bis 100°,
Einbaumale des Aufnahmekastens ca. 24 x 260 x 17 mm (BxHxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
248 mm Federlange Stlck 35-5145 | 34.92
Kabeliibergang |

robuste Edelstahlspirale mit Aufnahmekasten zum Einzug

flexibler Anschlusskabel, Verkabelungen bis 8 mm Durchmesser,
gewabhrleistet eine quetschfreie und sabotagegeschiitzte
Verbindung zwischen Fliigel und Zarge von Tiren und Fenster,

fur Tdrbander bis 36 mm Drehpunkt und Offnung bis 180°,
Einbaumalle des Aufnahmekastens ca. 24 x 480 x 17 mm (BxHxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
468 mm Federlénge Stiick 26-1678 | 52.25
Verteilerdose |

fur Kabelschlauch (12 oder 20 mm Innendurchmesser),
mit Zubehdr

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil} Stick 35-9847 | 103.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Kabelschlauch

600 mm lang, silberfarbig,
mit Befestigungselementen

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
12 mm Innendurchmesser Stick 35-5042 31.50
20 mm Innendurchmesser Stick 35-9777 56.00
Adapterstiick |

fur verdecktliegende Kabelfiihrung in den Antrieb,
fir 12 oder 20 mm Innendurchmesser verwendbar,
kombinierbar mit beiden Kabelschlauchen

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stiick 35-9848 78.75
weill RAL 9016 Stiick 35-9475 50.88
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Drehﬂﬁgeltﬁrantriebe /ubehor - Reed-Turkontakte

Reed-Tiirkontakt |

zur Offnungsiiberwachung von Tiren,

mit 6 m flexibler Anschlussleitung und integrierter Sabotagelinie,
NO-Ruhekontakt, Kontaktbelastbarkeit max. 10 W,

Lieferung mit Magnet in gleichem Gehause,

zum ausschlieRlichen Einbau in Holztliren zur Einlass-Montage
(VdS-Nr. G 190075, Klasse C),

ca. 6 x 30 mm

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil}, 6 m Kabel Stick 35-5143 18.10 L
braun, 6 m Kabel Stick 35-5142 50.50
Reed-Tiirkontakt |

zur Offnungsiiberwachung von Tiren,

mit 4 m flexibler Anschlussleitung und integrierter Sabotagelinie,
NO-Ruhekontakt, Kontaktbelastbarkeit max. 10 W,

Lieferung mit Magnet in gleichem Gehause,

zum Einbau in Holz- und Metalltiren, Aufschraubmontage
(VdS-Nr. G 191523, Klasse B),

55 x 10 x 10 mm (BxHxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weild, 4 m Kabel Stlick 35-5144 1943 L
braun, 4 m Kabel Stick 35-5138 19.25
Riegelschaltkontakt |

wassergeschutzt, 25 V AC/DC, max. 2 A,

schmale Bauform, drehbar gelagerter Schalthebel,

auch in vorhandene Stahlzargen ohne SchlieRblech montierbar,
Riegeleinschlul® nicht begrenzt,

Wechsler, 3-adrig,

Ansprechweg ca. 3 mm, Schutzart IP 54

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
4 m Kabel Stick 26-9076 | 68.15 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Riegelschaltkontakt A |

VDS-Nr. G 193081, Klasse C,

Kontakt A / SchlieRer, Kontaktbelastung max. 5 W,
Schaltleistung 100 V DC, 0.5 A, Schutzklasse IP 68,
Anschlusskabel LIYY 2 x 0,14 mm?

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz, 6 m Kabel Stiick 26-9247 | 41.40
Riegelschaltkontakt C |

mit einem potentialfreien Wechslerkontakt zur Uberwachung
der Verriegelung von Tiren (VDS-Nr. G 193082, Klasse C),
Kontakt C / Wechsler, Kontaktbelastung max. 3 W,
Schaltleistung 30 V DC, 0.2 A, Schutzklasse IP 68,
Anschlusskabel LIYY 3 x 0.14 mm?

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz, 4 m Kabel Stiick 35-9638 | 80.45 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe HORMANN PortaMatic - Antriebe

Tirantrieb PortaMatic ... |

... flir ein barrierefreies und komfortables Wohnen.

Mit dem Tirantrieb PortaMatic 6ffnet und schliet man Holz- und
Stahl-Innentlren ganz einfach automatisch per Handsender oder
Taster. Ob korperlich eingeschrankt oder man sich einfach mehr
Komfort wiinscht - diese Technik erleichtert den Alltag.

Der Tlrantrieb PortaMatic ist sowohl fiir Tiren im privaten als auch
im offentlichen Bereich geeignet und Uberzeugt nicht nur mit zahl-
reichen Funktionen und Einstellmdglichkeiten, sondern auch mit
einem minimalen Stromverbrauch.

Drehfliigeltiirantrieb PortaMatic |

elektromechanisch, fiir 1-fligelige Innentiren, Fluchtweg- und
Paniktlren ohne Anspruch an Feuer- und Rauchschutz,

mit Gleitschiene, Kraftarm, Fallenklemme, integriertem BiSecur-Funk
und Beleuchtung sowie Befestigungsmaterial,

geprift nach EN 16005, GS, TUV gepriift,

Anschlussspannung 100 - 240 V AC, 50/60 Hz,

Nennleistung 0.15 kW, Standby ca. 1 W,

Offnungs- und SchlieRzeit einstellbar, ca. 5- 10 s.,

Offnungswinkel einstellbar 45° - 115°,

Auflaufzeiten Automatik und TurschlieRen einstellbar,

mit Kraftbegrenzung, Hinderniserkennung, Sanft-Anlauf und Stopp,
Endschlag ein- und ausschaltbar,

Schutzart IP 20, Umgebungstemperatur -15°C bis +50°C,

fur Turfligelbreite 610 - 1100 mm, Turhdhe bis 2250 mm,
Tlrgewicht bis 125 kg (bis Turbreite 860 mm), bis 100 kg (bis Tr-
breite 985 mm), bis 80 Kg (bis Turbreite 1110 mm),

DIN-R und DIN-L verwendbar, weilkes Anschlusskabel 3 m

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig eloxiert Stlick 35-5340 772.88 L
weill RAL 9016 Stiick 35-5341 759.38

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Montagearten

Wellenverlangerung |
zur Montage des Drehtiirantriebs PortaMatic Gber der Tirzarge

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
15 mm lang, silberfarbig Stiick 35-5342 2533 L
15 mm lang, weild RAL 9016 Stiick 35-5343 25.33

30 mm lang, silberfarbig Stlick 35-5344 42.20

30 mm lang, weil® RAL 9016 Stiick 35-5345 32.07

45 mm lang, silberfarbig Stlick 35-5346 48.95

45 mm lang, weil} RAL 9016 Stiick 35-5347 38.82

far 1-fliigelige Tiiren
DIN-rechts oder DIN-links
verwendbar

DIN-R

Offnungsseite / Bandseite SchlieBseite / Bandgegenseite

ziehend

mit Gleitschiene

driickend

mit Scherengesténge

SchlieBseite / Bandgegenseite
driickend

rdl

|

o/ ==t

Za

Laibungstiefe max. 40 mm
Turdberschlag max. 40 mm

Laibungstiefe 0 - 30 mm

Laibungstiefe 30 - 200 mm

<

N

—

30 - 200

——J

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe HORMANN PortaMatic - Antriebe

noch kein Bild
vorhanden

Montageplatte

far Drehtlrantrieb PortaMatic,
mit DIN-Lochgruppe,
Aluminium, 5 mm stark

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig Stlick 35-5348 119.83
weild RAL 9016 Stick 35-5349 116.45
Scherengestinge |

far Drehtlrantrieb PortaMatic,
Anwendung auf der SchlieRseite driickend,
von Sturztiefe 30 - 200 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
silberfarbig eloxiert Stick 35-5350 59.08
weill RAL 9016 Stick 35-5351 59.08

Relaisplatine PR1

zum Einbau in Drehtlrantrieb PortaMatic,
potentialfreier Wechsler-Kontakt,
Schaltleistung max. 30 V DC, 2.5 A (ohmsche Last)

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

programmierbar Stlick 35-5352

43.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Flachen-Innentaster |

nur fur trockene Raume,

Unterputz, weif3, 81 x 81 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

mit Aufdruck "Tar auf" Stlck 35-5353 65.83

mit Aufdruck "Rollstuhl” Stiick 35-5354 65.83

ohne Aufdruck Stlick 35-5355 48.95
Flachen-Innentaster |
nur fir trockene Raume,

Unterputz, weif3, 81 x 152 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit Aufdruck "Tar auf" Stlck 35-5356 | 135.00
Funk-Innentaster FIT BS |

Impuls, nur fur trockene Raume,
Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C,
Unterputz, reinweil}, 80 x 80 x 15 mm,
mit 2x 1.5 V LRO3/AAA Batterien

e

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
—— e ey 1 Taste Stiick 35-5357 103.50
o — 4 Tasten Stiick 35-5358 109.70
5 Tasten, mit Statusabfrage Stlck 35-5359 126.58

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe HORMANN PortaMatic - Antriebe

HORM
Hsuz-s:l’-fé Ce

0485
100-2404
BOGOHz
LN

T2 T1 C

HORMANN
FUS2-868-BS Dc63€2

N

T2 T1 C

2-Kanal-Sender HSU 2 BS |

zum Einbau in Unterputz-Dosen mit 55 mm g und
einer Mindesttiefe von 60 mm,

Impuls, Betatigung mittels Unterputz-Taster,
Standby <0.2 W, Schutzart IP 20,
Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C,
Betriebsspannung 100 - 240 V AC,

Kabelldnge Taster / Sender 150 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
51x50x23 mm Stick 35-5360 | 108.00
2-Kanal-Funksender FUS 2 BS |

zum Einbau in Unterputz-Dosen mit 55 mm @ und einer Mindesttiefe
von 60 mm,

Impuls, Betatigung mittels Unterputz-Taster,

Schutzart IP 20,

Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C,

Kabelldnge Taster / Sender 150 mm,

mit 1.5 V LIRO3/AAA-Batterie

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
51x50x15 mm Stiick 35-5361 |  91.13
Sendertaster TUPS |

fur Sender HSU 2 BS und FUS 2 BS,
max. Kontaktbelastung 230 V AC,
Tastimpuls, Schutzart IP 20, Unterputz, weil}

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1 Wippe fiir 1-Kanal-Betrieb Stlick 35-5362 20.25
2 Wippen fur 2-Kanal-Betrieb Stlck 35-5363 23.63

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Radartaster HTR 1-230/24 |

beriihrungsloses Schaltelement mit potentialfreiem Ausgang,
Erfassungstyp: Bewegung,

Reichweite 10 - 50 cm (abhangig von den o6rtlichen Gegebenheiten),
Relaisausgang:

- SchlieRerkontakt 5 A, 250 V AC, ohmsche Last

- Offnerkontakt 1.5 A, 250 V AC, ohmsche Last

Impulsfolge (Ein...Aus...Ein) 1 s., 3 s., 3 min., 5 min., 10 min.,

12 - 24 V AC/DC, Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C,

80 x 80 x 16 mm (BxHxT), Schutzart IP 41,

mit Aufputz-Gehause

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
230V, weily Stick 35-5410 207.58
12-24 V, weil} Stick 35-5413 207.58
Funk-Radartaster FSR 1 BS |

beriihrungsloses Schaltelement, BiSecur,

Erfassungstyp: Bewegung,

Reichweite 10 - 50 cm (abhangig von den o6rtlichen Gegebenheiten),
100 - 240 V DC, 50/60 Hz,

Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C

80 x 80 x 16 mm, 230 V, Schutzart IP 41,

mit Aufputz-Gehause

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weil Stick 35-5409 | 207.58

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe HORMANN PortaMatic - Zubehor

Handsender HS 1 BS |

Impuls, nur fir trockene Raume,

Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C,

38 x95x 16 mm,

Kunststoffoberflache, verchromte Zink-Druckguss-Kappen,
868 MHz BiSecur, mit 1.5 V LR0O3/AAA Batterie

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1 Taste, schwarz Struktur Stiick 35-5364 | 102.95
Handsender HS 5 BS |

Impuls, nur fir trockene Raume,

Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C,

38 x 95 x 16 mm, mit Statusabfrage,
Kunststoffoberflache, verchromte Zink-Druckguss-Kappen,
868 MHz BiSecur, mit 1.5 V LR0O3/AAA Batterie

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
5 Tasten, schwarz hochglanz Stlick 35-5365 116.45
5 Tasten, weils hochglanz Stlick 35-5366 116.45
5 Tasten, schwarz Struktur Stick 35-5367 121.50
Handsenderhalterung |

fur Handsender HS,
zur Wandmontage oder zur Befestigung an der Sonnenblende,
mit Sonnenblendenclip, ohne Montagematerial

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
transparent Stiick 35-5370 | 10.13

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Handsender HSE 1 BS |

Impuls, nur fir trockene Raume,

28 x 70 x 14 mm, mit Schlisselring,

Kunststoffoberflache, verchromte Zink-Druckguss-Kappen,
868 MHZ BiSecur, mit 3 V-Lithium-Knopfzelle CR2032

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1 Taste, schwarz Struktur Stiick 35-5371 | 102.95
Handsender HSE 2 BS |

Impuls, nur fir trockene Raume,

28 x 70 x 14 mm, mit Schlisselring,

Hochglanz-Kunststoffoberflache, verchromte Zink-Druckguss-Kappen,
868 MHZ BiSecur, mit 3 V-Lithium-Knopfzelle CR2032

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

2 Tasten, schwarz hochglanz Stiick 35-5372 91.50

2 Tasten, weil} hochglanz Stlick 35-5373 99.57

2 Tasten, silberfarbig Stlick 35-5374 116.45

2 Tasten, Wurzelholzoptik dkl. Stlick 35-5378 116.45
Handsender HSE 4 BS |

Impuls, nur fur trockene Raume,

28 x 70 x 14 mm, mit Schlisselring,

Kunststoffoberflache, verchromte Zink-Druckguss-Kappen,
868 MHZ BiSecur, mit 3 V-Lithium-Knopfzelle CR2032

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
4 Tasten, schwarz Struktur Stlick 35-5406 | 81.00

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drehflugelturantriebe HORMANN PortaMatic - Zubehor

Handsenderhalterung |

fur Handsender HSE,
zur Wandmontage oder zur Befestigung an der Sonnenblende,
mit Sonnenblendenclip, ohne Montagematerial

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
transparent Stiick 35-5380 | 10.13
Handsenderstation |
fur Handsender HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS, HSS 4 BS

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Stick 35-5368 11.83
schwarz Struktur Stiick 35-5407 13.50
weild Stlick 35-5369 11.83
Handsenderhalter |

fur Handsenderhalterung HS und HSE,

zur einfachen Befestigung am Rollator / Rollstuhl,

68 x 15 x 14 mm (BxHxT)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

transparent Stiick 35-5408 | 11.83

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Schiebeturautomatik dormakaba

ES 200/ES 200 T

Das innovative Schiebetlir-Antriebssystem ES 200 bietet die opti-
male Losung fiir alle Anwendungsgebiete und Einsatzbereiche. Der
ES 200, ausgeriistet mit der PowerDrive Technologie, erfiillt alle
Anforderungen, die an Antriebe fiir unterschiedlichste Tlrbreiten,
Tirgewichte und differierende Funktionswiinsche gestellt werden.

Fir Flucht- und Rettungswegtiiren stellt die Version ES 200-2D mit
der DualDrive-Technologie eine Gberzeugende Lésung mit hochs-
ter Betriebssicherheit dar.

Die Automatik Teleskopschiebetiirantriebe ES 200 T erlauben
breite Durchgdnge mit vergleichsweise schmalen Anlagen.

Nicht nur deshalb sind sie vielseitig einsetzbar. In der 2D-Variante
werden sie auch mit redundantem Antrieb, Sicherheits-Zusatzsteu-
erung und Spezial-Bewegungsmelder ausgestattet. Somit stehen
sie baumustergepruft als ,automatische Schiebetir ohne Drehbe-
schlag zum Einsatz in Rettungswegen“ auch fiir Offnungsweiten
bis 4000 mm zur Verfligung.

Der modulare Aufbau des ES 200/ ES 200 T bietet optimale
Voraussetzungen zur Verwirklichung neuer Ideen und individueller
Konzepte bei der Gestaltung und Ausfiihrung von Schiebetiranla-
gen. Die identischen mechanischen Komponenten sind in allen drei
Varianten des Antriebs (ES 200, ES 200-2D und ES 200 Easy bzw.
ES 200 T, ES 200 T-2D und ES 200 T Easy) einsetzbar.

Auch beim Steuerungssystem wurden neue Wege beschritten.
Der Austausch von Komponenten bei gewtinschten Funktionser-
weiterungen entféllt, ,Andocken” ist hier die Lésung. Das modulare
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Steuerungssystem besteht aus dem Basis-Steue-
rungsmodul (BM), dem DualDrive-Modul (2D-Modul)
und dem Funktionsmodul FM). So ist eine Aufriistung
entsprechend den individuellen Kundenanforderungen
problemlos méglich.

Uberzeugend ist auch die vorkonfektionierte MiniDrive-
Unit, industriell gepruft mit allen erforderlichen elektri-
schen und elektronischen Komponenten.
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ES 400 System

Bei den ES 400 Antrieben handelt es sich um ein kompaktes
und innovatives Schiebetlr-Antriebssystem, schwerpunktmaBig
konzipiert fir den Einsatz in Krankenhausern, Kliniken, Instituten
oder Labors.

Sein extrem einfacher und wartungsarmer Aufbau bietet die
Gewahr flr einen problemlosen, zuverlassigen Betrieb und eine
lange Lebensdauer.

Bei 1-fligeligen Tiren bewegt der ES 410 Tarfliigel mit einem
Gewicht bis 200 kg bei Durchgangsweiten bis zu 3000 mm. Bei
Bedarf kann auch auf die Schwerlastausfilhrung zuriickgegriffen
werden. Hier kann man, bei gleichen Dimensionen, Tirflligel bis
zu 250 kg leicht bewegen.

Auch der Einsatz des ES 420 bei 2-fligeligen Tiiren ist fiir hohe
Turfligelgewichte bis 2x 125 kg ausgelegt.

Weiter im Programm ist der ES 415. Dieser einseitige Teles-
kopschiebetiirantrieb erganzt optimal das ES 400 System dank
seiner geringen EinbaumaBe und dem Aufbau mit vielen Teilen
vom ES 410. Die hohe Fahrdynamik sorgt bei allen Antrieben fiir
harmonische Bewegungsablaufe und ausgezeichnete Laufeigen-
schaften.

Die erforderlichen SchutzmaBnahmen nach DIN 18650 und
EN 16005 ergeben sich aus der jeweiligen Risikobewertung.

Klassifizierungsschliissel nach DIN 18650 und EN 16005.
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Schiebeturautomatik dormakaba

CS 80 MAGNEO

Komfortmerkmale und besondere Fahreigenschaften zeichnen
den Automatikantrieb CS 80 MAGNEO aus. Auf der Basis der
Magnettechnologie entstand ein Tirantriebssystem, das 1- und
2-fligelige Schiebetliren im Innenbereich universell einsetzbar
und unkompliziert macht.

Ein besonderes Merkmal ist die elegante Optik im Contur Design.
Die schlanke und geradlinige Bauform sorgt in Verbindung mit
den zwei frei wahlbaren Designlinien dafir, dass sich der CS 80
MAGNEO dezent in das Gesamtambiente der Architektur einfligt
und eine optische Einheit mit anderen integrierten dormakaba
Loésungen bildet — sowohl im Privat- als auch im Objektbereich.

Im Low-Energy-Mode reagieren besonders sensible Fahreigen-
schaften auf jedes Hindernis sofort, somit ist in der Regel ein
guter Schutz gewahrleistet. Zusatzliche Sicherheitssensoren
kénnen Uberflissig sein, weil die Schiebetirautomatik im Low-
Energy-Mode nach DIN 18650 und EN 16005, ANSI und BSI
auch ohne Sensoren zulassig sein kann. Wenn der Full-Energy-
Mode am Antrieb aktiviert wird, muss der Antrieb mit optional
erhaltlicher Sicherheitssensorik ausgestattet werden.

Ganz gleich ob die Offnung vollautomatisch per Bewegungsmel-
der, Hand oder durch Taster erfolgen soll oder die permanente
Offnung der Tiir gewiinscht ist, eine Vielzahl an Funktionen ist
bereits serienmaBig vorbereitet. Moglich sind Taster, Bewe-
gungsmelder, Funkfernbedienung, Push & Go, manuelle Bege-
hung, Dauerauf und ein einstellbarer Full-Energy-Mode.
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ECdrive / ECdrive-FR

Das Linearschiebetiirsystem ECdrive bietet viele liberzeugende
Vorteile zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhaltnis.

Der Antrieb ist flir eine groBe Anzahl an Bewegungszyklen geeig-
net.

Der ECdrive deckt Tirfligelgewichte bis 120 kg ab und ist dabei
kompromisslos zuverlassig.

Hochwertige Materialien und neueste Steuerungstechnik gewahr-
leisten eine hohe Leistungsfahigkeit. Durch den selbstreinigenden
Rollenwagen wird der Wartungsaufwand erheblich reduziert. Die
gerundete Haube im formschénen Design sorgt flir ein attraktives
Erscheinungsbild.
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Schiebeturautomatik GE/E

Slimdrive SL

Fassaden mit schmalen Pfosten-Riegel-Konstruktionen wirken
umso heller und einladender, je dezenter und leichter sie sich
in die Gebaudearchitektur einfliigen.

Das automatische Schiebettirsystem Slimdrive SL NT ist ideal —
besonders in Glasfassaden, in welchen groBe Tiirflligel be-
wegt werden und alle Bauelemente schmal und filigran wirken
muissen.

Mit seiner niedrigen Antriebshéhe von nur 7 cm lasst sich der
Slimdrive SL NT fast nicht sichtbar in die Fassade integrieren
und bewegt Fligelgewichte bis zu 125 kg.

Die neue Laufschiene vereinfacht die Montage direkt an Wand,
Fassade oder Freitrdger. SerienmaBig selbstreinigende Rol-
lenwagen erhéhen die Laufruhe und Lebensdauer. Zusétzliche
Stitzrollen verbessern die Fahreigenschaften bei Betrieb mit
schmalen Fligeln.

Losungen fiir besondere Einsatzzwecke

Der Slimdrive SL Antrieb ist in zahlreichen Sondervarianten
verfligbar. Diese kommen immer dann zum Einsatz, wenn das
Schiebetlrsystem in der Standard-Variante nicht geeignet ist.

# Slimdrive SLT: Einsatz in schmalen Glasfassaden fur
2- oder 4-fligelige Tlren

Slimdrive SL RC2: Schiebetiiren mit Einbruchhemmung
nach Widerstandsklasse 2. Optional auch als Variante fir
Flucht. und Rettungswege (SL RC2-FR) verfiigbar.

¢ Slimdrive SL-BO: Diese Variante wird in Flucht- und Ret-
tungswegen eingesetzt, Zusétzlich zur Schiebe-Funktion
lassen sich die Turen durch einen Drehbeschlag auch auf-
schwenken.

*
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Herzlich Willkommen

Slimdrive SL-RD: Einsatz als rauchdichte Schiebetlr
dank umlaufenden, flexiblen und hitzebestandigen
Dichtungen.

Slimdrive SF: Bei beengten Platzverhaltnissen mit
maximalen Durchgangsbreiten kann mit dieser Variante
ein Falttlir-System realisiert werden.

Slimdrive SL-T30: Fir Einsatzbereiche, in denen
sowohl feuerhemmende Tiren nach DIN 4102 als auch
rauchdichte Tiiren nach DIN 18095 benétigt werden.

Slimdrive SLV: Mit dieser Variante lassen sich Winkel-
schiebetliren mit Winkeln zwischen 90° und 270°
realisieren.

Slimdrive SL geneigt: Fir den Einsatz von 2-fliigeligen

Schiebetiiren in geneigten Glasfassaden mit Offnungs-
weiten bis zu 2500 mm

A

i
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Powerdrive PL

Komfort und Sicherheit auch bei schweren Tiren sind die
Markenzeichen der Powerdrive Baureihe. GroBe Eingange und
Offnungsweiten verbunden mit hohen Fliigeln stellen spezielle
Anspriche an die Tirantriebstechnik. Genau hier kommen die
Starken des Powerdrive zum Einsatz.

Wirtschaftlich und leistungsstark bewegt dieser Antrieb bis zu
200 kg (in Fluchtwegausfithrung bis 160 kg) schwere Schiebe-
tarflugel.

Optimale Laufeigenschaften und geringer Verschleil3 durch
eine aufeinander abgestimmte Profilierung der Rollen und der
Laufschiene erméglichen einen Einsatz in hochfrequentierten
Bereichen.

S -
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Foto: Diego Sanchez fir GEZE GmbH
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Schiebeturautomatik Umr(jstung alter Anlagen

Universal FR Kit |

fur lineare Fluchtweg-Schiebetiren,

einfache Aufriistung nach DIN 18650,

baumustergepriift, Anschlussmaoglichkeit von Sensorik und
Ansteuerungselementen,

mit DCU 1-2M Steuerung, DCU1-2M Motor, Netzteil, Akku,
Zahnriemenverrieglung, Umlenkrolle, Kabel, Kleinteile und
Dokumentationen,

zwei Profilsticke zur Montage im vorhandenen Antrieb

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
far 1- und 2-fliigelige Anlagen Set  35-6060 | 2690.88 L
Display-Programmschalter DPS |

Einstellung der Betriebsart sowie Inbetriebnahme und Parametrierung
von automatischen Turen,

5 Funktionstasten:

Aus - Nacht - Ladenschluss - Automatik - Daueroffen,

2x 7 Segmentanzeige, alphanumerische Fehleranzeige,

Schutzart IP 40, 80 x 80 x 11 mm (UP), 80 x 80 x 47 mm (AP),

bei Aufputzmontage bitte entsprechende Aufputzdose separat bestellen

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit OFF-Taste, Unter-/Aufputz Stlick 35-5250 |  162.38 L
Aufputzdose |
passend zum Schalterprogramm AS 500

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
1-fach, alpinweil Stiick 35-6058 | 9.13 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Display-Programmschalter DPS-SCT |

Einstellung der Betriebsart sowie Inbetriebnahme und Parametrierung
von automatischen Turen,

5 Funktionstasten:

Aus - Nacht - Ladenschluss - Automatik - Daueroffen,

2x 7 Segmentanzeigen, alphanumerische Fehleranzeige,

Schutzart IP 40, 80 x 152 x 11 mm (BxHXxT),

mit Schlisseltaster SCT, 1-polig, einseitig tastend,

ohne Profil-Halbzylinder, im 2-fach Rahmen, alpinweif}

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit OFF-Taste, Unterputz Stlck 35-5252 | 21150
Aufputzdose |
passend zum Schalterprogramm AS 500

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
2-fach, alpinweil} Stlick 35-6061 | 56.38
Zahnriemen |

fUr Schiebetlirantriebe

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz (Standard) Meter 35-5241 | 16.00 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Schiebeturautomatik Umr(jstung alter Anlagen

Kombimelder IXIO-DT3 |

zur Offnung und Absicherung von automatischen Schiebetiiren,
mit Dual-Technologie fir FRW- und Standardtiiren,

Auswahl zwischen 3 Ausgangstypen:

Relais-, FRW-Spannungsausgang, FRW-Frequenzausgang,
intuitive Einstellung mit Hilfe des LCD-Bildschirms und der Fern-
bedienung,

10 Einstellungsmoglichkeiten fur Infrarotvorhange,

seitliche Orientierung der Radarantenne von -15° bis +15°,

4 sichtbare, rote Spots auf dem Boden fir eine vereinfachte
Einstellung des Absicherungsvorhangs,
Erfassungsgeschwindigkeit bei Bewegung mind. 5 cm/s.,
Reaktionszeit bei Anwesenheit <200 ms (max. 500 ms),
Stromversorgung 12 - 24 V AC +/-10%, 12 - 30 V DC +/- 10 %,
Installationshéhe 2 bis 3.5 m,

Schutzart IP 54, Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP_LK]
schwarz Stick 35-8895 | 385.00 L
Absicherungssensor IXIO-ST |

fur automatische Schiebettiren,

Aktiv-Infrarot Technologie mit Hintergrundauswertung,
Erfassungsmodus: Anwesenheit, Reaktionszeit <200ms (max. 500 ms),
Stromversorgung 12 - 24 V AC +/- 10%, 12 - 30 V DC +/- 10%,
Installationshéhe 2 bis 3.5 m

Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Stick 35-8915 287.50 L
weild Stiick 35-8916 287.50

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Regenhaube IXIO/VIO RA |
fur Sensor 1X10-D, IXIO-S, VIO-D und VIO-S

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Stick 35-8889 | 37.50
Deckenbefestigungswinkel |

fur Lichtvorhang CG 339, GC 362, GC 363 und
Melder IXIO DT1, IXIO, DT3

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
schwarz Stlck 35-5945 | 35.63
Deckeneinbausatz IXIO-CA |
fur Kombimelder IXIO-DTS3

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
weild Stiick 35-8893 | 87.50 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Allgemeine Erlé’uterungen

DIN Normen |

DIN 18650: Automatische Tlrsysteme
Teil 1: Produktanforderungen und Prufverfahren; Teil 2: Sicherheit an automatischen Tursystemen

Die Norm legt Anforderungen an den Aufbau der Anlage, die Kennzeichnung und Inbetriebnahme und die Kon-
trolle und Prifung von kompletten automatischen Tlrsystemen in FuBgangerbereichen fest. Automatische Tir-
systeme kénnen in Eingangs- und Innenbereichen, Fluchtwegen und Notausgangen sowie als Rauchschutz- und
Feuerschutztiiren verwendet werden.

Die vorliegende Norm gilt nicht fur automatische Raumtrennwande, automatische Turen, deren Turfligel in ver-
tikaler Richtung bewegt werden, automatische Tlren, die hauptsachlich fir Fahrzeugverkehr oder Warenzugang
gedacht sind, automatische Tiiren an industriellen Einrichtungen, automatische FuBBgangertore oder -schranken,
automatische Drehkreuze fir FuBganger, automatische Tiren, die in Aufzligen verwendet werden.

Diese Norm behandelt nicht die Gefahren, die durch elektromagnetische Felder verursacht werden.

DIN EN 16005: Kraftbetatigte Turen - Nutzungssicherheit - Anforderungen und Prufverfahren

Die Europaische Norm legt Anforderungen an die Gestaltung von sowie Prufverfahren fur kraftbetatigte Innen- und
AuBentiren fest und deckt die Nutzungssicherheit an kraftbetéatigten Tiren ab, die fur den tblichen Zugang sowie
in Fluchtwegen und als Feuer- und/oder Rauchschutztiren eingesetzt werden. Die abgedeckten Tlrbauarten um-
fassen kraftbetéatigte Schiebe-, Dreh- und Karusselltiiren, einschlieBlich Turen mit Masseausgleich und Falttlren
mit einem horizontal bewegten Fliigel. Kraftbetatigte Schlupftlren, die Teil anderer Tlren sind und deren bestim-
mungsgemaBer Hauptverwendungszweck darin besteht, einen sicheren Zugang flr Personen zu bieten, werden
durch den Anwendungsbereich dieser Norm abgedeckt.

Die vorliegende Europaische Norm behandelt alle flr kraftbetatigte Tiiren relevanten signifikanten Geféhrdungen,
Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse fur den Fall, dass die Turen bestimmungsgeman sowie unter
vernlnftigerweise durch den Hersteller vorhersehbaren Fehlanwendungsbedingungen benutzt werden.

DIN 18040-2: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen fiir Wohnungen

Fur die barrierefreie Planung, Ausfihrung und Ausstattung von Wohnungen, Gebauden mit Wohnungen und deren
AuBenanlagen, die der ErschlieBung und wohnbezogenen Nutzung dienen, gilt die DIN 18040-2 Barrierefreies
Bauen - Planungsgrundlagen: Wohnungen. lhre Anforderungen an die Infrastruktur der Gebaude betrtcksichtigen
grundsatzlich die uneingeschrankte Nutzung mit dem Rollstuhl. Innerhalb von Wohnungen wird unterschieden
zwischen barrierefrei nutzbaren Wohnungen und barrierefrei sowie uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbaren
Wohnungen. Die Norm gilt fir Neubauten.

Auch fur Taren, Fenster und Beschlage werden Planungsanforderungen an die Barrierefreiheit gestellt. In Ab-
schnitt 4.3.3 ist festgelegt, dass Tlren sowohl deutlich wahrnehmbar, leicht zu 6ffnen und zu schlie3en als auch
sicher zu passieren sein missen. Die Driickerhohe ist mit 850 mm (ab Oberkante fertigen FuBboden zu Mitte Dru-
ckernuss) definiert. Untere Turanschlage oder Schwellen sind nicht zulassig. Sofern Schwellen aus technischer
Sicht unabdingbar sind, dirfen diese nicht héher als 20 mm sein. Driickergarnituren sind fiir motorisch einge-
schrénkte und sehbehinderte Menschen greifgiinstig z.B. als bogen- oder U-férmige Griffe auszufilhren. Drehgriffe
oder eingelassenen Griffe sind laut der DIN nicht geeignet.

DIN 18263-4: SchiGsser und Baubeschlage - TurschlieBer mit hydraulischer Dampfung -
Teil 4: TurschlieBer mit Offnungsautomatik (Drehfliigelantrieb)

Die DIN 18263-4 erganzt die Normen der Reihe DIN 18263. Sie beschreibt Tlrschldsser, die als Kombination
unterschiedlicher Gerate wirken: Wahrend des taglichen Betriebes bewegt ein elektrischer Antrieb die Turfligel,

im Brandfall funktionieren die Antriebe wie klassische TurschlieBer, auch bei einem Stromausfall. Die gespeicherte
Energie im TarschlieBer bewirkt das selbsttatige SchlieBen.
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Tur-Automatik Stichwortverzeichnis

Stichwort Seite
2-Kanal-Funksender FUS 2 BS 158
2-Kanal-Sender HSU 2 BS 158
Abdeckhaube ECturn 51
Abdeckhaube EMD 60
Abdeckhaube Powerturn 81
Abdeckhaube TS 160 71
Abdeckhaube TSA 160 NT 71
Abdeckring AR4 137
Absicherungssensor IXIO-ST 172
Achsverlangerung ED 15
Achsverlangerung EMD 65
Achsverlangerung Powerturn 85
Achsverlangerung TSA 160 NT 76
Adapter fiir Sensorgesténge 116
Adapterstiick 151
Akku DCU 700 ECturn 56
Akku ECturn Inside 56
Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang GC 339 117
Aktiv-Infrarotsensor 4Safe 2L 129
Aktiv-Infrarotsensor 4Safe 3L 130
Anschlusskabel IRS-4 43
Anschlussstecker 87
Aufnahmehalter 38
Aufnahmehalter AP 37
Aufnahmehalter UP 37
Aufputz-Dose 48
Aufputz-Dose 92
Aufputz-Dose 1-fach 31
Aufputz-Dose DS 21
Aufputz-Dose Gira S-Color 20
Aufputz-Dose Standard 55 23
Aufputz-Dose Standard 55 47
Aufputzdose 107
Aufputzdose 170
Aufputzdose 171
Auslésemechanik IS 78
Befestigungsset 133
Bewegungsmelder CleanSwitch 135
Bewegungsmelder CleanSwitch Basic 134
Bewegungsmelder Eagle One 127
Brandschutz-Zubehor TSA 160 NT 77
Brandschutzkit 86
CleanSwitch Aufputzdose 135
CleanSwitch Cover 135
Deckenbefestigungswinkel 118
Deckenbefestigungswinkel 173
Deckeneinbausatz GC 118
Deckeneinbausatz GC 302 109
Deckeneinbausatz GC 304 112
Deckeneinbausatz IXIO-CA 173
Dichtset 31
Display-Programmschalter DPS 89
Display-Programmschalter DPS 170
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Stichwort Seite
Display-Programmschalter DPS-SCT 89
Display-Programmschalter DPS-SCT 171
Drehfliigelturantrieb ED 100 9
Drehflugeltiirantrieb ED 250 10
Drehflugeltiirantrieb ED 250 11
Drehfliigelturantrieb ED 250 PA 11
Drehfliigeltirantrieb PortaMatic 154
Drehflugeltirantrieb Porteo 3
Drehschaltkontakt 124
Drehtlrantrieb ECturn 50
Drehturantrieb ECturn Inside 51
Drehtirantrieb Powerturn 79
Drehturantrieb Powerturn F 80
Drehtiirantrieb Slimdrive EMD 58
Drehturantrieb Slimdrive EMD Invers 59
Drehturantrieb Slimdrive EMD-F 59
Drehtirantrieb Slimdrive EMD-F-IS 59
Drehtirantrieb TSA 160 NT 67
Drehtirantrieb TSA 160 NT IS 68
Drehtlrantrieb TSA 160 NT Invers 69
Drehtirantrieb TSA 160 NT Z 68
Drehtirantrieb TSA 160 NT Z Invers 69
Drehtirantrieb TSA 160 NT Z-IS 68
ED ESR Set 16
Ein-Aus-Schalter 34
Elektro-Turoéffner 11805 146
Elektro-Turoéffner 13805 145
Elektro-Turoffner 142U 146
Elektro-Turoffner 1705 144
Elektro-Turéffner 1705RR 144
Elektro-Turéffner 3705RR 145
Elektro-Turdffner Basic 117 142
Elektro-Tur6ffner Basic 117RR 142
Elektro-Turéffner BasicSafe 137 143
Elektro-Turéffner BasicSafe 137RR 143
Elektronikbaustein EB 4/1 25
Erganzungskit 99
Fernbedienung 110
Fernbedienung 119
FlachschlieRblech 002 HZ 148
Flachschlielblech 054 HZfix 148
FlachschlieBblech 178 klfix 148
Flachschlielblech FKM 24 147
FlachschlieRblech FLM 24 147
FlachschlieRblech FLM 24-RK 147
Flatscan-Adapter 132
Flatscan-Retofit-Schnittstelle A/B 132
Flachen-Innentaster 157
Flachentaster EFT 100
Flachentaster KFT 98
Flachentaster LS990 AP 100
Flachentaster LS990 UP 99
Funk-Einbausender BRC-T 45
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Stichwort Seite
Funk-Handsender BRC-H 8
Funk-Handsender BRC-H 44
Funk-Innentaster FIT BS 157
Funk-Radartaster FSR 1 BS 159
Funk-Wandsender BRC-W 45
Funkempfangsmodul WRM-230 106
Funkempfangsmodul WRM-230B 106
Funkempfangsmodul WRM-24 105
Funkempfangsmodul WRM-24B 105
Funkempfangsplatine WRB-5 56
Funkempfangsplatine WRB-5 106
Funkempféanger BRC-R 8
Funkempféanger BRC-R 44
Funkhandsender WTH 104
Funksendemodul WTM 105
FulRtaster (Pilztaster) 32
Gestange ECturn 54
Gestange EMD 64
Gestange EMD Invers 64
Gestange TSA 160 NT 73
Glasgleitschiene ECturn 53
Glasgleitschiene ECturn BG 54
Glasturschuh 6
Gleitschiene ECturn 52
Gleitschiene ECturn BG 52
Gleitschiene ECturn Inside 53
Gleitschienenset ED 14
Gleitschienenset ED CPD 15
Grof¥flachentaster 27
Handauslosetaster AS 500 95
Handausl6setaster AS 500 96
Handsender HS 1 BS 160
Handsender HS 5 BS 160
Handsender HSE 1 BS 161
Handsender HSE 2 BS 161
Handsender HSE 4 BS 161
Handsenderhalter 162
Handsenderhalterung 160
Handsenderhalterung 162
Handsenderstation 162
Handtaster 24
Handtaster HT 47
Handtaster System 55 8
Hauben-Anbausatz EMD 60
Hauben-Anbausatz EMD F/R 60
Hauben-Anbausatz Powerturn 81
Hauben-Anbausatz Powerturn F/R 81
Hauben-Anbausatz TSA 160 72
Hauptschalter 95
Kabel Netzanschluss CEE-7/7 16
Kabel und Gehause ECturn Inside 57
Kabelschlauch 151
Kabelschutzschlauch 500 7

Stichwort Seite
Kabelset GC 342 114
Kabelspirale 149
Kabellibergang 150
Kabellbergang losbar 88
Kombimelder IXIO-DT3 172
Kompakt-Turéffner A5000--B 120
Kompakt-Turéffner A5000-FB 121
Kompakt-Turéffner A5001--B 121
Kompakt-Turéffner A5300--B 120
Kompakt-Turéffner FT500--B 122
LED Boden-Sensortaster 102
LED FuR-Sensortaster 39
LED Mini-Sensortaster 102
LED Mini-Sensortaster Bett 40
LED Mini-Sensortaster Person 40
LED Mini-Sensortaster Reinigung 40
LED Sensortaster 36
LED Sensortaster 101
LED Sensortaster Glas 38
LED Sensortaster Glas 101
LED Sensortaster ST4 136
LZR-Flatscan SW Kit 131
Laserscanner GC 342 114
Laserscanner GC 342 Set 113
Lichtsignal 48
Lichtsignal Rot-Griin-Display 49
Lichttaster AIR 20-var 108
Master-Adapter IRS-4 43
Metallschlauch flexibel 149
Metalltastatur MTB 4/1 25
Montageadapter AH4-1X9/CPM05 138
Montageadapter AH4-1X9/CPM06 138
Montageadapter AH4-1X9/CPM07 139
Montageadapter AH4-1X9/CPM08 139
Montageful 102
Montagehalter 39
Montagehilfe Powerturn 86
Montageplatte 156
Montageplatte 30 5
Montageplatte 40 5
Montageplatte ECturn 55
Montageplatte EMD 65
Montageplatte TS 160 76
Montageplatte TSA 160 76
Montagering 101
Montagesatz I1S-Mechanik 86
Montagewinkel-Set 85
Multifunktionsrelais 123
Naherungstaster GC 306 107
Normalgestange ED 225 14
Normalgestange ED 500 14
Not-Aus-Schalter AS 500 95
Not-Befehlseinrichtung NAT 1 49
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Tur-Automatik Stichwortverzeichnis

Stichwort Seite
Not-Befehlseinrichtung NAT 4 49
Not-Zugschalter 48
Notschalter NOT 220 97
Notschalter NOT 220 AP 98
Nottaste NOT 320 AP 96
Nottaste NOT 320 UP 96
Offnungsbegrenzer 123
Offnungsbegrenzer Powerturn 87
Profil-Halbzylinder TIL18 91
Programmschalter EPS-D 22
Programmschalter EPS-D-DCW 22
Programmschalter MPS 91
Programmschalter MPS-D 92
Programmschalter MPS-D-ST 92
Programmschalter MPS-ST 91
Programmschalter PG-D1 19
Programmschalter PG-D2 19
Programmschalter PG-D3 20
Programmschalter PG-D4 21
Radar-Bewegungsmelder GC 302 R 109
Radar-Bewegungsmelder GC 304 R 111
Radar-Bewegungsmelder GC 304 SF 111
Radarschalter Magic Switch 33
Radartaster HTR 1-230/24 159
Rahmen 1-fach 28
Rauchmelder RM-ED 46
Rauchmelder RM-N 46
Reed-Tirkontakt 152
Regenabdeckung 4Safe RA 130
Regenhaube IXIO/VIO RA 173
Regenschutz ORA 128
Relais-Modul CRM1-RW 137
Relaisplatine PR1 156
Relaisplatine RP 220 123
Riegelschaltkontakt 152
Riegelschaltkontakt A 153
Riegelschaltkontakt C 153
Riegelschaltkontakt RK C 34
Rollenbolzen 23 mm 85
Rollenschiene EMD 62
Rollenschiene EMD 63
Rollenschiene EMD / EMD-F 62
Rollenschiene EMD / EMD-F 63
Rollenschiene EMD-F 62
Rollenschiene Powerturn 83
Rollenschiene Powerturn BG 83
Rollenschiene TSA 160 NT 73
Rollenschiene TSA 160 NT 74
Rollenschiene TSA 160 NT Z 74
Rickplatte 99
Schalteinheit AS 500 103
Scherengestange 156
Schlossschalter 875 35
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Stichwort Seite
Schlossschalter 878 35
Schlusselschalter KT 3-2 33
Schlusseltaster KT 3-1 24
Schlusseltaster LMS-APZ 1-1T/1 140
Schlusseltaster LMS-APZ 1-2T/1 140
Schlusseltaster LMSR 1-1T/1 141
Schlisseltaster LMSR 1-2T/1 141
Schlusseltaster Rastend 94
Schlusseltaster SCT 90
Schlusseltaster SCT 220 94
Schlusseltaster SCT 221 93
Schlusseltaster Tastend 94
Schraubenzubehor 55
Schraubenzubehor 66
Schutzhaube 132
Sendertaster TUPS 158
Sensorleistenpaar GC 338 115
Sensorrollenschiene GC 64
Sensorrollenschiene GC GR 75
Sensorrollenschiene GC GR 83
Serviceadapter ST 220 124
Serviceterminal ST 220 124
Sicherheitssensorleiste IRS-4-120 42
Sicherheitssensorleiste IRS-4-160 42
Sicherheitssensorleiste IRS-4-35 41
Slave-Adapter IRS-4 43
Spotfinder 119
Standfltgelschliefer TS 160 69
Standfltgelschliefer TS 160 70
Standfliigelschlieler TS 160 Z 70
Sturzfutterwinkel 6
Tastenprogrammschalter TPS 90
Tastenprogrammschalter TPS-SCT 90
Tastwippe 27
Tastwippe 28
Tastwippe 29
Tastwippe 30
Tirschlieler TS 4000 80
TurschlieBer TS 5000 L 80
Turubergangskabel 66
Tiribergangskabel 87
Tirlbergangskabel ECturn 55
Universal FR Kit 170
Upgrade Card ED Brandschutz 17
Upgrade Card ED DCW 18
Upgrade Card ED Full-Energy 17
Upgrade Card ED Professionell 17
Upgrade Card ED barrierefreies WC 18
Vektor-Tiroffner A4000-KB 122
Verbindungskabelsatz Netz 16
Verkleidung ED Basic 12
Verkleidung ED Basic RM 13
Verkleidung ED Professionell 13
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Stichwort Seite
Verkleidung ED Vario 12
Verkleidung ED Vario RM 13
Verteilerdose 150
Wandschlag-Ellbogentaster 26
Wellenverlangerung 155
Wetterhaube GC 119
Wetterhaube GC 302 110
Wetterhaube GC 304 112
Wetterschutzhaube 116
Wetterschutzhaube fir IRS-4 42
Wipptaster 98
Zahlencodeschloss Toplock CTI 125
Zahlencodeschloss Toplock CTIB 125
Zahlencodeschloss Toplock CTSB 126
Zahlencodeschloss Toplock CTSV 126
Zahnriemen 171
Zentraleinsatz 28
Zubehor GC 342 114
Zubehér Zwischenhauben-Bausatz TSA 160 NT 72
Zugtaster 103
Zugtaster ZT 32
Zusatz-Endschaltereinheit 77
Zusatzplatine 77
Zwischenhauben-Bausatz EMD 61
Zwischenhauben-Bausatz EMD F/R 61
Zwischenhauben-Bausatz Powerturn 82
Zwischenhauben-Bausatz Powerturn F/R 82
Zwischenhauben-Bausatz TSA 160 NT 72
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HAMBURG 22525

Schnackenburgallee 18
Tel +49 40 85507586-0
Fax +49 40 85507586-30
hamburg@loesch-shop.de

QUICKBORN 25451

Max-Weber-Stralle 2

Tel +49 4106 707-0

Fax +49 4106 707-39
quickborn@loesch-shop.de

DRESDEN 01139

Scharfenberger Stralle 68
Tel +49 351 45147-0
Fax +49 351 45147-30
dresden@loesch-shop.de

MUNCHEN 81549

SchwanseestralRe 53
Tel +49 89 45915-0
Fax +49 89 4840-30
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