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Schutzbeschläge nach DIN EN 1906
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Liverpool 86G
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1-2 matt
Aluminium weiß (RAL 9016)

Grt.
Grt.

15-9568
15-9569

89.60
81.48

L
L

Schutz-Wechselgarnitur Liverpool E89G
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9570 182.23 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Garnituren (92 mm Entfernung)



HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Drückergarnitur Liverpool 89G
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, beidseitig gekröpfte Drücker,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1-2 matt
Aluminium weiß (RAL 9016)

Grt.
Grt.

15-9571
15-9572

91.50
83.20

L
L

Schutz-Drückergarnitur Liverpool E89
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, beidseitig gekröpfte Drücker,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9573 164.95 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge Garnituren (92 mm Entfernung)



HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Drückergarnitur Liverpool 89G
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, beidseitig gekröpfte Drücker,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1-2 matt
Aluminium weiß (RAL 9016)

Grt.
Grt.

15-9571
15-9572

91.50
83.20

L
L

Schutz-Drückergarnitur Liverpool E89
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, beidseitig gekröpfte Drücker,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9573 164.95 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technik für Türen und Fenster - www.loesch-shop.de4

HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Liverpool 86G
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1-2 matt
Aluminium weiß (RAL 9016)

Grt.
Grt.

15-9574
15-9575

64.08
58.23

L
L

Schutz-Wechselgarnitur Liverpool E86G
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter Knopf, ummontierbar,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9576 165.48 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Drückergarnitur Liverpool 86G
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig gekröpfte Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1-2 matt
Aluminium weiß (RAL 9016)

Grt.
Grt.

15-9577
15-9578

65.98
59.98

L
L

Schutz-Drückergarnitur Liverpool E86G
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig gekröpfte Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9579 148.20 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge Garnituren (92 mm Entfernung)



HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Drückergarnitur Liverpool 86G
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig gekröpfte Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1-2 matt
Aluminium weiß (RAL 9016)

Grt.
Grt.

15-9577
15-9578

65.98
59.98

L
L

Schutz-Drückergarnitur Liverpool E86G
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), für Rahmentüren,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig gekröpfte Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9579 148.20 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Drückergarnitur Amsterdam 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder,
außen mit Stahl-, innen mit Zamak-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9580 77.93 L

Schutz-Drückergarnitur Amsterdam E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder,
außen mit Stahl-, innen mit Zamak-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9581 111.80 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Verona 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9553 74.53 L

Schutz-Wechselgarnitur Verona 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter Knopf,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9228 66.68 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge Garnituren (92 mm Entfernung)



HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Verona 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9553 74.53 L

Schutz-Wechselgarnitur Verona 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter Knopf,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9228 66.68 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Paris E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9556 124.13 L

Schutz-Wechselgarnitur Paris E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9557 108.70 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Drückergarnitur Paris E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder,
außen mit Stahl-, innen mit Zamak-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9586 111.80 L

Schutz-Wechselgarnitur Paris 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9558 110.93 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge Garnituren (92 mm Entfernung)



HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Drückergarnitur Paris E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder,
außen mit Stahl-, innen mit Zamak-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9586 111.80 L

Schutz-Wechselgarnitur Paris 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9558 110.93 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Paris 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9559 80.13 L

Schutz-Drückergarnitur Paris 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
10 mm Vierkant, ovale Langschilder,
außen mit Stahl-, innen mit Zamak-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9561 77.93 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Pisa M76G
10 mm Vierkant, ovale Langschilder,
Stütznocken, Stahlanbohrschutz,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 62 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung außen verdeckt, innen sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Messing poliert Grt. 15-9565 213.50 L

Schutz-Wechselgarnitur München M57
10 mm Vierkant, ovale Stil-Langschilder,
Stütznocken, Stahlanbohrschutz,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 62 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung außen verdeckt, innen sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

DIN-R, Messing poliert
DIN-L, Messing poliert

Grt.
Grt.

15-9567R
15-9567L

137.73
131.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge Garnituren (92 mm Entfernung)



HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (92 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Pisa M76G
10 mm Vierkant, ovale Langschilder,
Stütznocken, Stahlanbohrschutz,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 62 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung außen verdeckt, innen sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Messing poliert Grt. 15-9565 213.50 L

Schutz-Wechselgarnitur München M57
10 mm Vierkant, ovale Stil-Langschilder,
Stütznocken, Stahlanbohrschutz,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung, 
für 62 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung außen verdeckt, innen sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

DIN-R, Messing poliert
DIN-L, Messing poliert

Grt.
Grt.

15-9567R
15-9567L

137.73
131.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Amsterdam 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9551 94.15 L

Schutz-Wechselgarnitur Amsterdam E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9550 121.53 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Amsterdam E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9524 104.78 L

Schutz-Drückergarnitur Amsterdam 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
außen mit Stahl-, innen mit Zamak-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9582 70.90 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge Garnituren (72 mm Entfernung)



HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Amsterdam E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9524 104.78 L

Schutz-Drückergarnitur Amsterdam 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
außen mit Stahl-, innen mit Zamak-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9582 70.90 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

Schutz-Drückergarnitur Amsterdam E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
außen mit Stahl-, innen mit Zamak-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9583 104.78 L

Schutz-Wechselgarnitur Paris 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9552 94.15 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Paris E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9344 121.53 L

Schutz-Drückergarnitur Paris E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
außen mit Stahl-, innen mit Zamak-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9585 104.78 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge Garnituren (72 mm Entfernung)



HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Paris E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9344 121.53 L

Schutz-Drückergarnitur Paris E86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
außen mit Stahl-, innen mit Zamak-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9585 104.78 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Paris 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9001 70.90 L

Schutz-Drückergarnitur Paris 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
außen mit Stahl-, innen mit Zamak-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9584 70.90 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris FS-86G
geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 (SK2), DIN 18257 ES1 und 
DIN 18273, mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9955 135.88

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris FS-86G
geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 (SK2), DIN 18257 ES1 und 
DIN 18273, mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9954 109.63

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge Garnituren (72 mm Entfernung)



HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris FS-86G
geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 (SK2), DIN 18257 ES1 und 
DIN 18273, mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9955 135.88

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris FS-86G
geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 (SK2), DIN 18257 ES1 und 
DIN 18273, mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9954 109.63

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris FS-E86G
geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 (SK2), DIN 18257 ES1 und 
DIN 18273, mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9957 165.73

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris FS-E86G
geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 (SK2), DIN 18257 ES1 und 
DIN 18273, mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9956 146.80

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris FS-58
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 15 mm stark, flacher fester Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9951 120.25 L

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris FS-58
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 12 mm stark, flacher fester Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9950 97.03 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge Garnituren (72 mm Entfernung)



HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris FS-58
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 15 mm stark, flacher fester Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9951 120.25 L

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris FS-58
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 12 mm stark, flacher fester Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9950 97.03 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris E58
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 15 mm stark, flacher fester Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9952 129.93 L

FH-Schutz-Wechselgarnitur Paris FS-E58
geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern,
Außenschild 12 mm stark, flacher fester Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, 
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9953 146.68 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Verona 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9523 67.50 L

Schutz-Wechselgarnitur Verona 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9522 59.68 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Verona 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 15 mm stark, gekröpfter Knopf,
mit Kernziehschutz, für Zylinderüberstand 10 - 18 mm,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9523 67.50 L

Schutz-Wechselgarnitur Verona 86G
geprüft nach DIN EN 1906 (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 42 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 15-9522 59.68 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Garnituren (72 mm Entfernung)

Schutz-Wechselgarnitur Pisa M76G
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
Stütznocken, Stahlanbohrschutz,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung, Schnellstift-Verbindung,
für 32 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung außen verdeckt, innen sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Messing poliert Grt. 15-9564 208.00 L

Schutz-Wechselgarnitur München M57
8 mm Vierkant, ovale Stil-Langschilder,
Stütznocken, Stahlanbohrschutz,
Außenschild 12 mm stark, gekröpfter fester Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung außen verdeckt, innen sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

DIN-R, Messing poliert
DIN-L, Messing poliert

Grt.
Grt.

15-9566R
15-9566L

132.73
132.73

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge
Rosetten

Schutzrosette E55SDS/E55S
oval, mit Zamak-Unterkonstruktion,
Außenrosette 10 mm stark, mit Stahleinlage, Demontage-Sicherung,
Innenrosette 8 mm stark,
PZ gelocht,
Verschraubung verdeckt,
Schraublochabstand 50 mm 

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen, Edelstahl matt
innen, Edelstahl matt

Stück
Stück

15-9354
15-9470

21.03
13.78

Schutzrosette E42NSA/E42S
rund 55 mm ø, mit Stahl-Unterkonstruktion,
Außenrosette: 12 mm stark, Gewindenocken 10 mm,
Gegenrosette: 10 mm stark, Führungsnocken 7 mm,
PZ gelocht, für 57 - 62, 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung durchgehend, Gewindeschrauben M5,
Schraublochabstand 38 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9356 51.63 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Schutzbeschläge Rosetten



HOPPE Schutzbeschläge
Rosetten

Schutzrosette E55SDS/E55S
oval, mit Zamak-Unterkonstruktion,
Außenrosette 10 mm stark, mit Stahleinlage, Demontage-Sicherung,
Innenrosette 8 mm stark,
PZ gelocht,
Verschraubung verdeckt,
Schraublochabstand 50 mm 

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen, Edelstahl matt
innen, Edelstahl matt

Stück
Stück

15-9354
15-9470

21.03
13.78

Schutzrosette E42NSA/E42S
rund 55 mm ø, mit Stahl-Unterkonstruktion,
Außenrosette: 12 mm stark, Gewindenocken 10 mm,
Gegenrosette: 10 mm stark, Führungsnocken 7 mm,
PZ gelocht, für 57 - 62, 67 - 72 mm Türstärke,
Verschraubung durchgehend, Gewindeschrauben M5,
Schraublochabstand 38 mm

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 15-9356 51.63 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Innentüren
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Fluchtwegsicherung
nach DIN EN 179 / EN 1125
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Fluchtwegsicherung
nach DIN EN 179 / EN 1125
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Fluchtwegsicherung
nach DIN EN 179 / EN 1125

Technik für Türen und Fenster - www.loesch-shop.de 27
TÜRTECHNIK  |  27 



HOPPE Garnituren
für Rahmentüren

Drückergarnitur Tokyo 1710RH
geprüft nach DIN EN 1906,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder 
mit Edelstahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung,
für 57 - 62 mm Türstärke,
Verschraubung innen sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium weiß (RAL 9016)
Aluminium-Stahl

Grt.
Grt.
Grt.

10-5243
10-5246
10-5244

21.30
21.30
23.45

L
L
L

Wechselgarnitur Tokyo 76G
geprüft nach DIN EN 1906,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder 
mit Edelstahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
außen gekröpfter Knopf, fest,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung,
für 57 - 62 mm Türstärke,
Verschraubung innen sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium weiß (RAL 9016)
Aluminium-Stahl

Grt.
Grt.
Grt.

10-5247
10-5250
10-5248

35.13
35.13
38.65

L
L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Rahmentüren

Drückergarnitur Tokyo 1710RH
geprüft nach DIN EN 1906,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder 
mit Edelstahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung,
für 57 - 62 mm Türstärke,
Verschraubung innen sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium weiß (RAL 9016)
Aluminium-Stahl

Grt.
Grt.
Grt.

10-5243
10-5246
10-5244

21.30
21.30
23.45

L
L
L

Wechselgarnitur Tokyo 76G
geprüft nach DIN EN 1906,
8 mm Vierkant, ovale Schmal-Langschilder 
mit Edelstahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
außen gekröpfter Knopf, fest,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung,
für 57 - 62 mm Türstärke,
Verschraubung innen sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium weiß (RAL 9016)
Aluminium-Stahl

Grt.
Grt.
Grt.

10-5247
10-5250
10-5248

35.13
35.13
38.65

L
L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Rahmentüren

Drückergarnitur London 113
8 mm Vierkant, eckige Schmal-Langschilder 
mit Edelstahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Drücker,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung,
für 57 - 62 mm Türstärke,
Verschraubung innen sichtbar 

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium weiß (RAL 9016)

Grt.
Grt.

10-4977
10-4978

22.03
22.03

L
L

Wechselgarnitur London 78G
8 mm Vierkant, eckige Schmal-Langschilder 
mit Edelstahl-Unterkonstruktion,
mit Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
außen gekröpfter Knopf, fest,
PZ gelocht, 92 mm Entfernung,
für 57 - 62 mm Türstärke,
Verschraubung innen sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium weiß (RAL 9016)

Grt.
Grt.

10-4975
10-4976

29.73
29.73

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Aluminium F1 Grt. 10-363 56.60 L

Bad-/ WC-Garnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-364 65.30 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Aluminium F1 Grt. 10-363 56.60 L

Bad-/ WC-Garnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-364 65.30 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-365 64.28 L

Drückergarnitur Amsterdam E1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-360 41.90 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Bad-/ WC-Garnitur Amsterdam E1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-361 56.45 L

Wechselgarnitur Amsterdam E1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-362 56.45 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Bad-/ WC-Garnitur Amsterdam E1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-361 56.45 L

Wechselgarnitur Amsterdam E1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-362 56.45 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Aluminium F1 Grt. 10-345 34.78 L

Bad-/ WC-Garnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-346 43.50 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-347 42.48 L

Drückergarnitur Amsterdam E1400Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Edelstahl matt
PZ gelocht, Edelstahl matt

Grt.
Grt.

10-331
10-332

20.50
20.50

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-347 42.48 L

Drückergarnitur Amsterdam E1400Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Edelstahl matt
PZ gelocht, Edelstahl matt

Grt.
Grt.

10-331
10-332

20.50
20.50

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Bad-/ WC-Garnitur Amsterdam E1400Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-333 35.03 L

Wechselgarnitur Amsterdam E1400Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt 

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-337 35.03 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
72 mm Entfernung, 
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Aluminium F1
PZ gelocht, Aluminium F1

Grt.
Grt.

10-396
10-369

78.45
59.50 L

Bad-/ WC-Garnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung, 
78 mm Entfernung, 
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-370 68.20 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren für Vollblatttüren



HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
72 mm Entfernung, 
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Aluminium F1
PZ gelocht, Aluminium F1

Grt.
Grt.

10-396
10-369

78.45
59.50 L

Bad-/ WC-Garnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung, 
78 mm Entfernung, 
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-370 68.20 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur Amsterdam 1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-371 67.20 L

Drückergarnitur Amsterdam E1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
72 mm Entfernung, 
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Edelstahl matt
PZ gelocht, Edelstahl matt

Grt
Grt.

10-397
10-366

76.95
54.50 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Bad-/ WC-Garnitur Amsterdam E1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung, 
78 mm Entfernung, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-367 69.00 L

Wechselgarnitur Amsterdam E1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-368 69.00 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren für Vollblatttüren



HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Bad-/ WC-Garnitur Amsterdam E1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung, 
78 mm Entfernung, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-367 69.00 L

Wechselgarnitur Amsterdam E1400
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-368 69.00 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technik für Türen und Fenster - www.loesch-shop.de38

HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Drückergarnitur Amsterdam 1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, für 45 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9160 74.43 L

FH-Wechselgarnitur Amsterdam 1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest, 
PZ gelocht, für 45 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9161 86.03 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Drückergarnitur Amsterdam E1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9158 63.35 L

FH-Wechselgarnitur Amsterdam E1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9159 77.85 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren für Vollblatttüren



HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Drückergarnitur Amsterdam E1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9158 63.35 L

FH-Wechselgarnitur Amsterdam E1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9159 77.85 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Drückergarnitur Amsterdam 1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 45 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9164 77.33 L

FH-Wechselgarnitur Amsterdam 1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 45 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 16-9165 88.95 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Drückergarnitur Amsterdam E1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9162 75.90 L

FH-Wechselgarnitur Amsterdam E1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9163 90.43 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren für Vollblatttüren



HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Drückergarnitur Amsterdam E1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9162 75.90 L

FH-Wechselgarnitur Amsterdam E1400
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9163 90.43 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Standflügelgarnitur Amsterdam E1400F
für Feuerschutz-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273,
9 mm Vierkant, runde Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager, 
Steckgriff-Verbindung Sertos,
Türdrücker mit Stahlkern, Edelstahl matt,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht
außen blind / innen ungelocht

Grt.
Grt.

16-9940
16-9941

99.53
89.68

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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FH-Standflügelgarnitur Amsterdam 1400F
für Feuerschutz-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273,
9 mm Vierkant, runde Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung Sertos,
Türdrücker mit Stahlkern, Aluminium F1,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht Grt. 16-9937 97.20
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Standflügelgarnitur Amsterdam 1400F
für Feuerschutz-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager, 
Steckgriff-Verbindung Sertos,
bei PZ-Lochung 72 mm Entfernung,
Türdrücker mit Stahlkern, Aluminium F1,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht
außen blind / innen ungelocht

Grt.
Grt.

16-9935
16-9936

100.50
90.65

FH-Standflügelgarnitur Amsterdam E1400F
für Feuerschutz-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager, 
Steckgriff-Verbindung Sertos,
bei PZ-Lochung 72 mm Entfernung,
Türdrücker mit Stahlkern, Edelstahl matt,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht
außen blind / innen ungelocht

Grt.
Grt.

16-9938
16-9939

113.75
103.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Standflügelgarnitur Amsterdam 1400F
für Feuerschutz-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager, 
Steckgriff-Verbindung Sertos,
bei PZ-Lochung 72 mm Entfernung,
Türdrücker mit Stahlkern, Aluminium F1,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht
außen blind / innen ungelocht

Grt.
Grt.

16-9935
16-9936

100.50
90.65

FH-Standflügelgarnitur Amsterdam E1400F
für Feuerschutz-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager, 
Steckgriff-Verbindung Sertos,
bei PZ-Lochung 72 mm Entfernung,
Türdrücker mit Stahlkern, Edelstahl matt,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht
außen blind / innen ungelocht

Grt.
Grt.

16-9938
16-9939

113.75
103.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Luxembourg 199
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
mit Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Schnellstift-Verbindung,
72 mm Entfernung, 
für 35 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Aluminium F1
PZ gelocht, Aluminium F1

Grt.
Grt.

10-334
10-336

28.08
28.08

L
L

Bad-/ WC-Garnitur Luxembourg 199
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
mit Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Schnellstift-Verbindung,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung, 
78 mm Entfernung, 
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-335 36.80 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Paris 138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Aluminium F1 Grt. 10-375 56.60 L

Bad-/ WC-Garnitur Paris 138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-376 65.30 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Paris 138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Aluminium F1 Grt. 10-375 56.60 L

Bad-/ WC-Garnitur Paris 138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-376 65.30 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur Paris 138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-377 64.28 L

Drückergarnitur Paris E138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-372 41.90 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Bad-/ WC-Garnitur Paris E138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-373 56.45 L

Wechselgarnitur Paris E138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-374 56.45 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Bad-/ WC-Garnitur Paris E138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-373 56.45 L

Wechselgarnitur Paris E138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-374 56.45 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Paris E138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
72 mm Entfernung, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-378 54.50 L

Bad-/ WC-Garnitur Paris E138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung, 
78 mm Entfernung, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-379 69.00 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur Paris E138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-380 69.00 L

Drückergarnitur Paris 138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
72 mm Entfernung, 
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Aluminium F1 Grt. 10-381 59.50 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur Paris E138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-380 69.00 L

Drückergarnitur Paris 138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
72 mm Entfernung, 
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Aluminium F1 Grt. 10-381 59.50 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Bad-/ WC-Garnitur Paris 138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung, 
78 mm Entfernung, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-382 68.20 L

Wechselgarnitur Paris 138
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-383 67.20 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Drückergarnitur Paris 138
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht,
Alu: für 45 - 65 mm, Edelstahl: für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Edelstahl matt

Grt.
Grt.

16-9173
16-9170

74.43
63.35

L
L

FH-Drückergarnitur Paris 138
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm geteilter Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Edelstahl matt

Grt.
Grt.

16-9175
16-9172

85.68
74.35

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Drückergarnitur Paris 138
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht,
Alu: für 45 - 65 mm, Edelstahl: für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Edelstahl matt

Grt.
Grt.

16-9173
16-9170

74.43
63.35

L
L

FH-Drückergarnitur Paris 138
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm geteilter Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Edelstahl matt

Grt.
Grt.

16-9175
16-9172

85.68
74.35

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Wechselgarnitur Paris 138
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Kopf, fest,
PZ gelocht,
Alu: für 45 - 65 mm, Edelstahl: für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Edelstahl matt

Grt.
Grt.

16-9174
16-9171

86.03
77.85

L
L

FH-Drückergarnitur Paris 138
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
Alu: für 45 - 65 mm, Edelstahl: für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Edelstahl matt

Grt.
Grt.

16-9179
16-9176

77.33
75.90

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Drückergarnitur Paris 138
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm geteilter Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Edelstahl matt

Grt.
Grt.

16-9181
16-9178

88.58
86.93

L
L

FH-Wechselgarnitur Paris 138
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
Alu: für 45 - 65 mm, Edelstahl: für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Edelstahl matt

Grt.
Grt.

16-9180
16-9177

88.95
90.43

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Drückergarnitur Paris 138
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm geteilter Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Edelstahl matt

Grt.
Grt.

16-9181
16-9178

88.58
86.93

L
L

FH-Wechselgarnitur Paris 138
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
Alu: für 45 - 65 mm, Edelstahl: für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Edelstahl matt

Grt.
Grt.

16-9180
16-9177

88.95
90.43

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Paris 138L
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Aluminium F1
PZ gelocht, Aluminium F1

Grt.
Grt.

10-340
10-342

34.78
34.78

L
L

Bad-/ WC-Garnitur Paris 138L
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-341 43.50 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur Paris 138L
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-348 42.48 L

Drückergarnitur Paris E138Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Edelstahl matt
PZ gelocht, Edelstahl matt

Grt.
Grt.

10-352
10-395

20.50
20.50

L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur Paris 138L
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-348 42.48 L

Drückergarnitur Paris E138Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Edelstahl matt
PZ gelocht, Edelstahl matt

Grt.
Grt.

10-352
10-395

20.50
20.50

L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technik für Türen und Fenster - www.loesch-shop.de56

HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Bad-/ WC-Garnitur Paris E138Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-353 35.03 L

Wechselgarnitur Paris E138Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
außen flacher runder Knopf, fest,
PZ gelocht, für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-354 35.03 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Paris K138
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
Stütznocken, festdrehbar,
für 40 - 44 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Kunststoff weiß
PZ gelocht, Kunststoff weiß
OB gelocht, Kunststoff blau
PZ gelocht, Kunststoff blau

Grt.
Grt.
Grt.
Grt.

17-0487
17-0488
17-0484
17-0485

19.38
19.93
14.73
19.93

L

L

Bad-/ WC-Garnitur Paris K138
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
Stütznocken, festdrehbar,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,
für 40 - 44 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Kunststoff weiß
Kunststoff blau

Grt.
Grt.

17-0489
17-0486

31.58
30.70

L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Paris K138
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
Stütznocken, festdrehbar,
für 40 - 44 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Kunststoff weiß
PZ gelocht, Kunststoff weiß
OB gelocht, Kunststoff blau
PZ gelocht, Kunststoff blau

Grt.
Grt.
Grt.
Grt.

17-0487
17-0488
17-0484
17-0485

19.38
19.93
14.73
19.93

L

L

Bad-/ WC-Garnitur Paris K138
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
Stütznocken, festdrehbar,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,
für 40 - 44 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Kunststoff weiß
Kunststoff blau

Grt.
Grt.

17-0489
17-0486

31.58
30.70

L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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FH-Drückergarnitur Paris K138
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906,
9 mm Vierkant, runde Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Drücker mit Stahlkern,
PZ gelocht, für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Kunststoff schwarz F9005 Grt. 16-9155 15.35 L
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Wechselgarnitur Paris K58
für Wohnungsabschlusstüren, 
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, runde Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
außen flacher runder Knopf, fest, innen Türdrücker mit Stahlkern,
PZ gelocht, für 40 - 66 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Kunststoff schwarz F9005 Grt. 16-9156 26.75 L

FH-Wechselgarnitur Paris K58
für Wohnungsabschlusstüren, 
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
außen flacher runder Knopf, fest, innen Türdrücker mit Stahlkern,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 66 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Kunststoff schwarz F9005 Grt. 16-9933 17.05

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Wechselgarnitur Paris K58
für Wohnungsabschlusstüren, 
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, runde Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
außen flacher runder Knopf, fest, innen Türdrücker mit Stahlkern,
PZ gelocht, für 40 - 66 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Kunststoff schwarz F9005 Grt. 16-9156 26.75 L

FH-Wechselgarnitur Paris K58
für Wohnungsabschlusstüren, 
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
außen flacher runder Knopf, fest, innen Türdrücker mit Stahlkern,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 66 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Kunststoff schwarz F9005 Grt. 16-9933 17.05

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Standflügelgarnitur Paris 138F
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, runde Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Türdrücker mit Stahlkern, Aluminium F1,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht
außen blind / innen ungelocht

Grt.
Grt.

16-9944
16-9945

83.80
59.48

FH-Standflügelgarnitur Paris E138F
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, runde Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung Sertos,
Türdrücker mit Stahlkern, Edelstahl matt,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht
außen blind / innen ungelocht

Grt.
Grt.

16-9948
16-9949

99.53
89.68

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Standflügelgarnitur Paris 138F
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
bei PZ-Lochung 72 mm Entfernung,
Türdrücker mit Stahlkern, Aluminium F1,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht
außen blind / innen ungelocht

Grt.
Grt.

16-9942
16-9943

72.63
62.78

L

FH-Standflügelgarnitur Paris E138F
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung Sertos,
Türdrücker mit Stahlkern, Edelstahl matt,
bei PZ-Lochung 72 mm Entfernung, 
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht
außen blind / innen ungelocht

Grt.
Grt.

16-9946
16-9947

113.75
103.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Standflügelgarnitur Paris 138F
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
bei PZ-Lochung 72 mm Entfernung,
Türdrücker mit Stahlkern, Aluminium F1,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht
außen blind / innen ungelocht

Grt.
Grt.

16-9942
16-9943

72.63
62.78

L

FH-Standflügelgarnitur Paris E138F
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren, 
geprüft nach DIN 18273 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder mit Stahl-Unterkonstruktion,
Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung Sertos,
Türdrücker mit Stahlkern, Edelstahl matt,
bei PZ-Lochung 72 mm Entfernung, 
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

außen blind / innen PZ gelocht
außen blind / innen ungelocht

Grt.
Grt.

16-9946
16-9947

113.75
103.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur San Francisco E1301
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-384 52.18 L

Bad-/ WC-Garnitur San Francisco E1301
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-385 66.68 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur San Francisco E1301
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, 
PZ gelocht, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-386 66.68 L

Drückergarnitur San Francisco E1301Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Edelstahl matt
PZ gelocht, Edelstahl matt

Grt.
Grt.

10-349
10-390

30.73
30.73

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur San Francisco E1301
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, 
PZ gelocht, für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-386 66.68 L

Drückergarnitur San Francisco E1301Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Edelstahl matt
PZ gelocht, Edelstahl matt

Grt.
Grt.

10-349
10-390

30.73
30.73

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Bad-/ WC-Garnitur San Francisco E1301Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-350 45.28 L

Wechselgarnitur San Francisco E1301Z
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
außen flacher runder Knopf, 
PZ gelocht, für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-351 45.28 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur San Francisco E1301
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
72 mm Entfernung, 
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-387 64.75 L

Bad-/ WC-Garnitur San Francisco E1301
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung, 
78 mm Entfernung, 
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-388 79.25 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur San Francisco E1301
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
72 mm Entfernung, 
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

PZ gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-387 64.75 L

Bad-/ WC-Garnitur San Francisco E1301
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung, 
78 mm Entfernung, 
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-388 79.25 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Wechselgarnitur San Francisco E1301
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 4,
8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-389 79.25 L

FH-Drückergarnitur San Francisco E1301
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9166 73.60 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Wechselgarnitur San Francisco E1301
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, 
PZ gelocht, für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9167 88.10 L

FH-Drückergarnitur San Francisco E1301
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9168 86.15 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

FH-Wechselgarnitur San Francisco E1301
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, 
PZ gelocht, für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9167 88.10 L

FH-Drückergarnitur San Francisco E1301
für Feuerschutz-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906 Klasse 4,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9168 86.15 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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FH-Wechselgarnitur San Francisco E1301
für Feuerschutz- und Fluchtweg-Innentüren,
geprüft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und 
mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder,
mit Rückholfeder, Stütznocken, wartungsfreie Gleitlager,
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos,
außen flacher runder Knopf, 
PZ gelocht, 72 mm Entfernung,
für 40 - 65 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 16-9169 100.68 L
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Verona 1510
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Aluminium F1
PZ gelocht, Aluminium F1

Grt.
Grt.

10-7008
10-7009

19.63
22.18

L

Bad-/ WC-Garnitur Verona 1510
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-7010 28.38 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Verona 1510
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Aluminium F1
PZ gelocht, Aluminium F1

Grt.
Grt.

10-7008
10-7009

19.63
22.18

L

Bad-/ WC-Garnitur Verona 1510
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-7010 28.38 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Verona M151
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Messing poliert Grt. 10-9738 67.83 L

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Messing poliert Grt. 10-9740 97.15

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Bad-/ WC-Garnitur Verona M151
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, runde Rosetten,
mit Rückholfeder, Stütznocken, Schnellstift-Verbindung,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Verona 1510
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
mit Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Schnellstift-Verbindung,
72 mm Entfernung, 
für 35 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Aluminium F1
PZ gelocht, Aluminium F1

Grt.
Grt.

10-304
10-306

19.63
19.63

L
L

Bad-/ WC-Garnitur Verona 1510
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
mit Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Schnellstift-Verbindung,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung, 
78 mm Entfernung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-305 28.38 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Verona 1510
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
mit Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Schnellstift-Verbindung,
72 mm Entfernung, 
für 35 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Aluminium F1
PZ gelocht, Aluminium F1

Grt.
Grt.

10-304
10-306

19.63
19.63

L
L

Bad-/ WC-Garnitur Verona 1510
geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
mit Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Schnellstift-Verbindung,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung, 
78 mm Entfernung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Grt. 10-305 28.38 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Denver E1310Z
Objekt-Garnitur geprüft nach DIN EN 19606, 
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
wartungsfreie Gleitlager, Schnellstift,
72 mm Entfernung,
für 35 - 45 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

OB gelocht, Edelstahl matt
PZ gelocht, Edelstahl matt

Grt.
Grt.

10-391
10-393

33.33
33.33

L

Bad-/ WC-Garnitur Denver E1310Z
Objekt-Garnitur geprüft nach DIN EN 19606,
8 mm Vierkant, ovale Langschilder,
wartungsfreie Gleitlager, Schnellstift,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
78 mm Entfernung,
für 37 - 42 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Edelstahl matt Grt. 10-392 64.10 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Bern M158
8 mm Vierkant, eckige Langschilder,
72 mm Entfernung,
für 37 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

BB gelocht, Messing poliert Grt. 10-7004 55.85 L

Bad-/ WC-Garnitur Bern M158
8 mm Vierkant, eckige Langschilder,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
78 mm Entfernung,
für 38 - 43 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Messing poliert Grt. 10-7005 87.38 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Garnituren
für Vollblatttüren

Drückergarnitur Bern M158
8 mm Vierkant, eckige Langschilder,
72 mm Entfernung,
für 37 - 47 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

BB gelocht, Messing poliert Grt. 10-7004 55.85 L

Bad-/ WC-Garnitur Bern M158
8 mm Vierkant, eckige Langschilder,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
78 mm Entfernung,
für 38 - 43 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Messing poliert Grt. 10-7005 87.38 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Türdrücker / Schilder
für Vollblatttüren

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Türdrücker London 113
8 mm Vierkant, 120 mm lang,
für 30 - 49 mm Türstärke

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium bronze

Paar
Paar

10-224
10-247

8.43
9.28

L
L
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HOPPE Türdrücker / Schilder
für Vollblatttüren

Langschild London 202SP
eckig, 215 x 40 mm,
72 mm Entfernung, wartungsfreie Gleitlager,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

BB gelocht, Aluminium F1
BB gelocht, Aluminium bronze
PZ gelocht, Aluminium F1
PZ gelocht, Aluminium bronze

Paar
Paar
Paar
Paar

11-152
11-248
11-153
11-249

5.80
6.40
5.80
6.40

L
L
L
L

Bad-/ WC-Langschild London 202S
eckig, 215 x 40 mm,
wartungsfreie Gleitlager,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
78 mm Entfernung, für 40 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar 

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium bronze

Paar
Paar

11-157
11-250

16.60
18.25

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Türdrücker / Schilder
für Vollblatttüren

Langschild London 202SP
eckig, 215 x 40 mm,
72 mm Entfernung, wartungsfreie Gleitlager,
Verschraubung sichtbar

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

BB gelocht, Aluminium F1
BB gelocht, Aluminium bronze
PZ gelocht, Aluminium F1
PZ gelocht, Aluminium bronze

Paar
Paar
Paar
Paar

11-152
11-248
11-153
11-249

5.80
6.40
5.80
6.40

L
L
L
L

Bad-/ WC-Langschild London 202S
eckig, 215 x 40 mm,
wartungsfreie Gleitlager,
mit Riegel und Schlitzkopf, Notentriegelung,
78 mm Entfernung, für 40 mm Türstärke,
Verschraubung sichtbar 

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium bronze

Paar
Paar

11-157
11-250

16.60
18.25

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Zubehör

FDW-Profilvollstift
für Wechsel-Garnituren und Knopfschilder,
Gewinde M12 x 1.25 mm, gehärtete Flachfeder,
Stahl verzinkt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

8x70 mm
8x80 mm
8x90 mm
8x100 mm
8x110 mm
8x120 mm
8x130 mm

Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück

10-248
10-249
10-250
10-251
10-252
10-253
10-254

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.60

L
L
L
L
L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Befestigungsset M6
für Schutz-Wechselgarnituren ES1/ES2,
mit Gewindeschrauben M6, FDW-Vollstift mit Tellerfeder, 
Montagehülse und Demontage-Schlüssel
(weiter Längen auf Anfrage) 

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

8x90 mm, für 47-52 mm TS
8x100 mm, für 67-72 mm TS
8x120 mm, für 77-82 mm TS

Set
Set
Set

15-9600
15-9401
15-9560

4.05
12.58
8.33

L
L
L
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Fenstergriffe
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Fenstergriffe
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HOPPE Fenstergriffe

Fenstergriff Verona 0510/U26
geprüft nach DIN EN 13126-3 und RAL-GZ 607/9,
7 mm Vierkant, ovale Rosette, Nocken 10 mm ø,
Rastung 90°, Teil-Abdeckkappe,
32 mm Stiftvorstand,
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Stück 61-9222 9.05 L

Fenstergriff London 013/U34
geprüft nach DIN EN 13126-3 und RAL-GZ 607/9,
7 mm Vierkant, eckige Rosette, Nocken 10 mm ø,
Rastung 90°, Teil-Abdeckkappe,
32 mm Stiftvorstand (auch mit 35 mm lieferbar),
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium weiß RAL 9016

Stück
Stück

61-9271
61-9608

8.45
8.05

L
L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Fenstergriffe

Fenstergriff New York 0810/U10
geprüft nach DIN EN 13126-3 und RAL-GZ 607/9,
7 mm Vierkant, eckige Rosette, Nocken 10 mm ø,
Rastung 90°, Teil-Abdeckkappe,
32 mm Stiftvorstand (auch mit 35 und 40 mm lieferbar),
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium weiß RAL 9016 Stück 61-9467 4.65 L

Fenstergriff Toulon 0737/US947
geprüft nach DIN EN 13126-3 und RAL-GZ 607/9,
integrierte Basis-Sicherheit,
7 mm Vierkant, eckige Rosette, Nocken 10 mm ø,
Rastung 90°, Teil-Abdeckkappe,
32 - 42 mm Stiftvorstand (stufenlos längenvariabel),
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium F9 Stahl

Stück
Stück

61-9609
61-9610

10.15
10.60

L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Fenstergriffe

Fenstergriff New York 0810/U10
geprüft nach DIN EN 13126-3 und RAL-GZ 607/9,
7 mm Vierkant, eckige Rosette, Nocken 10 mm ø,
Rastung 90°, Teil-Abdeckkappe,
32 mm Stiftvorstand (auch mit 35 und 40 mm lieferbar),
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium weiß RAL 9016 Stück 61-9467 4.65 L

Fenstergriff Toulon 0737/US947
geprüft nach DIN EN 13126-3 und RAL-GZ 607/9,
integrierte Basis-Sicherheit,
7 mm Vierkant, eckige Rosette, Nocken 10 mm ø,
Rastung 90°, Teil-Abdeckkappe,
32 - 42 mm Stiftvorstand (stufenlos längenvariabel),
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium F9 Stahl

Stück
Stück

61-9609
61-9610

10.15
10.60

L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Fenstergriffe

Fenstergriff Amsterdam E0400/U30
geprüft nach DIN EN 13126-3,
7 mm Vierkant, ovale Rosette, Nocken,
Rastung 90°, Voll-Abdeckkappe,
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

24 mm Stiftvorstand, Edelstahl
32 mm Stiftvorstand, Edelstahl
37 mm Stiftvorstand, Edelstahl
42 mm Stiftvorstand, Edelstahl

Stück
Stück
Stück
Stück

61-9616
61-9617
61-9618
61-9619

11.80
13.58
13.58
13.58

L

Fenstergriff Paris E038/U30
geprüft nach DIN EN 13126-3,
7 mm Vierkant, ovale Rosette, Nocken,
Rastung 90°, Voll-Abdeckkappe,
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

24 mm Stiftvorstand, Edelstahl
32 mm Stiftvorstand, Edelstahl
37 mm Stiftvorstand, Edelstahl
42 mm Stiftvorstand, Edelstahl

Stück
Stück
Stück
Stück

61-9620
61-9621
61-9622
61-9623

11.80
13.58
11.80
11.80

L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Fenstergriffe
abschließbar

Fenstergriff London 013S/U34
abschließbar,
7 mm Vierkant, eckige Rosette,  Nocken 10 mm,
Rastung 90°, Druckzylinder, Wendeschlüssel,
Teil-Abdeckkappe,
32 mm Stiftvorstand (auch mit 35 mm lieferbar),
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium weiß RAL 9016

Stück
Stück

61-9606
61-9607

23.18
22.08

L
L

Fenstergriff London 013S/U34
Secu 100, Widerstand bis 100 Nm, abschließbar,
geprüft nach DIN EN 13126-3 und RAL-GZ 607/9, RAL100,
erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6,
7 mm Vierkant, eckige Rosette, Nocken 10 mm ø,
Rastung 90°, Druckzylinder, Wendeschlüssel,
Teil-Abdeckkappe,
32 mm Stiftvorstand (auch mit 35 mm lieferbar),
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Stück 61-9373 28.40

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Fenstergriffe abschließbar



HOPPE Fenstergriffe
abschließbar

Fenstergriff London 013S/U34
abschließbar,
7 mm Vierkant, eckige Rosette,  Nocken 10 mm,
Rastung 90°, Druckzylinder, Wendeschlüssel,
Teil-Abdeckkappe,
32 mm Stiftvorstand (auch mit 35 mm lieferbar),
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1
Aluminium weiß RAL 9016

Stück
Stück

61-9606
61-9607

23.18
22.08

L
L

Fenstergriff London 013S/U34
Secu 100, Widerstand bis 100 Nm, abschließbar,
geprüft nach DIN EN 13126-3 und RAL-GZ 607/9, RAL100,
erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6,
7 mm Vierkant, eckige Rosette, Nocken 10 mm ø,
Rastung 90°, Druckzylinder, Wendeschlüssel,
Teil-Abdeckkappe,
32 mm Stiftvorstand (auch mit 35 mm lieferbar),
Schraublochabstand 43 mm, Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

Aluminium F1 Stück 61-9373 28.40

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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HOPPE Fenstergriffe
abschließbar

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel können Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Fenstergriff Luxembourg 099S/U527Z
Secu200, Widerstand bis 200 Nm, abschließbar,
geprüft nach DIN EN 13126-3 und RAL-GZ 607/9, RAL200,
erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6,
7 mm Vierkant, ovale Rosette, Stütznocken,
Teil-Abdeckkappe,
Rastung 90°, Druckzylinder, Wendeschlüssel,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK

32 mm Stiftvorstand, Alu. F1
32 mm Stiftvorstand, Alu. weiß
32 mm Stiftvorstand, Alu. F9
37 mm Stiftvorstand, Alu. F1
37 mm Stiftvorstand, Alu. weiß
37 mm Stiftvorstand, Alu. F9

Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück

62-9631
62-9627
62-9629
62-9632
62-9628
62-9630

33.38
33.38
36.73
39.70
37.80
41.60

L
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HAMBURG 22525     

Schnackenburgallee 18
Tel +49 40 85507586-0     

		  Fax +49 40 85507586-30
hamburg@loesch-shop.de

QUICKBORN 25451

Max-Weber-Straße 2
Tel +49 4106 707-0

Fax +49 4106 707-39
quickborn@loesch-shop.de

DRESDEN 01139

Scharfenberger Straße 68
Tel +49 351 45147-0

Fax +49 351 45147-30
dresden@loesch-shop.de

MÜNCHEN 81549

Schwanseestraße 53
Tel +49 89 45915-0

Fax +49 89 4840-30
muenchen@loesch-shop.de


