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TopDesign Rahmenturen - Garnituren

Driickergarnitur EST 41 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker U-Form,

fir 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-410 | 3443 L
'/
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Wechselgarnitur EST 41 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen Driicker U-Form,

fir 54 - 63 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt. 10-412R 63.45 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt. 10-412L 63.45 L

(@] O er—

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Driickergarnitur EST FS 41 |

fur Feuerschutztiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig Driicker U-Form,

fur 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9218 | 62.45 L
FH-Driickergarnitur EST FW 41 |

fur Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4, DIN 18255 und
Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm geteilter Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig Driicker U-Form,

fur 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9221 | 69.52

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Garnituren
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FH-WechseIg_]arnitur EST FS/FW 41

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4, DIN 18255 und

Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen Dricker U-Form,

fir 54 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9219R 7493 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9219L 7493 L
Driickergarnitur EST 1141 |
gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig gekropfter Dricker,

fur 59 - 63 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-467 | 62.10 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Wechselgarnitur EST 1141 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker,

far 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt. 10-470R 7425 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-470L 74.25 L
FH-Driickergarnitur EST FS 1141 |

fur Feuerschutztiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig gekropfter Driicker,

fir 59 - 63 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9256 | 68.18 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Garnituren

FH-Driickergarnitur EST FW 1141 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4, DIN 18255 und
Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm geteilter Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig gekropfte Dricker,

fur 59 - 63 mm Tdarstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9259 | 75.60 L
FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 1141 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4, DIN 18255 und
Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,

innen gekropfter Driicker,

far 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9257R 7763 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9257L 7763 L

Jg
160

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drﬁckergarnitur EST 71

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker U-Form,

fir 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-475

Wechselgarnitur EST 71

| 62.10 L

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen Driicker U-Form,

fir 54 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt. 10-479R 7425 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt. 10-479L 7425 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Garnituren

FH-Driickergarnitur EST FS 71 |

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig Driicker U-Form,

fir 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9260 | 68.18 L
FH-Driickergarnitur EST FW 71 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4, DIN 18255 und
Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm geteilter Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker U-Form,

fir 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9263 | 75.60
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Driickergarnitur EST 21 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker L-Form,

fir 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-221 | 34.43
/{}\
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Wechselgarnitur EST 21 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen Dricker L-Form,

fir 56 - 75 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ, Edelstahl matt Grt. 10-223R 63.45
links, PZ, Edelstahl matt Grt. 10-223L 63.45

U
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Garnituren

FH-Driickergarnitur EST FS 21 |

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig Driicker L-Form,

fir 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9213 | 62.45
FH-Wechselgarnitur EST FS 21 |

fir Feuerschutztiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,

innen Dricker L-Form,

fir 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9214R 7493 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9214L 74.93

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Driickergarnitur EST 1121 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig gekropfter Driicker,

fir 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-403 | 62.10
Wechselgarnitur EST 1121 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker,

fur 59 - 63 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-406R 7425 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-406L 74.25

[
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Garnituren

FH-Driickergarnitur EST FS 1121 |

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig gekropfter Driicker,

far 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9215 | 68.18 L
FH-Wechselgarnitur EST FS 1121 |

fur Feuerschutztiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,

innen gekropfter Driicker,

far 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9216R 7763 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9216L 7763 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drﬁckergarnitur EST 51

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker L-Form,

fir 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-435

Wechselgarnitur EST 51

| 34.43

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen Dricker L-Form,

fir 54 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-438R 63.45
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-438L 63.45

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Garnituren

FH-Driickergarnitur EST FS 51 |

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig Driicker L-Form,

fir 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9239 | 62.45
FH-Wechselgarnitur EST FS 51 |

fir Feuerschutztiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,

innen Dricker L-Form,

fir 54 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9241R 74.93
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9241L 74.93
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drﬁckergarnitur EST 1161

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig gekropfter Driicker,

fir 59 - 63 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

PZ gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-442

Wechselgarnitur EST 1161

62.10

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker,

fur 59 - 63 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt, 10-445R 74.25
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt, 10-445L 74.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Garnituren
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FH-Driickergarnitur EST FS 1161 |

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig gekropfter Driicker,

far 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9242 | 68.18 L
FH-Driickergarnitur EST FW 1161 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4, DIN 18255 und
Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm geteilter Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig gekropfte Driicker,

fir 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel
PZ gelocht, Edelstahl matt

Einheit Artikel-Nr.
Grt. 16-9245 |

UVP LK]
75.60 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 1161 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4, DIN 18255 und
Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
aufden gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,

innen gekropfter Driicker,

fur 59 - 63 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]

rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9243R 7763 L

links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9243L 77.63 L
/ﬁ‘
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Garnituren
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Driickerg_;arnitur EST 1111

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig gekropfter Driicker,

fir 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt, 10-450 |  68.18
Wechselgarnitur EST 1111 |
gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,

innen gekropfter Driicker,

fur 59 - 63 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-453R 77.63
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-453L 77.63

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Driickergarnitur EST FS 1111 |

fur Feuerschutztiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig gekropfter Driicker,

far 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9246 | 74.93 L
FH-Driickergarnitur EST FW 1111 |

fur Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4, DIN 18255 und
Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm geteilter Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig gekropfter Driicker,

far 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9248 | 83.70 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Garnituren

FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 1111 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4, DIN 18255 und
Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,

innen gekropfter Driicker,

far 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9264R 81.00 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9264L 81.00 L

81

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Turdriicker EST 41 |

8 mm Vierkant, U-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
(Paar fir 56 - 75 mm Tdarstarke),

Verschraubung verdeckt

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-594R 14.85
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-594L 14.85
Edelstahl matt Paar 10-411 22.95
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FH-Tirdricker EST FS 41 |

fur Feuerschutztiren,

9 mm Vierkant, U-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
(Paar fir 56 - 75 mm Turstarke)

Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-414R 2295 L
links, Lochteil, Edelstahl Stiick 10-414L 2295 L
Edelstahl matt Paar 10-415 43.88

®
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

TURTECHNIK | 23



TopDesign Rahmenturen - Turdrucker
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FH-Turdricker EST FW 41 |

fur Feuerschutztiren und Notausgangsverschliisse nach DIN EN 179,
9 mm geteilter Vierkant, U-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

fur 56 - 75 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Paar 10-416 | 51.97
Wechseldriicker EST 41 |

8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen Driicker U-Form,

ohne Schlisselrosetten,

fir 54 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 10-413R 4557
links, Edelstahl matt Grt. 10-413L 4557

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Wechseldriucker EST FS 41 |

fir Feuerschutztiiren,

9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen Dricker U-Form,

ohne Schlisselrosetten,

far 54 - 63 mm Trstarke,
Verschraubung verdeckt
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 16-9220R 57.05
links, Edelstahl matt Grt. 16-9220L 57.05
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Turdriicker EST 1141 |

8 mm Vierkant, gekropft, U-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
(Paar fir 59 - 63 mm Turstarke)

Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stiick 10-469R 2195 L
links, Lochteil, Edelstahl Stiick 10-469L 2195 L
Edelstahl matt Paar 10-468 43.55
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Turdrucker
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FH-Turdricker EST FS 1141 |

fur Feuerschutztiren,

9 mm Vierkant, gekropft, U-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
(Paar fir 59 - 63 mm Turstarke)

Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-472R 2498 L
links, Lochteil, Edelstahl Stiick 10-472L 2498 L
Edelstahl matt Paar 10-473 50.30
FH-Tirdriicker EST FW 1141 |

fur Feuerschutztiren und Notausgangsverschliisse nach DIN EN 179,
9 mm geteilter Vierkant, gekropft, U-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

fur 59 - 63 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Paar 10-474 | 58.05

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Wechseldriicker EST 1141

8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker U-Form,

ohne Schlisselrosetten,

far 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 10-471R 56.03
links, Edelstahl matt Grt. 10-471L 56.03

FH-Wechseldriicker EST FS 1141

fur Feuerschutztiren,

9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker U-Form,

ohne Schlisselrosetten,

far 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 16-9258R 60.08
links, Edelstahl matt Grt. 16-9258L 60.08

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Turdrucker

Tirdriicker EST 71 |

8 mm Vierkant, gekropft, U-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
(Paar fir 56 - 75 mm Turstarke)

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-477R 21.95 L
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-477L 21.95 L
Edelstahl matt Paar 10-476 43.68
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FH-Tirdriicker EST FS 71 |

fur Feuerschutztiren,

9 mm Vierkant, gekropft, U-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
(Paar fir 56 - 75 mm Turstarke)

Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-481R 2498 L
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-481L 2498 L
Edelstahl matt Paar 10-482 50.30
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Turdricker EST FW 71 |

fur Feuerschutztiren und Notausgangsverschliisse nach DIN EN 179,
9 mm geteilter Vierkant, gekropft, U-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

Paar fur 56 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
Edelstahl matt Paar 10-483 | 58.05
5 % |
8 g
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Wechseldriicker EST 71 |

8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker U-Form,

ohne Schlisselrosetten,

fur 54 - 63 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 10-480R 56.03
links, Edelstahl matt Grt. 10-480L 56.03

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Turdrucker

FH-Wechseldriicker EST FS 71

fur Feuerschutztiren,

8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker U-Form,

ohne Schlisselrosetten,

fir 54 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 16-9261R 60.08
links, Edelstahl matt Grt. 16-9261L 60.08
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Turdriicker EST 21

8 mm Vierkant, L-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

(Paar fir 56 - 75 mm Tdarstarke),
Verschraubung verdeckt

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-595R 14.85
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-595L 14.85
Edelstahl matt Paar 10-222 22.95

FH-Turdriicker EST FS 21

fir Feuerschutztiiren,
9 mm Vierkant, L-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

(Paar fir 56 - 75 mm Turstarke)
Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-401R 22.95
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-401L 22.95
Edelstahl matt Paar 10-402 43.88

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Turdrucker
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Wechseldriicker EST 21

8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen Drlicker L-Form,

ohne Schlisselrosetten,

fir 54 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 10-598R 4557
links, Edelstahl matt Grt. 10-598L 4557
FH-Wechseldriucker EST FS 21 |
fir Feuerschutztiiren,

9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,

innen Drlicker L-Form,

ohne Schlisselrosetten,

fir 54 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 16-9262R 4557
links, Edelstahl matt Grt.  16-9262L 45,57

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Turdriicker EST 1121

8 mm Vierkant, gekropft,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

(Paar fir 59 - 63 mm Turstarke)
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-405R 21.95
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-405L 21.95
Edelstahl matt Paar 10-404 43.55

FH-Turdricker EST FS 1121

fur Feuerschutztiren,
9 mm Vierkant, gekropft,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

(Paar fir 56 - 75 mm Turstarke)
Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-409R 24 .98
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-409L 24.98
Edelstahl matt Paar 10-408 50.30

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Turdrucker
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Wechseldriicker EST 1121

8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker,

ohne Schlisselrosetten,

fir 59 - 63 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 10-407R 56.03
links, Edelstahl matt Grt. 10-407L 56.03
FH-Wechseldrucker EST FS 1121 |
fir Feuerschutztiiren,
9 mm Vierkant, ovale Rosetten,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker,
ohne Schlisselrosetten,
fir 59 - 63 mm Turstarke,
Verschraubung verdeckt
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 16-9217R 60.08
links, Edelstahl matt Grt. 16-9217L 60.08
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Tirdriicker EST 51 |

8 mm Vierkant, L-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
(Paar fir 56 - 75 mm Turstarke)

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-437R 14.85
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-437L 14.85
Edelstahl matt Paar 10-436 22.95
pr
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FH-Tirdricker EST FS 51 |

fur Feuerschutztiren,

9 mm Vierkant, L-Form,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
(Paar fir 56 - 75 mm Turstarke)

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-440R 22.95
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-440L 22.95
Edelstahl Paar 10-441 43.88
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

TURTECHNIK | 35



TopDesign Rahmenturen - Turdrucker
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Wechseldriicker EST 51

8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen Dricker L-Form,

ohne Schlisselrosetten,

fur 54 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl Grt. 10-439R 4557
links, Edelstahl Grt.  10-439L 45,57
FH-Wechseldriucker EST FS 51 |
fir Feuerschutztiiren,

9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,

innen Drlicker L-Form,

ohne Schlisselrosetten,

fir 54 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 16-9240R 57.05
links, Edelstahl matt Grt. 16-9240L 57.05

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Turdriicker EST 1161

8 mm Vierkant, gekropft,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

(Paar fir 59 - 63 mm Turstarke)
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-444R 21.95
links, Lochteil, Edelstahl Stiick 10-444L 21.95
Edelstahl matt Paar 10-443 43.55

FH-Turdricker EST FS 1161

fur Feuerschutztiren,
9 mm Vierkant, gekropft,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

(Paar fir 59 - 63 mm Turstarke)
Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stiick 10-448R 2498 L
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-448L 2498 L
Edelstahl matt Paar 10-447 50.30

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Turdrucker
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FH-Turdricker EST FW 1161

fur Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Rosette,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,

beidseitig gekropfte Driicker,
fur 59 - 63 mm Tdurstarke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Paar 10-449 | 58.05
Wechseldriicker EST 1161 |
8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,

innen gekropfter Driicker,

ohne Schlisselrosetten,

fir 59 - 63 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt, 10-446R 56.03
links, Edelstahl matt Grt, 10-446L 56.03

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Wechseldriicker EST FS 1161

fur Feuerschutztiren,

9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker,

ohne Schliisselrosetten,

far 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 16-9244R 60.08
links, Edelstahl matt Grt. 16-9244L 60.08

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Turdrucker

Turdriicker EST 1111

8 mm Vierkant, gekropft,

ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,

(Paar fir 59 - 63 mm Turstarke)
Verschraubung verdeckt

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-452R 24.98
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-452L 24.98
Edelstahl matt Paar 10-451 50.30
—J
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FH-Tirdricker EST FS 1111 |
fir Feuerschutztiiren,
9 mm Vierkant, gekropft,
ovale Rosette, mit Riickholfeder, wartungsfreie Gleitlager,
(Paar fir 59 - 63 mm Turstarke)
Verschraubung verdeckt
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Lochteil, Edelstahl Stick 10-456R 28.35 L
links, Lochteil, Edelstahl Stick 10-456L 28.35 L
Edelstahl matt Paar 10-455 56.30

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Turdricker EST FW 1111 |

fur Feuerschutztiren und Notausgangsverschliisse nach DIN EN 179,
9 mm geteilter Vierkant, ovale Rosetten,

mit Rickholfeder, wartungsfreie Gleitlager, Steckverbindung,
beidseitig gekropfte Driicker,

fur 59 - 63 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Paar 10-457 | 65.48
5 %3
Jﬁ / g N |
| 160 | 34 |
e[
Wechseldriicker EST 1111 |

8 mm Vierkant, ovale Rosetten,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker,

ohne Schliisselrosetten,

fir 59 - 63 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 10-454R 60.08
links, Edelstahl matt Grt. 10-454L 60.08

) o
‘\‘ / gl Q_er|—|

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Turdrucker

FH-Wechseldriicker EST FS 1111

fir Feuerschutztiiren,

9 mm Vierkant, ovale Rosetten,

aullen gekropfter Knopf, Kugelform, feststehend,
innen gekropfter Driicker,

ohne Schlisselrosetten,

fur 59 - 63 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, Edelstahl matt Grt. 16-9247R 60.08
links, Edelstahl matt Grt. 16-9247L 60.08
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Turdriicker NT FW 181 |

fur Standfligeltiren in Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, ovale Rosette,

Edelstahl matt,

Verschraubung verdeckt

(Bei Bestellung bitte Tlrstarke und Cl-Maf angeben)

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit Wechselstift Stiick 10-484 46.75
mit Wechselstift, Aul3enrosette Grt. 10-485 57.50
Turdriicker NT FW 1171 |

fur Standfligeltiren in Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 179,
9 mm Vierkant, gekropft, ovale Rosette,

Edelstahl matt,

Verschraubung verdeckt

(Bei Bestellung bitte Tlrstarke und Cl-Maf3 angeben)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
mit Wechselstift Stiick 10-486 | 46.75

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Rahmenturen - Tdrknépfe
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Turknopf EST 3

gekropft, Kugelform,
feststehend auf ovaler Rosette,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Stiick 11-333 | 32.40
FH-Tirknopf EST FS 3 |

fir Feuerschutztiiren,

gekropft, Kugelform,
feststehend auf ovaler Rosette,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

Edelstahl matt Stick 11-334

| 32.40

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Schutz-Schliisselrosette EST 70 |

oval, 15 mm stark,
mit Kernziehschutz fir 9 - 11 mm Zylindertberstand,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Stlick 15-9598 | 55.63 L
D!
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I 15 | 30
Gegenrosette NT 77 |

zu Schutzrosette EST 70,
fir Innenseite,

oval, 10 mm stark,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Stlick 15-9599 | 14.85 L

70
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Turdrucker fur Vollblattturen
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Driickergarnitur EST 41 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker U-Form,

fir 35 - 45 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
BB gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-5786 3545 L
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-5787 3545 L
blind, Edelstahl matt Grt.  10-417 30.88
g ]
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Bad-/ WC-Garnitur EST 41 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker U-Form,

mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Grt.  10-5788 | 4253 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren

Wechselgarnitur EST 41 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

auflen runder flacher Knopf, fest,

innen Driicker U-Form,

fir 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-5789R 46.25 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-5789L 46.25 L
FH-Driickergarnitur EST FS 41 |

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker U-Form,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9223 62.45 L
blind, Edelstahl matt Grt.  16-9224 62.45

020
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Driickergarnitur EST FW 41 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255
sowie Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm geteilter Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker U-Form,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9230 | 82.35 L
FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 41 |

fur Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255
sowie Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker U-Form,

fur 46 -55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9225R 7290 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9225L 7290 L
rechts, blind, Edelstahl matt Grt.  16-9226R 72.90
links, blind, Edelstahl matt Grt.  16-9226L 72.90

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren

Haustir-Drickergarnitur EST 41 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
10 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker U-Form,

flr 66 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-423 | 3545 L
8
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Haustiir-Wechselgarnitur EST 41 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
10 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

auflen runder flacher Knopf, fest,

innen Driicker U-Form,

flr 66 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt. 10-424R 46.25
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-424L 46.25 L

@ ( WII%I

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Drﬁckergarnitur EST 41

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stlitzzapfen 8 mm g,

wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker U-Form, 72 mm Entfernung,
fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
BB gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-418 57.05 L
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-419 57.05 L
blind, Edelstahl matt Grt.  10-420 57.05
Bad-/ WC-Garnitur EST 41 |
gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stlitzzapfen 8 mm g,

wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker U-Form, 78 mm Entfernung,

mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Grt.  10-421 | 63.80 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren

Wechselgarnitur EST 41 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

auflen runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker U-Form, 72 mm Entfernung,

fir 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-422 | 63.13 L
FH-Driickergarnitur EST FS 41 |

fur Feuerschutztiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker U-Form, 72 mm Entfernung,

fur 46 - 55 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9227 65.15 L
blind, Edelstahl matt Grt.  16-9228 65.15
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Driickergarnitur EST FW 41 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255
sowie Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm geteilter Vierkant, ovale Kurzschilder, Stiitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker U-Form, 72 mm Entfernung,

fur 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9231 | 85.73 L
FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 41 |

fur Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255
sowie Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker U-Form, 72 mm Entfernung,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Einheit Artikel-Nr.
16-9229 |

Artikel
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.

UVP LK]
75.60 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren
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Driickerg_jarnitur EST 21

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker L-Form,

fir 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
BB gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-5778 3545 L
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-5779 3545 L
blind, Edelstahl matt Grt.  10-211 35.45
Bad-/ WC-Garnitur EST 21 |
gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker L-Form,

mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Grt.  10-5780 | 4253 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Wechselgarnitur EST 21 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker L-Form,

far 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-5781R 46.25 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-5781L 46.25
rechts, blind, Edelstahl matt Grt.  10-213R 46.25
links, blind, Edelstahl matt Grt.  10-213L 46.25
FH-Driickergarnitur EST FS 21 |

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm @,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker L-Form,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9208 62.45 L
blind, Edelstahl matt Grt.  16-9209 62.45
s U
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren

FH-WechseIgarnitur EST FS 21

fir Feuerschutztiiren,

geprift nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,

Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

auflen runder flacher Knopf, fest,
innen Dricker L-Form,

fur 46 -55 mm Tdarstarke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9210R 7290 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9210L 7290 L
rechts, blind, Edelstahl matt Grt. 16-9211R 72.90
links, blind, Edelstahl matt Grt.  16-9211L 72.90

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Haustir-Drickergarnitur EST 21 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
10 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker L-Form,

flr 66 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-219 | 35.45
Haustiir-Wechselgarnitur EST 21 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
10 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker L-Form,

flr 66 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-220R 46.25
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-220L 46.25

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren

Driickergarnitur EST 21 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker L-Form, 72 mm Entfernung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
BB gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-214 57.05 L
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-215 57.05 L
Bad-/ WC-Garnitur EST 21 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker L-Form, 78 mm Entfernung,

mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Grt.  10-216 | 58.63 L
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Wechselgarnitur EST 21 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stlitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker L-Form, 72 mm Entfernung,

fur 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-217 63.13 L
blind, Edelstahl matt Grt. 10-218 63.13
FH-Wechselgarnitur EST FS 21 |

fur Feuerschutztiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker L-Form, 72 mm Entfernung,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9212 | 75.60 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

TURTECHNIK | 59



TopDesign Vollblattturen - Garnituren

75

140

of [ ]
0535 |

Driickerg_]arnitur EST 61

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker,

fir 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
BB gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-5794 3545 L
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-5795 3545 L
blind, Edelstahl matt Grt.  10-458 35.45
Bad-/ WC-Garnitur EST 61 |
gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker,

mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Grt.  10-5796 | 4253 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Wechselgarnitur EST 61

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Driicker,

far 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-5797R 46.25 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-5797L 46.25 L
rechts, blind, Edelstahl matt Grt.  10-459R 46.25
links, blind, Edelstahl matt Grt.  10-459L 46.25

FH-Drﬁckergarnitur EST FS 61

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

9 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker,

fur 46 - 55 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9249 62.45 L
blind, Edelstahl matt Grt.  16-9250 62.45

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren
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FH-Driickergarnitur EST FW 61 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255
sowie Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm geteilter Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9265 | 82.35
FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 61 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255
sowie Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

auflen runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9251R 7290 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9251L 7290 L
rechts, blind, Edelstahl matt Grt.  16-9252R 72.90
links, blind, Edelstahl matt Grt.  16-9252L 72.90

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Haustiir-Driickerg_jarnitur EST 61

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
10 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker,

flr 66 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-465 | 3545 L
Haustiir-Wechselgarnitur EST 61 |
gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

10 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker,

fur 66 - 75 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt. 10-466R 46.25 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-466L 46.25 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren

Driickergarnitur EST 61 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker, 72 mm Entfernung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
BB gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-460 57.05 L
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-461 57.05 L
blind, Edelstahl matt Grt.  10-462 57.05
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Bad-/ WC-Garnitur EST 61 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker, 78 mm Entfernung,

mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Grt.  10-596 | 63.80
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Wechselgarnitur EST 61 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stlitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker, 72 mm Entfernung,

fur 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-463 63.13 L
blind, Edelstahl matt Grt.  10-464 63.13
) U
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FH-Driickergarnitur EST FS 61 |

fur Feuerschutztiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker, 72 mm Entfernung,

fur 46 - 55 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
@ PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9253 65.15
blind, Edelstahl matt Grt.  16-9254 65.15
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren
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FH-Driickergarnitur EST FW 61 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255
sowie Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm geteilter Vierkant, ovale Kurzschilder, Stiitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Drucker, 72 mm Entfernung,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9266 | 85.73
FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 61 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255
sowie Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

aullen runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker, 72 mm Entfernung,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9255 | 75.60 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Driickergarnitur EST 51 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker L-Form,

fir 35 - 45 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
BB gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-5790 3545 L
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-5791 3545 L
blind, Edelstahl matt Grt.  10-425 35.45
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Bad-/ WC-Garnitur EST 51 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker L-Form,

mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Grt.  10-5792 | 42.53

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Wechselgarnitur EST 51 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stlitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

auflen runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker L-Form,

fir 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-5793R 46.25
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-5793L 46.25
rechts, blind, Edelstahl matt Grt.  10-426R 46.25
links, blind, Edelstahl matt Grt.  10-426L 46.25
FH-Driickergarnitur EST FS 51 |

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker L-Form,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9232 62.45
blind, Edelstahl matt Grt.  16-9233 62.45

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Wechselgarnitur EST FS 51 |

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Drlcker L-Form,

fur 46 - 55 mm Turstarke,
Verschraubung verdeckt
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9234R 72.90
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9234L 72.90
rechts, blind, Edelstahl matt Grt.  16-9235R 72.90
links, blind, Edelstahl matt Grt.  16-9235L 72.90
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Haustiir-Druckergarnitur EST 51 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
10 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker L-Form,

flr 66 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-432 | 35.45

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Haustiir-Wechselg_]arnitur EST 51

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

10 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,

Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
auflen runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker L-Form,

fir 66 - 75 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt. 10-433R 46.25
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-433L 46.25
Driickergarnitur EST 51 |
gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,

wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker L-Form, 72 mm Entfernung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
BB gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-427 57.05

PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-428 57.05
blind, Edelstahl matt Grt.  10-429 57.05

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Bad-/ WC-Garnitur EST 51 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stlitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker L-Form, 78 mm Entfernung,

mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,

fur 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Grt.  10-597 | 63.80
Wechselgarnitur EST 51 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

8 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stlitzzapfen 8 mm g,
wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker L-Form, 72 mm Entfernung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-430 63.13
blind, Edelstahl matt Grt.  10-431 63.13
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Drﬁckergarnitur EST FS 51

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,

wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker L-Form, 72 mm Entfernung,
fir 46 - 55 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9236 65.15
blind, Edelstahl matt Grt.  16-9237 65.15

FH-WechseIg_]arnitur EST FS 51

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

9 mm Vierkant, ovale Kurzschilder, Stitzzapfen 8 mm g,

wartungsfreie Gleitlager,

auflen runder flacher Knopf, fest,
innen Dricker, 72 mm Entfernung,
fir 46 - 55 mm Turstarke,
Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9238

75.60

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Driickergarnitur EST 11 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker U-Form,

fir 35 - 45 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
BB gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-200 41.85
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-201 41.85
blind, Edelstahl matt Grt.  10-203 41.85
/ § N
1 140 |
ol 7]
0535
Bad-/ WC-Garnitur EST 11 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker U-Form,

mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Grt.  10-202 | 49.63

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren
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Wechselgarnitur EST 11 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

auflen runder flacher Knopf, fest,

innen Driicker U-Form,

fir 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-600R 51.30
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-600L 51.30
rechts, blind, Edelstahl matt Grt.  10-601R 51.30
links, blind, Edelstahl matt Grt.  10-601L 51.30
FH-Driickergarnitur EST FS 11 |

fir Feuerschutztiiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
9 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker U-Form,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9203 69.65 L
blind, Edelstahl matt Grt.  16-9204 69.65

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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FH-Driickergarnitur EST FW 11 |

fir Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255
sowie Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm geteilte Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker U-Form,

fir 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  16-9207 | 9113 L
FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 11 |

fur Feuerschutz- und Fluchtwegtiren,

gepruft nach DIN 18273, DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255
sowie Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

9 mm Vierkant, runde Rosetten, Stiitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker U-Form,

fur 46 - 55 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9205R 80.33 L
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  16-9205L 80.33 L
rechts, blind, Edelstahl matt Grt.  16-9206R 80.33
links, blind, Edelstahl matt Grt.  16-9206L 80.33

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren
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Haustiir-Driickergarnitur EST 11

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

10 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,

Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

beidseitig Driicker U-Form,
fur 66 - 75 mm Turstarke,
Verschraubung verdeckt

Artikel

Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

PZ gelocht, Edelstahl matt

Grt.  10-206

Haustiir-Wechselg_]arnitur EST 11

41.85

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,

10 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,

Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

auflen runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker U-Form,
flr 66 - 75 mm Turstarke,
Verschraubung verdeckt

Artikel

Einheit Artikel-Nr.

UVP LK]

rechts, PZ gelocht, Edelstahl
links, PZ gelocht, Edelstahl

Grt.  10-207R
Grt.  10-207L

51.30
51.30

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware

Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Driickergarnitur EST 31 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker,

fir 35 - 45 mm Trstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
BB gelocht, Edelstahl matt Grt. 10-5782 3545 L
PZ gelocht, Edelstahl matt Grt.  10-5783 3545 L
Bad-/ WC-Garnitur EST 31 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitznocken 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,
beidseitig Driicker,

mit Riegel und Schauscheibe, Notentriegelung,

fur 35 - 45 mm Tdurstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Edelstahl matt Grt. 10-5784 | 42.53 L

68
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Vollblattturen - Garnituren

Wechselgarnitur EST 31 |

gepruft nach DIN EN 1906 Klasse 4 und DIN 18255,
8 mm Vierkant, runde Rosetten, Stitzzapfen 7 mm g,
Federvorspannung, wartungsfreie Gleitlager,

aufden runder flacher Knopf, fest,

innen Dricker,

fur 35 - 45 mm Turstarke,

Verschraubung verdeckt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
rechts, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-5785R 46.25
links, PZ gelocht, Edelstahl Grt.  10-5785L 46.25

g

Serie EST - Garnituren festdrehbar

/ - Die Dricker der Serie EST sind in Rosettenunterteilen mit
~ wartungsfreien Gleitlagern verbunden.

-
/ ~ ) ) Driicker und Abdeckungen der Rosetten aus Edelstahl,
( — Gleitlagerwerkstoff flir hohe Werkstoff Nr. 1.4301 (A2-AlISI 304), Oberflache fein matt,
e Belastungen und dauerhafte Driicker 820 mm, Knopf 852 mm, mit Federvorspannung,
# Funktion - o ;
mit Stiitzzapfen 7 mm und verdeckter, lockerungssicherer

~/ 73\ Verschraubung mit Hilsenschrauben M4.

f EST-Garnituren mit festdrehbarer Verbindung und zusatz-
licher Stiftverbindung sind gepriift nach DIN EN 1906,
Gebrauchsklasse 4.

Lieferbar als Dricker- und Wechselgarnitur, mit Schlissel-
rosetten BB, PZ, blind und Badtlrgarnitur mit Mlinzeinsatz.
Verbindung: mit festdrehbarer Verbindung und zuséatzli-
cher Stiftverbindung werden die Driickerlochteile in Roset-
Sicherungsring zur Gleitscheiben zur tenunterteilen vormontiert geliefert.

festdrehbaren Verbindung  spielfreien Filthrung des Driickers Meontage: Driickerlochteile auf den Vierkantstift stecken
und Rosettenunterteile miteinander verschrauben.

Gesicherte
Verschraubung
in Stiitzzapfen

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kdnnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Schraubenset

2 Senkschrauben,

fir Ovalrosetten der EST-Serie 41, 51, 21, 71,

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
M5x16 mm Set  10-517 | 3.93
Driickerstift |
8 mm bzw. 9 mm Vierkant,

fir Ovalrosetten der EST-Serie 41, 51, 21, 71

(TS = Turstarke)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
8x100 mm, fir 35-55 mm TS Stiick 10-518 2.30
8x120 mm, fir 56-75 mm TS Stiick 10-519 2.30
8x140 mm, fur 76-95 mm TS Stick 10-520 2.30
9x100 mm, fur 35-55 mm TS Stick 10-521 5.20
9x120 mm, fur 56-75 mm TS Stick 10-522 5.20
9x140 mm, flr 76-95 mm TS Stiick 10-523 5.20
Wechselstift |
8 mm bzw. 9 mm Vierkant,

fur EST-Serie 41, 51, 21, 71

(TS = Turstarke)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
8x63 mm, fur 35-44 mm TS Stiick 10-524 8.50
8x73 mm, flr 46-55 mm TS Stiick 10-525 8.50
8x83 mm, flir 56-65 mm TS Stiick 10-526 8.50
8x93 mm, flir 66-75 mm TS Stick 10-527 8.50
8x103 mm, fur 76-85 mm TS Stick 10-528 8.50
8x113 mm, fiir 86-95 mm TS Stiick 10-529 8.50
9x63 mm, fiir 35-45 mm TS Stiick 10-530 8.65
9x73 mm, flr 46-55 mm TS Stiick 10-531 8.65
9x83 mm, flir 56-65 mm TS Stiick 10-532 8.65
9x93 mm, flir 66-75 mm TS Stiick 10-533 8.65
9x103 mm, fir 76-85 mm TS Stiick 10-534 8.65
9x113 mm, fiir 86-95 mm TS Stlick 10-535 8.65
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TopDesign Zubehor
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10-561 | xi: 15-25 xa: 26-35 mm
10-562 | xi: 26-35 xa: 26-35 mm
10-563 | xi: 36-45 xa: 36-54 mm

Driickerstift

8 mm bzw. 9 mm Vierkant,

fir Ovalrossetten der EST-Serie 1141, 1121, 1111, 1141

(TS = Turstarke)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
8x105 mm, fir 54-58 mm TS Stlick 10-536 2.30
8x110 mm, fur 59-63 mm TS Stlick 10-537 2.30
8x115 mm, fir 64-68 mm TS Stlick 10-538 2.30
8x120 mm, flr 69-73 mm TS Stlick 10-539 2.30
8x125 mm, fur 74-78 mm TS Stiick 10-540 2.30
8x130 mm, fir 79-83 mm TS Stlick 10-541 2.30
9x105 mm, fur 54-58 mm TS Stlick 10-542 5.20
9%110 mm, fir 64-68 mm TS Stick 10-543 5.20
9x115 mm, fiir 64-68 mm TS Stlick 10-544 5.20
9x120 mm, fur 69-73 mm TS Stlick 10-545 5.20
9x125 mm, fir 74-78 mm TS Stlick 10-546 5.20
9x130 mm, fir 79-83 mm TS Stlick 10-547 5.20
Wechselstift |
8 mm bzw. 9 mm Vierkant,

fir Ovalrosetten der EST-Serie 1141, 1121, 1111, 1141

(TS = Turstarke)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
8x78 mm, flir 54-58 mm TS Stlick 10-548 8.50
8x83 mm, fir 59-63 mm TS Stiick 10-549 8.50
8x89 mm, flr 64-68 mm TS Stlick 10-550 8.50
8x93 mm, flr 69-73 mm TS Stlick 10-551 8.50
8x98 mm, flr 74-78 mm TS Stlick 10-552 8.50
8x103 mm, fir 79-83 mm TS Stlick 10-553 8.50
9x78 mm, fir 54-58 mm TS Stlick 10-554 8.65
9x83 mm, fir 54-58 mm TS Stlick 10-555 8.65
9x88 mm, flir 64-68 mm TS Stlick 10-556 8.65
9x93 mm, flr 69-73 mm TS Stlick 10-557 8.65
9%x98 mm, fir 74-78 mm TS Stlick 10-558 8.65
9x103 mm, fir 79-83 mm TS Stlick 10-559 8.65
Panikstift |
9 mm Vierkant, mittig geteilt,

fur Ovalrosetten der EST-Serie 1141, 1121, 1111, 1161

(TS = Turstarke)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
50/50 mm Stlick 10-560 14.18
50/60 mm, fir 41-61 mm TS Stiick 10-561 14.18
60/60 mm, fir 52-71 mm TS Stlick 10-562 14.18
70/70 mm, flr 72-91 mm TS Stiick 10-563 14.18

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kdnnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Montageset fiir EST.ZG |

8 mm, 9 mm bzw. 10 mm Vierkantstift und 4 Schrauben,
fir Rundrosetten
(TS = Turstarke)

Acrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
8x100 mm, fir 35-45 mm TS Set 10-564 5.95
8x110 mm, flir 46-55 mm TS Set 10-565 595 L
8x120 mm, fiir 56-65 mm TS Set 10-566 595 L
8x130 mm, fur 66-75 mm TS Set 10-567 5.95
8x140 mm, fur 76-85 mm TS Set 10-568 5.95
9x100 mm, fir 35-45 mm TS Set 10-569 7.98
9x110 mm, flr 46-55 mm TS Set 10-570 798 L
9x100 mm, fiir 56-65 mm TS Set 10-571 798 L
9x130 mm, flir 66-75 mm TS Set 10-572 798 L
9x140 mm, fir 76-85 mm TS Set 10-573 7.98
10x100 mm, fiir 35-45 mm TS Set 10-574 5.95
10x110 mm, fiir 46-55 mm TS Set 10-575 5.95
10x120 mm, fiir 56-65 mm TS Set 10-576 595 L
10x130 mm, fiir 66-75 mm TS Set 10-577 5.95
10x140 mm, fiir 76-85 mm TS Set 10-578 5.95
Montageset fiir EST.WG |
f\f\:\\\ 8 mm, 9 mm bzw. 10 mm Wechsel-Vierkantstift und 4 Schrauben,
SN fur Rundrosetten

(TS = Turstarke)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
8x63 mm, fur 35-45 mm TS Set 10-579 9.65
8x73 mm, flr 46-55 mm TS Set 10-580 965 L
8x83 mm, flir 56-65 mm TS Set 10-581 965 L
8x93 mm, flr 66-75 mm TS Set 10-582 965 L
8x103 mm, fur 76-85 mm TS Set 10-583 9.65
9x63 mm, fur 35-45 mm TS Set 10-584 9.65
9x73 mm, flr 46-55 mm TS Set 10-585 965 L
9x83 mm, flir 56-65 mm TS Set 10-586 9.65 L
9x93 mm, flr 66-75 mm TS Set 10-587 965 L
9x103 mm, flr 76-85 mm TS Set 10-588 965 L
10x63 mm, fir 35-45 mm TS Set 10-589 9.65
10x73 mm, fir 46-55 mm TS Set 10-590 9.65
10x83 mm, fiir 56-65 mm TS Set 10-591 9.65 L
10x93 mm, fir 66-75 mm TS Set 10-592 9.65
10x103 mm, fir 76-85 mm TS Set 10-593 965 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kdnnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Tirgriff-Set |

Baukasten:

- 1x Griffstangenrohr

- 2x Winkelstiitzen innen gerade
- 2x Rohrdubel

Edelstahl fein matt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Rohr 835x2 mm, 2500 mm lang Set  12-9731 171.93
Rohr g40x2 mm, 2500 mm lang Set  12-9732 172.50 L
Tirgriff-Set |
Baukasten:

- 1x Griffstangenrohr

- 2x Winkelstitzen innen schrag 45°
- 2x Rohrduibel

Edelstahl fein matt

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Rohr 835x2 mm, 2500 mm lang Set  12-9733 171.93
Rohr 240x2 mm, 2500 mm lang Set  12-9734 172.50
Langloch zum Ausgleich hohe Kontrollflache fiir
von Schnittlochtoleranzen verdrehsichere Montage

Edelstahl extrafein geschliffen

direkt nach dem Schleifen
stoBgeschitzt verpackt

adaptive Nut zum Kaschieren
schrager Schnittkanten

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

TURTECHNIK | 83



TopDesign Stol3griffe

Tirgriff-Befestigung BS 22 |

Schraube M8 x 60 mm selbstschneidend,
Hutmutter M8, Edelstahl

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
6.5 mm Bohrung Set  12-9735 | 440 L
Tiirgriff-Befestigung BS 23 |

fur paarweise Befestigung am Tirfligel,
Gewindebolzen M8 x 120 mm,
Distanzrohr 90 mm,

Hutmuttern M8, Edelstahl

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
16 mm Bohrung Set 12-9736 | 8.95
Turgriff-Befestigung BS 25 |

Schraubdibel M13 x 50 mm,
Gewindestift M8 x 40 mm,
Hutmutter M8, Edelstahl

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
12 mm Bohrung Set  12-9737 | 6.75

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Turbander HP - 2-teilig

Das Turband fur héchste Anspriiche |

Ausgefallenes Design fir Tidren mit hohen Gewichten und intensiver
Frequentierung (z.B. 6ffentliche Gebaude, Schulen, Krankenhauser).
Selbstverstandlich mit CE-Zertifizierung.

Die 2- und 3-teilige Ausflihrung des Tlrbandes HP erreichte bei
dieser Priifung nach EN 1935 die Klasse 14 und somit die hdchste
Anforderung - Turgewichte von bis zu 200 kg (bei Verwendung der
3-teiligen Ausfihrung) sind daher realisierbar. Die 3-dimensionale
Verstellung auch bei eingehangtem Turfligel ist ein Muss.

Die Baugruppen sind vormontiert und kdnnen somit in kiirzester Zeit
einfach und fehlerfrei montiert werden.

Der Verwendung als DIN-R und DIN-L angeschlagenes Tirband auf
allen im Markt angebotenen Haustlrprofilen steht nichts entgegen.

Turband HP |

zertifiziert nach DIN EN 1935, Klasse 14,

2-teilig, zur frontseitigen Montage, vormontierte Baugruppe,
Drehpunkt 20 mm, Bohrlochabstand 62.5 mm,

DIN-R und DIN-L verwendbar

3D-Verstellung auch bei eingehdngtem Trflligel.

fir Tiren bis 160 kg (bei 2 Bandern) und bis 180 kg (bei 3 Bandern)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aluminium silber eloxiert Stick 41-9276 23.95 L
Aluminium weil3 RAL 9016 Stiick 41-9277 2398 L
Aluminium schwarz RAL 9005 Stick 41-9278 23.98
Aluminium chrom matt Stick 41-9279 44.23

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Tirband HP |

zertifiziert nach DIN EN 1935, Klasse 13,

2-teilig, zur frontseitigen Montage, vormontierte Baugruppe,
Drehpunkt 20 mm, Bohrlochabstand 84 mm,

DIN-R und DIN-L verwendbar

3D-Verstellung auch bei eingehangtem Turfllgel.

fur Turen bis 120 kg (bei 2 Bandern) und bis 140 kg (bei 3 Bandern)

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aluminium silber eloxiert Stick 41-9280 2480 L
Aluminium weil® RAL 9016 Stiick 41-9281 2490 L
Aluminium schwarz RAL 9005 Stick 41-9282 24.90
Turband HP |

zertifiziert nach DIN EN 1935, Klasse 12,

2-teilig, zur frontseitigen Montage, vormontierte Baugruppe,
Drehpunkt 20 mm, Bohrlochabstand 92 mm,

DIN-R und DIN-L verwendbar

3D-Verstellung auch bei eingehangtem Turfllgel.

fur Tiren bis 100 kg (bei 2 Bandern) und bis 120 kg (bei 3 Bandern)

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aluminium silber eloxiert Stiick 41-9283 27.88
Aluminium weil3 RAL 9016 Stiick 41-9284 28.93
Aluminium schwarz RAL 9005 Stick 41-9285 28.93

20

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Turbander HP - 2-teilig

Tirband HP |

zertifiziert nach DIN EN 1935, Klasse 13,

fur flichenversetzte Tiiren,

2-teilig, zur frontseitigen Montage, vormontierte Baugruppe,
Drehpunkt 30 mm, Bohrlochabstand 62.5 mm, Uberschlag 10 mm,
DIN-R und DIN-L verwendbar

3D-Verstellung auch bei eingehdngtem Turfligel.

fur Tren bis 160 kg (bei 2 Bandern) und bis 180 kg (bei 3 Bandern)

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aluminium silber eloxiert Stick 41-9286 26.98
Aluminium weil3 RAL 9016 Stiick 41-9287 26.73
Aluminium schwarz RAL 9005 Stick 41-9288 26.73

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Montagehinweise 2-teilige Tirbander HP |

Profilbearbeitung
fir 2-teiliges Band
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TopDesign Turbander HP — 3—tei|ig

Tirband HP |

zertifiziert nach DIN EN 1935, Klasse 14,

3-teilig, zur frontseitigen Montage, vormontierte Baugruppe,
herausziehbare Zapfen fiir einfache Demontage des Turflligels bei
bereits eingebauten Tiren,

Drehpunkt 20 mm, Bohrlochabstand 62.5 mm,

DIN-R und DIN-L verwendbar,

3D-Verstellung auch bei eingehdngtem Turfligel.

fur Turen bis 180 kg (bei 2 Bandern) und bis 200 kg (bei 3 Bandern)
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aluminium silber eloxiert Stlck 41-9289 40.60 L
Aluminium weill RAL 9016 Stick 41-9290 40.82 L
Aluminium schwarz RAL 9005 Stick 41-9291 40.82
Turband HP |

zertifiziert nach DIN EN 1935, Klasse 12,

3-teilig, zur frontseitigen Montage, vormontierte Baugruppe,
herausziehbare Zapfen fiir einfache Demontage des Turflligels bei
bereits eingebauten Tiren,

Drehpunkt 20 mm, Bohrlochabstand 84 mm,

DIN-R und DIN-L verwendbar

3D-Verstellung auch bei eingehdngtem Turfligel.

fur Turen bis 140 kg (bei 2 Bandern) und bis 160 kg (bei 3 Bandern)

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aluminium silber eloxiert Stiick 41-9292 40.88 L
Aluminium weil® RAL 9016 Stiick 41-9293 4095 L
Aluminium schwarz RAL 9005 Stiick 41-9294 40.95

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Tirband HP |

zertifiziert nach DIN EN 1935, Klasse 12,

3-teilig, zur frontseitigen Montage, vormontierte Baugruppe,
herausziehbare Zapfen fir einfache Demontage des Turflligels bei
bereits eingebauten Tiren,

Drehpunkt 20 mm, Bohrlochabstand 92 mm,

DIN-R und DIN-L verwendbar,

3D-Verstellung auch bei eingehdngtem Turfligel.

fur Turen bis 120 kg (bei 2 Bandern) und bis 140 kg (bei 3 Bandern)
Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aluminium silber eloxiert Stlck 41-9295 45.75
Aluminium wei3 RAL 9016 Stiick 41-9296 47.02
Aluminium schwarz RAL 9005 Stick 41-9297 47.02
Turband HP |

zertifiziert nach DIN EN 1935, Klasse 14,

fur flaichenversetzte Tiiren,

3-teilig, zur frontseitigen Montage, vormontierte Baugruppe,
herausziehbare Zapfen fiir einfache Demontage des Turflligels bei
bereits eingebauten Tiren,

Drehpunkt 30 mm, Bohrlochabstand 62.5 mm, Uberschlag 10 mm,
DIN-R und DIN-L verwendbar,

3D-Verstellung auch bei eingehdngtem Turfligel.

fur Taren bis 180 kg (bei 2 Bandern) und bis 200 kg (bei 3 Bandern)

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aluminium silber eloxiert Stiick 41-9298 46.15
Aluminium weif} RAL 9016 Stlick 41-9299 46.15
Aluminium schwarz RAL 9005 Stiick 41-9300 46.15

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Turbander HP — 3—tei|ig

Montagehinweise 3-teilge Turbander HP

Profilbearbeitung
fur 3-teiliges Band
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Eck-Tirband HP |

zertifiziert nach DIN EN 1935, Klasse 13,

2-teilig, zur frontseitigen Montage, vormontierte Baugruppe,
Drehpunkt 21 mm, Bohrlochabstand 62.5 mm, Abstand 16 mm,
DIN-R und DIN-L verwendbar

3D-Verstellung auch bei eingehangtem Turfllgel.

fur Turen bis 120 kg (bei 2 Bandern) und bis 140 kg (bei 3 Bandern)

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aluminium silber eloxiert Stiick 41-9301 37.72
Aluminium weil¥ RAL 9016 Stick 41-9302 38.93
Aluminium schwarz RAL 9005 Stick 41-9303 38.93
- 62.5 .
a2 205
. -
" s
A
Eck-Tiirband HP |

zertifiziert nach DIN EN 1935, Klasse 13,

2-teilig, zur frontseitigen Montage, vormontierte Baugruppe,
Drehpunkt 21 mm, Bohrlochabstand 78.5 mm, Abstand 36 mm,
DIN-R und DIN-L verwendbar

3D-Verstellung auch bei eingehangtem Turfllgel.

fur Turen bis 120 kg (bei 2 Bandern) und bis 140 kg (bei 3 Bandern)

Avrtikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Aluminium silber eloxiert Stiick 41-9304 40.18
Aluminium weil3 RAL 9016 Stiick 41-9305 41.48
Aluminium schwarz RAL 9005 Stick 41-9306 41.48

36
==

21

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Eck-Turbander HP — 2—tei|ig

Montagehinweise Eck-Turbander HP
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Zubehir <> LDESEH

Ankerschraube |
fur Tdrband HP (2- und 3-teilig) und Eck-Turband HP

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
12x55 mm Stiick 41-9307 1.20 L
12x65 mm Stlck 41-9308 1.30
Einstellschliissel |

fur die Andruckverstellung
bei den Tirbandern HP

Artikel Einheit_Artikel-Nr. UVP_LK]
Stahl Stuck 41-9309 | 10.00 L
Zapfenzieher |

zum Entfernen der Halbzapfen
bei den 3-teiligen Turbandern HP

Artikel Einheit Artikel-Nr. UVP LK]
Stick 41-9310 | 750 L

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. | UVP = Unverbindlicher Richtpreis | a.A. = auf Anfrage | LK = Lagerkennung | L = Lagerware
Alle Lagerartikel kénnen Sie auch direkt in unserem Webshop bestellen: www.loesch-shop.de | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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TopDesign Artikelnummerverzeichnis

Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite
10-200 73 10-433R 70 10-480L 29 12-9737 84 16-9248 21
10-201 73 10-435 15 10-480R 29 15-9598 45 16-9249 61
10-202 73 10-436 35 10-481L 28 15-9599 45 16-9250 61
10-203 73 10-437L 35 10-481R 28 16-9203 74 16-9251L 62
10-206 76 10-437R 35 10-482 28 16-9204 74 16-9251R 62
10-207L 76 10-438L 15 10-483 29 16-9205L 75 16-9252L 62
10-207R 76 10-438R 15 10-484 43 16-9205R 75 16-9252R 62
10-211 54 10-439L 36 10-485 43 16-9206L 75 16-9253 65
10-213L 55 10-439R 36 10-486 43 16-9206R 75 16-9254 65
10-213R 55 10-440L 35 10-517 79 16-9207 75 16-9255 66
10-214 58 10-440R 35 10-518 79 16-9208 55 16-9256 7
10-215 58 10-441 35 10-519 79 16-9209 55 16-9257L 8
10-216 58 10-442 17 10-520 79 16-9210L 56 16-9257R 8
10-217 59 10-443 37 10-521 79 16-9210R 56 16-9258L 27
10-218 59 10-444L 37 10-522 79 16-9211L 56 16-9258R 27
10-219 57 10-444R 37 10-523 79 16-9211R 56 16-9259 8
10-220L 57 10-445L 17 10-560 80 16-9212 59 16-9260 10
10-220R 57 10-445R 17 10-561 80 16-9213 12 16-9261L 30
10-221 11 10-446L 38 10-562 80 16-9214L 12 16-9261R 30
10-222 31 10-446R 38 10-563 80 16-9214R 12 16-9262L 32
10-223L 11 10-447 37 10-5778 54 16-9215 14 16-9262R 32
10-223R 11 10-448L 37 10-5779 54 16-9216L 14 16-9263 10
10-401L 31 10-448R 37 10-5780 54 16-9216R 14 16-9264L 22
10-401R 31 10-449 38 10-5781L 55 16-9217L 34 16-9264R 22
10-402 31 10-450 20 10-5781R 55 16-9217R 34 16-9265 62
10-403 13 10-451 40 10-5782 77 16-9218 5 16-9266 66
10-404 33 10-452L 40 10-5783 77 16-9219L 6 41-9276 86
10-405L 33 10-452R 40 10-5784 77 16-9219R 6 41-9277 86
10-405R 33 10-453L 20 10-5785L 78 16-9220L 25 41-9278 86
10-406L 13 10-453R 20 10-5785R 78 16-9220R 25 41-9279 86
10-406R 13 10-454L 41 10-5786 47 16-9221 5 41-9280 87
10-407L 34 10-454R 41 10-5787 47 16-9223 48 41-9281 87
10-407R 34 10-455 40 10-5788 47 16-9224 48 41-9282 87
10-408 33 10-456L 40 10-5789L 48 16-9225L 49 41-9283 87
10-409L 33 10-456R 40 10-5789R 48 16-9225R 49 41-9284 87
10-409R 33 10-457 41 10-5790 67 16-9226L 49 41-9285 87
10-410 4 10-458 60 10-5791 67 16-9226R 49 41-9286 88
10-411 23 10-459L 61 10-5792 67 16-9227 52 41-9287 88
10-412L 4 10-459R 61 10-5793L 68 16-9228 52 41-9288 88
10-412R 4 10-460 64 10-5793R 68 16-9229 53 41-9289 90
10-413L 24 10-461 64 10-5794 60 16-9230 49 41-9290 90
10-413R 24 10-462 64 10-5795 60 16-9231 53 41-9291 90
10-414L 23 10-463 65 10-5796 60 16-9232 68 41-9292 90
10-414R 23 10-464 65 10-5797L 61 16-9233 68 41-9293 90
10-415 23 10-465 63 10-5797R 61 16-9234L 69 41-9294 90
10-416 24 10-466L 63 10-594L 23 16-9234R 69 41-9295 91
10-417 47 10-466R 63 10-594R 23 16-9235L 69 41-9296 91
10-418 51 10-467 6 10-595L 31 16-9235R 69 41-9297 91
10-419 51 10-468 25 10-595R 31 16-9236 72 41-9298 91
10-420 51 10-469L 25 10-596 64 16-9237 72 41-9299 91
10-421 51 10-469R 25 10-597 71 16-9238 72 41-9300 91
10-422 52 10-470L 7 10-598L 32 16-9239 16 41-9301 93
10-423 50 10-470R 7 10-598R 32 16-9240L 36 41-9302 93
10-424L 50 10-471L 27 10-600L 74 16-9240R 36 41-9303 93
10-424R 50 10-471R 27 10-600R 74 16-9241L 16 41-9304 93
10-425 67 10-472L 26 10-601L 74 16-9241R 16 41-9305 93
10-426L 68 10-472R 26 10-601R 74 16-9242 18 41-9306 93
10-426R 68 10-473 26 11-333 44 16-9243L 19 41-9307 95
10-427 70 10-474 26 11-334 44 16-9243R 19 41-9308 95
10-428 70 10-475 9 12-9731 83 16-9244L 39 41-9309 95
10-429 70 10-476 28 12-9732 83 16-9244R 39 41-9310 95
10-430 71 10-477L 28 12-9733 83 16-9245 18

10-431 71 10-477R 28 12-9734 83 16-9246 21

10-432 69 10-479L 9 12-9735 84 16-9247L 42

10-433L 70 10-479R 9 12-9736 84 16-9247R 42
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Stichwortverzeichnis ‘ LDESEH

Stichwort Seite Stichwort Seite
Ankerschraube 95 FH-Drickergarnitur EST FW 41 49
Bad-/ WC-Garnitur EST 11 73 FH-Drickergarnitur EST FW 41 53
Bad-/ WC-Garnitur EST 21 54 FH-Druckergarnitur EST FW 61 62
Bad-/ WC-Garnitur EST 21 58 FH-Drickergarnitur EST FW 61 66
Bad-/ WC-Garnitur EST 31 77 FH-Drickergarnitur EST FW 71 10
Bad-/ WC-Garnitur EST 41 47 FH-Turdriicker EST FS 1111 40
Bad-/ WC-Garnitur EST 41 51 FH-Turdriicker EST FS 1121 33
Bad-/ WC-Garnitur EST 51 67 FH-Turdriicker EST FS 1141 26
Bad-/ WC-Garnitur EST 51 71 FH-Turdriicker EST FS 1161 37
Bad-/ WC-Garnitur EST 61 60 FH-Tirdriicker EST FS 21 31
Bad-/ WC-Garnitur EST 61 64 FH-Tirdriicker EST FS 41 23
Driickergarnitur EST 11 73 FH-Turdriicker EST FS 51 35
Driickergarnitur EST 1111 20 FH-Turdriicker EST FS 71 28
Driickergarnitur EST 1121 13 FH-Turdriicker EST FW 1111 41
Driickergarnitur EST 1141 6 FH-Tlrdriicker EST FW 1141 26
Driickergarnitur EST 1161 17 FH-Turdriicker EST FW 1161 38
Driickergarnitur EST 21 11 FH-Turdriicker EST FW 41 24
Driickergarnitur EST 21 54 FH-Turdriicker EST FW 71 29
Driickergarnitur EST 21 58 FH-Tlrknopf EST FS 3 44
Driickergarnitur EST 31 77 FH-Wechseldriicker EST FS 1111 42
Driickergarnitur EST 41 4 FH-Wechseldriicker EST FS 1121 34
Driickergarnitur EST 41 47 FH-Wechseldriicker EST FS 1141 27
Drickergarnitur EST 41 51 FH-Wechseldriicker EST FS 1161 39
Drickergarnitur EST 51 15 FH-Wechseldriicker EST FS 21 32
Driickergarnitur EST 51 67 FH-Wechseldriicker EST FS 41 25
Driickergarnitur EST 51 70 FH-Wechseldriicker EST FS 51 36
Driickergarnitur EST 61 60 FH-Wechseldriicker EST FS 71 30
Driickergarnitur EST 61 64 FH-Wechselgarnitur EST FS 1121 14
Driickergarnitur EST 71 9 FH-Wechselgarnitur EST FS 21 12
Driickerstift 79 FH-Wechselgarnitur EST FS 21 56
Eck-Turband HP 93 FH-Wechselgarnitur EST FS 21 59
Einstellschlissel 95 FH-Wechselgarnitur EST FS 51 16
FH-Drickergarnitur EST FS 11 74 FH-Wechselgarnitur EST FS 51 69
FH-Driickergarnitur EST FS 1111 21 FH-Wechselgarnitur EST FS 51 72
FH-Driickergarnitur EST FS 1121 14 FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 11 75
FH-Driickergarnitur EST FS 1141 7 FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 1111 22
FH-Drickergarnitur EST FS 1161 18 FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 1141 8
FH-Drickergarnitur EST FS 21 12 FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 1161 19
FH-Drickergarnitur EST FS 21 55 FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 41 6
FH-Drickergarnitur EST FS 41 5 FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 41 49
FH-Drickergarnitur EST FS 41 48 FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 41 53
FH-Drickergarnitur EST FS 41 52 FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 61 62
FH-Drickergarnitur EST FS 51 16 FH-Wechselgarnitur EST FS/FW 61 66
FH-Drickergarnitur EST FS 51 68 Gegenrosette NT 77 45
FH-Drickergarnitur EST FS 51 72 Haustur-Drickergarnitur EST 11 76
FH-Driickergarnitur EST FS 61 61 Haustir-Drickergarnitur EST 21 57
FH-Drickergarnitur EST FS 61 65 Haustur-Drickergarnitur EST 41 50
FH-Drickergarnitur EST FS 71 10 Haustur-Drickergarnitur EST 51 69
FH-Drickergarnitur EST FW 11 75 Haustur-Drickergarnitur EST 61 63
FH-Drickergarnitur EST FW 1111 21 Haustir-Wechselgarnitur EST 11 76
FH-Driickergarnitur EST FW 1141 8 Haustiir-Wechselgarnitur EST 21 57
FH-Driickergarnitur EST FW 1161 18 Haustur-Wechselgarnitur EST 41 50
FH-Driickergarnitur EST FW 41 5 Haustur-Wechselgarnitur EST 51 70
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TopDesign Stichwortverzeichnis

Stichwort Seite
Haustir-Wechselgarnitur EST 61 63
Panikstift 80
Schraubenset 79
Schutz-Schlisselrosette EST 70 45
Turband HP 86
Turband HP 87
Tarband HP 88
Turband HP 90
Turband HP 91
Turdricker EST 1111 40
Turdrticker EST 1121 33
Turdricker EST 1141 25
Turdricker EST 1161 37
Turdriicker EST 21 31
Turdricker EST 41 23
Turdricker EST 51 35
Turdriicker EST 71 28
Turdricker NT FW 1171 43
Turdricker NT FW 181 43
Turgriff-Befestigung BS 22 84
Turgriff-Befestigung BS 23 84
Turgriff-Befestigung BS 25 84
Targriff-Set 83
Turknopf EST 3 44
Wechseldriicker EST 1111 41
Wechseldriicker EST 1121 34
Wechseldriicker EST 1141 27
Wechseldriicker EST 1161 38
Wechseldriicker EST 21 32
Wechseldriicker EST 41 24
Wechseldriicker EST 51 36
Wechseldriicker EST 71 29
Wechselgarnitur EST 11 74
Wechselgarnitur EST 1111 20
Wechselgarnitur EST 1121 13
Wechselgarnitur EST 1141 7
Wechselgarnitur EST 1161 17
Wechselgarnitur EST 21 11
Wechselgarnitur EST 21 55
Wechselgarnitur EST 21 59
Wechselgarnitur EST 31 78
Wechselgarnitur EST 41 4
Wechselgarnitur EST 41 48
Wechselgarnitur EST 41 52
Wechselgarnitur EST 51 15
Wechselgarnitur EST 51 68
Wechselgarnitur EST 51 7
Wechselgarnitur EST 61 61
Wechselgarnitur EST 61 65
Wechselgarnitur EST 71 9
Zapfenzieher 95
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HAMBURG 22525

Schnackenburgallee 18
Tel +49 40 85507586-0
Fax +49 40 85507586-30
hamburg@loesch-shop.de

QUICKBORN 25451

Max-Weber-Stralle 2

Tel +49 4106 707-0

Fax +49 4106 707-39
quickborn@loesch-shop.de

DRESDEN 01139

Scharfenberger Stralle 68
Tel +49 351 45147-0
Fax +49 351 45147-30
dresden@loesch-shop.de

MUNCHEN 81549

SchwanseestralRe 53
Tel +49 89 45915-0
Fax +49 89 4840-30

‘ LOESCH-SHOP.DE muenchen@loesch-shop.de



