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Schiebe-Tursysteme Durchdachte Ideen

Effiziente Raumnutzung

Ein Raum passt sich vielseitig an.
Ein groBes Wohnzimmer, eine komfortable Kiiche, ein gerau-
miges Bad und ein gemutliches Schlafzimmer - bestenfalls

alles auf ca. 40 Quadratmetern.

Das nennt man Raumeffizienz und entspricht den Wohnbedirf-
nissen der Zukunft. Gerade der Trend zu Singlehaushalten
unterstreicht, wie gefragt Multifunktionsrdume sind.

Ideen helfen, dass diese auch realisierbar sind.

Zum Beispiel mit den MSTS 5000 Vario Schiebetiren.

Sie variieren das Raumerlebnis und kénnen - durch interes-
sante Optik ihrer Oberflache - auch ein attraktives Stilele-

ment flr die Raumgestaltung sein.

Aus der Wohnkuche wird das Wohnbad, aus dem Wohnbad das
Wohnschlafzimmer ...

. Hinter Schiebetiiren und -wénden verstecken sich die unter-

| schiedlichen Lebensbereiche und Funktionen - auch das

' Arbeitszimmer und der Kleiderschrank.
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Professionelles Arbeiten |

Gerade bei einem Home Office kommt es zukilinftig darauf an,
dass professionelle Arbeitsabldufe gewahrleistet sind.

Dazu gehdrt eine moderne technische Ausstattung.

Mit Ideen ist auch das planbar.

Zum Beispiel mit Glasschiebetiiren MSTS 5000 Vario.

Sie sind leicht bedienbar und multifunktional einsetzbar -

etwa als elegante Abdeckung eines Bildschirms, aber auch fir
begehbare Ankleiderdume und flexible Stauraumlésungen, z.B.
im Dachschréagenbereich.
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Schiebe-Tur-Automatik Moderne Magnettechnologie
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CS 80 Magneo |

Hinter edlem Contur-Design verbirgt sich eine fir Schiebe-
turen moderne Magnettechnologie als Basis fur die Nutzung
des "Low-Energy-Mode".

Diese Niedrig-Energie-Funktion ermdglicht fir Schiebetiiren
erstmals den Verzicht auf Sicherheitssensoren, da die Tir
sich in sensiblen Energiegrenzen bewegt.

Das Ergebnis: hochelegante Optik mit "SoftMotion" Sicherheit
im "Low-Energy-Mode".

Das System kann mit Glas- oder Holztliren kombiniert werden
und ist ein Blickfang im privaten Wohnbereich sowie im
professionellen Umfeld wie Praxis, Bliro, Hotel oder Gastro-
nomie.

- Geeignet flr Taren bis 80 kg Gesamtgewicht.

| - Universell einsetzbar, im Innenbereich

¢ - In-Wand- oder Auf-Wand-Lésung.

- Ansichtshéhe 62 bzw. 75 mm, Tiefe 60 mm.

- Offnungsweiten von 665 bis 1125 mm mit 3 Antriebslangen.
- Einfache Montage, leichte Inbetriebnahme.

'.

' !f' _!’f
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Systemtechnik mit vielféltigen Optionen |

Aktivierung durch: Taster

Die Aktivierung des CS 80 MAGNEO
erfolgt einfach und komfortabel tiber
einen Taster. Nach dem Passieren
schlieBt die Schiebetir selbsttatig.

Bewegungsmelder

Wahlweise kann auch per Bewegungs-
melder aktiviert werden - flir automa-
tisches Offnen und SchlieBen der Tiir.

Funkfernbedienung
Optional kann mit einer Fernbedienung
gedffnet werden.

AutoSwitch

Ein Transponder, den Personen bei sich
tragen, betatigt die Tur automatisch,
ohne aktives Auslosen.

Damit kann auch der Benutzerkreis
Uber den Code eingeschrankt werden.

Push&Go

Durch ein kurzes Anschieben mit der
Hand wird die Tir gedffnet. Danach
schlieBt sie selbsttatig.

Die Offenhaltezeit ist individuell einstell-
bar.

Manuelle Begehung

Der CS 80 MAGNEO ist zwar ein voll-
automatischer Antrieb. Aber selbst bei
Stromausfall kann die Tur leicht manu-
ell auf- und zugeschoben werden.

»SoftMotion“ Sicherheit

Im Low-Energy-Mode erfordert das
sensible Fahrverhalten des Turfligels
sogar keine zusatzliche Sicherheitssen-
sorik geméan den Normen DIN 18650,
ANSI und BSI.

Dauerauf

Die Tir wird so lange gedffnet, wie es
gewdlnscht wird.

Dieser Modus wird direkt am Antrieb
per Schalter ein- und ausgeschaltet.

Plug&Go

Der CS 80 MAGNEO als komplette
Einheit. Einfach montieren und ein-
schalten. Der Betrieb lauft mit 230 V
Standard-Netzspannung. Zuverlassig,
verschleiBarm — und leicht nachriistbar.
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Schiebe-Tur-Automatik Systeme - Geze
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= Sjcherheit und Vielféltigkeit

Alle automatischen Schiebetlrantriebe von Geze sind nach
BGR 232 sowie DIN 18650 baumustergeprift und zertifiziert.
Die Steuerung lauft volldigital und ist erweiterbar.
Séamtliche Einstellungen der Anlage sowie die Anzeige der
Funktions-, Fehler- und Wartungsparameter erfolgen Uber den
Programmschalter. Uber das Display erhalt man daher eine
, sichere Diagnose bei Wartung und Pflege.

I - Offnungsgeschwindigkeit max. 0.7 m/sec.

- SchlieBgeschwindigkeit bis 0.4 m/sec.
- Stranggepresste Haubenprofile in allen RAL-Farben
- Spezialprofile aus eloxiertem Aluminium

~—= Fur Antriebe in Flucht- und Rettungswegen gilt zuséatzlich:
Redundant ausgefiihrtes Antriebssystem: Bei Stromausfall oder
im Storfall ist durch die Antriebsredundanz gewéhrleistet,
dass die Schiebetur in den Betriebsarten "Automatik" und
“"Ladenschluss" sicher automatisch 6ffnet. In der Programm-
stellung "Nacht" verhindert die Verriegelung das unbefugte
Offnen der Tur
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System Slimdrive |

Reduktion bedeutet Perfektion.

Eine komplette Baureihe automatischer Turantriebe in 70 mm
Optik, die daruber hinaus nach DIN 18650 baumustergepruft
und zertifiziert sind.

Die extrem niedrige Bauhdhe erméglicht es Architekten, die
Antriebe beinahe unsichtbar in Fassaden zu integrieren. Der
hochmoderne Antrieb verschwindet optisch und macht Platz
fir Transparenz und Asthetik. .

Mit dem Slimdrive lassen sich groBe Offnungsweiten und
Durchgangshdhen realisieren.

Zu jedem Slimdrive Produkt l&sst sich das IGG-System ver-
wenden, bei dem die Technik ins Glas eingebettet ist. Damit
kann die Idee der Transparenz und der Ganzglasfassade
konsequent im Turbereich realisiert werden.

System ECdrive |

Oft richten sich gerade an automatische Schiebettrantriebe
Uberdurchschnittliche Anspriche hinsichtlich Funktionalitét
und Wirtschaftlichkeit.

Die ECdrive Antriebe bieten viele Vorteile zu einem hervor-
ragenden Preis-Leistungs-Verhaltnis. Sie sind auBerdem
kompromisslos zuverlassig in allen Details.

- Universeller Einsatzbereich

- Baumustergeprift sowie zertifiziert nach BGR 232, AutSchR
und DIN 18650

- Hoher Sicherheitsstandard durch Kraftbegrenzung

- Hoher Komfort durch Parametereinstellung am Display-
Programmschalter
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Schiebe-Tur-Automatik Systeme - Geze

System Powerdrive

Komfort und Sicherheit auch bei schweren Tilren sind die
Markenzeichen der Powerdrive Baureihe. GroBe Eingdnge und
Offnungsweiten verbunden mit hohen Fliigeln stellen spezielle
Anspriche an die Tarantriebstechnik und genau hier kommen
die Starken des Powerdrives zum Einsatz.

Wirtschaftlich und leistungsstark kébnnen mit dem Powerdrive
bis 200 kg schwere Turflugel bewegt werden (bei 2-fligeligen
Anlagen 180 kg - bei 200 kg gegebenenfalls erhéhte Offnungs-
und Offenhaltezeiten).

Far groBformatige Offnungen, spezielle Turblattaufbauten und
schwere Sonderfillungen bietet der Powerdrive in Standard
und Fluchtwegsausfiihrung den passenden Antrieb.

- Einsatzbereich gerade auch bei schweren Flligelgewichten

- hochmoderne Steuerung mit vielen Schnittstellen far
Sensorik und Sicherheitseinrichtungen

- Baumustergeprift und zertifiziert nach BGR 232, AutSchR
und DIN 18650

- Einfache Montage und Wartung

System TSA

TSA ist die Schiebetiirtechnologie fir funktionellen Komfort
und Sicherheit in der Ausfiihrung. Intelligente Automatik

sorgt fir Prazision in hochfrequentierten Eingangsbereichen
wie z.B. Einkaufszentren, Baumarkten, Behdrden oder Kranken-
h&ausern.

Die TSA-Schiebetirsysteme verfligen Uber eine gro3e Funkti-
onsvielfalt, da alle gangigen Ansteuerelemente eingesetzt
werden kénnen.

So ergibt sich hohe Sicherheit bei maximaler Belastung durch
- Sicherheitseinrichtungen wie Lichtschranken und Anwesen-
heitssensoren

- Automatische Reversierschaltung bei der Hindernis-Erken-
nung in Offnungs- und SchlieBrichtung

- Einsatz von Offnungs- und SchlieBdampfung durch tirge-
wichtsabhéngige SchlieBkraft

s
3
%
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System ST/ FST

Dank des kompakten, nur 100 mm hohen und 150 mm tiefen
Antriebs im Dorma Contur Design harmonieren die Automatik-
Schiebetiranlagen ST, FST hervorragend mit dem Ambiente von
Haupt- und Zwischeneingangen.

Die in funf Ausfihrungen lieferbaren Schiebefliigel und
Seitenteile erlauben die Realisierung von spezifischen
Forderungen an Optik, Stabilitat und Warmedammung. Die
Schiebetiranlagen werden nach Aufmaf3 projektiert, passgenau
. hergestellt und einbaufertig geliefert.

~ In der Variante FST werden die Turanlagen mit redundantem
Antrieb, Sicherheits-Zusatzsteuerung und Spezial-Radarbewe-
gungsmelder ausgestattet. Baumustergeprift hei3t das dann:
"automatische Schiebetlir ohne Drehbeschlag zum Einsatz in
Rettungswegen".

Die Schiebetiiranlagen iberzeugen durch schnelle, gleich-
maBige Bewegungsablaufe, leisen Lauf und hohe Benutzer-
freundlichkeit.

Erflllt die Anforderungen der Normen BSI und DIN 18650.

- System TST/FTST

Automatik-Teleskopschiebetiiren TST erlauben breite Durch-
gange mit vergleichsweise schmalen Anlagen.
" Nicht nur deshalb sind sie vielseitig einsetzbar.

In der Variante FTST werden sie mit redundantem Antrieb,
Sicherheits-Zusatzsteuerung und Spezial-Radarbewegungs-
melder ausgestattet. Somit stehen sie baumustergeprift als
"automatische Schiebetiir phne Drehbeschlag zum Einsatz in
Rettungswegen" auch fiir Offnungsweiten von 1000 bis 4000 mm
zur Verfigung.
Welche Anforderungen Sie an Funktion und Optik auch stellen:

~— Automatik-Teleskopschiebetiiranlagen erfilllen sie in kaum
y gekannter Weise. Egal fir welche Ausfiihrung Sie sich ent-
scheiden - die intelligente Mikroprozessorsteuerung garan-
tiert immer gleichméaBige Bewegungsabladufe und hohe
Zuverlassigkeit.
Und weil die SchlieBkraft permanent tberwacht wird, sind
-+ die Nutzer der TUranlagen immer auf der sicheren Seite.

Erfullt die Anforderungen der Normen BSI und DIN 18650.

TUR-/TORTECHNIK
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Schiebe-Tur-Automatik Systeme - Dorma

System BST / FBST Special

Mit Automatik-Bogenschiebetiranlagen BST lassen sich Ein-
gangsbereiche so interessant wie individuell gestalten:

Nach auBen oder innen gewdlbte Halbkreise, Segmente, Voll-
kreise, Ovale, Doppelsegmente - alles ist machbar.
Abgestimmt auf lhr architektonisches Konzept, verkdrpern
Automatik-Bogenschiebetiiranlagen kontrastreiche oder harmo-
nische Elemente in der Fassadengestaltung.

Sie Ubernehmen Windfang- und Schleusenfunktion, lenken

- Passantenstrome und verleihen selbst knapp bemessenen Ein-
gangen Breite und Tiefe.

Die filigranen Profile dichten und schiitzen nicht nur, sie

lassen die Anlagen wie Ganzglasanlagen aussehen. Dabei

- mussen Sie keine Kompromisse an Zuverlassigkeit und Benutzer
freundlichkeit eingehen.

Mit Mikroprozessorsteuerung und integrierter Durchgangs-

%« Uberwachung. Die Fluchtwegvariante ist mit DualDrive-Techno-
logie ausgestattet.

b = System BST/FBST Comfort

Comfort Line.

Zu einem guten Preis-Leistungs-Verhaltnis wird dieses System
den unterschiedlichen baulichen Anforderungen gerecht.

So ist z.B. der Innendurchmesser in sechs Varianten zwischen
2000 und 3200 mm wéhlbar. Und die lichte Hohe ist 2200 mm
oder 2500 mm. Die Tur ist als 180°- oder 360°-Variante
lieferbar.

Uber eine flexible Anbindung erfolgt die Verbindung mit der
Fassade.

Dank standardisierter Modelle kdnnen Projekte oft in kiir-

. zerer Zeit fertiggestellt werden.

Die Fluchtwegvariante FBST ist mit der DualDrive-Technologie
- ausgestattet.

Erfullt die Anforderungen der Normen BSI und DIN 18650.

- F ‘ ‘ Alternativ zur MaBarbeit gibt es die standardisierte BST
- .
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0% System SST

Automatik-Schiebeschwenktliiranlagen SST genieBen héchste
Wertschatzung, weil sich sowohl die Schiebetiirfligel als
auch die Seitenteile nach auBen &ffnen lassen. Dazu missen
weder Verriegelungen geldst noch Kraftanstrengungen auf-
gebracht werden.
Somit lassen sich diese Anlagen im Notfall nicht nur sicher
und problemlos 6ffnen, sie geben auch noch fast die gesamte
g Bauoffnung als Flucht- und Rettungsweg frei - selbst bei

& panikartigem Andrang.
Diese Turvariante ist die weltweit am h&ufigsten eingesetzte
Form in Flucht- und Rettungswegen.
. Schiebeschwenktlranlagen SST erlauben es, Eingadnge an
warmen, sonnigen Tagen auf voller Breite zu 6ffnen, um z.B.
- zusatzliche Verkaufsflache nutzen zu kénnen.
' = Die serienméaBigen und optionalen Ausfiihrungen lassen nahezu
alle Gestaltungsvarianten zu.
Erfillt die Anforderungen der Normen BSI und DIN 18650.

System FFT

Wenn die Tur6ffnung schmal oder die Tiefe des Raumes
begrenzt oder beides gegeben ist, dann empfehlen sich
automatische Faltfligelturen FFT.

Sie ermdglichen Durchgangsweiten, die mit den Bauéffnungs-
weiten Ubereinstimmen, und schwenken beim Offnen nicht nach
auBen. In der Tiefe bendtigen die Faltfliigel lediglich ein
Viertel des Durchgangsweitenmaf3es.

Aufgrund der variablen Baugré3en kann ein breites Spektrum
an wirtschaftlichen Lésungen realisiert werden.

' Die elektronischen Antriebe garantieren rasche und gleich-
maBige Bewegungsablaufe von hoher Zuverléssigkeit.

Die Gelenke arbeiten dabei leise und klemmfrei. Dank
kontinuierlicher Uberwachung des Durchgangsbereichs
herrscht gréBtmdgliche Sicherheit. So werden die Turfligel
nicht in Bewegung gesetzt, solange der Durchgangsbereich
noch genutzt wird. StoBen die Turfligel auf geringsten
Widerstand, wird automatisch gestoppt. Bis zu Turbreiten

von 1500 mm kann sogar eine Bodenfuhrung entfallen.

TUR-/TORTECHNIK | 13



Schiebe-Tur-Automatik Einbruchsicherheit fur 2-flugelige Automatikturen

Anhebeschutz

Schutz gegen Aufheben
durch Verrastung der durch wirkungsvolle
4 Sicherungspunkte Bodensicherung

i

Ségeschutz durch
integrierten, frei drehbaren
Kern aus hochfestem Stahl

Schutz gegen Eindriicken
durch abgewinkelte Boden-
anker

Fiir Bestellung unbedingt MaBe und Material angeben
1. Materialstarke des Turrahmens (M)
oder bei rahmenlosen Tiren: Materialstarke der Glasscheibe (M)

2. Abstand Tdr bis Wand (A)

Querschnitt Tdr mit Rahmen Querschnitt rahmenlose Glastir

'
x x
MHBIRRAN

MOz

3. Breite der gesamten
geschlossenen Schiebetir (B)

et

4. Material der Wand (z.B. Mauerwerk, Glas, ...}
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Sichtbare Sicherheit!

Tankstellen, Lebensmittelgeschéfte, Apotheken, Firmenein-
gange - nur eine kleine Auswahl der Orte, an denen automa-
tische Schiebetliren genutzt werden. STS 550 ist die ideale
Sicherheitslosung flir diese Spezialtiiren - sie dient sowohl
dem Einbruch- als auch dem Anwesenheitsschutz.

Das System sichert 2-flligelige Automatik-Schiebetliren gegen
Aufdricken oder -hebeln. Und das so effektiv, dass es Uber
eine VdS-Anerkennung verfligt.

Doch nicht nur der Einbruchschutz ist ein wichtiger Aspekt:

bei Apotheken mit Notdienst oder Tankstellen mit Nacht-
schalter dient das Produkt zudem dem Anwesenheitsschutz der
verbliebenen Mitarbeiter.

Das System wird von innen vor die Schiebetir gesetzt und an
den Seiten der Turen fixiert - ohne bauliche Maf3nahmen.

Da das System weniger als 8 kg wiegt, kann es von einer
Person problemlos positioniert werden.

Ist das System aufgestellt, bietet es optimalen Schutz gegen
das Aufhebeln oder Eindricken der Schiebetir.

Neben der Schutzfunktion erzielt das System auch einen
hohen Abschreckungseffekt. Besonders die rote Ausfihrung ist
sehr aufféllig und signalisiert dem potentiellen Tater, dass

er mit hohem technischem Widerstand zu rechnen hat.

Das System kann mit zwei beiliegenden Bodenankern zusatzlich
gegen das Hochheben gesichert werden.

Die STS 550 wird individuell fir die Gegebenheiten der zu
sichernden Automatiktur gefertigt.

Schiebetﬁrsicherung STS 550

fur 2-fligelige Automatiktiren, VdS anerkannt,

Montage ohne bauliche Veranderungen, in Sekunden aufgebaut,
MaBanfertigung fur Turbreiten von 800 - 2500 mm,

960 mm hoch, Gewicht weniger als 8 kg,

(bei der Bestellung unbedingt MaBe und Material angeben)
Sondermaf3e und -farben auf Anfrage

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
rot Stick  35-8997
weif3 Stick  35-8998
silberfarbig Stick  35-8999



Dreh-Tir-Automatik Allgemeine Hinweise ‘ LDESEH

Gleich bestellen!

Tiir-/ Tortechnik
TirschiieBer

Rauchschaitania
2 en
Tiir- Automatik

Auf geht's! Zu-verléssig. |

Was sich einfach anhért, erfordert eine hochentwickelte
Technik.

Drehtlrsysteme sorgen daflir, dass alles reibungslos ablauft.
Dabei bieten sie ein Hochstmaf an Komfort und Sicherheit.

Wo die Tiurbewegung mit der Hand zu umstandlich ist, nehmen
uns Drehtiirsysteme diese Arbeit ab. Das ist vorteilhaft in
Geschaften und Kaufhausern, Krankenhausern und Schulen, in
Senioren- und Behindertenheimen, aber auch auf Flugh&fen und
Bahnhdfen.

Nahere Informationen finden Sie in unserem Katalog

Tar-/ Tortechnik Il
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Schiebe-Wandsysteme Hinweise - System BSW

i
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Im Einklang mit der Natur
Wir wollen immer mehr im Einklang mit der Natur wohnen.

So, dass die Jahreszeiten auch im Innern das ganze Jahr tiber
erlebbar werden.

Den gewiinschten Effekt erzielt man mit Balkonschiebewénden

- aus Glas. Sie vermitteln durch ihre Transparenz den optisch
fam‘:[;}enehmen Eindruck, dass Wohnraum und Natur ineinander-
lieBen.

Ob in der Version BSW-G mit freien seitlichen Glaskanten

oder als BSW-R mit schmalen Aluminium-Rahmenprofilen um die
einzelnen Fllgel - Balkonschiebewéande aus Glas steigern die
Wohnqualitat und setzen architektonische Akzente.

So fungieren Balkon bzw. Terrasse als Pufferzone zwischen
innen und auBen und lassen sich auch bei ungulinstiger
. Witterung noch nutzen.

16 | LOESCH-SHOP.DE



Hinweise System Moveo ‘ LDESEH

Effektive Vielfalt im Raum

Ateliers, Buros, aber auch Konferenzrdume sind immer mehr
auf eine effektive Raumnutzung angewiesen.

Entsprechend haben sich auch die Anforderungen an die
moderne Innenarchitektur entwickelt.

Gefragt sind intelligente Funktionen, die eine flexible und
gleichzeitig offene, klare Raumgestaltung erméglichen.
Diskussion und Konzentration sollten miteinander vereinbar
sein.

Moveo und Moveo Glas ist ein Raumtrennsystem, das trans-
parente und schallgeddmmte Raumkonzepte harmonisch
miteinander kombiniert. Und das auf schnelle, leichte und
flexible Art.

Das Ergebnis: mehr Licht und mehr Ruhe.

Eine ebenso gute Anpassung der Raumgré3en bietet eine
Glas-Faltschiebewand.

Leicht zu handhaben, sorgt sie fiir eine durchsichtige
Raumtrennung z.B. zwischen einem Einzelbiiro und einem
Beratungsraum.

TUR-/TORTECHNIK | 17



Schiebe-Wandsysteme Hinweise - System HSW-EM

: raten
wir be sie gerne_!

18 | LOESCH-SHOP.DE

Automatic-chieewandsystem

Aus einzelnen verfahrbaren Fligeln bestehend, 13t sich das
HSW-EM System jedem nur denkbaren Grundriss und architek-
tonischen Konzept anpassen.

- Konfortables Offnen und SchlieBen auf Knopfdruck

- Hohe Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit

- Fligelgewichte bis 250 kg (kein Mindestfligelgewicht)

- MaBgeschneiderte, auf die Grundrissgestaltung abgestimmte
Ausfihrungen

- Hohe Zuverlassigkeit und Funktionssicherheit durch einzeln
angetriebene Schiebefliigel

- Minimale Antriebs- und Laufschienenhdhe

- Platzsparendes Parken der Schiebefliigel bei gedffneter
Wand und variable Parkierungen

- Schiebeflugel in unterschiedlichen Ausfuhrungen bis hin

zy individuellen Gestaltungen

- Uberwachung der Flugelposition

- Automatischer Stopp beim Auftreffen auf ein Hindernis

- Automatische Verriegelung nach dem SchlieBen

- Schiebeflligel auch manuell verschiebbar

- Stufenlose Teiléffnung

- Personenéffnung bei geschlossener Wand

- Begehbarkeit der geschlossenen Wand

- System HSW-EM/IsoComfort - fiir AuBenfronten warmedammend
oder fir Zwischenwénde schallddmmend mit Sandwichplatten
und individueller Fillung aus Glas, Metall, Holz oder
Ahnlichem.
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Ausstattungen und Grundformen |
H 3] (1] o 5 (1] 2] 4]
-—> - - -— - - <
S O X i : A
I O
Ausstattung B

1. Ganzglas- oder Glas-Schiebefligel

2. Manuelle oder automatische Drehtlir festinstalliert fr—
Zusatzausstattung B i! I
——

3. Automatic-Schiebetiiranlage, als beliebig passierbare, — —
automatisch 6ffnende und schlieBendeTr (Beispiel \ /
oben: die einseitige Teleskop-Schiebetilranlage TST).
4. Feststehendes Seitenteil /
5. Automatischer Fahrfliigel mit manueller Dreh- oder
Pendeltr \ I
6. Parkierung
7. Letzter Fliigel als Wandanschlussfllgel , \ i
Grundformen
9. Gerade Schiebewand
10. Uber Eck gehende Schiebewand . ‘\
11. Gebogene Schiebewand mit geraden Schiebefliigeln \
12. Gebogene Schiebewand mit gebogenen Schiebe-
flugeln
13. Halbrund vorspringende Schiebewand mit geraden
und gebogenen Schiebefliigeln !
-

14. Teilweise S-formig verlaufende Schiebewand mit
geraden Schiebefliigeln
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Schiebe-Wandsysteme Hinweise - System MSW
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Manuelles Schiebewandsystem

Das System MSW eignet sich besonders fiir innovative Ganz-
glaslésungen in anspruchsvollen Bauvorhaben.

Ein flexibles Baukastensystem und die Integration von
Fliigelelementen unterschiedlicher Funktionalitat bieten

einen groBBen gestalterischen Freiraum fur die Realisierung

von individuellen Schiebewénden.

MSW ist konzipiert fir Hotels und Kongresshallen, Einkaufs-
zentren, Flughafen und vieles mehr.

- Sehr gute Laufeigenschaften durch die Verwendung von hoch-
wertigen Prézisionskugellagern fir die Laufwagen

- Gerduscharmer Betrieb

- Geringer Kraftaufwand beim manuellen Verschieben der Glas-
elemente.

Wenn bei Geschéftsbetrieb die MSW Ladenfront nicht gedffnet
werden soll, kdnnen die Verkaufsraume durch die Bedarfstir
betreten werden. Eine bedienerfreundliche mechanische Ver-
riegelung macht aus einer geschlossenen Schiebetir mit
wenigen Handgriffen eine voll funktionsféhige Drehtur.

Durch die Verwendung zweier aneinander grenzender Schiebe-
bedarfstiren lassen sich groBzigige Offnungen realisieren.
Vielfaltige Siebdruckmotive mit der Mdglichkeit zum indivi-
duellen Design, verbunden mit der farblichen Gestaltung der
Abdeckprofile, verleihen Ihrem Schiebewandsystem eine indi-
viduelle, unverwechselbare Optik.

- Fligelelemente werden oben und unten auf der ganzen
Elementbreite in Trag- und Klemmprofile eingeklemmt.

- GroBer Toleranzausgleich durch konstruktiven Grundaufbau
ohne Glasbohrungen.

- Vormontage der Trag- und Klemmprofile im Werk méglich.

- Aufclipbare Abdeckungen fiir Trag- und Klemmprofile.



Schiebe-Turbeschlage ‘ LDESEH
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Schiebe-Turbeschlage System 13 - Technische Hinweise

Planung und Montage

System 13 flr 9 bzw. 13 kg Fltgelgewicht

Das Beschlagsystem 13 findet z.B. fiir
leichte Glas-, Schalter-, voreinanderlaufende
Schranktiren, Falttiren und Vorhange
Verwendung.

Die Beschlagteile bieten alle Vorteile, wie gute
und reibungsarme Fiihrung und leisen Lauf.

Die Rollapparate sind in ein- oder doppel-
paariger Ausfuhrung lieferbar. Aufgrund der
héheren Tragkraft, der leichten Montage und
besseren Laufeigenschaften empfehlen wir
doppelpaarige Rollapparate.

Die Rollapparate sind teilweise héhen- und
seitenverstellbar.

Flhrungszapfen und Endstopper sind
unsichtbar angeordnet.

Das Zubehor wird garniturweise in durch-
sichtigen, verschlossenen Kunststoffbeuteln
geliefert. Die Einzelteile sind jederzeit leicht
austauschbar.

Eine komplette Garnitur besteht aus:
2 Rollapparaten

2 Schienenstoppern 13 P

1 Fihrungszapfen 14 R

1 Gummipuffer 8003

Auf Wunsch kann auch eine andere untere
Fahrung geliefert werden.

Alle Teile sind auch einzeln lieferbar.

22 | LOESCH-SHOP.DE

62-3

2227

42

#

7,




System 13 - Laufschienen
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19
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Laufschienen-Profil 13

Materialstarke 1.2 mm, ungelocht,

in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-53-001
Lagerlange 6 m, Aluminium Meter 2-54-205
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-723
MaBléange, Aluminium Meter 2-54-206

Laufschienen-Profil 13

Materialstéarke 1.3 mm, alle 200 mm gelocht,

passend flr Senkholzschraube 2.5 x 2.5 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-53-002
Lagerlange 6 m, Aluminium Meter 2-54-207
MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-126
MaBléange, Aluminium Meter 2-53-113
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Schiebe-Turbeschlage System 13 - Laufschienenbefestigungen
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Wandmuffe 13/01

far Laufschiene 13,

zur Befestigung der Laufschiene an der Wand

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-53-007
Deckenmuffe 13/02

fur Laufschiene 13,

zur Befestigung der Laufschiene an der Decke

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-006
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Verbindungsmuﬁe 13/03

fur Laufschiene 13,
zur Uberbriickung der SchienenstéBe durch einfaches

Aufstecken

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-53-009

60 _
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1
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Schiebe-Turbeschlage System 13 - Komplett-Garnituren

Schiebetiirbeschlag-Set 13 S

bestehend aus:

2 doppelpaarige Rollapparate 13 S,

2 Schienenstopper 13 P

1 Fuhrungszapfen 14 R

1 Gummipuffer 8003

(ohne Laufschiene und Laufschienenbefestigung)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

bis 13 kg Turfligelgewicht Grt. 2-53-119

Schiebetﬁrbeschlag-Set 13G

bestehend aus:

2 Rollapparate 13 G, doppelpaarig

H 2 Schienenstopper 13 P

1 Fuhrungszapfen 14 R

1 Gummipuffer 8003

(ohne Laufschiene und Laufschienenbefestigung)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

L — bis 13 kg Turfligelgewicht Grt. 2-53-116
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System 13 - Einzelteile ‘ LDESEH

Rollapparat 13

doppelpaarig, bis 13 kg Flugelgewicht,

verstellbar und aushéngbar,

wird far Einbauschréanke bevorzugt, eine Verkleidung ist
notwendig

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-012

72 Spur 14,4

Rollapparat 9

einpaarig, bis 9 kg Fligelgewicht,

erstellbar und aushangbar,

wird fir Einbauschranke bevorzugt, eine Verkleidung ist
notwendig

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-013

30,15
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Schiebe-Turbeschlage System 13 - Einzelteile
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Rollapparat 13 S

doppelpaarig, bis 13 kg Flugelgewicht,

nicht verstell- und aushéngbar,

flr Schaltertiren aus Holz und Metall,

eine Verkleidung ist wegen der niedrigen Einbauhéhe nicht
unbedingt erforderlich

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-010

Rollapparat 9 S

einpaarig, bis 9 kg Fligelgewicht,

nicht verstell- und aushangbar,

far Schaltertliren aus Holz und Metall,

eine Verkleidung ist wegen der niedrigen Einbauhéhe nicht
unbedingt erforderlich

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-011
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Rollapparat 13 G

doppelpaarig, bis 13 kg Flugelgewicht,
gerade,

geringfugig verstellbar, nicht aushéngbar,
wird far Einbauschrénke verwendet

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-014

Rollapparat 9 G

einpaarig, bis 9 kg Fligelgewicht,
gerade,

geringflgig verstellbar, nicht aushéngbar,
wird fir Einbauschréanke verwendet

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-015

~49
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Schiebe-Turbeschlage System 13 - Einzelteile
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Rollapparat 13 K

doppelpaarig, bis 13 kg Flugelgewicht,
gekropft,

geringfugig verstellbar, nicht aushéngbar,
wird far Einbauschrénke verwendet

Artikel

Einheit

Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt

Rollapparat 9 K

Stlick

2-53-016

einpaarig, bis 9 kg Fligelgewicht,
gekropft,

geringflgig verstellbar, nicht aushéngbar,
wird fir Einbauschréanke verwendet

Artikel

Einheit

Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt

Stick

2-53-017
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Rollapparat 13 GL

doppelpaarig, bis 13 kg Fligelgewicht,
fur Plexi-Glasscheiben, Sperrholz oder Hartfaserplatten bis
6 mm, nicht verstellbar,

Befestigungsldcher liegen Ubereinander

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-018

Spur 14,4

51

_._@._._._@)
T

Rollapparat 13 GLB

doppelpaarig, bis 13 kg Flugelgewicht,

fur Plexi-Glasscheiben, Sperrholz oder Hartfaserplatten bis
6 mm, nicht verstellbar,

Befestigungslécher liegen nebeneinander

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-019
©
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Schiebe-Turbeschlage System 13 - Einzelteile
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Rollapparat 9 D

einpaarig, bis 9 kg Flugelgewicht,
fur Taren mit drehender Bewegung z.B. leichte Falttiren

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stuck  2-53-020

Rollapparat 18

doppelpaarig, bis 20 kg Flugelgewicht
fir Schrankfalttlren,
mit verzinktem Schanier

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Kunststoff Stick 2-53-028
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~13.3

15

019,7

Schienenstopper 13 P

zum Einklemmen in die Laufschiene 13

Artikel

Einheit  Artikel-Nr. |

Stahl galv. verzinkt

Fuhrungszapfen 14 R

Stick  2-53-021

rund
Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Kunststoff Stick 2-53-118
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Schiebe-Turbeschlage System 13 - Einzelteile

Gummipuffer 8003

in halber Hohe der Tur montieren,
zum Abfangen der Tur

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

schwarz Stick  2-53-024

022
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System 13 /45 - Schrankfalttirbeschlage

Technische Hinweise
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Tragkraft bis 20 kg (System 13) oder 40 kg (System 45 W) Fliigelgewicht

Schranke mit Falttiiren ermoglichen die
volle Ausnutzung der Schranké&ffnung.
Jede Schrankseite kann unabhangig von
der anderen gedffnet werden. Im Vergleich

zur Drehtiir wird beim Offnen nur der halbe
Raum beansprucht. Eine untere Fuhrung
ist nicht erforderlich.
Die Schrankfalttirbeschlage ermdglichen
Konstruktionen mit auf- oder einliegenden
- Tiren. Derartige Anlagen kénnen nur
—
= maximal 2-fligelig nach jeder Seite aus-
gefiihrt werden.
] = I: Laufschiene 13 oder 45 W und
doppelpaariger Rollapparat mit Scharnier
[:3
¥ 1 M
— .
// I _é | I
| ' ‘
, o | |
Hﬂ>\ 1 b | @
EinbaumaBie " 26
2 26 26 Mo
p— |
L T T T Laufschiene
. . ) © (©] 13/02
Laufschiene Laufschiene
13 gelocht 13/02 Inm Laufschigne
@ - 458D Rollapparat
| a e 18
Rollapparat ‘ Rollaparat 45 W
18 18 Rollaparat
ik =
= %: té: 48
1. %: [ System 13
1. % ©
e 26
untere Flhrung untere Fiihrung
nicht nicht
erforderlich System 13 erforderiich System 45
72 bis 20 kg Fligelgewicht 7 bis 40 kg Fligelgewicht Laufschiene
FuRboden FuBboden 45 W
Laufschienenbefestigung fir aufliegende Tiiren == ‘ Rollapparat
48
Mehr Informationen zu Faltttren siehe auch unter: Laufschienenbefestigung %
Falt-/ Harmonika-Tirbeschliage fur einliegende Tlren H=
System 45
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Schiebe-Turbeschlage System 45/ 75 - Technische Hinweise

Planung und Montage

Zimmer-Schiebetirbeschlage mit Stahlschienen sind seit Jahrzehnten bewahrt und bieten eine robuste Ausfihrung.

Je nach Fligelgewicht bieten wir die fol-
genden Beschlagsvarianten an:

System 35 bis 35 kg Fliigelgewicht
System 45 bis 45 kg Fliigelgewicht
System 75 bis 75 kg Fliigelgewicht

Alle Schiebetiirbeschlage gleichen sich in
Konstruktion und Ausfiihrung. Die Lauf-
schienen und Rollapparate unterscheiden
sich, die tbrigen Teile sind weitgehend
untereinander austauschbar, z.B. Flan-
sche, Tragschrauben, Endstopper und
Anschraubwinkel. Dadurch ergibt sich eine
vereinfachte Lagerhaltung.

Der Anschraubwinkel ist gleichzeitig fur die
Beschlagausflihrungen 45 (35) und 75 als
Wand- und Deckenbefestigung zu verwen-
den (kein Austauschen erforderlich). Durch
die zusatzliche Verstellmdglichkeit des
Winkels ist immer ein vollkommen glattes
Anliegen an der Wand oder am Mauerwerk
gewahrleistet.

Wir empfehlen aufgrund unserer langen
Erfahrung auf dem Sektor Schiebetiir-
beschlage die Verwendung von doppel-
paarigen Rollen.

Diese haben

+ wesentlich bessere Laufeigenschaften
als einpaarige Rollen,

¢ bessere Fiihrung,

# leichte und einfache Montage.

Eine nicht ganz exakte Montage und
geringe Ungenauigkeiten am Bau (Wand
oder Decke) sind flur den Lauf der Tir
unerheblich.

Die doppelpaarige Rolle, in Verbindung
mit dem Pendelgelenk, gewéhrleistet eine
stets gleichmaBige Belastung des Laufwer-
kes und ein lotrechtes Hangen der Tir.

—
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Die abgeschragten Kanten, typisch flir
alle Stahllaufschienen, ergeben eine
gute und reibungsarme Fuhrung fur die
Laufrolle. Das fast geschlossenes Profil
verhindert Staubeinfall, evtl. anfallender
Staub wird herausgewalzt.

Die Hohen- und Seitenverstellung der
Tiren kann mit einem normalen han-
delsublichen Maul- bzw. Gabelschlissel
SW 17 vorgenommen werden.

Spielend leichtes Einhangen der Tiren.

]

Die weiteren Vorteile sind:

+ vollkommen verzinkte Ausfiihrung,
zum groéBten Teil bichromatisiert

+ kraftige, robuste Konstruktion-
Laufwerke mit doppelpaarigen
Kugellager-Kunststoffrollen

+ keine Wartung

+ |leichte Montage

# Anschraubwand- oder Decken-
befestigung in einer Ausfihrung

Das Beschlagsystem 75 wird auch in
Edelstahl hergestellt.

Die Schienen kénnen grundsatzlich in
zwei Ausflihrungen geliefert werden.
StandardmaBig sind sie mit kombinier-
ten Wand- und Deckenwinkeln verse-
hen. Ohne Deckenwinkel (Ausfiihrung
D) kann das Laufschienenprofil mit

4,5 mm Senkkopfschrauben direkt an
die Decke geschraubt werden. (Geringe
Einbauh&he, aber schwierige Montage).
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Planung und Montage

LB . . —a]
g 'ji ______ 7,
BN o

1 . / 1

N Sy

f | > |
BN

RN

v/ o

W b b P W oW W b

Raumsparend, leicht zu bedienen, praktisch und zuverlassig.

Bei verhaltnismaBig hohen und schmalen Innentliren ergeben sich ungunsti-
ge Laufeigenschaften. Aus diesem Grunde ist es unbedingt erforderlich, die
Aufhangungen oben méglichst weit an die AuBenkante der Tur anzubringen.
Fir Extremsituationen liefern wir Tragwinkel 194.

Fir Doppeltiren und Turen, bei welchen die Rollen nicht lber die Tirkante
hervorstehen dirfen, miissen Flansche 193 oder Tragwinkel 195 verwendet
werden.

Eine normale Tur soll immer im Schwerpunkt, d.h. in halber Tiirhéhe, durch
einen Turpuffer abgefangen werden. Bei hohen Tiren werden zweckmaBig

2wei Tirpuffer eingesetzt. %////////4/

7/ Fir die Befestigung
der Laufschienen

45 und 75 ergeben
sich nachstehende
Maoglichkeiten:

1.Laufschiene fiir Deckenbefestigung,
alle 300 bis 350 mm gelocht (Senkung
nach oben ausgedrickt). Geringe
Einbauhdhe, aber schwierige Montage.
Befestigung erfolgt durch 4,5 mm
Senkkopfschrauben.

49727247
<1 <1

7
2. Laufschiene mit kombinierten
Anschraub-, Wand- oder Deckenwinkel.
Winkelabstand ca. 300 bis 350 mm.

3.Wand-, Decken-, Klemm- und Uber~
steckmuffen sind auf der Laufschiene
verstellbar. Der Muffenabstand soll
ca. 750 mm betragen.

PR BE
Ll °° | ]

4. SchienenstdBe werden durch
Verbindungsmuffen Uberbriickt.
Ein VerschweiBen der Schiene ist nicht
erforderlich und auch nicht zu empfeh-
len. Bei der Montage ist auf einen
stoBfreien Ubergang von Schiene zu
Schiene zu achten.
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Schiebe-Turbeschlage System 45/ 75 - Technische Hinweise

Einbaubeispiele

Beispiel 1
Ausfiihrung 45 SD oder 75 SD
Am Holzunterzug befestigt

Beispiel 2
Laufschiene 117 mit Rollapparat
125 und Rollapparat 125 B

\\1

S, N7 R Messing

\ '.\ *, p ~\ __.-" Vi /.-' \ ]

[N N ’;'_\_-f / Holz- N S Holz

N\ S /| unterzug N -

7 |5
Verkleidung
Tar

Beispiel 3
Ausf[]hrung Stahlbeton Puiz
45 oder 75. i
Am Betonsturz Putz—
befestigt,

P AW Abnehmbare
mit in einer 4 ;
Tirtasche Bekleidung Verkleidung
laufenden
Schiebetir. Futter——

L Tar
Beispiel 4 [ oy
" ursturz- | Putz
Ausfihrung holz |
45 oder 75. out o .
Am Holzunter- e |— 1771 Abnehmbare
zug befestigt, o Verkleidung
mit einer -
Beklei-
Tiirtasche eduﬁé Auffitterungsholz
laufenden
Schiebetdir.
Futter——
Tiir
Beispiel 5 Aufit
- - = urruttier-
sty | s s
Am Tragerun- Rabitz "
terzug seitlich Putz .|
befestigt, /[Tl Hochkiappbare-
mit einer vor | Verkleidung
der Wand Bekleidung L)
laufenden
Schiebetdr. Futter _‘ i
‘ Tar
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Beispiel 6

Ausfiihrung 45 S oder 75 S. Vor der Wand
laufende Stahlttr. Die Tr ist nicht verstellbar,

der Flansch ist aufgeschweif3t.

—— Beton

U

"7 ——Unterlage

Beispiel 7
wie 6, MM
jedoch als E o 8| e e
Deckenbe- L ol
festigung

Stahitar
Beispiel 8

Ausflihrung 45 oder 75.
Vor der Wand laufende Stahltir.

Die Tur ist |
in der
Hohe und
seitlich
verstellbar.

Abdeck-
blech

Stahltr

Beispiel 9
wie 8,
jedoch als
Deckenbe-
festigung

——— Stahltir




System 45 /75 - Laufschienen ‘ LDESEH

Laufschienen-Profil 45

fur System 45,
ungelocht,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Mal3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-53-025
MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-53-115

Laufschienen-Profil 100

fur System 75,
Materialstarke 1.75 mm, ungelocht,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-002
Lagerlange 6 m, weil3 verzinkt Meter 2-54-002WZ
Lagerlange 6 m, blank Meter 2-54-003
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-001
3, MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-590
Q MaBlange, weil3 verzinkt Meter 2-54-590WZ
MaBlénge, blank Meter 2-54-634
MaBlénge, Edelstahl Meter 2-54-194

28
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Laufschienen

28
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Laufschienen-Profil 45 SD

fur System 45,
alle 300 - 350 mm gelocht,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter  2-53-026
MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-127

Laufschienen-Profil 117

fur System 75,

alle 300 - 350 mm gelocht,

als Deckenbefestigung,

in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-004
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-146
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Laufschienen-Profil 45 W

fur System 45,

mit kombinier- und anschraubbarem Wand- oder Deckenwinkel
(ca. alle 300 - 350 mm)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Meter 2-53-027

Stahl galv. verzinkt

Laufschienen-Profil 75 W |

fur System 75,

mit kombinier- und anschraubbarem Wand- oder Deckenwinkel
(ca. alle 300 - 350 mm)

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |

Stahl galv. verzinkt Meter 2-54-005
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Laufschienenbefestigungen

Winkel 45 W /75 W

fur System 45 und 75,
Anschraub-, Wand- oder Deckenwinkel,
mit Schraube und Mutter

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-53-100
245
| |
L 1 f
Y o)
A ﬁ%@g A\
0| ! -
L s0 23

Verbindungsmuﬁe 45/03

fur System 45,
zur Uberbriickung der Schienenstéfi3e

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-106
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Verbindungsmuffe 1103

fur System 75,
mit Regulierschrauben flir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-020
Stahl weif3 verzinkt Stick 2-54-020WZ
Edelstahl Stlick 2-54-034
22,5 M6x10
& i
! ' ' !
O
8
|
85 T
Ubersteckmuffe 45/04

fur System 45,

wird hauptséchlich als SchweiBBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfliigelige Anlagen,
verwendet werden

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl blank Stick  2-53-107

40
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Laufschienenbefestigungen

Ubersteckmuffe 1104

fur System 75,

wird hauptsachlich als SchweiBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere fur drei- und mehrfliigelige Anlagen,
verwendet werden,

mit oberer Konterschraube (auf Anfrage auch mit seitlicher)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stick  2-54-021
Edelstahl Stick  2-54-035
Wandmuffe 45/01
fur System 45,

Schienenhalter fir Wandbefestigung

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-108

52,5
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Wandmuffe 101 |

fur System 75,
Schienenhalter fir Wandbefestigung

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |

Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-022

Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-022WZ
Edelstahl Stuck  2-54-036
Deckenmuffe 45/02 |

fur System 45,
Schienenhalter fir Deckenbefestigung

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-109
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Laufschienenbefestigungen

Deckenmuffe 102

fur System 75,
Schienenhalter fiir Deckenbefestigung

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-023
—+ t —— Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-023WZ
o m Edelstahl Stick  2-54-037
(o2}
[ap]
o ¢ o
3 C @
D63
A _Q q}J
63*3.25
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Aufhéngeklemmen 1108

fur System 75,

zum Aufhéngen von Laufschienen, welche in rdumlich weitem
Abstand von der Decke oder Seitenwand héngen,

die Zwischenstlicke (Flacheisen) sind bauseitig herzustellen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-024
Edelstahl Paar 2-54-743

485 -7..20
725
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Hohenverstellbare Muffe 104

fur System 75,
zur Wandbefestigung mit Niveauausgleich,
verwendbar mit Wandwinkel 104 W bzw. 104 WD

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-025
M10 Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-025WZ
Edelstahl Stlick  2-54-501
(L11]
< :
w
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Wandwinkel 104 W

fur System 75,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstellmdglichkeit,
verwendbar mit hdhenverstellbarer Muffe 104

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-026
Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-026WZ
Edelstahl Stick  2-54-750
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Laufschienenbefestigungen

100
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Doppelwandwinkel 104 WD

fur System 75,

Halterung fiir zwei Laufschienen,

zur Wandbefestigung, mit Seitenverstelimdglichkeit,
verwendbar mit 2 héhenverstellbaren Muffen 104

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-027
Stahl weif3 verzinkt Stick 2-54-027WZ
Edelstahl Stick  2-54-751



Rollapparate System 45 ‘ LDESEH

Rollapparat 45

fir System 45,

doppelpaarig, mit Flansch,
bis 22.5 kg Tragkraft

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stuck  2-53-111

Rollapparat 45 OF |
fur System 45,

doppelpaarig, ohne Flansch,
bis 22.5 kg Tragkraft

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-122

220
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Rollapparate System 45

Rollapparat 45 S

fir System 45,

doppelpaarig, mit Nylonrollen, bis 22.5 kg Tragkraft,
nicht verstell- und aushéngbar,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-053

Rollapparat 35

fur System 45,

einpaarig, mit Flansch und Nylonrolle,

bis 17.5 kg Tragkratft,

nur fir wenig beanspruchte Tiren zu empfehlen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-054
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Rollapparat 35 OF

fur System 45,

einpaarig, ohne Flansch, mit Nylonrolle,
bis 17.5 kg Tragkratft,

nur fir wenig beanspruchte Tiren zu empfehlen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stuck  2-53-057
Rollapparat 35 S |
fur System 45,

einpaarig, mit Nylonrolle, bis 17.5 kg Tragkraft,
nicht verstell- und aushéngbar,
Vorteil: niedrige Einbauhéhe

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-054

NN
o
o 20
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Rollapparate System 45

Rollapparat 45 G

fur System 45, gerade,

doppelpaarig, mit Nylonrollen, bis 22.5 kg Tragkraft,
geringfugig in der Hohe verstellbar,

fur niedrige Einbauhdhen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-055
-r1-§‘-4
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Rollapparat 45 K

fur System 45, gekropft,

doppelpaarig, mit Nylonrollen, bis 22.5 kg Tragkraft,
geringflgig in der Héhe verstellbar,

fur niedrige Einbauhéhen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-032
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Rollapparat 35 G

fur System 45, gerade,

einpaarig, mit Nylonrolle, bis 17.5 kg Tragkraft,
geringflgig in der Hohe verstellbar,

fur niedrige Einbauhdhen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-033

o
o
200 715
o0°
S
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A

Rollapparat 35 K

fur System 45, gekropft,

einpaarig, mit Nylonrolle und Flansch,
bis 17.5 kg Tragkratft,

geringflgig in der Hohe verstellbar,
fur niedrige Einbauhdhen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-034

©
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Rollapparate System 45

Rollapparat 48

fr System 45,

doppelpaarig, bis 40 kg Tragkratft,
fir Schrankfalttlren,

mit Schanier und Nylonrollen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

verzinkt Stick  2-53-029
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Rollapparat 75

fur System 75,
doppelpaarig, mit Flansch,
bis 37.5 kg Tragkraft

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-029
i )
S— M10x40
Rollapparat 75 OF
fur System 75,

doppelpaarig, ohne Flansch,
bis 37.5 kg Tragkraft

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-752
Edelstahl, mit NylonauBBenring Stuck  2-54-379
- 110 _,
ORIO
-]
M10 —
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Schiebe-Turbeschlage System 45/ 75 - Rollapparate System 75

Rollapparat 75 S

fur System 75,

doppelpaarig, bis 37.5 kg Tragkraft,

nicht verstellbar,

nur seitliche Einfihrung des Rollapparates méglich,
fur niedrige Einbauhdhen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-028

|__ 110 __| o
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Rollapparat 75 G

fur System 75, gerade,

doppelpaarig, mit Nylonrollen, bis 37.5 kg Tragkraft,
geringflgig in der Héhe verstellbar,

fur niedrige Einbauhéhen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-032
Wfrh\" P
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Rollapparat 75 K

fur System 75, gekropft,

doppelpaarig, mit Nylonrollen, bis 37.5 kg Tragkraft,
geringfugig in der Hohe verstellbar,

fur niedrige Einbauhdhen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-033

Rollapparat 75 GL

fur System 75, gekropft,

doppelpaarig, bis 75 kg Tragkratt,

nicht verstellbar,

Ubereinanderliegende Befestigungslécher,
bis max. 8 mm Trstarke,

fur Plexiglas, Sperrholz oder Hartfaserplatten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-030
™
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Schiebe-Turbeschlage System 45/ 75 - Rollapparate System 75

Rollapparat 75 GLB

fur System 75, gekropft,

doppelpaarig, bis 75 kg Tragkratft,

nicht verstellbar,

nebeneinanderliegende Befestigungslocher,
bis max. 8 mm Turstarke,

fur Plexiglas, Sperrholz oder Hartfaserplatten

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-031

Rollapparat 125 B

fur System 75,
doppelpaarig, mit Bohrungen zum Anschrauben,
untere Flihrung unbedingt erforderlich!

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-754
90
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Rollapparat 125

fur System 75,
einpaarig, mit Bohrungen zum Aufschrauben,

untere Fihrung unbedingt notwendig!

Einheit  Artikel-Nr. |
Stlick 2-54-371

Artikel
Stahl galv. verzinkt

0

22

~147

I
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W

Rollapparat 127

fur System 75,
einpaarig, mit Bohrung zum Anschrauben,

untere Fihrung unbedingt notwendig!

Einheit  Artikel-Nr. |
Stick  2-54-753

=d Artikel
Stahl galv. verzinkt

@22

M8
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Stopper / Puffer

9.5

24.6
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Schienenstopper 45 P

zum Einklemmen in die Laufschiene 35, 45 und 75,

als Laufwegbegrenzung,

Schraube und Mutter galv. verzinkt,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Abstlrzen des Torfligels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tir- bzw. Torflligel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Gummi, schwarz Stlick 2-53-031

Schienenstopper 100 P

far Laufschienen 100, 117 und 75 W,

als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Absturzen des Torfligels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tir- bzw. Torflligel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-039
Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-039WZ
Edelstahl Stick  2-54-038
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Tlrpuffer 360

bis 300 kg Fligelgewicht,

mit Dibeln

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-066

40 113 |
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Gummipuffer 8003

in halber Hohe der Tur montieren,
zum Abfangen der Tur

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

schwarz Stick  2-53-024

022
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Schiebe-Turbeschlage System 45/ /5 - Flugelauthangungen

Flansch 193 S

zum AufschweiBBen auf Stahlflligel,
mit mittig platziertem Gewinde

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stick 2-54-061
- 100 -
i [
50 |
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Flansch 196 S

zum AufschweiBBen auf Stahlflligel,
mit seitlichem Gewinde

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl blank Stick  2-54-062

100
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124

Flansch 193

zum Verschrauben mit Holzflugel

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt
Stahl weif3 verzinkt
Edelstahl

Tragwinkel 194

Stick  2-54-060
Stuck  2-54-060WZ
Stick  2-54-059

zum Verschrauben mit Holzflligel,
mit seitlicher Tragschraube

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt

Stick  2-54-063
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Schiebe-Turbeschlage System 45/ /5 - Flugelauthangungen

Tragwinkel 195

zum Verschrauben mit Holzfligel,
mit mittig platzierter Tragschraube

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-064
70 =20 _
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Untere Fuhrungen ‘ LDESEH

Untere Fiihrungen

Y

Normale Fihrungsart bei ein- und zweifligeligen Schiebetiiren.
Die Tur wird an der Unterkante genutet.
Kunststoff-Fluhrungszapfen 214 einseitig im Boden festge- MQ
schraubt.
N

Fihrungszapfen

U-Schiene im Turfligel eingelassen.
Kunststoff-Fuhrungsgleiter oder Kunststoff-Fiihrungsrolle mit
Kunststoff-Dlibel kénnen in den FuBboden eingebohrt werden.
Besonders vorteilhafte Fihrung.

mit Kunststoff-Dibel
—>  oder

Kunststoff-Flhrungsrolle
mit Kunststoff-Diibel

U-Schiene wird im FuBboden eingelassen. ( | }

Tur erhalt zwei Fihrungsrollen auf Winkel oder Flansch gesetzt. 1
Nachteil: Verschmutzung der U-Schiene. | 7 -~ — -~ — -~ — = —/ ~ -
Vorteil: Sehr solide Flihrung.

H
Flhrungsrolle Flhrungsrolle
mit Tragwinkel mit Flansch
iz e

Voreinanderlaufende, zweiflligelige Schiebetlr mit verstellbarer
Mitnehmer-Fiihrungsrolle und Fiihrungszapfen 214.
verstellbar Keine Beschadigung des FuBbodens.

Fuhrungsrolle fir ankti?nsprinzip: . . L . o
. voreinanderlaufende Tiren Die Fltgel erhalten Mitnehmerleisten, die ein gleichzeitiges
—_ — — = — — 3 — — Offnen bzw. SchlieBen beider Fliigel ermoglichen.

? —
7 Die Mitnehmer-Fiihrungsrolle sorgt in jeder Stellung fiir gleich-
é FUhrungszapfen m

bleibenden Abstand zwischen den Fligeln.
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Untere Fuhrungen

23
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Fuhrungszapfen 214

far Laufschiene 60, 100,

zur Ausrichtung des Laufes bei leichten Holzschiebetiiren

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

Nylon

Einzelfiihrung 14 N

Stick  2-53-022

zweiteilig, zum Anschrauben

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

Nylon

Stick  2-53-023
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Fﬁhrun@leiter 216

far Laufschiene 100,

zur universellen unteren Fiuhrung im Holzflligel eingelassenem
U-Profil 240,

mit DUbeln
o
I x
. 5 Artikel Einheit  Artikel-Nr.
= Nylon Stick ~ 2-54-074
- 495 -—
Q
<
[Ty}
A~
Dilbel S6 \@_
] | 33.5
2 (@ %}
04.8
Fﬁhrunggleiter 216 S

spielfreie untere Fuhrung, fur Laufschiene 60 und 100,

fur Holzschiebetliren ab 22 mm Turstarke und Flligelgewichte
bis 120 kg,

zum Einsatz mit der U-Schiene 240 LM (bei hochwertigen
Holzern sowie sauberer und gewachster Nut auch ohne
U-Schiene moglich),

mit Dibeln

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Nylon Stick  2-54-797

TUR-/TORTECHNIK | 67



Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Untere Fuhrungen

Fiihrungsgleiter 316 |

fur Laufschiene 100,
zur universellen unteren Fiuhrung im Holzflligel eingelassenem
U-Profil 340,

mit Dibeln
Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Nylon Stiick  2-54-133
| 69.5 |
ol
®
©
Dlbel S6
| 50
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3 (@
24.8
Fihrungsgleiter 316 S |

spielfreie untere Fuhrung, fur Laufschiene 100,

fur Holzschiebetiren ab 30 mm Turstarke und Flligelgewichte
bis 170 kg,

zum Einsatz mit der U-Schiene 340 LM (bei hochwertigen
Holzern sowie sauberen und gewachster Nut auch ohne
U-Schiene moglich),

mit Dibeln

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Nylon Stuck  2-54-798

mit Befestigungswinkel 45 mm Stuck  2-54-799

mit Befestigungswinkel 85 mm Stick  2-54-800
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Fﬁhrungsrolle 258 D |

fur Laufschiene 100,

zur Verschraubung mit Dabel,
Stahl galv.verzinkt

Verwendung mit U-Schiene 240

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stuck  2-54-071
12 mit Nylonrolle Stuck  2-54-070
r=zl==h
o |
| I \JH I I
I | \| |
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Senkkopfholz-
schraube
mit Kreuzschlitz
nach DIN 97
Dibel S6 04.5 x 45 mm
Fiihrungsrolle 358 Dii |

fur Laufschiene 100,

zur Verschraubung mit Dabel,
Stahl galv.verzinkt

Verwendung mit U-Schiene 340

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |

mit Messingrolle Stick  2-54-129
219 mit Nylonrolle Stick  2-54-128

_l
[
Il
Il
[l
|

24

7

Senkkopfholz-

schraube

mit Kreuzschlitz

nach DIN 97
Diibel S8 06 x 60 mm
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Untere Fuhrungen

Fﬁhrungsrolle 349 S

fur Stahlfliigel, mit Schraubverbindung,
Stahl galv. verzinkt
Einsatz in Verbindung mit U-Schiene 340

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stuck  2-54-135
mit Nylonrolle Stick 2-54-134
Fihrungsrolle 349 N

fur Stahlfliigel, Niet- oder Schwei3verbindung,
Stahl galv. verzinkt,
Einsatz in Verbindung mit U-Schiene 340

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-137
mit Nylonrolle Stuck  2-54-136

219
29,8

26.25
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Fﬁhrung 249 F

am galv. verzinkten Flansch,

verstellbar,
in Verbindung mit U-Schiene 240

24
[ T | * |
T T T II T T : I Ig
B mT S
219 N
T O o
160

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stuck  2-54-079
mit Nylonrolle Stick  2-54-579
Fiihrung 349 F |
am galv. verzinkten Flansch,
verstellbar,
in Verbindung mit U-Schiene 340
Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-726
mit Nylonrolle Stuck  2-54-141
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Untere Fuhrungen
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Fﬁhrung 249 1/2

mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 240 fir Holzflligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

mit Messingrolle Stuck  2-54-737
mit Nylonrolle Stick  2-54-578
Fiihrung 349 1/2

mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 340 am Holzflligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-736
mit Nylonrolle Stick  2-54-140



<0 LDESCH

Fﬁhrungsrolle 153/240

verstellbar am Winkel, Stahl galv. verzinkt,

fur seitlich befestigte Flihrung voreinanderlaufender
Turfligel,

fur U-Schiene 240

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Nylonrolle Stick  2-54-076
7
40
__p12_
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Fﬁhrungsrolle 153/340

verstellbar am Winkel, Stahl galv. verzinkt,

fur seitlich befestigte Flhrung voreinanderlaufender
Tarflugel,

fir U-Schiene 340

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrolle Stick  2-54-138
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Schiebe-Turbeschlage System 45 /75 - Untere Fuhrungen

U-Schiene 240

Untere Flihrungsschiene mit Senkléchern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in Tir- und Torfligeln,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter  2-54-580
MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-791
15
1_g=— — m
~ (e0]
o

25.8

U-Schiene 240 LM

ohne Senklécher
(passend zu Fihrungsgleiter 216 S),
in Lagerldngen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, Alu. blank Meter 2-54-801
MaBléange, Aluminium blank Meter  2-54-802
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System 53 /73 - Komplett-Garnituren ‘ LDESEH

U-Schiene 340

Untere Flihrungsschiene mit Senkléchern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in Tir- und Torfligeln,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Mal3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-142
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-374
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-792
25 MaBlange, Edelstahl Meter 2-54-795
—_——
2 == le}
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U-Schiene 340 LM

ohne Senklécher
(passend zu Fihrungsgleiter 316 S),
in Lagerldngen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, Alu. blank Meter 2-54-451
MaBléange, Aluminium blank Meter 2-54-452
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Schiebe-Turbeschlage System 53 / /3 - Komplett-Garnituren

U-Schiene 240 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter Schiebe-Torbeschlage /
Aufhangend - System 100)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter  2-54-581

U-Schiene 340 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter Schiebe-Torbeschlage /
Aufhdngend - System 100)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-143
. 20 o
N~
oV
o
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Montage der
Wandwinkel bzw. || .
Deckenplatte 8

Deckenbefestigung
Laufschiene
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i:
Schraube 4,5 x 30 mm

mit Deckenplatte

Schiebetiirbeschlag 53

fur Targewichte bis 50 kg.

Die flr diese Beschlagausfiuhrung entwickelte Aluminium-
Laufschiene sowie die doppelpaarigen Rollen aus Nylon
sorgen fur einen gerduscharmen Lauf und eine gute seitliche
Fihrung der Schiebetlren.

Die Schienen werden in silberfarbig eloxierter Ausfiihrung
geliefert.

Laufrollen mit Kunststoffgleitlager (Rollenkérper schwarz).
Wandbefestigungswinkel mit Bolzen werden lose mitgeliefert.
Die Befestigung der Schienen unter einer Decke kann
unmittelbar durch Senkschrauben 4.5 x 30 mm vorgenommen
werden bzw. unter Verwendung von Deckenplatten erfolgen.
Bei Turstarken ab 30 mm muss hinter der Laufschiene eine
Holzleiste angebracht werden.

Die Tur ist in der H6he und seitlich verstellbar.

Schiebetﬁrbeschlag 53

fur Targewichte bis 50 kg,

1 Laufschiene 60 fir die jeweilige Turbreite (TB)
mit losen Wandwinkel und Klemmbolzen,

2 Rollapparate 53 mit Flansch,

2 Fangstoppern 65,

1 Gummipuffer 8003,

1 FOhrungszapfen 214

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

1300 mm lang, 500-700 mm TB Grt. 2-53-03501
1700 mm lang, 710-900 mm TB Grt. 2-53-03601
2100 mm lang, 910-1100 mm TB Grt. 2-53-03701
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Schiebe-Turbeschlage System 53 / /3 - Komplett-Garnituren
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Wand-
befestigung

Montage der
Wandwinkel bzw. || .
Deckenplatte 8

Deckenbefestigung
Laufschiene

20@3}{

i:
Schraube 4,5 x 30 mm

mit Deckenplatte
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Schiebetirbeschlag 73

fur Targewichte bis 80 kg.

Die flr diese Beschlagausfiuhrung entwickelte Aluminium-
Laufschiene sowie die doppelpaarigen Rollen aus Nylon
sorgen fur einen leisen Lauf und eine gute seitliche Fuhrung
der Schiebetlren.

Die Schienen werden in silberfarbig eloxierter Ausfiihrung
geliefert.

Laufrollen 73 mit Kugellager (Rollenkérper weif3).
Wandbefestigungswinkel mit Bolzen werden lose mitgeliefert.
Die Befestigung der Schienen unter einer Decke kann
unmittelbar durch Senkschrauben 4.5 x 30 mm vorgenommen
werden bzw. unter Verwendung von Deckenplatten erfolgen.
Bei Turstarken ab 30 mm muss hinter der Laufschiene eine
Holzleiste angebracht werden.

Die Tur ist in der H6he und seitlich verstellbar.

Schiebetﬁrbeschlag 73

fur Targewichte bis 80 kg,

1 Laufschiene 60 fir die jeweilige Turbreite (TB)
mit losen Wandwinkel und Klemmbolzen,

2 Rollapparate 73 mit Flansch,

2 Fangstoppern 65,

1 Fuhrungszapfen 214,

1 Gummipuffer 8003

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

1300 mm lang, 500-700 mm TB Grt. 2-53-04101
1700 mm lang, 710-900 mm TB Grt. 2-53-04201
2100 mm lang, 910-1100 mm TB Grt. 2-53-04301
2500 mm lang, 1110-1300 mm TB Grt. 2-53-04401
3100 mm lang, 1310-1600 mm TB Grt. 2-53-04501
3700 mm lang, 1610-1900 mm TB Grt. 2-53-04601



< LDESCH

Schiebebeschlag 73 mit Sanft-Stopp
Deckenmontage

Untere Fithrung
mit Fhrungsgleiter 218 S und
U-Schiene 240 (links)

oder mit FOhrungsgleiter 216 (unten)

Beschlag 73 mit Sanft-Stopp

Die Dampfereinheit (Sanft-Stopp) macht Schluss mit laut
schlieBenden und zurlckspringenden Schiebefligeln.

Die Tur wird vor Erreichen der Endposition abgefangen und
anschlieBend in die Endlager gezogen - der Flligel bleibt
geschlossen.

Ein zusatzlicher Fangstopper ist somit nicht erforderlich.
Die Dampfung kann ein- oder beidseitig erfolgen.

Der verwendete Luftzylinder ist wartungsfrei.

Einfache Montage, geringe Bauhdhe, flexibel einstellbar
(Hohen- und Seitenverstellbar).

Speziell fir Innenrdume in denen eine leise und komfortable
SchlieBfunktion gefordert ist.

Montage
Schiebebeschlag 73

Schiebetﬁrbeschlag 73 SB

= e fir 1-fligelige Holz- und Glasschiebetiir bis max. 50 kg,

fur Laufschiene 60,
Rollapparate 73 mit Flansch,
Mitnehmer beidseitig,
Flhrungsgleiter 216 S

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

2 Dampfereinheiten Grt. 2-53-138

Schiebetiirbeschlag 73 SER/SEL

Montage

Schiebebeschlag 73
mit Sanft Stop einseitig

fur 1-flugelige Holz- und Glasschiebetur bis max. 50 kg,
far Laufschiene 60,

Rollapparate 73 mit Flansch,

Mitnehmer einseitig,

Fahrungsgleiter 216 S

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
1 Dampfereinheit rechts Grt. 2-53-140
1 Dampfereinheit links Grt. 2-53-139
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Schiebe-Turbeschlage System 53 / /3 - Modul.Konzept 80

Modul.Konzept 80

flir Holz- und Glasschiebetiiren bis 80 kg Fliigelgewicht

Laufschiene 60V mit Zubehdrgarnitur 73
flr minimale Einbauhéhen
und Fliigelgewichte bis 80 kg

Laufschiene 60V mit Zubehdrgarnitur 73
fir Glasschiebetiiren
bis 80 kg Fliigelgewicht und
einer Verblendung flir Glasklemmleisten

Laufschiene 60 mit Zubehdrgarnitur 53
fur Holzschiebetlren
bis 50 kg Fligelgewicht
sowie einer selbstklebenden Blende

Die Idee

Um der Vielfalt der unterschiedlichen Anwendungen von
Schiebetlirbeschlagen Rechnung zu tragen, wurde ein
neuartiges, modulares Konzept ausgedacht: das ,Modul.
Konzept 80"

Dieses Konzept bietet komplette Beschlag-Losungen fur
Innenschiebtiren bis 80 kg Fligelgewicht, aus Holz oder
Glas, einfliigelig oder zweifligelig. Hierzu werden die be-
wéhrten Beschlage 53 und 73 verwendet, die durch einen
modularen Aufbau ein Optimum zwischen Lieferfahigkeit und
Lagerkosten bieten. Verpackte Laufschienen in Fixmalen
werden dabei mit den entsprechenden Zubehdrgarnituren
kombiniert.

Somit kann von der kostengiinstigen Standard-Holztlr bis
zur zweifligeligen Glastir mit jeweils 80 kg Fliigelgewicht,
Verblendung und Synchronumlenkung ein breites Anwen-
dungsspektrum schnell und unkompliziert realisiert werden.

Erganzt wird das Programm durch weiteres Zubehor an Ttir-
und Muschelgriffen (siehe Katalog TTK 1).
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Konzeptvorteile

+ Vielseitige Anwendungen realisierbar:
Holz- und Glastlren, 1- und 2-fligelig, Wand-, Decken-
und Taschenmontage, mit und ohne Verkleidung

¢ Modulare Lagerweise: einfache Preisermittlung, schnelle
Lieferzeit und breites Sortiment

¢ Die Laufschienen 60 und 60V lassen sich mit den
gleichen Rollapparaten versehen

¢ Unkompliziertes Nachristen von Zubehor

¢ Umfangreiches Sortiment an Griffen und Griffmuscheln,
abgestimmt auf die Schiebebeschlage

Lieferbare Komponenten
¢ Laufschiene 60 und 60V
in den Langen a 1300/ 1700 /2100 / 2500/ 3100 mm
¢ Wandwinkel- bzw. Deckenplattengarnituren
passend zu den Laufschienenlangen
¢ Diverse Zubehérgarnituren fir Holz- und Glasschiebe-
tlren
¢ Blenden fir Holz- und Glasschiebettiren
passend zu den Laufschienenlangen
¢ Umbaugarnituren (z.B. fir den Umbau von Holz auf Glas)
¢ passende Griffe und Turmuscheln




Einzeltelle ‘ LDESEH

Laufschienen-Profil 60

Aluminium F1,

ca. alle 300 - 350 mm gelocht fur Deckenbefestigung,
zur Wandbefestigung sind Wandwinkel erforderlich
(TB = Turbreite)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
1300 mm, far 500-700 mm TB Stuck  2-53-137
1700 mm, far 710-900 mm TB Stick  2-53-141
2100 mm, fir 910-1100 mm TB Stuck  2-53-142
2500 mm, far 1110-1300 mm TB Stuck  2-53-143
3100 mm, far 1310-1600 mm TB Stick  2-53-144
6000 mm Lagerlédnge Meter 2-53-04701
MaBlange Meter 2-53-04703

Laufschienen-Profil 60V

Aluminium F1,
mit Wandwinkeln, nur zur Wandmontage geeignet,
Wandwinkel sind durch die Schienenform nicht sichtbar,
mit Blende 60V und Abdeckkappen 60V,
Wandabstand einstellbar, flr Turstarken bis 64 mm
Te}

i Artikel Einheit  Artikel-Nr.

M~
< 1400 mm, fiir 500-700 mm TB Grt. 2-53-133
\ 5 < 1800 mm, fiir 710-900 mm TB Grt. 2-53-134
~3 2200 mm, fir 910-1100 mm TB Grt. 2-53-135
\\[ 2600 mm, fir 1110-1300 mm TB Grt. 2-53-136

Wandwinkel 61/01

far Laufschiene 60,

mit festem Bolzen,

bendtigt werden: 4 Stuck fir 1300 mm,

6 Stick flir 17700 mm, 7 Stick fir 2100 mm,
8 Stuick flir 2500 mm, 10 Stick fiir 3100 mm

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-048

TUR-/TORTECHNIK | 81



Schiebe-Turbeschlage System 53 / /3 - Einzelteile
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Deckenplatte 61/02

far Laufschiene 60,

mit festem Bolzen,

bendtigt werden: 4 Stuck fir 1300 mm,

6 Stlck fir 1700 mm, 7 Stick fir 2100 mm,
8 Stuick flir 2500 mm, 10 Stick fiir 3100 mm

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-049

Rollapparat 53

fir System 53,

doppelpaarig, Flansch und Schraube galv. verzinkt,
mit Kunststoffgleitlager,

bis 50 kg Turflugelgewicht

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrollen, schwarz Stick  2-53-050

Rollapparat 53 OF

fur System 53,

doppelpaarig, ohne Flansch, mit Kunststoffgleitlager,
Schraube galv. verzinkt,

bis 50 kg Turfligelgewicht

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

mit Nylonrollen, schwarz Stlick 2-54-391
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Rollapparat 73

fur System 73,

doppelpaarig, mit Kugellager,
Schraube und Flansch galv. verzinkt,
bis 80 kg Turflugelgewicht

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrollen, weifl3 Stuck  2-53-051

Rollapparat 73 OF

fir System 73,

doppelpaarig, ohne Flansch, mit Kugellager,
Schraube galv. verzinkt,

bis 80 kg Turflugelgewicht

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrollen, weif3 Stick  2-54-790

Fuhrungszapfen 214

4 fur Laufschiene 60, 100,
77,7 zur Ausrichtung des Laufes bei leichten Holzschiebetiiren

r <
- I
N i

| | | 1 6 Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Nyl Stick  2-53-022

55 24.5 yien ue

TUR-/TORTECHNIK | 83



Schiebe-Turbeschlage System 53 / /3 - Einzelteile

Fihrungsgleiter 216 S

spielfreie untere FUhrung, fir Laufschiene 60 und 100,
fur Holzschiebetiren ab 22 mm Tirstarke und Fllgel-
gewichte bis 120 kg,

zum Einsatz mit der U-Schiene 240 LM

mit Dabel
Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Nylon Stuck  2-54-797

Fangstopper 65 P

je nach Turéffnung einstellbar,
dient nicht zum Abfangen der Tdr,
mit Kunststoff

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-53-052

Gummipuffer 8003

in halber H6he der Tir montieren,
zum Abfangen der Tur

\ i / o Artikel Einheit  Artikel-Nr.
| A schwarz Stiick  2-53-024
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T Blenden
1 Auf Wunsch kénnen die Beschlage mit der selbstklebenden
0. .0, Blende 53/73 aus Aluminium verblendet werden.
220 9 Fir Wandmontagen sind zusétzlich Endkappen erhaltlich.
° o 2 dT Ih Die kompletten Verblendungselemente werden aus Aluminium
enten U W = silberfarbig eloxiert (F1) geliefert und kénnen mit nur
oy c_\J T wenigen Handgriffen montiert werden.
°,°b Rl
Lo
%00y
%e0':% g 1
40
\“'/“‘-.,‘_‘_‘_‘.‘.‘~q
/ Blende 53/73
pd fir Schiebetiirbeschlage 53 / 73,
selbstklebend, mit beliebigen Klebepunkten
=
/ Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
1500 mm lang, Aluminium F1 Stlick 2-53-123
1700 mm lang, Aluminium F1 Stick  2-53-124
2000 mm lang, Aluminium F1 Stick  2-53-125
2100 mm lang, Aluminium F1 Stlick 2-53-126
2500 mm lang, Aluminium F1 Stick  2-53-127
MaBlénge, Aluminium F1 Meter 2-53-128
Endkappe 53/73

fur Blende 53/73

110

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Aluminium F1 Stick 2-53-129
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Schiebe-Turbeschlage Rollan 40N / 80 - komplett
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Rollan 40N / 80

Das leise Rollenschiebesystem ermdglicht eine unkomplizierte
Integration von Schiebekonzepten im Innenraum.

Die Decken- und Wandmontage unterstltzt die vielseitige Ver-
wendung u.a. in Durchgangstiren, Raumteilern und Garderoben.
- Geringer Platzbedarf durch 29 mm Bauh&he ermoglicht den
problemlosen Einbau auch bei eingeschrénkten Platzver-
héltnissen.

- Plane Auflageflache reduziert die Gerduschentwicklung

beim Offnen und SchlieBen.

- Einheitliche Laufschiene fur Rollan 40N und 80 - auch
unabhéangig vom Fliigelmaterial - ermdglicht einfache
Anpassung an sich verdndernde Nutzungsgegebenheiten.

- Klassisches Design - keine stérende Kanten - das auch
ohne Verblendung eingesetzt werden kann.

- Geprift nach DIN EN 1527:1998.

- Fligelgewicht bis 40 kg (Rollan 40N) - 80 kg (Rollan 80).

- Langlebigkeit, auch nach 50000 Betatigungszyklen Ver-
schiebekraft < 20 N (Rollan 40N) bzw. < 25 N (Rollan 80),
Langfristig leichtlaufig mit geringem Kraftaufwand.

- Geschlossenes Aluminiumlaufrohr schitzt vor Eindringen
von Staub und Schmutz.

- Einfache, direkte Deckenmontage oder Montage Uber Winkel
an Decke und Wand.

- Einfache Einstellung des Abstandes zwischen Turfligel und
Schiene / Nachjustierung auch im eingebauten Zustand mdéglich
- FUr Holz-, Kunststoff- und Metallfliigel bis 40 kg bzw.

80 kg Turflugelgewicht, fir Glasfligel ist eine Klemmplatte
erhaltlich.

- Fur alle ein- und mehrfliigeligen Schiebeturen.

- Durch die Laufruhe insbesondere fiir Taren im Wohn- und
Burobereich geeignet.
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Schiebetiirbeschlag Rollan 40N |

fur einen Schiebeturfligel, bis 40 kg Tlrgewicht,
korrosionsgeschutzte Bauteile,

Laufrohr aus eloxiertem Aluminium fir die direkte Deckenbe-
festigung oder Wandbefestigung mit Winkeln,

2 Doppelrollenwagen, grau, 2 Aufhdngerschrauben,

2 Tragerplatten, 1 Bodenfihrung, 2 Rohrpuffer aus Gummi,
Hoéhenabstand verstellbar

(FB = Flugelbreite)
Artikel Einheit _ Artikel-Nr. l
1150 mm lang, 510-700 mm FB Set 52-9069
1650 mm lang, 710-900 mm FB Set 52-9070
1800 mm lang, 810-1000 mm FB Set 52-9071
31.0 1900 mm lang, 910-1100 mm FB Set 52-9072
28 2350 mm lang, 1110-1300 mm FB Set 52-9073
il 2800 mm lang, 1310-1500 mm FB Set 52-9074
] o 3250 mm lang, 1510-1700 mm FB Set 52-9075
@3 ==) G% | & .
. | L
! 9 ©
I o
| | @
B
Schiebetiirbeschlag Rollan 80 |

fur einen Schiebeturfligel, bis 80 kg Tirgewicht,
korrosionsgeschutzte Bauteile,

Laufrohr aus eloxiertem Aluminium fir die direkte Deckenbe-
festigung oder Wandbefestigung mit Winkeln,

2 Doppelrollenwagen, grau, 2 Aufhangerschrauben,

2 Tragerplatten, 1 Bodenfiihrung,

1 Rohrpuffer aus Gummi, 1 Rohrpuffer mit Feststellfeder
Hoéhenabstand verstellbar

(FB = Fllugelbreite)

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
1150 mm lang, 510-700 mm FB Set 52-9076
1650 mm lang, 710-900 mm FB Set 52-9077
1800 mm lang, 810-1000 mm FB Set 52-9078
31.2 1900 mm lang, 910-1100 mm FB Set 52-9065
28 2350 mm lang, 1110-1300 mm FB Set 52-9066
I 2800 mm lang, 1310-1500 mm FB Set 52-9079
. . 3250 mm lang, 1510-1700 mm FB Set 52-9080
©x=B) (<.
. | L
- n| ©
&
. | «®
A
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Laufrohr Rollan 40N / 80

Aluminium,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m Meter 52-0067
MaBlénge Meter 52-0068

Zubehorset Rollan 40N

2 Doppelrollenwagen mit Aufhangerschrauben,
2 Rohrpuffer R1/e, 2 Tragerplatten, 1 Bodenfiihrung,
mit Wandbefestigungswinkel fur Wandmontage

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
fur 510-1100 mm Flugelbreite Set 52-9083
far 1110-1500 mm Fligelbreite Set 52-9084

Zubehorset Rollan 40N

2 Doppelrollenwagen mit Aufhdngerschrauben,
2 Rohrpuffer R1/e, 2 Tragerplatten, 1 Bodenfihrung,
fur Deckenmontage (ohne Wandbefestigungswinkel)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

fur 510-1500 mm Fligelbreite Set 52-9085
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Zubehorset Rollan 80

2 Doppelrollenwagen mit Aufhangerschrauben,

1 Rohrpuffer R1/e, 2 Tragerplatten, 1 Bodenfiihrung,
1 Rohrpuffer mit Feststeller,

mit Wandbefestigungswinkel fur Wandmontage

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
fur 510-1100 mm Flugelbreite Set 52-9086
fir 1110-1500 mm Flugelbreite Set 52-9087

Zubehorset Rollan 80

2 Doppelrollenwagen mit Aufhangerschrauben,

1 Rohrpuffer R1/e, 2 Tragerplatten, 1 Bodenfiihrung,
1 Rohrpuffer mit Feststeller,

fur Deckenmontage (ohne Wandbefestigungswinkel)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

fur 510-1500 mm Fligelbreite Set 52-9067

Doppelrollenwagen Rollan 40N

mit Kunststoffbrille und -rollen, hellgrau,
sowie wartungsfreien Gleitlagern far ruhigen Lauf

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
mit Authdngeschraube Stick  1-52-0060
ohne Aufhangerschraube Stick  52-9133

Abb. mit Aufhangerschraube
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Doppelrollenwagen Rollan 80

mit Kunststoffbrille und -rollen, dunkelgrau,
sowie wartungsfreien Nadellagern fur ruhigen Lauf

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Aufh&dngeschraube Stuck  1-52-0059
ohne Aufhéangerschraube Stick  52-9134

Abb. mit Aufhangerschraube
Wandbefestigungswinkel

far Rollan 40N, 80

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stick  1-52-0046

Aufhéing_;erschraube

fur Rollan 40 N, 80

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

Stick  1-52-0061

90 | LOESCH-SHOP.DE



< LOESCH

Tragerplatte R1/d

far Rollan 40N, 80

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

Rohrpuffer R1/e

Stick  1-52-0062

far Rollan 40N, 80

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

Bodenfﬁhrung_;

Stick  52-9135

far Rollan 40N, 80 und Perlan 140

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

40x18x30 mm (BxHXxT)

Stick  52-9049
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Deckenbefestigungsplatte

fur Rollan 40N, 80,
bei sehr unebenen Decken notwendig

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stick  52-9048

Rohrpuffer

fur Rollan 40N, 80,
zur Fixierung der Schiebetir auf einer Seite

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Feststeller Stick 1-52-0064

Winkelpuffer

der Schiebeturfligel muss zusétzlich zu dem Rohrpuffer

\ far Rollan 40N, 80 und Perlan 140,
durch einen weiteren Puffer gestoppt werden, der entweder

auf der Hohe der Tarmitte oder unten angebracht ist, der
Tarfliigel wird gleichzeitig oben und unten abgestoppt
- Artikel Einheit  Artikel-Nr.
o fur Boden- und Wandbefestigung Stick  52-0055
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Feststellung einstellbar

far Rollan 40N, 80,
zur individuellen Anpassung an das Fligelgewicht,
Einrast- und Ausldsekraft kann variabel bestimmt werden

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stick  1-52-0065
Standardmontage am Holzfliigel - Rollan 40N / Rollan 80 |
a Laufrohrldange (L) .
| ¥ ~ t t y i
w0
o | © o | ©
— .
/e @ [E;
: ) ) Rohrpuff
Rofputfer Doppelrollaﬁ wagen o 48 Aufhéngerschraube — Tragerplatte in? L;‘:};,:,:r verstellbar
mit Feststeller
im Laufrohr I !
verstellbar L 65 1 a0 | i a0 1 65 | '
L Flugelbreite (FB) I ~
Bodenfiihrung ) II[@ ‘:E[
E_]__-.'-. % [} !
6| 28_ 6
-3 18
Siarldarglmontage'des F!P"a':' an emef_ Direkte Wandbefestigung Deckenbefestigung
1-fligeligen Schiebetiir mit Holzflligel Deckenbefestigung mit Winkel mit Platte
und Tragerplatte. 8. < 55 Decken-
. - Wand- 1w befestigungs-
Der Beschlag kann direkt an der Decke oder : befestigungswinkel ® platte
mit einem Winkel bzw. einer Platte an Wand E.B.'_i_
respektive Decke befestigt werden. == T
&
Hinweis L i 8
(%] |
Wandtaschen missen zuganglich gemacht °°I | |'
werden durch abnehmbare Verkleidung. T i T j I
. . 20 3 & 20 o © o &
Der Turfligel muss zusatzlich — auBer mit dem - + 8 20| N
Rohrpuffer — durch einen weiteren Winkelpuffer Boden- x z §
gestoppt werden. fuhrung I I i
Puffer auf Mitte Tirhéhe anbringen! — - - -
U U
"= == I
17 % EAEZ 3
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Schiebe-Turbeschlage Rollan 40N / 80 - Zubehor fur Glasschiebeturen

Standardmontage am Glasfliigel - Rollan 40N / Rollan 80

y n*t

Laufrohrlange (L)

t

" Rohrpuffer

b I ol im Laufrohr
. rollec:'nF:E:g-e:n ‘m verstellbar
Rohrpuffer Q)
mit Feststeller 1,5 160 160 15
im Laufrohr verstellbar I K -
@
@ ¥
Fliigelbreite (FB) 'I[@
stufenlos einstellbare ™
Glasbodenfiihrung - T
75, 35 75
.50 | ™
Star_i_dart.jmontage.des Fic'"a'? an eine]_’_ Direkte Wandbefestigung Deckenbefestigung
1-fligeligen Schiebetiir mit Glasfligel Deckenbefestigung mit Winkel mit Platte
und Glasklemmplatte.
. 31.2 - 16, 55
Der Beschlag kann direkt an der Decke oder 08 bef::f}gfngs_ - 05.4 . 42 N
mit einem Winkel bzw. einer Platte an Wand _ winkel & = i
respektive Decke befestigt werden. 2 | EXES y 22
i J :| | Decken-" - |
| | befestigungs-. [
Hinweis £l ki platte ks
. s . ; ; ;I
Wandtaschen missen zugénglich gemacht | = |f =
werden durch abnehmbare Verkleidung. ~ O i) <}
~ <
Der Turfligel muss zusétzlich — auBer mit dem L8 : £ *2
Rohrpuffer — durch einen weiteren Winkelpuffer O £ olk= 5
gestoppt werden. T g % g % g
Puffer auf Mitte Tiirhéhe anbringen! © © Glasstdrke | ©
8/10/12 |
m'l
odh | b |
r\.‘l 1 I‘\-I 1 i L 30 ] hl !
Legende StandardmaB
FB = Flugelbreite (mm) tandardmane (mm)
L = Laufrohrlange (mm) FB L t X y
t = Lochabstand (mm) 510 - 700 1150 350 4 50
X = Anzahl der Wand- bzw.
Deckenbefestigungswinkel 710 - 900 1650 450 4 150
y = Abstand (mm) 810 - 1000 1800 400 5 100
Ende Laufrohr bis Mitte Bohrung 910 - 1100 1900 450 5 50
des Befestigungswinkels
E: = glijgelhéhe {m(m) | 1310 - 1500 2800 450 7 50
H = Baurichthéhe (mm
GH = Gesamthshe (mm) 1510 - 1700 3250 450 8 50
LL 6100 350 18 50
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Glasklemmplatte Set

fur Rollan 40N, 80 und Perlan 140,

far ESG 8, 10 und 12 mm,

bis max. 140 kg Tragkraft,

160 mm breit, mit stirnseitigen Abdeckungen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Abdeckungen Aluminium F1 Set 52-9142
Abdeckungen nach RAL-Farbe Set 52-9143

Glasklemmplatte Set

fur Rollan 40N, 80 und Perlan 140,

fur ESG 8, 10 und 12 mm, bis max. 140 kg Tragkraft,
- mit stirnseitigen Abdeckungen,

"T:::::;g:'d Verblendung Uber beide Platten in Aluminium F1 (oder
nach RAL-Farbe lieferbar), Lange bitte mit angeben!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
durchgehende Abdeckprofile Set 52-9144
: 7 0] emmpati Glasklemmplatte Set

far Rollan 40N, 80 und Perlan 140,

fir ESG 8, 10 und 12 mm,

bis max. 140 kg Tragkraft,

160 mm breit, Oberflache Aluminium roh

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
ohne Abdeckungen Set 52-9141

Glasscheibe
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Schiebe-Turbeschlage Rollan 40N / 80 - Zubehor fur Glasschiebeturen

Stirnseitige Abdeckung

fur Glasklemmplatten

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Kunststoff schwarz Set 52-9145
Kunststoff nach RAL-Farbe Set 52-9146
Abdeckprofil

fur Glasklemmplatten, clipsbar,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Mal3 geschnitten

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, Aluminium F1 Meter 52-9147
MaBléange, Aluminium F1 Meter 52-9148
MaBlange, Alu. nach RAL-Farbe Meter 52-9149
Glasbodenfiihrung

fur Rollan 40N, 80 und Perlan 140 an Ganzglas-Schiebetlren,
einfach und prazise stufenlos einstellbar

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

far 8-12 mm Glasstéarke Stiick  52-9082
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Rollan 40N / 80 - SoftStop < LOESCH

Einzugsdampfung SoftStop

Komfort und Sicherheit fiir Schiebetiiren verbinden Schiebe-
systeme mit der Einzugsdampfung SoftStop auf perfekte Weise.
Das unkontrollierte Anschlagen an den Rahmen oder am Puffer
gehort nun der Vergangenheit an. Die Tur wird sanft abge-
bremst und zieht sich selbststandig in die Nullage zuruck.
Das sanfte Einziehen in die Endstellung schont Tir und
Beschlag und erhéht ihre Lebensdauer.

- Fir Tarfligelgewichte bis max. 40 kg

- Keine sichtbaren Teile

- Material wird geschont

- Einklemmschutz, da die Tlr auf den letzten Zentimeter
gebremst einféhrt

- Tur wird sanft abgebremst und zieht sich selbststandig in
Null-Lage

- Fur Tdren von 545 - 1700 mm als Standard

- Komplett im Laufrohr verborgen, Gesamthéhe nur 29 mm

- Fur Holz-, Kunststoff-, Metall- und Glastiren

- FUr ein- oder mehrfliigelige Schiebetiiren

- Insbesondere fiir Biiro- und Wohnbereiche geeignet

Fir den Rollan SoftStop kann das Standard Laufrohr Rollan
verwendet werden.

Rollan 40N SoftStop |

Einzugsdampfung, unsichtbar im Laufrohr, nur 29 mm hoch,
fur Holz-, Kunststoff-, Metall- und Glastiren bis 40 kg
Tarfligelgewicht, fir ein- oder mehrfliigelige Schiebetulren,
Set bestehend aus:

Rollenwagen SoftStop einseitig oder zweiseitig gedampift,

1 bzw. 2 Mitnehmerhaken SoftStop mit Befestigungsschraube,
2 Laufrohrpuffer,

2 Aufhangerschrauben,

2 Tragerplatte Standard

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
kurze Version, einseitig Set 52-9195
mittlere Version, einseitig Set 52-9196
Deckenbefestigung Wandbefestigung mittlere Version, beidseitig Set 52-9198
lange Version, einseitig Set 52-9197
7% o lange Version, beidseitig Set 52-9199
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Schiebe-Turbeschlage Rollan 40N / 80 - SoftStop

Einzugsdampfung Rollan 40N SoftStop ...

: B 26
e = ‘m ' == |
- 3 {
B3
Le e ————
160 950%&
IS R
Abb. 1 Empfehlung Fligelbreite 1270 - 1700 mm
. B
]
{8 M 0
Abb. 2 Empfehlung Fliigelbreite 880 - 1270 mm

... 2.B. mit Glasflugel (Abb. 1)
2-seitig lang,
dampfend in beide Richtungen

.. z.B. mit Holzfliigel (Abb. 2)
2-seitig mittel,
dampfend in beide Richtungen

.. 2.B. mit Holzflligel (Abb. 3)
Tragerplatte versenkt, 1-seitig kurz,
dampfend in eine Richtung

.. 2.B. mit Glasfliigel (Abb. 4)
(Glas mit Randausschnitten)
1-seitig kurz,
dampfend in eine Richtung

Fiir den Rollan SoftStop kann das
Standard-Laufrohr Rollan verwendet
werden.
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B 26 100
..... |
]
! (i - ‘s
Empfehlung Fliigelbreiten 9 % _
bei Verwendung mit . 50 90 |
versenkter Tragerplatte: ~ mind. 60 | 140 535
kurz 650 - 940 mm b i i, o
mittel 940 - 1330 mm .
lang 1330 - 1700 mm L Empfehlung Fligelbreite, siehe links ]
140
| | pui | (Rl
Abb. 3 mind. Ausfrasung fiir Holzfligel
225 30
_ 395
) B 26 100
]
r@%v; (o —
i g
- o m!
160 235 160
Abb. 4 L Empfehlung Fligelbreite 550 - 880 mm J

B = Verschiebeweg - Lange Bodenfihrung (Empfehlung = 30)




Perlan 140 - komplett ‘ LDESEH

Perlan 140

Das unaufféllige Design unterstitzt jede gewlnschte Raum-
wirkung und macht das Schiebesystem mit seinem vielseitigen
Zubehor zu einem Garant fir elegante und individuelle
Lésungen.

Selbst schwere Tilren lassen sich spielend leicht éffnen.

- Bauhdéhe 40 mm.

- Geprift nach DIN EN 1527:1998.

- Hohe Belastbarkeit, Verschiebekraft auch nach 100000
Betétigungen < 20 N.

- Korrosionsbestandigkeit Klasse 2 nach DIN EN 1670.

- Dauerhaft leiser Lauf durch 2 Préazisionskugellager pro
Rollenwagen, Laufbahngestaltung, Gummilagerung fur Turauf-
hangung und groBdimensionierte Laufrollen.

- Innenliegende, abgedichtete Kugellager.

- Laufrohr in eloxierter Leichtmetalllegierung.

- Keine stérenden Kanten am Profil sichtbar.

- Alle Zubehdrteile verlaufen in der Schiene, um die

Asthetik zu erhalten.

- Einfache, direkte Deckenmontage oder Montage Uber Winkel
an Decke und Wand.

- Abstand des Fllgels zur Wand einstellbar, dadurch exakte
Einstellung auf individuelle Situation, z.B. genaue Montage
der Tur auch bei Ungenauigkeiten am Mauerwerk.

- Hochwertige Materialien und Verarbeitung ermdglichen den
dauerhaften Einsatz in hoch frequentierten Wohn- und
Arbeitsbereichen.

- FUr Holz-, Kunststoff- und Metallfligel bis 140 kg

Gewicht, fur Glasflugel ist eine Klemmplatte erhaltlich.

- Fur alle ein-, mehrfligeligen und synchronen Schiebetiren.
- Durch die Laufruhe insbesondere fiir Taren im Wohn- und
Burobereich geeignet.

_I "1 — emmisiafous

nowlsl Bt de Hivnid

- . e e D

Perlan 140 - - Perlan 140 GGS
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Schiebe-Tijrbeschléige Perlan 140 - komplett

A
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Schiebetﬁrbeschlag Perlan 140

bis 140 kg Turgewicht,

mit Laufrohr aus eloxiertem Aluminium,

2 Doppelrollenwagen mit Aufhdngerschrauben,
2 Tragerplatten, 1 Bodenfuhrung, 2 Rohrpuffer und

1 Feststellfeder,
mit Wandbefestigungswinkel
(FB = Flagelbreite)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
1250 mm lang, 510-700 mm FB Set 52-9088
1650 mm lang, 710-900 mm FB Set 52-9089
2050 mm lang, 910-1100 mm FB Set 52-9090
2450 mm lang, 1110-1300 mm FB Set 52-9091
2850 mm lang, 1310-1500 mm FB Set 52-9092
3250 mm lang, 1510-1700 mm FB Set 52-9093

Schiebetﬁrbeschlag Perlan 140

bis 140 kg Turgewicht,

mit Laufrohr aus eloxiertem Aluminium,

2 Doppelrollenwagen mit Aufhangerschrauben,
2 Tragerplatten, 1 Bodenfuhrung, 2 Rohrpuffer und

1 Feststellfeder,

fur Deckenmontage (ohne Wandbefestigungswinkel)

(FB = Flugelbreite)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
1250 mm lang, 510-700 mm FB Set 52-9094
1650 mm lang, 710-900 mm FB Set 52-9095
2050 mm lang, 910-1100 mm FB Set 52-9096
2450 mm lang, 1110-1300 mm FB Set 52-9097
2850 mm lang, 1310-1500 mm FB Set 52-9098
3250 mm lang, 1510-1700 mm FB Set 52-9099



Perlan 140 - Einzeltelle ‘ LDESEH

Laufrohr Perlan 140 |

Aluminium F1,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf geschnitten
(Laufrohr gebogen - auf Anfrage)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
1250 mm lang Stuck  52-9101
1650 mm lang Stick  52-9102
2050 mm lang Stick  52-9103
2450 mm lang Stick  52-9104
2850 mm lang Stiuck  52-9105
3250 mm lang Stick  52-9106
6000 mm lang (Lagerlange) Meter 52-9107
MaBlénge Meter 52-9108
Zubehorset Perlan 140 |

2 Doppelrollenwagen mit Aufhangerschrauben,

2 Tragerplatten, 2 Rohrpuffer mit 1 Feststellfeder,
1 Bodenfuhrung, 2 Endkappen,

mit Wandbefestigungswinkel fir Wandmontage

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
fur 510-900 mm Flugelbreite Set 52-9110
fur 910-1300 mm Flugelbreite Set 52-9111
fur 1310-1700 mm Flugelbreite Set 52-9112

Zubehorset Perlan 140

2 Doppelrollenwagen mit Aufhangerschrauben,

2 Tragerplatten, 2 Rohrpuffer mit 1 Feststellfeder,

1 Bodenflihrung, 2 Endkappen,

fur Deckenmontage (ohne Wandbefestigungswinkel)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
fur 510-1700 mm Fligelbreite Set 52-9068
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 - Einzelteile

Abb. mit Aufhangerschraube

Abb. mit Doppelrollenwagen und Laufrohr
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Doppelrollenwagen Perlan 140

mit Kunststoffbrille und -rollen, schwarz,
wartungsfreie Kugellager fir ruhigen Lauf
(Doppelrollenwagen fr Laufrohr gebogen - auf Anfrage)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

mit Anhangerschraube Stick  52-0052
ohne Anhangerschraube Stick  52-9113
Tragerplatte

fur Doppelrollenwagen Perlan 140

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stick  52-0053

Tragerplatte versenkbar

fur Doppelrollenwagen Perlan 140,

minimiert durch die in Holzfliigel versenkbare Aufhdngung
den Abstand zwischen Schiene und Turfllgel,

sichtbare Tragerplatten gehdren der Vergangenheit an,
bauseitige Holzblenden werden Uberflissig

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

Aluminium F1 Stick  52-9114



< LOESCH

Aufhangerschraube

mit Mutter, fir Perlan 140

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Edelstahl Stick  52-0054
Rohrpuffer

far Perlan 140

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stuck  52-9115

Winkelpuffer

der Schiebeturfligel muss zusétzlich zu dem Rohrpuffer

\ far Rollan 40N, 80 und Perlan 140,
durch einen weiteren Puffer gestoppt werden, der entweder

auf der Hohe der Tarmitte oder unten angebracht ist, der
Tarfliigel wird gleichzeitig oben und unten abgestoppt
- Artikel Einheit  Artikel-Nr.
o fur Boden- und Wandbefestigung Stick  52-0055
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 - Einzelteile

Feststellfeder

far Perlan 140

L
% Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
’ Stiick ~ 1-52-0056

Endkappe Perlan 140

aufsteckbar,
far einen sauberen Abschluss der Laufschiene

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
schwarz Stlick 52-9116
Bodenfihrung

far Rollan 40N, 80 und Perlan 140

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

40x18x30 mm (BxHXxT) Stick  52-9049
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Feststellung einstellbar

fur Perlan 140,

Uber eine Madenschraube kann die Rastkraft der Feststellung
individuell eingestellt werden,

zur Anpassung an den verwendeten Turfligel (TUrgewicht) und
den jeweiligen Anwender

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stick  1-52-0057

Wandbefestigungswinkel

far Perlan 140

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stick  52-9117

Deckenbefestigungstrager

fur Perlan 140,
bei sehr unebenen Decken notwendig

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stick  52-9118
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 - Zubehor fur Glasschiebeturen

Standardmontage am Holzﬂﬁgel - Perlan 140

Laufrohrlange

y t

@_,_/ Wandbefestigungswinkel

Endkappe
(optional)

=/

Doppelrollenwagen — ] - Rohrpuffer
. . 855, Aufhangerschraube — I Trég.er;:llane
' Rohrpuffer ' Feststellfeder - 1
o
" Endkappe 100 100 60 T
(optional) S ]_ T
FB Nl -
T
‘ w
Stal:l_darlilmontage.des Ff.erlar-t 140 an (j.-_mer Direkte Wandbefestigung Deckenbefestigung
1-fligeligen Schiebetir mit Holzfligel Deckenbefestigung mit Winkel mit Platte
und Tragerplatte (manuell).
Der Beschlag kann direkt an der Decke oder DT‘:;"E’F‘
mit einem Winkel bzw. einer Platte an Wand o500 4 T / 9
respektive Decke befestigt werden. _) . .
1MEE ;
A I |8 2
Hinweis
Wandtaschen mussen zugénglich gemacht | L ; ‘
werden durch abnehmbare Verkleidung. 22 N 2( | g
' @ (g v | L
Der Turfligel muss zusatzlich — auBer mit dem P & % z =
Rohrpuffer — durch einen weiteren Winkelpuffer B n @
gestoppt werden. T T T
Puffer auf Mitte Turhohe anbringen!
of | o | of |
R = ge T
T ol i
.30 a0
Legende StandardmalBe (mm)
FB = Flugelbreite (mm)
L = Laufrohrldnge (mm) FB L t X y
t = Lochabstand (mm) 510 - 700 1250 350 4 100
X = Anzahl der Wand- bzw. 710 - 900 1650 350 5 125
Deckenbefestigungswinkel
y = Abstand (mm) 910 - 1100 2050 350 6 150
Ende Laufrohr bis Mitte Bohrung 1110 - 1300 2450 350 7 175
des Befestigungswinkels 1310 - 1500 2850 350 9 25
LL = Lagerléange (mm)
FH = Flugelhéhe (mm) 1510 - 1700 3250 350 10 50
BRH = Baurichthéhe (mm) LL 6000 350 18 25
GH = Gesamthdhe (mm)
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Montage mit versenkbarer Tragerplatte am Holzfliigel - Perlan 140 |

Laufrohrlange
t ¥

[ y t
C Wand-
~— befestigungswinkel

fro

Doppelwagenrollen

. Endkappe
(optional)
/ \‘.\ Feststellfeder y ﬁ == Rohrpuffer
Endkappe - / —— im Laufrohr &
(optional) Rohrpuffer // / Z;ZZZZ verstellbar T
I
45 140 140 45 . o
Bodenfihrung Fliigelbreite (FB) @ ,
\ K % z
o ) 1
6] 28 | |6 'E_ ) Mind. Ausfrasung fir Hollzflijlgel
40 i i
8
150 _cadl
Mor_'_t age_ des Perli!n 140,,an e,mer .. Direkte Wandbefestigung Deckenbefestigung
1-fligeligen Schiebetir mit Holzflligel Deckenbefestigung mit Winkel mit Platte
und versenkbarer Tragerplatte.
. 0+ o
Der Beschlag kann direkt an der Decke oder r 9 o
mit einem Winkel bzw. einer Platte an Wand F
respektive Decke befestigt werden. o] 12 |
e 9 b=
=
Hinweis i
Wandtaschen missen zuganglich gemacht © © o o
werden durch abnehmbare Verkleidung. o RE: il
o - . | £ L
Der Turfligel muss zusétzlich — auBer mit dem z & & gl
Rohrpuffer — durch einen weiteren Winkelpuffer [ :g 4
gestoppt werden. T = L
Puffer auf Mitte Ttrhohe anbringen!
£ . © . = LIk
7 ~ 7 ~ 711 1] ~
g N 1] g
30
Legende Tragerplatte Sechskantschraube DIN 933 M8 x 16
FB = Flugelbreite (mm) versenkbar
L = Laufrohrlange (mm) Sechskantschraube M8 x 50 mit Zweikant SW6
t = Lochabstand (mm)
X = Anzahl der Wand- bzw.
Deckenbefestigungswinkel Sechskantmutter DIN 934 M8
y = Abstand (mm)
Ende Laufrohr bis Mitte Bohrung
des Befestigungswinkels
LL = Lagerléange (mm)
FH = Fligelhéhe (mm)
BRH = Baurichthéhe (mm)
GH = Gesamthdhe (mm)

Schlitten
Tragerplatte

Gabelschlissel SW 6/13

Schiene
Tragerplatte
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 - Zubehor fur Glasschiebeturen

Standardmontage am Glasfliigel - Perlan 140

: y n*t
Endkappe Wand- _ 40,

Laufrohrlange (L)

n*t

(optional) [E55]~ befestigungswinkel [&5]

o

I

Rohrpuffer Feststellfeder

Doppelrollenwagen

1.5] 160

einstellbare
Bodenfuhrung

Flagelbreite (FB)

160

Endkappe
_(optional)

= Rohrpuffer

" Klemmplatte

1.5

=3

FH/2

Standardmontage des Perlan 140 an einer

1-fligeligen Schiebetiir mit Glasfliigel
und Glasklemmplatte (manuell).

Der Beschlag kann direkt an der Decke oder
mit einem Winkel bzw. einer Platte an Wand
respektive Decke befestigt werden.

Hinweis

Wandtaschen missen zuganglich gemacht
werden durch abnehmbare Verkleidung.

Der Turfligel muss zusatzlich — auBer mit dem
Rohrpuffer — durch einen weiteren Winkelpuffer
gestoppt werden.

Puffer auf Mitte TUrhohe anbringen!

Legende

Fligelbreite (mm)
Laufrohrlange (mm)
Lochabstand (mm)

Anzahl der Wand- bzw.
Deckenbefestigungswinkel
Abstand (mm)

Ende Laufrohr bis Mitte Bohrung
des Befestigungswinkels
Lagerlange (mm)
Fligelhéhe (mm)
Baurichthéhe (mm)
Gesamthohe (mm)

-
Il

LL
FH
BRH
GH
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Direkte

Deckenbefestigung mit Winkel

Wandbefestigung

Deckenbefestigung
mit Platte

A

8

“.““..‘\‘

=

3515
35 +5

Gesamthdéhe (GH)

FH = GH - 82
FH = GH - 102

Gesamthohe (GH)

7
7

..F.

Glasstarke
8/10/12 4!

GH - 95 |
Gesamthdhe (GH)

FH =

30

7

Glasbodenfihrung

fir Glasstarken

zwischen 8 bis 12 mm

l&sst sich einfach und prazise

stufenlos einstellen




< LOESCH

Glasklemmplatte Set

far Rollan 40N, 80 und Perlan 140,
fur ESG 8, 10 und 12 mm, bis max. 140 kg Tragkraft,
160 mm breit, mit stirnseitigen Abdeckungen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Abdeckungen Aluminium F1 Set 52-9142
Abdeckungen nach RAL-Farbe Set 52-9143
Glasklemmplatte Set

fur Rollan 40N, 80 und Perlan 140,

fur ESG 8, 10 und 12 mm, bis max. 140 kg Tragkraft,
- mit stirnseitigen Abdeckungen,

"T:::::;g:'d Verblendung Uber beide Platten in Aluminium F1 (oder
nach RAL-Farbe lieferbar), Lange bitte mit angeben!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
durchgehende Abdeckprofile Set 52-9144
: 7 0] emmpati Glasklemmplatte Set

far Rollan 40N, 80 und Perlan 140,

fir ESG 8, 10 und 12 mm,

bis max. 140 kg Tragkraft,

160 mm breit, Oberflache Aluminium roh

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
ohne Abdeckungen Set 52-9141

Glasscheibe
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 - Zubehor fur Glasschiebeturen
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Stirnseitige Abdeckung

fur Glasklemmplatten

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Kunststoff schwarz Set 52-9145
Kunststoff nach RAL-Farbe Set 52-9146
Abdeckprofil

fur Glasklemmplatten, clipsbar,
in Lagerlangen a 3 m oder auf Mal3 geschnitten

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, Aluminium F1 Meter 52-9147
MaBléange, Aluminium F1 Meter 52-9148
MaBlange, Alu. nach RAL-Farbe Meter 52-9149
Glasbodenfiihrung

fur Rollan 40N, 80 und Perlan 140 an Ganzglas-Schiebetlren,

einfach und prazise stufenlos einstellbar

Artikel Einheit

Artikel-Nr.

far 8-12 mm Glasstéarke Stick

52-9082



Perlan 140 GGS ‘ LDESEH

Perlan 140 GGS |

Das Perlan 140 GGS System ist ein Rollenschiebesystem fir

‘ - ein-, mehrfliigelige und synchrone Schiebetiranlagen.

| Mit seinem edlen, schlichten Design unterstitzt es jede

gewunschte Raumwirkung und erfillt damit héchste asthetische

Anspriiche.

Es kann an leichten bis schweren Innenraumttren und Ver-

schattungsanlagen sowie mit TUrmaterialien wie Holz, Kunst-

stoff und Metall eingesetzt werden.

Auch zur Trennung oder Sichtschutz geeignet.

N Das System ist zur Wand- und Deckenbefestigung und fir Turen
| bis 140 kg Flugelgewicht geeignet.

Die hochwertigen Materialien und die Verarbeitung ermégliche

den dauerhaften Einsatz in hoch frequentierten Wohn- und

Arbeitsbereichen.

- Ganzglasbeschlag aus Edelstahl.

- Laufrohr Aluminium eloxiert (auf Wunsch auch in Edelstahl-

optik oder gebogen lieferbar)..

- Fir 8, 10, 12 mm ESG Scheiben bis 140 Kg.

- Auch fir Holzflugel lieferbar.

- Geprift nach DIN EN 1527:1998

- Korrosionsbestéandigkeit Klasse 2

Schiebesystem Perlan 140 GGS |

1 Laufrohr fir direkte Deckenbefestigung (Winkel fir
Wandmontage optional),

2 Rollenwagen mit 2 Prazionskugellager pro Rollenwagen,
2 Tragerplatten, Bodenfihrung, 2 Rohrpuffer, Feststellfeder,
2 Punkthalter GGS in Edelstahl, héhenverstellbar

(bei Holzturen bitte die Turstarke mit angeben)

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
fur 8-12 mm Glasflugelstarke Set 52-9150
fur 15-50 mm Holzfligelstarke Set 52-9151

Wandbefestigung
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 GGS

Montage - Perlan 140 GGS

Laufrohrlange (L)
2 y n*t y 2
40 o ‘ 25 Wandbefestigungswinkel
=5 ey =
= 50 [ 55 ~
& O oo N
\ % iy ol
\  Feststellfeder  poppelrollenwagen k i1/~ Aufhanger- RSN L
Rohrpuffer schraube Q.1 50 o
! ! <
W |
- @J— 1 EJ@
| )] |
| ™~ Perlan GGS Set | | | 3
Glasfliigel 8 - 12 mm
©) i C
Montage des Perlan 140 GGS an einer Deckenbefestigung
1-fligeligen Schiebetiir mit Glasfliigel 5 5 [ o
(manuell). =
T
Der Beschlag kann direkt an der Decke oder g{, _
mit einem Winkel bzw. einer Platte an Wand ! ) ,i‘?. T
respektive Decke befestigt werden. L (:5 ©
WSS
(¢ -
{ -
Hinweis g
Wandtaschen miissen zuganglich gemacht AW 70 E
Fligelbreite (FB
werden durch abnehmbare Verkleidung. 9 e (FB) °
Der Turfligel muss zusétzlich — auBer mit dem Laufrohrlange (L)

Rohrpuffer — durch einen weiteren Winkelpuffer

gestoppt werden.
Puffer auf Mitte Tirhohe anbringen!

Legende

Laufrohrléange (mm)

n*t Befestigungsabstand (mm)

% Abstand (mm)
Ende Laufrohr bis Mitte Bohrung
des Befestigungswinkels

FB = Fligelbreite (mm)

FH = Fligelhdéhe (mm)

BRH = Baurichthéhe (mm)

GH = Gesamthéhe (mm)

Ow = Offnungsweite (mm)
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Direkte Deckenbefestigung

34
05,2
o
- =
k]
e ‘r:(")
T
@
< €
@
H 2
E=
o £
olv b4
O Tlo
[O]0]
1
_ﬁt T
i
™~
o
5]

Wandbefestigung mit Winkel

S

20

6

14

T

40

[25d

6_6x5

Glasstarke
8/10/12

25

FH = GH -78

Gesamthohe (GH)

ca.7
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Montage - Perlan 140 GGS

Montage des Perlan 140 GGS
an einer 1-fliigeligen Schiebetiir
mit Holzfligel

Der Beschlag fir Holzfligel mit einer
Starke von 15 - 50 mm kann direkt an
der Decke oder mit einem Winkel an
der Wand befestigt werden.

Montage Perlan 140 GGS
mit Festfeld

Hinweis

Der Turfligel muss zusétzlich — auBer
mit dem Rohrpuffer — durch einen
weiteren Winkelpuffer gestoppt werden.
Puffer auf Mitte Tirhoéhe anbringen!

Perlan 140 GGS mit Holzfligel

Direkte Wandbefestigung
Deckenbefestigung mit Winkel
3
> 5.2 Lol -
9 £
] 3
_§| T [ o
/| il o
1 F il
= ™~ &

~—

7]
=Ll i M;

GH - 78
GH-73

Gesamtlange (GH)

FH

FH

1%
30

Perlan 140 GGS mit Festfeld
mit Glasfligel ohne Aussparrung

U L o
Q [ﬁ" &
I-;.ﬂ_ll‘x : - E:-.;?
~| -
Sl e
ikl
® o 10 <
E g f <
& T P{ T
&|o G
I !51_ I
I ! I
i ; e
.24.3 :8
Sy L,
™~ ) @ o
s BGF| 20,6 S

Legende Deckenbefestigung - Perlan 140 GGS mit Festfeld
L = Laufrohrlange (mm) 77
t = Lochabstand (mm) =4
n*t = Befestigungsabstand (mm) 9 £4
y = Abstand (mm) o
Ende Laufrohr bis Mitte Bohrung
des Befestigungswinkels
FB = Fligelbreite (mm)
FH = Fligelhdéhe (mm)
BRH = Baurichthéhe (mm)
GH = Gesamthéhe (mm)
Ow = Offnungsweite (mm)
Laufrohrlange (L)
y - n*t - t - n*t . 68y
58
26 |
| I
() ()
A e -GECE
\ 1 I = i
Rohrpuffer  Feststellfeder /,/t/ﬂ% J] ok #’i 2l
Aufhanger- | — 1, Doppelrollenwagen >~ 150 [ [
schraube — I ] | 2
! " - »
- —@}—; EE@ :
" ™4_  Perlan 140 GGS Set ' 3
L | | Glasfugel 8 - 12 mm !
Perlan 140 GGS mit Festfeld - @h -{@
mit Glasfligel e ~

TUR-/TORTECHNIK | 113




Schiebe-Tijrbeschléige Perlan 140 mit Festfeld

Festfeld unten

Perlan 140 mit Festfeld |

Transparente und komfortable Durchgange schafft die
integrierte LOsung Perlan 140 mit Festfeld.

Die nahezu unsichtbaren Boden- und Seitenprofile erzeugen
ein durchgéngiges Erscheinungsbild und verstarken das
groBzigige Raumgefihl der Glasoptik.

- Fiir vollverglaste Wandabschlisse.

- Einfache Montage, kein Kleben notwendig.

- Fur alle Standard-Turbreiten.

- Laufschiene und Seitenprofile aus Aluminium F1 oder
Edelstahloptik.

- Fir 8, 10 und 12 mm Festfelder.

- Alle anderen Produktmerkmale analog Perlan 140.
Bendtigte Bestellangaben:

- Gesamtbreite und Gesamthdhe (Maueréffnung)

- Durchgangsbreite

- Festfeldbreite

Optionale Bestellangaben:

- U-Profil seitlich ja / nein (Standard nein)

- Abstand fir U-Profil unten (Standard 40 mm)

- Abstand fir Laufrohr (Standard 40 mm)

Komplettset fur eine Anlage mit 3000 mm:

- 3000 mm Laufrohr Perlan 140 Festfeld

- 1500 mm Abdeckprofil

- 4500 mm U-Profil

- 1 Set Stirnseitige Abdeckung fur U-Profil

- 12000 mm Dichtungen

Laufrohrlange (L)

Befestigungsabstand 370

y n*175 Bohrungsabstand 175
e : == ’
= | 3 @) |
| Feststellfeder . 283 2 E
1
Rohrpuffer Doppel- i 1 4 E_ .
rollenwagen i ’ g %
1,51 160 115 ¢
1 {
1 = § g Glasklemmplatte
T ! T g ;
o (O] 1
i n § E
@i w 2 ¥
I, I 8
oo B mroosBlmmmmnosd oo
Montage des Perlan 140 Festfeld
28,3
Option: 9
Glasklemmplatte durchgehend verblendet
N Laufrohr
fuir Festfeld
Hinweis

Der Turfligel muss zusatzlich — auBer mit dem
Rohrpuffer — durch einen weiteren Winkelpuffer

gestoppt werden.
Puffer auf Mitte Tirh6éhe anbringen!
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einstellbare
Bodenfihrung

Abdeckkappe [
fiir Festfeld




Perlan 140 DuoSync ‘ LDESEH

Perlan DuoSync

Mit dem Perlan DuoSync, einer weiteren Variante des Schiebe-
beschlagsystems Perlan 140, lassen sich zwei Turflligel mit
nur einem Handgriff leicht und komfortabel 6ffnen und
schlieBBen.

Diese Variante fir zweiflligelige Schiebetiren sorgt mittels
wartungsfreiem Umlenksystem flr die Synchronisation der
Bewegung beider Tiren.

Weitere Produktmerkmale:

- GroBe Offnungsweiten bis 2400 mm.

- Alle Produktvorteile des Basissystems Perlan 140.

- Méglichkeit der Verblendung der Technik durch das
Clipsblendensystem (siehe Zubehor).

- Zusétzlich zum DuoSync Set ist ein Glasadapter fur die
Synchronisation von Glasfliigeln lieferbar.

Perlan Duosync Set

fur 2-fligelige Schiebetlren, Fligelgewichte bis 140 kg,
fur die synchrone Bedienung von zwei Flugeln mit nur
einer Hand,

Synchronisation lber wartungsfreie Zahnriemen und
Umlenkrollen, korrosionsgeschitzte Bauteile,

2 Doppelrollenwagen mit Aufhangerschrauben,

2 Tragerplatten, 4 Rohrpuffer mit 2 Feststellfedern,

1 Bodenfluihrung, 1 Zahnriemen, 2 Riemenschlésser,

2 Mitnehmerwinkel, 2 Umlenkrollen

Artikel Einheit _Artikel-Nr.
Offnungsweiten bis 2400 mm Set 52-9121
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 DuoSync

Glasadapter Duosync

Artikel

zur Montage des Perlan Duosync und AUT
an Glasflugel

Einheit  Artikel-Nr.

Standardmontage am Holzflﬁgel -

Perlan DuoSync

Stick  52-9122

Laufrohr (L)

Doppelrollenwagen

¥ t

Wand-
befestigungswinkel

Endkappen 2
(optional)

““““““““““““““ Endkappen
(optional)

— Rohrpuffer

— DuoSync Set

FH/2

FH

FH/2

Bodenfihrung

Standardmontage des Perlan DuoSync
an einer synchronen

2-fliigeligen Schiebetiir mit Holzfliigel
und Tragerplatte (manuell).

Der Beschlag kann direkt an der Decke oder
mit einem Winkel bzw. einer Platte an Wand
respektive Decke befestigt werden.

Hinweis

Wandtaschen mussen zugénglich gemacht
werden durch abnehmbare Verkleidung.

Der Turfligel muss zusatzlich — auBer mit dem
Rohrpuffer — durch einen weiteren Winkelpuffer
gestoppt werden.

Puffer auf Mitte Ttrhéhe anbringen!

Direkte

Deckenbefestigung

34

05.2

40

35 25

75%

BRH - 82

FH =

BRH

ca. 7

Wandbefestigung
mit Winkel

3 o
202

e

14/ | 6

35%%| 40
7555

FH=GH- 102

GH

4
ca.7

Deckenbefestigung mit Platte

Decken-
trager

E

BRH

BRH - 95

FH=

ca. 7|
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Standardmontage am Glasfll']gel

Perlan DuoSync

Feststell - Laufrohrlange (L)
feder ¥ n«t net net y
o 25
Doppelrollenwagen _Wandbefestigungswinkel 9 Q Glasadapter Duo Sync 25  Rohrpuffer
E igungswi . N 23
s " Endkappe
— (optional)
___—|___ !__—_DUOSYDCSGI
1.5/ 115 1.5 1.5
' mind. 30 4 160 160 mind. 30
FBL \ LDB FBR
I @ ‘\ Elastikpuffer ,"I @
II.-" (bauseits) \
o / I'I o
z / z
- b
i lIbare =
" Bodenfiihrung | 54 r-’
Stan.dardmon:lage des Perlan DuoSync Direkte Wandbefestigung Deckenbefestigung
an e_!ner.sync ronfen . . . Deckenbefestigung mit Winkel mit Platte
2-fligeligen Schiebetir mit Glasfliigel
und Glasklemmplatte (manuell). 51 20¢ Decken- 50
34 50 o trager ™ | o6
Der Beschlag kann direkt an der Decke oder {25- =i of |
mit einem Winkel bzw. einer Platte an Wand E@ | ' [
respektive Decke befestigt werden. 2 2 L =S
@ ‘ | m ni [
9 A g i =]

. ) o 8. = o |5 o ol
Hinweis « ‘2 é 3 i & ‘5 (12
Wandtaschen miissen zuganglich gemacht e 2 e
werden durch abnehmbare Verkleidung. ' i % % %
Der Tiirfligel muss zusétzlich — auBer mit dem ’ 5 8 ~ 8 ' Q8
Rohrpuffer — durch einen weiteren Winkelpuffer R -9 ke
gestoppt werden. 5 z Glasstarke' 5
Puffer auf Mitte Tirhohe anbringen! i [ 8/10/12 | =
Es wird empfohlen, die HauptschlieBkante durch 0 & : o«
die Verwendung von bauseitigen Elastikpuffern - - & -
zu dampfen. ‘ = 0 o

Glasbodenfiihrung

flr Glasstarken

zwischen 8 bis 12 mm,

lasst sich einfach und prazise
stufenlos einstellen

Legende

FBR = Flugelbreite rechter Fligel (mm)

FBL = Flugelbreite linker Fligel (mm)

L = Laufrohrlange (mm)

t = Lochabstand (mm)

X = Anzahl der Wand- bzw.
Deckenbefestigungswinkel

y = Abstand (mm)
Ende Laufrohr bis Mitte Bohrung
des Befestigungswinkels

LL Lagerlange (mm)

FH = Flugelhéhe (mm)

BRH = Baurichthdhe (mm)

GH = Gesamthdhe (mm)

LDB = Lichte Durchgangsbreite (mm)
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 SoftStop

Abb.: SoftStop mit Laufrohr
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Einzugsdampfung SoftStop

Komfort und Sicherheit fur ein- oder mehrfliigelige Schiebe-
tiren verbindet Perlan 140 mit Einzugsdampfung SoftStop auf
perfekte Weise.

Das unkontrollierte Anschlagen am Rahmen oder am Puffer
gehdrt nun der Vergangenheit an.

- Kein unkontrolliertes Anschlagen mehr: Tir und Beschlag
werden durch das sanfte Einziehen in die Endstellung
geschont.

- Die Tur wird sanft abgebremst und zieht sich selbststéndig
in die Null-Lage zurtick.

- Beidseitig oder einseitig gedampft erhaltlich.

- Fur Ttren von 515 - 1700 mm als Standard einsetzbar.
Andere GréBen sind projektiert umsetzbar.

- Die Technik ist vollstadndig im nur 40 mm hohen Laufrohr
verborgen. Dadurch entfallen eine zuséatzliche Verblendung
und stérende Anbauteile.

- Alle anderen Produktmerkmale analog Perlan 140.

- Perlan 140 SoftStop vereint so ausgefeilte Technik mit
hohen Designanspruchen.

Insbesondere flr Biro- und Wohnbereiche geeignet.

Perlan 140 SoftStop K

fir sanftes Abbremsen und SchlieBen der Tir, kurze Version,
mit 1 Softstop Rollenwagen, 2 Puffer, 2 Trégerplatten,

alle Funktionsteile unsichtbar im Laufrohr,

fur Holz, Kunststoff-, Metall- und Glastlren bis 80 kg
Fligelgewicht, fur ein- oder mehrfligelige Schiebetiren,

fur Glasturen mit 575-900 mm FB - Laufrohrldnge 1800 mm,
fur Holztlren mit 515-840 mm FB - Laufrohrlange 1680 mm

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

einseitig gedampft Set 52-9154
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Perlan 140 SoftStop M

fir sanftes Abbremsen und SchlieBen der Tir,

mittlere Version,

mit 1 Softstop Rollenwagen, 2 Puffer, 2 Tragerplatten,

alle Funktionsteile unsichtbar im Laufrohr,

fur Holz, Kunststoff-, Metall- und Glastlren bis 80 kg
Fligelgewicht, fur ein- oder mehrfligelige Schiebetiren,

fur Glastiren mit 900-1290 mm FB - Laufrohrlange 2580 mm,
fur Holztlren mit 840-1230 mm FB - Laufrohrlange 2460 mm

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Abb.: SoftStop mit Laufrohr | einseitig gedampft Set 52-9155
beidseitig gedampft Set 52-9156

Perlan 140 SoftStop L

fur sanftes Abbremsen und SchlieBBen der Tir, lange Version,
mit 1 Softstop Rollenwagen, 2 Puffer, 2 Tragerplatten,

alle Funktionsteile unsichtbar im Laufrohr,

fur Holz, Kunststoff-, Metall- und Glastlren bis 80 kg
Fligelgewicht, fur ein- oder mehrfligelige Schiebetiren,

fur Glastlren mit 1290-1700 mm FB - Laufrohrlange 3400 mm,
fur Holztlren mit 1230-1700 mm FB - Laufrohrlange 3400 mm

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Abb.: SoftStop mit Laufrohr einseitig gedampft Set 52-9157
beidseitig gedampft Set 52-9158

Laufrohr Perlan 140

mit gesenkten Befestigungsbohrungen,
fur SoftStop notwendig,
in Lagerldngen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m Meter 52-9152
MaBlénge Meter 52-9153
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 SoftStop

Einzugsdampfung Perlan 140 SoftStop ...

= .32 1129.5
132 A =1066
ulgg )] 0® ®
| [
R
Fligelbreite Glas = mind. 1290 / max. 1700
[ Fligelbreite Holz = mind. 1230 / max. 1700
Abb. 1 - -
_ 83
95.2_ B B 32 740 60 23
Y f 32 A =676 92

25"

Abb. 2

o

Fligelbreite Glas = mind.

e 7, e e e ™, e e e e e e e

Fligelbreite Holz = mind.

900 / max. 1290
840 / max. 1230

... z.B. mit Glasflugel (Abb. 1)
2-seitig lang, dampfend in beide Richtungen

... 2.B. mit Holzflligel (Abb. 2)
2-seitig mittel, dampfend in beide Richtungen

... z.B. mit Holzfliigel (Abb. 3)
1-seitig kurz, ddmpfend in eine Richtung

... 2.B. mit Glasflligel (Abb. 4)
1-seitig kurz, dampfend in eine Richtung

Abb. 3

32 4135
32 A =350
' i
B oer o
e W W S W Ve W N i "
Fliigelbreite  Holz = mind. 515 / max. 840

Hinweis

Bei Verwendung der Einzugsdéampfung SoftStop
ist ein Perlan 140 Laufrohr mit gesenkten Befesti-
gungsbohrungen notwendig!

Bei der Verwendung der Standard-Laufrohrlangen
ergibt sich folgende Zuordnung abhangig von der

413.5
A =350

Fligelbreite  Glas = mind. 575 / max. 900

Flugelbreite: Abb. 4 - - -

Bezeichnung Fligelbreite Laufrohrlange

Kurze Version, einseitig gedampt Glas mit Glasklemmplatte 575- 900 mm 1800 (1250 / 1650 / 2050) mm
Holz mit Tragerplatte 515- 840 mm 1680 (1250 / 1650 / 2050) mm

Mittlere Version, Glas mit Glasklemmplatte 900 - 1290 mm 2580 (2050 / 2450 / 2850) mm

einseitig oder beidseitig gedampft Holz mit Tragerplatte 840 - 1230 mm 2460 (2050 / 2450 / 2850) mm

Lange Version,

Glas mit Glasklemmplatte

1290 - 1700 mm

3400 (2850 / 3250 / 3400) mm

einseitig oder beidseitig gedampft

Holz mit Tragerplatte

1230 - 1700 mm

3400 (2850 / 3250 / 3400) mm
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 - Schiebeladen-System

Variante kurz
Beispiel 1-flligelig

Variante mittel
Beispiel 2-fligelig

—

=

System fur Schiebeladen Perlan 140
Wandbefestigungswinkel mit Wetterhaube und Bodenflihrungen

Produktmerkmale

- Durchgehendes Wandprofil mit Befestigungswinkel fur
1 - 3 Laufrohre

- Bis zu 3 Flugel a 140 kg parallel

- Winkel in 3 GroBen erhaltlich (kurz, mittel, lang)
Variante lang - Alle Teile aus korrosionsgeschitztem Material

Beispiel 2-fliigelig - Einfache und schnelle Montage

- Auch geeignet zur Abdeckung von Perlan AUT
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Perlan 140 KS ‘ LDESEH

Perlan KS

Basierend auf dem bewéahrten Schiebebeschlagsystem ist
Perlan KS eine hochwertige, korrosionsbestandige
Produktvariante fur Flugel bis 140 kg, welche die Norm

der héchsten Korrosionsschutzklasse 4 nach DIN EN 1670
erflllt.

Kann im Auf3enbereich bedenkenlos selbst bei extremen
Umgebungsbedingungen wie z.B. Seeluft, chemische Belastung,
etc. zum Einsatz kommen.

Wie beim Standardsystem kann Perlan KS mit dem kompletten
Perlan Zubehdérprogramm kombiniert werden.
Produktmerkmale:

- Geprift nach DIN EN 1527:1998.

- Entspricht allen Anforderungen der geltenden Normen bzgl.
statischer Beanspruchung, Dauergebrauchstauglichkeit,
Bedienkraft und Korrosionsbestandigkeit.

- Kombination mit dem Perlan AUT Set mdglich.

Der Antrieb wird einfach auf die Schiene aufgesteckt und
festgezogen.

- Besonders geeignet fir automatisierte Beschattungsanlagen
im AuBenbereich.

- Héhen- und Wandabstand verstellbar.

Zubehor KS fiir Perlan 140

fur Fligelgewichte bis 140 kg,

im AuBenbereich, korrosionsgeschitzte Bauteile
(Schutzklasse 4 nach DIN EN 1670),

2 Doppelrollenwagen, schwarz, mit Kunstoffbrille und - rolle
sowie wartungsfreien Kugellager fur ruhigen Lauf,

2 Aufhangerschrauben,

2 Tragerplatten, 2 Rohrpuffer mit 1 Feststellfeder,

2 Endkappen, schwarz

mit Wandbefestigungswinkel fur Wandmontage

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
fur 510-900 mm Fllgelbreite Set 52-9129
fur 910-1300 mm Flugelbreite Set 52-9130
fur 1310-1700 mm Flugelbreite Set 52-9131
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 KS

Zubehor KS fiir Perlan 140

fur Flugelgewichte bis 140 kg,
im AuBBenbereich, korrosionsgeschiitzte Bauteile

(Schutzklasse 4 nach DIN EN 1670),

2 Doppelrollenwagen, schwarz, mit Kunstoffbrille und - rolle
sowie wartungsfreien Kugellager fir ruhigen Lauf,

2 Aufhangerschrauben,

2 Tréagerplatten, 2 Rohrpuffer mit 1 Feststellfeder,

2 Endkappen, schwarz,

fur Deckenmontage (ohne Wandbefestigungswinkel)

Artikel

Einheit

Artikel-Nr.

fur 510-1700 mm Flugelbreite

Standardmontage am Holzflﬁgel - Perlan KS

Set

52-9132

t

Laufrohrlange

2 Endkappe
.~/ (optional)

Rohrpuffer " Feststellfeder

- ] Rohrpuffer

__— Tragerplatte

855, % Aufhdngerschraube — %

| | | | -
! Endkappe t 60 . 100 J L 100 L 80 @J T
tional '
(optional) | B | . (e .
Bodenfu_prung | | T
6L 28..6 |~
40 g
Standardmaf3e (mm)
Legende FB L t X y
FB = Fliigelbreite (mm) 510 - 700 1250 350 4 100
L = Laufrohrlange (mm) 710 - 900 1650 350 5 125
t = Lochabstand (mm) 910 - 1100 2050 350 6 150
e ot a0 w0 1
y = Abstand (mm) Ende Laufrohr bis 1310 - 1500 2850 350 9 25
Mitte Bohrung des Befestigungswinkels 1510 - 1700 3250 350 10 50
LL = Lagerlange (mm) LL 6000 350 18 25
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Perlan 140 AUT <> LDESEH

Perlan AUT

Das Perlan AUT Set erméglicht die Automatisierung des
manuellen Schiebebeschlagsystems Perlan 140 fur Fligel
bis 80 kg.
Eine einfache und kostengulinstige Lésung, die den Anwender
e bei der Bedienung von Beschattungsanlagen unterstitzt
=== und daneben eine Vielzahl weiterer Einsatzméglichkeiten
bietet.
An begehbaren Kleiderschranken, bei sehr gro3en Fligeln
und bei an schlecht zugénglichen Stellen installierten
Anlagen sorgt das Perlan AUT Set fur Komfort.
Bei Fenstern in groBer Héhe tragt es zur Unfallvermeidung
bei.
Uber einen zusétzlichen Mitnehmer Iasst sich auch eine
sychrone, automatisierte Variante realisieren.
Nicht far Turen in Durchgangsbereichen geeignet.
Zur ordnungsgemaBen Verwendung nach DIN EN 18650 muss der
Antrieb im Innenbereich mit Totmannschaltung betrieben
werden.
Hinweis: Der Motor muss in jedem Fall vor Regen geschutzt
montiert werden.

Mitnehmer mit Steuerung /
Riemenschloss Taster

Perlan AUT Set

zur Automatisierung eines manuellen Schiebetiirbeschlags,
mit Antrieb (wird direkt am Laufrohr befestigt), Umlenkrolle
Mitnehmer, Zahnriemen, Steuerung (in der Unterputzdose der
Bedienschalter),

Fahrgeschwindigkeit max. 100 mm/sec.,

auch fur den geschitzten AuBBenbereich geeignet

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
bis 80 kg Flugelgewicht Set 52-9119
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Schiebe-Turbeschlage Perlan 140 AUT

Mitnehmer Perlan AUT

zur Synchronisierung der Automatik

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stick  52-9120

Standardmontage am Holzflﬁgel - Perlan 140 mit Perlan AUT Set

Laufrohr (L)
¥ . t t ) ¥ 131.5
30 ; . 40| 16.5
Endkappen Wand- [ Doppelrollenwagen
(optional) befestigungswinkel
e Antrieb
5' ™ % Perland AUT
== \\\ r ; | - .;L.M e e — ’ 68
Rohrpuffer 80 100 | 110 i | | 1LI)O 80
10 ] P
T o
RFliigelbreite (FB) w (ONO)
a7 18
N ]
Bodenfihrung T 4
Taster mit
Totmannsteuerung
tandardmont Perlan 14 . ] ) ]
S ,? Pdald KUTage tdes .e a 0 Direkte Wandbefestigung Deckenbefestigung mit Platte
mit Ferlan et an einer . Deckenbefestigung mit Winkel
1-fliigeligen Schiebetiir mit Holzflligel 23 Decken-
und Tragerplatte. 4 o 06 tréger
052 " [HEg -
Der Beschlag kann direkt an der Decke oder - A =
mit einem Winkel bzw. einer Platte an Wand 2 g =
respekti i & 3 | e
pektive Decke befestigt werden. I © ©
—F & & - = =H &
Hinweis - i -
. I [ | o
Der Motor muss in jedem Fall vor Regen o|% © : | g @
geschutzt werden. - < | . I
Die Steuerung des Perlan AUT muss innerhalb o 5 | | @
des Geb&audes montiert werden. i 2 | | T
- . - . . . i w .
Uber einen zusatzlichen Mitnehmer lasst sich = <
auch eine synchrone, automatisierte Variante = . calie =
realisieren. g g k) g
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Standardmontage am Glasﬂﬁgel - Perlan 140 mit Perlan AUT Set

<0 LDESCH

Laufrohrlange (L)

i y n*t n*t — y 130
30 Doppelrollenwagen o 25
a ==t Wandbefestigungswinkel == L 15
= - —— : 2 = —= = : .0 _ Antrieb
M g @‘g ©) 3 HO:©: o | Perlan AUT
— e TT 1
End- — - i o Tt T Q
Rohrpuffer i - —
kappe P 3 Glasklemmplatte
(optional) = ! 2
1.5 t o i ' 26
30. 160 1.5 1.5 160 138 : e
68
| B ¥
]
I FB o 9
— =]
o ] .
A1 ‘ “ 18 37
SR | 1 - =l
75 35 ™75 55
50 Taster mit
Totmannsteuerung
St.andardmomage Perla.n 140 Direkte Wandbefestigung Deckenbefestigung
mit ferla.n AUT Se.l an e!.ner ) . Deckenbefestigung mit Winkel mit Platte
1-flugeligen Schiebetur mit Glasflligel 28 62
und Glasklemmplatte. _ 45 © ©.23] [ 50 7
95.2 [y e—cl 26, [ o
Der Beschlag kann direkt an der Decke oder ‘ . ki _[LE_'” -. ._ w |
mit einem Winkel bzw. einer Platte an Wand N ° °
respektive Decke befestigt werden. ~ = ( ‘ <
) ) 1 - T :'q T— J ) 3 2 . - —
Hinweis o @ L J & o &
N 10 — & o - — N -
Wandtaschen missen zuganglich gemacht el 5 © = I T 3;
werden durch abnehmbare Verkleidung. & o 4 |
Lo _ . @ f=
Der Turfligel muss zusatzlich — auBer mit dem © 5 E | 5
Rohrpuffer — durch einen weiteren Winkelpuffer S E £ 2|5l
gestoppt werden. L3 @ TS
. - . | @ o T £
Puffer auf Mitte Turhéhe anbringen! _ (ﬁi 1] % _ Glasstirke | (ﬁ E
Der Motor muss in jedem Fall vor Regen z I ' 8/10/12 T £
geschitzt werden. z wl m @
Die Steuerung des Perlan AUT muss innerhalb - L ™ -
des Geb&udes montiert werden. ™~ ~ 30 _ ™~
Uber einen zusétzlichen Mitnehmer lasst sich
?:;;l?sg?eensynchrone, automatisierte Variante Glasbodenfiihrung
. flr Glasstéarken
zwischen 8 bis 12 mm
lasst sich einfach und prazise
Legende stufenlos einstellen
FB = Flugelbreite (mm)
L = Laufrohrlange (mm)
t = Lochabstand (mm) @
X = Anzahl der Wand- bzw.
Deckenbefestigungswinkel
y = Abstand (mm)
Ende Laufrohr bis Mitte Bohrung @
des Befestigungswinkels
LL = Lagerlange (mm)
FH = Fligelhéhe (mm)
BRH = Baurichthéhe (mm)
GH = Gesamthéhe (mm)
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Schiebe-Tijrbeschléige Perlan 140 - Zubehor

]
f=]
1]
Wandbefestigungs-
winkel
ury
2 ] Blenden-
- - befestigung
Laufrohr
Clipsblende
7.
Wandmontage

128 | LOESCH-SHOP.DE

Clipsblendensystem

- Clipsbare, eloxierte Alublende ermdglicht eine einfache,
designorientierte Verblendung.

- Erhéltlich in allen RAL-Farbténen.

- Direktes Clipsen der Blende in die Blendenbefestigungs-
teile ohne stérende Schrauben.

- Seitliche Abdeckkappen flr einen schénen, seitlichen
AbschluB von Laufrohr und Blende aus eloxiertem Aluminium.
- Fir Wand- und Deckenmontage.

Anwendung mit:

- Perlan 140 an Holz- und Glasfligeln

- Perlan DuoSync an synchronen Holz- und Glasfliigeln

- Perlan AUT an automatisierten Holz- und Glasfliigeln

- Perlan KS an Beschattungsanlagen im AuBenbereich

(bitte zusatzliche Anzahl Blendenbefestigungsteile beachten)

Clipsblende

fur Perlan 140, bei Wandmontage,

als Verblendung der Laufschiene und Turaufhdngung,
Uber Blendenbefestigungswinkel direkt auf dem Laufrohr
anzubringen,

in Lagerlange 6000 mm oder auf Maf3 geschnitten

(auch nach RAL-Farbe lieferbar)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, Aluminium F1 Meter 52-9123
MaBlénge, Aluminium F1 Meter 52-9136



< LOESCH

Clipsblende

fur Perlan 140, bei Deckenmontage,

als Verblendung der Laufschiene und Turaufhdngung,
Distanzstiick Uber Blendenbefestigungswinkel direkt auf dem Laufrohr
anzubringen

(auch nach RAL-Farbe lieferbar)

Blendenbefestigung

= ! — Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
\!\C“ i Lagerlange 6 m, Aluminium F1 Meter 52-9124
pevience MaBlange, Aluminium F1 Meter 52-9137
23.51
35 Deckenmontage
62 3" Clipsblende Seitenteil
zur stirnseitigen Abdeckung bei Wandmontage
(auch nach RAL-Farbe lieferbar)
@
@ Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
v Aluminium F1 Stick  52-9126
®
52 2
y Clipsblende Seitenteil
ST @ zur stirnseitigen Abdeckung bei Deckenmontage
- (auch nach RAL-Farbe lieferbar)
= Artikel Einheit  Artikel-Nr.
@® Aluminium F1 Stick  52-9125
| 52
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Schiebe-TGrbeschnge Perlan 140 - Zubehor

Blendenbefestigung |

fur Clipsblende an Perlan 140,
bei Deckenmontage

Artikel Einheit  Artikel-Nr. I
5 Stiick Set 52-9127
Distanzstiick |

fur Clipsblende an Perlan 140

noch kein Bild
vorhanden

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
20 Stick Set 52-9128
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Glasschiebe-Turbeschlage VWohn- & Objektbereich ‘ LDESEH

qa

Kompetenz fiir Glasbeschléage |

Glas, Edelstahl und Aluminium: Hochwertige Materialien, die
fur zeitlos elegantes Design im Bereich moderner (Innen-)
Architektur stehen.

Das gilt im privaten Bereich, aber auch in gewerblich
genutzten Rdumen, in denen neben einer dauerhaft zuver-
l&ssigen Funktionalitat vor allem auch der gestalterische
Aspekt in puncto Licht und Transparenz immer mehr an
Bedeutung gewinnt.

Ganz im Trend liegen hierbei Glasschiebetlren, die nicht
nur optisch einen Blickfang darstellen. Sie bieten dartiber
hinaus eine platzsparende Alternative zu konventionellen
Tuarsystemen, was sie vor allem fir den nachtraglichen Einbau
als Tur oder Raumteiler interessant macht.

Speziell fur diesen Einsatz haben wir Systeme fir Glas-
schiebetiren, die eine edle Optik, zuverlassige Technik

und eine sichere wie auch einfache Montage der einzelnen
Elemente perfekt kombiniert.

siehe auch Schiebe-Tiirbeschlage: Rollan 40N, 80 und Perlan 140
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Glasschiebe-Turbeschlage VWohn- & Objektbereich

"~ System AGILE 50/ 150 |

Far 1- (Agile 50, 150) oder 2-fligelige Anlagen (Agile 150),
auch mit feststehenden Seitenteilen (Agile 150 Syncro) -

als Baukastensystem

- Bis 50 (Agile 50) bzw. 150 kg Turfligelgewicht (Agile 150)

- Komplette Technik in der Laufschiene integriert

- MaBe Agile 50: H6he 49 mm, Breite 46 mm

- MaBe Agile 150: H6he 63 mm, Breite 54/57/72 mm (Decken-/
Wand-/ Seitenversion)

- Méglichkeit zur Wand- und Deckenmontage

- Passend fiir 8, 10 (Agile 50, 150) und 12 mm Gilasstarken
[13,5 mm als Option] (Agile 150)

- Keine Glasbearbeitung

- Leichtlaufigkeit und Dauertest nach DIN EN 1527

- FUr den Einsatz in Feuchtrdumen geeignet

- Minimale Abmessungen der Laufschiene und Integration der
kompletten Technik in die Laufschiene ergeben zwangslaufig
sehr geringe SpaltmaBe zwischen Wand und Glas bzw. Glas
und Glas.

Selbstverstandlich werden die Tiiren sowohl beim SchlieBen
als auch beim Offnen in den Endpositionen durch einen eigens
entwickelten Fangpuffer sanft gebremst sowie zuverlassig
gehalten.

Die Bodenflihrung besticht durch ihre attraktive Form und

die geniale Verstellméglichkeit fir die unterschiedlichen
Glassstéarken.

40 Schiebetiir 40 Wand

* max. 1000
max. 1000 + 2x 40
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Schiebe-Ladenbeschlage Wohn- & Objektbereich ‘ LDESEH

Schiebeladentechni

Schiebeladenbeschlage garantieren Ihnen durch sorgféltige

= Verarbeitung und den Einsatz hochwertiger Materialien einen
leisen und leichten Lauf der Schiebeladen sowie eine gute
untere Fihrung.

Die Verwendung von Leichtmetall-, Edelstahl- und Kunststoff-
materialien dient der Vermeidung von Korrosion und gewahr-
leistet somit die Langlebigkeit der Beschlage.

= Die hochwertige Verarbeitung, die Form der Laufschienen und
der Zubehoérteile ermdglichen ein einfaches Handling sowohl
bei ein- als auch bei mehrfligeligen Anlagen.

Ein umfangreiches Sortiment ist einsetzbar fiir Flligelgewicht
bis 120 kg und bietet Ihnen optimale Lésungen im Objekt- wie
auch im Privatbereich.

" Naturlich umfasst das Sortiment auch die passenden Verriege-
lungen und Elektroantriebe.

Folgende Varianten kénnen realisiert werden:

- einfligelig

- mehrfligelig

- geradelaufend

- manuell betatigt .

- mit Zahnriemenumlenkung: fiir das gleichzeitige Offnen
zweier Schiebeldden nach rechts und links

- Teleskop-Beschlag

- Elektroantrieb

- im Bogen fahrbar

- Faltschiebeladen
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Schiebe-Ladenbeschlage Wohn- & Objektbereich

Allgemeine Informationen

Schiebeladenbeschlage ermdglichen nicht nur den bedienungs-
freundlichen Einsatz von verschiebbaren Beschattungselemente
sondern vor allem auch die architektonische Aufwertung von
Fassadenansichten.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Schiebeladen aus Holz

oder Metall sind, ob es um ein- oder mehrfliigelige Anlagen
geht oder ob die LaAden manuell oder elektrisch betatigt

werden sollen. Die Schiebeladentechnik findet ein breites
Anwendungsfeld in der modernen Architektur.

Dafur steht auch der ausschlieBliche Einsatz von nicht
rostenden Materialien - bis hin zu den Kugellagern.

Mit den windlastgepruften Beschlagen 80, 120 und 150 wird
eine abgerundete Produktpalette geboten, die wiederum durch
einige Innovationen erweitert wurde. Im Vordergrund stehen
dabei Design, Sicherheit und Komfort.

Die gerade laufenden Schiebeladenbeschlage sind fiir folgende
Einzelfligelgewichte ausgelegt:

- Beschlag 80 fur Flugelgewichte bis 60 kg

- Beschlag 87 fur Flugelgewichte bis 60 kg

- Beschlag 120 fir Fligelgewichte bis 80 kg

- Beschlag 150 fiir Flugelgewichte bis 120 kg

Die Faltschiebeladenbeschlage sind fir folgende Einzelfllgel
gewichte ausgelegt:

- Beschlag 80 fur Flugelgewichte bis 20 kg

- Beschlag 150 fir Fligelgewichte bis 50 kg

— = || ==
1 Laufschiene 80 7 Zahnriemenmitnehmer 80, 120, 150
2 Schienenstopper 80 PS 8 Zahnriemen

3 Rollapparat 80-91 9 Dichtungen 80/150

4 Umlenkrolle 80 10 Wandwinkel 120-01

5 Zahnriemenantrieb 80 11 Flansch 120-93

6 Zahnriemenverbinder 80, 120, 150
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage ‘ LDESEH
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage Technische Hinweise

Falttiren Harmonikatiiren

¢ Die Falttiren lassen sich nach einer Seite in einen Raum # Eine Harmonikatir faltet sich zur Halfte nach innen und
ausfalten. auBen.

+ Eine untere Fluhrungsschiene ist erforderlich. # Eine untere Flhrungsschiene ist nicht notig.

# Drei Anschlagsmdglichkeiten: < Die Laufrolle sitzt jeweils in der Mitte des Tirflligels.
stumpf einliegend, im Falz einliegend, stumpf aufliegend. # Eine Durchgangstur ist in der vollen Turhéhe nur bei

¢ Die Laufrolle sitzt jeweils an der oberen Ecke des Tiir- jeder geraden Tlrzahl méglich.
fligels. + Harmonikatiren beginnen mit einem halben Turfligel.

¢ Eine Durchgangstir ist in der vollen Trhéhe nur bei ¢ Befestigung mit Wand- oder Deckenmuffen méglich.
ungerader Falttlirzahl moglich, da jede zweite Falttir mit + Der Turfligel soll méglichst zwischen 600 - 900 mm
einem Rollapparat versehen wird. liegen.

¢ Befestigung mit Wand- oder Deckenmuffen moglich. # Horizontale- und vertikale Ausrichtung mit Wandwinkel

¢ Der Turflugel soll méglichst zwischen 600 - 900 mm und héhenverstellbare Muffe méglich.
liegen.

# Horizontale- und vertikale Ausrichtung mit Wandwinkel
und héhenverstellbare Muffe moglich.

stumpf einliegend

Durch die Tragkraft der Rollapparate wird die BeschlagsgroBe festgelegt.

Da an jeden zweiten Flligel ein Rollapparat angebunden wird, gilt die Regel: die Tragféhigkeit von dem
Rollapparat darf nicht kleiner sein, als das 2-fache Fligelgewicht.

Aufgrund der besseren Laufeigenschaften sollten nach Moglichkeit doppelpaarige Rollapparate
gewahlt werden.

Aus der Wahl der RollapparatgréBe ergibt sich die dazugehérige ProfilgréBe.

Fliigelgewicht bis ... (in kg) 23 43 75 150 300 500

Rollapparat 186 386 486 586 - -
Profil 100 300 400 500 - --
Rollapparat 124 324 424 524 624 724
Profil 100 300 400 500 600 700
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System FH 100 - Laufschienen

<0 LDESCH

28

1.75

Laufschienen-Profil 100 |

Materialstarke 1.75 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Lagerlange 6 m, blank Meter 2-54-003
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-002
Lagerlange 6 m, weil3 verzinkt Meter 2-54-002WZ
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter  2-54-001
MaBlénge, blank Meter 2-54-634
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-590
MaBlange, weif3 verzinkt Meter 2-54-590WZ
MaBlénge, Edelstahl Meter 2-54-194
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 100 Laufschienenbefestigungen

Verbindungsmuffe 1103 |

fur Laufschiene 100,
mit Regulierschrauben flir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-020
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-020WZ
Edelstahl Stick 2-54-034
22,5 M6x10
i 7w
: ' i
Do
N
| |
85 T
Ubersteckmuffe 1104 |

fur Laufschiene 100,

wird hauptséchlich als SchweiBBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfliigelige Anlagen,
verwendet werden,

kénnen sowohl mit oberen als auch mit seitlichen Konter-
schrauben geliefert werden

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl blank Stuck  2-54-021
Edelstahl Stick  2-54-035

22
36

40
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<0 LDESCH

Wandmuffe 101 |

fur Laufschiene 100,
Schienenhalter fir Wandbefestigung

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |

Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-022

Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-022WZ
Edelstahl Stuck  2-54-036
Deckenmuffe 102 |

far Laufschiene 100,
Schienenhalter fir Deckenbefestigung

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-023
—t t —— Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-023WZ
o . T Edelstahl Stick  2-54-037
(o2}
[ap]
'd N
e o &
D03
¢ e (&
63*3.25
88

TUR-/TORTECHNIK | 139



Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 100 - Rollapparate/Stopper

Rollapparat 186

far Laufschiene 100,

doppelpaarig
Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick 2-54-616

Rollapparat 124

far Laufschiene 100,

doppelpaarig

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-603
Edelstahl Stick  2-54-808
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Schienenstopper 100 P

far Laufschiene 100, 117 und 75 W,

als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Abstiurzen des Torfllgels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tur- bzw. Torfliigel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-039
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-039WZ
Edelstahl Stlick 2-54-038
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 100 - Einbau Faltturen

<
<t
(8]
@ —

138

15

04.8

—_—

212 124
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Tragwinkel 194

fir Laufschiene 100,
zum Verschrauben mit Holzflugel,
fur Falttiren stumpf einliegend

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-063
Fihrung 249

fur Laufschiene 100,

am galv. verzinkter Winkel,

in Verbindung mit U-Schiene 240 fur Holzflugel,
fur Falttiren stumpf einliegend

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-731
mit Nylonrolle Stick  2-54-577
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Tragwinkel 197 |

far Laufschienen 100,
fur Falttiren, im Falz einliegend

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Abb.: Ausfihrung rechts

rechts, Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-759R

links, Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-759L

Fihrung 250 |

fur Laufschiene 100,
fur Falttiren, im Falz einliegend,
Stahl galv. verzinkt

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
rechts, mit Messingrolle Stlick  2-54-769R
links, mit Messingrolle Stick  2-54-769L
rechts, mit Nylonrolle Stick  2-54-763R
— links, mit Nylonrolle Stlick 2-54-763L
Q| '
© f{ -
o
@| i
_—.I :J—]]

32 @12
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 100 - Einbau Faltturen

110

20 130
® i
® i
&
@ i T
== == e
212 10 |
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Tragwinkel 196

far Laufschiene 100,
fur Falttiren, stumpf aufliegend

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-775
Fihrung 249 A

fur Laufschiene 100 ,
fur Falttiren, stumpf aufliegend,
Stahl galv. verzinkt

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-778
mit Nylonrolle Stick  2-54-784
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100

Flansch 196 S

fur Laufschiene 100,
zum AufschweiBen auf Stahlfligel,
Tragschraube am Flanschende

Artikel

Einheit

Artikel-Nr.

Stahl blank

Stlick

2-54-062
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 100 - Einbau Harmonikaturen

Flansch 193 S

far Laufschiene 100,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,

mittige Tragschraube
Artikel Einheit _ Artikel-Nr. l
Stahl blank Stiick  2-54-061
- 100 .y
il o
50 |
J __Mio_
o e —
« v
Flansch 193 |

fur Laufschiene 100,
zum Verschrauben mit Holzfligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-060

Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-060WZ
Edelstahl Stick  2-54-059

__e6_ __M10 -8
el el
0 ©0© E
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Fiihrung 249 F |

fur Laufschiene 100,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,

der problemlose Torlauf wird durch die U-Schiene 240

begunstigt
Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stuck  2-54-079
mit Nylonrolle Stick  2-54-579
0
‘ S r
[
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Verstérkungslaschen 198 |

fur Laufschiene 100,
bei schweren Holztoren notwendig,
erhdht die Stabilitat an der Verwindungsstelle zum

Rollapparat

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-065

Stahl wei3 verzinkt Stick  2-54-065WZ

\L/
E F fur Torstarke
11] 50 20-40 mm
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 100 - Untere Fuhrungen
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U-Schiene 240

Untere Filhrungsschiene mit Senkl6chern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in Tur- und Torfligeln,
in Lagerlangen a 6 m oder auf MafB geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerldnge 6 m, galv. verzinkt Meter  2-54-580
MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-791

U-Schiene 240 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm),
zur Bodenbefestigung

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-581
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Steinklaue 240/340/440/540 K |

als Ersatz,
mit Senkschraube,
Stahl galv. verzinkt

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
far U-Schiene 240 K und 340 K Stlick 2-54-083
far U-Schiene 440 K und 540 K Stick 2-54-297
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 300 - Laufschienen

Laufschienen-Profil 300

Materialstarke 2.75 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

Lagerlénge 6 m, blank Meter 2-54-007

Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-006
Lagerlange 6 m, weif3 verzinkt Meter  2-54-006WZ

Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-582

g MaBlange, blank Meter 2-54-077

Y MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-591
MaBlange, weil3 verzinkt Meter 2-54-591WZ

MaBlénge, Edelstahl Meter 2-54-195

35

2.75
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Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Verbindungsmuffe 1303

fur Laufschiene 300,
mit Regulierschrauben fiir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-084
Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-084WZ
Edelstahl Stlick  2-54-410
26_, M8 x 16
T
13 (S
B g%
|
< 120 7T

Ubersteckmuffe 1304

fur Laufschiene 300,

wird hauptsachlich als SchweiBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfligelige Anlagen,
verwendet werden,

kédnnen sowohl mit oberen als auch mit seitlichen Konter-
schrauben geliefert werden

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stick  2-54-085
Edelstahl Stick 2-54-416
3 P
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 300 Laufschienenbefestigungen

Wandmuffe 301

fur Laufschiene 300,
Schienenhalter fir Wandbefestigung

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-088
Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-088WZ
Edelstahl Stlick 2-54-812
Deckenmuffe 302 |
fir Laufschiene 300,

Schienenhalter fir Deckenbefestigung

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-090
— - — Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-090WZ
o o Edelstahl

Stuck  2-54-748
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Rollapparate / Stopper ‘ LDESEH

Rollapparat 386 |
fur Laufschiene 300,
doppelpaarig
Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-617
Rollapparat 324 |
fur Laufschiene 300,
doppelpaarig
Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-604
Edelstahl Stick  2-54-809
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 300 - Rollapparate / Stopper

Endtragrolle 322

far Laufschiene 300, fur Falttiiren,

einpaarig
Artikel Einheit  Artikel-Nr.
lackiert Stick  2-54-375

70+7

—({if] ©
123

M12

Schienenstopper 300 P

fur Laufschiene 300,

leicht, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Absturzen des Torfligels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tur- bzw. Torfligel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-094
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-094WZ
32 ) 33.5 )
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System FH 300 - Einbau Falttiiren <> LOESCH

Tragwinkel 394 |

flr Laufschiene 300,
zum Verschrauben mit Holzflugel,
fur Falttiren stumpf einliegend

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-122
20 =30
o [
1 ®
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Fihrung 349 |

far Laufschiene 300,

galv. verzinkter Winkel,

in Verbindung mit U-Schiene 340 fur Holzflugel,
fur Falttiren stumpf einliegend

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-732
mit Nylonrolle Stick  2-54-139
e 1
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 300 - Einbau Faltturen

Tragwinkel 397

far Laufschiene 300,
fur Falttiren, im Falz einliegend

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Abb.: Ausfihrung rechts

rechts, Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-760R

links, Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-760L

Fiihrung 350

fur Laufschiene 300,
fur Falttiren, im Falz einliegend,
Stahl galv. verzinkt

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
rechts, mit Messingrolle Stlick  2-54-770R
links, mit Messingrolle Stick  2-54-770L
rechts, mit Nylonrolle Stick  2-54-764R
— links, mit Nylonrolle Stlick  2-54-764L
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Tragwinkel 396

far Laufschiene 300 ,
fur Falttiren, stumpf aufliegend

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt

Fﬁhrung 349 A

Stick  52-033

fur Laufschiene 300,
fur Falttiren, stumpf aufliegend,
Stahl galv. verzinkt

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

mit Messingrolle
mit Nylonrolle

Stick  2-54-779
Stick  2-54-785
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 300 - Einbau Faltturen
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Flansch 396 S

fur Laufschiene 300,
zum AufschweiBen auf Stahlfligel,
Tragschraube am Flanschende

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl blank Stick  2-54-121



Einbau Harmonikaturen ‘ LDESEH

Flansch 393 S

far Laufschiene 300,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,
mittige Tragschraube

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stick 2-54-120
__Mi12_ I
__________ =
. @_ o) il
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I ________ A7 O
100
Flansch 393

fur Laufschiene 300,
zum Verschrauben mit Holzfligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-119
Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-119WZ
Edelstahl Stick  2-54-059

253 M2 11
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 300 - Einbau Harmonikaturen

Fiihrungsrolle 349 F |

fur Laufschiene 300,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,
problemloser Torlauf in Verbindung mit U-Schiene 340

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. l
mit Messingrolle Stick  2-54-726
mit Nylonrolle Stick  2-54-141
24
e I 2 N Py
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Verstérkungslaschen 498 |

fur Laufschiene 300 und 400,
bei schweren Holztoren notwendig,
erhdht die Stabilitat an der Verwindungsstelle zum

Rollapparat
Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-124

T Stahl wei3 verzinkt Paar  2-54-124WZ

107

%
=1 : fur Torstérke
| 17] 100 ! 35 - 68 mm
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System FH 300 - Untere Fuhrungen
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Fﬁhrungsrolle 349 S

far Laufschiene 300,

galv. verzinkt,

Artikel

fur Stahlfligel, mit Schraubverbindung,

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene

Einheit  Artikel-Nr.

mit Messingrolle
mit Nylonrolle

Fﬁhrungsrolle 349 N

Stick  2-54-135
Stuck  2-54-134

far Laufschiene 300,

galv. verzinkt,

Artikel

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene

fur Stahlfliigel, Niet- oder Schwei3verbindung,

Einheit  Artikel-Nr.

mit Messingrolle

mit Nylonrolle

26.25
. sas

Stick  2-54-137
Stick  2-54-136
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 300 - Untere Fuhrungen

25
27,5

26,2

‘ |25-
—-:::2 wnl v
Al ™~
aY]
o
Te} ~ 7
56

162 | LOESCH-SHOP.DE

U-Schiene 340

Untere Filhrungsschiene mit Senkl6chern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in Tur- und Torfligeln,

in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerldnge 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-142
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-374
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-792
MaBlénge, Edelstahl Meter 2-54-795

U-Schiene 340 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen

(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter System FH 100)

Artikel Einheit

Artikel-Nr.

Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter

2-54-143



System FH 400 - Laufschienen ‘ LDESEH

Laufschienen-Profil 400

Materialstarke 3.2 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlénge 6 m, blank Meter 2-54-010
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-009
Lagerlange 6 m, weif3 verzinkt Meter  2-54-009WZ
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-008
MaBlange, blank Meter 2-54-080
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-592
MaBlange, weil3 verzinkt Meter 2-54-592WZ
MaBlénge, Edelstahl Meter 2-54-196
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 400 Laufschienenbefestigungen

Verbindungsmuffe 1403 |

fur Laufschiene 400,
mit Regulierschrauben fiir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-149

Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-149WZ
Edelstahl Stick 2-54-148
Ubersteckmuffe 1404 |

fur Laufschiene 400,

wird hauptsachlich als SchweiBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfligelige Anlagen,
verwendet werden,

kédnnen sowohl mit oberen als auch mit seitlichen Konter-
schrauben geliefert werden

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl blank Stlick 2-54-151
Edelstahl Stick  2-54-150
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Wandmuffe 401 |

fur Laufschiene 400,
Schienenhalter fir Wandbefestigung

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-155
Stahl weif3 verzinkt Stick 2-54-155WZ
Edelstahl Stlick 2-54-154
213
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Deckenmuffe 402 |

far Laufschiene 400,
Schienenhalter fir Deckenbefestigung

Artikel Einheit  Artikel-Nr. l
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-159
— — Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-159WZ
o _ o Edelstahl Stick  2-54-158
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 400 - Rollapparate/Stopper

Rollapparat 486

fur Laufschiene 400,

doppelpaarig

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-618

© &
C

Rollapparat 424

ur Laufschiene 400,

doppelpaarig

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-605
Edelstahl Stick  2-54-810
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Endtragrolle 422 |
fur Laufschiene 400, fir Falttiren,
einpaarig
Artikel Einheit _ Artikel-Nr. l
lackiert Stiick  2-54-755
- 38 8
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Schienenstopper 400 P |

fur Laufschiene 400,

leicht, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Absturzen des Torfligels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tur- bzw. Torfligel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-162
Stahl weil3 verzinkt Stlick 2-54-162WZ
39 . 33.5
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 400 - Einbau Faltturen
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Tragwinkel 494

flr Laufschiene 400,
zum Verschrauben mit Holzflugel,
fur Falttiren stumpf einliegend

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-191
Fiihrung 449/340

far Laufschiene 400,

galv. verzinkter Winkel,

in Verbindung mit U-Schiene 340 fur Holzflugel,
fur Falttiren stumpf einliegend

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-733
mit Nylonrolle Stick  2-54-212
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Fihrung 449/440

fur Laufschiene 400,

galv. verzinkter Winkel,

in Verbindung mit U-Schiene 440 fir Holzflligel,
fur Falttiren stumpf einliegend

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-734
5 mit Nylonrolle Stick  2-54-213
4 1
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Tragwinkel 497

fur Laufschiene 400,
fur Falttiren, im Falz einliegend

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Abb.: Ausfihrung rechts

rechts, Stahl galv. verzinkt Stick 2-54-761R

links, Stahl galv. verzinkt Stlick 2-54-761L
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 400 - Einbau Faltturen
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Fiihrung 450/340

far Laufschiene 400,

fur Falttiren, im Falz einliegend,
Stahl galv. verzinkt,

fir U-Schiene 340

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
rechts, mit Messingrolle Stick  2-54-771R
links, mit Messingrolle Stuck  2-54-771L
rechts, mit Nylonrolle Stlick  2-54-765R
links, mit Nylonrolle Stick  2-54-765L
Fiihrung 450/440

fur Laufschiene 400,

fur Falttiren, im Falz einliegend,

Stahl galv. verzinkt,

fir U-Schiene 440

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
rechts, mit Messingrolle Stick  2-54-772R
links, mit Messingrolle Stlick 2-54-772L
rechts, mit Nylonrolle Stick  2-54-766R
links, mit Nylonrolle Stlick 2-54-766L
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Tragwinkel 496

far Laufschiene 400 ,
fur Falttiren, stumpf aufliegend

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt

Fﬁhrung 449/340 A

Stick  2-54-776

fur Laufschiene 400,

fur Falttiren, stumpf aufliegend,
Stahl galv. verzinkt,

in Verbindung mit U-Schiene 340

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

mit Messingrolle
mit Nylonrolle

Stick  2-54-780
Stick  2-54-786
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 400 - Einbau Faltturen

35 219
® i
® i
) I

223

30

15

172 | LOESCH-SHOP.DE

Fuhrung 449/440 A

flr Laufschiene 400,

fur Falttiren, stumpf aufliegend,
Stahl galv. verzinkt,

in Verbindung mit U-Schiene 440

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

mit Messingrolle Stick  2-54-781
mit Nylonrolle Stick  2-54-787
Flansch 496 S

fur Laufschiene 400,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,
Tragschraube am Flanschende

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl blank Stick  2-54-190



Einbau Harmonikaturen ‘ LDESEH

Flansch 493 S

far Laufschiene 400,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,
mittige Tragschraube

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl blank Stick  2-54-189
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Flansch 493

fur Laufschiene 400,
zum Verschrauben mit Holzfligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-188
Stahl weil3 verzinkt Stlick 2-54-188WZ
Edelstahl Stick  2-54-187
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 400 - Einbau Harmonikaturen

Fiihrung 449/340 F |

fur Laufschiene 400,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,
problemloser Torlauf in Verbindung mit U-Schiene 340

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stuck  2-54-727
mit Nylonrolle Stick  2-54-216
L s | } '
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Fiihrung 449/440 F |

far Laufschiene 400,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,
problemloser Torlauf in Verbindung mit U-Schiene 440

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-728
mit Nylonrolle Stick  2-54-217
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Verstérkungslaschen 498

fir Laufschiene 300 und 400,
bei schweren Holztoren notwendig,
erhdht die Stabilitat an der Verwindungsstelle zum

Rollapparat
Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-124
T E— Stahl weil3 verzinkt Paar  2-54-124WZ

&\\Q\*\
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%
=1 : fur Torstérke
| 17] 100 ! 35 - 68 mm
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 400 - Untere Fuhrungen

Fﬁhrungsrolle 449 S

fr Laufschiene 400,

fur Stahlfligel, mit Schraubverbindung,
galv. verzinkt

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stuck  2-54-209
232 mit Nylonrolle Stick  2-54-208
M16
N ©
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Fﬁhrungsrolle 449 N

fur Laufschiene 400,

fur Stahlfliigel, Niet- oder Schwei3verbindung,
galv. verzinkt,

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-211
mit Nylonrolle Stick  2-54-210
232
2158
|
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U-Schiene 340

Untere Filhrungsschiene mit Senkl6chern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in Tur- und Torfligeln,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerldnge 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-142
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-374
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-792
25 MaBlange, Edelstahl Meter 2-54-795
—_—
2 == le}
L0 N
AN~
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U-Schiene 440

Untere FUhrungsschiene mit Senkléchern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschauben in Tur- und Torfligeln,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-218
MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-793
40
3 ol o
q—
26
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 400 - Untere Fuhrungen

U-Schiene 340 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter System FH 100)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Lagerlédnge 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-143
. 20 o
N~
oV
o
Yo} >N Z
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U-Schiene 440 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter System FH 100)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-219
-i-
3
o
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System FH 500 - Laufschienen ‘ LDESEH

Laufschienen-Profil 500

Materialstarke 3.6 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Lagerlénge 6 m, blank Meter 2-54-013
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-012
Lagerlange 6 m, weif3 verzinkt Meter 2-54-012WZ
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-011
MaBlange, blank Meter 2-54-081

85 MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-593
MaBlange, weil3 verzinkt Meter 2-54-593WZ
MaBlénge, Edelstahl Meter 2-54-204

60

78

3.6
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 500 Laufschienenbefestigungen

47

75
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Verbindungsmuffe 1503

fur Laufschiene 500,
mit Regulierschrauben fiir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-226
Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-226WZ
Stahl blank Stick  2-54-227
Edelstahl Stlick 2-54-225

Ubersteckmuffe 1504

fur Laufschiene 500,

wird hauptsachlich als SchweiBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfligelige Anlagen,
verwendet werden,

kédnnen sowohl mit oberen als auch mit seitlichen Konter-
schrauben geliefert werden

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stlick 2-54-229
Edelstahl Stick 2-54-228



< LDESCH

Wandmuffe 501

fur Laufschiene 500,
Schienenhalter fir Wandbefestigung

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-234
Stahl weif3 verzinkt Stick 2-54-234WZ
Edelstahl Stick  2-54-233
o
N
Deckenmuffe 502

far Laufschiene 500,
Schienenhalter fir Deckenbefestigung

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-237

— - —— Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-237WZ
o _ Y Edelstahl Stick  2-54-236

E o o
S ———8
e @
123715
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 500 - Rollaparate / Stopper

Rollapparat 586
fur Laufschiene 500,
doppelpaarig
Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-619
.
e
&)
Rollapparat 524
fur Laufschiene 500,
doppelpaarig
Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-606
Edelstahl Stick  2-54-811
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Endtragrolle 522

fur Laufschiene 500, fir Falttore,

einpaarig
Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
lackiert Stick  2-54-433

if ©

200

116+12

|

Schienenstopper 500 P

fur Laufschiene 500,

leicht, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Absturzen des Torfligels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tur- bzw. Torfligel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-241
Stahl weil3 verzinkt Stlick 2-54-241WZ
55 50
235

51
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 500 - Einbau Faltturen
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Tragwinkel 594

flr Laufschiene 500,
zum Verschrauben mit Holzflugel,
fur Falttiren stumpf einliegend

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-270
Fiihrung 549/440

far Laufschiene 500,

galv. verzinkter Winkel,

in Verbindung mit U-Schiene 440 fur Holzfligel,
fur Falttiren stumpf einliegend

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-735
mit Nylonrolle Stick  2-54-285
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Fﬁhrung 549/540

fur Laufschiene 500,

galv. verzinkter Winkel,

in Verbindung mit U-Schiene 540 flr Holzflligel,
fur Falttiren stumpf einliegend

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-736
mit Nylonrolle Stick  2-54-286

4 |
©
o
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250 255
Tragwinkel 597

fur Laufschiene 500,
fur Falttiren, im Falz einliegend

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Abb.: Ausfihrung rechts

rechts, Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-762R

links, Stahl galv. verzinkt Stlick 2-54-762L

TUR-/TORTECHNIK | 185



Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 500 - Einbau Faltturen

Fﬁhrung 550/440

flr Laufschiene 500,

fur Falttiren, im Falz einliegend,
Stahl galv. verzinkt,

in Verbindung mit U-Schiene 440

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
rechts, mit Messingrolle Stuck  2-54-773R
links, mit Messingrolle Stuck  2-54-773L
rechts, mit Nylonrolle Stlick  2-54-767R
links, mit Nylonrolle Stlick 2-54-767L
Fiihrung 550/540

fur Laufschiene 500,

fur Falttiren, im Falz einliegend,
Stahl galv. verzinkt,

in Verbindung mit U-Schiene 540

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
rechts, mit Messingrolle Stick  2-54-774R
links, mit Messingrolle Stlick 2-54-774L
rechts, mit Nylonrolle Stick  2-54-768R
— links, mit Nylonrolle Stlick 2-54-768L
o) Mo
® K
8
o
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260
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Tragwinkel 596

far Laufschiene 500,
fur Falttiren, stumpf aufliegend

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt

Fﬁhrung 549/440 A

Stick  2-54-777

fur Laufschiene 500,

fur Falttiren, stumpf aufliegend,
Stahl galv. verzinkt,

in Verbindung mit U-Schiene 440

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

mit Messingrolle
mit Nylonrolle

Stick  2-54-782
Stick  2-54-788
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 500 - Einbau Faltturen
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Fﬁhrung 549/540 A

flr Laufschiene 500,

fur Falttiren, stumpf aufliegend,
Stahl galv. verzinkt,

in Verbindung mit U-Schiene 540

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

mit Messingrolle Stick  2-54-783
mit Nylonrolle Stick  2-54-789
Flansch 596 S

fur Laufschiene 500,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,
Tragschraube am Flanschende

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl blank Stick  2-54-269



Einbau Harmonikaturen ‘ LDESEH

Flansch 593 S

far Laufschiene 500,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,
mittige Tragschraube

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl blank Stick  2-54-268

o
@
T

Flansch 593

fur Laufschiene 500,
zum Verschrauben mit Holzfligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-267
Stahl weil3 verzinkt Stlick 2-54-267WZ
Edelstahl Stick  2-54-266

ers  _M20Q 20
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 500 - Einbau Harmonikaturen

Fiihrung 549/440 F |

fur Laufschiene 500,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,
problemloser Torlauf in Verbindung mit U-Schiene 440

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stuck  2-54-729
mit Nylonrolle Stick  2-54-289
I_J L L ! N | * |
I I i || I I i l Im
== e
232 s
___H 07.5 |
T 0" o
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Fiihrung 549/540 F |

far Laufschiene 500,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,
problemloser Torlauf in Verbindung mit U-Schiene 540

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-730
mit Nylonrolle Stick  2-54-290
.38
1
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Verstérkungslaschen 698

fir Laufschiene 500 und 600,
bei schweren Holztoren notwendig,
erhdht die Stabilitat an der Verwindungsstelle zum

Rollapparat

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-272
e E—— Stahl weil3 verzinkt Paar  2-54-272WZ

160

=1 : fur Torstérke
| _1_25]_150 | 55 - 105 mm
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 500 - Untere Fuhrungen

Fﬁhrungsrolle 549 S

far Laufschiene 500,
fur Stahlfligel, mit Schraubverbindung,
galv. verzinkt

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-282
mit Nylonrolle Stick  2-54-281

Fﬁhrungsrolle 549 N

fur Laufschiene 500, 600,

fur Stahlfliigel, Niet-oder SchweiBverbindung,
Stahl galv. verzinkt,

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Nylonrolle Stick  2-54-335
250
2019,8

B
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U-Schiene 440

Untere Fiihrungsschiene mit Senkléchern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschauben in Tur- und Torfligeln.
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerldnge 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-218
MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-793
40
—

40
42

26

U-Schiene 540

Untere FUhrungsschiene mit Senkléchern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in Tar- und Torfligeln,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, glav. verzinkt Meter 2-54-291
MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-794

06.3
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 500 - Untere Fuhrungen

U-Schiene 440 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter System FH 100)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Lagerlédnge 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-219
-i-
3
o
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U-Schiene 540 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter System FH 100)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-292
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System FH 600 - Laufschienen ‘ LDESEH

Laufschienen-Profil 600

Materialstarke 4.5 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Lagerlénge 6 m, blank Meter 2-54-015
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-014
MaBlange, blank Meter 2-54-082
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-594
S0
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 600 Laufschienenbefestigungen
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Verbindungsmuffe 1603 |

fur Laufschiene 600,
mit Regulierschrauben fiir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-298
Stahl blank Stick  2-54-299
Ubersteckmuffe 1604 |

fur Laufschiene 600,

wird hauptsachlich als SchweiBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfligelige Anlagen,
verwendet werden,

kédnnen sowohl mit oberen als auch mit seitlichen Konter-
schrauben geliefert werden

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl blank Stuck  2-54-300
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Wandmuffe 601 |

fur Laufschiene 600,
Schienenhalter fir Wandbefestigung

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. ]
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-303

M~

Lo
Deckenmuffe 602 |

far Laufschiene 600,
Schienenhalter fir Deckenbefestigung

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-305
—+t — Stahl grundiert Stick  2-54-306
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 600 - Rollapparate / Stopper

Rollapparat 624

far Laufschiene 600,

doppelpaarig

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-607

Endtragrolle 622

fir Laufschiene 600, fir Falttlren,

einpaarig

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

lackiert Stlick 2-54-756
84 4

286
114470
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Schienenstopper 1600/1700 P

fur Laufschiene 600 und 700,

schwer, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Abstiurzen des Torfllgels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tur- bzw. Torfliigel geeignet!

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-55-016
| 130 50
105 |
\_ )
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 600 - Einbau Faltturen

Flansch 696 S |

far Laufschiene 600, fur Falttiren,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,
Tragschraube am Flanschende

Artikel Einheit  Artikel-Nr. ]
Stahl blank Stick  2-54-323
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reib-/ Kantriegel o
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| Profilzylinder r!';':

. finden Sie
| inunserem Katalog

| | Tiir-/ Tortechnik II
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Einbau Harmonikaturen ‘ LDESEH

Flansch 693 S

far Laufschiene 600,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,

mittige Tragschraube
Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stiick  2-54-322
M24 .25 _
__________ =
ol {2\ |
3OO
150
Flansch 693

fur Laufschiene 600,
zum Verschrauben am Holzfligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-321
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 600 - Einbau Harmonikaturen

Verstirkungslaschen 698 |

fir Laufschiene 500 und 600,
bei schweren Holztoren notwendig,
erhdht die Stabilitat an der Verwindungsstelle zum

Rollapparat
Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-272

160

=1 : fur Torstérke
| _1_25]_150 | 55 - 105 mm
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System FH 700 - Laufschienen ‘ LDESEH

Laufschienen-Profil 700

Materialstarke 6.5 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlénge 6 m, blank Meter 2-54-017
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-016
MaBlange, blank Meter 51-007
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-125
S0
o
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH /00 Laufschienenbefestigungen
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Verbindungsmuffe 1703 |

fur Laufschiene 700,
mit Regulierschrauben fiir passgenaue Verbindung von
zwei Schienen

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl blank Stick  2-54-346
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-345
Ubersteckmuffe 1704 |

fur Laufschiene 700,

wird hauptsachlich als SchweiBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfligelige Anlagen,
verwendet werden,

mit oberer Konterschraube (auf Anfrage auch mit seitlicher)
(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm

vorzusehen)
Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl blank Stick  2-54-347
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Wandmuffe 701

fur Laufschiene 700,
Schienenhalter fir Wandbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stlick 2-54-351
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-350
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Deckenmuffe 702

far Laufschiene 700,
Schienenhalter fir Deckenbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-352
| Stahl grundiert Stlick 2-54-353
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH 700 - Rollapparate / Stopper

Rollapparat 724
fur Laufschiene 700,

doppelpaarig
Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-607

Endtragrolle 722

fir Laufschiene 700, fir Falttlren,

einpaarig
Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
lackiert Stick  2-54-756
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Schienenstopper 1600/1700 P

fur Laufschiene 600 und 700,

schwer, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Abstiurzen des Torfllgels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tur- bzw. Torfliigel geeignet!

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-55-016
| 130 50
105 |
\_ )
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Falt-/ Harmonika-Turbeschlage System FH /700 - Einbau Falttiuren

Flansch 796 S

far Laufschiene 700, far Falttiren,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,
Tragschraube am Flanschende

Einheit  Artikel-Nr.

Artikel
Stahl blank

Stick  2-54-368
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System FH 700 - Einbau Harmonikaturen ‘ LDESEH

Flansch 793 S |

far Laufschiene 700,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,
mittige Tragschraube

Artikel Einheit  Artikel-Nr. l

Stahl blank Stiick  2-54-367
__M30_ - -
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Flansch 793 |

fur Laufschiene 700,
zum Verschrauben an Holzfligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-327
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Parallel-Schwenk-Schiebeturen Allgemeine Hinweise

. --- werden hauptséchlich als Raumteiler in Konferenzraumen,
e Restaurants und Theatersélen eingesetzt. Sie bieten auch
g Problemlésungen im Buhnenbereich, fur Ladenabschlisse und
b bei komplizierten mehriliigeligen Schiebetoranlagen.
Die einzelnen Flugel kénnen durch automatisch wechselnde
. Weichen, Schwenkweichen oder Drehscheiben zu einem Turpaket
zusammengeschoben werden.
Das richtige System ergibt sich aus den geplanten bzw.
gegebenen baulichen Verhaltnissen.
Vorteile sind:
- Keine unteren Fuhrungsschienen. Die Festsetzung der Tar
erfolgt durch einen Feststellriegel (Einlassriegel)
- Kleinere Bodenunebenheiten spielen keine Rolle.
- Keine sichtbaren Scharniere (wie z.B. bei der Falttlr).
- Leichte Betatigung.
. - Leichte Montage der Einzelfligel.
- Die erforderliche Turéffnung kann durch wahlweises Ver-
schieben der Fligel beliebig verstellt werden.
- Turpaket kann, wenn notwendig, weiter zurtickverlegt werden
- Die Anzahl und die Breite der Fliigel spielen keine Rolle.
- Gutes Aussehen der Gesamtanlage.
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂw'a'ngend - System 100-/00

Planung und Montage |

Schiebe-Tir-/ Torbeschlage bis 2000 kg

1 Laufschiene
2 Laufschienenbefestigung

3 |-£2. alle 750 mm | 1 2 3 Schienenstopper
'é 4 Rollapparat
N = = = —_] 5 Flansch (evtl. Tragwinkel)
L%J L%J_\ 4 6 Torpuffer
/ 7 Untere Fuhrung
1/6B 5 1/6B (z.B. Andruckstiick,
Andruckrolle)
8 Handgriff
[ |} =]
8
-
/ //
B

Biendrahmen—\K,
F_____________________________+____________________________ﬁjjfffj

e Schiebetiir- bzw. Schiebetoranlagen bieten gegeniiber

Abb. 1 Drehtlren den Vorteil, dal3 sie keinen Nutzraum bean-
spruchen und in der Regel die ganze lichte Weite fir die

_ . ungehinderte Ein- und Ausfahrt freigeben.
VN, s Die Entscheidung fur ein solches System ist abhédngig
Abb. 2 Abb. 3 von der Breite und Hohe, der lichten Offnung sowie den
vorhandenen freien Wandflachen.
7 — Bei zwei- oder dreifligeligen Anlagen, die innerhalb der

£22333 lichten Offnung zu verschieben sind (Abb. 3 und 5) ist zu
beachten, daf3 hierbei nur die Halfte bzw. zwei Drittel der
Torflachen fir den Durchgang freigegeben werden kann.

——
Abb. 4 -

Abb. 5 ’ _— Abf, 6 Zur Ausarbeitung von Angeboten bzw. zur kurzfristigen
Erledigung Ihrer Auftrage bitten wir um Einsendung einer
Skizze mit folgenden Angaben:

cm——— l_@ P
) T— = — t=o00 # lichtes Offnungsmal
Abb. 7 - .

¢ Fligelabmessung
— — ¢ Flugelgewicht
——— — - ¢ Materialausfiihrung (Stahl blank, verzinkt: Edelstahl®)
Abb. 8 — + Stahl-, Holz-, Kunststoff- oder Alutor-Ausfiihrungsart

(z.B. Abb. 3)
I N ¢ Befestigungsart f_L_Jr die Laufschiene
N - €====3 ¢ Rollapparat-Ausfiihrung

Abb.10 7 ¢ Winkel- oder Flanschbefestigung

¢+ Untere Fihrung

i IE IC = [
=== Sk - *Ein groBer Teil der Beschlagteile in den Systemen 100, 300, 400
T Abb. 12 und 500 ist auch in Edelstahl lieferbar.
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Technische Hinwelise

< LOESCH

Belastungswerte

Schiebe-Tur-/ Torbeschlage bis 2000 kg

Tabelle 1 Laufschienen-Profil
Tragkraft pro Rollapparat kg
oder flir Torgewichte bis max. kg
oder fiir Torgewichte bis max. kg

(Rollapparate mit Nylon-Laufflache)

Tragkraft pro Rollapparat kg
oder flir Torgewichte bis max. kg
oder flir Torgewichte bis max. kg

(Rollapparate mit Nylon-Laufflache)

Fir elektrisch betriebene Tore
Tragkraft pro Rollapparat kg
oder flir Torgewichte bis max. kg

100

30
60
45

45
90
70

Rollapparate - Dimensionen

Aus der Tabelle 1 148t sich die Tragkraft der ein- und
zweiachsigen Rollapparate in der Normalausfihrung mit
Stahllaufrollen und der Sonderausfiihrung mit Nylon-
Laufflachen ermitteln.

Die zweiachsige Ausflihrung ist besonders zu empfeh-
len. Sie garantiert sehr gute Laufeigenschaften und eine
genaue Fuhrung der Rollapparate im Profil. AuBerdem
ergeben sich Vorteile bei der Montage.

Fir Schiebetoranlagen mit 2000 bis max. 8000 kg
Fligelgewicht werden Spezial-Rollapparate in zwei

Starken hergestellt. Die fur diese Extremlasten erforderli-

chen Laufschienen (U-Schienen nach DIN1026) missen
bauseits beschafft werden (Abb. 1).

Abb. 1 '
7%
|

Fir elektrisch betriebene Schiebetore sind ebenfalls
Spezial-Rollapparate erforderlich.
Belastungswerte siehe Tabelle 1.

300 400 500 600 700
65 100 200 400 700

130 200 400 800 1400
110 150 300

85 150 300 600 1000
170 300 600 1200 2000

140 240 480 - -

70 120 240 475 700
140 240 480 950

1400

Abb. 2

Laufschienen - Dimensionen

Ausgehend von der Tragkraft ein- oder zweiachsiger
Rollapparate, 148t sich tiber Tabelle 1 die richtige
Laufschienen-Dimension (Abb. 2) bestimmen.

Die Laufschienen sind in Eisen blank oder galvanisch
bzw. weiB verzinkt, in Lagerlangen von max. ca. 6 m
oder in MaBangen lieferbar.

Die Profile 100, 300, 400 und 500 werden auch aus
rostfreiem Stahl V2A (Werkstoff Nr. 4301) hergestellt.

Profii 100 300 400 500 600 700
h 28,0 350 435 60,0 750 110,0
b 30,0 40,0 485 650 80,0 90,0
s 1,76 2,75 32 36 45 65
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 100 - Laufschienen

Laufschienen-Profil 100

Materialstarke 1.75 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

Lagerlange 6 m, blank Meter 2-54-003

Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-002
Lagerlange 6 m, weil3 verzinkt Meter 2-54-002WZ

Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter  2-54-001

3, MaBlange, blank Meter 2-54-634

Q MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-590
MaBlange, weif3 verzinkt Meter 2-54-590WZ

MaBlénge, Edelstahl Meter 2-54-194

28

1.75
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Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Verbindungsmuffe 1103

fur Laufschiene 100,
mit Regulierschrauben flir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-020
Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-020WZ
Edelstahl Stlick 2-54-034
22.5 M6x10
T -
' ' |
O e
IR
| 1
85 T

Ubersteckmuffe 1104

fur Laufschiene 100,

wird hauptséchlich als SchweiBBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfliigelige Anlagen,
verwendet werden,

mit oberer Konterschraube (auf Anfrage auch mit seitlicher)
(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stlick  2-54-021
Edelstahl Stlick  2-54-035
22.5Eﬁ3,
. i
O O,
o™
Y
40
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 100

485 -7..20

72.5

3

64

3 |l

38
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Aufhéingeklemmen 1108

far Laufschiene 100,

zum Aufhangen von Laufschienen, welche in rdumlich weitem
Abstand von der Decke oder Seitenwand héngen,
die Zwischenstlcke (Flacheisen) sind bauseitig herzustellen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-024
Edelstahl Paar  2-54-743

Hohenverstellbare Muffe 104

fur Laufschiene 100,
Schienenhalter mit Niveauausgleich,

verwendbar mit Wandwinkel 104 W bzw. 104 WD
(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm

vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-025
Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-025WZ
Edelstahl Stick  2-54-501



Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Wandmuffe 101

fur Laufschiene 100,
Schienenhalter fir Wandbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-022
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-022WZ
Edelstahl Stick  2-54-036

Doppelwandmuffe 101 D

far Laufschiene 100,
Schienenhalter fir zwei voreinander laufenden Laufschienen,
zur Wandbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl verzinkt Stick 2-54-018
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 100

Deckenmuffe 102

fur Laufschiene 100,

Schienenhalter fir Deckenbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-023
—+ t —— Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-023WZ
o m Edelstahl Stick  2-54-037
(o2}
[ap]
o ¢ o
3 C @
D63
A _Q q}J
63*3.25
88

Doppeldeckenmuffe 102 D

Schienenhalter fir zwei Laufschienen 100

zur Deckenbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-019

39
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Laufschienenbefestigungen

<0 LDESCH

!

100

Wandwinkel 104 W

far Laufschiene 100,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstelimdéglichkeit,
verwendbar mit héhenverstellbarer Muffe 104

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-026

Stahl weif3 verzinkt Stick 2-54-026WZ
Edelstahl Stick  2-54-750

Doppelwandwinkel 104 WD

Halterung fir zwei Laufschienen 100,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstellmdglichkeit,
verwendbar mit 2 hdhenverstellbaren Muffen 104

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-027

Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-027WZ
Edelstahl Stick  2-54-751
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend — System 100 — Rollapparate

M10x40

23.25
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Rollapparat 190

fir Laufschiene 100,
einpaarig, héhenverstellbar
mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stuck  2-54-040
weif3 verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-040WZ
galv verzinkt, Nylon-AuBenring Stick  2-54-041
weil3 verzinkt, Nylon-AuBenring Stuck  2-54-041WZ
Rollapparat 191

fur Laufschiene 100,

doppelpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-042
weif3 verzinkt, mit Stahlrollen Stuck  2-54-042WZ
Edelstahl, mit Stahlrollen Stick  2-54-439
galv verzinkt, Nylon-AuBBenring Stick  2-54-043
Edelstahl, mit NylonauBBenring Stick  2-54-379



<0 LDESCH

Rollapparat 191 S |

fur Laufschiene 100,

doppelpaarig, Pendelgelenk aus Stahl,
zum Anschweifen, fir Metalltiren,

keine Verstell- und Aushéngemadglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-044
Rollapparat 192 |

far Laufschiene 100,

doppelpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon,

mit Gegendruckrolle fir Schiebefligel mit Klappfligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
lackiert Stick  2-54-046
Spur 22
\ 65 ) 5.
, = T =)
@ A i i i
®) [])
DN =2
- N |
o
) v -
1] o
| |
.:.M10x40 |
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend — System 100 — Rollapparate

Rollapparat 109

fur Laufschiene 100,

einpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk flir Metallturen,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-049
Spur 21.4
[ ===}
mH Il
\\ | | 2
R [
N w
[aY]

i

e
i' I
__&=M10

Rollapparat 110

fur Laufschiene 100,
doppelpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk fir Metalltiren,
Vorteil: niedrige Einbauhéhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-047
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Rollapparat 111

fur Laufschiene 100,

einpaarig,

mit Pendelgelenk fir Holz-/ Metalltiren, -tore,
keine Verstell- und Aushédngemadglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-053

Rollapparat 112

fur Laufschiene 100,

doppelpaarig,

mit Pendelgelenk fir Holz-/ Metalltiren, -tore,
keine Verstell- und Aushédngemaglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-051

©

100 — 20
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 100 - Stopper / Puffer

Schienenstopper 100 P

far Laufschiene 100, 117 und 75 W,

als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Abstiurzen des Torfligels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tir- bzw. Torflligel geeignet!

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-039
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-039WZ
Edelstahl Stick  2-54-038
Torpuffer 360

far Laufschiene 100 und 300,

fur das Abfangen der TUr- bzw. Torfligel ist im Schwerpunkt
(Y2 Torhdhe) ein Torpuffer zu montieren,

bei Anlagen uber 2500 mm sind zwei Puffer jeweils auf Mitte
der oberen und unteren Fliugelhélfte zu montieren

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-066

(o)
9

0
E ! tﬂDUbel S12
> 4010x7

<50

110

=
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Flugelauthangungen ‘ LDESEH

Flansch 193 S

fir Laufschiene 100,
zum AufschweiBen auf Stahlfltigel,
mit mittig platziertem Gewinde

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stiick  2-54-061
- 100 i
o [
50 |
{ _Mio_
o I _
« >,
Flansch 196 S |

fur Laufschiene 100,
zum AufschweiBBen auf Stahlflligel,
mit seitlichem Gewinde

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl blank Stuck  2-54-062

100
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Schiebe-Torbeschlage AH Aufhangend, System 100 Flugelaufhangungen

Flansch 193

fur Laufschiene 100,
zum Verschrauben mit Holzflugel

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-060
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-060WZ
Edelstahl Stlick  2-54-059

26 __M10 -8
I el I
(0 @0 © E
100

Tragwinkel 194

fur Laufschiene 100,
zum Verschrauben mit Holzflugel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-063
= i
<
<
a
@'l_
¢
M0 48
D® e %o
- 124 .
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Tragwinkel 195

far Laufschiene 100,
zum Verschrauben mit Holzflligel,
mit mittig platzierter Tragschraube

|
Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-064
70 20
— o 1
1t ®
¢
[aY}
41 &
ni & | |
_.'?.4:.._=M10=
0 ©® o
- 124 -

Verstérkungslaschen 198

fur Laufschiene 100,
bei schweren Holztoren notwendig,
erhdht die Stabilitat an der Verwindungsstelle zum

Rollapparat

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-065
4 . Stahl weil3 verzinkt Stlick 2-54-065WZ

©
©

°
©
F&\'\'\\%

: == flir Torstarke
11] 5 20-40 mm
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Schiebe-Torbeschlage AH Aufhangend, System 100 Untere Fihrungen

Andruckrolle 459 Du

far Laufschiene 100, 300 und 400,
mit Dibel zum Verschrauben,
zur unteren Fihrung des Torfligels

JN
3 M Artikel Einheit  Artikel-Nr.
mit Nylonrolle Stick  2-54-067
- 239 -
f \ |
R &
31 )
o !
Dubel S12
Holzschrauben
nach DIN 571
210 x 70

Andruckrolle 459 R

fur Laufschiene 100, 300 und 400,
mit Steinanker galv. verzinkt,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrolle Stick  2-54-068

110
2
(9]
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<0 LDESCH

Andruckstiick 355

fur Laufschiene 100, 300 und 400,

in Verbindung mit den Andruckrollen oder Schildkréten-
fuhrungen zur Feststellung der Tdr,

Verschraubung auf dem Fliigel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Nylon Stick  2-54-072

2
5
]

30
16
©
©

Schildkrétenfﬁhrung 418

verstellbar, mit Dibeln,

Beispiel:

2 Schildkrétenfihrungen mit 2 Andruckstiicken und
2 Andruckrollen,

FUhrung von 2 Torfligeln auf Mitte bei durchgehendem
FuBboden,

kein Reifenschaden bei Durchfahrten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Nylon glasfaserverstarkt Stick  2-54-073

- 150 - e 74
[ (m__oo)
\élgf M}Dﬁbelsm ‘éﬂ%’

Holzschrauben nach DIN 571 g10x70

32
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Schiebe-Torbeschlage AH Aufhangend, System 100 Untere Fihrungen

Fiihrungszapfen 214 |

far Laufschiene 100,
zur Ausrichtung des Schiebelaufes bei leichten Holztiren,
Befestigung durch Verschrauben

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Nylon Stuck  2-53-022
4
o
Lo ™
- 6
55 24.5
Fiihrungsgleiter 216 |
fur Laufschiene 100,
zur universellen unteren Fihrung im Holzfligel eingelassenem
U-Profil 240,
mit Dibeln
W
L u
2. % Artikel Einheit  Artikel-Nr. l
— Nylon Stiick 2-54-074
- 495
@«
3
w
<t

Dt 6 @(_

| | 335
| (® %2
04.8
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Gleitrolle auf Platte 459 PL |

fir Laufschiene 100, 300, 400, 500, 600 und 700,
zum Verschrauben oder Einbohren,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-069
039
lad |
©
I L R S
I 80 _| |[.36
42
: 10 \\ .
& ‘§)<§3 A
L I
i 72, ||
Fiihrungsrolle 258 Dii |

fur Laufschiene 100,

zur Verschraubung mit Dabel,
Stahl galv.verzinkt
Verwendung mit U-Schiene 240

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-071
012 mit Nylonrolle Stick  2-54-070

165 |
!72

Senkkopfholz-
schraube
mit Kreuzschlitz
. nach DIN 97
Dibel S6 24.5 x 45 mm
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Schiebe-Torbeschlage AH Aufhangend, System 100 Untere Fihrungen

Fﬁhrungsrolle 153/240

verstellbar, auf galv. verzinktem Winkel,

zur seitlich befestigter Fihrung voreinanderlaufender
Tarflugel,

fur U-Schiene 240

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
mit Nylonrolle Stick  2-54-076
7
40
_p12_
'd ; @ N
© y
flede e
k b
R 22+10%
41
Gleitstiick 154/240

verstellbar, auf galv. verzinktem Winkel,
fur die Nutzung im Holzfligel mit U-Schiene 240

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Nylon Stick  2-54-075
12.3
)
, 60 . Z7
o 1o
<t i ©
I : | N\ e
25+20
55
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Fiihrung 249 F |

fur Laufschiene 100,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,

der problemlose Torlauf wird durch die U-Schiene 240

beguinstigt
Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stuck  2-54-079
mit Nylonrolle Stick  2-54-579
0
‘ S !
[ )
j @12 [
4.2 2
RN
Fiihrung 249 |

fur Laufschiene 100,
am galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 240 fir Holzflligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-731
mit Nylonrolle Stuck  2-54-577
4 1
4 i
©
™
(o0]
< 15
Q M 1 T T
[an]
= ==
212 124
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Schiebe-Torbeschlage AH Aufhangend, System 100 Untere Fihrungen

Fﬁhrung 249 1/2

flr Laufschiene 100,
mit galv. verzinkten Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 240 fir Holzflligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stuck  2-54-737
mit Nylonrolle Stick  2-54-578

20
RS
s
4
70 _

— L : | ;
f T T T
= 2
212 124

U-Schiene 240

Untere FUhrungsschiene mit Senkléchern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in T0r- und Torfligeln
in Lagerldngen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-580
MaBlénge, galv. verzinkt Meter  2-54-791
15
1_g=— — m
— (e0]
o

25.8
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(2-54-297) ~80

U-Schiene 240 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen

(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

Lagerlange 6 m, galv. verzinkt

Steinklaue 240/340/440/540 K

Meter 2-54-581

als Ersatz, mit Senkschraube,

Stahl galv. verzinkt

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

far U-Schiene 240 K und 340 K
fir U-Schiene 440 K und 540 K

Stuck  2-54-083
Stick  2-54-297
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Schiebe-Torbeschlage AH Aufhangend, System 100 Untere Fihrungen

U-Schiene 240 D

,// Untere Fiihrungsschiene mit Senkléchern und Dubeln,
; zur Bodenbefestigung

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-53-06411
--1—5--
O o
|
1 I

Dubel 6 mm
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Aufhangend - System 300 - Laufschienen ‘ LDESEH

Laufschienen-Profil 300 |

Materialstarke 2.75 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Lagerlange 6 m, blank Meter  2-54-007
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-006
Lagerlange 6 m, weil3 verzinkt Meter 2-54-006WZ
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-582
g MaBlange, blank Meter 2-54-077
Y MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-591
MaBlénge, weil3 verzinkt Meter 2-54-591WZ
o MaBlénge, Edelstahl Meter 2-54-195
™
7y
To)
™~
Ql
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 300

Verbindungsmuffe 1303

fur Laufschiene 300,
mit Regulierschrauben flir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-084
Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-084WZ
Edelstahl Stlick  2-54-410
26_, M8 x 16
T
13 (S
B g%
|
< 120 7T

Ubersteckmuffe 1304

fur Laufschiene 300,

wird hauptséchlich als SchweiBBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfliigelige Anlagen,
verwendet werden,

mit oberer Konterschraube (auf Anfrage auch mit seitlicher)
(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stick  2-54-085
Edelstahl Stick 2-54-416
zg“ﬁ’
- f
o o ©
Q o T
(8]
55
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Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Aufhéingeklemmen 1308

fir Laufschiene 300,

zum Aufhangen von Laufschienen, welche in rdumlich weitem
Abstand von der Decke oder Seitenwand héngen,

die Zwischenstlcke (Flacheisen) sind bauseitig herzustellen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-086
Edelstahl Paar  2-54-744

61

Hohenverstellbare Muffe 304

fur Laufschiene 300,

Schienenhalter mit Niveauausgleich,

verwendbar mit Wandwinkel 404 W bzw. 404 WD

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-087
M16 Stahl weil3 verzinkt Stlick 2-54-087WZ

Edelstahl Stick  2-54-813

87
135

IHE:.
N B S
i - -0 | d?
U I S
50 |l 55

TUR-/TORTECHNIK | 239



Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 300

Wandmuffe 301

fur Laufschiene 300,
Schienenhalter fir Wandbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-088
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-088WZ
Edelstahl Stlick 2-54-812

Doppelwandmuffe 301 D

far Laufschiene 300,

Schienenhalter fir zwei voreinander laufenden Laufschienen,
zur Wandbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-089
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Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Deckenmuffe 302

fur Laufschiene 300,

Schienenhalter fir Deckenbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-090
— / —— Stahl weif3 verzinkt Stuck  2-54-090WZ
" o Edelstahl Stick  2-54-748
(o2}
[ap]
o ¢ o
3 C @
gD -0
A _Q q}J
63*3.25
88

Doppeldeckenmuffe 302 D

Schienenhalter fir zwei Laufschienen 300,

zur Deckenbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-091
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 300

Wandwinkel 404 W

far Laufschiene 300 und 400,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstelimdéglichkeit,
verwendbar mit héhenverstellbarer Muffe 304 oder 404

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-092
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-092WZ
Edelstahl Stick 2-54-815

Doppelwandwinkel 404 WD

Halterung fur zwei Laufschienen 300 und 400,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstellmdglichkeit,
verwendbar mit 2 héhenverstellbaren Muffen 304 oder 404

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-093
Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-093WZ
Edelstahl Stick 2-54-814
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Rollaparate

<

LOESCH

M12x60

J

Rollapparat 390

flr Laufschiene 300,
einpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stuck  2-54-096

weil3 verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-096WZ

galv verzinkt, Nylon-AuBenring Stick  2-54-097

Rollapparat 391

fur Laufschiene 300,
doppelpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-098
weil3 verzinkt, mit Stahlrollen Stlick  2-54-098WZ
Edelstahl, mit Stahlrollen Stick  2-54-440
galv verzinkt, Nylon-AuBenring Stick  2-54-099
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 300 - Rollaparate

Rollapparat 391 S

fur Laufschiene 300,

doppelpaarig, Pendelgelenk aus Stahl,
zum Anschweifen, fir Metalltiren,

keine Verstell- und Aushéngemadglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-102

|§@f—|
)
@
/

Rollapparat 392

far Laufschiene 300,

doppelpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon,

mit Gegendruckrolle fir Schiebefligel mit Klappfligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

lackiert Stick 2-54-104

29

84

M12x60

I.__ [
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<0 LDESCH

Rollapparat 309 |

fur Laufschiene 300,

einpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk flir Metallturen,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. ]
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-107
Rollapparat 310 |

fur Laufschiene 300,
doppelpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk fir Metalltiren,
Vorteil: niedrige Einbauhéhe

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-105

©)
-

max. 27 | 30 !\\.

A
= M12
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 300 - Rollaparate

68 Spur 26
Ir::::1

@\ (i
45712

f -

160 30 |_}
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Rollapparat 311

fur Laufschiene 300,

einpaarig,

mit Pendelgelenk fir Holz-/ Metalltiren, -tore,
keine Verstell- und Aushédngemadglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit

Artikel-Nr.

galv verzinkt, mit Stahlrollen Stuck

Rollapparat 312

2-54-111

fur Laufschiene 300,

doppelpaarig,

mit Pendelgelenk fir Holz-/ Metalltiren, -tore,
keine Verstell- und Aushédngemaglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit

Artikel-Nr.

galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick

2-54-109



<0 LDESCH

Rollapparat 391 EL

fur Laufschiene 300,

doppelpaarig, h6henverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon,

mit zwei Querrollen fir elektrisch betriebene Tore

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-100

206
' =
L
i i
LI M12x60

Rollapparat 391 S EL

far Laufschiene 300,

doppelpaarig, mit zwei Querrollen,
far elektrisch betriebene Tore,

zum AnschweiBBen, nicht verstellbar

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-101

oG
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 300 - Rollaparate

Rollapparat 300 GL

fur Laufschiene 300,

doppelpaarig,

fur Plexiglas, Sperrholz oder Hartfaserplatten
bis max. 15 mm Turstarke

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
galv. verzinkt Stick  2-54-113
136
1 NN\ \|
CR©
T |
|
| g
& T i
l
\ @ / Jill
100 1
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System 300 - Stopper / Puffer ‘ LDESEH

Schienenstopper 300 P

fur Laufschiene 300,

leicht, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Abstiurzen des Torfligels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tir- bzw. Torflligel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-094
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-094WZ
32 , 33.5
214

)

Schienenstopper 1300 P

fur Laufschienen 300,

schwer, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Absturzen des Torfligels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tir- bzw. Torflligel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-095
Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-095WZ
Edelstahl Stick  2-54-412
70 20
10 60
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 300 - Stopper / Puffer

Torpuffer 360

fur Laufschiene 100 und 300,

fur das Abfangen der Tir- bzw. Torfligel ist im Schwerpunkt
(2 Torhéhe) ein Torpuffer zu montieren,

bei Anlagen uber 2500 mm sind zwei Puffer jeweils auf Mitte
der oberen und unteren Fligelhélfte zu montieren

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-066

40 113 |

[s0] T
ﬁ tjDUbel S12
|\ Yo10x7

50
(9)
9

110
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System 300 - Flugelauthangungen ‘ LDESEH

Flansch 393 S

flr Laufschiene 300,
zum AufschweiBen auf Stahlfltigel,
mit mittig platziertem Gewinde

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl blank Stick  2-54-120
__Mi12_ b
__________ ——
< _@_. ‘.’@y _______ _
[V
I ________ A7 O
100
Flansch 396 S |

fur Laufschiene 300,
zum AufschweiBBen auf Stahlflligel,
mit seitlichem Gewinde

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl blank Stuck  2-54-121

100
> & Fd
— 1= = ==
12
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Schiebe-Torbeschlage AH Aufhangend, System 300 - Flugelaufhangungen

Flansch 393 |

fur Laufschiene 300,
zum Verschrauben mit Holzflugel

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-119
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-119WZ
Edelstahl Stlick  2-54-059

253 M2, I

* e ety

J|©- @ 9@

1 - 160 -

Tragwinkel 394 |

fur Laufschiene 300,
zum Verschrauben mit Holzflugel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-122
20 =30 _
(o [
1 ®
w
Te]
4 @ -
T @ | |
B® e %o
| 158
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Tragwinkel 395

flr Laufschiene 300,
zum Verschrauben mit Holzflligel,
mit mittig platzierter Tragschraube

. Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-123
L |
1 ®
©
LD
uis &
U @ [ ¥
2438 . =M1?—__
® o0° o
158

Traverse 399

far Laufschiene 300,

zur Kopplung von zwei doppelpaarigen Rollapparaten,
fur Holz- und Stahlfltgel

Artikel Einheit _Artikel-Nr. ]
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-118

o“ arm
L ; |

} Ly

|
0wy

* __H _m1ex130
o
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i 220 _
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Schiebe-Torbeschlage AH Aufhangend, System 300 - Flugelaufhangungen

Verstirkungslaschen 498 |

fur Laufschiene 300 und 400,

bei schweren Holztoren notwendig,

erhoht die Stabilitat an der Verwindungsstelle zum
Rollapparat

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. ]
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-124
T +— - Stahl weil3 verzinkt Paar  2-54-124WZ

§\\'\\"\\\~\

107

=

%
== : fur Torstérke
| na, 00 ! 35 - 68 mm
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System 300 - Untere Fuhrungen

Andruckrolle 459 Du

fir Laufschiene 100, 300 und 400,
mit Dibel zum Verschrauben,
zur unteren Fihrung des Torfligels

Al
' 2 Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-067
- 239 -
f \ |
R &
3 ) )
o |
Dubel S12
Holzschrauben
nach DIN 571
210 x 70

Andruckrolle 459 R

far Laufschiene 100, 300 und 400,

mit Steinanker galv. verzinkt,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Einheit  Artikel-Nr. |
Stick  2-54-068

Artikel
mit Nylonrolle

2016

110
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 300 - Untere Fuhrungen

Andruckstiick 355 |

fur Laufschiene 100, 300 und 400,

in Verbindung mit den Andruckrollen oder Schildkréten-
fuhrungen zur Feststellung der Tdr,

Verschraubung auf dem Fliigel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Nylon Stick  2-54-072
|l B <]
| 6.4
l N
32| © ©
Schildkrotenfiihrung 418 |
verstellbar, mit Dibeln,
Beispiel:

2 Schildkrétenfihrungen mit 2 Andruckstiicken und

2 Andruckrollen,

FUhrung von 2 Torfligeln auf Mitte bei durchgehendem
FuBboden,

kein Reifenschaden bei Durchfahrten

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |

Nylon glasfaserverstarkt Stick  2-54-073

- 150 - e 74
[ (m__oo)
\élgf M}Dﬁbelsm ‘éﬂ%’

Holzschrauben nach DIN 571 g10x70

32
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Fﬁhrungsstﬁck 514 Du

far Laufschienen 300, 400, 500, 600 und 700,

in Verbindung mit unter den Turfligel gesetzter U-Schiene
far Stahltiren,

mit Sechskantschrauben und Dibeln

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
TE-Guss verzinkt Stick  2-54-389
Fﬁhrunggleiter 316

far Laufschiene 300 und 400,

zur universellen unteren Fihrung im Holzfligel eingelassenem
U-Profil 340,

mit Dibeln
i :
i L]
Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Nylon Stick 2-54-133
| 69.5 |
L3
o
©
Dubel S6
! | 50
L
o (@
A 04.8
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 300 - Untere Fuhrungen

Gleitrolle auf Platte 459 PL |

fir Laufschiene 100, 300, 400, 500, 600 und 700,
zum Verschrauben oder Einbohren,

zur unteren Fihrung des Torflugels,

Stahl galv. verzinkt

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. l
mit Nylonrolle Stick  2-54-069
039
lad |
©
! S L R BN}
I [ 80 36
10 42 =
( N
Q) |
o =/
i 72, ||
Fiihrungsrolle 349 S |

fur Laufschiene 300,

fur Stahlfliigel, mit Schraubverbindung,
Stahl galv. verzinkt,

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene 340

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-135
mit Nylonrolle Stick  2-54-134

=3
|
T46.5
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Fﬁhrungsrolle 349 N

flr Laufschiene 300,

fur Stahlfliigel, Niet- oder SchweiBverbindung,
Stahl galv. verzinkt,

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene 340

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stuck  2-54-137
mit Nylonrolle Stick  2-54-136
219
29,8

26.25
. sas

Fﬁhrungsrolle 358 Du

fur Laufschiene 300,

zur Verschraubung mit Dabel,
Stahl galv.verzinkt

Verwendung mit U-Schiene 340

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Messingrolle Stick  2-54-129
219 mit Nylonrolle Stick  2-54-128

_l
[
Il
Il
I
|

24

7

Senkkopfholz-

schraube

mit Kreuzschlitz

nach DIN 97
Diibel S8 06 x 60 mm
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 300 - Untere Fuhrungen

Fiihrungsrolle 153/340 |

verstellbar, auf galv. verzinktem Winkel,

zur seitlich befestigter Fihrung voreinanderlaufender
Tarflugel,

fur U-Schiene 340

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-138
7
40
219
CERe)
© ' :
£ @ Q @ i o
Q N
T 21.5+1
41
Fiihrung 349 F |

far Laufschiene 300,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,
problemloser Torlauf in Verbindung mit U-Schiene 340

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-726
mit Nylonrolle Stuck  2-54-141
24
e I 2 N Py
II I I Im
N
219 o
T O o
|
160
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Fihrung 349 |

flr Laufschiene 300,
mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 340 fir Holzflligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stuck  2-54-732
mit Nylonrolle Stick  2-54-139
4 1
) [~ '
©
(o))
i 0
[o] A t
O @
= e
219 158
Fihrung 349 1/2 |

fur Laufschiene 300,
mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 340 fir Holzfligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-738
mit Nylonrolle Stick  2-54-140

Lk

25.9

181,5
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 300 - Untere Fuhrungen

U-Schiene 340 |

Untere Flihrungsschiene mit Senkléchern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in Tir- und Torfligeln,
in Lagerlange a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. l
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-142
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-374
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-792
25 MaBlange, Edelstahl Meter 2-54-795
—_——
2 == le}
L0 N
AN~
Al
26,2
U-Schiene 340 K |

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter System 100)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-143
. 20 o
N~
oV
o
Yo} >N Z
56
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U-Schiene 340 Dii |

Untere FUhrungsschiene mit Senkléchern und Dlbeln,
zur Bodenbefestigung

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-53-06421
25
- 0| o
Nl
|
Diibel 8 mm

Turgriffe und Muschelgriffe
finden Sie in unserem Katalog TTK 1
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 400 - Laufschienen

Laufschienen-Profil 400 |

Materialstarke 3.2 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Lagerlange 6 m, blank Meter 2-54-010
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-009
Lagerlange 6 m, weil3 verzinkt Meter 2-54-009WZ
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-008
MaBlénge, blank Meter 2-54-080
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-592
MaBlange, weif3 verzinkt Meter  2-54-592WZ
MaBlénge, Edelstahl Meter 2-54-196
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System 400 - Laufschienenbefestigungen

<0 LDESCH

06.8

36
54.5

68

Verbindungsmuffe 1403

fur Laufschiene 400,
mit Regulierschrauben flir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-149
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-149WZ
Edelstahl Stick 2-54-148

Ubersteckmuffe 1404

fur Laufschiene 400,

wird hauptséchlich als SchweiBBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfliigelige Anlagen,
verwendet werden,

mit oberer Konterschraube (auf Anfrage auch mit seitlicher)
(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stuck  2-54-151
Edelstahl Stick  2-54-150
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 400

87

141.5
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Aufhéingeklemmen 1408

far Laufschiene 400,

zum Aufhangen von Laufschienen, welche in rdumlich weitem
Abstand von der Decke oder Seitenwand héngen,
die Zwischenstlcke (Flacheisen) sind bauseitig herzustellen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-152
Edelstahl Paar  2-54-745

Hohenverstellbare Muffe 404

fur Laufschiene 400,
Schienenhalter mit Niveauausgleich,

verwendbar mit Wandwinkel 404 W bzw. 404 WD
(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm

vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-153
Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-153WZ
Edelstahl Stick  2-54-502



Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Wandmuffe 401

fur Laufschiene 400,

Schienenhalter fir Wandbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-155
Stahl weif3 verzinkt Stick 2-54-155WZ
Edelstahl Stick 2-54-154
213
1L ( i )
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Doppelwandmuffe 401 D

fur Laufschiene 400,

Schienenhalter fiir zwei voreinander laufenden Laufschienen,
zur Wandbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
60 mm, galv. verzinkt Stick 2-54-156
80 mm, galv. verzinkt Stick  2-54-747
90 mm, galv. verzinkt Stick  2-54-157
T)
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F—— :
> o
68

TUR-/TORTECHNIK | 267



Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 400

Deckenmuffe 402

fur Laufschiene 400,

Schienenhalter fir Deckenbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-159
—+ t —— Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-159WZ
o T Edelstahl Stick  2-54-158
(o2}
[ap]
o ¢ o
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Doppeldeckenmuffe 402 D

Schienenhalter fir zwei Laufschienen 400

zur Deckenbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

60 mm, galv. verzinkt Stick  2-54-160

1 1 80 mm, galv. verzinkt Stick  2-54-749
s +— 90 mm, galv. verzinkt Stick 2-54-161

60/80/90 |
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Wandwinkel 404 W |

far Laufschiene 300 und 400,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstelimdéglichkeit,
verwendbar mit héhenverstellbarer Muffe 304 oder 404

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-092

Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-092WZ
Edelstahl Stick 2-54-815

Doppelwandwinkel 404 WD

Halterung fur zwei Laufschienen 300 und 400,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstellmdglichkeit,
verwendbar mit 2 héhenverstellbaren Muffen 304 oder 404

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-093

Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-093WZ
Edelstahl Stick 2-54-814
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Rollapparat 490

fir Laufschiene 400,
einpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stuck  2-54-165
weif3 verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-165WZ
galv verzinkt, Nylon-AuBenring Stick  2-54-166
Rollapparat 491

fur Laufschiene 400,

doppelpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick 2-54-167
weil3 verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-167WZ
Edelstahl, mit Stahlrollen Stick  2-54-441
galv verzinkt, Nylon-AuBenring Stick  2-54-168
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Rollapparat 491 S

fur Laufschiene 400,

doppelpaarig, Pendelgelenk aus Stahl,
zum Anschweifen, fir Metalltiren,

keine Verstell- und Aushéngemadglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

galv verzinkt, mit Stahlrollen Stuck  2-54-171

Rollapparat 492

far Laufschiene 400,

doppelpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon,

mit Gegendruckrolle fir Schiebefligel mit Klappfligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

lackiert Stick 2-54-173

, 120 ,
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Rollapparat 409

fur Laufschiene 400,

einpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk flir Metallturen,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit

Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stuck

Rollapparat 410

2-54-176

fur Laufschiene 400,
doppelpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk fir Metalltiren,
Vorteil: niedrige Einbauhéhe

Artikel Einheit

Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick

2-54-174
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180

©

210

Rollapparat 411

fur Laufschiene 400,

einpaarig,

mit Pendelgelenk fir Holz-/ Metalltiren, -tore,
keine Verstell- und Aushédngemadglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-180
Rollapparat 412
fur Laufschiene 400,
doppelpaarig,

mit Pendelgelenk fir Holz-/ Metalltiren, -tore,
keine Verstell- und Aushédngemaglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick 2-54-178
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Rollapparat 491 EL |

fur Laufschiene 400,

doppelpaarig, h6henverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon,

mit zwei Querrollen fir elektrisch betriebene Tore

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-169
270
LT
=
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Rollapparat 491 S EL |

far Laufschiene 400,

doppelpaarig, mit zwei Querrollen,
far elektrisch betriebene Tore,

zum AnschweiBBen, nicht verstellbar

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-170

270
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System 400 - Stopper / Puffer ‘ LDESEH

Schienenstopper 400 P

fur Laufschiene 400,

leicht, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Abstiurzen des Torfligels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tir- bzw. Torflligel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-162
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-162WZ
39 . 33.5
agl14

e

Schienenstopper 1400 P

fur Laufschiene 400,

schwer, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Absturzen des Torfligels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tir- bzw. Torflligel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-164
Stahl weil3 verzinkt Stlick 2-54-164WZ
Edelstahl Stick 2-54-163
75 30
10 65
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Torpuffer 460

fur Laufschiene 400,

fur das Abfangen der Tir- bzw. Torfligel ist im Schwerpunkt
(2 Torhéhe) ein Torpuffer zu montieren,

bei Anlagen uber 2500 mm sind zwei Puffer jeweils auf Mitte
der oberen und unteren Fligelhélfte zu montieren

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-193

0 130
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System 400 - Flugelaufhangungen ‘ LDESEH

Flansch 493 S

fir Laufschiene 400,
zum AnschweiBBen auf Stahlfligel,
mit mittig platziertem Gewinde

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl blank Stiick  2-54-189
__Mi16 - -
_________ e
o _@__. (/2N ) W— ]
(ap]
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Flansch 496 S |

fur Laufschiene 400,
zum AnschweiBBen auf Stahlflligel,
mit seitlichem Gewinde

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl blank Stuck  2-54-190

15 15
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Schiebe-Torbeschlage AH Aufhangend, System 400 - Flugelaufhangungen

Flansch 493

fur Laufschiene 400,
zum Verschrauben mit Holzflugel

278 | LOESCH-SHOP.DE

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-188
Stahl weil3 verzinkt Stick 2-54-188WZ
Edelstahl Stick 2-54-187
Cl I
80 o8 % o @]
| 210 \
Tragwinkel 494
far Laufschiene 400,
zum Verschrauben mit Holzflugel
Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-191
1 ©
o
1 @N
1 ®
_Mi16 ___9ﬁ7+
D® o © o
200
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Tragwinkel 495

far Laufschiene 400,
zum Verschrauben mit Holzflligel,
mit mittig platzierter Tragschraube

; Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-445
— amo - [ | |
1t ®
o
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Traverse 499

far Laufschiene 400,

zur Kopplung von zwei doppelpaarigen Rollapparaten,
fur Holz- und Stahlfltgel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-186
V am .
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Schiebe-Torbeschlage AH Aufhangend, System 400 - Flugelaufhangungen

Verstirkungslaschen 498 |

fur Laufschiene 300 und 400,

bei schweren Holztoren notwendig,

erhoht die Stabilitat an der Verwindungsstelle zum
Rollapparat

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. ]
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-124
T +— - Stahl weil3 verzinkt Paar  2-54-124WZ

§\\'\\"\\\~\

107
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%
== : fur Torstérke
| na, 00 ! 35 - 68 mm
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System 400 - Untere Fihrungen

Andruckrolle 459 Du

fir Laufschiene 100, 300 und 400,
mit Dibel zum Verschrauben,
zur unteren Fihrung des Torfligels

Al
' 2 Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-067
- 239 -
f \ |
R &
3 ) )
o |
Dubel S12
Holzschrauben
nach DIN 571
210 x 70

Andruckrolle 459 R

far Laufschiene 100, 300 und 400,

mit Steinanker galv. verzinkt,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Einheit  Artikel-Nr. |
Stick  2-54-068

Artikel
mit Nylonrolle

2016

110
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Andruckstiick 355 |

fur Laufschiene 100, 300 und 400,

in Verbindung mit den Andruckrollen oder Schildkréten-
fuhrungen zur Feststellung der Tdr,

Verschraubung auf dem Fliigel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Nylon Stick  2-54-072
|l B <]
| 6.4
l N
32| © ©
Schildkrotenfiihrung 418 |
verstellbar, mit Dibeln,
Beispiel:

2 Schildkrétenfihrungen mit 2 Andruckstiicken und

2 Andruckrollen,

FUhrung von 2 Torfligeln auf Mitte bei durchgehendem
FuBboden,

kein Reifenschaden bei Durchfahrten

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |

Nylon glasfaserverstarkt Stick  2-54-073

- 150 - e 74
[ (m__oo)
\élgf M}Dﬁbelsm ‘éﬂ%’

Holzschrauben nach DIN 571 g10x70

32
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Fﬁhrungsstﬁck 514 Du

far Laufschienen 300, 400, 500, 600 und 700,

in Verbindung mit unter den Turfligel gesetzter U-Schiene
far Stahltiren,

mit Sechskantschrauben und Dibeln

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
TE-Guss verzinkt Stick  2-54-389
Fﬁhrunggleiter 316

far Laufschiene 300 und 400,

zur universellen unteren Fihrung im Holzfligel eingelassenem
U-Profil 340,

mit Dibeln
i :
i L]
Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Nylon Stick 2-54-133
| 69.5 |
L3
o
©
Dubel S6
! | 50
L
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239 |
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Gleitrolle auf Platte 459 PL

fir Laufschiene 100, 300, 400, 500, 600 und 700,
zum Verschrauben oder Einbohren,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrolle Stick  2-54-069

Doppel-Fiihrungsrolle 659 S

auf Platte, mit Stahlrollen,

flr Laufschiene 400 und 500,

zum Aufschrauben oder Einbohren,

durch Schragstellung der Grundplatte wird eine stufenlose
Anpassung an die Flugelstarke ermdglicht

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
75 mm Rollenabstand Stick 2-54-197
85 mm Rollenabstand Stick 2-54-198
115 mm Rollenabstand Stick  2-54-199
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Doppel-Fuhrungsrolle 659 N

auf Platte, mit Nylonrollen, ohne Kugellager,

far Laufschiene 400 und 500,

zum Aufschrauben oder Einbohren,

durch Schragstellung der Grundplatte wird eine stufenlose
Anpassung an die Flugelstarke ermdglicht

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

75 mm Rollenabstand Stick  2-54-200

550

N 81

50

Fﬁhrungsrolle 449 S

fur Laufschiene 400,

fur Stahlfliigel, mit Schraubverbindung,
Stahl galv. verzinkt,

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-209
232 mit Nylonrolle Stick  2-54-208
M16
NN ©
0l r
Al 1!
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| | |
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Fihrungsrolle 449 N |

flr Laufschiene 400,

fur Stahlfliigel, Niet- oder SchweiBverbindung,
Stahl galv. verzinkt,

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stuck  2-54-211
mit Nylonrolle Stick  2-54-210
232
2158
|
~.+/
:
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Fiihrungsrolle 458 Dii |

fur Laufschiene 400,

zur Verschraubung, mit Dlbel,
Stahl galv.verzinkt
Verwendung mit U-Schiene

)

ala

g Artikel Einheit  Artikel-Nr. I
mit Nylonrolle Stick  2-54-203

232

39
.80 |

Senkkopfholz-
schraube

mit Kreuzschlitz
nach DIN 97
@10x95 mm

Diibel S12
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Fﬁhrung 449/340 F

fur Laufschiene 400,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,
problemloser Torlauf in Verbindung mit U-Schiene 340

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stuck  2-54-727
mit Nylonrolle Stick  2-54-216

L s ] } '
T T II T T I | I%
== S gy =
219 N
26.8 |
7 e @ o
1
210

Fﬁhrung 449/440 F

far Laufschiene 400,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,
problemloser Torlauf in Verbindung mit U-Schiene 440

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-728
mit Nylonrolle Stuck  2-54-217
1 t L
II IIIIID
= ol
232 &2
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Fiihrung 449/340 |

flr Laufschiene 400,
mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 340 fir Holzflligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stuck  2-54-733
mit Nylonrolle Stick  2-54-212
4 i
<t
™
N & !
~ 0
(o] A, 1 i 1
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219 200
Fiihrung 449/440 |

fr Laufschiene 400,
mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 440 fir Holzfligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-734
5 mit Nylonrolle Stuck  2-54-213
4 1
4 i
©
<
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232 200
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Fﬁhrung 449/340 1/2

flr Laufschiene 400,
mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 340 fir Holzflligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stuck  2-54-739
mit Nylonrolle Stick  2-54-214
27.0]
&
i
120 _
— \ 1 i~ i
E | @I I
T | |

219 205

Fiihrung 449/440 1/2

fr Laufschiene 400,
mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 340 fir Holzfligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-740
35 mit Nylonrolle Stuck  2-54-215
@7.0]
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U-Schiene 340 |

Untere Flihrungsschiene mit Senkléchern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in Tir- und Torfligeln,
in Lagerlange 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. l
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-142
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-374
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-792
25 MaBlange, Edelstahl Meter 2-54-795
—_——
2 == le}
L0 N
AN~
Al
26,2
U-Schiene 440 |

Untere FUhrungsschiene mit Senkléchern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in Tur- und Torfligeln,
in Lagerlange 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-218
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-793
40
—_——
3 ol o
q—
26
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U-Schiene 340 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter System 100)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Lagerlédnge 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-143
. 20 o
N~
oV
o
Yo} >N Z
56

U-Schiene 440 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter System 100)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-219
-i-
3
o
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U-Schiene 340 Dii |

Untere FUhrungsschiene mit Senkléchern und Diibeln,
zur Bodenbefestigung

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-53-06421
- 0| o
Nl
\ ]
Diibel 8 mm
U-Schiene 440 Dii |

Untere FUhrungsschiene mit Senkléchern und Dibeln,
zur Bodenbefestigung

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |

Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-53-06431

Dubel 8 mm

292 | LOESCH-SHOP.DE
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Laufschienen-Profil 500

Materialstarke 3.6 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlénge 6 m, blank Meter 2-54-013
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-012
Lagerlange 6 m, weif3 verzinkt Meter 2-54-012WZ
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-011
MaBlange, blank Meter 2-54-081

85 MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-593
MaBlange, weil3 verzinkt Meter 2-54-593WZ
MaBlénge, Edelstahl Meter 2-54-204

60

78

3.6
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Verbindungsmuffe 1503

fur Laufschiene 500,
mit Regulierschrauben fiir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stlick 2-54-227
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-226
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-226WZ
Edelstahl Stlick 2-54-225

Ubersteckmuffe 1504

fur Laufschiene 500,

wird hauptsachlich als SchweiBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfligelige Anlagen,
verwendet werden,

mit oberer Konterschraube (auf Anfrage auch mit seitlicher)
(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stlick 2-54-229
Edelstahl Stick 2-54-228

47
75

90
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Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Aufhéngeklemmen 1508

fur Laufschiene 500,

zum Aufhangen von Laufschienen, welche in rdumlich weitem
Abstand von der Decke oder Seitenwand héngen,

die Zwischensticke (Flacheisen) sind bauseitig herzustellen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-230
Edelstahl Paar  2-54-746

Hohenverstellbare Muffe 504

fur Laufschiene 500,

Schienenhalter mit Niveauausgleich,

verwendbar mit Wandwinkel 604 W bzw. 604 WD

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-232
Stahl weil3 verzinkt Stlick 2-54-232WZ
Edelstahl Stick  2-54-231
- s
™
T LE}]N
A T 4 ==
- e -'6?'- | ..d?..
|
e e el
80 o 90

TUR-/TORTECHNIK | 295



Schiebe-Torbeschlage AH Authangend - System 500

Wandmuffe 501 |

fur Laufschiene 500,

Schienenhalter fur Wandbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stiick  2-54-234
Stahl weif3 verzinkt Stick  2-54-234WZ
Edelstahl Stick 2-54-233

Q

Al
Doppelwandmuffe 501 D |

fur Laufschiene 500,

Schienenhalter flir zwei voreinander laufenden Laufschienen,
zur Wandbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-235

130
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Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Deckenmuffe 502

fur Laufschiene 500,

Schienenhalter fir Deckenbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-237

—H - e Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-237WZ
Y o Edelstahl Stlick 2-54-236

(-ﬁt}l Py _$_ 3
s o Ols
N
12315
170

Doppeldeckenmuffe 502 D

Schienenhalter fir zwei Laufschienen 500

zur Deckenbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-238
—= : L —
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Schiebe-Torbeschlage AH Authangend - System 500

Wandwinkel 604 W

fir Laufschiene 500 und 600,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstellmdéglichkeit,
verwendbar mit hdhenverstellbarer Muffe 504 oder 604

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-239
Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-239WZ
Edelstahl Stick 2-54-816

110

|

21

Doppelwandwinkel 604 WD

Halterung fur zwei Laufschienen 500 und 600,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstellmoglichkeit,
verwendbar mit 2 héhenverstellbaren Muffen 504 oder 604

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-240
Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-240WZ
Edelstahl Stick 2-54-817

172.5

21
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System 500 - Rollapparate ‘ LDESEH

Rollapparat 590 |

flr Laufschiene 500,
einpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-244

weil3 verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-244WZ

galv verzinkt, Nylon-AuBenring Stick  2-54-818
Rollapparat 591 |

fur Laufschiene 500,
doppelpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stlick 2-54-246

weil3 verzinkt, mit Stahlrollen Stlick  2-54-246WZ
Edelstahl, mit Stahlirollen Stlick  2-54-442

galv verzinkt, Nylon-AuBenring Stuck  2-54-247

|
| M20x80 L_l
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 500 - Rollapparate

Rollapparat 591 S

fur Laufschiene 500,

doppelpaarig, Pendelgelenk aus Stahl,
zum Anschweil3en, flr Metalltlren,

keine Verstell- und Aushdngeméglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
galv. verzinkt, mit Stahlrolle Stick  2-54-250
Rollapparat 592

fur Laufschiene 500,

doppelpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon,

mit Gegendruckrolle fiir Schiebefliigel mit Klappfligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
lackiert Stick  2-54-252
Spur 44
- 160 - A2
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<0 LDESCH

Rollapparat 509

fur Laufschiene 500,

einpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk fir Metallttren,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit _Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-255
|
il
)
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Rollapparat 510

fur Laufschiene 500,
doppelpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk fur Metalltiren,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-253
238 Spur 43
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 500 - Rollapparate

Rollapparat 511

fur Laufschiene 500,

einpaarig,

mit Pendelgelenk fur Holz-/ Metalltiiren, -tore,
keine Verstell- und Aushdngemaéglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-259

265 50| |

Rollapparat 512

fur Laufschiene 500,

doppelpaarig,

mit Pendelgelenk fir Holz-/ Metallturen, -tore,
keine Verstell- und Aushdngemdglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

galv. verzinkt, mit Stahlrolle Stick  2-54-257
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Rollapparat 591 EL

fur Laufschiene 500,

doppelpaarig, hdhenverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon,

mit zwei Querrollen fiir elektrisch betriebene Tore

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-248

358

M20x80 J.IJ

E=Ht

Rollapparat 591 S EL

fir Laufschiene 500,

doppelpaarig, mit zwei Querrollen,
far elektrisch betriebene Tore,

zum AnschweifBen, nicht verstellbar

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-249

358

110
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 500 - Stopper / Puffer

Schienenstopper 500 P

fur Laufschiene 500,

leicht, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Abstiurzen des Torfllgels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tur- bzw. Torfliigel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-241
Stahl weil3 verzinkt Stick 2-54-241WZ
55 50
035

51
I
[

Schienenstopper 1500 P

fur Laufschiene 500,

schwer, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Absturzen des Torfligels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tur- bzw. Torfligel geeignet!

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-243
Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-243WZ
Edelstahl Stick  2-54-242

L]
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Torpuffer 560 L

far Laufschiene 500, mit Stahlfeder,

durch die Stahlfeder wird die Torfahrt bis zum Anschlag
sachte abgebremst - eine Schonung fur die gesamte

Torkonstruktion

Artikel

Einheit

Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt

Stlick

2-54-273
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 500 - Fligelauthangungen

Flansch 593 S |

flr Laufschiene 500,
zum AufschweiBen auf Stahlfligel,
mit mittig platziertem Gewinde

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl blank Stiick  2-54-268
__M20_ - -
oD
1O-©
140
Flansch 596 S |

fur Laufschiene 500,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,
mit seitlichem Gewinde

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl blank Stuck  2-54-269
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Flansch 593 |

fur Laufschiene 500,
zu Verschrauben mit Holzfligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-267
Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-267WZ
Edelstahl Stick  2-54-266

975  _M20_ 20

J

300 00% e 9

b 264 -
Tragwinkel 594 |

fur Laufschiene 500,
zum Verschrauben mit Holzfligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-270
—-'3—01--—' —-—ﬂ'—-—
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 500 - Fligelauthangungen

Tragwinkel 595 |

flr Laufschiene 500,
zum Verschrauben mit Holzflugel,
mit mittig platzierter Tragschraube

3 Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-706
- 155 =40 _
L |
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Traverse 599 |

far Laufschiene 500,
zur Kopplung von zwei doppelpaarigen Rollapparaten,
fur Holz- und Stahlflugel

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-265
m" o
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Verstérkungslaschen 698

fir Laufschiene 500 und 600,
bei schweren Holztoren notwendig,
erhdht die Stabilitat an der Verwindungsstelle zum

Rollapparat

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-272
e E—— Stahl weil3 verzinkt Paar  2-54-272WZ

160

=1 : fur Torstérke
| _1_25]_150 | 55 - 105 mm
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 500 - Untere Fuhrungen

Andruckrolle 559 Dii |

far Laufschiene 500, 600 und 700,
mit Dibel zum Verschrauben,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Al
' 2 Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-274
074
T T1 |
< [ ) <
©
8 1\ 1
® 1
Dubel S12
Holzschrauben
nach DIN 571
210x 70

Andruckrolle 559 R |

fur Laufschiene 500, 600 und 700,
mit Steinanker galv. verzinkt,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-275

022

166
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Andruckstuck 555

fur Laufschiene 500, 600 und 700,

in Verbindung mit den Andruckrollen oder Schildkréten-
fihrungen zur Feststellung der Tdr,

Verschraubung auf dem Fligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Nylon Stick  2-54-278

25

©
©

120

Fﬁhrungsstﬁck 514 DU

fur Laufschienen 300, 400, 500, 600 und 700,

in Verbindung mit unter den Turflligel gesetzter U-Schiene
far Stahltiren,

mit Sechskantschrauben und Dibeln

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

TE-Guss verzinkt Stick  2-54-389
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 500 - Untere Fuhrungen
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Gleitrolle auf Platte 459 PL

far Laufschiene 100, 300, 400, 500, 600 und 700,
zum Verschrauben oder Einbohren,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrolle Stick  2-54-069

Doppel-Fiihrungsrolle 659 S

auf Platte, mit Stahlrollen,

fur Laufschiene 400 und 500,

zum Aufschrauben oder Einbohren,

durch Schragstellung der Grundplatte wird eine stufenlose
Anpassung an die Flugelstérke ermdglicht

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
75 mm Rollenabstand Stick 2-54-197
85 mm Rollenabstand Stick 2-54-198
115 mm Rollenabstand Stick  2-54-199



<0 LDESCH

Doppel-Fuhrungsrolle 659 N

auf Platte, mit Nylonrollen, ohne Kugellager,

far Laufschiene 400 und 500,

zum Aufschrauben oder Einbohren,

durch Schragstellung der Grundplatte wird eine stufenlose
Anpassung an die Flugelstarke ermdglicht

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
75 mm Rollenabstand Stick  2-54-200
550
©
007
50
Fﬁhrungsrolle 549

fur Laufschiene 500,

fur Stahlfliigel, mit Schraubverbindung,
Stahl galv. verzinkt,

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-282
mit Nylonrolle Stick  2-54-281

58
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 500 - Untere Fuhrungen

Fihrungsrolle 549 N |

flr Laufschiene 500, 600 und 700,

fur Stahlfliigel, Niet- oder SchweiBverbindung,
Stahl galv. verzinkt,

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-335
250
2019,8
|
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Fihrungsrolle 558 Dii |

fur Laufschiene 500, 600 und 700,
zur Verschraubung, mit Dlbel,
Stahl galv.verzinkt

Verwendung mit U-Schiene

Ay

als

al=

hla Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-277

250

51

Senkkopiholz-

schraube

mit Kreuzschlitz

nach DIN 97
Diibel S12 ©10x95 mm
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Fﬁhrung 549/440 F

fur Laufschiene 500,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,
problemloser Torlauf in Verbindung mit U-Schiene 440

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stuck  2-54-729
mit Nylonrolle Stick  2-54-289
L A ] * |
I .| 1! ll"o
== e
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___H 07.5 |
- T o O"
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Fihrung 549/540 F

far Laufschiene 500,

verstellbar, am galv. verzinkt Flansch,

zur Befestigung an der Torunterseite,

fur voreinanderlaufende Schiebetore geeignet,
problemloser Torlauf in Verbindung mit U-Schiene 540

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Messingrolle Stick  2-54-730
mit Nylonrolle Stick  2-54-290
.38
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 500 - Untere Fuhrungen

Fiuhrung 549/440 |

flr Laufschiene 500,
mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 440 fir Holzflligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-735
mit Nylonrolle Stick  2-54-285
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Fiihrung 549/540 |

far Laufschiene 500,
mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 540 fur Holzflugel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-736
mit Nylonrolle Stick  2-54-286
. i
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Fiihrung 549/440 1/2 |

flr Laufschiene 500,
mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 440 fir Holzflligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-741
mit Nylonrolle Stick  2-54-287
208.4 11
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Fiihrung 549/540 1/2 |

far Laufschiene 500,
mit galv. verzinktem Winkel,
in Verbindung mit U-Schiene 540 fur Holzflugel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Messingrolle Stick  2-54-742
40 mit Nylonrolle Stick  2-54-288
28.4 11
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 500 - Untere Fuhrungen

U-Schiene 440 |

Untere Filhrungsschiene mit Senkl6chern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in Tur- und Torfligeln,
in Lagerlange 6 m oder auf Mal3 geschnitten

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Lagerldnge 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-218
MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-793
40
—_——
3 ol o
¢
26
U-Schiene 540 |

Untere FUhrungsschiene mit Senkléchern (alle 500 mm),
zum Einlassen und Verschrauben in Tar- und Torfligeln,
in Lagerlange 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Lagerlange 6 m, glav. verzinkt Meter 2-54-291
MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-794
4 —a— o
{9]

06.3
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U-Schiene 440 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter System 100)

Artikel Einheit  Artikel-Nr. ]
Lagerlédnge 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-219
-i-
3
o
¥ 9
% ~N 7
80

U-Schiene 540 K

Untere FUhrungsschiene mit abnehmbaren Steinklauen
(alle 500 mm), zur Bodenbefestigung
(Ersatz-Steinklauen siehe unter System 100)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-292
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 500 - Untere Fuhrungen

U-Schiene 440 Dii |

Untere FUhrungsschiene mit Senkléchern und Diibeln,
zur Bodenbefestigung

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Lagerlédnge 6 m, galv. verzinkt Meter 2-53-06431
Ol ™
< <
| I
Dubel 8 mm
U-Schiene 540 Dii |

Untere FUhrungsschiene mit Senkléchern und Dibeln,
zur Bodenbefestigung

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |

Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-53-06441

Dubel 8 mm
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System 600 - Laufschienen ‘ LDESEH

Laufschienen-Profil 600

Materialstarke 4.5 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlénge 6 m, blank Meter 2-54-015
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-014
MaBlange, blank Meter 2-54-082
MaBlénge, galv. verzinkt Meter 2-54-594
S0
To)
N~
L

4.5
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 600

94

110
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Verbindungsmuffe 1603

fur Laufschiene 600,
mit Regulierschrauben fiir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl blank Stick  2-54-299
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-298

Ubersteckmuffe 1604

fur Laufschiene 600,

wird hauptsachlich als SchweiBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfligelige Anlagen,
verwendet werden,

mit oberer Konterschraube (auf Anfrage auch mit seitlicher)
(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl blank Stick  2-54-300



Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Aufhéngeklemmen 1608

fur Laufschiene 600,

zum Aufhangen von Laufschienen, welche in rdumlich weitem
Abstand von der Decke oder Seitenwand héngen,

die Zwischensticke (Flacheisen) sind bauseitig herzustellen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-301

Hohenverstellbare Muffe 604

fur Laufschiene 600,

Schienenhalter mit Niveauausgleich,

verwendbar mit Wandwinkel 604 W bzw. 604 WD

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-302
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 600
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Wandmuffe 601

fur Laufschiene 600,

Schienenhalter fir Wandbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-303
Deckenmuffe 602

fur Laufschiene 600,

Schienenhalter fir Deckenbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-305
Stahl grundiert Stick  2-54-306



Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Wandwinkel 604 W |

fir Laufschiene 500 und 600,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstellmdéglichkeit,
verwendbar mit hdhenverstellbarer Muffe 504 oder 604

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-239

Stahl weil3 verzinkt Stick  2-54-239WZ
Edelstahl Stick 2-54-816

110

|

21

Doppelwandwinkel 604 WD

Halterung fur zwei Laufschienen 500 und 600,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstellmoglichkeit,
verwendbar mit 2 héhenverstellbaren Muffen 504 oder 604

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-240

Stahl weil3 verzinkt Stlick  2-54-240WZ
Edelstahl Stick 2-54-817

172.5

21
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 600 — Rollappararte

Rollapparat 690

flr Laufschiene 600,
einpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk aus Stahl

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-308
|
ST
e
gD
I
|
_ =={M24x150
Rollapparat 691

fur Lauffschiene 600,
doppelpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk aus Stahl

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-309
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Rollapparat 691 S

fur Laufschiene 600,

doppelpaarig, Pendelgelenk aus Stahl,
zum Anschweil3en, flr Metalltlren,

keine Verstell- und Aushdngeméglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-312

Rollapparat 692

fur Laufschiene 600,

doppelpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon,

mit Gegendruckrolle fiir Schiebefliigel mit Klappfligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
lackiert Stick  2-54-313

w
1=}
c
=
o
ol

e 184 o

1
I
i
s M24x150
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 600 — Rollappararte

Rollapparat 609

fur Laufschiene 600,

einpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk fir Metallttren,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit _Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-315
Rollapparat 610

fur Laufschiene 600,
doppelpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk fur Metalltiren,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl, galv. verzinkt Stick 2-54-314

@
_@_
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55735 |

]
M24
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Rollapparat 691 EL

fur Laufschiene 600,

doppelpaarig, hdhenverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon,

mit zwei Querrollen fiir elektrisch betriebene Tore

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-310

374

110+75

o]
M24x150 JJ

E=Ht

Rollapparat 691 S EL

fir Laufschiene 600,

doppelpaarig, mit zwei Querrollen,
far elektrisch betriebene Tore,

zum AnschweifBen, nicht verstellbar

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-311

374

60
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 600 - Stopper / Puffer

Schienenstopper 1600/1700 P

fur Laufschiene 600 und 700,

schwer, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Abstiurzen des Torfllgels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tur- bzw. Torfliigel geeignet!

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-55-016
| 130 50
105 |
\ I I I 1§ 1l - Nl
| . 11 |
D OOD ww)
Torpuffer 560

fur Laufschiene 600 und 700, mit Stahlfeder,

durch die Stahlfeder wird die Torfahrt bis zum Anschlag
sachte abgebremst - eine Schonung firr die gesamte
Torkonstruktion

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-326

. 343

200 110 _
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System 600 - Flugelaufhangungen ‘ LDESEH

Flansch 693 S

flr Laufschiene 600,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,
mit mittig platziertem Gewinde

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stiick  2-54-322
V24 .25,
__________ e
ol 72\ |
3OO
150
Flansch 696 S |

fur Laufschiene 600,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,
mit seitlichem Gewinde

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl blank Stuck  2-54-323

- 150 -
0 O FH
——‘?4‘-—
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 600 Flugelauthangungen

Flansch 693 |

fur Laufschiene 600,
zum Verschrauben am Holzfliigel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. l
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-321

1

Y X

I 350 |
Traverse 699 |

far Laufschiene 600,
zur Kopplung von 2 doppelpaarigen Rollapparaten,
fur Holz- und Stahlflugel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl grundiert Stick  2-54-320
8“{ i ]
[} 1M1
|
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; 1 M30x200
o
OO O
B 420 _
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Verstérkungslaschen 698

fir Laufschiene 500 und 600,
bei schweren Holztoren notwendig,
erhdht die Stabilitat an der Verwindungsstelle zum

Rollapparat
Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-272
_______ _l_.i._l_______. T T .=
/»- :I'f
o 7
' © o '% i
=
o ] 1 % -
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== ﬂ ; —Ii
=1 N : fur Torstérke
| 125 150 | 55-105 mm
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 600 - Untere Fuhrungen

Andruckrolle 559 Dii |

far Laufschiene 500, 600 und 700,
mit Dibel zum Verschrauben,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Al
' 2 Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-274
074
T T1 |
< [ ) <
©
8 1\ 1
® 1
Dubel S12
Holzschrauben
nach DIN 571
210x 70

Andruckrolle 559 R |

fur Laufschiene 500, 600 und 700,
mit Steinanker galv. verzinkt,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-275

022

166
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Andruckstuck 555

fur Laufschiene 500, 600 und 700,

in Verbindung mit den Andruckrollen oder Schildkréten-
fihrungen zur Feststellung der Tdr,

Verschraubung auf dem Fligel

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Nylon Stick  2-54-278

25

©
©

120

Fﬁhrungsstﬁck 514 DU

fur Laufschienen 300, 400, 500, 600 und 700,

in Verbindung mit unter den Turflligel gesetzter U-Schiene
far Stahltiren,

mit Sechskantschrauben und Dibeln

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
TE-Guss verzinkt Stick  2-54-389
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System 600 - Untere Fuhrungen

Gleitrolle auf Platte 459 PL |

far Laufschiene 100, 300, 400, 500, 600 und 700,
zum Verschrauben oder Einbohren,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. l
mit Nylonrolle Stick  2-54-069
039
lad |
©
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I [ 80 36
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Fiihrungsrolle 549 N |

fur Laufschiene 500, 600 und 700,

fur Stahlfliigel, Niet- oder Schwei3verbindung,
Stahl galv. verzinkt,

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-335
250
2019,8
|
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Fﬁhrungsrolle 558 D

flr Laufschiene 500, 600 und 700,
zur Verschraubung, mit Dubel,
Stahl galv.verzinkt,

Verwendung mit U-Schiene

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrolle Stuck  2-54-277

51

Senkkopfholz-

schraube

mit Kreuzschlitz

nach DIN 97
Diibel 512 210x95 mm
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Schiebe-Torbeschlage AH Aufhangend - System 700 - Laufschienen

Laufschienen-Profil 700

Materialstarke 6.5 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit  Artikel-Nr. ]
Lagerlénge 6 m, blank Meter 2-54-017
Lagerlange 6 m, galv. verzinkt Meter 2-54-016
MaBlange, blank Meter 51-007

MaBlange, galv. verzinkt Meter 2-54-125

S0
o
)

6.5
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System /00 - Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Verbindungsmuffe 1703

fur Laufschiene 700,
mit Regulierschrauben fiir passgenaue Verbindung
von zwei Schienen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stick  2-54-346
Stahl galv. verzinkt Stuck  2-54-345
H O
[Te]
& Q: o
LT
= 250 7
Ubersteckmuffe 1704

fur Laufschiene 700,

wird hauptsachlich als SchweiBkonstruktion eingesetzt,

sie kann fur die bauseitige Anfertigung von Befestigungs-
elementen, insbesondere flr drei- und mehrfligelige Anlagen,
verwendet werden,

mit oberer Konterschraube (auf Anfrage auch mit seitlicher)
(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stick  2-54-347

122.5
.Q_.,
&

132.5
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120
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System /00

Aufhingeklemme 1708 |

fur Laufschiene 700,

zum Aufhangen von Laufschienen, welche in rdumlich weitem
Abstand von der Decke oder Seitenwand héngen,

die Zwischensticke (Flacheisen) sind bauseitig herzustellen

Artikel Einheit _Artikel-Nr. l
Stahl galv. verzinkt Paar  2-54-348
!
|
______ [aY]
Q 2
o
o 120
Hoéhenverstellbare Muffe 704 |

fur Laufschiene 700,

Schienenhalter mit Niveauausgleich,

verwendbar mit Doppelwandwinkel 704 WD

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-349
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Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Wandmuffe 701

fur Laufschiene 700,
Schienenhalter fir Wandbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blank Stlick 2-54-351
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-350
026
B s ¥ ~
N
ﬁ 10T Q'tﬂ'%
T/ 4
<\ [ | | 1C_3
© | O N
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120
Deckenmuffe 702

far Laufschiene 700,
Schienenhalter fir Deckenbefestigung

(die Schienenhalter sind in einem Abstand von 750 mm
vorzusehen)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-352
| Stahl grundiert Stlick 2-54-353
T}
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System /00

Doppelwandwinkel 704 WD

Halterung fur zwei Laufschienen 700,
zur Wandbefestigung, mit Seitenverstellmdglichkeit,
verwendbar mit 2 héhenverstellbaren Muffen 704

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-354
P O-9io
' ,1«)1:
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Laufschienenbefestigungen ‘ LDESEH

Rollapparat 790 |

fr Laufschiene 700,
einpaarig, héhenverstellbar
mit Pendelgelenk aus Stahl

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-356
Rollapparat 791 |

fur Laufschiene 700,
doppelpaarig, héhenverstellbar,
mit Pendelgelenk aus Stahl

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |

A

galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-357

e

i
M30x170 LJ
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System /00 - Rollapparate

Rollapparat 791 S

fur Laufschiene 700,

doppelpaarig, Pendelgelenk aus Stahl,
zum Anschweil3en, flr Metalltlren,

keine Verstell- und Aushdngeméglichkeit,
Vorteil: niedrige Einbauhdhe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

galv verzinkt, mit Stahlrollen Stick  2-54-360

| 308 .
@) © ©
|
|
80

Rollapparat 791 EL

fur Laufschiene 700,

doppelpaarig, héhenverstellbar,

mit Pendelgelenk aus Stahl bzw. Nylon,

mit zwei Querrollen fiir elektrisch betriebene Tore

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-358

125475

|
LI M30x160
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Rollapparat 791 S EL

far Laufschiene 700,

doppelpaarig, mit zwei Querrollen,
far elektrisch betriebene Tore,

zum Anschweif3en, nicht verstellbar

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-359

TUR-/TORTECHNIK | 345



Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System /00 - Stopper / Puffer

Schienenstopper 1600/1700 P

fur Laufschiene 600 und 700,

schwer, als Laufwegbegrenzung,

verhindert ein Herauslaufen des Fahrwerks und damit das
Abstiurzen des Torfllgels bei der Montage,

Nicht fir das Abfangen der Tur- bzw. Torfliigel geeignet!

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-55-016
| 130 50
105 |
\ I I I 1§ 1l - Nl
| . 11 |
D OOD ww)
Torpuffer 560

fur Laufschiene 600 und 700,

mit Stahlfeder,

durch die Stahlfeder wird die Torfahrt bis zum Anschlag
sachte abgebremst - eine Schonung fur die gesamte
Torkonstruktion

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-326

. 343

200 110 _
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System /00 - Flugelauthangungen

Flansch 793 S

far Laufschiene 700,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,

mit mittig platziertem Gewinde

Einheit  Artikel-Nr. |

Artikel
Stick  2-54-367

Stahl blank

_______ == VISC:_':_____."" -
81 - ‘T@} _______ ]
90 180 _

Flansch 796 S

fur Laufschiene 700,
zum AufschweiBBen auf Stahlfligel,

mit seitlichem Gewinde

Einheit  Artikel-Nr. |

Artikel
Stick  2-54-368

Stahl blank

i
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System /00 Flugelaufhangungen

Flansch 793 |

fur Laufschiene 700,
zum Verschrauben an Holzflligel

Artikel Einheit _Artikel-Nr. l
Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-327
011 __M30 30
i
¢ 00 o9
- 500 _]
Traverse 799 |

far Laufschiene 700,

zur Kopplung von zwei doppelpaarigen Rollapparaten,
fur Holz- und Stahlflugel

(Nur als Sonderanfertigung!)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Stahl grundiert Stick  2-54-365
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System /00 - Untere Fuhrungen ‘ LDESEH

Andruckrolle 559 Du

far Laufschiene 500, 600 und 700,
mit Dibel zum Verschrauben,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

M Artikel Einheit  Artikel-Nr.
mit Nylonrolle Stick  2-54-274
074
R | |
< [ ) <
©
8 1\ 1
® 1
Dubel S12
Holzschrauben
nach DIN 571
210x 70

Andruckrolle 559 R

fur Laufschiene 500, 600 und 700,
mit Steinanker galv. verzinkt,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Nylonrolle Stick  2-54-275

022

166
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System /00 - Untere Fuhrungen

Andruckstuck 555 |

fur Laufschiene 500, 600 und 700,

in Verbindung mit den Andruckrollen oder Schildkréten-
fihrungen zur Feststellung der Tdr,

Verschraubung auf dem Fligel

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Nylon Stick  2-54-278
n
o _\_?J }r-‘-‘-“ T —_—
S | © ©
. 120 _
Fiihrungsstiick 514 Dii |

fur Laufschienen 300, 400, 500, 600 und 700,

in Verbindung mit unter den Turflligel gesetzter U-Schiene
far Stahltiren,

mit Sechskantschrauben und Dibeln

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
TE-Guss verzinkt Stick  2-54-389
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Gleitrolle auf Platte 459 PL |

far Laufschiene 100, 300, 400, 500, 600 und 700,
zum Verschrauben oder Einbohren,
zur unteren Fihrung des Torfllgels

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. l
mit Nylonrolle Stick  2-54-069
039
lad |
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i 72, ||
Fiihrungsrolle 549 N |

fur Laufschiene 500, 600 und 700,

fur Stahlfliigel, Niet- oder Schwei3verbindung,
galv. verzinkt,

Einsatz in Verbindung mit U-Schiene

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-335
250
2019,8
|
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Schiebe-Torbeschlage AH Auﬂwéngend - System /00 - Untere Fuhrungen

Fiihrungsrolle 558 Di |

flr Laufschiene 500, 600 und 700,
zur Verschraubung, mit Dubel,
Stahl galv.verzinkt,

Verwendung mit U-Schiene

).
-
|-
-

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stuck  2-54-277

51

Senkkopfholz-

schraube

mit Kreuzschlitz

nach DIN 97
Diibel 512 210x95 mm
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Abhangend - Hangrollen ‘ LDESEH

Schiebetor-HangroIIe

fir handbetriebene Stahltore, zum Anschweif3en,
Bulgel aus Flachstahl verzinkt,

Rolle aus gehéartetem Stahl,

50-021 und 50-024 mit Rillenkugellager,

50-022 und 50-023 mit Koruskugellager

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.

Rolle 35 mm, Tragkraft 120 kg Stick  52-021

. l—_é Rolle 45 mm, Tragkraft 350 kg Stuck  52-022

NG i R Rolle 45 mm, Tragkraft 500 kg Stick  52-023

| tErrel b 35| 'S |  Rolle 39 mm, Tragkraft 720 kg Stick  52-024
o i | @D di 45 54
| - = 5| e
| Lo | e
! k 10 10
g i m el
52-023 | 52-024
oD 45 39
=k b 13 13
c 25 25
! d1 59 53
| dz &8 68
1\& e 11 9,5
f 52 54
h 70 80
I k 16 16
m 12 12

Schiebetor-HangroIIe

fir Holztore,

mit Gleitstift,

Bulgel aus Flachstahl verzinkt,
Rolle aus Grauguf3

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Rolle 60 mm, Tragkraft 30 kg Stuck  52-025
Rolle 75 mm, Tragkraft 35 kg Stick  52-026
Rolle 90 mm, Tragkraft 50 kg Stuck  52-027
Rolle 105 mm, Tragkraft 75 kg Stuck  52-028
Rolle 120 mm, Tragkraft 100 kg Stuck  52-029
Rolle 140 mm, Tragkraft 130 kg Stuck  52-9008

11 11 14

a
o b 51 56 67
c 9 9 10
kL d 110 | 128 155
e 18 20 22
9 f 73 83
g 465 535 600
40 45 45
~ o k 8 8 10
Sy m 72 72 88
n 65
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Schiebe-Torbeschlage AH Abhéngend - Hangrollen
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Falttorrolle "Rheinland" 610xx |

fir handbetriebene Stahltore, zum Anschweif3en,
Bulgel aus Flachstahl verzinkt,
Rolle aus gehéartetem Stahl

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. l
380 mm lang, Traglast 200 kg Stick  52-013
380 mm lang, Traglast 250 kg Stick  52-014
380 mm lang, Traglast 350 kg Stuck  52-015
390 mm lang, Traglast 500 kg Stick 52-016
Bandlappen 640xx |

fur Falttorrollen "Rheinland" 610xx,
verzinkt, mit Messingbuchse,
Bandlappen 50 x 120 mm (bzw. 60 x 120 mm bei 52-020)

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
fir 52-013, Spindel 16 mm g Stlick 52-017
fur 52-014, Spindel 20 mm o Stick  52-018
fir 52-019, Spindel 22 mm @ Stick 52-019
fir 52-016, Spindel 26 mm g Stiick  52-020



<0 LDESCH

Druckkugellager |

gefettet, Stahimantel verzinkt,
far Falttorrollen

Artikel Einheit  Artikel-Nr. |
16 mm @ innen, 9 mm stark Stick  41-139

20 mm @ innen, 10 mm stark Stick  41-140

23 mm @ innen, 12 mm stark Stick  41-9038

26 mm @ innen, 11 mm stark Stiick  41-9039
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Schiebe-Torbeschlage AH Zubehor - Dampfungstechnik

Endlagendampfer EDH 35

fur (schwere) Schiebetore, hydraulisch, verzinkt,

Ruckstellfeder, Befestigungsgewinde beidseitig,

Dampfungsart K, Aufprallimasse max. 6000 kg,
Aufprallgeschwindigkeit 0.08 bis 2.0 m/sec.,

Energie pro Hub max. 438 Nm, max. 10 Hibe pro Minute,
Zahnregulierung, Zylinder 35 mm @,

Kolbenstange hart verchromt, 12 mm g, Innengewinde M8 x 20 m

Umgebungstemperatur 0° bis +60°C (auf Anfrage -30°C, +80°C)
Artikel Einheit  Artikel-Nr.
70 mm Hub, 204 mm lang Stick  52-003
100 mm Hub, 230 mm lang Stick  52-004
150 mm Hub, 288 mm lang Stlick  52-005
200 mm Hub, 330 mm lang Stick  52-006
= 500 mm Hub, 739 mm lang Stick  52-034
< g

}

Lange
Endlagendampfer EDH 28

fur Schiebetore, hydraulisch, verzinkt,

Ruckstellfeder mit 30 N (ab 120 mm Hub: 40 N),
Befestigungsgewinde einseitig vorne am Zylinder,
Kolbenstangenanschluss: Puffer 27 mm g,

Dampfungsart K, Aufprallmasse max. 3000 kg,
Aufprallgeschwindigkeit 0.08 bis 2.0 m/sec.,

Energie pro Hub max. 154 Nm, max. 10 Hibe pro Minute,
Kolbenstange hart verchromt, 8.5 mm @, Zylinder 28 mm g,
Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C (auf Anfrage -30°C, +80°C)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
50 mm Hub, 130 mm lang Stiick  52-007
70 mm Hub, 159 mm lang Stick  52-008
100 mm Hub, 193 mm lang Stick  52-009
120 mm Hub, 212 mm lang Stlick 52-010
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Befestigungsklotz

fur Endlagenddmpfer EDH 28

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
35x30x35 mm Stick 52-9138
Befestigungswinkel

mit Gegenplatte,

fur Endlagendampfer EDH 28 an Schiebetore,

kann mit Hilfe der Gegenplatte direkt in der Laufschiene
des Tores montiert werden

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
35x105x30 mm, verzinkt Stlick 52-9139

Puffer

fur Universal-Endlagenddmpfer EDH 35,

flach

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
30 mm @ Stick 52-9140
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Schiebe-Torbeschlage FTR Freitragend

TRl WA
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System 500-950 - Technische Hinweise ‘ LDESEH

Toraufbau

System 500 - verschraubte Ausfiihrung
bis 4000 mm lichte Offnung

System 500 - verschweiBte Ausfiihrung
bis 5000 mm lichte Offnung

lichte Toraufbau lichte Toraufbau
Offnung Offnung
- TL 4 - o ~
Lo - o, _
YTu Lo/2
- LO/2 | [Tbaw. L6 1 3)]
L i
3000 mm 2500 mm
4000 mm 3000 mm
Rahmenprofile, Zwischenstébe und Schragstéabe 70 x 50 x 4 mm 4000 mm
Rahmenhdhe max. 1500 mm
5000 mm rd /
Beim System 500 - verschraubte und verschweiBte Ausfiihrung - i 1 |

und beim System 700 - verschweif3te Ausfiihrung - ist der Einsatz
eines Schragstabs nicht zwingend erforderlich, begiinstigt jedoch
die Statik des Toraufbaus!

Rahmenprofile, Zwischenstébe und Schragstabe 70 x 50 x 4 mm
Rahmenh&éhe max. 2200 mm

I Eine Feuerverzinkung der Laufschienen ist nicht empfehlenswert. I

System 700 - verschweiBte Ausfiihrung
bis 6000 mm lichte Offnung

System 950 - verschweiBte Ausfiihrung
bis 6500 mm lichte Offnung

lichte Toraufbau lichte Toraufbau
Offnung Offnung
- TL | - _ TL -
- LO i LO
_Lo/27 r /2 -
| | baw. LO/3 | - -
Vi |
i 2 | |
3000 mm 4000mm | | &

bis 5000 mm lichte Offnung (LO):
Rahmenprofile, Zwischenstabe und Schrégstabe 70 x 70 x 4 mm
Rahmenhéhe max. 1600 mm

bis 6000 mm lichte Offnung (LO):
Rahmenprofile, Zwischenstabe und Schréagstabe 80 x 80 x 4 mm
Rahmenhéhe max. 2200 mm

4000 mm V. 4500 mm &
k1 | 74
A
&
5000 mm 5000 mm r
£
6000 mm ss00mm| |
6000 mm s

6500 mm

Rahmenprofile, Zwischenstébe und Schragstabe 70 x 70 x 3 mm
Rahmenhéhe max. 2200 mm
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Schiebe-Torbeschlage FTR

Freitragend, System 500-950 - Technische Hinweise

Toraufbau

System 950 - verschweiBte Ausfiihrung
bis 9000 mm lichte Offnung

System 950 - verschweiBte Ausfiihrung
bis 11500 mm lichte Offnung

8000 mm

lichte Toraufbau lichte Toraufbau
Offnung Oﬂnung
- TL - TL
b= | F _ LO ‘
N To Y I _ ‘I -
bzw.Léfs s Lo/2 _
! --.449
7000mm '“$wﬂ 9500 mm -qg/// bﬁf//
7500 mm sx

10000 mm ,_.,Qk"“. Q.

8500 mm

9000 mm "

Rahmenprofile, Zwischenstabe und Schragstabe 80 x 80 x 4 mm

Rahmenhdhe max. 2000 mm

fosomm| | _s” | &
11000 mm ,;';«/.. ,.:::s'/..
1somm| | & | &

Rahmenprofile, Zwischenstébe und Schragstébe 100 x 100 x 4 mm

Rahmenhdhe max. 1900 mm

(Flugellange)

Fundamentplan
Fundamente fur freitragende Schiebetore. Anordnung der konstruktiven Bewehrung. Material B 25, BSt Illk
06 Leerrohre Leerrohre
/ -
2x010
% 7
1
§ X 2xe 0'
°
£
E
3x010
[=]
uw
Bugelabstand 200 2 70
=] 0
FL @ FB
E
<

oben 2x @10

mitte 2 x @10 Lange = FL - 100

unten 3 x 210 L&nge = FL - 100
alle2001g. =2 xH+ 2 x B - 32 + 15 (fur Haken)

Bei elektrisch betriebenen Toren Leerrohre beriicksichtigen!
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System 500 - Verschraubte Ausfuhrung

< LOESCH

Vorteile

verstellbar verstellbar

- Vermeidung von Montageungenauigkeiten durch Verwendung nur
eines Rollapparates.

J L
‘ o T

Rahmenhdhe max. 1500

minS_y_ | —pmins - Das Schraubsystem ermdglicht eine einfache und schnelle
|~ N I Montage.

- - Bessere Optik aufgrund kleiner Schienen- und Rahmen-
1) 1 dimensionen.

= - Der Rollapparat ist mit 8 kugelgelagerten Laufrollen und

375 2 Querrollen ausgerustet, wobei 2 Laufrollenpaare justierbar
sind. Hierdurch kann das Spiel zwischen Rollen und Profil
ausgeglichen werden. .
Das Abkippen des Tores beim Uberfahren des Schwerpunktes
wird so vermieden. Zusatzlich sind die Laufrollen pendelnd
gelagert und gleichen kleine Ungenauigkeiten im Fundament
aus.
Mit den Bodenausgleichsplatten wird der Rollapparat in die
Waage gebracht.
Rahmenprofile, Zwischenstébe und Schragstébe 70 x 50 x 4 mm,
el Rahmenhéhe max. 1500 mm,

Hinweis:

Beim System 500 - verschraubte Ausfiihrung - mit einer max.
lichten Offnung von 4000 mm ist der Einsatz eines Schrag-

63
87.5

60

98,6

stabs nicht zwingend erforderlich, begunstigt jedoch die
Statik des Toraufbaus!

Oberkante
Fundament

7
¥, )
" C

o & ~ e

max. 4500 mm (bei 3000 mm lichte Offnung) - max. 6000 mm (bei 4000 mm lichte Offnung) [

max. 3000 mm (bei 3000 mm lichte fonung)
max. 4000 mm (bei 4000 mm lichte Offnung)

Offnungs-
richtung

k|
77
3 4

5

. 1x Laufschienen-Profil 500 mit Gewindeléchern M10

. 1x Rollapparat 562 fiir lichte Offnungen bis 4000 mm
1x Rollapparat 562 fiir lichte Offnungen bis 3000 mm

. 2x Auslaufstiick 500 K

. 2x Schienenstopper 1500 P

. 2x Fangstiick 500 F

4x Obere Fiihrungsrolle 969 F

. 1x Schraubensatz

[ Y

No o s W

Beschlagvariante bis 3000 mm (bzw. bis 4000 mm) lichte Offnung

Rollaparate:
Torlénge;

vierpaarig mit Querrollen und Gegendruckrollen
max. 4500 mm (bei 4000 mm lichte Offnung = max. 6000 mm)

Toraufbau: 70 x50 x 4 mm
Torfiillung: max. 25 kg/m (winddurchlassig)
Rahmenhdhe: max. 1500 mm

Detail Z
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Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 500 - Verschraubte Ausfuhrung

EinbaumaBe bis 3000 bzw. 4000 mm lichte Offnung

Toranlage fiir manuelle Betatigung

Gesamtlange (GL)

Torlange (TL)
50 lichte Offnung (LO)
v Z Z
. ” %
Offnungs-| 77 7 //
richtung é _//
-— 7 7 e
% 7 N/
7 7 v e
f , /
7777777777777, AIIISIIII IS I SII IS LI T2 2T 7 T 777 7T I 7T T 7
= Il —
H |7 (IZIZZ, 7
A 50
Anker
(bauseits) | Fundamentlange (FL) |
| |
3 @ 8 l ,
i] 4] ]

LO GL TL FL A Schienenlinge
3000 7500 4500 1600 1150 4500 mm
4000 10000 6000 2100 1650 6000 mm

Toranlage elektrisch betrieben, mit Fingerschutzprofil
Gesamtlange (GL) + Fingerschutzprofil (35 mm)
1A SIIIIIIIIIIIIY, 77 AIIIIIIIIIIYI
%
X %
Offnungs- |/
richtung 7 h//
: 7 oy
; 2
z / /
Z IAIIIIIIIIIIIIISS YT 777 77 7 7 7 7 7 ) T 7 7 7 7 7 77 P
ST c— = 7
W77 77 10 /
A Fingerschutzprofil
Anker
(bauseits) . Fundamentlange (FL)

450

e

-
@ |
e ]
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<0 LDESCH

Laufschienen-Profil 500

mit Gewindel6cher M10,
Materialstarke 3.6 mm,
in Lagerlangen a 4.5 und 6 m oder auf MaB3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlédnge 4.5 m, blank Meter 2-54-643
Lagerlange 4.5 m,weif3 verzinkt Meter 2-54-641
Lagerlange 4.5 m, Edelstahl Meter 2-54-647
Lagerlange 6 m, blank Meter 2-54-642
Lagerlange 6 m, weil3 verzinkt Meter 2-54-640
Lagerléange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-646

Rollapparat 562

vierachsig mit Querrollen,
mit Dubel, 2 Bodenausgleichsplatten 2.5 mm, Setzwerkzeug,
fir 4000 mm lichte Offnungen

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-55-020
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Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 500 - Verschraubte Ausfuhrung

Rollapparat 563

vierachsig mit Querrollen,
mit Diibel, 2 Bodenausgleichsplatten 2.5 mm, Setzwerkzeug
fir 3000 mm lichte Offnungen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-55-100

Auflaufstiick 500 K

mit Schienenendkappe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

galv. verzinkt / Nylon Stick  2-55-022
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<0 LDESCH
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Schienenstopper 1500 P

fur Laufschiene 500,
schwer, als Laufwegbegrenzung

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt

Fangstiick 500 F

Stick  2-54-243

Artikel

Einheit  Artikel-Nr.

feuerverzinkt

Stick  2-55-023
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Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 500 - Verschraubte Ausfuhrung

Obere Fﬁhrungsrolle 969 F

ohne Kugellager,

Achse galv. verzinkt, mit Edelstahl-Buchse,
U-Buigel Stahl weif3 verzinkt

(Winkelbefestigung fur FUhrungsrollen bauseits)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
mit Nylonrolle Stick  2-55-018
Schraubensatz 562

bestehend aus:

9 Sechskantschrauben DIN 931

9 Unterlegscheiben 10.5 g x 30 g x 3 mm
9 Federringe DIN 127 B10

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Set 2-54-648

U- Scheibe
230x105x3

Federring
DIN 128-A10

SK-Schraube
DIN 931
M10 x 80

Profil 500
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Verschweil3te Ausfuhrung ‘ LDESEH

verstellbar v‘ersllellb?r Vorteile I
" ’4‘, Das Tor wird auf die Laufschiene geschweif3t.
—ii= N5 , Glatter Boden in der Durchfahrtséffnung, keine Laufschiene
l—ﬂl—‘ i in diesem Bereich. Das Tor hat ausreichend Bodenfreiheit.
@50 8l 2 Geringer Fundamentaufwand.
. 17 Einfache Montage.
! Rahmenprofile, Zwischenstébe und Schragstébe 70 x 50 x 4 mm,
- Rahmenhohe max. 2200 mm
o - Hinweis:
S 62,5 Beim System 500 - verschweif3te Ausfiihrung - mit einer max.
% lichten Offnung von 5000 mm ist der Einsatz eines Schrag-
e stabs nicht zwingend erforderlich, beglnstigt jedoch die
5 Statik des Toraufbaus!
& _ Toraufbau
E |
@

60

Tl . ETT Oberkante

86 - 100
- =

f——p—Ll Fundament
o o T I ERNe
l
ot v 0
max. 8000
| | max. 5000
! o
i J%I// STy //I?l/ Il 7 rd s . 7 Ay LTI /
-~ | 6 1 g
Offnungs- ¢ 5
richtung ¢ [k
—— ¢ ;q:)/
Z 9 Ve
Anker
bauseits I ¢ 5
\E~ 4] 77 =z vl
I

o
\
G —HX

| %ﬁ y i - -J_‘/
| YRR
5 3 4 2

. 1x Laufschienen-Profil 500

. 2x Rollapparat 561

. 2x Auslaufstiick 500 K

. 2x Schienenstopper 1500 P/2
. 2x Fangstiick 500 F

. 4x Obere Fiihrungsrolle 969 F

DG W -

Beschlagvariante bis 5000 mm lichte Offnung
Rollaparate:  einpaarig mit Querrolle
Torlénge; max. 8000 mm
Toraufbau: 70 x 50 x 4 mm
Torfillung: max. 25 kg/m (winddurchlassig)

(bei geschlossener Torfiillung auf Anfrage)
Rahmenhéhe: max. 2200 mm

Detail Z
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Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 500 - Verschweil3te Ausfuhrung

EinbaumaBe bis 5000 mm lichte Offnung

Toranlage fiir manuelle Betatigung

Gesamtlange (GL)
Torlange (TL)
lichte Offnung (LO)
275 VA 275
. | Veranken M
Offnungs- ! 7 %
richtung 7 B
’ 2
Anker ” ’ 7 ’7
bauseits ’ g
o I I"fl-/ T T TTTTITIIS Z 227 Ty Z s VT TS /
|| 2% i 125
Fundamentlange
(FL)
o O O ‘
2 == a .
o O ‘
Empohlene Schienenaufteilung
LO GL TL FL VA Schienenldange Lagerlange Fixlange
2500 6100 3600 1350 550 3600 mm 3600
3000 7400 4400 1650 850 4400 mm 4400
4000 10000 6000 2150 1350 6000 mm 6000
5000 12900 7900 3150 2350 7900 mm 6000 1900

Toranlage elektrisch betrieben, mit Fingerschutzprofil

Gesamtléange (GL) + Fingerschutzprofil (80 mm)
) " T TS Z ; i Z. Z s Z Z. L
Offnungs- ¢ ’ 5
richtung / ’
7
A M
Anker g 7
. 9 355 J
bauseits | —4 7
S =
& %
Fundamentlange 45 Fingerschutzprofil
(FL)
o 0 o |
m L & - ]
=T T o
] O |
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Laufschienen-Profil 500

Materialstarke 3.6 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
Lagerlénge 6 m, blank Meter 2-54-013
Lagerlange 6 m, weil3 verzinkt Meter 2-54-640
Lagerlange 6 m, Edelstahl Meter 2-54-001
MaBlange, blank Meter 2-54-081
MaBlange, weil3 verzinkt Meter 2-54-112WZ

s MaBlénge, Edelstahl Meter 2-54-194

60

78

3.6

Rollapparat 561

einpaarig mit Querrolle und Gegenplatte,
mit Schwerlastdlibel und Setzwerkzeug

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
verzinkt, blau chromatiert Stick  2-55-007
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Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 500 - Verschweil3te Ausfuhrung

Auflaufstiick 500 K

mit Schienenendkappe

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

galv. verzinkt / Nylon Stuck  2-55-022

Schienenstopper 1500 P/2

fur Laufschiene 500,
schwer, als Laufwegbegrenzung

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

weil3 verzinkt Stick  2-55-017
! 1435 |
'[ 118,5 M12 i
k I A A ) | i
; T
40 o OO
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<0 LDESCH

Fangstiick 500 F

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
feuerverzinkt Stick  2-55-023
Obere Fiihrungsrolle 969 F |

ohne Kugellager,

Achse galv. verzinkt, mit Edelstahl-Buchse,
U-Biigel Stahl weif3 verzinkt
(Winkelbefestigung fur Fuhrungsrollen bauseits)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-55-018

TUR-/TORTECHNIK | 371



Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 700 - Verschweil3te Ausfuhrung

verstellbar verstellbar Vorteile
ﬁ Das Tor wird auf die Laufschiene geschweif3t.
e | - Glatter Boden in der Durchfahrtséffnung, keine Laufschiene
f IS 1 in diesem Bereich. Das Tor hat ausreichend Bodenfreiheit.
i | (3] Cl .
;}- i o Geringer Fundamentaufwand.
s 1 Einfache Montage.
S Rahmenprofile, Zwischenstabe und Schragstabe:
L - 70 x 70 x 4 mm (bis 5000 mm lichte Offnung und 1600 mm
8 | _37.5| Rahmenhdhe) .
o - 80 x 80 x 4 mm (bis 6000 mm lichte Offnung und 2200 mm
£ _625_| Rahmenhdéhe)
£ Rahmenhohe max 1600 bzw. 2200 mm
£ T 7T Hinweis:
£ _-~ Toraufbau Beim System 700 - verschweif3te Ausfihrung - mit einer max.
3 lichten Offnung von 6000 mm ist der Einsatz eines Schrag-
stabs nicht zwingend erforderlich, begunstigt jedoch die
Statik des Toraufbaus!
|

I‘-l -
& |

SANN

S\

Offnungs-
richtung

SESSRRR
N

AR
Pfeiler
NN

o

V]
¢

i Al /éﬁﬁ//// Wil T TTTTTTTTTTT T T TSI TTT LTI

N
l l , a2 - [ '\ ?‘CI
| Z 5%%2/// Z \ /

3

N

o —T

z.B.140x70x 10
140 x 80 x 10

. 1x Laufschienen-Profil 700

. 2x Rollapparat 760

. 1x Auflaufrolle 700 K

. 1x Auflaufrolle 700 L

. 1x Fangstopper 1700 P/2

. 2x Fangstiick 950 F

. 4x Obere Fiihrungsrolle 969 F

SN sEWN =
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EinbaumaBe bis 6000 mm lichte Offnung

Toranlage fiir manuelle Betatigung

Gesamtlange (GL)

Torlange (TL)
404, VA | 296 lichte Offnung (LO)
I :/
Offnungs- g
richtung s 5.
/ /s
Anker ,E
bauseits ’ 5 g
| | I I
T~y || g Tl
| | 154
Fundamentlange VA = Verankerungsabstand
(FL)
- O (m ]
m L = < ]
=t T T
O D ‘
Empohlene Schienenaufteilung
LO GL TL FL VA Schienenldnge Lagerlange Fixlange
3000 7200 4200 1400 500 4200 mm 4200
4000 9400 5400 1600 700 5400 mm 5400
5000 11900 6900 2100 1200 6900 mm 6000 900
6000 14400 8400 2600 1700 8400 mm 6000 2400
Toranlage elektrisch betrieben, mit Fingerschutzprofil
Gesamtlange (GL) + Fingerschutzprofil (80 mm)
|
y s y V- TTTTS T/ yl F TS 7~ TITTITIZT rva
Offnungs- [ %
richtung ¢ i:’ ;
5 376 2,
Anker :
bauseits ¥ ’
1 = Z
| 74
Fundamentlénge
(FL)
o O O
Ty] [ - - ]
< © :
O O
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Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 950 - Verschweil3te Ausfuhrung

Laufschienen-Profil 700

Materialstarke 6.5 mm,
in Lagerlangen a 6 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerlénge 6 m, blank Meter 2-54-017
Lagerlange 6 m, weil3 verzinkt Meter 2-55-002
MaBlange, blank Meter 51-007
MaBlénge, weil3 verzinkt Meter 2-51-016
S0
o
<5

6.5

Rollapparat 760

einpaarig mit Querrolle und Gegenplatte,
mit Schwerlastdibel und Setzwerkzeug,
Stahl galv. verzinkt

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrollen Stick  2-51-009
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Auflaufrolle 700 L

mit Schienenendkappe und Gummipuffer

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

Stahl galv. verzinkt Stick  2-54-709

o

Auflaufrolle 700 K
mit Schienenendkappe

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stick  2-55-011

93
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Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 950 - Verschweil3te Ausfuhrung

Schienenstopper 1700 P/2

fur Laufschiene 700,
schwer, als Laufwegbegrenzung

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl galv. verzinkt Stuck  50-1700P
Fangstiick 950 F

fur manuell oder elektrisch betatigte Tore

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

kurz, 156 mm, Edelstahl Stick 2-54-725
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Obere Fﬁhrungsrolle 969 F

ohne Kugellager,

Achse galv. verzinkt, mit Edelstahl-Buchse,
U-Buigel Stahl weif3 verzinkt

(Winkelbefestigung fur FUhrungsrollen bauseits)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrolle Stick  2-55-018

Torbander, Torstopper, Feststeller...
finden Sie in unserem Katalog

Tur-/ Tortechnik IV
auch Dichtungen, (Zaun-) Briefkasten, Klingeln ...
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Schiebe-Torbeschla

e FTR

Freitragend - System 950 - Verschweil3te Ausfuhrung

verstellbar

verstellbar

Rahmenhdhe

Toraufbau

122,5

875 _

(= I_,.

Y b

§ T 0 T o
o.° o O

Vorteile / Hinweise

Das Tor wird auf die Laufschiene geschweif3t.

Glatter Boden in der Durchfahrtséffnung, keine Laufschiene

in diesem Bereich. Das Tor hat ausreichend Bodenfreiheit.
Geringer Fundamentaufwand. Einfache Montage.

Hinweise:

Die Laufschienen werden in Lagerldangen a 6 m, 9 m und 12 m
hergestellt. DarGber hinaus werden MaBlangen, die fur viele
Bedarfsfalle erforderlich sind, gefertigt.

Bei einer erforderlichen SchweiBverbindung von 2 Schienen-
stlicken ist darauf zu achten, dass die Schienenquerschnitte
an der Schweifstelle genau lbereinstimmen. An den Schnitt-
stellen kénnen sich die Laufschienen weiten und mussen vor
dem SchweiBen unter Zuhilfenahme von Schraubzwingen zusam-
mengedriickt werden. Dies ist aber auch bei Laufschienen,
die nicht fur eine SchweiBverbindung vorgesehen sind,
erforderlich, damit die Laufschiene rechts und links voll-
standig von den Schienenabdeckkappen (an den Auflaufrollen
montiert) abgedeckt wird.

Am Schienenstof3 ist besonders darauf zu achten, dass nicht
durchgeschweif3t wird, d.h.: um einen einwandfreien Durchlauf
der Lauf- und Querrollen zu erreichen, dirfen sich im Innen-
bereich der Laufschienen keine SchweiBriickstdnde befinden.
Rahmenprofile, Zwischenstébe und Schragstabe:

- 70 x 70 x 3 mm (bis 6500 lichte Offnung und 2200 mm
Rahmenhdéhe) B

- 80 x 80 x 4 mm (bis 9000 lichte Offnung und 2000 mm
Rahmenhoéhe) .

- 100 x 100 x 4 mm (bis 11500 lichte Offnung und 1900 mm
Rahmenhdhe)

-

~Noosw

Anker
bauseits H

Offnungs-
richtung

AR,

. 1x Laufschienen-Profil 950
. 2x Rollapparat 9501

einachsig, bis 6500 mm lichte Offnungen
2x Rollapparat 950/2 )
zweiachsig, bis 11500 mm lichte Offnungen

. 1x Auflaufrolle 950 L

. 1x Auflaufrolle 950 K

. 1x Schienenstopper 950 P

. 2x Tor-Fangstiick 950 F

. 4x Obere Fiithrungsrolle 969 F

Rahmenprofil A B

70x70x3 140x70x 10 M12
80 x80x 4 160x 80x 12 M12
100 x100x 4 | 180 x 100x 16 | M16

—
]
oy —

AT
x TR Pleery

-
w

Detail X

Torrahmen

Das Bauteil A variiert je nach GréBe des Rahmenprofils.
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<0 LDESCH

EinbaumaBe bis 6500 mm lichte Offnung

Toranlage fiir manuelle Betatigung

Gesamtlange (GL)

Torlange (TL)
lichte Offnung (LO)
408| VA | 292
52225'/ P /-} s FIFF i yd yd P il
77
. 7
C_)ffnungs- ’ / &
richtung 7 z
¥ @i
0 o
7
| B2 7 | /
N = -
|
Anker '! 108
bauseits H Fundamentslange
(FL) VA = Verankerungsabstand
o m] m]
o = - ]
M~ T T
] 0
Empohlene Schienenaufteilung
LO GL* TL* FL VA Schienenldnge Lagerlange Fixlange
4000 9308 5308 1400 600 5300 mm 5300
4500 10508 6008 1600 800 6000 mm 6000
5000 11708 6708 1800 1000 6700 mm 3000 + 3700
5500 13008 7508 2100 1300 7500 mm 3000 + 4500
6500 14208 8208 2300 1500 8200 mm 6000 2200
6500 15508 9008 2600 1800 9000 mm 6000 3000

Toranlage elektrisch betrieben, mit SchlieBkante

* Die millimetergenauen MaBangaben sind das Ergebnis

der jeweiligen Schienenlange plus 8 mm

Gesamtlange (GL) + SchlieBkante (80 mm) oder Fingerschutzprofil (80 mm)

— |

372

s 7

ALY

“fellery

ZZ

. ZZE ZZ L

s

ZZ TITFTFTTTTITT ///_:/_/

-z Z ZTE

Z

7

Anker ” 28
bauseits = SchlieBkante
Fundamentlange
(FL) 9 (Fingerschutzprofil bis TG 600 kg)
o u] m]
o o = 1]
M~ ] L
m] m]

/
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Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 950 - Verschweil3te Ausfuhrung

EinbaumaBe bis 9000 mm lichte Offnung

Toranlage fiir manuelle Betatigung

Gesamtlange (GL)
Torlange (TL)
533 VA 417 lichte Offnung (LO)
.. Z Y
Offnungs- 0 /é
richtung g Yo

A U\Q

| 4 /

| S SaE =

N\\Pre

I 7
Anker | Z Zz
bauseits ” 17
Fundamentlange (FL) VA = Verankerungsabstand

o O O

O L - - ]

P~ ] T

m] m] |
Empohlene Schienenaufteilung
LO GL* TL* FL VA Schienenldnge Lagerlange Fixlange

7000 16058 9058 1900 1100 9050 mm 6000 3050
7500 17258 9758 2100 1300 9750 mm 6000 3750
8000 18458 10458 2300 1500 10500 mm 6000 4500
8500 19658 11158 2500 1700 11150 mm 6000 5150
9000 21008 12008 2850 2050 12000 mm 2 x 6000

* Die millimetergenauen MaBangaben sind das Ergebnis
der jeweiligen Schienenlénge plus 8 mm

Toranlage elektrisch betrieben, mit SchlieBkante

Gesamtlange (GL) + SchlieBkante (80 mm)
497
Offnungs- / g
richtung
[
Anker : Z /( 97 _
bauseits " Fundarnentlé'lnge (FL) SchlieBkante
o 2 2
= . o o ]
Ny [0 0|
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EinbaumaBe bis 11500 mm lichte Offnung |

Toranlage fiir manuelle Betatigung

Gesamtlange (GL)
Torlange (TL)
533 VA 417
Verankerungsabstand lichte Offnung (LO)
Offnungs- g /|
richtung f / y 5
" .6
Anker I L/ / /
bauseits i i yjeia
I
i l
|| Fundamentlange (FL) 17
Q | o |
™~ [ © o]
Empohlene Schienenaufteilung
LO GL* TL* FL VA Schienenldnge Lagerlange Fixlange
9500 22558 13058 3400 2600 13050 mm 2 x 6000 1050
10000 24058 14058 3900 3100 14050 mm 2 x 6000 2050
10500 25458 14958 4300 3500 14950 mm 2 x 6000 3000
11000 25958 15958 4800 4000 15950 mm 2 x 6000 3950
11500 28458 16958 5300 4500 16950 mm 2 x 6000 4950

* Die millimetergenauen MaBangaben sind das Ergebnis
der jeweiligen Schienenlénge plus 8 mm

Toranlage elektrisch betrieben, mit SchlieBkante

Gesamtlange (GL) + SchlieBkante (80 mm)
497

Offnungs i ;
richtung
Anker / ! :

I

bauseits i ——— e — ——
7
I

o

97

SchlieBkante

Fundamentlange (FL)

o

700
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Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 950 - Verschweil3te Ausfuhrung

Laufschienen-Profil 950

Stahl sendzimiert verzinkt, Materialstérke 4 mm,
in Lagerlangen 6, 9 und 12 m oder auf Maf3 geschnitten

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
Lagerldange 6 m Meter 2-51-001
MaBlénge Meter 2-51-012

Rollapparat 950/1

einpaarig, mit Gegenplatte,
bis 6500 mm lichte Offnung,
Stahl blau chromatisiert,

mit Montagematerial

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrollen Stick  2-51-004
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Rollapparat 950/2

zweipaarig, mit Gegenplatte,

6500 bis 11500 mm lichte Offnung,
Stahl blau chromatisiert,

mit Montagematerial

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
mit Nylonrollen Stuck  2-51-005
Auflaufrolle 950

mit Schienenendkappe,
blau chromatiert

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
mit Gummipuffer Stick 2-51-006
\){‘3{\ ohne Gummipuffer Stick  2-51-013

TUR-/TORTECHNIK | 383



Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 950 - Verschweil3te Ausfuhrung

Schienenstopper 950 P

als Laufwegbegrenzung

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
Stahl blau chromatiert Stick 2-51-003
Fangstiick 950 F

kurz (2-54-725) fir manuell oder elektrisch betétigte
Toranlagen,
lang (2-54-796) fir elektrisch betatigte Toranlagen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
kurz, 156 mm, Edelstahl Stick 2-54-725
lang, 200 mm, Edelstahl Stick  2-54-796
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Obere Fﬁhrungsrolle 969 F

ohne Kugellager,

Achse galv. verzinkt, mit Edelstahl-Buchse,
U-Buigel Stahl weif3 verzinkt

(Winkelbefestigung fur FUhrungsrollen bauseits)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
mit Nylonrolle Stick  2-55-018

Obere Fﬁhrungsrolle 969 E

ohne Kugellager,
Stahl galv. verzinkt
(alternative obere Fiihrung)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
mit Nylonrolle Stick  2-54-713
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Schiebe-Torbeschlage FTR
Freitragend - System 950 - Verschweil3te Ausfuhrung

Obere Fﬁhrungsrolle 969

mit Steinanker, ohne Kugellager,
Stahl galv. verzinkt,

bis 200 mm Torstérke
(alternative obere Fuhrung)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrollen Stick  2-51-015

Obere Fﬁhrungsrolle 969 W

mit Winkel, ohne Kugellager,
galv. verzinkt,

bis 50 mm Torstérke
(alternative obere Fiihrung)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrollen Stick 2-51-014
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Schiebe-Torbeschlage BG ‘ LDESEH

A
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Schiebe-Torbeschlage BG Bodengefuhrt - Unten laufende Rollen

Untenlaufende Toranlagen

Fir breite und schwere unten laufende Tore liefern wir
Rollen, die dazugehdrigen oberen Fuhrungungsrollen und
die Schienenprofile.

Untenlaufende Tore werden in der Regel bei breiten Ein-
fahrten oder bei schweren und hohen Hallentoren eingesetzt,
um die Dachkonstruktion nicht zu belasten.

Hierbei ist stets darauf zu achten, dass die richtige obere
Fihrung gewahlt und regelmafig kontrolliert wird.

Fir solche Konstruktionen werden Flacheisen- oder Vignol-
schienen als Laufschiene verwendet.

Stahlrolle 88x S

unten laufend, verzinkt, blau chromatiert,
mit Kugellager und Fett, kein Nachschmieren erforderlich,
hohe Witterungsbesténdigkeit

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
75 mm g, Traglast 150 kg Stick  50-880S
b1 100 mm g, Traglast 300 kg Stick  50-886S

b 40 60
b1 23 28 M
b2 32 35
d 75| 100 |
d1 61 81

d2 Mo | M12
n 10 14

50-8875
b 54
b1 30
b2 35
d 140
d1 121
d2 M20
n 14
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Stahlrolle 98x S

unten laufend, galv. verzinkt,
mit Kugellager und Fett, kein Nachschmieren erforderlich,
hohe Witterungsbestandigkeit

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

45 mm g, Traglast 160 kg Stick  50-980S
55 mm g, Traglast 250 kg Stick  50-981S

50-980S
b a2
b1 19

b2 21 Tl
d 45 |
di 38

d2 M10 ) —
n 125

d1
dz2

50-981S
b 39 _ _J
b1 19
b2 24 1

d s5| |

di 45

d2 M2 b2
n 123

Stahlrolle 98x S

unten laufend, grundiert,

mit 2 Kugellager und Fett, kein Nachschmieren erforderlich,
hohe Witterungsbesténdigkeit,

fur schwere und stark beanspruchte Toranlagen

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

75 mm g, Traglast 375 kg Stuck  50-982S

b 100 mm g, Traglast 500 kg Stick  50-983S

sroms | b2 125 mm o, Traglast 750 kg Stiick  50-984S

bt 28 | 35 -—b 160 mm g, Traglast 1000 kg Stick  50-985S

bz S| 40 | B 200 mm g, Traglast 1500 kg Stick  50-986S
dl 63 84
dz 15 20

n 153 20,3 |

50-984S | 50-985S — —1
b 69 87 = — _._|._ N
b1 40

)
i .|
50 9 |
b2 46 58 —t— U
d 125 | 160 |
d1 100 | 130
d2 25 30
n 253 a2 ) |
50-986S o

b 108 b1 60 b2 70O
d 200 di1 164 d2 35 n 38
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Schiebe-Torbeschlage BG Bodengefuhrt - Unten laufende Rollen

40!
ry ) 50-858S |50-859S|
| b 59 796
b1 40 60
d 16 22
L @ d1 55 100
= h 250 | 300
= y T s h1 2405| 2905
| h2 625| 117
= h3 9 12,3
| 1231 203
1 1 b1 1 |
| 50-8605
o \ b 906
< ﬂ D @ b1 70
J_ ] 4 2
- N di 125
h 302
b ] d1 h1 2925
h2 118
h3 123
h3 253
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Stahlrolle 8xx S

unten laufend, grundiert, mit 2 Kugellagern,
fur Falt-, Harmonika- und Garagentore "um die Ecke"
(passend dazu: obere Fuhrungsrolle 8xxS)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr.
55 mm g, Traglast 250 kg Stick  50-858S
100 mm g, Traglast 500 kg Stiuck  50-859S
125 mm g, Traglast 750 kg Stick  50-860S



Bodengefuhrt - Obere Fuhrungsrolle ‘ LDESEH

Obere Fﬁhrungsrolle 969 E

ohne Kugellager,
Stahl galv. verzinkt

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrolle Stick  2-54-713

Obere Fﬁhrungsrolle 969

mit Steinanker ohne Kugellager,
Stahl galv. verzinkt,
bis 200 mm Torstarke

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrollen Stick  2-51-015
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Schiebe-Torbeschlage BG Bodengefuhrt - Obere Fuhrungsrolle

Obere Fﬁhrungsrolle 969 W

mit Winkel, ohne Kugellager,
Stahl galv. verzinkt,
bis 50 mm Torstarken

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrollen Stiuck 2-51-014

Obere Fﬁhrungsrolle 969 F

ohne Kugellager,

Achse galv. verzinkt, mit Edelstahl-Buchse,
U-Biigel Stahl weif3 verzinkt

(Winkelbefestigung fur Fuhrungsrollen bauseits)

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

mit Nylonrolle Stick  2-55-018
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Obere Fiihrungsrolle 8xx F |

mit Flansch und Kugellager,
Stahl grundiert,
zum AufschweiBen auf der Toroberkante

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
max. Seitenkraft 80 kg Stick  50-868F
d max. Seitenkraft 170 kg Stuck  50-869F
max. Seitenkraft 380 kg Stuck  50-870F
— —_— max. Seitenkraft 600 kg Stick  50-871F
o
31T "LVT) :
B I o b
50-868F | 50-869F | 50-870F | 50-871F
b 30 35 40 50
d 40 68 98 125
h 50,5 53 73 85
hi 10 10 20 25
h2 22 25 35 40
| 125 160 200 250
Obere Fiihrungsrolle 8xx S |

grundiert, mit Kugellager,
fur Falt, Harmonika- und Garagentore "um die Ecke"
(passend dazu: unten laufende Rolle 8xxS)

Artikel Einheit _ Artikel-Nr. |
max. Seitenkraft 140 kg Stick  50-868S
max. Seitenkraft 310 kg Stick  50-869S
max. Seitenkraft 440 kg Stuck  50-870S
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Schiebe-Torbeschlage BG Bodengefuhrt - Schienenprofile

Schienenprofil 2780

fir Schiebetore,
3.5 mm stark, sendzimirverzinkt,
Abstand Mitte - Mitte Loch 40 mm, Lochdurchmesser 6.5 mm

Artikel Einheit _Artikel-Nr.
3000 mm lang Stick  50-9013
Schienenprofil 2781

fur Schiebetore,
sendzimirverzinkt, Abwinkelung 40°,
Aufnahme fir Verbindungsstifte 13 mm

Artikel Einheit  Artikel-Nr.

3000 mm lang Stick  50-9014
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Drehflugel-Torbeschlage Allgemeine Hinweise ‘ LDESEH

Torbander (anschweiBbar, verstellbar ...)
Feststeller, Torstopper,

Briefkasten (u.a. auch Zaunbriefkésten)
finden Sie in unserem Katalog

Tur-/ Tortechnik IV

= . ! | =ik 1 i hnik
Torschlésser, Profilzylinder, 'f bmidiiesity
Zusatzsicherungen, Treibriegel ... | S e R
finden Sie in unserem Katalog B
Tur-/ Tortechnik Il

Turdricker und Knopfe fur Tore,

Handgriffe, Muscheln ... 3
finden Sie in unserem Katalog

~ Tur-/Tortechnik |
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Drehﬂﬁgel-Torbeschl'ége sonstige Beschlage

Auflaufstiitze 2321

ungelocht, passend fir alle Bodenschieber,
(bei gréBeren Bestellmengen auch gelocht leiferbar),
4 angeschweif3te Mauerkrallen zum Einbetonieren,

Anschlaghéhe ca. 15 mm

Einheit  Artikel-Nr.

Artikel

130x130x40 mm, feuerverzinkt Stick  41-9130

Bodenschieber

16 mm g, mit 2 Fuhrungswinkel,
Bodenrohr 150 mm lang, 35 mm @

Einheit  Artikel-Nr.

Artikel
Stick  79-0000086

400 mm lang, feuerverzinkt

Torlaufrolle

mit Teleskop-Federbein, Federweg 60 mm,
Gummirad 100 x 30 mm, Radlast bis 70 kg,

Anschraubplatte 255 x 30 mm

Einheit  Artikel-Nr.

Artikel
Stick  52-9031

400 mm hoch, feuerverzinkt
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Drehflugel-Torbeschlage Beschlage - Turschlief3er ‘ LDESEH

<]
08 o § 08
1 1
¢ - [ P
: I
Regulierschraube fir die
SchlieRgeschwindigkeit
o i [
O\ 3 i
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TurschlieBer Direkt

Eine preiswerte Lésung, um Zugangstiren in Zaunanlagen,
z.B. zu Kindergarten, Schulen oder aber auch einfache
Gartentliren immer zuverléssig und gleichzeitig gedampft zu
schlie3en.

Er verhindert, da3 die Tir wie bei einer normalen SchlieB3-
feder zu schnell zugeworfen wird.

Er reduziert durch das gebremste SchlieBen das Unfallrisiko,
z.B. durch eingeklemmte Finger und verhindert, daf3 die Tur
der gerade durchgehenden Person gegen die Beine schlagt.
Der TurschlieBer Direkt sorgt dafir, daf3 die Tir immer
wieder sicher geschlossen wird und so z.B. Kinder in
Kindergérten nicht einfach auf die StraBe laufen kénnen.

Er ist ebenso wie herkémmliche SchlieBfedern sehr einfach
anzubauen. Aber im Gegensatz zu diesen Schlie3federn ist
seine SchlieBgeschwindigkeit stufenlos einstellbar.

Die Verwendung eines Spezialbles reduziert die Veranderung
des Ddmpfungsverhaltens bei Temperaturschwankungen.
Er ist fir Zugangstore sowohl mit herkdmmlichen Béandern,
steigenden Bandern als auch Augenschraubenbé&ndern
geeignet.

TirschlieBer Direkt 150

fur Zugangstiren in Zaunanlagen,

bis max. 110° Offnungswinkel,

bis 80 kg Turflugelgewicht,

TorfligelgréBe bis 2500 mm Hbhe, Breite 750 - 1200 mm,
SchlieBkraft je nach Einbau ca. 10 - 25 Nm,
SchlieBgeschwindigkeit stufenlos verstellbar,

mit Befestigungszubehor

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
verzinkt Set 31-050
schwarz Set 31-051
weil3 Set 31-052
Edelstahl Set 31-053
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Drehﬂﬁgel-Torbeschlé'ge Beschlage - Turschliel3er

TurschlieBer Direkt 150

fur Zugangsturen in Zaunanlagen,
auch fur Turen mit steigenden Bandern,

3x0853 I__i-__l

= o . bis max. 110° Offnungswinkel,
bis 80 kg Turflugelgewicht,
o\ o i i TorflligelgréBe bis 2500 mm Hbéhe, Breite 750 - 1200 mm,
o\ X I SchlieBkraft je nach Einbau ca. 10 - 25 Nm,
g v i g8 SchlieBgeschwindigkeit stufenlos verstellbar,
i Rlg b . mit Befestigungszubehdr
K Y
et 228 A !
|
o - Artikel Artikel-Nr.
2 0 g'*?;:?'mnkel kt Set 31-054
i fosten = . verzin e -
e :: o (fiar Tiren mit steigenden Bandem) schwarz Set 31 _055
= weil3 Set 31-056
_— Edelstahl Set 31-057
Montagewin_ll_t;: ::} [8 2
et
Mutter M8 {!_:_r 11
BTl |2
< [l o1

Funktionsweise Direkt
Einbausituationen Direkt 150

Der TirschlieBer Direkt wirkt ohne Gestange
oder Gleitschiene direkt auf das Turblatt.

Er wird auf der einen Seite am Tlrrahmen bzw.
Turpfosten montiert und auf der anderen Seite
direkt auf dem Trblatt.

Er funktioniert ahnlich wie eine Gasdruckfeder.
Wenn die Tir gedffnet, d.h. die Kolbenstange
eingefahren ist, driickt die Gasfillung im Tdr-
schlieBer die Kolbenstange wieder heraus und
schlieBt so die Tur. Dieser SchlieBvorgang wird
durch Hydraulikél im Zylinder gedampft.

Die Verwendung von Stickstoff-Gas anstelle

einer herkémmlichen Feder ermdglicht wesentlich
hoéhere SchlieBkrafte. Dadurch ist sichergestellt,
daB die Tir trotz des geringen Durchmessers des
TurschlieBers Direkt zuverlassig geschlossen
wird.

Bitte beachten Sie, dal3 beim Direkt 150 die
nebenstehenden Bandabstande eingehalten
werden mulssen, um eine einwandfreie Funktion
sicherzustellen.

i Anbau an Zugangstiiren
Turpfosten Tarblatt mit einseitig angeschweiBten Bandern
(ftir Zugangstiiren mit steigenden Bandern
ist eine besondere Ausfihrung -
31-054 bis 31-057 - lieferbar, mit Winkel-
gelenken an beiden Seiten, sowie ein
Befestigungswinkel mit Gewinden)
60-70
r-l -
|
Tﬁrpf:oslen Tarblatt Al’-‘lhal:.l an Zugangsti.'n:en .
- -—-—!-—-—Iel ------ . mit mittig angeschweiBten Bandern
|
i 0
I~
=
“y
Anbau an Zugangstiiren
mit Augenschraubenbandern
Turpfosten

Turblatt

40-70
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TurschlieBer Direkt 200

fur Zugangsturen in Zaunanlagen,

fur breite Tore und ungiinstige Band- und Pfostensituation,
bis max. 110° Offnungswinkel,

bis 100 kg Turfliigelgewicht,

TorflligelgréBe bis 2500 mm Hbéhe, Breite 750 - 1500 mm,
SchlieBkraft je nach Einbau ca. 10 - 60 Nm,
SchlieBgeschwindigkeit stufenlos verstellbar,

ohne Befestigungszubehor

- -

Artikel Einheit  Artikel-Nr.
verzinkt Stiick 31-065
Edelstahl Stick 31-066

os & g o8
(e : : B

750

Regulierschraube

Je nach Pfostengeometrie und Bandsituation ergeben sich individuelle MontagemaBe.

Damit Sie Gberschlégig Gberpriifen kénnen, ob der TirschlieBer Direkt 200 flr lhren Einsatzfall geeignet ist, messen Sie
bitte den Abstand von Scharniermitte bis Vorderkante Pfosten.

Um das Montagemaf3 A zu erhalten, addieren Sie bitte den voraussichtlich erforderlichen Bohrungsabstand des Montage-
winkels hinzu (mind.30 mm, max. 90 mm). B

Ist Ihr Montagemal3 A groBer als in der Tabelle, dann reduziert sich der maximale Offnungswinkel.

MafB A
MaB B in mm ‘

160

Tirblatt - 150

_______ \ Beispiel 2
\

MaB A

_______ L -4 f---L--|---1-—_] Beispiel1
AN Montagewinkel 100
31-069 bzw. 31-070 50

Beispiel 1:
MaB A soll 105 sein
Ma B: von 30 - 70 méglich 60

Beispiel 2:
MaB A soll 135 sein 40 o
MaB B: von 30 - 45 mdglich 10 20 30 40 50 60 70 80 MaB Binmm

mind. max.
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Drehﬂﬁgel-Torbeschlége Beschlage - Turschliel3er

o ; i| Montagewinkel
g b i - far TurschlieBer Direkt,
o \& g |1} c/| 100 x 80 x 46 mm
Vo
O 1 8 o i °
A Ty
22(8 A
- -
— -« % Artikel Einheit  Artikel-Nr.
lq 2 Yy verzinkt Stick  31-069
o @ o ! Edelstahl Stiick ~ 31-070
© 18] I
- 64 - b
|l 80 __é
Flﬁgelbock
B A
Ao Bolzen 8 mm,
: NI Scheibe und Splint
= | &= VY
Artikel Einheit  Artikel-Nr.
verzinkt Stick  31-071
Edelstahl Stick 31-072
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<0 LDESCH

RohrtiirschlieBer RTS

Der "unsichtbare" TurschlieBer fir Turen im AufBBenbereich
(Gartentiren, Zugangstiren zu Fabrikgelanden mit Zugangs-
kontrolle etc.)
Geeignet fur Stahl- und Aluminiumtiren. Fir stumpfe Holztlire
g | mit mind. 40 mm Starke mit speziellen Frontplatten lieferbar
Ll - Problemloser nachtréaglicher Einbau méglich
Er < - Verdeckter Einbau

i [ N [ 11 - Witterungsgeschitzt, vandalensicher
- Offnungswinkel 90° bis 180° je nach Bandern
- 734 mm lang
- Bis 80 kg Turflugelgewicht
- Einstellbare Schlie3geschwindigkeit
Funktionsweise:
Der RohrtirschlieBer RTS wird in das Turblatt eingelassen.
Er ist mit der Gegenplatte, die an der Zarge befestigt ist,
Uber ein elastisches Kunststoff-Gelenk mit innenliegenden
Stahlseilen verbunden.
Beim Offnen der Tir wird das Gelenk herausgezogen und die
SchlieBfeder im hinteren Bereich des RohrtiirschlieBers
gespannt.
Die SchlieBgeschwindigkeit wird durch den Dampfungszylinder
(im mittleren Teil des TlrschlieBers) kontrolliert. Sie ist
regulierbar und kann so den Erfordernissen angepasst werden.

Funktionsweise

Ansicht A
B
L—= =4 &
K = 1 i
% |y - %
r :A B A |
N
Varstérkungs-
Gewindeplatten
{bauseits) RTS-e
RohrtiirschlieBer RTS-d/-e | Arikel LS i O
Einbau bei Alutlren vorzugsweise ins DIN-R/-L Stick  31-060
untere Sockelprofil, bei Stahltiren in DIN-R/-L Stick  31-061

den unteren oder oberen Rohrrahmen,
Offnungswinkel 180°, 734 mm lang
fur 750 - 1150 mm Flugelbreite,

bis 2500 mm Flugelhdhe,

Gewicht pro Fliigel bis 80 kg,
Unterschied nur im Bohrbild der Front-
und Gegenplatte
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Drehﬂﬁgel-Torbeschl'a'ge Beschlage - Turschliel3er

Ansicht
S?n B - 31
sl
L~ )
5 <Y S

<0

A

10

»

-« 85
<101

RohrtiirschlieBer RTS-t / -u | Artikel

verdeckter Einbau in Alu-, Stahl und
stumpfe Holztiiren,

einseitige Befestigungsplatte,
Offnungswinkel 180°, 734 mm lang,
bis 1150 mm Fllgelbreite,

bis 2500 mm Fliigelhdhe,

Gewicht pro Flugel bis 80 kg

Einheit  Artikel-Nr.
DIN-R Einbau unten, DIN-L oben Stick  31-062
DIN-R Einbau oben, DIN-L unten Stiick 31-063

: azg

>

127
145

RohrtiirschlieBer RTS-v | Artikel

Einheit

Artikel-Nr.

verdeckter Einbau an beliebiger Stelle DIN-R/-L
bei stumpfen Holztlren, vorzugsweise

ca. auf halber H6he zwischen den

Bandern,

Offnungswinkel 180°, 734 mm lang,

bis 1150 mm Flugelbreite,

bis 2500 mm Fliigelhéhe,

Gewicht pro Flugel bis 80 kg
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Torsysteme FERSYS - Fertigsysteme nach Mal3

|
-

' — = | A o

Alles aus einer Hand

FERSYS Torsysteme sind zertifiziert nach DIN EN 13241-1.
Das bedeutet fiir Sie ein Héchstmaf an Nutzungssicherheit
und Personenschutz.

Sie sparen zudem Zeit und Kosten, da zusatzliche aufwendige
Inbetriebnahmen vor Ort entfallen.

' Die Komponeneten der FERSYS Systeme beziehen wir von
namhaften Markenherstellern.

Alle FERSYS Systeme sind serienmafig automatisiert und
kénnen zuverlassig per Funksteuerung sowie mit Zutritts-
kontrollsystemen bedient werden.

Alle FERSYS Systeme werden mit den verschiedenen Ausstat-
tungsmerkmalen nach lhren Winschen geplant.

Aufbauend auf einem Rastermal3 werden die Torsysteme in der
GréBe individuell an die baulichen Gegenheiten angepasst.

Je nach Anforderung und Geschmack wird das Tor in puncto
Design, Fullung, Farbe und weiterem Zubehér wie Funk,
Gegensprechanlage oder Zutrittskontrollsystem individuell

f|1|l”|l'f|||”' g ausgestattet.
" Wir, als Inr FERSYS Systemlieferant, betreuen das Projekt
"“”“ | -y professionell von der Angebotslegung bis hin zur fachge-
nl! | "“" -

"

i T RGaT

s !
| |||||III i il

rechten Inbetriebnahme vor Ort, inklusive regelmaBiger

il Wartung.
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FERSYS - Schiebetore ‘ LDESEH

Abb.: Freitragendes Schiebetor mit Dreh-Eingangs-Tor Funktaster
Toroberflache: nach RAL-Farbtonkarte beschichtet Funkst
Torfiillung: Lochtafel (Rundlochung) unksteuerung

Blinklampe

Zutrittskontrollsystem

Lichtschranke
Saule mit Halter fir Lichtschranke

Kompaktantrieb

Freitragendes Schiebetor |

- Durchfahrtsbreite max. 5000 mm

- Torhdhe max. 1500 mm

- Aluminium silber eloxiert oder nach RAL-Farbe beschichtet
- Betatigung mittels Kompaktantrieb 230 V

- zertifiziert nach DIN EN 12453

- Sicherheit durch Kontaktleisten, Blinklampe, Lichtschranke
Not-Aus-Schalter ...

- Bedienmdglichkeiten: Funkfernsteuerung / Handsender,
Schliisseltaster, Induktionsschleifen, Kartenlesegerét,
Fingerprint ...
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Torsysteme FERSYS - Drehtore

Abb. :
2-fliigeliges Dreh-Einfahrts-Tor Funktaster Blinklampe
Toroberflache: nach RAL-Farbtonkarte beschichtet Funksteuerung Zutrittskontrollsystem

Torflllung: Rundstabe

Lichtschranke Schliisseltaster
Séaule mit Halter fiir Lichtschranke

Elektromechanischer

Spindelantrie
fir 1- und 2-flugelige Drehtore

Dreh-Einfahrts-Tor |

- Durchfahrtsbreite 1-fliigelig bis 4000 m,

- Durchfahrtsbreite 2-fligelig bis 2 x 4000 m

- Torhéhe max. 1500 mm

- Aluminium silber eloxiert oder nach RAL-Farbe beschichtet
- Betatigung mittels Drehtorantrieb

- zertifiziert nach DIN EN 12453

- Sicherheit durch Blinklampe, Lichtschranke, Not-Aus-
Schalter ...

- Bedienmdglichkeiten: Funkfernsteuerung / Handsender,
Schliisseltaster, Induktionsschleifen, Kartenlesegerat,
Fingerprint ...

- als Dreh-Eingangs-Tor max. 1200 mm Durchgangsbreite
- afuch als Festteil (Zaunelement) bis max. 2000 mm breit
lieferbar

Gesamtdffnung

Teiléffnung
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Torvarianten

<0 LDESCH

Anschlag: Mittig an der Mauer
Offnungsrichtung: Innen oder Au3en

innen

% t:%///////_f//

auBen

innen

7//;—/ 0 /__.

auBen

Wir bitten bei Bestellungen oder
Anfragen um die Angabe der
gewlinschten Kombination und um
eine mit Maf3en versehene Skizze
der baulichen Gegebenheiten.

|

S

tigsysicinc nach

K//

Anschlag: AuBen oder Innen blndig an der Mauer
Offnungsrichtung: Innen oder Auﬁen

innen

I~ H~=-—1P//

auBen

f
L E§§

Mdégliche Kombinationen:
Festteil, Dreh-Eingangs-Tor, Freitragendes Schiebetor

= innen

e

Eine Vielzahl ...

... an verschiedenen Torvarianten erméglicht eine optimale
Anpassung an vorhandene Gegebenheiten.

Egal ob Sie sich fir freitragende Schiebetore, Drehtore oder
fur eine Kombination beider mit oder ohne Festteilelementen
entscheiden, wir passen alle Komponenten aufeinander an.

In den Abbildungen finden Sie einige Torvarianten und Kombi-
nationen, die mit den FERSYS Elementen realisiert werden

kénnen.

Torvarianten
1 1-flugeliges Dreh-Einfahtrs-Tor
2 Freitragendes Schiebetor

3 Freitragendes Schiebetor mit
Dreh-Eingangs-Tor

4 2-ligeliges Dreh-Einfahtrs-Tor
5 Festteil (Zaunelement) mit Leerpfosten
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Torsysteme FERSYS - Torﬂjllungen / Zubehor

Torfullungen

Kombinieren Sie die Torrahmen mit einer Torflllung nach
Ihren Wiinschen:
- Rundstabe - Alu. silber eloxiert oder nach RAL-Farbe
- Quadratrohre - Alu. silber eloxiert oder nach RAL-Farbe
- Lochtafeln: Rundlochung gerade oder versetzt, Ovallochung,
= AR Rechtecklochung, Quadratlochung
- Acrylglas

S000 000000000 E - Trespa HPL-Schichtstoffplatte (oder gleichwertig)

P 0008000000986 Alle Einzelteile, die der Witterung ausgesetzt sind, werden
aus Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl gefertigt.

Rundlochung gerade

Weitere Muster und Torflillungen
auf Anfrage!

Ovallochung

Zubehor

- Profilzylinder (verschieden- und gleichschlieBend)
- Turstopper fur Drehtore

- Leerpfosten 1250 mm, 1500 mm oder 2100 mm
- Licht

- Klingel-Module

- Gegensprechanlagen

- Funksteuerungen

- Videoanlagen

- Zutrittskontrollsysteme

- Katzenaugen

- Fihrungsrahmen mit Fallungen

- u.v.m.

o
c
=
i
5]
L=
=
o
o
o]
=
a

Schichtstoffplatte

Acrylglas
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Garagentore - Sektionaltore ‘ LDESEH

™ Schéner ankommen!

Was gibt es Schéneres, als mit offenen Armen zu Hause
empfangen zu werden? Wenn schon die Einfahrt zur BegriBung
wird!

Abends nach einem langen Arbeitstag, im Herbst bei Wind

und Wetter oder im Winter, wenn es Sie schon beim Gedanken
ans Aussteigen frostelt: Dann 6ffnet sich lhr Sektionaltor

auf Knopfdruck und gibt lhnen automatisch das Gefuhl,
willkommen zu sein.

Warum eigentlich ein Sektionaltor?

Kurz gesagt: weil es lhnen perfekten Komfort, hdchste
Sicherheit und optimale Platzersparnis bietet.

Das Prinzip dahinter ist so genial wie einfach:

Das Sektionaltor besteht aus Einzelelementen, so genannten
Sektionen, die durch Scharniere miteinander verbunden sind.
Dadurch lasst sich das Tor bequem senkrecht unter die Decke
schieben, ohne dass zusatzlicher Schwenkraum vor der Garage
bendtigt wird. Auch optisch lassen Sektionaltore nichts zu
winschen Ubrig: Hochwertige Materialien, erstklassige Ver-
arbeitung und vielféltige Ausstattungsméglichkeiten geben
Ihrer Garage ein zeitgemaB-individuelles Gesicht - passend
zur Architektur Ihres Hauses und zu lhrem persénlichen
Geschmack.

—

TUR-/TORTECHNIK | 409



Torsysteme Garagentore - Schwingtore

410 | LOESCH-SHOP.DE

Gut und Gﬁnstig in Schwng! i

Sie moéchten lhre Garage verschénern und sich die Ein- und
Ausfahrt bequemer machen?

Das ist guinstiger, als Sie vielleicht denken.

Denn das millionenfach bewahrte Schwingtor zeigt nicht nur
groBBe Modellvielfalt, sondern auch ein hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Ob Sie sich fur ein Komplettsystem aus Tor und Antrieb
entscheiden, fir soliden Stahl oder edles Massivholz: Sie
erhalten in jedem Fall viel Komfort fiir wenig Geld.

Der Einbau ist einfach, beim Neubau wie bei der Renovierung
und beim werkseitig komplett vormontierten Garagentor in
WunschgréBe wie beim passgenauen Tor fiir die Fertiggarage.
Selbstverstandlich wird lhr neues Schwingtor ganz nach lhrem
Geschmack gestaltet.

Wenn Sie sich z.B. fiir soliden Stahl entschieden haben, dann
sollten Sie zunachst die Farbe aussuchen.

Die Standardfarbe Verkehrsweif3 ist zwar sehr beliebt, aber

es gibt noch Hunderte weitere Méglichkeiten. Denken Sie auch
an eine Verglasung, um das Tageslicht auszunutzen, und an
eine AuBBenbeleuchtung, um lhr Tor abends ins rechte Licht zu
riicken! Einfach aussuchen!

Oder was konnte passender sein, als ein rustikales Landhaus
mit einem ebenso rustikalen Garagentor zu veredeln?




Tor-Automatik Garagentore - Hinweise ‘ LDESEH

fur Sektionaltore und
horizontal gefihrte Kipptore

Garagentorantriebe |

far Einzelgaragen, vorbereitet fur steckbare Funkmodule,
Fahrweg 2020, 2620, 3200 mm, je nach verwendeter Schiene,
Blockierung in jeder Stellung,

Elektromechanischer Antrieb mit Elektromotor 24 V DC,
Schneckenradgetriebe, Kettenrad oder Riemenscheibe, Kette
oder Zahnriemen, Schlitten und Mitnehmerbligel,
Notentriegelung Uber Entriegelungshebel oder Seilzug,
Hinderniserkenung mit automatischer Anpassung an den
jeweiligen Kraftbedarf,

Soft-Stop frei programmierbar, Soft-Start voreingestellt.

Zu den Antrieben gehdrt jeweils eine Schiene mit Zahnriemen
oder Kette.

Weiteres Zubehdr auf Anfrage:

Lichtschranken, Blinklampen, Funk-/ Handsender ...

Kabel 2 x 0.5 mm2 (Fotozelle Sender)
Kabel 4 x 0.5 mm?2 (Fotozelle Empfanger)
Leistungsleitung (230 V)
Niederspannungsleitung

Kabel 2 x 1.5 mm2 (Versorgung)

GoaWwN =
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Tor-Automatik Schiebetore - Hinweise

Ob fiir den privaten oder gewerblichen Einsatz - wir bieten
fur jeden Bereich den passenden Schiebetorantrieb:

- 230 V oder 24 V

- 2.B. bis 400 kg oder 3500 kg Tormasse

- programmierbar nach DIN EN 125453 und EN 12445
Selbstverstandlich bieten wir lhnen zu jedem Antrieb auch
ein umfangreiches Zubehdrprogramm an:

- Lichtschranken, Blinklampen, Kontaktleisten ...

- Schlisseltaster, Zylinder ...

- Hinderniserkennung

- Funk- und Handsender (868 oder 433 MHz)

- Elektroschldsser

- Zutrittskontrolle ...
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< LOESCH

Nichts ist unméglich |

Schiebetore fur Hof- und Industrieeinfahrten gibt es in den
verschiedensten Ausfiihrungen: als Einfachtore oder gegen-
laufige Tore, Freitragend oder Bodengefihrt mit Laufschiene.
So kénnen wir Thnen auch Antriebssysteme fiir schwere
freitragende Tore und anspruchsvolle Einsatzbedingungen
anbieten.

Diese Antriebssysteme werden eigens fir den Einsatz unter
schwierigen Bedingungen entwickelt und sind in zwei Aus-
fuhrungen erhéltlich:

Zum einen als Einheit aus poliertem Edelstahl mit
integriertem Antrieb und integrierter Elektronik - ein
komplettes Paket mit denkbar geringem Verkabelungsaufwand
fur die einfache Montage vor Ort. Das System ist werksseitig
fur den Anschluss externer Ausrustung wie z.B. Zutritts-
kontrollsysteme vorbereitet.

Bei der zweiten Ausfiihrung handelt es sich um eine Antriebs-
einheit aus Edelstahl, bei der die Automatik in einem
separaten Gehause sitzt.

Fir optimale Zuverlassigkeit und eine lange Lebensdauer
werden ausschlie3lich Zahnstangensysteme eingesetzt. Die
Zahnrader sind in unterschiedlichen Modulen erhéltlich.
Sowohl die Zahnstangen als auch die Beschlage sind
feuerverzinkt.

Es kdnnen Antriebsalternativen fur bis zu 14 m breite Tore
angeboten werden. Je nach Torbreite werden entweder
integrierte Spindelendschalter oder externe induktive Geber
verwendet.

#"‘:‘.-:.
=)
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B
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Tor-Automatik Schiebetore - Abfrage

Kd.Nr./ Name

Objekt ‘
Ansprechpartner /
Telefon g

Objektadresse @
: & !

Torabmessungen Fligelhdhe C Bemerkungen

Durchfahrtsbreite | DB

Fligelgewicht kg
Torausfiihrung [ Volle Flache (J Teilflache / Staketen (Stabe)
(J Steigung / Gefalle
(d Anzahl der Betatigungen pro Tag
(J Freitragend (J Bodengefiihrt (Laufschiene)
Betitigung (J Gehflugel / Gehodffnung
(J Schliisseltaster (J auBen (J mit Saule [ ohne Saule
([ Funk mit Stiick Handsender
Sicherheiten (J HSK-HauptschlieBkante (J ZaunanschluB
' NSK-NebenschlieBkante
J Blinklampe (J Not-Aus-Taster
(J Lichtschranke 1 auBen (J innen
Montage erfogt durch d uns (1 LOESCH (Bitte ein Angebot)

Bitte per Fax an: Hamburg 04106 707-35 / Dresden 0351 45147-30 / Miinchen 089 484030
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Drehflugeltore - Hinweise ‘ LDESEH

Drelgeltoratrié

fur den privaten und gewerblichen Bereich

-230 V oder24 V

- fir 1- oder 2-fligelige Drehfliigeltore

- bis 2 x 7000 mm Flugelbreite

- Ober- und Unterflurantriebe

- elektromechanisch / elektrohydraulisch

- programmierbar nach DIN EN 125453 und EN 12445
Selbstverstandlich bieten wir Ihnen zu jedem Antrieb auch
ein umfangreiches Zubehdrprogramm an:

- Lichtschranken, Blinklampen, Kontaktleisten ...

- Schllsseltaster, Zylinder ...

- Hinderniserkennung, Endanschlage

- Funk- und Handsender (868 oder 433 MHz)

- Elektroschlésser, Zutrittskontrolle ...

5 ¥

Unterflurantrieb

Gelenkarméhtfieb
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Tor-Automatik Drehfligeltore - Abfrage

Kd.Nr./ Name
Objekt
Ansprechpartner

Telefon

Objektadresse

Torabmessungen

Torausflihrung

Betatigung

Sicherheiten

Montage erfogt durch

Fligelbreite Bemerkungen
Fligelhéhe C
Flligelgewicht kg
Maf3e Pfeiler mm
[ Volle Flache (J Teilflache / Staketen (Stabe)
(J Steigung / Gefalle
[ Anzahl der Betatigungen pro Tag

Externe Endanschlage vorhanden J ja J nein
(J Gehflugel / Gehodffnung
[ Schliisseltaster J auBen (1 mit Saule [ ohne Saule
([ Funk mit Stiick Handsender
(J HSK-HauptschlieBkante (J ZaunanschluB
' NSK-NebenschlieBkante
J Blinklampe (J Not-Aus-Taster
[ Lichtschranke (J auBen (J innen
(J uns (J LOESCH (Bitte ein Angebot)

Bitte per Fax an: Hamburg 04106 707-35 / Dresden 0351 45147-30 / Miinchen 089 484030
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Falttore - Hinwelise ‘ LDESEH

Falttorantriebe |

Falttore zeichnen sich durch ihren geringen Platzbedarf und
ihr schnelles Offnen und SchlieBen aus (ab 8 sec.).

Fur kleine, vierfliigelige Falttore ist lediglich ein Antrieb
erforderlich. Alle Falttore kdnnen bei Stromausfall, Brand
usw. in klrzester Zeit entsperrt werden.

Wahlen sie zwischen verschiedenen Montagealternativen, um
das Tor genau an lhre rAumliche Voraussetzungen anzupassen
(z.B. wenig Platz neben oder tber dem Tor).

Fir welchen Antrieb Sie sich entscheiden, hangt von der Tor-
gréBe und der Offnungsfrequenz ab.

Sie haben die Wahl zwischen drei Varianten:

- Montage Uber dem Tor mit Standard-Armsystem bzw. mit
Armsystem fir begrenzten seitlichen Platz

- Seitenmontage bei gréBeren Falttoren

- Kulissenmontage ohne seitlichen Platzbedarf

Und naturlich haben wir Motoren fiir 230, 400 und 500 V

im Angebot. Die mittlere Variante ist als offene oder
Olgefiillte Ausfihrung erhltlich.

Wir kénnen Ihnen Produkte anbieten, die genau auf lhre
Bedirfnisse und Wiinsche abgestimmt sind. Auch bei der Art
der Torbetatigung stehen lhnen zahlreiche Alternativen zur
Verflgung: Sie kbnnen aus unterschiedlichen Impulsgebern
oder Zutrittskontrollsystemen wéhlen.

L

ﬂ‘ﬂ:
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Schranken Elektrohydraulisch - Hinweise

Elektrischer Anschluss

1. Schranken
2. Lichtschranke
3. Impulsgeber

4. Blinklampe 5. Funkempfanger

Schranken

Schrankensysteme

Elektrohydraulische Schrankensysteme bis 5 m Balkenlange
sind fur die Absperrung von Parkflachen bei Wohngeb&uden
geeignet sowie flr die Zufahrtsregulierung von Einfahrten
mittlerer Benutzungsfrequenzen.

Fur Tiefgarageneinfahrten mit geringen Deckenhéhen sind
Schrankensysteme mit Knickbalken bis 4 m Lénge lieferbar.
Die Steuerung ist im Schrankengehause integriert.

Bei Stromausfall ist eine manuelle Notentriegelung méglich.
Schrankensysteme bis 7 m Balkenlénge sind fiir den gewerb-
lichen Einsatz sowie im Bereich von Tiefgaragen und grof3en
Parkflachen mit sehr hohen Benutzungsfrequenzen bzw. Dauer-
betrieb.

Knickbalken bis 4 m Lange sind fur minimale Raumhéhen ab
1,78 m lieferbar.

Alle Balkentypen kénnen mit Hangegitter ausgestattet werden.
Die Betatigung der Schrankensysteme erfolgt per Funk mit
groBer Reichweite, Uber Induktionsschleifen oder manuell

per Taster.

Zutrittskontrollsysteme fir Personen- und KFZ-Erfassung
kénnen in Stand-Alone Ausfiihrung oder als komplexes System
direkt mit der Firmen-EDV vernetzt werden.
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Handschranken - EH 250 bis EH /5L

< LDESCH

Mitte Fundament =

Sperrbreite = Balkenlédnge 875 mm
Schloss Balken Holmauflage
(optional)
L Giriff {
| [~ T T — Igug]
,-H“""{ T [T]
Rastbolzen / e Gewichtsplatten =
~J
s b= Schloss 7
Auflage- Pendelstiitze Schutzgummi @ (optional) Riegelscheibe |& | |
pfosten |
Stander = 120 188
7 7 i 7 1 7
N 7 77 A AR
NN -
| Fundament Fundament | : g AR
... | 350 x 350 mm 550 x 550 mm [LuiSun \
RN 2
N 3 P
1

Balkenlange

Abspannung
ab 5500 mm Balkenlange

Typ Balkenlange  Gegen- Typ Balkenlange  Gegen-
gewichte gewichte

EH 25L bis 2500 mm 0 EH 55L bis 5500 mm 12

EH 30L bis 3000 mm 2 EH 60L bis 6000 mm 14

EH 35L bis 3500 mm 2 EH 65L bis 6500 mm 16

EH 40L bis 4000 mm 2 EH 70L bis 7000 mm 18

EH 45L bis 4500 mm 4 EH 75L bis 7500 mm 20

EH 50L bis 5000 mm 6

Handschranken mit Gegengewicht |

von 2500 mm bis 7500 mm Sperrbreite (=
aus verzinktem Stahl, RAL 3002,
automatische Arretierung durch Rastbolzen bei gedffneter
und geschlossener Schranke,

rechts / links verwendbar,

optimale Laufeigenschaften durch Polymer-Gleitlager und
Gegengewichtsplatten,

optimaler Vandalismusschutz,

der perfekt konfektionierte Aluminiumbalken (100 x 50 mm)
verfugt Uber eine gummigepolsterte Unterkante,

bis 3500 mm ist eine Pendelstitze oder ein Auflagepfosten
optional, ab 4000 mm zwingend erforderlich,

ab 5500 mm Lé&nge ist eine Seilabspannung des Balkens
Standard,

Verriegelung, je nach Ausfuhrung, durch Profilhalbzylinder
oder Feuerwehrdreikant am Schrankenstander oder Auflage-
pfosten

Balkenlange),
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Poller Automatisch / Feststehend - J-Klasse

B,
i

”

Automatischre Féstét_&?héhd

Hydraulischer Poller J275

Der automatische Verkehrspoller ist ein Zylinder aus Stahl
bzw. Edelstahl (275 mm Durchmesser, Hohe 600 oder 800 mm),
der mittels Hydraulikantrieb auf Wunsch gehoben und gesenkt
werden kann.

Der Antrieb ist verschleiBarm und gegen Umwelteinflisse gut
geschutzt. Der Poller wird in einer Montagewanne befestigt
und in die StraBe eingesetzt um den Verkehr bzw. Parkplatze
zu begrenzen.

Er ist somit eine sinnvolle Alternative zu fixen Blockaden,
Geléndern, Ketten und &hnlichem, um den Autoverkehr in
verkehrsberuhigten Zonen zu regeln und wildes Parken zu
verhindern.

Der Poller besitzt hierfir eine Reihe von Einsatzmdglich-
keiten: Er begrenzt FuBgangerzonen, zu bestimmten Schlag-
zeiten oder dauerhaft, wirkungsvoll ab, erlaubt die Zufahrt
bestimmter autorisierter Fahrzeuge (Anwohner, Hotelgéste,
Garagennutzer, Taxis), grenzt Parkplatze, offentliche Platze
oder Gehsteige ab, und kann ebenso als Schutzvorrichtung
verwendet werden.

Der Poller kann durch autorisierte Personen (Besitzer von
Smartcards, Pfértner, etc.) oder durch eine voreingestellte
Zeit (programmierbar) gehoben und gesenkt werden.

Um eine einheitlich aufgebaute Absperrung zu ermdglichen,
ist der Poller auch als feststehender Poller erhaltlich.
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Allgemeine Erléiuterungen

Legende A-Z

< LOESCH

A
AC/DC
AH
Ah
Alu
AP
BG
C
daN
DIBt
DIN

DIN EN

DIN-L
DIN-R
ED
EN
EPDM

F

FB

FL
FTR
F1

F7
galv.
Gr.
GL
HxBxT
Hz / MHz
IP

|

LED
LG

M

mA
max.
min.
mind.
ml
ms

N

Nm
Nylon

Ampere

Wechselstrom / Gleichstrom
Aufhangend / Abhangend
Amperestunde

Aluminium

Aufputz

Bodengefihrt

Celsius

Dekanewton (10 Newton)
Deutsches Institut flir Bautechnik
ursprunglich: Deutsches Institut fir
Normung e.V.

heute: keine Abkulrzung mehr,
sondern als Symbol zu verstehen
Von der européaischen CEN-
Organisation erarbeitete Normen,
die als deutsche DIN-Normen
Ubernommen wurden.

DIN-links

DIN-rechts

Einschaltdauer (z.B. 100% ED)
Européaische Norm
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
ist ein terpolymeres Elastomer
(Gummi)

Feuerschutz

Fligelbreite

Fundamentlange

Freitragend

silberfarbig eloxiert

dunkelbraun eloxiert

galvanisch

GroBe

Gesamtlange

Hohe x Breite x Tiefe

Herz / Megaherz

Schutzart

Liter

Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
lichte Offnung

(z.B. M5) Gewinde

Milli-Ampere

maximal

Minute

mindestens

Milliliter

Millisekunde

Newton

Newtonmeter

Kunstfasern aus Polyamid
(chemische Bezeichnung:
Polyhexamethylenadipinsaureamid)

Impressum / Hinweise

Ohm

RAL-Farbe
S

sec.

Sl

B

TL

TS
U/min.
upP

v

VA
V2A

V4A

vds
VK
VPE

Vv A B

abgeleitete Sl-Einheit des
elektrischen Widerstands (Q)
Sonderfarbe

Schnelllaufer

Sekunde

Internationales Einheitensystem
(Systeme international d’'unités)
Turbreite

Torlange

Turstérke

Umdrehungen pro Minute
Unterputz

Volt

Verankerungsabstand

rostfreier Stahl (Edelstahl), enthalt
ca. 70% Eisen, 20% Chrom, 8%
Nickel sowie geringe Mengen
Kohlenstoff, Mangan und Silizium
wie V2A, jedoch zusatzlich mit
2% Molybdan legiert, was diesen
Stahl widerstandfahiger gegen
Korrosion in chloridhaltigen
Medien macht (Salzwasser,
Schwimmbader, chem. Industrie...)
Verband der Sachversicherer
Vierkant

Verpackungseinheit

Watt

Durchmesser

kleiner als

groBer als

Dezimalstellen sind mit einem “.* dargestellt.

Anderungen durch technische Innovationen vorbehalten. Abbildungen und MaBangaben sind unverbindlich. Irrtiimer und Druckfehler vorbe-
halten. Einige der Texte, Abbildungen und Zeichnungen wurden uns mit freundlicher Genehmigung von unseren jeweiligen Lieferanten zur
Verfligung gestellt. Nachdruck - auch auszugsweise - ist untersagt. Es gelten unsere aktuellen Geschéftsbedingungen.

© 2009 LOESCH Schubert - Minchen. Schutzvormerke nach ISO 16016 beachten.
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Tur-/ Tortechnik V Artikelnummerverzeichnis

Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite
1-52-0046 90 2-53-04703 81 2-54-006WZ 150 2-54-027WZ 48 2-54-065 227 2-54-091 241
1-52-0056 104 2-53-048 81 2-54-006WZ 237 2-54-027WZ 219 2-54-065WZ 147 2-54-092 242
1-52-0057 105 2-53-049 82 2-54-007 150 2-54-028 56 2-54-065WZ 227 2-54-092 269
1-52-0059 90 2-53-050 82 2-54-007 237 2-54-029 55 2-54-066 61 2-54-092WZ 242
1-52-0060 89 2-53-051 83 2-54-008 163 2-54-030 57 2-54-066 224 2-54-092WZ 269
1-52-0061 90 2-53-052 84 2-54-008 264 2-54-031 58 2-54-066 250 2-54-093 242
1-52-0062 91 2-53-053 50 2-54-009 163 2-54-032 56 2-54-067 228 2-54-093 269
1-52-0064 92 2-53-054 50 2-54-009 264 2-54-033 57 2-54-067 255 2-54-093WZ 242
1-52-0065 93 2-53-054 51 2-54-009WZ 163 2-54-034 43 2-54-067 281 2-54-093WZ 269
2-51-001 382 2-53-055 52 2-54-009WZ 264 2-54-034 138 2-54-068 228 2-54-094 154
2-51-003 384 2-53-057 51 2-54-010 163 2-54-034 215 2-54-068 255 2-54-094 249
2-51-004 382 2-53-06411 236 2-54-010 264 2-54-035 44 2-54-068 281 2-54-094WZ 154
2-51-005 383 2-53-06421 263 2-54-011 179 2-54-035 138 2-54-069 231 2-54-094WZ 249
2-51-006 383 2-53-06421 292 2-54-011 293 2-54-035 215 2-54-069 258 2-54-095 249
2-51-009 374 2-53-06431 292 2-54-012 179 2-54-036 45 2-54-069 284 2-54-095WZ 249
2-51-012 382 2-53-06431 320 2-54-012 293 2-54-036 139 2-54-069 312 2-54-096 243
2-51-013 383 2-53-06441 320 2-54-012WZ 179 2-54-036 217 2-54-069 336 2-54-096WZ 243
2-51-014 386 2-53-100 42 2-54-012WZ 293 2-54-037 46 2-54-069 351 2-54-097 243
2-51-014 392 2-53-106 42 2-54-013 179 2-54-037 139 2-54-070 69 2-54-098 243
2-51-015 386 2-53-107 43 2-54-013 293 2-54-037 218 2-54-070 231 2-54-098WZ 243
2-51-015 391 2-53-108 44 2-54-013 369 2-54-038 60 2-54-071 69 2-54-099 243
2-51-016 374 2-53-109 45 2-54-014 195 2-54-038 141 2-54-071 231 2-54-100 247
2-53-001 23 2-53-111 49 2-54-014 321 2-54-038 224 2-54-072 229 2-54-101 247
2-53-002 23 2-53-113 23 2-54-015 195 2-54-039 60 2-54-072 256 2-54-102 244
2-53-006 24 2-53-115 39 2-54-015 321 2-54-039 141 2-54-072 282 2-54-104 244
2-53-007 24 2-53-116 26 2-54-016 203 2-54-039 224 2-54-073 229 2-54-105 245
2-53-009 25 2-53-118 33 2-54-016 338 2-54-039WZ 60 2-54-073 256 2-54-107 245
2-53-010 28 2-53-119 26 2-54-017 203 2-54-039WZ 141 2-54-073 282 2-54-109 246
2-53-011 28 2-53-122 49 2-54-017 338 2-54-039WZ 224 2-54-074 67 2-54-111 246
2-53-012 27 2-53-123 85 2-54-017 374 2-54-040 220 2-54-074 230 2-54-112WZ2 369
2-53-013 27 2-53-124 85 2-54-018 217 2-54-040WZ 220 2-54-075 232 2-54-113 248
2-53-014 29 2-53-125 85 2-54-019 218 2-54-041 220 2-54-076 73 2-54-118 253
2-53-015 29 2-53-126 85 2-54-020 43 2-54-041WZ 220 2-54-076 232 2-54-119 159
2-53-016 30 2-53-127 85 2-54-020 138 2-54-042 220 2-54-077 150 2-54-119 252
2-53-017 30 2-53-128 85 2-54-020 215 2-54-042WZ 220 2-54-077 237 2-54-119WZ 159
2-53-018 31 2-53-129 85 2-54-020WZ 43 2-54-043 220 2-54-079 71 2-54-119WZ 252
2-53-019 31 2-53-133 81 2-54-020WZ 138 2-54-044 221 2-54-079 147 2-54-120 159
2-53-020 32 2-53-134 81 2-54-020WZ 215 2-54-046 221 2-54-079 233 2-54-120 251
2-53-021 33 2-53-135 81 2-54-021 44 2-54-047 222 2-54-080 163 2-54-121 158
2-53-022 66 2-53-136 81 2-54-021 138 2-54-049 222 2-54-080 264 2-54-121 251
2-53-022 83 2-53-137 81 2-54-021 215 2-54-051 223 2-54-081 179 2-54-122 155
2-53-022 230 2-53-138 79 2-54-022 45 2-54-053 223 2-54-081 293 2-54-122 252
2-53-023 66 2-53-139 79 2-54-022 139 2-54-059 63 2-54-081 369 2-54-123 253
2-53-024 34 2-53-140 79 2-54-022 217 2-54-059 146 2-54-082 195 2-54-124 160
2-53-024 61 2-53-141 81 2-54-022WZ 45 2-54-059 159 2-54-082 321 2-54-124 175
2-53-024 84 2-53-142 81 2-54-022WZ 139 2-54-059 226 2-54-083 149 2-54-124 254
2-53-025 39 2-53-143 81 2-54-022WZ 217 2-54-059 252 2-54-083 235 2-54-124 280
2-53-026 40 2-53-144 81 2-54-023 46 2-54-060 63 2-54-084 151 2-54-124WZ 160
2-53-027 41 2-54-001 39 2-54-023 139 2-54-060 146 2-54-084 238 2-54-124WZ 175
2-53-028 32 2-54-001 137 2-54-023 218 2-54-060 226 2-54-084WZ 151 2-54-124WZ 254
2-53-029 54 2-54-001 214 2-54-023W2Z 46 2-54-060WZ 63 2-54-084WZ 238 2-54-124WZ 280
2-53-031 60 2-54-001 369 2-54-023WZ 139 2-54-060WZ 146 2-54-085 151 2-54-125 203
2-53-032 52 2-54-002 39 2-54-023WZ 218 2-54-060WZ 226 2-54-085 238 2-54-125 338
2-53-033 53 2-54-002 137 2-54-024 46 2-54-061 62 2-54-086 239 2-54-126 23
2-53-034 53 2-54-002 214 2-54-024 216 2-54-061 146 2-54-087 239 2-54-127 40
2-53-03501 77 2-54-002WZ 39 2-54-025 47 2-54-061 225 2-54-087WZ 239 2-54-128 69
2-53-03601 77 2-54-002WZ 137 2-54-025 216 2-54-062 62 2-54-088 152 2-54-128 259
2-53-03701 77 2-54-002WZ 214 2-54-025WZ 47 2-54-062 145 2-54-088 240 2-54-129 69
2-53-04101 78 2-54-003 39 2-54-025WZ 216 2-54-062 225 2-54-088WZ 152 2-54-129 259
2-53-04201 78 2-54-003 137 2-54-026 47 2-54-063 63 2-54-088WZ 240 2-54-133 68
2-53-04301 78 2-54-003 214 2-54-026 219 2-54-063 142 2-54-089 240 2-54-133 257
2-53-04401 78 2-54-004 40 2-54-026WZ 47 2-54-063 226 2-54-090 152 2-54-133 283
2-53-04501 78 2-54-005 41 2-54-026WZ 219 2-54-064 64 2-54-090 241 2-54-134 70
2-53-04601 78 2-54-006 150 2-54-027 48 2-54-064 227 2-54-090WZ 152 2-54-134 161
2-53-04701 81 2-54-006 237 2-54-027 219 2-54-065 147 2-54-090WZ 241 2-54-134 258
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Artikel-Nr.
2-54-135
2-54-135
2-54-135
2-54-136
2-54-136
2-54-136
2-54-137
2-54-137
2-54-137
2-54-138
2-54-138
2-54-139
2-54-139
2-54-140
2-54-140
2-54-141
2-54-141
2-54-141
2-54-142
2-54-142
2-54-142
2-54-142
2-54-142
2-54-143
2-54-143
2-54-143
2-54-143
2-54-143
2-54-146
2-54-148
2-54-148
2-54-149
2-54-149
2-54-149WZ
2-54-149WZ
2-54-150
2-54-150
2-54-151
2-54-151
2-54-152
2-54-153
2-54-153WZ
2-54-154
2-54-154
2-54-155
2-54-155
2-54-155WZ
2-54-155WZ
2-54-156
2-54-157
2-54-158
2-54-158
2-54-159
2-54-159
2-54-159WZ
2-54-159WZ
2-54-160
2-54-161
2-54-162
2-54-162
2-54-162WZ
2-54-162WZ
2-54-163
2-54-164
2-54-164WZ

Seite

70
161
258

70
161
259

70
161
259

73
260
155
261

72
261

7
160
260

75
162
177
262
290

76
162
178
262
291

40
164
265
164
265
164
265
164
265
164

266
266
266
165
267
165
267
165

267
267
165
268
165
268
165
268

268
167
275
167
275
275
275
275

Artikel-Nr.
2-54-165
2-54-165WZ
2-54-166
2-54-167
2-54-167WZ
2-54-168
2-54-169
2-54-170
2-54-171
2-54-173
2-54-174
2-54-176
2-54-178
2-54-180
2-54-186
2-54-187
2-54-187
2-54-188
2-54-188
2-54-188WZ
2-54-188WZ
2-54-189
2-54-189
2-54-190
2-54-190
2-54-191
2-54-191
2-54-193
2-54-194
2-54-194
2-54-194
2-54-194
2-54-195
2-54-195
2-54-196
2-54-196
2-54-197
2-54-197
2-54-198
2-54-198
2-54-199
2-54-199
2-54-200
2-54-200
2-54-203
2-54-204
2-54-204
2-54-205
2-54-206
2-54-207
2-54-208
2-54-208
2-54-209
2-54-209
2-54-210
2-54-210
2-54-211
2-54-211
2-54-212
2-54-212
2-54-213
2-54-213
2-54-214
2-54-215
2-54-216

Seite

270
270
270
270
270
270
274
274
271
271
272
272
273
273
279
173
278
173
278
173

173
277
172
277
168
278
276

39
137
214
369
150
237
163
264
284
312
284
312
284
312
285
313
286
179
293

23

23

23
176
285
176
285
176
286
176
286
168
288
169

289
289
174

Artikel-Nr.
2-54-216
2-54-217
2-54-217
2-54-218
2-54-218
2-54-218
2-54-218
2-54-219
2-54-219
2-54-219
2-54-219
2-54-225
2-54-225
2-54-226
2-54-226
2-54-226WZ
2-54-226WZ
2-54-227
2-54-227
2-54-228
2-54-228
2-54-229
2-54-229
2-54-230
2-54-231
2-54-232
2-54-232WZ
2-54-233
2-54-233
2-54-234
2-54-234
2-54-234WZ
2-54-234WZ
2-54-235
2-54-236
2-54-236
2-54-237
2-54-237
2-54-237WZ
2-54-237WZ
2-54-238
2-54-239
2-54-239
2-54-239WZ
2-54-239WZ
2-54-240
2-54-240
2-54-240WZ
2-54-240WZ
2-54-241
2-54-241
2-54-241WZ
2-54-241WZ
2-54-242
2-54-243
2-54-243
2-54-243WZ
2-54-244
2-54-244WZ
2-54-246
2-54-246WZ
2-54-247
2-54-248
2-54-249
2-54-250

Seite

287
174
287
177
193
290
318
178
194
291
319
180
294
180
294
180
294
180
294
180
294
180
294
295
295
295
295
181
296
181
296
181
296
296
181
297
181
297
181
297
297
298
325
298
325
298
325
298
325
183
304
183
304
304
304
365
304
299
299
299
299
299
303
303
300

Artikel-Nr.
2-54-252
2-54-253
2-54-255
2-54-257
2-54-259
2-54-265
2-54-266
2-54-266
2-54-267
2-54-267
2-54-267WZ
2-54-267TWZ
2-54-268
2-54-268
2-54-269
2-54-269
2-54-270
2-54-270
2-54-272
2-54-272
2-54-272
2-54-272
2-54-272WZ
2-54-272WZ
2-54-273
2-54-274
2-54-274
2-54-274
2-54-275
2-54-275
2-54-275
2-54-277
2-54-277
2-54-277
2-54-278
2-54-278
2-54-278
2-54-281
2-54-281
2-54-282
2-54-282
2-54-285
2-54-285
2-54-286
2-54-286
2-54-287
2-54-288
2-54-289
2-54-289
2-54-290
2-54-290
2-54-291
2-54-291
2-54-292
2-54-292
2-54-297
2-54-297
2-54-298
2-54-298
2-54-299
2-54-299
2-54-300
2-54-300
2-54-301
2-54-302

Seite

300
301
301
302
302
308
189
307
189
307
189
307
189
306
188
306
184
307
191
202
309
333
191
309
305
310
334
349
310
334
349
314
337
352
311
335
350
192
313
192
313
184
316
185
316
317
317
190
315
190
315
193
318
194
319
149

196
322
196
322
196
322
323
323

Artikel-Nr.

2-54-303
2-54-303
2-54-305
2-54-305
2-54-306
2-54-306
2-54-308
2-54-309
2-54-310
2-54-311
2-54-312
2-54-313
2-54-314
2-54-315
2-54-320
2-54-321
2-54-321
2-54-322
2-54-322
2-54-323
2-54-323
2-54-326
2-54-326
2-54-327
2-54-327
2-54-335
2-54-335
2-54-335
2-54-335
2-54-345
2-54-345
2-54-346
2-54-346
2-54-347
2-54-347
2-54-348
2-54-349
2-54-350
2-54-350
2-54-351
2-54-351
2-54-352
2-54-352
2-54-353
2-54-353
2-54-354
2-54-356
2-54-357
2-54-358
2-54-359
2-54-360
2-54-365
2-54-367
2-54-367
2-54-368
2-54-368
2-54-371
2-54-374
2-54-374
2-54-374
2-54-374
2-54-374
2-54-375
2-54-379
2-54-379

Seite

197
324
197
324
197
324
326
326
329
329
327
327
328
328
332
201
332
201
331
200
331
330
346
209
348
192
314
336
351
204
339
204
339
204
339
340
340
205
341
205
341
205
341
205
341
342
343
343
344
345
344
348

347
208
347

59

75
162
177
262

154
55
220

Artikel-Nr.
2-54-389
2-54-389
2-54-389
2-54-389
2-54-389
2-54-391
2-54-410
2-54-410
2-54-412
2-54-416
2-54-416
2-54-433
2-54-439
2-54-440
2-54-441
2-54-442
2-54-445
2-54-451
2-54-452
2-54-501
2-54-501
2-54-502
2-54-577
2-54-577
2-54-578
2-54-578
2-54-579
2-54-579
2-54-579
2-54-580
2-54-580
2-54-580
2-54-581
2-54-581
2-54-581
2-54-582
2-54-582
2-54-590
2-54-590
2-54-590
2-54-590WZ
2-54-590WZ
2-54-590WZ
2-54-591
2-54-591
2-54-591WZ
2-54-591WZ
2-54-592
2-54-592
2-54-592WZ
2-54-592WZ
2-54-593
2-54-593
2-54-593WZ
2-54-593WZ
2-54-594
2-54-594
2-54-603
2-54-604
2-54-605
2-54-606
2-54-607
2-54-607
2-54-616
2-54-617
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Seite

257
283
311
335
350

82
151
238
249
151
238
183
220
243
270
299
279

75

75

47
216
266
142
233

72
234

71
147
233

74
148
234

76
148
235
150
237

39
137
214

39
137
214
150
237
150
237
163
264
163
264
179

179
293
195
321
140
153
166
182
198
206
140
153
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Tur-/ Tortechnik V Artikelnummerverzeichnis

Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite
2-54-618 166 2-54-753 59 2-54-794 193 31-069 400 52-025 353 52-9120 126
2-54-619 182 2-54-754 58 2-54-794 318 31-070 400 52-026 353 52-9121 115
2-54-634 39 2-54-755 167 2-54-795 75 31-071 400 52-027 353 52-9122 116
2-54-634 137 2-54-756 198 2-54-795 162 31-072 400 52-028 353 52-9123 128
2-54-634 214 2-54-756 206 2-54-795 177 35-8997 14 52-029 353 52-9124 129
2-54-640 363 2-54-759L 143 2-54-795 262 35-8998 14 52-033 157 52-9125 129
2-54-640 369 2-54-759R 143 2-54-795 290 35-8999 14 52-034 356 52-9126 129
2-54-641 363 2-54-760L 156 2-54-796 384 41-139 355 52-9008 353 52-9127 130
2-54-642 363 2-54-760R 156 2-54-797 67 41-140 355 52-9031 396 52-9128 130
2-54-643 363 2-54-761L 169 2-54-797 84 41-9038 355 52-9048 92 52-9129 123
2-54-646 363 2-54-761R 169 2-54-798 68 41-9039 355 52-9049 91 52-9130 123
2-54-647 363 2-54-762L 185 2-54-799 68 41-9130 396 52-9049 104 52-9131 123
2-54-648 366 2-54-762R 185 2-54-800 68 50-1700P 376 52-9065 87 52-9132 124
2-54-706 308 2-54-763L 143 2-54-801 74 50-858S 390 52-9066 87 52-9133 89
2-54-709 375 2-54-763R 143 2-54-802 74 50-859S 390 52-9067 89 52-9134 90
2-54-713 385 2-54-764L 156 2-54-808 140 50-860S 390 52-9068 101 52-9135 91
2-54-713 391 2-54-764R 156 2-54-809 153 50-868F 393 52-9069 87 52-9136 128
2-54-723 23 2-54-765L 170 2-54-810 166 50-868S 393 52-9070 87 52-9137 129
2-54-725 376 2-54-765R 170 2-54-811 182 50-869F 393 52-9071 87 52-9138 357
2-54-725 384 2-54-766L 170 2-54-812 152 50-869S 393 52-9072 87 52-9139 357
2-54-726 71 2-54-766R 170 2-54-812 240 50-870F 393 52-9073 87 52-9140 357
2-54-726 160 2-54-767L 186 2-54-813 239 50-870S 393 52-9074 87 52-9141 95
2-54-726 260 2-54-767R 186 2-54-814 242 50-871F 393 52-9075 87 52-9141 109
2-54-727 174 2-54-768L 186 2-54-814 269 50-880S 388 52-9076 87 52-9142 95
2-54-727 287 2-54-768R 186 2-54-815 242 50-886S 388 52-9077 87 52-9142 109
2-54-728 174 2-54-769L 143 2-54-815 269 50-887S 388 52-9078 87 52-9143 95
2-54-728 287 2-54-769R 143 2-54-816 298 50-9013 394 52-9079 87 52-9143 109
2-54-729 190 2-54-770L 156 2-54-816 325 50-9014 394 52-9080 87 52-9144 95
2-54-729 315 2-54-770R 156 2-54-817 298 50-980S 389 52-9082 96 52-9144 109
2-54-730 190 2-54-771L 170 2-54-817 325 50-981S 389 52-9082 110 52-9145 96
2-54-730 315 2-54-771R 170 2-54-818 299 50-982S 389 52-9083 88 52-9145 110
2-54-731 142 2-54-772L 170 2-55-002 374 50-983S 389 52-9084 88 52-9146 96
2-54-731 233 2-54-772R 170 2-55-007 369 50-984S 389 52-9085 88 52-9146 110
2-54-732 155 2-54-773L 186 2-55-011 375 50-985S 389 52-9086 89 52-9147 96
2-54-732 261 2-54-773R 186 2-55-016 199 50-986S 389 52-9087 89 52-9147 110
2-54-733 168 2-54-774L 186 2-55-016 207 51-007 203 52-9088 100 52-9148 96
2-54-733 288 2-54-774R 186 2-55-016 330 51-007 338 52-9089 100 52-9148 110
2-54-734 169 2-54-775 144 2-55-016 346 51-007 374 52-9090 100 52-9149 96
2-54-734 288 2-54-776 171 2-55-017 370 52-003 356 52-9091 100 52-9149 110
2-54-735 184 2-54-777 187 2-55-018 366 52-004 356 52-9092 100 52-9150 111
2-54-735 316 2-54-778 144 2-55-018 371 52-005 356 52-9093 100 52-9151 111
2-54-736 72 2-54-779 157 2-55-018 377 52-0052 102 52-9094 100 52-9152 119
2-54-736 185 2-54-780 171 2-55-018 385 52-0053 102 52-9095 100 52-9153 119
2-54-736 316 2-54-781 172 2-55-018 392 52-0054 103 52-9096 100 52-9154 118
2-54-737 72 2-54-782 187 2-55-020 363 52-0055 92 52-9097 100 52-9155 119
2-54-737 234 2-54-783 188 2-55-022 364 52-0055 103 52-9098 100 52-9156 119
2-54-738 261 2-54-784 144 2-55-022 370 52-006 356 52-9099 100 52-9157 119
2-54-739 289 2-54-785 157 2-55-023 365 52-0067 88 52-9101 101 52-9158 119
2-54-740 289 2-54-786 171 2-55-023 371 52-0068 88 52-9102 101 52-9195 97
2-54-741 317 2-54-787 172 2-55-100 364 52-007 356 52-9103 101 52-9196 97
2-54-742 317 2-54-788 187 31-050 397 52-008 356 52-9104 101 52-9197 97
2-54-743 46 2-54-789 188 31-051 397 52-009 356 52-9105 101 52-9198 97
2-54-743 216 2-54-790 83 31-052 397 52-010 356 52-9106 101 52-9199 97
2-54-744 239 2-54-791 74 31-053 397 52-013 354 52-9107 101 79-0000086 396
2-54-745 266 2-54-791 148 31-054 398 52-014 354 52-9108 101

2-54-746 295 2-54-791 234 31-055 398 52-015 354 52-9110 101

2-54-747 267 2-54-792 75 31-056 398 52-016 354 52-9111 101

2-54-748 152 2-54-792 162 31-057 398 52-017 354 52-9112 101

2-54-748 241 2-54-792 177 31-060 401 52-018 354 52-9113 102

2-54-749 268 2-54-792 262 31-061 401 52-019 354 52-9114 102

2-54-750 47 2-54-792 290 31-062 402 52-020 354 52-9115 103

2-54-750 219 2-54-793 177 31-063 402 52-021 353 52-9116 104

2-54-751 48 2-54-793 193 31-064 402 52-022 353 52-9117 105

2-54-751 219 2-54-793 290 31-065 399 52-023 353 52-9118 105

2-54-752 55 2-54-793 318 31-066 399 52-024 353 52-9119 125
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Stichwortverzeichnis
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Stichwort Seite
Abdeckprofil 96
Abdeckprofil 110
Andruckrolle 459 Du 228
Andruckrolle 459 Du 255
Andruckrolle 459 Du 281
Andruckrolle 459 R 228
Andruckrolle 459 R 255
Andruckrolle 459 R 281
Andruckrolle 559 Dii 310
Andruckrolle 559 Dii 334
Andruckrolle 559 Dii 349
Andruckrolle 559 R 310
Andruckrolle 559 R 334
Andruckrolle 559 R 349
Andruckstuck 555 311
Andruckstuck 555 335
Andruckstuck 555 350
Andruckstuck 355 229
Andruckstuck 355 256
Andruckstuck 355 282
Aufhédngeklemme 1708 340
Aufhédngeklemmen 1108 46
Aufhédngeklemmen 1108 216
Aufhédngeklemmen 1308 239
Aufhédngeklemmen 1408 266
Aufhangeklemmen 1508 295
Aufhangeklemmen 1608 323
Aufhéngerschraube 90
Aufhéngerschraube 103
Auflaufrolle 700 K 375
Auflaufrolle 700 L 375
Auflaufrolle 950 383
Auflaufstiick 500 K 364
Auflaufstiick 500 K 370
Auflaufstitze 2321 396
Bandlappen 640xx 354
Befestigungsklotz 357
Befestigungswinkel 357
Blende 53/73 85
Blendenbefestigung 130
Bodenfiihrung 91
Bodenfiihrung 104
Bodenschieber 396
Clipsblende 128
Clipsblende 129
Clipsblende Seitenteil 129
Deckenbefestigungsplatte 92
Deckenbefestigungstréager 105
Deckenmuffe 102 46
Deckenmuffe 102 139
Deckenmuffe 102 218
Deckenmuffe 13/02 24
Deckenmuffe 302 152

Stichwort Seite
Deckenmuffe 302 241
Deckenmuffe 402 165
Deckenmuffe 402 268
Deckenmuffe 45/02 45
Deckenmuffe 502 181
Deckenmuffe 502 297
Deckenmuffe 602 197
Deckenmuffe 602 324
Deckenmuffe 702 205
Deckenmuffe 702 341
Deckenplatte 61/02 82
Distanzstiick 130
Doppel-Fuhrungsrolle 659 N 285
Doppel-Fihrungsrolle 659 N 313
Doppel-Fihrungsrolle 659 S 284
Doppel-Fihrungsrolle 659 S 312
Doppeldeckenmuffe 102 D 218
Doppeldeckenmuffe 302 D 241
Doppeldeckenmuffe 402 D 268
Doppeldeckenmuffe 502 D 297
Doppelrollenwagen Perlan 140 102
Doppelrollenwagen Rollan 40N 89
Doppelrollenwagen Rollan 80 90
Doppelwandmuffe 101 D 217
Doppelwandmuffe 301 D 240
Doppelwandmuffe 401 D 267
Doppelwandmuffe 501 D 296
Doppelwandwinkel 104 WD 48
Doppelwandwinkel 104 WD 219
Doppelwandwinkel 404 WD 242
Doppelwandwinkel 404 WD 269
Doppelwandwinkel 604 WD 298
Doppelwandwinkel 604 WD 325
Doppelwandwinkel 704 WD 342
Druckkugellager 355
Einzelfihrung 14 N 66
Endkappe 53/73 85
Endkappe Perlan 140 104
Endlagendémpfer EDH 28 356
Endlagenddmpfer EDH 35 356
Endtragrolle 322 154
Endtragrolle 422 167
Endtragrolle 522 183
Endtragrolle 622 198
Endtragrolle 722 206
Falttorrolle "Rheinland" 610xx 354
Fangstopper 65 P 84
Fangstlck 500 F 365
Fangstlck 500 F 371
Fangstlck 950 F 376
Fangstlck 950 F 384
Feststellfeder 104
Feststellung einstellbar 93
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Tur-/ Tortechnik V Stichwortverzeichnis

Stichwort Seite Stichwort Seite
Feststellung einstellbar 105 Flhrung 349 1/2 261
Flansch 193 63 Fihrung 349 A 157
Flansch 193 146 Fihrung 349 F 71
Flansch 193 226 Fihrung 349 F 260
Flansch 193 S 62 Fihrung 350 156
Flansch 193 S 146 Flhrung 449/340 168
Flansch 193 S 225 Flhrung 449/340 288
Flansch 196 S 62 Flhrung 449/340 1/2 289
Flansch 196 S 145 Flhrung 449/340 A 171
Flansch 196 S 225 Flhrung 449/340 F 174
Flansch 393 159 Flhrung 449/340 F 287
Flansch 393 252 Flhrung 449/440 169
Flansch 393 S 159 Flhrung 449/440 288
Flansch 393 S 251 Flhrung 449/440 1/2 289
Flansch 396 S 158 Flhrung 449/440 A 172
Flansch 396 S 251 Flhrung 449/440 F 174
Flansch 493 173 Flhrung 449/440 F 287
Flansch 493 278 Flhrung 450/340 170
Flansch 493 S 173 Flhrung 450/440 170
Flansch 493 S 277 Flhrung 549/440 184
Flansch 496 S 172 Flhrung 549/440 316
Flansch 496 S 277 Flhrung 549/440 1/2 317
Flansch 593 189 Flhrung 549/440 A 187
Flansch 593 307 Flhrung 549/440 F 190
Flansch 593 S 189 Flhrung 549/440 F 315
Flansch 593 S 306 Flhrung 549/540 185
Flansch 596 S 188 Flhrung 549/540 316
Flansch 596 S 306 Flhrung 549/540 1/2 317
Flansch 693 201 Flhrung 549/540 A 188
Flansch 693 332 Flhrung 549/540 F 190
Flansch 693 S 201 Flhrung 549/540 F 315
Flansch 693 S 331 Flhrung 550/440 186
Flansch 696 S 200 Flhrung 550/540 186
Flansch 696 S 331 Fuhrungsgleiter 216 67
Flansch 793 209 Fahrungsgleiter 216 230
Flansch 793 348 Flhrungsgleiter 216 S 67
Flansch 793 S 209 Flhrungsgleiter 216 S 84
Flansch 793 S 347 Flhrungsgleiter 316 68
Flansch 796 S 208 Flhrungsgleiter 316 257
Flansch 796 S 347 Flhrungsgleiter 316 283
Fligelbock 400 Flhrungsgleiter 316 S 68
Flhrung 249 142 Fuhrungsrolle 153/240 73
Flhrung 249 233 Fuhrungsrolle 153/240 232
Flhrung 249 1/2 72 Fuhrungsrolle 153/340 73
Fihrung 249 1/2 234 Flhrungsrolle 153/340 260
Fihrung 249 A 144 Flhrungsrolle 258 Dii 69
Fihrung 249 F 71 Flhrungsrolle 258 Dii 231
Fihrung 249 F 147 Flhrungsrolle 349 F 160
Fihrung 249 F 233 Flhrungsrolle 349 N 70
Fihrung 250 143 Flhrungsrolle 349 N 161
Fihrung 349 155 Flhrungsrolle 349 N 259
Flhrung 349 261 Fuhrungsrolle 349 S 70
Fihrung 349 1/2 72 Flhrungsrolle 349 S 161
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Stichwort Seite
Flhrungsrolle 349 S 258
Fuhrungsrolle 358 DU 69
Fuhrungsrolle 358 DU 259
Fihrungsrolle 449 N 176
Fihrungsrolle 449 N 286
Flhrungsrolle 449 S 176
Fuhrungsrolle 449 S 285
Fuhrungsrolle 458 Du 286
Flhrungsrolle 549 313
Fuhrungsrolle 549 N 192
Fuhrungsrolle 549 N 314
Fuahrungsrolle 549 N 336
Fuhrungsrolle 549 N 351
Fuhrungsrolle 549 S 192
Fuhrungsrolle 558 Di 314
Fuhrungsrolle 558 Dii 337
Flhrungsrolle 558 Dii 352
Flhrungsstiick 514 Du 257
Flhrungsstiick 514 Du 283
Flhrungsstiick 514 DU 311
Flhrungsstiick 514 D 335
Flhrungsstick 514 D 350
Flhrungszapfen 14 R 33
Flhrungszapfen 214 66
Flhrungszapfen 214 83
Flhrungszapfen 214 230
Glasadapter Duosync 116
Glasbodenfliihrung 96
Glasbodenfliihrung 110
Glasklemmplatte Set 95
Glasklemmplatte Set 109
Gleitrolle auf Platte 459 PL 231
Gleitrolle auf Platte 459 PL 258
Gleitrolle auf Platte 459 PL 284
Gleitrolle auf Platte 459 PL 312
Gleitrolle auf Platte 459 PL 336
Gleitrolle auf Platte 459 PL 351
Gleitstiick 154/240 232
Gummipuffer 8003 34
Gummipuffer 8003 61
Gummipuffer 8003 84
Hoéhenverstellbare Muffe 104 47
Hoéhenverstellbare Muffe 104 216
Hoéhenverstellbare Muffe 304 239
Hoéhenverstellbare Muffe 404 266
Héhenverstellbare Muffe 504 295
Héhenverstellbare Muffe 604 323
Héhenverstellbare Muffe 704 340
Laufrohr Perlan 140 101
Laufrohr Perlan 140 119
Laufrohr Rollan 40N / 80 88
Laufschienen-Profil 100 39
Laufschienen-Profil 100 137

Stichwort Seite
Laufschienen-Profil 100 214
Laufschienen-Profil 117 40
Laufschienen-Profil 13 23
Laufschienen-Profil 300 150
Laufschienen-Profil 300 237
Laufschienen-Profil 400 163
Laufschienen-Profil 400 264
Laufschienen-Profil 45 39
Laufschienen-Profil 45 SD 40
Laufschienen-Profil 45 W 41
Laufschienen-Profil 500 179
Laufschienen-Profil 500 293
Laufschienen-Profil 500 363
Laufschienen-Profil 500 369
Laufschienen-Profil 60 81
Laufschienen-Profil 600 195
Laufschienen-Profil 600 321
Laufschienen-Profil 60V 81
Laufschienen-Profil 700 203
Laufschienen-Profil 700 338
Laufschienen-Profil 700 374
Laufschienen-Profil 75 W 41
Laufschienen-Profil 950 382
Mitnehmer Perlan AUT 126
Montagewinkel 400
Obere Fihrungsrolle 8xx F 393
Obere Fihrungsrolle 8xx S 393
Obere Fuhrungsrolle 969 386
Obere Fuhrungsrolle 969 391
Obere Fuhrungsrolle 969 E 385
Obere Fuhrungsrolle 969 E 391
Obere Fuhrungsrolle 969 F 366
Obere Flhrungsrolle 969 F 371
Obere Flhrungsrolle 969 F 377
Obere Fulhrungsrolle 969 F 385
Obere Flhrungsrolle 969 F 392
Obere Flhrungsrolle 969 W 386
Obere Flhrungsrolle 969 W 392
Perlan 140 SoftStop K 118
Perlan 140 SoftStop L 119
Perlan 140 SoftStop M 119
Perlan AUT Set 125
Perlan Duosync Set 115
Puffer 357
Rohrpuffer 92
Rohrpuffer 103
Rohrpuffer R1/e 91
RohrtlrschlieBer RTS-d / -e 401
RohrtlrschlieBer RTS-t/ -u 402
RohrtiirschlieBer RTS-v 402
Rollan 40N SoftStop 97
Rollapparat 109 222
Rollapparat 110 222
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Tur-/ Tortechnik V Stichwortverzeichnis

Stichwort Seite Stichwort Seite
Rollapparat 111 223 Rollapparat 492 271
Rollapparat 112 223 Rollapparat 509 301
Rollapparat 124 140 Rollapparat 510 301
Rollapparat 125 59 Rollapparat 511 302
Rollapparat 125 B 58 Rollapparat 512 302
Rollapparat 127 59 Rollapparat 524 182
Rollapparat 13 27 Rollapparat 53 82
Rollapparat 13 G 29 Rollapparat 53 OF 82
Rollapparat 13 GL 31 Rollapparat 561 369
Rollapparat 13 GLB 31 Rollapparat 562 363
Rollapparat 13 K 30 Rollapparat 563 364
Rollapparat 13 S 28 Rollapparat 586 182
Rollapparat 18 32 Rollapparat 590 299
Rollapparat 186 140 Rollapparat 591 299
Rollapparat 190 220 Rollapparat 591 EL 303
Rollapparat 191 220 Rollapparat 591 S 300
Rollapparat 191 S 221 Rollapparat 591 S EL 303
Rollapparat 192 221 Rollapparat 592 300
Rollapparat 300 GL 248 Rollapparat 609 328
Rollapparat 309 245 Rollapparat 610 328
Rollapparat 310 245 Rollapparat 624 198
Rollapparat 311 246 Rollapparat 690 326
Rollapparat 312 246 Rollapparat 691 326
Rollapparat 324 153 Rollapparat 691 EL 329
Rollapparat 35 50 Rollapparat 691 S 327
Rollapparat 35 G 53 Rollapparat 691 S EL 329
Rollapparat 35 K 53 Rollapparat 692 327
Rollapparat 35 OF 51 Rollapparat 724 206
Rollapparat 35 S 51 Rollapparat 73 83
Rollapparat 386 153 Rollapparat 73 OF 83
Rollapparat 390 243 Rollapparat 75 55
Rollapparat 391 243 Rollapparat 75 G 56
Rollapparat 391 EL 247 Rollapparat 75 GL 57
Rollapparat 391 S 244 Rollapparat 75 GLB 58
Rollapparat 391 S EL 247 Rollapparat 75 K 57
Rollapparat 392 244 Rollapparat 75 OF 55
Rollapparat 409 272 Rollapparat 75 S 56
Rollapparat 410 272 Rollapparat 760 374
Rollapparat 411 273 Rollapparat 790 343
Rollapparat 412 273 Rollapparat 791 343
Rollapparat 424 166 Rollapparat 791 EL 344
Rollapparat 45 49 Rollapparat 791 S 344
Rollapparat 45 G 52 Rollapparat 791 S EL 345
Rollapparat 45 K 52 Rollapparat 9 27
Rollapparat 45 OF 49 Rollapparat 9 D 32
Rollapparat 45 S 50 Rollapparat 9 G 29
Rollapparat 48 54 Rollapparat 9 K 30
Rollapparat 486 166 Rollapparat 9 S 28
Rollapparat 490 270 Rollapparat 950/1 382
Rollapparat 491 270 Rollapparat 950/2 383
Rollapparat 491 EL 274 Schiebesystem Perlan 140 GGS 111
Rollapparat 491 S 271 Schiebetor-Hangrolle 353
Rollapparat 491 S EL 274 Schiebeturbeschlag 53 77
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Stichwort Seite
Schiebetlrbeschlag 73 78
Schiebetlrbeschlag 73 SB 79
Schiebetlrbeschlag 73 SER/SEL 79
Schiebetlrbeschlag Perlan 140 100
Schiebetlrbeschlag Rollan 40N 87
Schiebetlrbeschlag Rollan 80 87
Schiebetlrbeschlag-Set 13 G 26
Schiebetlrbeschlag-Set 13 S 26
Schiebetursicherung STS 550 14
Schienenprofil 2780 394
Schienenprofil 2781 394
Schienenstopper 100 P 60
Schienenstopper 100 P 141
Schienenstopper 100 P 224
Schienenstopper 13 P 33
Schienenstopper 1300 P 249
Schienenstopper 1400 P 275
Schienenstopper 1500 P 304
Schienenstopper 1500 P 365
Schienenstopper 1500 P/2 370
Schienenstopper 1600/1700 P 199
Schienenstopper 1600/1700 P 207
Schienenstopper 1600/1700 P 330
Schienenstopper 1600/1700 P 346
Schienenstopper 1700 P/2 376
Schienenstopper 300 P 154
Schienenstopper 300 P 249
Schienenstopper 400 P 167
Schienenstopper 400 P 275
Schienenstopper 45 P 60
Schienenstopper 500 P 183
Schienenstopper 500 P 304
Schienenstopper 950 P 384
Schildkrétenfuhrung 418 229
Schildkrétenfiihrung 418 256
Schildkrétenfuhrung 418 282
Schraubensatz 562 366
Stahlrolle 88x S 388
Stahlrolle 8xx S 390
Stahlrolle 98x S 389
Steinklaue 240/340/440/540 K 149
Steinklaue 240/340/440/540 K 235
Stirnseitige Abdeckung 96
Stirnseitige Abdeckung 110
Torlaufrolle 396
Torpuffer 360 224
Torpuffer 360 250
Torpuffer 460 276
Torpuffer 560 330
Torpuffer 560 346
Torpuffer 560 L 305
Tragwinkel 194 63
Tragwinkel 194 142

Stichwort Seite
Tragwinkel 194 226
Tragwinkel 195 64
Tragwinkel 195 227
Tragwinkel 196 144
Tragwinkel 197 143
Tragwinkel 394 155
Tragwinkel 394 252
Tragwinkel 395 253
Tragwinkel 396 157
Tragwinkel 397 156
Tragwinkel 494 168
Tragwinkel 494 278
Tragwinkel 495 279
Tragwinkel 496 171
Tragwinkel 497 169
Tragwinkel 594 184
Tragwinkel 594 307
Tragwinkel 595 308
Tragwinkel 596 187
Tragwinkel 597 185
Traverse 399 253
Traverse 499 279
Traverse 599 308
Traverse 699 332
Traverse 799 348
Tragerplatte 102
Tréagerplatte R1/d 91
Tragerplatte versenkbar 102
Turpuffer 360 61
TurschlieBer Direkt 150 397
TurschlieBer Direkt 150 398
TurschlieBer Direkt 200 399
U-Schiene 240 74
U-Schiene 240 148
U-Schiene 240 234
U-Schiene 240 Du 236
U-Schiene 240 K 76
U-Schiene 240 K 148
U-Schiene 240 K 235
U-Schiene 240 LM 74
U-Schiene 340 75
U-Schiene 340 162
U-Schiene 340 177
U-Schiene 340 262
U-Schiene 340 290
U-Schiene 340 Du 263
U-Schiene 340 Du 292
U-Schiene 340 K 76
U-Schiene 340 K 162
U-Schiene 340 K 178
U-Schiene 340 K 262
U-Schiene 340 K 291
U-Schiene 340 LM 75
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Tur-/ Tortechnik V Stichwortverzeichnis

Stichwort Seite Stichwort Seite
U-Schiene 440 177 Verstarkungslaschen 698 333
U-Schiene 440 193 Wandbefestigungswinkel 90
U-Schiene 440 290 Wandbefestigungswinkel 105
U-Schiene 440 318 Wandmuffe 101 45
U-Schiene 440 Du 292 Wandmuffe 101 139
U-Schiene 440 Du 320 Wandmuffe 101 217
U-Schiene 440 K 178 Wandmuffe 13/01 24
U-Schiene 440 K 194 Wandmuffe 301 152
U-Schiene 440 K 291 Wandmuffe 301 240
U-Schiene 440 K 319 Wandmuffe 401 165
U-Schiene 540 193 Wandmuffe 401 267
U-Schiene 540 318 Wandmuffe 45/01 44
U-Schiene 540 Du 320 Wandmuffe 501 181
U-Schiene 540 K 194 Wandmuffe 501 296
U-Schiene 540 K 319 Wandmuffe 601 197
Ubersteckmuffe 1104 44 Wandmuffe 601 324
Ubersteckmuffe 1104 138 Wandmuffe 701 205
Ubersteckmuffe 1104 215 Wandmuffe 701 341
Ubersteckmuffe 1304 151 Wandwinkel 104 W 47
Ubersteckmuffe 1304 238 Wandwinkel 104 W 219
Ubersteckmuffe 1404 164 Wandwinkel 404 W 242
Ubersteckmuffe 1404 265 Wandwinkel 404 W 269
Ubersteckmuffe 1504 180 Wandwinkel 604 W 298
Ubersteckmuffe 1504 294 Wandwinkel 604 W 325
Ubersteckmuffe 1604 196 Wandwinkel 61/01 81
Ubersteckmuffe 1604 322 Winkel 45 W /75 W 42
Ubersteckmuffe 1704 204 Winkelpuffer 92
Ubersteckmuffe 1704 339 Winkelpuffer 103
Ubersteckmuffe 45/04 43 Zubehor KS fir Perlan 140 123
Verbindungsmuffe 1103 43 Zubehor KS fir Perlan 140 124
Verbindungsmuffe 1103 138 Zubehorset Perlan 140 101
Verbindungsmuffe 1103 215 Zubehorset Rollan 40N 88
Verbindungsmuffe 13/03 25 Zubehorset Rollan 80 89
Verbindungsmuffe 1303 151
Verbindungsmuffe 1303 238
Verbindungsmuffe 1403 164
Verbindungsmuffe 1403 265
Verbindungsmuffe 1503 180
Verbindungsmuffe 1503 294
Verbindungsmuffe 1603 196
Verbindungsmuffe 1603 322
Verbindungsmuffe 1703 204
Verbindungsmuffe 1703 339
Verbindungsmuffe 45/03 42
Verstarkungslaschen 198 147
Verstarkungslaschen 198 227
Verstarkungslaschen 498 160
Verstarkungslaschen 498 175
Verstarkungslaschen 498 254
Verstarkungslaschen 498 280
Verstarkungslaschen 698 191
Verstarkungslaschen 698 202
Verstarkungslaschen 698 309
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HAMBURG 22525

Schnackenburgallee 18
Tel +49 40 85507586-0
Fax +49 40 85507586-30
hamburg@loesch-shop.de

QUICKBORN 25451

Max-Weber-Stralle 2

Tel +49 4106 707-0

Fax +49 4106 707-39
quickborn@loesch-shop.de

DRESDEN 01139

Scharfenberger Stralle 68
Tel +49 351 45147-0
Fax +49 351 45147-30
dresden@loesch-shop.de

MUNCHEN 81549

SchwanseestralRe 53
Tel +49 89 45915-0
Fax +49 89 4840-30

‘ LOESCH-SHOP.DE muenchen@loesch-shop.de



