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UNTERNEHMENS-
PHILOSOPHIE

Die URBANUS GmbH als eine 100%ige Tochter
der Cronenberg Gruppe (Sophienhammer)
steht fir die Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb hochwertiger Leit-, Schiitz- und Ord-
nungssysteme fir den &ffentlichen und privaten
Verkehrsraum. Die stetig steigenden Anspriiche
an Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit be-
starken uns in dem Ziel, standig innovative und
zukunftsweisende Losungen anzubieten.

Als produzierendes Unternehmen mit eigener
Entwicklung sind wir in hohem Mafle flexibel
und bieten unseren Kunden mengenunabhan-
gige Individualisierungsmadglichkeiten. Produk-
tionstechnische Perfektion und eine kompro-
misslose Qualitatsphilosophie haben unseren
Produkten ein hohes Ansehen verschafft. Zu den
Grundsatzen, an denen wir uns orientieren gehort
vorrangig eine Produktpolitik unter Bertlicksich-
tigung des Anwendernutzens. Die Gestaltung der
Produkte orientiert sich an einer zeitlosen, funk-
tionalen Asthetik.

Das modulare System und das individuelle Leis-
tungsspektrum erdffnen dem Gestalter offent-
licher Raume ein weites Feld. Unsere durch-
dachte Produktions- und Lieferlogistik garantiert
einen hohen Qualitatsstandard und flexible
Lieferbereitschaft im Dienste unserer Kunden.




WAS IST EIN
PFOSTEN?

Das URBANUS-Sperrpfostenprogramm bietet Ihnen eine grofitmdogliche
Variabilitat in der Kombination unterschiedlicher Bodenbefestigungen und
SchlieBungen! So bieten wir lhnen die Wahl zwischen neun méglichen
Befestigungsvarianten. Die URBANUS-Bodenhiilsen aus Aluminium bieten
lhnen eine resonanzfreie und sichere Befestigung der Sperrpfosten in den
Bodenhiilsen.

2. GRUNDPFOSTEN

MATERIALIEN

(S 1

Stahl Aluminium Kunststoff Edelstahl

OBERFLACHEN

RAL 7021 natur Korn 240 rot-weif3

verzinkt RAL-Tone oxidiert schwarz-
gelb
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1. KOPF VARIATIONEN

Absperrpfosten e I

F¥O@

Flachkopf  Spitzkopf ~ Kettenkopf ~ Flachkopf ~ Kettendse  Kettenhaken Kettenhaken

m. Hebering

[ b oo

Flachkopf ~ Rundkopf  Schragkopf  Spitzkopf  Halbhiigel  Kettenkopf

! n! (= m

Solarkopf Kettenkopf

®1ii

Helmkopf Helmkopf Vollkugel Kugel Kugel auf Kugelkonus

gestaucht Rohrsystem
= /m -
ﬁl

Sitzmulde Halbkugel  Stufenhelm

- |

Edelstahlpfosten

Stilpfosten

A0 LN ]

Pfosten zum Pfosten herausnehmbar Pfosten mit Bodenplatte Pfosten mit Verriegel-  Pfosten mit Verriegel-  Pfosten mit Verriegel-
Festeinbetonieren aus mitgelieferter zum Aufschrauben ung, herausnehmbar ung, umlegbar ung, umlegbar, mit
Bodenhiilse aus mitgelieferter Liftautomatik
Bodenhiilse

3.BEFESTIGUNGEN w9
Pfosten selbstauf- Sicherheitspfosten mit ~ Pfosten selbstaufrichtend
richtend zum Sollbruchstelle (30°) mit Sollbruchstelle.
Aufschrauben
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KOMBINATIONEN
SCHLIESSUNGEN

Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen
SchlieBkombinationen:

- Die Dreikantverriegelung DK nach DIN 3223.
Jeder Lieferung mit diesem SchlieBungstyp
wird kostenlos ein Dreikantschliissel beigefiigt!

- Nach Wunsch liefern wir auch DK Verriegelungen
nach DIN 3222!

Die ProfilzylinderschlieBung PZ verschieden-
schlieBend CO, in der Profilhalbzylinder 30/10 mit
drei Schlisseln verbaut werden.

Die ProfilzylinderschlieBung PZ gleichschlieBend
Cl, in der Profilhalbzylinder 30/10 mit drei
Schlisseln verbaut werden.

Die ProfilzylinderschlieBung PZ mit Master-
schliefisystem CM, bestehend aus verschieden-
schliefenden PZ und einem Generalschliissel
(der Schliissel muss separat bestellt werden).

Die Profilzylindervorristung PZ SC, in die
Sie ihren eigenen handelsiblichen Profilhalb-
zylinder 30/10 einbauen kénnen.

- Nach Wunsch PZ-SchlieBung mit 9 mm Dreikant-
verschluB (SP 8). Jeder Lieferung mit diesem
SchlieBungstyp wird kostenlos ein Schlissel beigefiigt!

- Kombination aus Dreikant- und Profilzylinder-
schlieBung DK/..., so dass Uber beide
SchlieBungen unabhangig voneinander eine
Ent- oder Verriegelung des Pfostens erfolgen
kann. Hier kann der Dreikantverschluss mit
den zuvor dargestellten ProfilzylinderschlieBungen
kombiniert werden.

- SchlieBung Kombination aus zwei Profilzylindern
PZ + PZ auf Anfrage.

0

- Vorhangeschloss

- KABA-Halbzylinder Vorriistung auf Anfrage.



KOMBINATIONEN
SCHLIESSUNGEN

900 ohne Kopf

825

900 ohne Kopf
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INHALTS-
VERZEICHNIS

S

JUPITER

ABSPERRPFOSTEN | JUPITER

12-33

ABSPERRBUGEL | MERKUR 34-41
MERKUR
i' ‘ EDELSTAHLPFOSTEN [ SATURN 42-39
SATURN

STILSPERRPFOSTEN | MARS 60-75
MARS

VERKEHRSSICHERHEIT  NEPTUN  76-81
NEPTUN

ZUBEHOR 82-91
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Absperrpfosten

Verkehrssicherung Stilsperrpfosten Edelstahlpfosten Absperrblgel

Zubehor
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ABSPERPFOSTEN | JUPITER

JUPRPITER

Stahl Aluminium

MATERIALIEN

b - u OBERFLACHEN
J—

verzinkt  natur rot-weil  schwarz- RAL-Téne
gelb
Mit funktionaler Ausstattung gewin- Die Qualitat

nen Sperrpfosten zunehmend an
Bedeutung.

Funktionssperrpfosten aus unserem

Programm sind:

- Reprasentativim Design

- Hochwertig in der Ausfiihrung

- Korrosionssicher geschitzt
und langlebig in der Oberflache

- Wartungsfrei, mit zuverlassiger
Technik

Sperrpfosten aus unserem Pro-
gramm erfiillen alle Aufgaben des
kommunalen, betrieblichen und pri-
vaten Bedarfs.

Unsere Funktionssperrpfosten
werden aus hochwertigen Werk-
stoffen gefertigt. So verwenden
wir oberflachenveredelten Stahl,
Aluminium oder durchgefarbten
Kunststoff.

Alle Artikel sind mit ihrer soliden
Bauweise auf hohe Strapazierbar-
keit und Langlebigkeit ausgelegt.
Unkomplizierte Montage, Wartungs-
freiheit und einfachste Bedienung
sind fir das Qualitatsprogramm
selbstverstandlich.

Rohrdimensionen

Die runden Sperrpfosten werden aus
Rohren mit 61 mm, 76 mm oder 102
mm AufBendurchmesser gefertigt.
Die quadratischen Modelle haben
ein Auflenmaf3 von 70 x 70 mm. In
der Stahlausfiihrung betragt die
Wandstarke 2,3-3,6 mm, bei Alu-
miniumpfosten 2,0-3,0 mm.

Oberfldchen

Standardmaflig werden unsere
Produkte mit feuerverzinkter Ober-
flache oder in Aluminium natur
geliefert. Alternativ dazu erhalten Sie
Funktionssperrpfosten aus unserem
Programm auch in den Oberflachen
weif}/rot oder gelb/schwarz.
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Absperrblgel

Stilsperrpfosten Edelstahlpfosten

Verkehrssicherung

Zubehor
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Absperrbigel

Stilsperrpfosten Edelstahlpfosten

Verkehrssicherung

Zubehor
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Einschlagpfosten
- mit Kettendsen

M

Flachkopf
- mit Kettendsen

—
|

S

JUPITER

Absperrpfosten aus Stahl,
@32 mm, @ 48 mm,
Hohe dber Flur 900 mm

weil}
Ortsfest AS 64/1
zum Einschlagen
Ortsfest AS 64/2

zum Einbetonieren

Absperrpfosten aus Stahl, @ 48 mm
Hohe Uber Flur 900 mm

rot-weif}
Ortsfest AS 65/1
zum Einbetonieren
Ortsfest AS 65/3

zum Aufschrauben

Alle Pfosten auch in
schwarz/gelb erhéltlich

SG
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Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt AR ORI & e ¢ (A
oder feuerverzinkt und beschichtet, @ 61 mm, g LR ARl
Héhe tber Flur 900 mm urbanus

Flachkopf rot-weil verzinkt -
Ortsfest AS 1620/1 RW AS 1620/1 :g’
zum Einbetonieren =

= :
o
n
e}
Ortsfest AS 1620/3 RW AS 1620/3 <
zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 1620/2 RW AS 1620/2 c
' aus Bodenhiilse o
2
EF
c
©
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar i
- mit DreikantverschluB AS 1620/4 DK RW AS 1620/4 DK L
nach DIN 3223 AS 1620/4 PZ RW Ll
- - mit Profilzylinder AS 1620/4 PZ
c
9
%)
o
o
C
C
Spitzkopf g_
Y
rot-weif verzinkt e
- Ortsfest AS 16/1 RW AS 16/1
zum Einbetonieren
=
Ortsfest AS 16/3 RW AS 16/3 0
zum Aufschrauben [3)
c
Q
)
0
C
c
Herausnehmbar AS 16/2 RW AS 16/2 E
- aus Bodenhiilse ‘s]_)
>
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
- mit DreikantverschluB AS 16/4 DK RW AS 16/4 DK
nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 16/4 PZ RW AS 16/4 PZ C
i =
3]
s}
>
N
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Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt
oder feuerverzinkt und beschichtet, @ 61 mm,
Hohe Uber Flur 900 mm

- Ry rot-weil verzinkt
9 =i 5) Ortsfest AS 1630/1 RW AS 1630/1
= zum Einbetonieren

o

o

n
Iz L |
< Ortsfest AS 1630/3 RW AS 1630/3

zum Aufschrauben

= Herausnehmbar AS 1630/2 RW AS 1630/2
Qo aus Bodenhiilse
g
E b
<

©

i Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
L - mit DreikantverschluB  AS 1630/4 DK RW AS 1630/4 DK
Ll nach DIN 3223

: )
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Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt
oder feuerverzinkt und beschichtet, @ 76 mm,
Hohe dber Flur 900 mm

Kettenkopf

urbanus
rot-weil3 verzinkt
Ortsfest AS 1430/1 RW AS 1430/1
zum Einbetonieren
Ortsfest AS 1430/3 RW AS 1430/3
zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 1430/2 RW AS 1430/2

aus Bodenhiilse

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB  AS 1430/4 DK RW
nach DIN 3223 AS 1430/4 PZ RW
- mit Profilzylinder AS 1430/4 DKPZ RW
- mit Dreikantverschluf3
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Kippbar auf Bodenplatte

- mit DreikantverschluB AS 1430/5 DK RW
nach DIN 3223 AS 1430/5 PZ RW
- mit Profilzylinder AS 1430/5 DKPZ RW
- mit Dreikantverschluf3
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Selbstaufrichtend AS 1430/8 RW

zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben AS 1430/9 RW

mit Sollbruchstelle

Alle Pfosten auch in
schwarz/gelb erhaltlich

SG

AS 1430/4 DK

AS 1430/4 PZ
AS 1430/4 DKPZ

AS 1430/5 DK

AS 1430/5 PZ
AS 1430/5 DKPZ

AS 1430/8

AS 1430/9
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Absperrblgel

Stilsperrpfosten Edelstahlpfosten

Verkehrssicherung

Zubehor
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Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt
oder feuerverzinkt und beschichtet, @ 76 mm,
Hohe Uber Flur 900 mm

B LA ng :

- Flachkopf rot-weif3 verzinkt
8" Ortsfest AS 1420/1 RW AS 1420/1
= zum Einbetonieren
O
3]
2 =
o)
< Ortsfest AS 1420/3 RW AS 1420/3
zum Aufschrauben
c Herausnehmbar AS 1420/2 RW AS 1420/2
q) -
b= . aus Bodenhiilse
XS]
o
<
©
i Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
L - mit DreikantverschluB  AS 1420/4 DK RW AS 1420/4 DK
Ll nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 1420/4 PZ RW AS 1420/4 PZ
- - mit DreikantverschluB  AS 1420/4 DKPZ RW  AS 1420/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder
c
% Kippbar auf Bodenplatte
o
= - mit Dreikantverschlul  AS 1420/5 DK RW AS 1420/5 DK
= nach DIN 3223
3 - mit Profilzylinder AS 1420/5 PZ RW AS 1420/5 PZ
) - mit DreikantverschluB  AS 1420/5 DKPZ RW  AS 1420/5 DKPZ
'&:) nach DIN 3223 und
Profilzylinder
Selbstaufrichtend AS 1420/8 RW AS 1420/8
zum Aufschrauben
(@))
c
>
[
3]
i) Zum Aufschrauben AS 1420/9 RW AS 1420/9
UU)) mit Sollbruchstelle
=
3]
~
[
3]
>
[
:0
<
3]
o)
>
N
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Urba N Us@ &
Spitzkopf rot-weil3 verzinkt
e Ortsfest AS 14/1 RW AS 14/1
zum Einbetonieren
Ortsfest AS 14/3 RW AS 14/3
zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 14/2 RW AS 14/2

aus Bodenhiilse

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB AS 14/4 DK RW AS 14/4 DK
nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 14/4 PZ RW AS 14/4 PZ

- mit DreikantverschluB AS 14/4 DKPZ RW  AS 14/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Kippbar auf Bodenplatte

- mit DreikantverschluB AS 14/5 DK RW AS 14/5 DK
nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 14/5 PZ RW AS 14/5 PZ

- mit DreikantverschluB AS 14/5 DKPZ RW  AS 14/5 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Selbstaufrichtend AS 14/8 RW AS 14/8
zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben AS 14/9 RW AS 14/9
mit Sollbruchstelle

Alle Pfosten auch in
schwarz/gelb erhaltlich

SG
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Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt oder
feuerverzinkt und beschichtet, @ 102 mm,
Hohe dber Flur 900 mm

- Flachkopf rot-weif3 verzinkt
? . Ortsfest AS 1020/1 RW AS 1020/1
= zum Einbetonieren
]
i =
n
o)
< Ortsfest AS 1020/3 RW AS 1020/3
zum Aufschrauben
c Herausnehmbar AS 1020/2 RW AS 1020/2
Qo aus Bodenhiilse
2
g o
<
©
B Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
L - mit DreikantverschluB  AS 1020/4 DK RW AS 1020/4 DK
Ll nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 1020/4 PZ RW AS 1020/4 PZ
- mit DreikantverschluB AS 1020/4 DKPZ RW  AS 1020/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder
c B
% Selbstaufrichtend AS 1020/8 RW AS 1020/8
O zum Aufschrauben
o
C
C
)
o
= Zum Aufschrauben AS 1020/9 RW AS 1020/9
) mit Sollbruchstelle
Selbstaufrichtend AS 1020/89 RW AS 1020/89
g’ zum Aufschrauben
S mit Sollbruchstelle
o
e
Q
n
0
C
c
3]
~
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>
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Spitzkopf

-t
R

“urbanus
rot-weil3 verzinkt
Ortsfest AS 10/1 RW AS 10/1
zum Einbetonieren
Ortsfest AS 10/3 RW AS 10/3
zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 10/2 RW AS 10/2

aus Bodenhiilse

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB AS 10/4 DK RW AS 10/4 DK
nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 10/4 PZ RW AS 10/4 PZ

- mit DreikantverschluB AS 10/4 DKPZRW  AS 10/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Selbstaufrichtend AS 10/8 RW AS 10/8
zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben AS 10/9 RW AS 10/9
mit Sollbruchstelle

Selbstaufrichtend AS 10/89 RW AS 10/89
zum Aufschrauben
mit Sollbruchstelle

Alle Pfosten auch in
schwarz/gelb erhaltlich

SG
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Absperrbigel

Stilsperrpfosten Edelstahlpfosten

Verkehrssicherung

Zubehor

S

JUPITER

Hohe Uber Flur 900 mm

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt oder
feuerverzinkt und beschichtet, ® 70 mm,

Flachkopf rot-weiB

Ortsfest AS 1220/1 RW
zum Einbetonieren

Ortsfest AS 1220/3 RW
zum Aufschrauben

Herausnehmbar AS 1220/2 RW
aus Bodenhiilse

- Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB AS 1220/4 DK RW
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 1220/4 PZ RW

- mit DreikantverschluB  AS 1220/4 DKPZ RW
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

- Kippbar auf Bodenplatte

- mit DreikantverschluB AS 1220/5 DK RW
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 1220/5 PZ RW

- mit DreikantverschluB AS 1220/5 DKPZ RW
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Flachkopf

rot-weif}

Kippbar
(mit Hebe-Klappverschluss)
zum Einbetonieren

- mit Dreikantver- AS 1220/51 DK RW
schluss nach DIN 3223

d S .

|22

verzinkt
AS 1220/1

AS 1220/3

AS 1220/2

AS 1220/4 DK

AS 1220/4 PZ
AS 1220/4 DKPZ

AS 1220/5 DK

AS 1220/5 PZ
AS 1220/5 DKPZ

verzinkt

AS 1220/51 DK
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Spitzkopf

P
=

rot-weil3 verzinkt
Ortsfest AS 12/1 RW AS 12/1
zum Einbetonieren
Ortsfest AS 12/3 RW AS 12/3
zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 12/2 RW AS 12/2

aus Bodenhiilse

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB AS 12/4 DK RW
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 12/4 PZ RW

- mit DreikantverschluB  AS 12/4 DKPZ RW
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Kippbar auf Bodenplatte

- mit DreikantverschluB AS 12/5 DK RW
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 12/5 PZ RW

- mit DreikantverschluB AS 12/5 DKPZ RW
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Alle Pfosten auch in
schwarz/gelb erhaltlich

SG

AS 12/4 DK

AS 12/4 PZ
AS 12/4 DKPZ

AS 12/5 DK

AS 12/5 PZ
AS 12/5 DKPZ
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Stilsperrpfosten Edelstahlpfosten

Verkehrssicherung
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Absperrbigel

Stilsperrpfosten Edelstahlpfosten

Verkehrssicherung

Zubehor

S

JUPITER

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt oder
feuerverzinkt und beschichtet, ® 70 mm,
Hohe dber Flur 900 mm

|24

Flachkopf

=

Spitzkopf

N
=

Y

rot-weif} verzinkt

Kippbar und verriegel- AS 1520/5 RW AS 1520/5
bar mit Vorhangschloss
zum Aufdiibeln

Kippbar und verriegel- AS 1520/1 RW AS 1520/1
bar mit Vorhangschloss
zum Einbetonieren

rot-weif} verzinkt

Kippbar und verriegel- AS 15/5 RW AS 15/5
bar mit Vorhangschloss
zum Aufdiibeln

Kippbar und verriegel- AS 15/1 RW AS 15/1
bar mit Vorhangschloss
zum Einbetonieren

Alle Pfosten auch in
schwarz/gelb erhaltlich

SG



Durchgangssperre aus Stahl, feuerverzinkt oder N e i _Yh
feuerverzinkt und beschichtet, m 70 mm, A s R O R
Hohe tiber Flur 900 mm urbanus

rot-weif} verzinkt
Flachkopf
Ortsfest AS 7120/1 RW AS 7120/1
zum Einbetonieren
I Ortsfest AS 7120/3 RW AS 7120/3
- zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 7120/2 RW AS 7120/2
aus Bodenhiilse
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
; - mit DreikantverschluB AS 7120/4 DK RW  AS 7120/4 DK
[ nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 7120/4 PZRW  AS 7120/4 PZ
Kippbar auf Bodenplatte
- mit DreikantverschluB AS 7120/5 DK RW  AS 7120/5 DK
nach DIN 3223
- 5 - mit Profilzylinder AS 7120/5 PZRW  AS 7120/5 PZ
a
Kippbar (mit Hebe-Klappverschluss) zum Einbetonieren
- mit Dreikantver- AS 7120/51 DKRW AS 7120/51 DK
schluss nach DIN3223
rot-weif verzinkt
Spitzkopf Ortsfest AS 71/1 RW AS 71/1
- zum Einbetonieren
Ortsfest AS 71/3 RW AS 71/3
- zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 71/2 RW AS 71/2
aus Bodenhiilse
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
:- - mit DreikantverschluB AS 71/4 DK RW AS 71/4 DK
nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 71/4 PZ RW AS 71/4 PZ

Kippbar auf Bodenplatte

- mit DreikantverschluB AS 71/5 DK RW AS 71/5 DK
nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 71/5 PZ RW AS 71/5 PZ

Kippbar (mit Hebe-Klappverschluss) zum Einbetonieren

- mit Dreikantver- AS 71/51 DK RW AS 71/51 DK
schluss nach DIN3223
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Spitzkopf

Kettenkopf rot

S

JUPITER

Absperrpfosten aus Aluminium natur oder
zusatzlich beschichtet, @ 60 mm,
Hohe dber Flur 900 mm

rot-weif}
Ortsfest AS 63/1 RW
zum Einbetonieren
Ortsfest AS 63/3 RW
zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 63/2 RW

aus Bodenhiilse

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB AS 63/4 DK RW

nach DIN 3223

rot-weif}
Ortsfest AS 62/1 RW
zum Einbetonieren
Ortsfest AS 62/3 RW
zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 62/2 RW

aus Bodenhiilse

Alu natur
AS 17/1

AS 17/3

AS 17/2

AS 17/4 DK

Alu natur
AS 1730/1

AS 1730/3

AS 1730/2

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB AS 62/4 DK RW

nach DIN 3223

AS 1730/4 DK
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Absperrpfosten aus Aluminium natur oder LR U RS it SOy 4 \
. . . A\ =dU U b L
zusitzlich beschichtet, @ 76 mm, i (!erlanusw
Hohe Uber Flur 900 mm
Spitzkopf rot-weif Alu natur -
Ortsfest AS 1 RW AS 1 2
zum Einbetonieren =
]
o
n
o)
Ortsfest AS 3RW AS 3 <
zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 2 RW AS 2 c
aus Bodenhiilse 2
E g
EF
<
©
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar i
\ - mit Dreikantverschlu3 AS 4 DK RW AS 4 DK %
nach DIN 3223 Ll
- mit Profilzylinder AS 4 PZ RW AS 4 PZ
- mit DreikantverschluB AS 4 DKPZ RW AS 4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder
c
Kippbar auf Bodenplatte %
o
- mit Dreikantverschlu AS 5 DK RW AS 5 DK S
nach DIN 3223 =
- mit Profilzylinder AS 5 PZ RW AS 5 PZ 8
- mit DreikantverschluB AS 5 DKPZ RW AS 5 DKPZ wn
nach DIN 3223 und &:)
Profilzylinder
Selbstaufrichtend AS 8 RW AS 8
zum Aufschrauben
(@))
c
>
[
)
Zum Aufschrauben AS 9 RW AS 9 ‘5
mit Sollbruchstelle @
(-
S
<=
=
Alle Pfosten auch in
schwarz/gelb erhaltlich C
- 2
SG 8
>
N
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JUPITER

Absperrpfosten aus Aluminium natur oder
zusatzlich beschichtet, @ 102 mm,
Hohe dber Flur 900 mm

Spitzkopf rot-weif} Alu natur
Ortsfest AS 11/1 RW AS 11/1
zum Einbetonieren
Ortsfest AS 11/3 RW AS 11/3
zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 11/2 RW AS 11/2

aus Bodenhiilse

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB AS 11/4 DK RW AS 11/4 DK
nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 11/4 PZ RW AS 11/4 PZ

- mit DreikantverschluB AS 11/4 DKPZRW  AS 11/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Selbstaufrichtend AS 11/8 RW AS 11/8
zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben AS 11/9 RW AS 11/9
mit Sollbruchstelle

Selbstaufrichtend AS 11/89 RW AS 11/89
zum Aufschrauben
mit Sollbruchstelle

Alle Pfosten auch in
schwarz/gelb erhaltlich

SG
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Absperrpfosten aus Aluminium natur oder
natur und zusatzlich beschichtet, @ 76 mm, A
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.'.'; A m _._J_-__I.I.I _A e 1’
Sicherheitspfosten mit Liftautomatik, — U rba ﬁUS®
Hohe dber Flur 900 mm
Spitzkopf rot-weil} Alu natur -
Kippbar und AS 6 DK RW AS 6 DK 2
., verriegelbar =
é mit Feuerwehr- T
| dreikant nach o
DIN 3223 o)
<
Kippbar und AS 6 PZRW AS 6 PZ
verriegelbar
mit Profilzylinder
» Der Pfosten wird mit dem Fuf3 bis auf den Boden gedriickt und c
dabei gespannt. Durch leichten Druck auf den Ausldser stellt sich L
- ; %)
der Pfosten auf und verriegelt automatisch. e,
&
c
D
Y
)
e
L
c
2
3
Flachkopf Absperrpfosten aus Aluminium beschichtet, 5
B 70 x 70 mm versenkbar, S
| ~eo—- e, . . Q.
iy : Hohe Uber Flur 900 mm @
n
4 rot-weif3 und
zusatzlich in
rot-weil} versenktem
Zustand ab- =
schlieBbar >
AS 530 RW AS 530-1 RW 2
O
Hohe iiber Flur 900 mm 900 mm 0
Lange unter Flur 1160 mm 1160 mm %
~
- Befestigung durch Einbetonieren der Halterung. D
- Pfosten arretiert beim Herausziehen automatisch. >
- Bodenbiindige, befahrbare Abdeckung.

(.
| ge}
itE c

| a

| 9 * >

g : h
15 s
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JUPITER

Absperrpfosten aus Aluminium natur oder
natur und zusatzlich beschichtet, B 70 mm,
Hohe dber Flur 900 mm

rot-weif} Alu natur
Ortsfest AS 13/1 RW AS 13/1
zum Einbetonieren
Ortsfest AS 13/3 RW AS 13/3
zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 13/2 RW AS 13/2

aus Bodenhiilse

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB AS 13/4 DK RW AS 13/4 DK
nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 13/4 PZ RW AS 13/4 PZ

- mit DreikantverschluB AS 13/4 DKPZRW  AS 13/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Kippbar auf Bodenplatte

- mit DreikantverschluB AS 13/5 DK RW AS 13/5 DK
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 13/5 PZ RW AS 13/5 PZ

- mit DreikantverschluB AS 13/5 DKPZ RW AS 13/5 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Alle Pfosten auch in
schwarz/gelb erhaltlich

SG
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Doppelarmsperrpfosten ﬁ ; 5

fir zwei Parkplatze m 70 mm, -
Hohe dber Flur 200 mm

orbanus’

Spitzkopf Alu natur -
8 zum Aufschrauben AS DA/3 2
Ik =
| C

! mit Wandbefestigung AS DA/22 T
L o
} | Hohe iiber Flur g

: geoffnet 1900 mm

3 Hdhe liber Flur 900 mm

i geschlossen
(" | Asperrbreite 2200 mm
‘ c

Q
¥| ®

\ L

| &
Ly =

. A S

Lk 2 . o i 9

p 3]

el

L

- Nur ein Sperrpfosten fiir zwei Parkplatze.
- Mit schwerem verzinktem Halter und seitlich schwenkbaren
Aluminium-Armen.
| - Arme einzeln abschlie3bar mit Profilzylinder.

: - Arme rasten in geschlossener und gedffneter Position GC)

! selbststandig ein. =

Il - Auch als Einarm erhaltlich. O

i - Signalwirkung durch Reflexfolie. =

| 5
- 7]
LT E
O]

Spitzkopf

=3 o
c

)

(.

a3

<

S

)

)

(-

c

Q

~

(-

(3]

>
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Kopf mit
Kettenhaken

I

Spitzkopf

iz

.

J

0@ 48 mm + @ 60 mm,

Mobiler Kunststoffpfosten,

Hohe Uber Flur 900 mm

rot-weil rot-weiB ;:rl\;varz-

0,8 kg 3,5kg 0,8 kg
Mobil AS 601-1  AS 603-1  AS 602-1
zum Aufstellen RW RW SG

rot-weil rot-weiB ;:rl\l\)/varz-

1,2 kg 9,0 kg 1,2kg
Mobil AS 901- AS 903- AS 902-
zum Aufstellen RW RW SG

Spitzkopf
Ortsfest SP 2/1
zum Einbetonieren
Ortsfest SP 2/3
zum Aufschrauben
Herausnehmbar SP 2/2

aus Bodenhiilse

Sperrpfosten aus Kunststoff, @ 60 mm,
Bodenplatte 200 x 200 mm,
Hohe dber Flur 900 mm

Kettenkopf
SP 3/1

SP3/3

SP 3/2

schwarz-
gelb
3,5kg

AS 604-1
SG

schwarz-
gelb
9,0 kg

AS 904-
SG



Parkpilz @ 60 mm, l'l ' ik

.-_i I.'.I ' A ‘-_,'I_..:'I A L : .I
Pilz @ 215 mm, Pilz-Hohe 200 mm, > orbanus’
Hohe Gber Flur 900 mm
Kettenkopf Parkpilz Spitzkopf Kettenkopf
'u Mobil AS PL 60 AS PL 630 AS PL 620
zum Aufstellen
unbefullt
Mobil AS P 60 AS P 630 AS P 620
- zum Aufstellen
befullt

Leitbalken aus Kunststoff, Breite 100 x Hohe 90 mm,
mit zwei reflektierenden Katzenaugen an den Stirnseiten
Lange 900 mm oder 450 mm

gelb weil}
Ortsfest AS LBG 45 AS LBW 45
zum Aufschrauben
450 mm
/ Ortsfest ASLBG 90 AS LBW 90
4 zum Aufschrauben
- 900 mm
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ABSPERRBUGEL | MERKUR

MERKUR

Sperrbiigel aus dem Programm sind:

- Formschon im Design

- Hochwertig in der Ausfiihrung

- Einfach und leicht zu bedienen

- ideal fir enge Einbaupositionen

- CAD-optimiert

- Korrosionssicher geschiitzt
und langlebig in der Oberflache

- Wartungsfrei, mit zuverlassiger
Technik

Sperrbiigel unseres Programms
erfillen alle Aufgaben des kommu-
nalen, betrieblichen und privaten
Bedarfs.

Die Qualitat

Unsere Produkte werden aus hoch-
wertigen Werkstoffen gefertigt. So
verwenden wir nur oberflachenver-
edelten Stahl. Alle Artikel sind mit
ihrer soliden Bauweise auf hohe
Strapazierbarkeit und Langlebigkeit
ausgelegt.

Unkomplizierte Montage, Wartungs-
freiheit und einfachste Bedienung
sind fur das Qualitatsprogramm
selbstverstandlich.

Rohrdimensionen

Die  Sperrbligel werden aus
Rohren mit 26, 40, 54 oder 61 mm
Auflendurchmesser gefertigt. Die
quadratischen Modelle haben ein
AuBenmafl von 50 x 80 oder 70 x 70 mm.
Hohe der Sperrbigel reicht von 0,50
bis 0,90 m uber Flur.

Oberfldchen

Standardmafig werden unsere Pro-
dukte in feuerverzinkter Ober-
flache geliefert. Alternativ dazu er-
halten Sie Absperrelemente des Typs
FLEXY® auch in den Oberflachen
weif/rot.
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Sperrbiigel
zum Aufschrauben

= Spitzkopf
(@)
)
o)
C
o Stahl verzinkt
o
B zum Aufschrauben AS 505
< Hohe tiber Flur
500 mm
zum Aufschrauben AS 510
Hohe Gber Flur
900 mm
C .
Q - Reifenschonend durch Rundungen und
a2 Einsatz von hochst strapazierbaren
ey Kunststoffscharnieren.
- - Signalwirkung durch Reflexfolie.
&g - Pfosten g: 60/40 mm
% - Qesamtbreite: 760 mm
e) - Uberfahrhohe: ca. 75 mm
Ll
c
D
%)
o
o
C
[
3]
o
Y
A Stahl verzinkt
zum Aufschrauben TUB 1000
Hohe Gber Flur
@) 455 mm
c
o
(4] - Diebstahlsichere Befestigung, komplettes
‘S Zubehor, serienmafig inkl. Sicherheitsmuttern
) im Lieferumfang enthalten.
& - Pfosten g: 54 mm
< - Uberfahrhohe: ca. 80 mm
= - Breite: 850 mm
(3]
>
[
:0
c
3]
s}
>
N
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Absperrpfosten

Stahl verzinkt =

zum Aufschrauben TUB 1010 _g
Hohe tGiber Flur E
460 mm o
(9]

O

<

- Diebstahlsichere Befestigung, komplettes
Zubehor, serienmafig inkl. Sicherheitsmuttern
im Lieferumfang enthalten.

- Pfosten g@: 48 mm
- Uberfahrhohe: ca. 55 mm
- Breite: 850 mm
c
9
n
NS
SF
c
D
i)
3]
o
Ll
c
9
%)
o
o
[
[
(3]
o
Y
Stahl verzinkt A
zum Aufschrauben TUB 2020
Hohe Gber Flur
475 mm
- Diebstahlsichere Befestigung, komplettes (@)
Zubehor, serienmafig inkl. Sicherheitsmuttern %
im Lieferumfang enthalten. 5
- Abmessung der Frontseite _LC)
Breite: 155 mm 5
Hohe: 430 mm o
- Uberfahrhohe: ca. 90 mm =
- Breite: 780 mm =
)
>
[
:0
c
3]
s}
>
N
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Flachkopf

Flachkopf

MERKUR

Sperrbiigel
zum Aufschrauben

FLEXY® Flexibler Parkbiigel

Stahl verzinkt

zum Aufschrauben Flexy B 600
flexible Seitenbiigel

Anfahrsicher,

Mittelpfosten und

Biigel sind federnd

gelagert

zum Aufschrauben Flexy F 600
starre Seitenbiigel

Breite 1000 mm
Hohe 600 mm

- Neigung bis zu 45°.

- Diebstahlsichere Befestigung, komplettes
Zubehdr, serienmaBig inkl. Sicherheitsmuttern
im Lieferumfang enthalten.

- Signalwirkung durch Reflexfolie.

- Pfosten O 50 x 80 mm

- Bodenplatte: 150 x 250 mm

- Uberfahrhdhe:  ca. 75 mm

FLEXY® Flexibler Sperrpfosten

Stahl verzinkt

zum Aufschrauben Flexy P 600
Hohe Uber Flur
600 mm

zum Aufschrauben Flexy P 750
Hohe Uber Flur
750 mm

- Anfahrsicher, Pfostenneigung bis zu 45°.

- Diebstahlsichere Befestigung, komplettes
Zubehor, serienmaBig inkl. Sicherheitsmuttern
im Lieferumfang enthalten.

- Signalwirkung durch Reflexfolie.

- Pfosten [1: 50 x 80 mm
- Bodenplatte: 250 x 150 mm
- Uberfahrhohe:  ca. 75 mm



Absperrpfosten

[
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Spitzkopf Stahl verzinkt

Kippbar AS 525
zum Aufschrauben

Hohe Uber Flur

500 mm

o)
(@)
H)
O
C
-
()
o
0
o)
<

- Verhindert den Durchgang bei
Parallelanordnung.

- Serienmafig abschliebar.

- Scharniere aus stabiler Spritzgusskonstruktion.

- Signalwirkung durch Reflexfolie.

- Pfosten [ 70 x 70 mm S
- Absperrbreite: 770 mm !
- Bodenplatte: 200 x 100 mm O
5
c
D
Y
[}
o]
Ll
Edelstahl
zum Einbetonieren ASE 40/1
/ zum Aufschrauben AS 40/3
3
zum Aufschrauben AS 40/8 i
selbstaufrichtend el
o
Hohe Gber Flur: =
Typ 40/3 und 40/8 650 mm o
0
- Oberflache: glasperlengestrahlt =
- Rohr ¢:76 mm w
- Bigelbreite: 650 mm
- Gesamtlange: 650 mm
o
c
-}
(.
Rundkopf ()
S
Edelstahl U@)
Kippbar ASE F 1000 =
zum Aufschrauben Q
Héhe iiber Flur: @
630 mm >
- Oberflache: geschliffen
- Standrohr g: 76 mm
- Rohrbogen ¢: 32 mm
- Blgelbreite: d.a. 820 mm
(.
:0
c
I3}
o)
S
N
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Sperrbiigel
zum Aufschrauben

Parc Protect Solar/Park Protect
Automatische Parkplatzsperre

Kippbar AS PP Solar
Zum Aufschrauben
mit Fernbedienung

bis 12 m
Breite 230 mm
Lange 750 mm

- Betrieb unabhangig vom Stromnetz, durch
Solarzellen oder wiederaufladbarem Akku.

- Wartungsfreie Funktion.

- Uberfahr-Hohe: 95 mm

- Biigelhohe: 730 mm

- Bligel-Gegenkraft: 0,5 kg

Versorgung:

- Park Protect Solar: 6V Akku
(geladen durch Solarzelle)

- Funktionszeitraum: ca. 6 Monate
(anschl. Akku aufladen)

Parc Protect /Park Protect
Automatische Parkplatzsperre

Kippbar AS PP
Zum Aufschrauben
mit Fernbedienung

bis 12 m

Breite 230 mm
Lange 750 mm
- Wartungsfreie Funktion.

- Uberfahr-Hohe: 95 mm

- Biigelhohe: 730 mm

- Bligel-Gegenkraft: 0,5 kg
Versorgung:

- Park Protect: 6V Akku

- Funktionszeitraum: ca. 6 Monate
(anschl. Akku aufladen)



I

Durchfahrtssperre W g e LR ,_"yu'}f
SWATRT e gt SANLRT R § R
urbanus
Sperrmaster
Alu beschichtet
- - | » ) zum Aufschrauben AS SPM/3

- mit Fernbedienung
bis 12 m steuerbar

- Mit Notentriegelung
ohne Werkzeugeinsatz.

- Keine Elektroinstallation erforderlich.

- Kompakte vormontierte Einheit.

- Steuerung uber Solarstrom.

- Sperrarm mit Reflexstreifen ausgestattet.

- Mit dauerhaft zuverlassiger Technik.

- Bodenplatte: 200 x 200 x 5 mm Lochabstand

- Bodenplatte: 165 x 165 mm

- Sperrbreiten: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm,
2500 mm

- Sperrbalken: @ 60 mm

- Grundsaule: 150 x 150 mm

- Fernbedienungen: max. 25 Stiick je Sperre

- Standard-beschichtet in RAL 9006

Alu beschichtet

zum Aufschrauben AS SPM/22
- 90 ° drehbar mit

Wandbefestigung

- Wandplatte: 200 x 200 x 5 mm

- Lochabstand: 165 x 165

- Sperrbreiten: 100m mm, 1500 mm, 2000 mm,
2500 mm

- Sperrbalken: @ 60 mm

- Grundsaule: 150 x 150 x 550

41
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EDELSTAHLPFOSTEN | SATURN

SATURN

I OBERFLACHEN

geschliffen glasperlen-
Korn 240  gestrahlt

Sperrpfosten aus Edelstahl sind eine
wirtschaftliche Investition in die Zu-
kunft.
- Reprasentativ im Design
- Hochwertig in der Ausfiihrung
- Korrosionssicher und langlebig
in der Oberflache
- Wartungsfrei, mit zuverlassiger
Technik
Edelstahlpfosten unterstreichen wir-
kungsvoll reprasentative Ortsberei-
che und stark frequentierte Zonen.

Die Qualitat

URBANUS-Produkte werden aus
hochwertigen Werkstoffen gefertigt.
So verwenden wir nur Edelstahle der
Qualitat V2A und V4A.

Sperrpfosten aus Stahl, der nicht
rostet.

Nichtrostende Edelstahle finden dort
ihren Einsatz, wo Langlebigkeit und
besondere Erwartungen an die Halt-

barkeit der Bauteile Uber einen sehr

langen Zeitraum gestellt werden. Die

Verbindung von Chrom und Nickel

verleiht dem Edelstahl Eigenschaften,

die ihn fir den Einsatz als Absperr-
pfosten favorisieren.

- Edelstahl ist weitgehend salz-
und saureresistent, rostfrei
und in geschliffener und glas-
perlengestrahlter Oberfldche
erhaltlich.

- Produkte aus Edelstahl sind nicht
nur unempfindlich gegen Umwelt-
einfliisse, sondern zeichnen sich
durch Harte, Zahigkeit und hohe
Warme- und Kaltevertraglichkeit
aus.

Bitte beachten Sie folgende Pflege-
hinweise:

Voraussetzungen flr eine dauerhafte
Bestandigkeit aller Teile aus nicht-
rostendem Edelstahl sind: Die
Oberflache muss immer sauber ge-

halten werden. Die Oberflache muss
unverletzt bleiben: Beschadigungen
bei der Benutzung, beim Reinigen
oder bei Reparaturarbeiten durch
harte, insbesondere metallische
Gegenstdande aus nicht rostfreiem
Material miissen vermieden werden.

Die Oberflache darf nicht mit ros-
tenden Teilen in Berlhrung kom-
men: Fremdrost, sowie Flugrost
rufen Rosterscheinungen auf Edel-
stahlteilen hervor. Wenn solche Ver-
farbungen eingetreten sind, sind sie
schnellstmdglich zu beseitigen. Wir
empfehlen den Oberflachenschutz
fir Edelstahl OAE, 400 ml, ausrei-
chend fiir ca. 20 Sperrpfosten und die
Edelstahl Polier- u. Reinigungspaste
PAE, 500g, ausreichend fir ca. 100
Sperrpfosten.
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SATURN

Absperrpfosten aus Edelstahl,
V2A, 0 61 mm,
Hohe Uber Flur 900 mm

Rundkopf

T

Flachkopf

==

Rund
Ortsfest zum Einbetonieren ASE 30/1
Ortsfest zum Aufschrauben ASE 30/3
Herausnehmbar aus Bodenhiilse ASE 30/2
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
- mit Dreikantverschluf3 nach DIN 3223 ASE 30/4 DK
- mit Profilzylinder ASE 30/4 PZ

Flach
Ortsfest zum Einbetonieren ASE 39/1
Ortsfest zum Aufschrauben ASE 39/3
Herausnehmbar aus Bodenhiilse ASE 39/2
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
- mit Dreikantverschluf3 nach DIN 3223 ASE 39/4 DK
- mit Profilzylinder ASE 39/4 PZ
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Spitzkopf

B

Kettenkopf
(1)

Halbhiigel

PN

Ortsfest zum Einbetonieren

Ortsfest zum Aufschrauben

Herausnehmbar aus Bodenhiilse
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit Dreikantverschluf3 nach DIN 3223
- mit Profilzylinder

Ortsfest zum Einbetonieren

Ortsfest zum Aufschrauben

Herausnehmbar aus Bodenhiilse
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit Dreikantverschluf3 nach DIN 3223
- mit Profilzylinder

Ortsfest zum Einbetonieren

Ortsfest zum Aufschrauben

Herausnehmbar aus Bodenhiilse
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit Dreikantverschluf3 nach DIN 3223
- mit Profilzylinder

Spitz

ASE 37/1
ASE 37/3
ASE 37/2

ASE 37/4 DK
ASE 37/4 PZ

Halbhiigel
ASE 38/1
ASE 38/3
ASE 38/2

ASE 38/4 DK
ASE 38/4 PZ

Kettenkopf
ASE 31/1
ASE 31/3
ASE 31/2

ASE 31/4 DK
ASE 31/4 PZ
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Absperrbigel
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46

Rundkopf

£

Flachkopf

==

SATURN

Absperrpfosten aus Edelstahl,
V2A, 0 76 mm,
Hohe Uber Flur 900 mm

Rundkopf Flachkopf

Ortsfest ASE 32/1 ASE 46/1
zum Einbetonieren

Ortsfest ASE 32/3 ASE 46/3
zum Aufschrauben

Herausnehmbar ASE 32/2 ASE 46/2
aus Bodenhiilse

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB ASE 32/4 DK ASE 46/4 DK
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder ASE 32/4 PZ ASE 46/4 PZ

- mit DreikantverschluB ASE 32/4 DKPZ ASE 46/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Kippbar auf Bodenplatte

- mit DreikantverschluB ASE 32/5 DK ASE 46/5 DK
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder ASE 32/5 PZ ASE 46/5 PZ

- mit DreikantverschluB ASE 32/5 DKPZ ASE 46/5 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Selbstaufrichtend ASE 32/8 ASE 46/8
zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben ASE 32/9 ASE 46/9
mit Sollbruchstelle



c
)
st
%
o
=
o
C
-
[
o
n
Q
<

_| iL Lb _i.l“ -K'\_i,:!_ I.lfﬁ?.u
Spitzkopf
Spitzkopf Halbhiigel Kettenkopf =
B
Ortsfest ASE 47/1 ASE 48/1 ASE 49/1 ;g’
zum Einbetonieren =
o
o
n
o)
Ortsfest ASE 47/3 ASE 48/3 ASE 49/3 <
zum Aufschrauben
Herausnehmbar ASE 47/2 ASE 48/2 ASE 49/2
Halbhiigel aus Bodenhiilse
PN
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
- mit DreikantverschluB ASE 47/4 DK ASE 48/4 DK ASE 49/4 DK
nach DIN 3223
- mit Profilzylinder ASE 47/4 PZ ASE 48/4 PZ ASE 49/4 PZ
- mit DreikantverschluB ASE 47/4 DKPZ ASE 48/4 DKPZ ASE 49/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
G“J[:___! Profilzylinder
c
Kippbar auf Bodenplatte %
o
- mit Dreikantverschlu  ASE 47/5 DK ASE 48/5 DK ASE 49/5 DK =
nach DIN 3223 =
- mit Profilzylinder ASE 47/5 PZ ASE 48/5 PZ ASE 49/5 PZ 3
K Koof - mit DreikantverschluB ASE 47/5 DKPZ ASE 48/5 DKPZ ASE 49/5 DKPZ )
ettenkop nach DIN 3223 und =
(i Profilzylinder
Selbstaufrichtend ASE 47/8 ASE 48/8 ASE 49/8
zum Aufschrauben
s =
c
>
o
Zum Aufschrauben ASE 47/9 ASE 48/9 ASE 49/9 S
mit Sollbruchstelle UU))
C
S
=
=
[
:_8
3
-l b= N
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Rundkopf

Flachkopf

SATURN

Absperrpfosten aus Edelstahl,
V2A, 0 102 mm,
Hohe Uber Flur 900 mm

Rundkopf Flachkopf

Ortsfest ASE 34/1 ASE 64/1
zum Einbetonieren

Ortsfest ASE 34/3 ASE 64/3
zum Aufschrauben

Herausnehmbar ASE 34/2 ASE 64/2
aus Bodenhiilse

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit Dreikantverschlu ASE 34/4 DK ASE 64/4 DK
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder ASE 34/4 PZ ASE 64/4 PZ

- mit DreikantverschluB ASE 34/4 DKPZ  ASE 64/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Selbstaufrichtend ASE 34/8 ASE 64/8
zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben ASE 34/9 ASE 64/9
mit Sollbruchstelle

Selbstaufrichtend ASE 34/89 ASE 64/89
zum Aufschrauben
mit Sollbruchstelle
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“orbanus

Spitzkopf

Halbhiigel
1Y

Ortsfest
zum Einbetonieren

Ortsfest
zum Aufschrauben

Herausnehmbar
aus Bodenhiilse

Spitzkopf
ASE 65/1

ASE 65/3

ASE 65/2

Halbhiigel
ASE 66/1

ASE 66/3

ASE 66/2

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit Dreikantverschlu ASE 65/4 DK ASE 66/4 DK

nach DIN 3223
- mit Profilzylinder

nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Selbstaufrichtend
zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben
mit Sollbruchstelle

Selbstaufrichtend
zum Aufschrauben
mit Sollbruchstelle

ASE 65/4 PZ ASE 66/4 PZ
- mit DreikantverschluB ASE 65/4 DKPZ ASE 66/4 DKPZ

ASE 65/8

ASE 65/9

ASE 65/89

ASE 66/8

ASE 66/9

ASE 66/89
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0

< Absperrpfosten aus Edelstahl, V2A,
@ 76 mm mit gestauchtem Zierring,
Hohe Uber Flur 900 mm

_ Rundkopf Rundkopf  Halbhiigel

9 s Ortsfest ASE 36/1 ASE 54/1

= zum Einbetonieren

o

o -

2 [

<

Ortsfest ASE 36/3 ASE 54/3
zum Aufschrauben

Herausnehmbar ASE 36/2 ASE 54/2
aus Bodenhiilse

= Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit Dreikantverschlu  ASE 36/4 DK ASE 54/4 DK
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder ASE 36/4 PZ ASE 54/4 PZ

- mit DreikantverschluB ASE 36/4 DKPZ ASE 54/4 DKPZ
nach DIN 3223 und

Profilzylinder
g

c

% Kippbar auf Bodenplatte

o)
S - mit Dreikantverschlul  ASE 36/5 DK ASE 54/5 DK
= nach DIN 3223

L - mit Profilzylinder ASE 36/5 PZ ASE 54/5 PZ
v Halbhiigel - mit Dreikantverschlul  ASE 36/5 DKPZ ASE 54/5 DKPZ
= atbhuge nach DIN 3223 und

M Profilzylinder
- Selbstaufrichtend ASE 36/8 ASE 54/8
zum Aufschrauben

o))

c

)

(-

)

_‘E) Zum Aufschrauben ASE 36/9 ASE 54/9
0 P mit Sollbruchstelle
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Absperrpfosten

Absperrpfosten aus Edelstahl, V2A, A A

A~ )\

Ay -"'-TI :JL ¥
@ 76 mm mit gestauchtem Zierring, doppelt, N ettt U
Hohe dber Flur 900 mm Urbanus

1= I' _|.|"|’|" .

Rundkopf

Rundkopf Halbhiigel

Ortsfest ASE 35/1 ASE 56/1
zum Einbetonieren

()
(@)}
3
o]
C
-
()
o
0
o]
<

Ortsfest ASE 35/3 ASE 56/3
zum Aufschrauben

Herausnehmbar ASE 35/2 ASE 56/2
aus Bodenhiilse

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit Dreikantverschlu  ASE 35/4 DK ASE 56/4 DK
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder ASE 35/4 PZ ASE 56/4 PZ

- mit DreikantverschluB ASE 35/4 DKPZ ASE 56/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

c
Kippbar auf Bodenplatte %
o)
- mit Dreikantverschlul  ASE 35/5 DK ASE 56/5 DK S
nach DIN 3223 =
- mit Profilzylinder ASE 35/5 PZ ASE 56/5 PZ L
Halbhiigel - mit Dreikantverschlu  ASE 35/5 DKPZ ASE 56/5 DKPZ v
atbhuge nach DIN 3223 und =
i Profilzylinder
Selbstaufrichtend ASE 35/8 ASE 56/8
zum Aufschrauben
o))
c
)
[
)
Zum Aufschrauben ASE 35/9 ASE 56/9 ‘E)
mit Sollbruchstelle 2
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SATURN

Absperrpfosten aus Edelstahl,
V4A, @ 76 mm,
Hohe Uber Flur 900 mm

52

Rundkopf

e

Flachkopf

=T

Rundkopf Flachkopf

Ortsfest ASE 84/1 ASE 83/1
zum Einbetonieren

Ortsfest ASE 84/3 ASE 83/3
zum Aufschrauben

Herausnehmbar ASE 84/2 ASE 83/2
aus Bodenhiilse

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit Dreikantverschlu  ASE 84/4 DK ASE 83/4 DK
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder ASE 84/4 PZ ASE 83/4 PZ

- mit DreikantverschluB ASE 84/4 DKPZ  ASE 83/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Kippbar auf Bodenplatte

- mit DreikantverschluB ASE 84/5 DK ASE 83/5 DK
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder ASE 84/5 PZ ASE 83/5 PZ

- mit DreikantverschluB ASE 84/5 DKPZ ASE 83/5 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Selbstaufrichtend ASE 84/8 ASE 83/8
zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben ASE 84/9 ASE 83/9
mit Sollbruchstelle
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Schragkopf
Schragkopf Kettenkopf =
Ortsfest ASE 85/1 ASE 86/1 2
zum Einbetonieren =
o
a
0
o)
Ortsfest ASE 85/3 ASE 86/3 <
zum Aufschrauben
: Herausnehmbar ASE 85/2 ASE 86/2
W‘ aus Bodenhiilse
| Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
; - mit Dreikantverschlul  ASE 85/4 DK ASE 86/4 DK
| nach DIN 3223
- mit Profilzylinder ASE 85/4 PZ ASE 86/4 PZ
- mit DreikantverschluB ASE 85/4 DKPZ ASE 86/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
‘d!@ Profilzylinder
c
Kippbar auf Bodenplatte %
o
- mit Dreikantverschlu  ASE 85/5 DK ASE 86/5 DK S
nach DIN 3223 =
- mit Profilzylinder ASE 85/5 PZ ASE 86/5 PZ L
K kobf - mit Dreikantverschlu  ASE 85/5 DKPZ ASE 86/5 DKPZ v
ettenkop nach DIN 3223 und =
- Profilzylinder D
/]
Selbstaufrichtend ASE 85/8 ASE 86/8
| zum Aufschrauben
| (@)}
c
S
[
[}
Zum Aufschrauben ASE 85/9 ASE 86/9 S
mit Sollbruchstelle UU))
C
S
=
=
[
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<
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a
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e}
< 3 Absperrpfosten aus Edelstahl,
V2A, 0 76 mm,
Hohe Uber Flur 900 mm
Rundkopf Flachkopf Rundkopf Flachkopf
_Gg)u ~ i Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
= - mit DreikantverschluB ASE 32/44 DK ASE 46/44 DK
o nach DIN 3223
% - mit DreikantverschluB ASE 32/44 SP  ASE 46/44 SP
g 9 mm

| - Einbautiefe: 35 mm
- Einbaudruchmesser: 67 mm

Easy-Twist mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluf3

]
2

c
D

%)
o

o

C

[

3]

o
i Spitzkopf Halbhiigel Spitzkopf Halbhiigel
N <7 i Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB ASE 47/44 DK ASE 48/44 DK
nach DIN 3223
- mit DreikantverschluB ASE 47/44 SP  ASE 48/44 SP

= 9 mm

c

- - Einbautiefe: 35 mm

_GCJ - Einbaudruchmesser: 67 mm

O

UU; Easy-Twist mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluf3

=

3]

~

[
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Absperrpfosten

Absperrpfosten aus Edelstahl, A A M {lH '
_r}’\ ||||u)f| '_1_5 J IIr’ ./'\ | I
V2A, 0 102 mm, I\ anus
Hohe Uber Flur 200 mm
Rundkopf Flachkopf Rundkopf Flachkopf
i Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

o=
| - mit DreikantverschluB ASE 34/44 DK ASE 64/44 DK
nach DIN 3223

' - mit DreikantverschluB ASE 34/44 SP  ASE 64/44 SP

| 9 mm

()
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3
o]
C
-
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o
0
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<

- Einbautiefe: 35 mm
- Einbaudruchmesser: 67 mm

Easy-Twist mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluf3

J
&

c
9
0
Qo
o
C
[
)
o
Spitzkopf Halbhiigel Spitzkopf Halbhiigel 2
e P Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar w

- mit DreikantverschluB ASE 65/44 DK ASE 66/44 DK

nach DIN 3223

- mit DreikantverschluB ASE 65/44 SP  ASE 66/44 SP
9 mm =
c
- Einbautiefe: 35 mm —
- Einbaudruchmesser: 67 mm _GCJ
O
Easy-Twist mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluf3 UU;
=
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~
[
3]
I >

n

[
:0
1 = _C
3]
~ A g
>
N

55



C N

()

1)

E ‘

o 3

o SATURN

0

< Absperrpfosten aus Edelstahl,
V2A, @ 102 mm, Zusatzfunktion Solar
und LED, Hohe Uber Flur 900 mm

_ Leuchtkopf Leuchtkopf  Individuell

9 Ortsfest ASE 68/1 ASE-NG 50/1

£

()

o

0

O

<

I zum Einbetonieren
Ortsfest ASE 68/3 ASE-NG 50/3
zum Aufschrauben
Herausnehmbar ASE 68/2 ASE-NG 50/2
aus Bodenhiilse
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
- mit DreikantverschluB ASE 68/4 DK ASE-NG

nach DIN 3223 50/4DK

Selbstaufrichtend ASE 68/8 ASE-NG 50/8

c
9

%)
O zum Aufschrauben
o

C

[

3]

%
= Individuell Zum Aufschrauben ASE 68/9 ASE-NG 50/9
) mit Sollbruchstelle

Selbstaufrichtend ASE 68/89 ASE-NG 50/89

87 zum Aufschrauben
S mit Sollbruchstelle
(]L_)
c

Q

n

n

C

c

3]

~

[

(3]

>

[

:0

c

3]

s}

>

N

56



Absperrpfosten

Absperrpfosten aus Edelstahl, B N A,

V2A, @ 102 mm, Zusatzfunktion A gl U
Solar und LED Ul'bCII'IUS

|l-'ll/\ 10

Flachkopf

Sperrpfosten aus Edelstahl mit Leuchtfeld
und Doppelbewegungsmelder in
2 Richtungen, Leuchtstarke einstellbar.

()
(@)}
3
o]
C
-
()
o
0
o]
<

Hdohe Hohe

450 mm ii.F. 900 mm ii.F.
Ortsfest ASE-ML45/1 ASE-ML90/1
zum Einbetonieren
Ortsfest ASE-ML45/3 ASE-ML90/3

zum Aufschrauben

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB ASE-ML45/4 ASE-ML90/4
nach DIN 3223

c
Selbstaufrichtend ASE-ML45/8 ASE-ML9%0/8 %
zum Aufschrauben o
o
Zum Aufschrauben ASE-ML45/9 ASE-ML90/9 C
mit Sollbruchstelle 3
Flachkopf 2
achiop Selbstaufrichtend ASE-ML45/89 ASE-ML90/89 =
zum Aufschrauben
mit Sollbruchstelle
o
c
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Absperrbigel
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Flachkopf

versenkbar

Flachkopf

Flachkopf

SATURN
Absperrpfosten
aus Edelstahl,
V2A, B 70 mm
Flachkopf und
Flachkopf zusatzlich in
versenktem
Zustand ab-
schlie8bar
ASE 330 ASE 330-1
Hohe iiber Flur 900 mm 900 mm
Lange unter Flur 1160 mm 1160 mm

- Befestigung durch Einbetonieren der Halterung.
- Pfosten arretiert beim Herausziehen automatisch.
- Bodenbiindige, befahrbare Abdeckung.

Flachkopf

¢ 205 mm
Ortsfest zum Einbetonieren ASE 44/1
Ortsfest zum Aufschrauben ASE 44/3

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar  ASE 44/4 DK*

Hohe iiber Flur 600 mm

* Die Poller werden nicht eingelassen sondern von oben mit Hilfe
eines Dreikantverschlusses verschraubt

Flachkopf

¢ 306 mm
Ortsfest zum Einbetonieren ASE 45/1
Ortsfest zum Aufschrauben ASE 45/3

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar  ASE 45/4 DK*

Hdhe iiber Flur 600 mm

* Die Poller werden nicht eingelassen sondern von oben mit Hilfe
eines Dreikantverschlusses verschraubt
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Absperrpfosten aus Edelstahl, ll

| i.w /_\_i'! ||-J’| .
V2A, m 70 mm, Ay L
Hohe Uber Flur 900 mm ban

Flachkopf
Flachkopf Spitzkopf -
Ortsfest ASE 5220/1 ASE 52/1 9
zum Einbetonieren =
o
o
n
o)
Ortsfest ASE 5220/3 ASE 52/3 <<
zum Aufschrauben
Herausnehmbar ASE 5220/2 ASE 52/2
aus Bodenhiilse
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
- mit DreikantverschluB ASE 5220/4 DK ASE 52/4 DK
nach DIN 3223
- mit Profilzylinder ASE 5220/4 PZ ASE 52/4 PZ
- mit DreikantverschluB ASE 5220/4 DKPZ ASE 52/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder
c
Kippbar auf Bodenplatte %
o
- mit DreikantverschluB  ASE 5220/5 DK ASE 52/5 DK S
nach DIN 3223 =
- mit Profilzylinder ASE 5220/5 PZ ASE 52/5 PZ L
Spitzkopf - mit Dreikantverschlul  ASE 5220/5 DKPZ ASE 52/5 DKPZ v
pitzkop nach DIN 3223 und =
Profilzylinder
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STILSPERRPFOSTEN | MARS

MARS

Stahl Aluminium

MATERIALIEN

. . ' u OBERFLACHEN
B

RAL 7021 verzinkt natur RAL-TGne

Stilsperrpfosten aus dem unserem

Programm sind:

- Reprasentativim Design

- Hochwertig in der Ausfiihrung

- Korrosionssicher geschiitzt
und langlebig in der Oberflache

- Wartungsfrei, mit zuverlassiger
Technik

Stilsperrpfosten aus unserem Pro-
gramm erfiillen alle Aufgaben des
kommunalen, betrieblichen und pri-
vaten Bedarfs.

Die Qualitat

Unsere Produkte werden aus hoch-
wertigen Werkstoffen gefertigt. So
verwenden wir nur oberflachen-
veredelten Stahl oder Aluminium.
Alle Artikel sind mit ihrer soliden
Bauweise auf hohe Strapazierbarkeit
und Langlebigkeit ausgelegt. Un-
komplizierte Montage, Wartungsfrei-

heit und einfachste Bedienung sind
fir unser Qualitatsprogramm selbst-
verstandlich.

Rohrdimensionen

Die runden Sperrpfosten werden aus
Rohren mit 60, 76, 102 oder 195 mm
AuBendurchmesser gefertigt. Die
konischen Modelle haben die AuB3en-
mafe 133/75 mm und 100/75 mm.
Die quadratischen Modelle haben ein
AuBlenmaf von 70 x 70 mm oder 100 x
100 mm. In der Stahlausfiihrung be-
tragt die Wandstarke 2,3-3,6 mm, bei
Aluminiumpfosten 2,75-3,0 mm.

Oberflachen

StandardmafBig  werden  unsere
Stilsperrpfosten aus Stahl mit feu-
erverzinkter Oberflache und pul-
verbeschichtet (RAL 7021), oder
aus Aluminium ebenfalls pulver-
beschichtet (RAL 7021) geliefert.

Sonderfarben auf Anfrage. Jede
RAL-Farbe ist mdglich.

Das Zubehor

Wir bieten ein umfangreiches und
zweckmafBiges Zubehorprogramm
fur alle Standardmodelle, das zu ei-
ner weiteren Individualisierung und
Nutzensteigerung der angebotenen
Modelle fiihrt.

Sonderanfertigung

Sie haben besondere Wiinsche, de-
ren Verwirklichung Sie in unserem
Katalog nicht finden? Sprechen Sie
uns an und wir werden lhnen mit Hil-
fe unserer umfassenden Design- und
Technologiekompetenz ein entspre-
chendes Angebot unterbreiten.
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MARS

Absperrpfosten

Stilsperrpfosten aus Stahl, @ 76 mm,
Schwarzgrau RAL 7021,
Rohrblgelement, Hohe dber Flur 900 mm

Halbkugel

K]

o

a Halbkugel

[

5 Ortsfest zum Einbetonieren AS 96/1

o

8 Ortsfest zum Aufschrauben AS 96/3

< Herausnehmbar aus Bodenhiilse AS 96/2
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
- mit Dreikantverschluf3 nach DIN 3223 AS 96/4 DK
- mit Profilzylinder AS 96/4 PZ

c - mit Dreikantverschlufl nach DIN 3223 und Profilzylinder AS 96/4 DKPZ

3]
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Flachkopf
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Flachkopf
Ortsfest zum Einbetonieren AS 26/1
Ortsfest zum Aufschrauben AS 26/3
o
% Herausnehmbar aus Bodenhiilse AS 26/2
e
g Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
O
i - mit Dreikantverschluf3 nach DIN 3223 AS 26/4 DK
& - mit Profilzylinder AS 26/4 PZ
g - mit Dreikantverschluf3 nach DIN 3223 und Profilzylinder AS 26/4 DKPZ
<
)
>
[
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c
4]
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Kugel oben

Kugel oben
Ortsfest zum Einbetonieren AS 21/1
Ortsfest zum Aufschrauben AS 21/3
Herausnehmbar aus Bodenhiilse AS 21/2
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
- mit Dreikantverschluf3 nach DIN 3223 AS 21/4 DK

Alle Pfosten auch in
RAL nach Wunsch
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Absperrpfosten

Absperrblgel

Edelstahlpfosten
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Verkehrssicherung

Zubehor



Absperrbigel Absperrpfosten

Edelstahlpfosten
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Verkehrssicherung

Zubehor
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gestaucht

Halbkugel

MARS

Stilsperrpfosten aus Stahl, @ 76 mm,
Schwarzgrau RAL 7021,
Rohrblgelement, Hohe Uber Flur 900 mm

Ortsfest
zum Einbetonieren

Ortsfest
zum Aufschrauben

Herausnehmbar
aus Bodenhiilse

Helmkopf
AS 4/1

AS 4/3

AS 4/2

Halbkugel
AS 9/1

AS 9/3

AS 9/2

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit DreikantverschluB AS 4/4 DK

nach DIN 3223
- mit Profilzylinder

- mit DreikantverschluB AS 4/4 DKPZ
nach DIN 3223 und

Profilzylinder

Kippbar auf Bodenplatte

AS 4/4 PZ

- mit DreikantverschluB AS 4/5 DK

nach DIN 3223
- mit Profilzylinder

- mit DreikantverschluB AS 4/5 DKPZ
nach DIN 3223 und

Profilzylinder

Selbstaufrichtend
zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben
mit Sollbruchstelle

AS 4/5 PZ

AS 4/8

AS 4/9

AS 9/4 DK

AS 9/4 PZ

AS 9/4 DKPZ

AS 9/5 DK

AS 9/5 PZ

AS 9/5 DKPZ

AS 9/8

AS 9/9

gestaucht
AS 24/1

AS 24/3

AS 24/2

AS 24/4 DK

AS 24/4 PZ
AS 24/4 DKPZ

AS 24/5 DK

AS 24/5 PZ
AS 24/5 DKPZ

AS 24/8

AS 24/9



Absperrpfosten

]

“urbanus
Kugelkonus K 1 Voll

ugel- oll- —
konus kugel Flachkopf =
52
Ortsfest AS 27/1 AS 34/1 AS 67/1 2
zum Einbetonieren o
Q.
0
o)
<

Ortsfest AS 27/3 AS 34/3 AS 67/3

zum Aufschrauben

c
Herausnehmbar AS 27/2 AS 34/2 AS 67/2 Q
Vollkugel aus Bodenhiilse e
= o
D <
Y
0
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar o
o]
- mit DreikantverschluB AS 27/4 DK AS 34/4 DK AS 67/4 DK L

nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 27/4 PZ AS 34/4 PZ AS 67/4 PZ

- mit DreikantverschluB AS 27/4 DKPZ AS 34/4 DKPZ AS 67/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Kippbar auf Bodenplatte

- mit DreikantverschluB AS 27/5 DK AS 34/5 DK AS 67/5 DK
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 27/5 PZ AS 34/5 PZ AS 67/5 PZ

- mit DreikantverschluB AS 27/5 DKPZ AS 34/5 DKPZ AS 67/5 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

[
(@)
<
(9]
NS
o
C
C
Flachkopf a
v
%)

Selbstaufrichtend AS 27/8 AS 34/8 AS 67/8
zum Aufschrauben g’
>
[
)
S
Zum Aufschrauben AS 27/9 AS 34/9 AS 67/9 g
mit Sollbruchstelle =
c
3]
~
[
3]
>
Alle Pfosten auch in :B
RAL nach Wunsch %
" o)
4 >
r N
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Absperrpfosten

Stilsperrpfosten aus Stahl, @ 102 mm,
Schwarzgrau RAL 7021,
Hohe dber Flur 900 mm

Helmkopf
Helmkopf Stufenhelm

K3

= Ortsfest AS 46/1 AS 74/1

= zum Einbetonieren

o

a

0

o]

< Ortsfest AS 46/3 AS 74/3
zum Aufschrauben

c Herausnehmbar AS 46/2 AS 74/2

Qo aus Bodenhiilse

2

S

<

©

B Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

L - mit DreikantverschluB  AS 46/4 DK AS 74/4 DK

Ll nach DIN 3223
- mit Profilzylinder AS 46/ PZ  AS 74[/4 PZ
Selbstaufrichtend AS 46/8 AS 74/8

zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben AS 46/9 AS 74/9

Stufenhelm mit Sollbruchstelle

-

c
&5
)
o
O
£
o
C
(-
@
o
G
=
wn

Selbstaufrichtend AS 46/89 AS 74/89
zum Aufschrauben
mit Sollbruchstelle

Verkehrssicherung

Zubehor
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Helmkopf/Ring

Stufenhelm/Ring

Ortsfest
zum Einbetonieren

Ortsfest
zum Aufschrauben

Herausnehmbar
aus Bodenhiilse

Helmkopf/
Ring
AS 6/1

AS 6/3

AS 6/2

Stufenhelm/
Ring
AS 86/1

AS 86/3

AS 86/2

Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

- mit Dreikantverschlul AS é/4 DK

nach DIN 3223
- mit Profilzylinder

Selbstaufrichtend
zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben
mit Sollbruchstelle

Selbstaufrichtend
zum Aufschrauben
mit Sollbruchstelle

Alle Pfosten auch in
RAL nach Wunsch

AS 6/4 PZ

AS 6/8

AS 6/9

AS 6/89

AS 86/4 DK

AS 86/4 PZ

AS 86/8

AS 86/9

AS 86/89
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Absperrpfosten

Absperrblgel

Edelstahlpfosten
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Absperrpfosten

Stilsperrpfosten aus Stahl,
@ 102/75 mm, konisch,
Hohe Uber Flur 900 mm

- Helmkopf
9 Ortsfest zum Einbetonieren AS 8/1
o)
= Ortsfest zum Aufschrauben AS 8/3
3]
TS Herausnehmbar aus Bodenhiilse AS 8/2
o)
< Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
- mit Dreikantverschluf3 nach DIN 3223 AS 8/4 DK
- mit Profilzylinder AS 8/4 PZ
Helmkopf
verformt
c
9
%)
NS
5F
<
&g
Y
3]
o
L Helmkopf
verformt
Ortsfest zum Einbetonieren AS 18/1
Ortsfest zum Aufschrauben AS 18/3
% Herausnehmbar aus Bodenhiilse AS 18/2
@ Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
= - mit DreikantverschluB nach DIN 3223 AS 18/4 DK
C
g_ Helmkopf
9
%)
(@))
c
>
o
5 Stilsperrpfosten aus Aluminium,
@ @ 133/75 mm, konisch
c Hohe tber Flur 900 mm
_GE) Helmkopf
é’ Ortsfest zum Einbetonieren AS 28/1
Ortsfest zum Aufschrauben AS 28/3
Herausnehmbar aus Bodenhiilse AS 28/2
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar
- mit Dreikantverschluf3 nach DIN 3223 AS 28/4 DK
55 - mit Profilzylinder AS 28/4 PZ
©
o)
>
N
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Absperrpfosten

Stilsperrpfosten aus Stahl, T O TRPAA. it e /
A\ =dU U b L
B 70 mm, Schwarzgrau RAL 7021, i (!erlanusw
Hohe Uber Flur 900 mm
Helmkopf
Helmkopf Flachkopf -
Ortsfest AS 2/1 AS 72/1 2
zum Einbetonieren =
]
a
0
o)
Ortsfest AS 2/3 AS 72/3 <
zum Aufschrauben
Herausnehmbar AS 2/2 AS 72/2 c
aus Bodenhiilse o
2
S
<
©
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar i
- mit DreikantverschluB  AS 2/4 DK AS 72/4 DK L
LLl

nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 2/4 PZ AS 72/4 PZ

- mit DreikantverschluB AS 2/4 DKPZ AS 72/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

c

Kippbar auf Bodenplatte %

- mit Dreikantverschlul  AS 2/5 DK AS 72/5 DK “‘g_

nach DIN 3223 =

- mit Profilzylinder AS 2/5 PZ AS 72/5 PZ =

- mit DreikantverschluB AS 2/5 DKPZ AS 72/5 DKPZ )

Raachkapt nach DIN 3223 und =

Profilzylinder

@)

c

>

[

[3)

c

O

n
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C

c

[0)

X
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@)

>

Alle Pfosten auch in
RAL nach Wunsch
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MARS

Absperrpfosten

Stilsperrpfosten aus Aluminium,
@ 76 mm, Schwarzgrau RAL 7021,
Hohe dber Flur 200 mm

Helmkopf

- Helmkopf Halbkugel gestaucht
= - Ortsfest AS 3/1 AS 54/1 AS 53/1

=2 1 zum Einbetonieren

o

Q

%)

e}

<< Ortsfest AS 3/3 AS 54/3 AS 53/3

zum Aufschrauben

c Herausnehmbar AS 3/2 AS 54/2 AS 53/2

Qo aus Bodenhiilse

0

Ne) Halbkugel

SF

c

@©

B Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar

L - mit Dreikantverschlul  AS 3/4 DK AS 54/4 DK AS 53/4 DK
L nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 3/4 PZ AS 54/4 PZ AS 53/4 PZ

- mit DreikantverschluB AS 3/4 DKPZ AS 54/4 DKPZ AS 53/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Kippbar auf Bodenplatte

- mit DreikantverschluB AS 3/5 DK AS 54/5 DK AS 53/5 DK
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 3/5 PZ AS 54/5 PZ AS 53/5 PZ

- mit DreikantverschluB AS 3/5 DKPZ AS 54/5 DKPZ AS 53/5 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

c
©
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o
£
o
C
(-
@
o
Y
=
)

gestaucht

Selbstaufrichtend AS 3/8 AS 54/8 AS 53/8
zum Aufschrauben

Zum Aufschrauben AS 3/9 AS 54/9 AS 53/9
mit Sollbruchstelle

Verkehrssicherung

Zubehor
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Absperrpfosten

]

“urbanus’
Kugelkonus K L Voll

ugel- oll- —
konus kugel Flachkopf =
52
Ortsfest AS 55/1 AS 57/1 AS 56/1 2
zum Einbetonieren o
Q.
0
o)
<

Ortsfest AS 55/3 AS 57/3 AS 56/3

zum Aufschrauben

c
Herausnehmbar AS 55/2 AS 57/2 AS 56/2 Q
Vollkugel aus Bodenhiilse e
= o
D <
Y
0
Herausnehmbar aus Bodenhiilse, verriegelbar o
o]
- mit DreikantverschluB AS 55/4 DK AS 57/4 DK AS 56/4 DK L

nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 55/4 PZ AS 57/4 PZ AS 56/4 PZ

- mit DreikantverschluB AS 55/4 DKPZ AS 57/4 DKPZ AS 56/4 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Kippbar auf Bodenplatte

- mit DreikantverschluB AS 55/5 DK AS 57/5 DK AS 56/5 DK
nach DIN 3223

- mit Profilzylinder AS 55/5 PZ AS 57/5 PZ AS 56/5 PZ

- mit DreikantverschluB AS 55/5 DKPZ AS 57/5 DKPZ AS 56/5 DKPZ
nach DIN 3223 und
Profilzylinder

Flachkopf

c
©
)
I
o
£
o
C
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©
o
Y
=
p)

Selbstaufrichtend AS 55/8 AS 57/8 AS 56/8

zum Aufschrauben g’
>

[

)

S

Zum Aufschrauben AS 55/9 AS 57/9 AS 56/9 g
mit Sollbruchstelle -
c

3]

~
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>

Alle Pfosten auch in S
RAL nach Wunsch -GC_)
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Absperrbigel Absperrpfosten

Edelstahlpfosten
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Verkehrssicherung

Zubehor

Flachkopf

72

Sitzmulde

Helmkopf

MARS

Stilsperrpfosten aus Stahl,
Schwarzgrau RAL 7021,
Hohe dber Flur 900 mm

Stilsperrpfosten aus Stahl,®m 100 mm,

Ortsfest zum Einbetonieren AS 102/1

Ortsfest zum Aufschrauben AS 102/3

Stilpoller aus Stahl, @ 195 mm

Helmkopf
Ortsfest zum Einbetonieren AS 19/1
Ortsfest zum Aufschrauben AS 19/3

Stilpoller aus Stahl mit Sitzmulde, @ 195 mm

Sitzmulde
Ortsfest zum Einbetonieren ASS 19/1
Ortsfest zum Aufschrauben ASS 19/3

Alle Pfosten auch in
RAL nach Wunsch
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Baumschutz anUS

Absperrpfosten

Bogen Baumschutzbiigel _

3]

aus Stahl ¢ 60 mm 2

o

[

(-

()

o

n

Ortsfest zum Einbetonieren g

BSB

Rohr g: 60 mm
Hohe Gber Flur: 900 mm
Gesamthohe: 1500 mm
Breite: 800 mm

- Schiitzt Baume und Griinpflanzen vor einparkenden qc)

Fahrzeugen. *g

- Universell einsetzbar im Strafenbereich, auf Park- =

platzen etc. =

D

i)

3]

o

Ll

[

3}

1%

O

o

C

C

@

o

9

Flachkopf . %

Baumstander
aus Stahl

(@)

c

Ortsfest zum Einbetonieren g

BST 02 - 04 c

O

Best-Nr.  -Inneng - Tiefe )

BST-02  210mm 750 mm &

BST-03  310mm 950 mm <

BST-04 400 mm 1200 mm =

)

- Mit schraubbarem Deckel. >

- Fiir Weihnachts-, Maibaume etc.

- Geriffelter, bodenbiindiger Abschlussdeckel.
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MARS
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Stahl Baumschutz- und Rankgitter
Schmiedeeisen

I3
(@)] ‘_#J . .
‘_8 &( _ Schmiedeeisen, Schmiedeeisen,
c anp 55 i feuerverzinkt pulver-
o ilnlninlyli beschichtet
2 Ortsfest RG 1 RGL 1
< zum Aufschrauben
Rankgitter
Ortsfest BG 1 BGL 1
HHHHHH zum Aufschrauben
Baumschutzgitter
c _
% Technische Daten
O D= 900 mm
Q d= 375 mm
:EU alnlsls L =1750 mm
n
o) Einteilig fir Befestigung an Hausfassaden.
E Montage durch vierfache Verschraubung.
D
c
iD
n
NS
o
C
(-
@
o
2 d
= . . Schmiedeeisen,
wn . _ Schmiedeeisen,
Qfp feuerverzinkt pulver-
ilnlmimluli beschichtet
Ortsfest RG 2 RGL 2
zum Aufschrauben
() Rankgitter
c
C Ortsfest BG 2 BGL 2
= HHHHHH zum Aufschrauben
o Baumschutzgitter
o O
_E Technische Daten
e D = 1250 mm
5 d= 500 mm
= HA A A EA L =1750 mm
Zweiteilig, fir Befestigung auf allen tblichen Baumrosten.
Montage durch vierfache Verschraubung.
Mit zusatzlichen Verstarkungen im unteren Bereich, wird die
notige Stabilitat und Sicherheit fir diese Grof3e geschaffen.

Zubehor
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Absperrpfosten

Stahl Baumschutz- und Rankagitter Aoy “. Mgl f
Flachstahl UI‘bCInUS

)
d Flachstahl, =
\ ]/ a Flachstahl pulver- ‘g
beschichtet )
aQ
Ortsfest RG 5 RGL 5 2
zum Aufschrauben <<
Rankgitter
Ortsfest BG 5 BGL 5
zum Aufschrauben
Baumschutzgitter
4 c
Technische Daten 433)
D= 900 mm O
d= 375 mm Q
L=1750 mm <
0
Einteilig fir Befestigung an Hausfassaden. )
Montage durch vierfache Verschraubung. E

c
i)
%)
2
o
C
(-
)
aQ
)
o4 Flachstahl, =
\Q ?/ r Flachstahl pulver-
beschichtet
Ortsfest RG 6 RGL 6
zum Aufschrauben
Rankgitter o
c
Ortsfest BG 6 BGL 6 C
zum Aufschrauben <
Baumschutzgitter %
4 )
Technische Daten c
D = 1250 mm e
d= 500 mm T
L=1750 mm =
EH Zweiteilig, fir Befestigung auf allen tblichen Baumrosten.
Montage durch vierfache Verschraubung.
Mit zusatzlichen Verstarkungen im unteren Bereich, wird die
notige Stabilitat und Sicherheit fir diese Grof3e geschaffen.
D

Zubehor
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VERKEHRS-/BAUSTELLENSICHERUNG | NEPTUN

NEPTUN

Fahrbahnschwellen, Kabelbriicken
und Absperr- und Sicherungsele-
mente sind effektive und nachhaltige
Sicherungen und Verkehrsberuhi-
gungen fur den Verkehrs-, und Bau-
stellenbereich.

Fahrbahnschwellen

Die Fahrbahnschwellen mit Tempo-
hemmkissen aus Gummi werden
direkt mit dem Untergrund ver-
schraubt und besitzen eingelassene
Katzenaugenreflektoren. Die elas-
tische Beschaffenheit der Tempo-
schwellen dampft Aufprallgerdusche
von der Reifen von PKWs und LKWs
nachhaltig - Eine nachhaltige und
preiswerte Ma3nahme zur Verkehrs-

beruhigung!

Kabelbriicken

Die Schlauchbriicke mit drei/finf
Kanalen ist eine besonders hohe und
robuste Kabelbriicke und Schlauch-
Uberfahrt, welche als Einfassung fir
Leitungen, Schlauche oder Drahte
dient. Die Kabelbriicke ist Uberfahr-
bar durch Autos und LKWs. Durch die
verstarkten, eingelassenen T-Ver-
bindungen kdnnen die Kabelbriicken
problemlos erweitert oder kombi-
niert werden.

Absperr- und Sicherungselemente
Absperrpfosten bzw. Sicherungsele-
mente aus Kunststoff konnen ge-
fahrlos an- bzw. liberfahren werden.
Schaden an Fahrzeugen werden er-
heblich minimiert. Folgekosten fiir
Instandsetzung der Pfosten entfallen
bzw. sind minimal. Die Absperrpfos-
ten sind um 90° kippbar und sind
selbstaufrichtend. Die Absperrpfos-
ten finden im Baustellenbereich und
im StraBenverkehr ihren Einsatz und
sind, durch die Signalfarbe orange
und den retroreflektierenden weiflen
Streifen, sehr gut sichtbar.

77

Absperrpfosten

Absperrblgel

Edelstahlpfosten

Stilsperrpfosten
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NEPTUN

Absperrpfosten

Fahrbahnschwellen
50/70 mm Hohe

©
(@)}
D
o)
C
O
Q
o
(0]
o)
<
(e
9
(9]
NS
S
e
&g
Y
()
e)
Ll
Zum
Aufschrauben

(e
9

A Lange in mm Hohe in mm Bestell-Nr.

a 1.500 50 FS50/1500

c 2.500 50 FS50/2500

L 3.000 50 FS50/3000

é’ 3.500 50 FS50/3500

(*_,-') 4.500 50 FS50/4500

1.500 70 FS70/1500

2.500 70 FS70/2500

3.000 70 FS70/3000

3.500 70 FS70/3500

4.500 70 FS70/4500

- Ausfiihrungen: Recyceltes Gummi, elastischer Kautschukiiberzug
- Beliebig erweiter und kombinierbar durch Verbindungselemente
- Eingelassene Katzenaugenreflektoren fiir Sichtbarkeit bis 200 Meter
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang
- Spezielle Oberflachenstruktur leitet Wasser ab
- Mittelstlick: 500 x 350 mm (Lange x Breite)
Anfangs-/Endstiick: 250 x 350 mm (Lange x Breite)
- empfohl. max. Uberfahrgeschwindigkeit
30 km/h bei 50 mm Héhe
10 km/h bei 70 mm Héhe
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Absperrpfosten

| | i 1 .. !’.I

A U r ba L U s@

Kabel-, und Schlauchbriicken

©
2-Kanalbriicke :?
Q
Zum Aufschrauben KB2 =
o
Mafe der Kabelkanale _8
32 x 32 mm (HxB]) <
Abmessung: 1.000 x 240 x 45 mm (LxBxH)

- Ausfiihrungen: aus Recyclingmaterial mit PE Klappe -
- Schitzt: Stromkabel, Schlduche, Drahte Q
in separaten Kanalen 3
- Tragegriff fiir einfachen Transport S

=
IS
Y
3]
el
L
3-Kanalbriicke
Zum Aufschrauben KB3
Mafle der Kabelkanale c
50 x 65/57/57 mm (HxB) 2
%)
o)
Abmessung: 900 x 500 x 70 mm (LxBxH) Hé_
(-
- Ausfiihrungen: aus Recyclingmaterial mit PE Klappe g_
- Schiitzt: Stromkabel, Schlauche, Drahte 2
in separaten Kanalen )

- Tragegriff fiir einfachen Transport

5-Kanalbriicke

Zum Aufschrauben KB5

o
c
>
O
)

e
O
0
n
C

e
3}

X
O
L

=>

Mafle der Kabelkanale
35 x 38 mm (HxB)

Abmessung: 900 x 500 x 50 mm (LxBxH)

- Ausfiihrungen: aus Recyclingmaterial mit PE Klappe
- Schiitzt: Stromkabel, Schlauche, Drahte

in separaten Kanalen
- Tragegriff fir einfachen Transport

Zubehor
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Edelstahlpfosten Absperrbigel Absperrpfosten

Stilsperrpfosten
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NEPTUN

Kabelschlauche und
Parkplatzbegrenzung

Kabelschlauch 1

Kabelschlauch 2

4

Parkplatzbegrenzung

T

KS1

Kabelschlauch schwarz
zur Aufnahme und
Schutz von 1 Kabel

Abmessung:
LxBxH=10.000x 100 x 30 mm
1 Kanal @ =20 mm

KS3

Kabelschlauch schwarz
zur Aufnahme und
Schutz von 3 Kabeln

Abmessung:
LxBxH=4.000x160x50 mm
3 Kanale @ = 20/40/20mm

AS LBS
Zum Aufschrauben

- schwarzer Fuf3 aus vulkanisiertem
Recyclinggummi

- gelbe Reflexstreifen

- Integrierter Tragegriff

Abmessung Parkplatzbegrenzung:
- AS LBS 90

- AS LBS 122

- ASLBS183

Hohe x Tiefe =
150 x 100 mm

Lange = 900
Lange = 1220
Lange = 1830



Schachtabsperrung und
Scherensperre

’OA
AR

‘OrBanu

~1 1
< ¥ L

Schachtabsperrung

Scherensperre

DOV

)

ST-SE
Zum Aufstellen

Schachtabsperrung
aus Stahl,
rot-weif3 lackiert

Abmessung:

L x H=max. Q 1200 x 1000 mm
4 StahlfuBe

@ =25mm

SN-SE
Zum Aufstellen

Scherensperre
aus Stahl,
rot-weif3 lackiert

Abmessung:
L x H = max. 2850 x 1000 mm
Rohrdurchmesser: @ = 25 mm
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Absperrpfosten

Absperrblgel

Edelstahlpfosten

Stilsperrpfosten
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Absperrpfosten

Absperrbigel

Edelstahlpfosten

Stilsperrpfosten

Verkehrssicherung

S

JUPITER

Absperrpfosten (S. 12-33)
Bestell-Nr. Zubehor

Absperrkette aus Stahl, Draht-g 5 mm,

g = KSS
i i - Teilung 36 mm, Meterware
- LA N ¥ N KSK gelb—s?:hwarz
L KSR verzinkt
rot-weif}
Absperrkette aus Kunststoff, 6 mm,
e — SKG Teilung 36 mm, Meterware
b —— E—) SKR gelb-schwarz
rot-weif}
AS-NR Verbindungsglieder zum Zusammenklemmen,
AS-NW Kunststoff rot
AS-NS Kunststoff weifl3
Kunststoff schwarz
Kettensperre Pos. B fiir Sperrpfosten rund
und quadratisch, inkl. Zylinderschloss Pos. D.
J5 P ASK Im Lieferumfang enthalten sind drei Schlissel.
Kettenodse und Kettenhaken,
; HA-1 von innen befestigt.
( ) HOE Lieferbar:
S — Haken unmontiert
Osen unmontiert
B N
50 mm Kipprichtung
D W ist immer
130- Cﬂ) D C
A 150 mm . .
@\\Bm Dreikant und/oder
A E’rofilzylinder:
Lage des Dreikantes Ose unter Zylinder
und/oder des Profil- <ﬂ)D
zylinders
N

Bei kippbaren Sperrpfosten empfehlen wir
keine Osenmontage.

Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt
VZG zum Zusammenklemmen
Abmessungen ca. 7 x 33 mm

VZK
Abmessungen ca. 5 x 23 mm
Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt
VSG mit Schraubverschluss
VKG Abmessungen 7 x 52 mm

Abmessungen 5 x 39 mm




Absperrpfosten (S. 12-33)

Bestell-Nr. Zubehor
' ' ' PZ + PZ DoppelprofilzylinderschlieBung
auf Anfrage. ZwangsschlieBung/
LA Abziehzwang 0°
o - RAE Reflexfolie, Breite: 50 mm
- . RAR Silbergrau - Rot - Schwarz
I ; RAS
) AS-DL Dibel (1 Paar) zum Einsetzen in Beton oder
—m— Naturstein, M 8 x 100
Lange ca. 100 mm
I Bodenplatte zum Einbetonieren
AS-KP fur alle kippbaren Sperrpfosten
Bodenplatte ca. 200 x 100 mm
Schaftlange ca. 360 mm;
inkl. M 12 Nirosta-Schrauben
U-Blgel fur alle kippbaren
AS-UB Sperrpfosten, M 12 Gewinde inkl.
U-Scheiben und Muttern. Fir alle
'.___ Sperrpfosten mit Bodenplatte 200 x 100 mm.
BV-40 Bodenhiilse aus Aluminium zur
_-_ BV-76 Resonanzfreien Befestigung der
BV-102 Edelstahlabsperrpfosten
= BV.70 5 61mm/g 76mm /102 mm
070 mm
N Abdeckung und Abdeckungsschliissel aus
- Kunststoff sind als Zubehor erhaltlich.
BD-40 Abdeckung aus Kunststoff mit
BD-76 Abziehschlissel. Fiir BD-70 ist der
- BD-102 Dreikantschlissel DKS erforderlich
BD-70 fiir DK (nicht im Lieferumfang enthalten).
f_f—— CM Schlissel fir MasterschlieBung
) Cl Schlissel fir Profilzylinder gleichschlieend
SP8 Schlissel fir 9 mm PZ-Dreikant
oA w DKS Dreikantschlissel nach DIN 3223
AS-LB 90 AS-LB 45 Reservierungshinweise,
lieferbar fir AS-LB, ,,P* wei3 auf blau
[ RESERVIERT 840350 840360 (RAL 5017) 70 x 70 mm
[ KUNDEN 840 351 840 361 Hinweis: Textfeld fiir AS-LB 90
570 x 70 mm, fir AS-LB 45, 350 x 70 mm
[ BESUCHER 840352 840 362
I] SD-MW 1234 840 353 840 363 mit Kfz-Kennzeichen
I] DR. MUSTER 840 354 840 364 mit Name (max. 16 Buchstaben)
ﬁ 840 355 840 365 ohne Beschriftung
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Bestell-Nr.

MERKUR

Absperrbiigel (S. 34-41)
Zubehor

84

AS PP
AS SPM

Wartungsfreier Akku mit Blei / Vlies-Technik.
Absolut wartungsfreier Betrieb, hohe
Rekombinationsfahigkeit im Zyklenbetrieb,
ventilgeregelte Kunststoffkonstruktion als
Schutz bei Uberladung.

Technische Daten:

- Nennspannung 6 Volt
- Lédnge 151 mm

- Breite 50 mm

- Hohe 95 mm

AS PP
AS SPM

1 Kanal Handsender
fir AS PP und AS SPM inkl. Batterie.

AS PP
AS SPM

Ladegerat AS PP und AS SPM
fiir wartungsfreie Akkus inkl. Uberladeschutz.




Absperrbiigel (S. 34-41)

Bestell-Nr. Zubehor
P o RAE Reflexfolie, Breite: 50 mm
. RAR Silbergrau - Rot - Schwarz
I | RAS
AS-DL Dibel (1 Paar) zum Einsetzen in Beton oder
#\ . Naturstein fiir Bohrung ¢ 14 mm, M 8 x 100
h& Linge ca. 100 mm
I I
AS-KP Bodenplatte zum Einbetonieren fiir
alle kippbaren Sperrpfosten
Bodenplatte ca. 200 x 100 mm
Schaftlange ca. 360 mm;
inkl. M 12 Nirosta-Schrauben
1 1 AS-UB U-Bigel fiir alle kippbaren Sperrpfosten,
; M 12 Gewinde inkL.
\ / U-Scheiben und Muttern. Fir alle
N Sperrpfosten mit Bodenplatte 100 x 200 mm.
f— CM Schlissel fir MasterschlieBung
) Cl Schlissel fir Profilzylinder gleichschlieflend
SP8 Schlissel fir 9 mm PZ-Dreikant
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SATURN

Edelstahlpfosten (S. 42-59)
Zubehor

Absperrkette aus Edelstahl
Draht-g 5 mm, Teilung 36 mm,
Meterware

Kettendse aus Edelstahl von innen befestigt
Kettenose, blank, montiert

Gummipuffer fiir Bodenbefestigung Typ .../1,
.../2,.../3 und .../4 mit Dreikant: Bei Pfosten
mit Bodenplatte [.../3] muss die Montagehdhe
der Bodenplatte bertcksichtigt werden.

Bei kippbaren Sperrpfosten empfehlen
wir keine Osenmontage.

Kipprichtung
ist immer

HH—_
130- €ﬂ> D C
150 mm

\\Bei Dreikant und/oder

50 mm

B{;;,,,,, Profilzylinder:
~ A | Ose unter Zylinder

Schakel aus Edelstahl mit Schraubverschluss
zur Befestigung der Absperrkette am Pfosten

ca. 23 x33 mm
Schraubbolzen mit Innensechskant

Verbindungsglieder aus Edelstahl
zum Zusammenklemmen
Abmessungen ca. 6 x 33 mm
Abmessungen ca. 4 x 23 mm

(e
3
n
2
o
-
-
()
o
0
O
<
Bestell-Nr.
EAK
Ko
(@)]
)
O
C
C
Q
o
) EKO-M
O
<t
e
:) 1';@ EKB-M
|
N
AGP
(e
iD)
%) q
2
SF
e
T
i)
(&)
D
Position am Pfosten:
B
©
= A C
2
E— Lage des Dreikantes
GL.) und/oder des Profil-
% zylinders
= D
(Op]
ESL
(@)]
(e
-]
C
()
-
§S)
(0p)
&
c EVG
g EVK
C
()
>
ESG
ESK

Verbindungsglieder aus Edelstahl
mit Schraubverschluss
Abmessungen 7 x 52 mm
Abmessungen 5 x 39 mm




Edelstahlpfosten (S. 42-59)

Bestell-Nr. Zubehor
EZR-1 Zierring aus Edelstahl fur folgende
EZR-2 Einbauvarianten:
EZR-3 - Zum Festeinbetonieren

- Herausnehmbar aus Bodenhiilse
ohne Verriegelung

- Herausnehmbar aus Bodenhiilse
mit Verriegelung

-g61mm/e676 mm/ g 102 mm

1 | | 1
RAE Reflexfolie, Breite: 50 mm
RAR Silbergrau - Rot - Schwarz
| RAS
i
T — EDA-1 FuBabdeckung aus Edelstahl
' ‘ J EDA-2 fur die Einbauvariante Sperrpfosten mit
g EDA-3 Bodenplatte zum Aufschrauben.
jF'—‘ EDA-4 g 6Imm/g 76mm/g 102 mm
c:i_/ 070 mm
AS-DL Diibel (1 Paar) zum Einsetzen in Beton oder
Naturstein fiir Bohrung ¢ 14 mm, M 8 x 100
#\ _ Lange ca. 100 mm.
PAE Polier- und Reinigungspaste fiir Edelstahl
500 g, ausreichend fur etwa 100 Sperrpfosten.
OAE Oberflachenschutz fiir Edelstahl

Langzeitkonservierungsmittel, 400 ml,
ausreichend fiir etwa 20 Pfosten.
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Bestell-Nr.

"
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SATURN

Edelstahlpfosten (S. 42-59)
Zubehor

88

AS-KP

Bodenplatte zum Einbetonieren fir alle
kippbaren Sperrpfosten.

Bodenplatte ca. 200 x 100 mm
Schaftlange ca. 360 mm

inkl. M 12 Nirosta-Schrauben

1 1 AS-UB

U-Biigel fur alle kippbaren Sperrpfosten,

M 12 Gewinde inkl. U-Scheiben und Muttern.
Fir alle Sperrpfosten mit

Bodenplatte 200 x 100 mm.

’ AS-MA

Bodenplatte zum Einbetonieren fir aufschraub-
bare Pfosten mit Federmechanismus (Typ .../8),
Sollbruchstelle (Typ .../9) und

Kombination aus Beiden (Typ .../89) inkL.
Verbindungsschrauben.

- BV-60

| BV-76

- BV-102
BV-70

Bodenhiilse aus Aluminium zur resonanzfreien
Befestigung der Edelstahlpfosten.

61 mm/g76 mm/g 102 mm

0 70 mm

Abdeckung und Abdeckungsschliissel aus
Kunststoff sind als Zubehor erhaltlich.

BD-60

BD-76
BD-102
BD-70 fir DK

Abdeckung aus Kunststoff mit
Abziehschlissel. Fiir BD-70 ist der
Dreikantschlissel DKS erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten).

DKS
[ - a‘==)
2

Dreikantschliissel nach DIN 3223

CM
f’— Cl
SP8

~a

Schlissel fir Masterschlieung
Schlissel fur Profilzylinder gleichschlieBend
Schlissel fir 9 mm PZ-Dreikant




Absperrpfosten

Edelstahlpfosten (S. 42-59)

Bestell-Nr. Zubehor
B ASE-AB Wandaschenbecher

ASE 32/3-AB Standaschenbecher —

)

o

GRE-1-AB In den Formaten ¢ 76 mm und g 102 mm _g

A C GRE-3-AB Gelandesystem mit Aschenbecher. -
o

Lage des 0
Dreikantes =
und/oder des <

Profilzylinders
D

o~ ASK Kettensperre Pos. B fir Sperrpfosten rund und c

)y quadratisch, inkl. Zylinderschloss Pos. D. 433)

! Im Lieferumfang enthalten sind 3 Schlissel. O

4\ S

i <

S 1)
;}4{/ ( %
' L
EHS-M Halteschiene montiert, fir ASE-40/...fir ein c

— bauseitiges Beschriftungsfeld. <
' 2
o

[

(-

)
aQ

Y

n
o

c

BS Betonsockel inkl. Bodenhiilse: —

BS-60 fir 60 mm 2

BS-76 fir 76 mm ©

BS-102 fir 102 mm 2

BS-70 fir 70 x 70 mm =

BS-T5 fur alle kippbaren e

Sperrpfosten D

>

89




MARS

Absperrpfosten

Stilsperrpfosten (S. 60-75)
Bestell-Nr. Zubehor

KSK 5 mm Kette verzinkt, Teilung 35 mm

KSK RAL 7021 5 mm Kette verzinkt und B 4
KSK RAL 7021 RAL 7021 lackiert, Teilung 35 mm &

Absperrbigel

KSD 8 mm Kette verzinkt, Teilung 52 mm

KSD RAL 7021 8 mm Kette verzinkt und N 4
RAL 7021 lackiert, Teilung 52 mm -

ASK Kettensperre Pos. B fur Sperrpfosten rund
und quadratisch, inkl. Zylinderschloss Pos. D.
Im Lieferumfang enthalten sind drei
Schlissel.

Edelstahlpfosten

Kettendse und Kettenhaken y
HA-1 > | 4
aus verzinktem Temperguss 1 4
Lieferbar: Haken unmontiert
Ose unmontiert

HOE Haken/Ose montiert:
Position bei Bestellung
immer angeben

Stilsperrpfosten

Kipprichtung
ist immer

C

B 50 mm

[ TD
A
7

b

|_Bei Dreikant und/oder
Profilzylinder:
| Ose unter Zylinder

130-
150 mm

7

(@]

=
@

Lage des Dreikantes

und/oder des Profil-
v

zylinders
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Bei kippbaren Sperrpfosten empfehlen wir
keine Osenmontage.

Reflexfolie, Breite: 50 mm

| | | %
| - RAE

. RAR Silbergrau - Rot - Schwarz
RAS
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Stilsperrpfosten (S. 60-75)

O o

Bestell-Nr. Zubehor
VZG Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt N 4
VZK zum Zusammenklemmen 1

Abmessungen ca. 7 x 33 mm
Abmessungen ca. 5 x 23 mm

VSG Verbindungsglieder aus Stahl, verzinkt N
VKG mit Schraubverschluss v
Abmessungen 7 x 52 mm
Abmessungen 5 x 39 mm
AS-DL Dibel (1 Paar) zum Einsetzen in Beton oder
Naturstein fir Bohrung ¢ 14 mm, M 8 x 100
Lange ca. 100 mm
I I AS-KP Bodenplatte zum Einbetonieren fir
alle kippbaren Sperrpfosten
Bodenplatte ca. 200 x 100 mm
Schaftlange ca. 360 mm;
inkl. M 12 Nirosta-Schrauben
- BV-60 Bodenhiilse aus Aluminium
-l BV-76 zur resonanzfreien Befestigung
BV-102 g 61 mm
' - BV-70 g 76 mm
l g 102 mm
| 0 70 x 70mm
_ » Abdeckung und Abdeckungsschlissel aus
< i Kunststoff sind als Zubehor erhaltlich.
BD-60 Abdeckung aus Kunststoff mit
BD-76 Abziehschlissel. fiir BD-70 ist der
BD-102 Dreikantschlissel DKS erforderlich
BD-70 fiir DK (nicht im Lieferumfang enthalten).
fin @ DKS Dreikantschlissel nach DIN 3223
AS-UB U-Biigel fur alle kippbaren Sperrpfosten,
M 12 Gewinde inkl. U-Scheiben und Muttern.
Fir alle Sperrpfosten mit Bodenplatte
\ 200 x 100 mm.
P CM Schlissel fir MasterschlieBung
‘I' Cl Schlissel fur Profilzylinder gleichschlieBend
SPS8 Schlissel fir 9 mm PZ-Dreikant
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< LOESCH

HAMBURG 22525

Schnackenburgallee 18
Tel +49 40 85507586-0
Fax +49 40 85507586-30
hamburg@loesch-shop.de

QUICKBORN 25451

Max-Weber-Stralle 2

Tel +49 4106 707-0

Fax +49 4106 707-39
quickborn@loesch-shop.de

DRESDEN 01139

Scharfenberger Stralle 68
Tel +49 351 45147-0
Fax +49 351 45147-30
dresden@loesch-shop.de

MUNCHEN 81549

Schwanseestralle 53
Tel +49 89 45915-0
Fax +49 89 4840-30

‘ LOESCH-SHOP.DE muenchen@loesch-shop.de



